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Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch,
bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen !!!

Wir bedanken uns fiir den Kauf einer Glide Kehrmaschine und das von lhnen entgegengebrachte Vertrauen in
unser Sortiment.

AV.2
Nachdrucke, auch auszugsweise, bediirfen der Genehmigung. Technische Anderungen vorbehalten.

Kennzeichnung:

Produktsicherheit:

C€

Produkt ist mit den
einschlagigen Normen der
Européaischen Gemeinschaft
konform

Seitenbesen u. Hauptkehrwalze Anpressdruck universell
einstellbar, grolRe Antriebsrader mit Gummibereifung fiir
optimale Antriebshaftung.

Ausstattung (serienmafig):

Zwei Hauptkehrwalzen, zwei Seitenbesen, Schmutzbehalter,
Lenkrolle, zentrale Hohenverstellung, 3-fach héhenverstellbarer
Schubbiigel.

Geratebeschreibung und Lieferumfang (Abb. 1)

Warnung:

Warnung/Achtung

Gebote:
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Schubbiigel

Befestigungsmuttern fiir Schubbiigel
Schmutzfangbehilter

Einstellschraube zentrale Hohenverstellung
Zufuhrbiirsten

Hohenverstellung Schubbiigel
Riemenantrieb

Kehrbiirsten

Vor Gebrauch
Bedienungsanleitung lesen

Gewabhrleistung

Umweltschutz:

&

A
o

Abfall nicht in die Umwelt
sondern fachgerecht
entsorgen.

Verpackungsmaterial aus
Pappe kann an den dafir
vorgesehen Recycling-
Stellen abgegeben werden.

Verpackung:

F N

Vor Nasse schitzen

Packungsorientierung Oben

Technische Daten:

%
& £
s “uk

Behaltervolumen

max. Kehrbreite mit
Seitenbesen

Gewicht

Gerat

Kehrmaschine GKM 800

Gehause aus hochwertigem Kunststoff, beidseitiger
Gummiriemenantrieb, Lenkrolle, Fahrbuigel klappbar. Zwei
Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die gegeneinander
laufenden Hauptkehrwalzen. Diese greifen den Staub,

Schmutz etc. gemeinsam auf und befordern ihn im
Uberwurf-Prinzip in den Schmutzbehalter.

Die Gewahrleistungszeit betragt 12 Monate bei gewerblicher
Nutzung, 24 Monate fiir Verbraucher und beginnt mit dem
Zeitpunkt des Kaufs des Gerates.

Die Gewabhrleistung erstreckt sich ausschlieflich auf Mangel,
die auf Material- oder Herstellungsfehler zurlickzufiihren sind.
Bei Geltendmachung eines Mangels im Sinne der
Gewahrleistung ist der Kaufbeleg - der das Verkaufsdatum
auszuweisen hat - mit Verkaufsdatum beizufugen.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind unsachgemafie
Nutzung, wie z. B. Uberlastung des Gerétes,
Gewaltanwendung, Beschadigungen durch Fremdeinwirkung,
Fremdkorper, sowie Nichtbeachtung der Gebrauchs- und
Aufbauanleitung und normaler Verschleil3.

Technische Daten

Antrieb: manuell
max. Kehrbreite mit 800 mm
Seitenbesen:

Arbeitsgeschwindigkeit: 4 km/h
Kehrleistung: 3200 m?h
Behiltervolumen: 301
Gewicht: 12,5 kg

Allgemeine Sicherheitshinweise

Um Verletzungen und Schaden zu vermeiden sind folgende
allgemeine Sicherheitshinweise zu beachten.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch und
beachten Sie unbedingt die darin enthaltenen Hinweise.
Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsanweisung mit
dem Gerat, dem richtigen Umgang sowie den
Sicherheitsvorschriften vertraut.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf, so daf} die
Informationen jederzeit zur Verfligung stehen.

Sollte das Gerat an andere Personen lbergeben werden,
handigen Sie die zugehdrige Bedienungsanleitung mit aus.



Wir ibernehmen keine Haftung fiir Unfélle oder Schaden, | Transport und Lagerung

die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen.

Bei langerer Lagerung mu das Gerat griindlich gereinigt und

Sicherheitshinweise fir Erstinbetriebnahme | unzuganglich fiir unbefugte Personen aufbewahrt werden.
- entleeren Sie den Schmutzfangbehéalter
e Der Zugriff von Kindern ist durch geeignete - entlasten Sie die Bursten mittels der
MafRnahmen zu verhindern. Héhenverstellung
. Defekte Teile sofort austauschen. - Bewahren Sie das Gerat trocken auf.
e Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. - Zur platzsparenden Lagerung kann der Schubbiigel
e Fiir Schaden die durch unsachgemafe Reparaturen eingeklappt werden. Lésen Sie dazu die Schrauben,
und unsachgemafe Handhabung bzw. Verfremdung ziehen Sie den Schubbtigel nach oben und klappen
der Anwendungsbereiche hervorgerufen werden wird Sie ihn nach vorne.

keine Haftung ibernommen.

Montage (Abb. 1, 2)

A Das Aufkehren von Gelférmigen, fliissigen,
brennbaren, explosiven, gliihenden und
gesundheitsschédlichen Stoffen ist nicht gestattet.

Um die Maschine in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen
muf lediglich der Schubbiigel aufgeklappt und durch die
mitgelieferten Schrauben arretiert werden.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Stellen Sie nun die Hohe des Schubbligels ein. Lésen Sie dazu
die Schrauben (Abb. 1/6), wahlen Sie die gewlinschte

Kehren von ebenen und trockenen Flachen wie z.B. Aufnahme, und befestigen Sie den Schubbiigel in der
Einfahrten, Terrassen, Hofe etc. gewiinschten Héhe.
Entsorgung | [ Betrieb (Abb. 3)
Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den Durch Schieben der Kehrmaschine werden tber
Piktogrammen die auf dem Gerét bzw. der Verpackung Riemenantriebe (Abb. 3/7) die Zufiihrbirsten (Abb. 3/5) und
aufgebracht sind. Eine Beschreibung der einzelnen die Kehrbiirsten (Abb. 3/8) in Rotation versetzt. Die rotierenden
Bedeutungen finden Sie im Kapitel ,Kennzeichnung®. Zufuhrbursten (Abb. 3/5) kehren den Schmutz zur Mitte. Dieser
wird dann von den beiden gegenlaufigen Kehrblrsten (Abb.
Entsorgung der Transportverpackung . 3/8) aufgesammelt und in den Schmutzfangbehéilter (Abb. 3/3)
Die Verpackung schiitzt das Gerét vor Transportschéaden. befordert.
Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel nach
umweltvertraglichen und entsorgungstechnischen Einstellung von Zufiihr- und Kehrbiirsten
Gesichtspunkten ausgewahlt und deshalb recycelbar. Je nach Anwendungsfall und VerschleiR kénnen die
Das Riickfiihren der Verpackung in den Materialkreislauf Zufiihrbiirsten und die hintere Kehrbiirste zentral hohenverstellt
spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. werden. Drehen Sie dazu an der zentralen
Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor®) konnen fiir Hohenverstellungsschraube (Abb. 1/5). Je tiefer Sie die
Kinder geféhrlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Maschine einstellen, um so mehr liegen die Zufiihrbiirsten auf
Bewahren Sie Verpackungsteile aulRerhalb der Reichweite dem Boden auf und um so schwerer I4Rt sich die Maschine
von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie vorwérts bewegen.
maglich. Entleerung des Schmutzfangbehilters
Um den Schmutzfangbehalter (Abb. 1/3) zur Leerung zu
Verhalten im Notfall entnehmen, greifen Sie diesen am Griff und ziehen Ihn nach

oben heraus.
Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen

Erste Hilfe MalRnahmen ein und fordern Sie schnellst Nach dem Aufkehren von Metall, Glas oder scharfen

moglich qualifizierte arztliche Hilfe an. Bewahren Sie den Gegenstanden sind bei der Entleerung des

Verletzten vor weiteren Schadigungen und stellen Sie Schmutzfangbehalters feste Arbeitshandschuhe zu tragen.
diesen ruhig.

Fiir einen eventuell eintretenden Unfall sollte immer | Inspektion und Wartung

ein Verbandskasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz

griffbereit vorhanden sein. Dem Verbandskasten Benutzen Sie zur Reinigung der Kunststoffteile einen
entnommenes Material ist sofort wieder aufzufiillen. feuchten Lappen. Keine Reinigungsmittel, Losungsmittel oder
Wenn Sie Hilfe anfordern, spitze Gegenstande verwenden.

machen Sie folgende Angaben:
Nach jedem Gebrauch

1. Ortdes Unfalls Gerat von Staub und Schmutz befreien.

2. Art des Unfalls Schmutzfangbehélter leeren.

3. Zahl der Verletzten Ansonsten sind an dem Gerét keine Wartungsarbeiten

4. Art der Verletzungen durchzufiihren.
Anforderungen an den Bediener | | Service
Der Bediener muB® vor Gebrauch des Gerates aufmerksam Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
die Bedienungsanleitung gelesen haben. Benétigen Ersatzteile oder eine Bedienungsanleitung?

— Auf unserer Homepage www.guede.com im Bereich Service
Qualifikation helfen wir Ihnen schnell und unbiirokratisch weiter. Bitte helfen
Sie uns lhnen zu helfen. Um Ihr Gerat im Reklamationsfall

Auler einer ausfuhrlichen Einweisung durch eine identifizieren zu kdnnen bendtigen wir die Seriennummer sowie
sachkundige Person ist keine spezielle Qualifikation fir den Artikelnummer und Baujahr. Alle diese Daten finden Sie auf
Gebrauch des Gerates notwendig. dem Typenschild. Um diese Daten stets zur Hand zu haben,

tragen Sie diese bitte unten ein.



Seriennummer:
Artikelnummer:

Baujahr:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Riicksendung innerhalb oder
auch aullerhalb der Gewahrleistungszeit grundséatzlich in
der Originalverpackung erfolgen sollte. Durch diese
MaRnahme werden unnétige Transportschaden und deren
oft strittige Regelung wirkungsvoll vermieden. Nur im
Originalkarton ist lhr Gerat optimal geschiitzt und somit eine
reibungslose Bearbeitung gesichert.

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, Gide GmbH & Co. KG Birkichstral3e 6,
74549 Wolpertshausen, Germany

Daf die nachfolgend bezeichneten Gerate aufgrund ihrer
Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr
gebrachten Ausfiihrungen den einschlagigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
der EG-Richtlinien entsprechen. .

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der
Gerate verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.
Bezeichnung der Gerate: GKM 800 Artikel-Nr: 16793

Datum/Herstellerunterschrift: 21.7.2009 m
Angaben zum Unterzeichner: Hr. Arnold,
Geschaftsfuhrer

Technische Dokumentation: J. Biirkle FBL; QS



Thank you for purchasing the Giide sweeper and enjoying confidence in our products.

Please read carefully the Operating Instructions before putting the appliance into operation!!!

AV.2

Any reprints, even partial, are subject to approval. Technical changes reserved.

Marking:

Product safety:

C€

Equipment (standard):

Two main sweeping cylinders, two side brushes, dirt container,
rotary wheel, central height adjustment, 3 possible adjustments
of the sliding handle height.

Appliance description and supply extent (pic. 1)

Product corresponds to
appropriate standards of the
EU

Warning:

Warning/attention

Commands:

Sliding handle

Mounting nut for sliding handle

Dirt collecting container

Adjusting screw for central height adjustment
Feeder brushes

Sliding handle height adjustment

Belt drive

Sweeping brushes

ONogpwbS

Warranty

Please read the Operating
Instructions before use

Environment protection:

# A

Dispose waste professionally
so as not to harm the
environment

may be delivered to
collecting centres for

Packing cardboard material

recycling.
Package:
i i
Protect against humidity This side up

Technical data:

34 e

Max. working width with

Container content side brushes

Weight

Appliance

GKM 800 sweeper

High-quality plastic cover, double-sided drive with rubber
belt, rotary wheel, folding handle for travel. Two side
brushes carry the swept material forward between the main

running sweeping cylinders. They catch dust, dirt, etc. and
put them into the dirt container. Pressure of side brushes

and main sweeping cylinder can be universally adjusted; big

driving wheels with rubber tires for optimum grip.

A warranty period of 12 months applies to commercial use and
24 months apply to private use and commences on the day of
purchase of the device.

Warranty applies exclusively to failures due to defective
material or workmanship. An original sale slip with indication of
date of sale must be presented in case of claiming for the
warranty rights.

Warranty does not cover unprofessional use such as device
overload, violent use, damage caused by third party or foreign
materials, failure to comply with operations and assembly
manual, and normal wear and tear.

Technical data

Drive: Manual
Max. working width with 800 mm
side brushes:

Working speed: 4 km/h
Sweeping capacity: 3200 m?h
Container content: 301
Weight: 12,5 kg

General safety instructions

To prevent any injury and damage, it is necessary to follow
these general safety instructions.

. Please read carefully the Operating Instructions and
unconditionally follow all instructions included in them.
Familiarise with the appliance, its correct handling and
safety regulations using these Operating Instructions.

. Keep the Instructions for future reference.

. If you give the appliance to other persons, then provide
them with the Operating Instructions, too.

We are not liable for any accidents and damages caused as a
result of failure to follow these Operating Instructions.




Safety instructions for first putting the appliance into

operation Assembly (pic. 1, 2)

e  Take suitable measures to prevent children from When putting the appliance into working order, it is enough just
accessing the appliance. to fold up the sliding handle and tighten the screws included in

. Immediately replace any faulty components. the supply.

. Use original spare parts only. ) o ) .

e We are not liable for any damage caused as a result of Now adjust the sliding handle height. Loosen the screws (pic.
any unauthorised repair and unauthorised handling or 1/6), select the required fixture and fix the sliding handle in the
use contrary to the use as designated. desired height.

Operation (pic. 3)

Sweeping of any gel, liquid, combustible,

explosive, hot and unhealthy substances prohibited. . .
P v P When the sweeper is moved, the feeder brushes (pic. 3/5) and

Use as designated | sweeping brushes (pic. 3/8) start rotating, helped by the belt

drive. Rotating feeder brushes (pic. 3/5) drive the dirt to the
centre. It is then collected by both sweeping brushes, running

Sweeping of flat and dry surfaces —e.g. entries, terraces, opposite each other (pic. 3/8) and taken to the dirt collecting

courtyards, etc. container (pic. 3/3).
Disposal Adjustment of feeder and sweeping brushes
Depending on the type of use and wear, it is possible to
Disposal instructions are illustrated in the form of centrally adjust the height of feeder brushes and the back
pictograms on the device or packaging. Description of the sweeping brush. Turn the central screw for height adjustment
pictograms is given in "ldentification" chapter. (pic. 1/5). The deeper you adjust the appliance, the closer to
the ground the feeder brushes are going to be and the more
Disposal of transport packaging difficult it is going to be to move the appliance forward.
Packaging protects the device against damage during Emptying the dirt collecting container
transport. Packaging materials are usually selected If you want to take out the dirt collecting container (pic. 1/3) to
according to their effect on environment and disposal empty it, take it by its handle and pull up.
methods and can therefore be recycled.
Returning of the packaging back to circulation saves If metal, glass or sharp objects have been swept, it is necessary
resources and costs for packaging disposal. to use firm working gloves when emptying the dirt collecting
Parts of the packaging (e.g. foil, styropor) may be container.

dangerous for children. Risk of suffocation!

Keep these parts of the packaging out of reach of children

Inspections and maintenance

and dispose as soon as possible.

Emergency Action |

A Use a wet cloth for plastic parts cleaning. Do not use

) . L = any cleaning agents, solvents or sharp objects.
Apply the first aid adequate to the injury and get qualified

medical assistance as quickly as possible. Protect the
injured person from more accidents and calm him/her down.
For the sake of eventual accident, in accordance with Empty the dirt collecting container.

DIN 13164, a workplace has to be fitted with a first-aid Except the above, the appliance needs not be maintained any
kit. It is essential to replace any used material in the further.

first-aid kit immediately after it has been used. If you

After every use
Remove the appliance off dust and dirt.

seek help, state the following pieces of information:

Service
1. Accident site
2. Accident type Any technical questions? Complaint? Do you need spare
3. Number of injured persons parts or operation manual?
4. Injury type(s) Go to our website www.guede.com and the section Service
will help you quickly and without bureaucracy. Please, help us
Handling requirements to help you. In order to identify your device in case of complaint,
please indicate serial number, order number and year of
The operating staff must carefully read the Operating manufacture. All information is available on the product label.
Instructions before using the appliance. To have all information always at hand, put them down.

Serial number:

Qualification Order number:

Year of manufacture:
Apart from the detailed instruction by a professional no

special qualification is necessary for using the appliance. Phone: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
Transport and storage | E-Mail: support@ts.guede.com

For any longer storage the appliance must be thoroughly
cleaned and stored so as unauthorised persons could not

Important information for the customer

access it.
Please be sure to know that returning the product in or after the

_ Empty the dirt collecting container warranty period must be made in the original packaging.

- Adjust the brushes to relieve them

- Store the appliance when it is dry

- To save spaces, the sliding handle can be folded.
Loosen the screws, pull the sliding handle out
and fold forward.



EU Declaration of Conformity

We, Gude GmbH & Co. KG Birkichstralle 6, 74549
Wolpertshausen, Germany, hereby declare the

conception and construction of the below-mentioned
appliances correspond - at the type of construction

being launched - to appropriate basic safety and

hygienic requirements of EC Directives.

In case of any change to the appliance not discussed
with us the Declaration expires.

Marking of appliances: GKM 800 Order No. 16793

Date/producer signature: Jul 21, 2009 m
Signed by: Mr Arnold, Managing Director

Technical documentation: J. Blrkle FBL; QS



Nous vous remercions d’avoir acheté la balayeuse Giide et de la confiance que vous témoignez a nos produits.
Avant de mettre I'appareil en marche, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi !!!

Toute réimpression, méme partielle, nécessite une autorisation. Modifications techniques réservées.

| Indications sur I'appareil :

Sécurité du produit :

C€

Produit répond aux normes
correspondantes de la CE

pneumatiques en caoutchouc pour une adhérence optimale de
'entrainement.

Equipement (série):

Deux cylindres de balayage principaux, deux balais latéraux,
récipient a déchets, roue rotative, réglage central de la hauteur,
3 possibilités de réglage de la hauteur de la poignée mobile.

Description de I’appareil et contenu du colis (fig. 1)

Avertissement :

A\

Avertissement/attention

Consignes:

Poignée coulissante

Ecrou de fixation de la poignée coulissante
Collecteur d’'impuretés

Vis de réglage central de la hauteur

Brosses d‘alimentation

Réglage de la hauteur de la poignée coulissante
Entrainement par courroie

Brosses de balayage

ONogRLNS

Garantie

Lisez le mode d’emploi avant
I'utilisation.

Protection de I’environnement :

N
o

Liquidez les déchets de maniere a
ne pas nuire a I'environnement.

Déposez 'emballage en carton
au dép6bt pour recyclage.

Emballage :

v

ii

Protégez de I'humidité

Sens de pose

La durée de la garantie est de 12 mois en cas d’une utilisation
industrielle et de 24 mois pour le consommateur final. La
période de garantie commence a courir a compter de la date
d’achat de I'appareil.

La garantie s’applique exclusivement sur les défauts de
matériel ou des défauts de fabrication. En cas de réclamation
pendant la durée de la garantie, veuillez joindre I'original du
justificatif d’achat comportant la date d’achat.

La garantie ne couvre pas une utilisation incompétente, telle
que surcharge de I'appareil, utilisation de force,
endommagement par une personne étrangere ou un objet
étranger, non respect du mode d’emploi et du mode de
montage et usure normale.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques :

Y,
& L
e R )

Volume du récipient

Prise maximale avec balais
latéraux

Entrainement : manuel
Prise maximale avec 800 mm
balais latéraux :

Vitesse de travail: 4 km/h
Sweeping capacité: 3200 m?h
Volume du récipient : 301
Poids: 12,5 kg

Poids

Consignes générales de sécurité

Appareil

Balayeuse GKM 800

Capot en plastique de qualité, entrainement bilatéral par
courroie en caoutchouc, roue rotative, poignée basculante
pour déplacement. Deux balais latéraux poussent le
matériel balayé devant les cylindres de balayage principaux
placés I'un en face de I'autre. Ces cylindres captent la
poussiére, les impuretés, etc. et les entrainent vers le
récipient a déchets. La pression des balais latéraux et du
cylindre de balayage principal pouvant étre réglée de fagon
universelle, grandes roues d’entrainement avec

Afin d’éviter des accidents et dommages, respectez les
consignes de sécurité suivantes.

e Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respectez
toutes les consignes y indiquées. Utilisez le mode d’emploi
pour vous familiariser avec son utilisation correcte et les
consignes de sécurité.

. Conservez le mode d’emploi pour une utilisation ultérieure.

. Si vous passez I'appareil a d’autres personnes, veuillez lui
transmettre également le mode d’emploi.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages et
accidents consécutifs au non respect de ce mode d’emploi.



Consignes de sécurité relatives a la premiére mise en
marche

e  Empéchez I'accés aux enfants en adoptant des
mesures adéquates.

e  Remplacez immédiatement les piéces défectueuses.

. Utilisez uniquement des piéces détachées d’origine.

. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
dommages consécutifs aux réparations incompétentes
et a une manipulation incompétente ou a une
utilisation contraire a la destination.

A Le balayage de matieres gélatineuses, liquides,
inflammables, explosives, brilantes ou nocives pour la
santé est interdit.

Utilisation en conformité avec la destination |

Balayage des surfaces droites et séches — telles que
entrées, terrasses, cours, etc.

Liquidation |

Les consignes de liquidation résultent des pictogrammes
indiqués sur I'appareil ou sur 'emballage. La description
des significations individuelles se trouve dans le chapitre
« Indications sur I'appareil ».

Liquidation de I'’emballage de transport

L’emballage protége I'appareil de 'endommagement lors du
transport. En général, le matériel d’emballage est choisi de
fagon a ce qu'il réponde aux regles de protection de
I'environnement et de liquidation des déchets, par
conséquent, il peut étre recyclé.

La remise de I'emballage dans le circuit de matiéres permet
d’économiser des matiéres premieres et de réduire les
déchets.

Des parties de I'emballage (telles que films, styropore)
peuvent étre dangereux pour les enfants. Danger
d’étouffement !

Rangez les parties de 'emballage hors de portée des
enfants et liquidez-les le plus rapidement possible.

Conduite en cas d’urgence |

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez
rapidement les premiers secours.

Protégez le blessé d’autres blessures et calmez-le.

Pour des raisons de risque d’accident, le lieu de travail
doit étre équipé d’une armoire a pharmacie selon DIN
13164. Il est nécessaire de compléter immédiatement le
matériel pris dans I’'armoire a pharmacie. Si vous
appelez les secours, fournissez les renseignements
suivants:

1. Lieu d‘accident

2. Type d‘accident

3. Nombre de blessés
4. Type de blessure

Opérateur

L’opérateur doit lire attentivement la notice avant d’utiliser
I'appareil.

Qualification

Mis a part une instruction détaillée par un spécialiste,
aucune autre qualification spécifique n’est requise.

Transport et stockage

Lors du stockage prolongé, nettoyez soigneusement
I'appareil et rangez-le de fagon a éviter 'accées des
personnes non autorisées.
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- Videz le collecteur d’impuretés.

- Dégagez les brosses en réglant leur hauteur.

- Rangez I'appareil sec.

- Pour économiser de la place, il est possible de plier
la poignée coulissante. Desserrez les vis, tirez la
poignée coulissante et basculez en avant.

Montage (fig. 1, 2)

Pour mettre I'appareil en état de fonctionnement, il suffit de
basculer la poignée coulissante et bloquez les vis fournies avec
I'appareil.

A présent, réglez la hauteur de la poignée coulissante.
Desserrez les vis (fig. 1/6), choisissez I'attache souhaitée et
fixez la poignée coulissante a la hauteur souhaitée.

Fonctionnement (fig. 3)

Lors du déplacement de la balayeuse, les brosses
d’alimentation (fig. 3/5) et les brosses de balayage (fig. 3/8) se
mettent a tourner a I'aide des entrainements par courroie (fig.
3/7). Les brosses d’alimentation en rotation (fig. 3/5) poussent
les impuretés vers le centre ou elles sont collectées par deux
brosses de balayage situées I'une contre I'autre (fig. 3/8) et
transportées vers le collecteur d’'impuretés (fig. 3/3).

Réglage des brosses d’alimentation et de balayage

En fonction de I'utilisation et de l'usure, il est possible de régler
la hauteur centrale des brosses d’alimentation et de la brosse
de balayage arriére. Tournez la vis de réglage centrale (fig.
1/5). Plus la profondeur sera importante, plus les brosses
d’alimentation reposeront sur le sol et plus I'avancement de la
machine sera difficile.

Vidage du collecteur d’impuretés

Pour vider le collecteur d'impuretés (fig. 1/3) retirez-le en le
saisissant par la poignée et le tirant vers le haut.

Apres le balayage de métaux, verres ou objets pointus, utilisez
des gants de travail pour le vidage du collecteur d'impuretés.

Révisions et entretien

A Pour le nettoyage des piéces plastiques, utilisez un
chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage, de
dissolvants ou d’objets pointus.

Apreés chaque utilisation

Débarrassez I'appareil de la poussiere et d'impuretés.
Videz le collecteur d'impuretés.

L’appareil ne nécessite aucun autre entretien.

Service

Vous avez des questions techniques ? Une réclamation ?
Vous avez besoin de piéces détachées ou d’'un mode
d’emploi ?

Nous vous aiderons rapidement et sans bureaucratie inutile par
l'intermédiaire de nos pages Web www.guede.com dans la
rubrique Service. Aidez-nous pour que nous puissions vous
aider. Pour identifier votre appareil en cas de réclamation, nous
avons besoins du numéro de série, numéro de produit et
I'année de fabrication. Toutes ces informations se trouvent sur
la plaque signalétique. Pour avoir ces informations toujours a
porté de main, veuillez les inscrire ici :

Numéro de série :
N° de commande :
Année de fabrication

Tél.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com



Informations importantes pour le client

Nous vous informons que I'appareil doit étre retourné
pendant la durée de la garantie ou aprées la garantie dans
son emballage d'origine. Cette mesure permet d'éviter
efficacement I'endommagement inutile lors du transport.
L'appareil est protégé de fagon optimale seulement dans
I'emballage d'origine et son traitement continu est ainsi
assuré.

Déclaration de conformité CE
Nous, Giide GmbH & Co. KG Birkichstralle 6, 74549
Wolpertshausen, Allemagne

Déclarons par la présente que les appareils indiqués ci-
dessous répondent du point de vue de leur conception,
construction ainsi que de leur réalisation mise sur le
marché, aux exigences fondamentales correspondantes
des directives de la CE en matiére de sécurité et d’hygiéne.
Cette déclaration perd sa validité aprés une modification de
I'appareil sans notre approbation préalable.

Désignation de I'appareil : GKM 800 N° de commande :
16793

Date/Signature du fabricant : 21.07.09 m
Titre du Signataire : Monsieur Arnold, Gérant

Documents techniques : J. Burkle FBL; QS
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Dékujeme Vam za koupi metaciho stroje Giide a za divéru Vami projevenou v nas sortiment.

Dfive nez uvedete pfistroj do provozu,

proctéte si prosim peclivé tento navod k obsluze!!!

Dotisky, a to i ¢astecné, vyzaduji schvaleni. Technické zmény vyhrazeny.

Oznaceni:

Bezpecnost produktu:

C€

Vybaveni (sériové):

Dva hlavni metaci vélce, dva boéni smetaky, nadoba na
necistoty, oto¢né kolecko, centralni nastaveni vysky, 3
moznosti nastaveni vysky posuvného drzadla.

Popis pristroje a objem dodavky (obr. 1)

Produkt odpovida
pfislusnym normam EU

Vystraha:

Vystraha/pozor

Prikazy:

Posuvné drzadlo

Upeviiovaci matice pro posuvné drzadlo
Sbérna nadoba na necistoty

Sefizovaci Sroub pro centralni nastaveni vysky
Podavaci kartace

Nastaveni vy$ky posuvného drzadla
Remenovy pohon

Metaci kartace

ONogawbNS

Zaruka

PFed pouzitim si prectéte
navod k obsluze

Ochrana zivotniho prostredi:

! &

Odpad zlikvidujte odborné tak, | Obalovy material z lepenky
abyste neskodili zivotnimu Ize odevzdat za ucelem
prostiedi. recyklace do sbérny.

Zarucni doba ¢ini 12 mésicu pfi primyslovém pouziti, 24
mésich pro spotiebitele a zacind dnem nakupu pristroje.

Zaruka se vztahuje vyhradné na nedostatky zplisobené vadou
materialu nebo vyrobni vadou. Pfi reklamaci v zaru¢ni dobé je
tfeba pfilozit originalni doklad o koupi s datem prodeje.

Do zaruky nespada neodborné pouziti jako napf. pretizeni
pfistroje, pouziti nasili, poskozeni cizim zdsahem nebo cizimi
predméty, nedodrzeni navodu k pouziti a montazi a normalni
opotfebeni.

Obal:

F N

Technické udaje

Chrarite pred vlhkem Obal musi sméfovat nahoru

Technické udaje:

34 -

Pohon: manualni
max. zabér s bocnimi 800 mm
smetaky:

Pracovni rychlost: 4 km/h
Zametaci kapacita: 3200 m?/h
Obsah nadoby: 301
Hmotnost: 12,5 kg

Obsah nadoby max. zabér s bo¢nimi

VSeobecné bezpecnostni pokyny

smetaky

Hmotnost

Pristroj

Metaci stroj GKM 800

Kryt z kvalitniho plastu, oboustranny pohon gumovym
femenem, oto¢né kolecko, sklopnd rukojet pro pojizdéni.
Dva boéni smetaky zenou zametany material pfed proti

sobé bézicimi hlavnimi metacimi valci. Tyto zachyti prach,
nedistoty atd. a pfehodi je do nadoby na necistoty. PFitlak
boénich smetékl a hlavniho metaciho valce Ize univerzalné
nastavit, velka hnaci kola s gumovym obutim pro optimalni
pfilnavost pohonu.

Aby se zabranilo urazdm a $kodam, je tfeba dodrzovat
nasledujici vSeobecné bezpecnostni pokyny.

e  Peclivé si proctéte navod k obsluze a dodrzujte
bezpodmine¢né v ném obsazené pokyny. Na zakladé
tohoto navodu k pouziti se seznamte s pristrojem,
spravnou manipulaci a bezpe¢nostnimi predpisy.

e  Navod dobre uschovejte tak, abyste méli informace
kdykoliv k dispozici.

e  Pokud pfistroj pfedavate jinym osobam, predejte jim i
pfislusny navod k obsluze.

Neru¢ime za nehody a skody, které vznikly v disledku
nedodrzeni tohoto navodu.

Bezpecnostni pokyny pro prvni uvedeni do provozu

e  Prijetim vhodnych opatfeni zabrarite pfistupu déti.
Vadné soucésti ihned vymérite.
Pouzivejte jen originalni nahradni dily.




e  Za Skody, které vznikly v dusledku neodbornych oprav

a neodborné manipulace resp. pouziti v rozporu
s uréenim, neruéime.

A Zametani gelovitych, kapalnych, hoflavych,,
vybusnych, Zhavych a zdravi Skodlivych latek je
zakazano.

Pouziti v souladu s uréenim

Zametani
dvort atd.

rovnych a suchych ploch - napf. vjezdu, teras,

Likvidace

Pokyny pro likvidaci vyplyvaji z piktogramu umisténych na

pristroji resp. obalu. Popis jednotlivych vyznamu najdete

v kapitole

Likvidace

Obal chrani pfistroj pfed poskozenim pfi pfepravé. Obalové
materialy jsou zvoleny zpravidla podle jejich Setrnosti vici

zivotnimu
recyklovat

Vraceni obalu do obéhu materialu Setfi suroviny a snizuje

,Oznaceni".

prepravniho obalu

prostfedi a zpUsobu likvidace a Ize je proto

naklady na likvidaci odpadu.
Casti obalu (napf. félie, styropor) mohou byt nebezpeéné

pro déti. E

xistuje riziko uduseni!

Casti obalu uschovejte mimo dosah déti a co nejrychleji

zlikvidujte.

Chovani v pripadé nouze

Zavedte Urazu odpovidajici potfebnou prvni pomoc a
vyzvéte co mozna nejrychleji kvalifikovanou Iékafskou

pomoc.

Chrante zranéného pred dalSimi Urazy a uklidnéte jej.

Kvuli pfipadné nehodé musi byt na pracovisti vzdy po

ruce lékarnicka prvni pomoci dle DIN 13164. Material,

ktery si z
Pokud po:

lékarnicky vezmete, je treba ihned doplnit.
zadujete pomoc,

uvedte tyto udaje:

1. Misto nehody

Druh

nehody

2.
3. Pocet zranénych
4.

Druh

zranéni

Pozadavky na obsluhu

Obsluha s

i musi pfed pouzitim pfistroje pozorné precist

navod k obsluze.

Kvalifikace

Kromé podrobného pouéeni odbornikem neni pro pouzivani

pristroje nutna zadna specialni kvalifikace.

Preprava

a skladovani

Pti dlouho
vycistén a

dobém skladovani musi byt pfistroj dukladné
uschovan tak, aby k nému nemély pfistup

nepovolané osoby.

Vyprazdnéte sbérnou nadobu na nedistoty
Odlehcete kartace nastavenim jejich vysky
Pristroj uschovejte suchy.

Kvduli Uspore mista Ize sklopit posuvné drzadlo.
Povolte Srouby, posuvné drzadlo vytahnéte a
sklopte dopredu.
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Montaz (obr. 1, 2)

Chcete-li stroj uvést do provozuschopného stavu, musi se jen
odklopit posuvné drzadlo a zaaretovat Srouby, jez jsou soucasti
dodavky.

Nyni nastavte vysku posuvného drzadla. Povolte Srouby (obr.
1/6), zvolte pozadovany uchyt a pfipevnéte posuvné drzadlo
v pozadované vysce.

Provoz (obr. 3)

Pfi posuvu metaciho stroje zaénou podavaci kartace (obr. 3/5)
a metaci kartace (obr. 3/8) pomoci femenovych pohont (obr.
3/7) rotovat. Rotujici podavaci kartace (obr. 3/5) Zenou
nedistoty ke stfedu. Tyto jsou poté posbirany obéma proti sobé
bézicimi metacimi kartaci (obr. 3/8) a pfepraveny do sbérné
nadoby na nedistoty (obr. 3/3).

Nastaveni podavacich a metacich kartaca

Podle pfipadu pouziti a opotfebeni Ize centralné nastavit vysku
podavacich kartacl a zadniho metaciho kartace. Otocte
centralni Sroub pro nastaveni vysky (obr. 1/5). O co hloubgji
stroj nastavite, o to vice budou podavaci kartace lezet na zemi
a o to tézSi bude strojem pohybovat dopfedu.

Vyprazdnéni sbérné nadoby na nedistoty

Chcete-li sbérnou naddobu na necistoty (obr. 1/3) vyjmout kvili
vyprazdnéni, uchopte ji za rukojet a vytahnéte smérem nahoru.

Po zametani kovu, skla nebo ostrych pfedmétu je treba pfi
vyprazdnéni sbérné nadoby na necistoty pouzit pevné pracovni
rukavice.

Prohlidky a udrzba

A K &isténi plastovych souc¢dsti pouzijte vihky hadfik.
Nepouzivejte Cistici prostfedky, rozpoustédla ani Spi¢até
predmeéty.

Po kaZdém pouZiti

Pfistroj zbavte prachu a nedistot.
Vyprazdnéte sbérnou nadobu na nedistoty.
Jinak neni tfeba pfistroj udrzovat.

Servis

Mate technické otazky? Reklamaci? Potiebujete nahradni
dily nebo navod k obsluze?

Na nasi domovské strance www.guede.com Vam v oddilu
Servis pomuzeme rychle a nebyrokraticky. Prosim pomozte
nam pomoci Vam. Aby bylo mozné Vas pfistroj v pfipadé
reklamace identifikovat, potfebujeme sériové &islo, objednaci
Cislo a rok vyroby. V8echny tyto Gdaje najdete na typovém
Stitku. Abyste méli tyto Udaje vzdy po ruce, zapiste si je prosim
dole.

Sériové cislo:
Objednaci ¢islo:

Rok vyroby:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.quede.com

Dulezité informace pro zakaznika

Upozornujeme, ze vraceni béhem zarucni doby nebo i po
zarucni dobé je tfeba zasadné provést v originalnim obalu.
Timto opatfenim se U¢inné zabrani zbytenému poskozeni pfi
dopravé a jeho €asto spornému vyfizeni. PFistroj je optimalné
chranén jen v originalnim obalu, a tim je zajisténo plynulé
zpracovani.



2) prohlaseni o shodé EU
Timto prohlaSujeme my, Gide GmbH & Co. KG
BirkichstraBe 6, 74549 Wolpertshausen, Germany
ze koncepce a konstrukce nize uvedenych pfistroji v
provedenich, ktera uvadime do obéhu, odpovida
pfislusnym zakladnim pozadavkim smérnic EU na
bezpecnost a hygienu.
V pripadé zmény pristroje, ktera s nami nebyla

konzultovana, ztraci toho prohlaseni svou platnost.

Oznaceni pfistroju: GKM 800 Obj. ¢.: 16793

Datum/podpis vyrobce: 21.7.2009 m
Udaje o podepsaném: pan Arnold, jednatel

Technicka dokumentace: J. Birkle FBL; QS
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Dakujeme vam za kipu zametacieho stroja Giide a za vami prejavenu doveru v nas sortiment.

precitajte si, prosim, pozorne tento navod na obsluhu !!!

Skor ako uvediete pristroj do prevadzky,

A.V.2
Dotlaé, a to aj ¢iastocna, vyzaduje schvalenie. Technické zmeny vyhradené.

Oznacenia: Vybavenie (sériové):

Dva hlavné zametacie valce, dva bo¢né zmetaky, nadoba na

Bezpe&nost' produktu: nedistoty, otocné koliesko, centralne nastavenie vysky, 3

moznosti nastavenia vysky posuvného drzadla.
c € Popis pristroja a objem dodavky (obr. 1)
!”rocvjul,d zode\{edé . 1. Posuvné drzadlo
prislusnym normam EU 2. Upeviovacia matica pre posuvné drzadlo
Ve = 3. Zberna nadoba na necistoty
ystraha: 4. Nastavovacia skrutka pre centralne nastavenie vy$ky
5. Podavacie kefy
s 6. Nastavenie vysky posuvného drzadla
7. Remenovy pohon
Vystraha/pozor 8. Zametacie kefy
Prikazy: Zaruka

Zaruéna lehota je 12 mesiacov pri priemyselnom pouziti, 24
mesiacov pre spotrebitela a za¢ina diiom nakupu pristroja.

Pred pouzitim si precitajte
navod na obsluhu Zaruka sa vztahuje vyhradne na nedostatky spdsobené chybou

Ochrana Zivotného prostredia: materialu alebo vyrobnou chybou. Pri reklamacii v zaruénej

lehote je potrebné prilozit originalny doklad o kipe s datumom

ﬁ C% predaja.

S Obalovy materiél z lepenky Do zaruky nepatri neodborné pouzitie, ako napr. pretazenie
Odg)ad zllkv[dku%gl'ogborn(,a tak, je mozné odovzdat s pristroja, pouzitie nasilia, poskodenie cudzim zasahom alebo
aby ste nes ? |d|.2|votnemu cielom recyklacie do cudzimi predmetmi, nedodrzanie navodu na pouzitie a montaz
prostrediu. zberne. a normalne opotrebenie.
Obal:
Technické udaje
Pohon: manualny
i i max. zaber s boénymi 800 mm
Chraérite pred vihkom Obal musi smerovat hore zmetakmi:
T — Pracovna rychlost: 4 km/h
Technicke udaje: Zametaci kapacita: 3200 m2/h
h %m% Obsah nadoby: 301
-{‘!' .."_"a-; | Hmotnost: 12,5 kg
Obsah nadob max. zaber s boénymi — - — -
sah nadoby zmetakmi VSeobecné bezpecnostné pokyny
Aby sa zabranilo irazom a Skodam, je potrebné dodrziavat
nasledujice vSeobecné bezpecnostné pokyny.
Hmotnost e Pozorne si preéitajte navod na obsluhu a dodrzujte

bezpodmienecne v riom obsiahnuté pokyny. Na zaklade

Pristroj tohto navodu na pouZitie sa oboznamte s pristrojom,

spravnou manipulaciou a bezpeénostnymi predpismi.

e  Navod dobre uschovajte tak, aby ste mali informacie
kedykolvek k dispozicii.

e Ak pristroj odovzdavate inym osobam, odovzdajte im aj
prislusny navod na obsluhu.

Zametaci stroj GKM 800

Kryt z kvalitného plastu, obojstranny pohon gumovym
remenom, otoéné koliesko, sklopna rukovat pre pojazd.
Dva bo¢né zmetaky zend zametany material pred hlavnymi
zametacimi valcami beziacimi proti sebe. Tieto zachytia
prach, necistoty atd. a prehodia ich do nadoby na necistoty.
Pritlak bo¢nych zmetakov a hlavného zametacieho valca je

Neru¢ime za nehody a Skody, ktoré vznikli v dosledku
nedodrzania tohto navodu.

mozné univerzalne nastavit, velké hnacie kolesa Bezpeénostné pokyny na prvé uvedenie do prevadzky

s gumovym obutim pre optimalnu prilnavost pohonu.
e  Prijatim vhodnych opatreni zabrarite pristupu deti.
e  Chybné slcasti ihned vymerite.
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. Pouzivajte len origindlne nahradné diely. Montaz (obr. 1, 2)

e  Za 8kody, ktoré vznikli v désledku neodbornych oprav
a neodbornej manipulacie, resp. pouzitie v rozpore Ak chcete stroj uviest do prevadzkyschopného stavu, musi sa
§ urcenim, nerucime. len odklopit posuvné drzadlo a zaaretovat skrutky, ktoré su
sucastou dodavky.
Zametanie gélovitych, kvapalnych, horfavych, . i . ]
vybusnych, zeravych a zdraviu $kodlivych latok je Teraz naystavteyysku ppsyvneho drzadla. Povolte s,krutvky (obr.
zakazané. 1/6), zvolte po_zadovany uchop a pripevnite posuvné drzadlo
v pozadovanej vyske.

Pouzitie v stlade s uréenim |

Prevadzka (obr. 3)

Zametanie rovnych a suchych pléch — napr. vjazdov, teras, . . . L. o
dvorov atd. Pri posuve zametacieho stroja zaénu podavacie kefy (obr. 3/5)

a zametacie kefy (obr. 3/8) pomocou remeriovych pohonov

TR | (obr. 3/7) rotovat. Rotujuce podavacie kefy (obr. 3/5) zenu

nedistoty k stredu. Tieto su potom pozbierané oboma proti sebe
beziacimi zametacimi kefami (obr. 3/8) a prepravené do

Pokyny na likvidaciu vyplyvaju z piktogramov umiestnenych zbernej nadoby na neistoty (obr. 3/3).

na pristroji, resp. obale. Popis jednotlivych vyznamov

néjdete v kapitole ,Oznacenia". Nastavenie podavacich a zametacich kief

Podla pripadu pouzitia a opotrebenia je mozné centralne
nastavit vySku podavacich kief a zadnej zametacej kefy. Otocte
centralnu skrutku pre nastavenie vysky (obr. 1/5). O ¢o hibsie
stroj nastavite, o to viac budl podavacie kefy lezat na zemi a o
to tazSie bude mozné strojom pohybovat dopredu.
Vyprazdnenie zbernej nadoby na necistoty

Ak chcete zbernli nddobu na necistoty (obr. 1/3) vybrat kvoli
vyprazdneniu, uchopte ju za rukovat a vytiahnite smerom nahor.

Likvidacia prepravného obalu

Obal chrani pristroj pred poSkodenim pri preprave. Obalové
materidly sU zvolené spravidla podla ich Setrnosti voci
Zivotnému prostrediu a spdsobu likvidacie a je mozné ich
preto recyklovat.

Vratenie obalu do obehu materialu Setri suroviny a znizuje
néklady na likvidaciu odpadov.

Casti obalu (napr. folia, styropor) mézu byt nebezpeéné pre
deti. Existuje riziko udusenia!

Casti obalu uschovajte mimo dosahu deti a ¢o najrychlejsie
zlikvidujte.

Po zametani kovu, skla alebo ostrych predmetov je potrebné pri
vyprazdneni zbernej nadoby na nedistoty pouzit pevné
pracovné rukavice.

Spravanie v pripade ntdze |

Prehliadky a udrzba

Zavedte Urazu zodpovedajlcu potrebnud prvi pomoc a

vyzvite ¢o mozno najrychlejSie kvalifikovanl lekarsku A o L . .
pomoc. Chréafite zraneného pred dal$imi trazmi a Na Cistenie plastovych sucasti pouzite vinkd handricku.
upokojte ho. Nepouzivajte Cistiace prostriedky, rozpustadla ani Spicaté

Pre pripadn(i nehodu musi byt na pracovisku vzdy poruke predmety.

lekarni¢ka prvej pomoci podla DIN 13164. Material, ktory si -
z lekarnicky vezmete, je potrebné ihned doplnit. Ak I Servis

pozadujete pomoc, uvedte tieto Udaje:
Mate technické otdzky? Reklamaciu? Potrebujete nahradné

1. Miesto nehody diely alebo navod na obsluhu?
2. Druh nehody Na nadej domovskej stranke www.guede.com vam v oddiele
3. Pocet zranenych Servis pomodzeme rychlo a nebyrokraticky. Pomdzte nam,
4. Druh zranenia prosim, aby sme mohli poméct vam. Aby bolo mozné vas
pristroj v pripade reklamacie identifikovat, potrebujeme sériové
PoZiadavky na obsluhu &islo, objednavacie &islo a rok vyroby. VSetky tieto tdaje
najdete na typovom S&titku. Aby ste mali tieto Udaje vzdy poruke,
Obsluha si musi pred pouzitim pristroja pozorne precitat zapiste si ich, prosim, dole.

navod na obsluhu.
Sériové cislo:

Kvalifikacia Objednavacie cislo:
Rok vyroby:

Okrem podrobného poucenia odbornikom nie je na .

pouzivanie pristroja nutna ziadna Speciélna kvalifikacia. Tel.: +49 (0) 79 04/ 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Preprava a skladovanie | E-mail: support@ts.guede.com

Pri dlhodobom skladovani musi byt pristroj dékladne Délezité informacie pre zakaznika

vycisteny a uschovany tak, aby k nemu nemali pristup

nepovolané osoby. Upozorrfiujeme, zZe vratenie poc¢as zarucnej lehoty alebo i po
zarucnej lehote je potrebné zdsadne vykonat v originalnom
- Vyprazdnite zbern nadobu na necistoty obale. Tymto opatrenim sa G€inne zabrani zbytoénému
- Odrahcite kefy nastavenim ich vysky poskodeniu pri doprave a ¢asto spornému vybaveniu. Pristroj je
- Pristroj uschovajte suchy. optimalne chréneny len v originalnom obale, a tym je zaistené
- Kvoli Uspore miesta je mozné sklopit posuvné plynulé spracovanie.

drzadlo. Povolte skrutky, posuvné drzadlo
vytiahnite a sklopte dopredu.
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Po kazdom pouziti

Pristroj zbavte prachu a necistot.
Vypréazdnite zbern nddobu na nedistoty.
Inak nie je potrebné pristroj udrziavat.

@ Vyhlasenie o zhode EU

Tymto vyhlasujeme my, Giide GmbH & Co. KG
BirkichstraBe 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

ze koncepcia a konstrukcia nizsie uvedenych pristrojov vo
vyhotoveniach, ktoré uvadzame do obehu, zodpoveda
prislusnym zakladnym poziadavkam smernic EU na
bezpecnost a hygienu.

V pripade zmeny pristroja, ktora s nami nebola
konzultovana, straca toho vyhlasenie svoju
platnost’.

Oznacenie pristrojov: GKM 800 Obj. ¢.: 16793

Datum/podpis vyrobcu: 21.7.2009 m
Udaje o podpisanom: pan Arnold, konatel

Technicka dokumentacia: J. Burkle FBL; QS
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Wij danken u voor de aankoop van de Giide veegmachine en voor uw vertrouwen in ons assortiment.

Voor ingebruikneming van de machine deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen !!!

Voor nadruk en uittreksels is toestemming vereist. Technische wijzigingen voorbehouden.

Aanduiding:

Productveiligheid:

(€

Uitrusting (seriematig):

Twee hoofdveegcilinders, twee zijbezems, vuilopvangbak,
zwenkwielen, centrale hoogte-instelling, 3-voud in hoogte
instelbare duwbeugel.

Beschrijving van de machine en levering (afb. 1)

Het product is conform de
desbetreffende normen van
de Europese Gemeenschap

Waarschuwing:

A\

L

Waarschuwing/Let op

Aanwijzingen:

Duwbeugel

Bevestigingsmoeren voor duwbeugel
Vuilopvangbak

Instelschroef voor centrale hoogte-instelling
Toevoerborstels

Hoogteverstelling duwbeugel
Riemaandrijving

Veegborstels

ONogrwbdS

Garantie

V66r gebruik
gebruiksaanwijzing lezen

Milieubescherming:

N
co

Verpakkingsmateriaal van
karton bij de daarvoor
bestemde recyclingplaatsen
afleveren

Afval niet in het milieu, maar
vakkundig verwijderen

Verpakking:

Verpakkingsoriéntering -

Tegen vocht beschermen b
oven

Technische gegevens:

o

Max. veegbreedte met

Volume opvangbak zijbezem

Gewicht

Machine

Veegmachine GKM 800

Kast van hoogwaardige kunststof, tweezijdige rubberen
riemaandrijving, zwenkwiel, rijbeugel inklapbaar. Twee
zijpezems vegen het veegstof voor de tegen elkaar
inlopende veegcilinders. Deze nemen het stof, vuil enz. op
en verplaatsen dit volgens het rotorprincipe naar de
opvangbak. De aandrukkracht van de zijbezems en
hoofdveegcilinders is universeel instelbaar, de grote
aandrijfwielen zijn voor optimale aandrijving van rubber
voorzien.

De garantieperiode is 12 maanden bij commercieel gebruik en
24 maanden voor eindgebruikers en begint met de datum van
aankoop van het apparaat.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomenheden
die op materiaal- en/of productiefouten zijn terug te voeren. Bij
een claim betreffende een onvolkomenheid, in de zin van
garantie, dient de aankoopfactuur - die de verkoopdatum
bewijst - met de aankoopdatum bijgesloten te worden.

Uitgesloten van garantie zijn verkeerd gebruik, zoals bijv.
overbelasting van het apparaat, gebruik van geweld,
beschadigingen door vreemde invloeden of vreemde
voorwerpen evenals het niet naleven van gebruiks- en
montageaanwijzingen en normale slijtage.

Technische gegevens

Aandrijving: met de hand
Max. veegbreedte met 800 mm
zijbezems:

Werksnelheid: 4 km/h
Vegen capaciteit: 3200 m?h
Volume opvangbak: 301
Gewicht: 12,5 kg

Algemene veiligheidsinstructies

Om letsels en schaden te vermijden dienen de volgende
algemene veiligheidsinstructies opgevolgd te worden.

. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de
daarin aangegeven instructies op. Maakt u zich, aan de
hand van deze gebruiksaanwijzing, met het juiste gebruik
ervan, evenals met de veiligheidsvoorschriften, vertrouwd.

. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed zodat de informaties
u elk moment ter beschikking staan.

. Indien u de machine aan andere personen wilt uitlenen,
overhandig dan ook de betreffende gebruiksaanwijzing.

Voor ongevallen of schaden, die door het niet opvolgen van
deze handleiding ontstaan, nemen wij geen
verantwoordelijkheid.




Veiligheidsinstructies voor de eerste ingebruikneming

. De toegang van kinderen moet door juiste
maatregelen verhinderd worden.

. Defecte onderdelen onmiddellijk vervangen.

. Gebruik enkel originele onderdelen.

e  Voor schaden die door onjuiste reparaties en onjuiste
bediening resp. bij gebruik op andere
gebruiksgebieden ontstaan, wordt geen
verantwoordelijkheid genomen.

Vegen van gelachtige, vioeibare, brandbare,
explosieve, gloeiende en voor gezondheid schadelijke
stoffen is niet toegestaan.

Gebruik volgens de bepalingen

- Maak de vuilopvangbak leeg.

- Ontlast de borstels d.m.v. de hoogte-instelling.

- Bewaar de machine op een veilige plaats.

- Voor een plaats besparende opberging kan de
duwbeugel ingeklapt worden. Maak hiervoor de

schroeven los, trek de duwbeugel naar boven en klap

deze naar voren.

Montage (afb. 1, 2)

Om de machine in bedrijfsklare stand te zetten moet tenslotte

de duwbeugel opengeklapt en met de meegeleverde schroeven

vastgezet worden.

Stel nu de hoogte van de duwbeugel in. Maak hiervoor de
schroeven (afb. 1/6) los, kies het gewenste en bevestig de
duwbeugel in de benodigde hoogte.

Voor het vegen van vlakke en droge oppervlakten zoals

Gebruik (afb. 3)

bijv. opritten, terrassen, binnenhoven etc.

P Door het duwen van de veegmachine worden door de
Verwijdering |

riemaandrijvingen (afb. 3/7) de toevoerborstels (afb. 3/5) en de
veegborstels (afb. 3/8) in een roterende beweging gebracht. De
roterende toevoerborstels (afb. 3/5) vegen het vuil naar het
midden. Het vuil wordt dan door de beide tegen elkaar lopende
veegborstels (afb. 3/8) verzameld en in de vuilopvangbak (afb.
3/3) geplaatst.

De verwijderinginstructies zijn met pictogrammen
aangegeven die op de machine, resp. op de verpakking, te
vinden zijn. Een beschrijving van de afzonderlijke
betekenissen is in het hoofdstuk “Aanduiding” te vinden.

Verwijdering van de transportverpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen
transportschades. De verpakkingsmaterialen zijn meestal
volgens milieuvriendelijke en verwijderingtechnische
standpunten gekozen en derhalve recyclebaar.

Het terugbrengen van de verpakking naar de
materiaalomloop spaart grondstoffen en verlaagt de
afvalhoeveelheden.

Verpakkingsdelen (bijv. folies, styropor) kunnen voor
kinderen gevaarlijk zijn. Er bestaat verstikkingsgevaar!
Bewaar de verpakking buiten het bereik van kinderen en
verwijder deze zo snel mogelijk.

Instellen van de toevoer- en veegborstels

Afhankelijk van gebruik en slijtage kunnen de toevoerborstels
en de achterste veegborstels centraal in hoogte versteld
worden. Gebruik hiervoor de centrale schroef voor hoogte-
instelling (afb. 1/5). Zoveel dieper de machine ingesteld wordt,
drukken de toevoerborstels zwaarder op de bodem waardoor
de machine zich moeilijker naar voren laat duwen.
Leegmaken van de vuilopvangbak

Om de vuilopvangbak (afb. 1/3) te legen verwijder deze op de
volgende wijze: neem de bak aan de greep vast en trek hem in
opwaartse richting uit de machine.

Na het vegen van metaal, glas of scherpe voorwerpen moeten

Handelswijze in noodgeval | bij het leegmaken van de vuilopvangbak sterke

werkhandschoenen gedragen worden.
Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp te

verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag zo snel Inspectie en onderhoud

mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan. Bescherm
gewonde personen voor overig letsel en stel ze gerust.
Voor het eventueel plaatsvinden van een ongeval zou
altijd een verbandtrommel, volgens DIN 13164, op de
werkplaats bij de hand moeten zijn. Het uit de
verbandtrommel genomen materiaal dient onmiddellijk
aangevuld te worden. Indien u hulp vraagt, geef de
volgende gegevens door:

A Gebruik voor het schoonmaken van de kunststofdelen
een vochtige doek. Geen schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen
of puntachtige voorwerpen gebruiken.

Na elk gebruik

Stof en vuil van de machine verwijderen.

Vuilopvangbak leegmaken.

Verder behoeven aan de machine geen

1. Plaats van het ongeval !
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden.

2. Soort van het ongeval
3. Aantal gewonden mensen

Service

4. Soort verwondingen

Eisen aan de bedienende persoon | Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u

reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig?

Op onze website www.guede.com in Service helpen wij u snel
en niet-bureaucratisch verder. Help ons om u te helpen, a.u.b.
Om uw apparaat in geval van reclamatie te kunnen identificeren

De bedienende persoon moet, voor het gebruik van de
machine, de gebruiksaanwijzing goed gelezen hebben.

Kwalificatie hebben wij het serienummer evenals artikelnummer en

productiejaar nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.
Vul deze gegevens hieronder in om deze altijd bij de hand te

Behalve een uitvoerige instructie door vakkundig hebben

verkooppersoneel is er geen speciale kwalificatie voor het

gebruik van de machine nodig. Serienummer:

Artikelnummer:

Transport en opslag

Productiejaar:

Bij een langdurige opslag moet de machine vooraf grondig Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
gereinigd en niet toegankelijk voor onbevoegde personen Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
opgeslagen worden. E-mail: support@ts.guede.com
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Belangrijke informatie voor klanten

Houd er rekening mee dat een retourzending, binnen of ook
buiten de garantieperiode, principieel in de originele
verpakking uitgevoerd zou moeten worden. Door deze
maatregel worden onnodige transportschaden en hun vaak
controversiéle regelgevingen effectief vermeden. Enkel in
de originele doos is uw apparaat optimaal beschermd en
blijft daardoor een soepele verwerking gewaarborgd.

@ EG-Conformiteitverklaring

Hiermede verklaren wij, Glide GmbH & Co. KG
BirkichstralRe 6,

74549 Wolpertshausen, Germany

dat het navolgend genoemde apparaat, op grond van zijn
ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons in omloop
gebrachte uitvoeringen aan de desbetreffende
fundamentele veiligheids- en gezondheidverordeningen van
de EG-richtlijnen voldoen.

Bij een niet met ons overeengekomen wijziging aan
het apparaat verliest deze verklaring haar

geldigheid.

Benaming van de machine: GKM 800 Artikel nr.: 16793

Datum/Handtekening fabrikant: 21.7.2009 m
Gegevens betr. ondertekende: Dhr. Arnold,
bedrijfsleider

Technische documentatie: J. Biirkle FBL; QS
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Vi ringraziamo dell’acquisto della spazzatrice Gilide e della fiducia prestata da Voi per nostro assortimento.

Prima di mettere in funzione I‘apparecchio,

Leggere attentamente, per favore, questo Manuale d’uso!!!

A.V. 2 Le stampe supplementari, anche parziali, richiedono I’autorizzazione. Sono riservate le modifiche tecniche.

Segnaletica:

Sicurezza del prodotto:

C€

Prodotto € conforme alle
relative norme CE

Avviso:

A\

Avviso/attenzione

Direttive:

Prima dell'uso leggere il
Manuale d’'Uso

Tutela dell’ambiente:

a A

Il materiale d’imballo di

Smaltire i rifiuti in modo cartone pud essere
professionale, che non sia consegnato al Centro di
inquinato lI'ambiente. raccolta allo scopo di
riciclo.
Imballo:

J

L’imballo deve essere

Proteggere all’'umidita rivolto verso alto

Dati tecnici:

PN fod

Max. presa con le scope

Volume del contenitore .
laterali

Peso

Apparecchio

Spazzatrice GKM 800

Carter della plastica di qualita, azionamento bilaterale dalla
cinghia di gomma, manopola, manico piegabile per
trasporto. Due scope laterali portano il materiale da
eliminare a fronte dei rulli di spazzatura che girano in sensi
opposti. Essi raccolgono la polvere, sporcizia etc. e ne
trasportano nel contenitore di raccolta. La pressione delle
scope laterali e del rullo spazzatore principale ha la
regolazione universale; grandi ruote di trasporto con le
gomme per aderenza ottimale.
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Accessori (di serie):

Due rulli principali di spazzatura, due scope laterali, serbatoio di
raccolta, manopola, regolazione dell’altezza centralizzata, 3
posizioni d’'impostazione dell’altezza del manico scorrevole.

Descrizione dell’apparecchio e volume della fornitura (fig.
1)

Manico scorrevole

Dado di blocco del manico scorrevole
Serbatoio di raccolta

Vite di regolazione per impostazione dell’altezza
Scope di presa

Regolazione dell’altezza del manico scorrevole
Azionamento a cinghia

Scope di spazzatura

SNogRwN S

Garanzia

Il periodo di garanzia € di 12 mesi in caso di uso industriale, di
24 mesi per i consumatori, e inizia a decorrere dalla data
dell’acquisto dell’apparecchio.

La garanzia si riferisce esclusivamente ai difetti dovuti a difetti
di materiale o di fabbricazione. Nel caso di reclamo durante il
periodo di garanzia occorre allegare il documento originale
d’acquisto con la data di vendita.

Non rientra nella garanzia I'uso improprio quale ad es.
sovraccarico dell'apparecchio, applicazione di una forza
eccessiva, danneggiamento dovuto ad un intervento dei terzi o
oggetti estranei, mancato rispetto del manuale d'uso e di
montaggio e usura normale.

Dati tecnici

Azionamento: manuale
Max. presa con le scope | 800 mm
laterali:

Velocita di lavoro: 4 km/h
Sweeping capacita di: 3200 m?h
Volume del contenitore: 301
Peso: 12,5 kg

Istruzioni di sicurezza generali

Per evitare gli incidenti e danni, occorre di mantenere le
seguenti istruzioni generali di sicurezza:

®  Leggere attentamente il Manuale d’Uso e rispettare in ogni
caso le istruzioni di cui contenute. Prendere la conoscenza
dell’apparecchio, della manipolazione giusta dello stesso e
delle prescrizioni di sicurezza leggendo il presente
Manuale d’Uso.

. Conservare il Manuale che rimanga leggibile e sempre
disponibile per consultarlo.

® Nel caso di consegna dell'apparecchio alle altre persone
consegnarli, per favore, anche il Manuale d’Uso.

Non assumiamola responsabilita degli incidenti e danni verificati
in conseguenza del non rispetto del presente Manuale.




Istruzioni di sicurezza per prima messa in funzione |

. Impedire l'accesso ai bambini tramite le misure
adeguate.

. Sostituire immediatamente le parti difettose.

. Utilizzare esclusivamente i ricambi originali.

. Non assumiamo la responsabilita dei danni dovuti
dalle riparazioni e manipolazione profane oppure

dall'uso in controversia allo scopo previsto.

A E’ vietato [I'utilizzo dell’apparecchio per
eliminazione dei materiali metallici, liquidi, infiammabili,
esplosivi, caldi e delle sostanze nocive.

Uso in conformita alla destinazione |

Spazzatura delle superfici piane ed asciutte — es. ingressi,
terrazze, cortili etc.

Smaltimento

Le istruzioni per lo smaltimento derivano dai pittogrammi
attaccati sull’apparecchio e sull'imballo. La descrizione dei
singoli significati riporta il capitolo "Segnaletica”.

Smaltimento dell’imballo da trasporto

L’imballo protegge I'apparecchio contro i danni durante il
trasporto. | materiali d'imballo sono scelti a seconda la
tutela dell’ambiente ed il modo di smaltimento, percio
possono essere riciclati.

Il ritorno dellimballo in circolazione dei materiali risparmia le
materie prime e diminuisce i costi di lavorazione dei rifiuti.
Le singole parti del'imballo (es. fogli, styropor) possono
essere pericolosi per i bambini. Esiste il pericolo di
soffocamento!

Tenere le parti dell'imballo fuori portata dei bambini e
smaltirli prima possibile.

Comportamento nel caso d’emergenza |

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e rivolgersi
pit rapidamente al medico qualificato.

Proteggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzarlo.
Con riferimento alla DIN 13164, il luogo di lavoro deve
essere sempre dotato della cassetta di pronto soccorso
per eventuali incidenti. Il materiale utilizzato deve
essere aggiunto immediatamente.

In caso di richiesta del pronto soccorso comunicare le
seguenti informazioni:

Luogo dell’incidente
Tipo dell’incidente
Numero dei feriti
Tipo della ferita

PN

Requisiti all'operatore

L’'operatore & obbligato, prima di usare la macchina,
leggere attentamente il Manuale d’Uso.

Qualifica

Oltre le istruzioni dettagliate del professionista, per uso
della macchina non € necessaria alcuna qualifica speciale.

Trasporto e stoccaggio |

Per lo stoccaggio piu lungo occorre pulire accuratamente la
macchina ed immagazzinarla in modo che venga impedito
I'accesso alle persone non adatte.

- Svuotare il serbatoio di raccolta

- Alzare le scope regolando la loro altezza
- L’apparecchio deve essere conservato asciutto
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- Per risparmiare lo spazio € possibile piegare il
manico scorrevole. Allentare le viti, tirare fuori il
manico e piegarlo in avanti

Montaggio (fig. 1, 2)

Volendo mettere I'apparecchio in funzione dovra essere solo
alzato il manico bloccandolo in posizione con le viti in fornitura.

Regolare quindi I'altezza del manico scorrevole. Allentare le viti
(fig. 1/6), scegliere 'altezza richiesta e bloccarlo.

Esercizio (fig. 3)

Andando avanti con la spazzatrice, le scope di presa (fig. 3/5) e
le scope di spazzatura (fig. 3/8) cominciano a ruotare grazie
allazionamento a cinghia (fig. 3/7). Le scope di presa (fig. 3/5)
in rotazione portano la sporcizia verso il centro. Essa viene poi
raccolta dalle spazzole in rotazione nei sensi opposti (fig. 3/8) e
trasferita nel serbatoio di raccolta (fig. 3/3).

Regolazione delle scope di presa e di spazzatura

A seconda del caso dell’'uso e dell'usura & possibile impostare
l'altezza centralizzata delle scope di presa e della scopa di
spazzatura posteriore. Agire sulla vite centrale di regolazione
dell'altezza (fig. 1/5). Piu basso viene messo I'apparecchio piu
le scope di presa appoggeranno sulla terra, sara meno facile far
muovere avanti 'apparecchio.

Svuotamento del serbatoio di raccolta

Quando bisogna di estrarre Il serbatoio di raccolta (fig. 1/3) per
svuotarlo, prenderlo sul manico e tirarlo verso sopra.

Dopo la spazzatura dei metalli, del vetro oppure degli oggetti
taglienti, per svuotare il serbatoio di raccolta occorre di
utilizzare i guanti resistenti.

Ispezioni e manutenzione

A Per la pulizia delle parti di plastica utilizzare il panno
umido. Non utilizzare i detergenti, solventi, né gli oggetti
appuntiti.

Dopo ogni uso
Pulire I'apparecchio dalla polvere e dalle impurita.

Svuotare il serbatoio di raccolta.
L’altra manutenzione non & necessaria.

Assistenza tecnica

Avete le domande techiche? Contestazioni? Avete bisogno
dei ricambi oppure del Manuale d’Uso?

Sul nostro sito http://www.guede.com/support, nel settore
Assistenza tecnica, Vi aiuteremo velocemente ed in via non
burocratica. Ci dareste la mano, per favore, per poter aiutar Vi?
Per poter identificare il Vostro apparecchio nel caso di
contestazione abbiamo bisogno del numero di serie, cod. ord. e
'anno di produzione. Tutte queste indicazioni troverete sulla
targhetta della macchina. Per avere questi dati sempre
disponibili, indicarli qui sotto, per favore:

N° serie:

Cod. ord.:

Anno di produzione:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Informazioni importanti per il cliente

Facciamo presente che la restituzione in garanzia o anche
dopo il periodo di garanzia va sempre fatta nell'imballaggio
originale. Tale misura previene, in modo efficiente, |l
danneggiamento inutile durante il trasporto evitando i problemi
durante il disbrigo del reclamo. L'apparecchio & protetto, in



modo ottimale, solo nel suo imballaggio originale, quello
che garantisce il disbrigo normale.

") Dichiarazione di conformita CE
Dichiariamo con il presente noi, Giide GmbH & Co. KG
Birkichstralle 6, 74549 Wolpertshausen, Germany, che la
concezione e costruzione degli apparecchi sotto elencati,
nelle realizzazioni che stiamo introducendo alla vendita,
sono conforme ai requisiti principali delle direttive CE sulla
sicurezza ed igiene.
Nel caso della modifica dell’apparecchio da noi non
autorizzata, la presente dichiarazione perde la
propria validita.
Identificazione degli apparecchi: GKM 800 Cod. ord.: 16793

Data/firma del costruttore: 21.7.2009 m
Dati sul sottoscritto: sig. Arnold, Amministratore
delegato

Documentazione tecnica: J. Blrkle FBL; QS
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Ko6szonjik, hogy megvasarolta a GMS 330/400 E seprégépet és ezzel kinyilvanitotta bizalmat a termékeinhez

Miel6t a késziiléket lizembeallitja,

kérjlk ezt a hasznalati utasitast gondosan olvassa el !!!

A.V.2

Utannyomas, kivonat készitése is jovahagyast igényel. Miiszaki valtozatatas fentartva

Megijeldlés

Gyartmany biztonsaga:

C€

Gyartmany megfelel az EU
szabvanyoknak

Intelmek:

A\

Figyelmeztetés/vigyazz!
Utasitasok:

Hasznalat el6tt olvassa el a
hasznalati utasitast

Kdérnyezet védelem:

N
o

Hulladékot szakszerlien Papirlemez csomagol6

semmisitse meg, ne artson a | anyagot Ujra feldolgozasra

kérnyezetnek. le kell adni
Csomagolas:
1Ll A A
4.-| ; I I

[

Védje nedvesség ellen Csomagot felefelé allitani

Miiszaki adatok:

PN f

Tartaly tartalma Max. Befogas oldals6

seprikkel

Sulya

Késziilék

GKM 800 seprégép

Fedele jominéségi miianyagbdl, kétoldali meghajtas gumi
szalaggal, forgokerék, lehajthaté fogantyd mozgatashoz.
Két oldal seprii hajtja az egymassal szemben forgé 6
sepriihenger elé sepert anyagot. Ez elkapja a port,
szemetet stb. és atdobja a szemét tartalyba. Oldalsé seriik

és a fésepriihenger nyomasat univerzalisan be lehet
allitani, nagy hajté gumikereke a meghajtas optimalis
tapadasahoz.

Felszerelés (széria):

Két 6 serpré henger, két oldalsé seprii, szemét tartaly,
forgd kerék, magassag kdzponti beallitasa, tol6fogantyu
magasaganak 3 beallitasi lehetésége.

| Készllék leirasa szallitas terjedelme (abra. 1)

Toléfogantyu

Tolofogantyu rogzité anyaja
Szemétgyiijtétartaly

A magassag kézponti beallité csavarja.
Adogatokefék

Toléfogantyu beallitasanak magassaga
Szijmeghajtas

Sepriikefék

ONOOTR LN

Jétallas

Jotallas idétartalma 12 hénap ipari hasznalat esetén, fogyaszto
esetén 24 hénap, jotallas a késziilék megvétele napjan
kezdédik.

A jotallas kizardlag anyag vagy gyartasi hibabél eredé hibakra
vonatkozik. A garancia id6 alatt tortént reklamdcié esetén
mellékelni kell az eredeti vételt igazold nyugtat az eladas
datumaval.

Jotéllas nem vonatkozik szakszeritlen hasznalatra pl. készulék
tulterhelése, idegen beavatkozas vagy targy okozta
sérlilésekre, hasznalati és szerelési Gtmutaté be nem tartasara,
normalis kopasra.

Miiszaki adatok

Hajtomii kézi

Max. Befogas oldalso 800 mm
sepriikkel

Working sebesség: 4 km/h
Sweeping kapacitas: 3200 m?/h
Tartaly tartalma 301
Témeg: 12,5 kg

Altalanos biztonsagi utasitasok

Balesetek és karok megakadalyozasa végett be kell tartani az
altalanos biztonsagi utasitasokat:

e kérjuk ezt a haszndlati utasitast gondosan olvassa el és
tartsa be a benne irottakat. A hasznalati Gtmutaté szerint
ismerje meg a készlléket, helyes hasznalatat és
biztonsagi utasitasait.

e A hasznalati itmutatét Ut tegye el, hogy a sziikséges
informaciék mindig kéznél legyenek.

e Amennyiben a készliléket mas személyeknek adja, kérjuk
adja at a hasznalati utmutatét is.

Nem felellink olyan karokért amelyek az utmutaté be nem
tartasabdl keletkeztek.

Biztonsagi utasitasok az els6 lizembeallitashoz

e Megfelels intézkedéssel akadalyozza meg a gyerekek
géphez jutasat.

e  Megrongalddott részeket azonnal cserélje ki.

e  Csak jeredeti potalkatrészeket hasznaljon.

e  Szakszeritlen javitasbél és manipulaciobdl, illetve
rendeltetés elleni haszndlatbdl eredé karokért nem
feleltink.



A Kocsonnyas, folyékony, gyulékony, robband,
izz6 anyagok seprése tilos.

Rendeltetés szerinti hasznalat

Egyenes szaraz felliletek seprése- pl. bejaratok, teraszok,
udvarok stb.

Megsemmisités

A berendezés megsemmisitése a gépen elhelyezett
piktogrammokbdl olvashaté le. Az egyes jelzések értelmét a
Jelzések"” fejezetben talalja meg.

A csomagolas megsemmisitése

A csomagolas védi a gépet szallitas alatti megrongalédas
ellen. A csomagolas anyaga az 6koldgiai szempontok és
megsemmisitési lehetéségek szerint van kivalasztva, tehat
reciklalhat6.

A csomagolé anyag kérforgalomba valé visszatérése
nyersanyagot spérol meg és csdkkenti a hulladék
mennyiségét.

A csomagolé anyag egyes részei (pl. félia, polisztirén),
veszélyesek lehetnek gyerekek részére. Fulladas veszélye
fenyeget!

Tehat a csomagol6 anyag illetékes darabjait raktarozza
olyan helyen, ahova nem juthatnak gyerekek, s minél el6bb
semmisitse meg.

Kényszerhelyzet

Biztositson a balesetnek megfeleld elsésegélyt és lehetd
leggyorsabban hivjon kvalifikalt orvosi segitséget.

Ovja a sebesiiltet tovabbi sebeslléses ellen és nyugtassa
meg.

Az esetleges balesetek miatt a munkahelyen, a DIN
13164 norma kévetelménye szerint, mindig legyen
kéznél, elsésegély nyujtashoz, kézi patika. Amit,
szilikség esetén, a kézi patikabol kivesz, azonnal pétolja
vissza. Ha segitségre van sziiksége, tiintesse fel az
alabbi adatokat:

1. A baleset szinhelye
2. Abaleset tipusa

3. A sebesiiltek szama
4. A sebesiilések tipusa

Kovetelmények a kezel6re

A készililék hasznalata el6tt a kezeld figyelmessen olvassa
el a hasznalati itmutatét.

Képzetség

Szakemberrel végzett részletes oktatason kivil a készllék
hasznélatdhoz nincs sziikség kildnleges felkészitésre.

SZALLITAS ES TAROLAS

Tovabb tarté tarolas esetén a késziiléket alaposan le kell
tisztitani és ugy eltenni, hogy ne férjen hozz4 idegen
személy.

- Uritse ki a hulladékgy(ijté tartalyt

- Kénnyitsen a keféken magassaguk beallitasaval.

- Késziléket tartsa szarazon,

- Helymegtakaritas végett hajtsa le a toléfogantyut.
Lazitsa fel a csavart, tol6fogantyut huzza ki és
hajlitsa elére le.

Felszerelés (abra. 1, 2)

Ha a gépet izembe akarja helyezni, a tél6fogantyut le kell
hajlitani és csavarokkal régziteni, ezek a szallitas részei.
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Most éllitsa be a tol6fogantyd magassagat. Lazitsa fel a
csavarokat (dbra 1/6, valassza ki az igényelt fogast és rogzitse
a toléfogantyut megfelelé magassagban.

3. Abra

A sepr6gép mozgasanal az adogat6 kefék (3/5 abra) és a sepré
kefék (3/8 abra) szijmeghajtas (3/7) segitségével forogni
kezdenek. A forg6 adogato kefék (3/5) a hulladékot kézépre
terelik. Ezek 6ssze vannak szedve két szembeforgd
dobokefékkel (3/8 abra) és atszallitva a hulladékgydijté tartalyba
(3/3 &bra.)

Az adogato és dobd kefék beallitasa.

Hasznalat és kopas szerint k6zpontilag be lehet allitani az
adogat6 és hatsé dobd kefék magassagat. Forditsa el a
kdzponti magassagbeallitd csavart (1/5 abra). Minnél
mélyebbre éllitsa be a gépet annal er6ssebben vannak a kefék
a félhdz nyomva és annal nehezebben lehet a géppel elére
haladni.

Hulladékqyiijté tartaly kilritése

Ha a hulladékgyjté tartalyt (1/3 abra) ki akarja venni, fogja meg
a fogantyujat és felfelé hizva vegye ki.

Fém, Giveg vagy éles targyak serése utan a hulladékgyjté
tartaly kilritésénél hasznaljon erés kesztytit.

Ellenérzés és karbantartas

A Mulanyag részek tisztitdasahoz hasznaljon nedves
rongyot. Ne hasznaljon tisztité szereket, olddszereket és éles
targyakat.

Minden hasznalat utan

Késziiléket tisztitsa le portol és szennytdl.

Uritse ki a hulladékgydijté tartalyt.

Maképpen a késziléket nem kell karbantartani. /

Szerviz

Vannak miiszaki kérdései? Reklamacié? Sziiksége van
potalkatrészekre, vagy hasznalati utasitasra? Honlapunkon
www.guede.com a Szerviz fejezetben gyorsan és blrokraciat
kizarva segitségére lesziink. Alternativ elérhetéségiink: E-
mail:support@ts.guede.com Segitsenek, hogy
segithessiink Onéknek. Ahhoz, hogy esetleges reklamacio
esetén berendezését identifikalhassuk, sziikségiink van a
széria szamra, megrendelési szamra és a gyartasi évre.
Ezeket az adatokat megtalalja gépe tipuscimkéjén. Annak
érdekében, hogy ezek az adatok allandoan a keze ligyében
legyenek, kérem, irja be ezeket az alabbi tablazatba.

Széria szam:

Termékszam:

Gyartasi év:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com

Fontos informaciok az ligyfél részére

Felhivjuk a felhasznalé figyelmét, hogy mind a jotallasi idében,
mind annak lejartat kdvetben visszaadasra kizardlag az eredeti
csomagolasban kerllhet sor. Ezzel hatékonyan megel6zhetbk a
berendezés szallitds kbzbeni megsérilése, illetve a vitas
reklamacios esetek. A készliléket az eredeti csomagolasa
optimalisan dvja, és igy biztositott a reklamacids igény miel6bbi
feldolgozasa.



@ Megfelel6ségi nyilatkozat EU

Ezennel kijelentjik mi Gide GmbH & Co. KG BirkichstraBe
6, 74549 Wolpertshausen, German

hogy az alabb megnevezett késziilékek koncepcidja és
szerkezete melyeket forgalmazunk megfelelnek a EU
higiéniai és biztonsagi alapfeltételeinek

Késziilékek olyan megvaltoztatasa esetén, amely
veliink nem volt megbeszélve ez a nyilatkozat

elveszti érvényességet

Késziilék megjeldlése GKM 800 megrend.sz.: 16793

Datum / gyarté alairasa 21.7.2009 m
Alulirott adatai: Arnold Ur, ligyvezetd

MUszaki dokumentécié: J Burkle; FBL, QS
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GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen
Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
eMail: info@guede.com

www.guede.com



