REGULATOR OSVETLEN{ DR4 LED IR
PRO LED ZAROVKY = =
A USPORNE ZAROVKY

ovliadatlze =
stisknutim mikrospinace

SVETLO OVLADANE nebo
JEDNIM STISKEM TLAGITKA _ délkovim oviadatem od TV

T + Regulatory osvétleni umoziuji
zapinat, vypinat a meénit )
intenzitu osvétleni pouhym ‘

jednim stlacenim spodni

nebo horni casti hmatniku
¢i stiskem jednoho tlacitka
na dalkovém ovladaci od TV.

/;._Q I

Zmensenim intenzity osvétleni dochazi

_/_,} k Usporam energie.
LED USPORNE Technické parametry
°5'-E"i ZGIY Napajeni 230V / 50 Hz
A Odporova zatéz 2az100 W
E)\ LED Zarovky 2 az 100 W
100 W Usporné zarovky 5az 100 W
Prikon <1W

Pojistka trubickova F2A / 1500 A, 250 V
Prlifez vodicd max. 2,5 mm?
Stupen kryti 1P20

Pracovni teplota 0 az 40°C

Upozornéni!

Svitidla pro regulatory
DR4-LED musi byt
oznacena témito nebo . i
podobnymi  symboly STMIVATELNE Na vyrobek se poskytuje zéruéni doba 2 roky. V pfipadé

)

pro stmivatelnost. zéruéniho a pozaruéniho servisu v CR zaSlete regulator

na adresu vyrobce.

DR4-LED-IR bila Vyrobce:
ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
@ c € N Blanenska 1763, Kufim 664 34
Ll mobil: +420 724 001 633
@ E @ ELEKTROBOCK CZ +420 725 027 685
W email: elbock@elbock.cz
875940127220461 MADE IN CZECH REPUBLIC web: www.elbock.cz

Technickd podpora (8-14 hodin):

A USPORNE ZAROVKY

PRO REGULACI DALKOVYM
OVLADANIM S IR SIGNALEM
ProdluZzuje Zivotnost Zarovek, setfi elektrickou energii.

REGULATOR OSVETLEN{ DR4-LED-IR
PRO LED ZAROVKY
5B

Zkonstruovano a vyrobeno v CR. h ELEKTROBOCK CZ




Regulator osvétleni DR4-LED-IR
Reguldtorem DR4-LED-IR lze Fidit jas LED Zarovek a Uspornych Zarovek,
a to bud’ stisknutim tlac¢itka nebo dalkovym ovladacem od elektronickych
spotrebicl (TV, DVD apod.) s IR signalem. V regulatoru je pouzity specialni
obvod, ktery zarovku zapind a vypina plynule, nikoliv skokove, ¢imz
podstatné prodluzuje Zivotnost Zarovek. Plynuly nabéh a dobéh sviceni
jsou prijemné pro lidské oko.

Ovladani rukou
priloZenim ruky na hmatnik a stisknutim mikrospinace

A Kratkym stiskem (v trvani cca 0,5 sekundy)
horni Casti hmatniku rozsvitite svétlo na posledni
nastavenou hodnotu.

Dlouhym stisknutim horni ¢asti hmatniku plynule
zvysujete intenzitu osvétleni, dokud nedocilite
pozadovaného svétla.

Oddélenim ruky zménu jasu zastavite a jeho soucasna
hodnota zlstane pripravena pro dalsi spinani.

horni ¢ast hmatniku Y
(zvySovani jasu) = +

indikaCni LED =i o
spodni ¢ast hmatniku -

(snizovani jasu) A J

R S
Kratkym stiskem (v trvani cca 0,5 sekundy) spodni
Casti hmatniku zhasnete svétlo.
Dlouhym stisknutim spodni Casti  hmatniku
plynule sniZujete intenzitu osvétleni, dokud
nedocilite pozadovaného Utlumu svétla.
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Nastaveni typu zdroje svétla - 2 zvukové signaly (pipnuti)

Pro spravnou funkci je tfeba nastavit, zda regulujeme obycejné Zarovky,
LED Zarovky nebo Usporné elektronické Zarovky (vybojky). Z vyroby je
prednastaveno ovladani pro zarovky a LED Zarovky. V tomto pfipadé se
regulace provadi od minimalni intenzity smérem nahoru.

Pro Usporné elektronické zarovky je tfeba prejit do druhého maddu,
a to opét podrzenim obou ¢asti hmatniku do doby dvou pipnuti, potom
stisk pustime. V mddu pro Usporné elektronické zarovky se pfi ovladani
zdroj svétla nejprve spusti na maximalni Groven a poté se intenzita snizi
na pozadovanou hodnotu.

Mezi obéma typy regulace se prechazi soucasnym stisknutim obou casti
hmatniku po dobu dvou pipnuti. Spravnym nastavenim se predejde
poblikavani svétla pfi malé intenzité sviceni nebo dlouhému startu
u Uspornych zarovek.

Rezim uceni z dalkového ovladace (DO) - 3 zvukové signaly (pipnuti)

1) Stisknéte soucasné horni a spodni ¢ast hmatniku a drzte po dobu tfi
pipnuti, potom stisk uvolnéte. Regulator je v rezimu uceni IR signalu z DO.
2) Na DO zvolte libovolné tlacitko, nejlépe vSak takové, které bézné
nepouzivate k ovladani daného elektrického spottebice a které neovlivni
jeho chod (napf. zobrazeni Cisla TV kanalu).

3) Namifte DO na regulator a stisknéte vybrané tlacitko, ¢ervena LED
na regulatoru zacne blikat.

4) Po nauceni kddu regulator vyda zvukovy signal (pipnuti) a sam prejde
do bézného provozu.

5) Otestujeme funkce zvolenym tlacitkem na DO.

Pfi programovani je nutné drzet DO minimalné 2-3 metry od regulatoru.
Optimalni je kddovani regulatoru z takové vzdalenosti, ze které pak budete
regulovat i osvétleni.

Uceni kodu se nesmi provadét na pFimém slunci nebo
pod zafivkovymi svitidly, které mohou rusit IR signal.

Jestlize regulator nereaguje, neni DO kompatibilni s regulatorem.



Nastaveni regulatoru
Pfed pouzivanim je treba nastavit parametry
regulatoru podle pouzitych zdrojt osvétleni )

a pozadavkd na ovladani. + -

1. Nastaveni minimalni svitivosti e

2. Nastaveni typu svételného zdroje o o i

3. Volba tladitka na DO od TV - L

UloZeni a prechod do nastavovaciho modu
se provadi delSim stiskem horni a spodni
¢asti hmatniku az do doby patfi¢ného poctu pipnuti

Pocet zvukovych signalll (pipnuti) z regulatoru urcuje typ nastavovaciho modu.
Nastaveni minimalni svitivosti - 1 zvukovy signal (pipnuti)

Nejprve nastavte minimalni svitivost Zarovky tak,
aby svétlo neblikalo anebo svitilo dle va§|' potFeby

pomoa dotykové Casti reguldtoru (horni a spodni |£
¢ast hmatniku).

Nastavenou intenzitu  potvrdte  soucasnym
stisknutim obou ¢asti hmatniku po dobu do prvniho
pipnuti. Poté ihned uvolnéte stisk tlacitek.

LED zarovky Pokud je LED Zarovka zapnuta a blika, je nastavena pod minimum své svitivosti.
Usporné Zrovky: Mohou mit nékolikavtefinovy opoZdény start svicent,

Plynulé rozsviceni a zhasnuti Zarovky A

Rozsviceni i zhasnuti Zarovky na nastavenou intenzitu MAX
neni okamZité (skokové), ale béhem nékolika sekund
(t1, t2) pozvolnym zvySovanim (snizovanim) intenzity @

osvétleni.

Tato funkce je pfijemna pro lidské oko, které ma cas

se adaptovat na zménu svételnych podminek. Zaroven

se diky této funkci podstatné prodluzuje Zivotnost MIN
klasickych Zarovek.

ovladani dalkovym ovladacem
Pouzijte libovolny dalkovy ovladac¢ s IR signalem
zarenim (napf. od TV). Svétlo oviadate jednim
libovolnym tlacitkem na ovladaci.
Kratkym stiskem rozsvitite osvétleni
na posledni nastavenou hodnotu
anebo zhasnete svétlo.
Dlouhym stisknutim zvysujete
a snizujete intenzitu svétla.

Na regulator je mozné
naucit pouze jeden ovladac.




Montaz
Montaz provadéjte do instalacnich krabic KU i KP jednoduchou zaménou
plvodniho vypinace za regulator.
1) Vypnéte hlavni jistic.
2) Oddélte silovou Cast regulatoru od hlavni (mikroprocesorové) Casti,
viz obr. 1.
3) Uchopte silovou cast regulatoru a pripojte vodice podle schématu
zapojeni, viz. obr. 2, 3, 4.
(POZOR pFi zaméné téchto vodicd nereaguje regulator na dotyk
a mizZe dojit k jeho poskozeni!)
4) PfiSroubujte silovou ¢ast na instalacni krabici, viz obr. 5.
5) Konektor hlavni ¢asti zasunte do silové casti a zatlacte, kovové pruziny
musi zapadnout do urcenych otvord, viz obr. 6.
6) Zapnéte hlavni jistiC a regulator je pfipraven k poufZiti.
7) Nastavte regulator dle vasich pozadavk(d (popis nastaveni, viz str. 6-7)
a ovérte spravné fungovani.

Montaz smi vykonavat jen osoba s odpovidajici kvalifikaci!
Montaz musi byt provedena bez napéti!
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Ochranné prvky regulatoru
e Tavna pojistka 2 A
e Ochrana proti nadproudu
V pfipadé nevhodné (velké) zatéze se regulator vypne.
Opétovné zapnuti je mozné azZ po snizeni proudu pod urcenou hodnotu.
e Ochrana proti pretizeni (tepelna elektronicka pojistka)
Regulator je vybaveny elektronickym obvodem méficim provozni teplotu
uvnitf pristroje. V okamziku, kdy je prekrocena, dojde k odpojeni zatéze.
Opétovné zapnuti je mozné az po zchladnuti elektroniky, coz trva nékolik
minut.



