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Nasténné pohybové cidlo IR23A-Klasik

Infracervené nasténné pohybové tidlo IR23A-Klasik je vhodné pro spinani vétsiny elektrickych spotiebich zejména
osvetleni v obytnych prostorach, napt. v chodbach, obyvacich mistnostech apod.

OVLADACi PRVKY

TIME SEQNS
Regulace citlivosti na svétlo: Doba sepnuti: Zména dosahu:
slouzi k nastaveni doby mezi dennim Urcuje dobu sviceni po aktivaci  Lze regulovat dosah cidla
sveétlem a Serem nebo tmou. pohybem od2do 11 m.

Technické parametry

w s
Detekéni ahly Napéjent 230 AC
Spotfeba <1W
Rozsah nastaveni
intenzity osvétleni 102000 Lux
Spinany vykon 16 A
Uhel snimani 0 130°
Doba dobéhu (svétlo) 55 - 10 min.
Detekéni vzdalenost 8m
Zarovky 2300 W
Zarivka nekompenzovana max. 250 VA
Zarivka kompenzovana max. 4 x 58 W, C= 88 pF
Usporné zarovky max. 3 ks
LED zarovky max. 100 W nebo 3 ks
Provozni teplota -20°Caz40°C
Kryti P54
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