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Einleitung

Damit Sie an Ihrer neuen GARTENFRASE GF 602 méglichst
lange Freude haben, bitten wir Sie, die Betriebsanweisung
und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor
Ingebrauchnahme sorgféltig durchzulesen. Ferner wird
empfohlen, die Gebrauchsanweisung flr den Fall
aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Artikels
spater nochmals ins Gedachtnis rufen méchten.

Im Rahmen sténdiger Produktweiterentwicklung behalten
wir uns vor zur Verbesserung technische Anderungen
umzusetzen.

Bei diesem Dokument handelt es sich um die
Originalbetriebsanweisung.

Nachdrucke, auch auszugsweise, bediirfen der
Genehmigung.

Lieferumfang (Abb. 1)
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Gewabhrleistung

Die Gewabhrleistungszeit betréagt 12 Monate bei gewerblicher
Nutzung, 24 Monate fir Verbraucher und beginnt mit dem
Zeitpunkt des Kaufs des Gerates.

Die Gewabhrleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel,
die auf Material- oder Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind.
Bei Geltendmachung eines Mangels im Sinne der
Gewabhrleistung ist der Kaufbeleg - der das Verkaufsdatum
auszuweisen hat - mit Verkaufsdatum beizufligen.

Von der Gewéhrleistung ausgeschlossen sind unsachgemaBe

Nutzung, wie z. B. Uberlastung des Gerates,
Gewaltanwendung, Beschéadigungen durch Fremdeinwirkung,
Fremdkorper, sowie Nichtbeachtung der Gebrauchs- und
Aufbauanleitung und normaler Verschlei3.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung muss vor der ersten Anwendung
des Gerates ganz durchgelesen werden. Falls Giber den
Anschluss und die Bedienung des Gerates Zweifel entstehen
sollten, wenden Sie sich an den Hersteller (Service-
Abteilung).

Um einen hohen Grad an Sicherheit zu garantieren,
beachten Sie aufmerksam folgende Hinweise:

ACHTUNG!

1.

Achten Sie auf die Umgebungsbedingungen, unter
denen Sie arbeiten. Durch das Motorgerat werden
giftige Abgase erzeugt, sobald der Motor lauft. Diese
Gase kénnen geruchlos und unsichtbar sein. Deshalb
darfen Sie niemals in geschlossenen oder schlecht
bellfteten R&umen mit dem Gerét arbeiten. Sorgen Sie
bei den Arbeiten fiir ausreichende Beleuchtung. Achten
Sie bei Nésse, Schnee, Eis, an Abhangen, auf
unebenem Gelande auf einen sicheren Stand.

Lassen Sie keine Fremden an die Maschine.
Besucher und Zuschauer, vor allem Kinder sowie kranke
und gebrechliche Personen, sollten vom Arbeitsplatz
fern gehalten werden. Verhindern Sie, dass andere
Personen mit den Werkzeugen in BerGihrung kommen.
Sorgen Sie fiir die sichere Aufbewahrung von
Werkzeugen. Werkzeuge, die nicht gebraucht werden,

missen an einem trockenen, moglichst sicheren Platz
aufbewahrt oder unzuganglich eingeschlossen werden.
Verwenden Sie fiir jede Arbeit immer das richtige
Werkzeug. Verwenden Sie z.B. keine Kleinwerkzeuge
oder Zubehdr fir Arbeiten, die eigentlich mit schwerem
Werkzeug verrichtet werden missen. Verwenden Sie
Werkzeuge ausschlieBlich fir die Zwecke, fur die sie
gebaut wurden.

Achten Sie auf angemessene Kleidung. Die Kleidung
muss zweckmaBig sein und darf Sie beim Arbeiten nicht
behindern.

Verwenden Sie persénliche Schutzausriistungen.
Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen/-
Stahlsohlen und griffiger Sohle.

Tragen Sie eine Schutzbrille. Gegenstande kénnen
entgegengeschleudert werden.

Tragen Sie Gehérschutz. Tragen Sie persdnlichen
Schallschutz z.B. Gehérschutzstdpsel.

Handschutz. Tragen Sie feste Handschuhe -
Handschuhe aus Chromleder bieten einen guten Schutz.
Transport. Transportieren Sie die Gartenfrase
grundsatzlich mit Laufrad in Transportstellung. Achten
Sie beim Abstellen der Maschine, dass niemand
gefahrdet werden kann. Sichern Sie das Gerat gegen
Umkippen, Beschédigung und Auslaufen von Kraftstoff.
Entfernen Sie Steckschliissel etc. Alle Schlussel o. A.
mussen entfernt werden, bevor die Maschine
eingeschaltet wird.

Bleiben Sie immer aufmerksam. Achten Sie auf das,
was Sie tun. Setzen Sie Ihren gesunden
Menschenverstand ein. Verwenden Sie keine
Motorwerkzeuge, wenn Sie mide sind. Unter dem
Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die
das Reaktionsvermdgen beeintrachtigen darf mit der
Maschine nicht gearbeitet werden.

Auffiillen von Kraftstoff. Vor dem Beflillen ist immer
der Motor abzustellen. Offnen Sie den Tankverschluss
immer vorsichtig, damit bestehender Uberdruck sich
langsam abbauen kann und kein Kraftstoff herausspritzt.
Durch die Arbeit mit der Maschine entstehen hohe
Temperaturen am Gehé&use. Lassen Sie deshalb die
Maschine vor dem Beflillen abkiihlen. Sonst kénnte sich
der Kraftstoff entziinden und zu schweren
Verbrennungen fihren. Beim Beflllen ist darauf zu
achten, dass nicht zu viel aufgefullt wird. Sollte
Flissigkeit daneben gehen, ist diese sofort zu entfernen
und das Gerat zu sédubern. Achten Sie nach dem
Aufflllen auf den sicheren Sitz der
Verschlussverschraubung um das Lésen durch die
entstehenden Vibrationen bei der Arbeit zu verhindern.
Achten Sie auf beschadigte Teile. Untersuchen Sie
das Werkzeug, bevor Sie es benutzen. Sind einzelne
Teile beschadigt? Fragen Sie sich bei leichten
Beschadigungen ernsthaft, ob das Werkzeug trotzdem
einwandfrei und sicher funktionieren wird. Achten Sie auf
die korrekte Ausrichtung und Einstellung von
beweglichen Teilen. Greifen die Teile richtig ineinander?
Sind Teile beschédigt? Ist alles korrekt installiert?
Stimmen alle sonstigen Voraussetzungen fir die
einwandfreie Funktion? Beschadigte
Schutzvorrichtungen etc. miissen von autorisierten
Personen ordnungsgeman repariert oder ausgewechselt
werden, sofern nicht in der Bedienungsanleitung
ausdriicklich anders erlautert. Defekte Schalter miissen
von einer autorisierten Stelle ausgewechselt werden. Bei
anfallenden Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihr
oOrtliches Service Center.

Schalten Sie den Motor immer ab, bevor Sie
Einstellungen oder Wartungsarbeiten vornehmen. Das
gilt vor allem fur das Auswechseln des Hackselmessers.
Ziehen Sie bei diesen Arbeiten immer den
Zindkerzenstecker ab.

Verwenden Sie nur zugelassene Teile. Verwenden Sie
bei Wartung und Reparatur nur identische Ersatzteile.
Wenden Sie sich flr Ersatzteile an ein zugelassenes
Service Center.



Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen
Erste Hilfe MaBnahmen ein und fordern Sie schnellst
mdglich qualifizierte arztliche Hilfe an. Bewahren Sie den
Verletzten vor weiteren Schadigungen und stellen Sie diesen

ruhig.

Fiir einen eventuell eintretenden Unfall sollte immer ein
Verbandskasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz
griffbereit vorhanden sein. Dem Verbandskasten
entnommenes Material ist sofort wieder aufzufiillen.
Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende

Angaben:

1. Ort des Unfalls

2. Art des Unfalls

3. Zahl der Verletzten
4. Art der Verletzungen

Kennzeichnungen auf dem Gerat

Erklarung der Symbole

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerat werden folgende

Symbole verwendet:
Produktsicherheit:

Produkt ist mit den
einschlagigen Normen der
Européischen Gemeinschaft
konform

Verbote:

%,

@

Verbot, allgemein
(in Verbindung mit anderem
Piktogramm)

Feuer, offenes Licht und
Rauchen verboten

&

@

Nicht in rotierende Teile

Gerét nicht bei Nasse

fassen verwenden
Warnung:
Warnung/Achtung Warnung vor geféhrlicher

elektrischer Spannung

p>

P>

Warnung vor brandférdernden
Stoffen

Warnung vor Stolpergefahr

>

Warnung vor hei3er
Oberflache

Warnung vor gesundheits-
schadlichen Gasen

>

>

Geréat darf nur auBerhalb
geschlossener Raume
verwendet werden

Warnung vor rotierenden
Teilen

>

>

Warnung vor umherfliegenden
Objekten

Sicherheitsabstand
einhalten

Gebote:

®

Q

Gehdrschutz
benutzen

Schutzschuhe
benutzen

Vor Gebrauch
Bedienungs-
anleitung lesen

Umweltschutz:

&n

N
(A

Abfall nicht in die Umwelt
sondern fachgerecht

Verpackungsmaterial aus
Pappe kann an den dafir
vorgesehen Recycling-

entsorgen. Stellen abgegeben werden.
Verpackung:
LR A A
- I v
. 1
Vor Nasse Packungs- Vorsicht
schitzen orientierung Oben zerbrechlich
interseroh
Interseroh-
Recycling

Technische Daten:

€=) i

eupf—e
Motorleistung Arbeitsbreite Drehzahl
- K
Tankinhalt Gewicht Hubraum
| &B|
Larmwertangabe

BestimmungsgemaéBe Verwendung

Das Gerat ist nur fir den Ublichen Einsatz in der Land- und
Forstwirtschaft, Gartenbau und Anlagenpflege konzipiert.

Es dlrfen mit dieser Maschine keine anderen Arbeiten
verrichtet werden, als die Arbeiten, fir die die Maschine
gebaut ist und die in der Bedienungsanleitung beschrieben
werden. Jeder darliber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht
bestimmungsgeman. Fir daraus resultierende Schaden oder
Verletzungen haftet der Hersteller nicht. Bitte beachten Sie
das dieses Gerat bestimmungsgeman nicht fir den
gewerblichen Einsatz konstruiert sind.

Restgefahren und SchutzmaBnahmen |

Mechanische Restgefahren:

Gefahrdung | Beschreibung SchutzmaBnahme(n)

Schneiden, Die rotierenden Messer | Tragen Sie immer

Abschneiden | kénnen zu schweren Schutzhandschuhe.
Schnittverletzungen Fassen Sie niemals in
bzw. Abtrennen von die laufende Maschine.
Kérperteilen fiihren.

Erfassen, Die Hackmesser Suchen Sie das

Aufwickeln kénnen Schnlre, Grundstiick nach

Dréhte oder
Kleidungsstiicke
erfassen und
Einziehen.

entsprechenden
Fremdkérpern ab,
halten Sie Abstand von
Zaunen und tragen Sie
eng anliegende
Kleidung.
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Elektrische Restgefahren: Mindestalter

Ggfahrdung Be;chrelPung S::hutzmaBnahme(n) Das Gerat darf nur von Personen betrieben werden, die das
Direkter Beim Berlhren des Ziundkerzenstecker 16. Lebensjahr vollendet haben.

elektrischer | Zindsteckers kann es | nicht bei laufendem Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar,
Kontakt bei laufendem Motor zu | Motor beriihren.

wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung zur

einem elektrischen Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht eines Ausbilders

Schlag kommen.

Thermische Restgefahren:

erfolgt.

Gefahrdung | Beschreibung SchutzmaBnahme(n) Schulung
Verbren- Das Berthren des Gerat abkihlen lassen. ) . . .
nungen Auspuffs kann zu Die Benutzung des Geréates bedarf lediglich einer

Frostbeulen

Verbrennungen flhren.

Gefahrdungen durch Larm:

entsprechenden Unterweisung. Eine spezielle Schulung ist

nicht notwendig.

Gefahrdung | Beschreibung SchutzmaBnahme(n) | Technische Daten
Gehodrschadi | Haufiges bzw. langes Gehdrschutz
gungen Arbeiten mit dem Gerat | verwenden. Motor-Bauart: 4-Takt OHV
kann ohne Gehdrschutz Max. Leistung 2,8 KW/ 3,8 PS
zu Hérschadigungen Hubraum: 161 cm?
fahren. Arbeitsbreite: 360 mm
= I Messeranzahl: 4
Gefahrdungen durch Vibration: = -
Gefiahrdung | Beschreibung SchutzmaBnahme(n) ;aet;rzzvlftrzzn.gabe. Ié‘%‘”‘fs dB
Ganzkérper- | Langeres Arbeiten mit | Machen Sie Artikel-Nr.- 9425929
vibration der Maschine kann regelmaBige Pausen. =
durch Vibrationen zu
kérperlichen | Transport und Lagerung
Beeintrachtigungen
fahren. . Das Gerat darf nur mit ausgeschaltetem Motor
transportiert werden.
Geféhrdung durch Werkstoffe und andere Stoffe: . Fiihren Sie vor dem Einlagern des Gerétes eine
Gefahrdung | Beschreibung SchutzmaBnahme(n) griindliche Reinigung durch.
Kontakt, Das Einatmen der Gerat darf nurim e  Verstauen Sie das Geréat an einem sauberen, trockenen
Einatmung Auspuffgase kann sehr | Freien benutzt werden. Ort.
gesundheitsschadlich /'\
sein. - —— ~ 2\ Beim Transport des Gerates kann Kraftstoff oder Ol
Feuer oder | Das Gerat wird mit Nicht in der Nahe von auslaufen. Bitte das Gerat entsprechend sichern und
Explosion :Lr]tiumnﬁ:gﬂten 3Lfgnn?2:1t':v?/;ﬁ:;ﬁgk§;s Schutzvorkehrungen gegen Umweltverschmutzung
Kraftstoffgemisch Tankvorganges treffen.
Sv’zt;';z%ndiis sich z.B. | rauchen. Montage und Erstinbetriebnahme (Abb.1-9)
Tankvorgangs
entziinden kann. e Laufrad (Abb.1/6) an der Vorderseite des Geréates
mittels Mutter und Schraube befestigen (Abb.2). Danach
Sonstige Gefahrdungen: die Feder in den Kotfliigel einhangen (Abb.3).
Gefahrdung Beschreibung | SchutzmaBnahme(n) »  Tiefenbegrenzer von unten in die Offnung einschieben,
Heraus- Herausgeschle | Achten Sie darauf, dass kzczt;el;nczr)Ausfrasung mit einet Schraube sichern.
%‘Z"gzgg{‘aen " gggt‘érif'”e Son kelne anderen g «  Grffkonsole (Abb.1/5) mit 4 Schrauben hinter dem
oder kénnen zu aufhalten und tragen Sie Motor befestlgen‘(Abb.5+6)
Flissigkeiten Verletzungen persénliche ° Querstrebe mgntleren (Abb' 7) . . .
fiihren. Schutzausriistung. e Die PVC-Verb_lndung zwischen die b§|den Handgriffe
stecken und die Schraube an der Griffkonsole
festziehen.
Entsorgung Beide Handgriffe an die Griffkonsole festschrauben
) o ) (Abb.8)
Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den e Gashebel montieren (Abb.9)

Piktogrammen die auf dem Gerét bzw. der Verpackung
aufgebracht sind. Eine Beschreibung der einzelnen
Bedeutungen finden Sie im Kapitel ,Kennzeichnungen auf
dem Gerat".

Motor: ) )
e  Flllen Sie zuerst Ol in die Oleinfillung (Abb.10/A) bis
zur Markierung (Abb. 11) ein.

Anforderungen an den Bediener Fullen Sie anschlieBend Benzin in den Tank (Abb.10/B).

Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerates aufmerksam

die Bedienungsanleitung gelesen haben. Sicherheitshinweise fiir Erstinbetriebnahme

Qualifikation |

Achten Sie stets auf einen festen Sitz der Verschraubungen
und verwenden Sie ausschlieBlich die benannten Teile aus

AuBer einer ausfuhrlichen Einweisung durch eine dem Lieferumfang.

sachkundige Person ist keine spezielle Qualifikation fur den

Gebrauch des Geréates notwendig.

Vorgehensweise




Flhren Sie die Montage der Einzelteile in der dargestellten e  Auf Abhéngen stets quer und niemals auf- und abwarts

Reihenfolge durch. Achten Sie dabei auf die richtige arbeiten. Beim Richtungswechsel besonders vorsichtig

Anordnung der Bauteile geman den Abbildungen. vorgehen.

e Beim Uberqueren von nicht mit Gras bepflanzten
Flachen und beim Transport zu und von dem

Das Gerit wird aus Transportgriinden ohne Ol
porig Arbeitsbereich dlrfen die Messer nicht in Betrieb sein.

und Kraftstoff geliefert. Bitte fiillen Sie die
Fliissigkeiten gemaB den Angaben auf.

Schritt-fur-Schritt-Anleitung

| Eedioning | 1. Maschine betanken (siehe Kapitel Montage und
. . - Erstinbetriebnahme)
Laufrad in Arbeitsposition (Abb.12) ) . 2. Gelande nach Fremdkodrpern absuchen und diese
Fir Frasarbeiten stellen Sie das Laufrad in Arbeitsposition entfernen.
(Abb.12/1). 3. Das Gelande solange mit der Gartenhacke bearbeiten
bis die Erde fein genug ist.
ACHTUNG! 4.  Gerét nach jedem Einsatz griindlich reinigen.

Transportieren Sie das Gerat nur mit Laufrad (Abb.12/2).

Das Umstellen des Laufrades darf nur bei ausgeschaltetem s poxtioniinchvieniing

Motor erfolgen!

Sicherheitshinweise fiir die Inspektion und Wartung

Justieren der Schneidhéhe (Abb.13) ) Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes Gerat kann
Die gewlinschte Frastiefe wird durch verschieben des ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungs- und
Tiefenbegrenzers eingestellt. Es sind 3 verschiedene Pflegemangel kénnen zu unvorhersehbaren Unfallen und
Einstellungen méglich. Verletzungen fiihren.

Bedienhebel (Abb.14) e Bei allen Arbeiten am Gerét stets den Motor

ausschalten und Ziindkerzenstecker entfernen!
n e Verwenden Sie fiir alle Reinigungsarbeiten niemals
O =OFF = Choke scharfe F:!einigungsmittel. Dies kannzu
Beschadigungen oder Zerstérung des Gerites

Q @ fithren.
= langsam = schnell

Inspektions- und Wartungsplan

Starten/Ausschalten des Gerates Vor Arbeitsbeginn:
Stellen Sie den Hebel auf Choke (Abb.14). Ziehen Sie nun e Motordlstand prifen (Abb.10A+11)
gleichmaBig an dem Starterseil. Nach 3-5 Mal ziehen am e  Prifen auf lose Teile

Starterseil sollte der Motor anlaufen. Stellen Sie den Hebel . .
(Abb.14) auf die gewiinschte Geschwindigkeit, entsperren Alle 25 Betriebsstunden:
Sie den Antriebshebel und driicken Sie diesen gegen den *  Motordl wechseln

Holm (Abb.15) e  Motordlstand prifen
e Reinigen des Luftfilters (Abb.16)
Hinweis: Wenn der Motor bereits warm ist, kann auch gleich e  Gras- oder Bodenriickstande mit einer Biirste oder
in Stellung langsam oder schnell gestartet werden. stumpfen Gegenstand von den rotierenden Teilen
Nach dem Loslassen des Antriebshebels stoppt der Antrieb, entfernen.
der Motor lauft jedoch weiter. Der Motor kann nur durch e Das Gehéuse mit einem weichen Tuch abwischen.
Schalterstellung auf OFF (Abb.14) abgeschaltet werden. e  Bei hartnackigem Schmutz kann das Gerat mit einem
f weichen, durch Seifenwasser befeuchtetes Tuch
Beim Starten des Motors darf das Gerat nicht gereinigt werden.
gekippt werden, auBBer an der dem Bediener abgewandten Alle 100 Betriebsstunden:
Seite soweit es zum Anlassen notwendig ist. o  Zindkerze Uberprifen, reinigen und ggf. erneuern.
(Abb.17)

Sicherheitshinweise fiir die Bedienung

e  Benutzen Sie das Gerat erst nachdem Sie die
Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen haben.

e  Beachten Sie alle in der Anleitung aufgefiihrten
Sicherheitshinweise.

e Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegeniber
anderen Personen.

e Dieses Gerat ist mit einer Messerbremse ausgestattet,
die dafiir sorgt, dass die Messer nach Loslassen des
Antriebshebels innerhalb von 3 Sekunden stillstehen.
Versuchen Sie unter keinen Umstanden, die Messer
anzuhalten oder das Gerat mit noch rotierenden
Messern auf die Seite zu kippen. Warten Sie ab, bis die
Messer von selbst zum Stehen kommen.

e  Sollten die Messer mit einem Fremdkérper in Berlihrung
kommen, stellen Sie bitte sofort den Motor ab und priifen
Sie bei stehenden Messern das Gerat auf
Beschadigungen. Nehmen Sie die Arbeit nur mit einem
unbeschadigten Gerat wieder auf.

e  Beim Arbeiten nur gehen, nicht laufen.

e  Gehen Sie beim Arbeiten immer nur vorwarts. Ziehen
Sie das Gerat nie riickwarts.



Service | | Wichtige Kundeninformation

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation? Bitte beachten Sie, dass eine Riicksendung innerhalb oder
Bendtigen Ersatzteile oder eine Bedienungsanleitung? auch auBerhalb der Gewahrleistungszeit grundsétzlich in der
Auf unserer Homepage www.guede.com im Bereich Service Originalverpackung erfolgen sollte. Durch diese MaBnahme
helfen wir Ihnen schnell und unbirokratisch weiter. Bitte werden unnétige Transportschaden und deren oft strittige
helfen Sie uns Ihnen zu helfen. Um Ihr Gerat im Regelung wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist
Reklamationsfall identifizieren zu kénnen bendétigen wir die Ihr Gerat optimal geschiitzt und somit eine reibungslose
Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese Bearbeitung gesichert.

Daten finden Sie auf dem Typenschild. Um diese Daten stets
zur Hand zu haben, tragen Sie diese bitte unten ein.

Seriennummer:
Artikelnummer:

Baujahr:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Stérungen - Ursachen - Behebung

Stérung Ursache

Behebung

Der Motor startet nicht 1.  Tank leer

2.  Luftfilter verschmutzt
3. Kein Ziindfunke
4

1.

Volltanken; priifen, ob der Vergaser Kraftstoff
enthélt; Tankentliftung prifen und Loch im
Tankdeckel mit Nadel durchstoBen

Motor abgesoffen 2.  Luftfilter reinigen
3.  Zindkerze reinigen, evtl. neue einsetzen;
Zindkabel prifen; Ziindanlage von Service-Stelle
priifen lassen
4.  Zindkerze herausdrehen, reinigen und trocknen;
Starterseil bei heraus geschraubter Ziindkerze
mehrmals ziehen
1. Zindkabel ist locker 1. Kerzenstecker fest auf die Ziindkerze stecken
2. Kraftstoffleitung ist verstopft oder schlechter | 2.  Kraftstoffleitung reinigen, frischen Kraftstoff
Kraftstoff verwenden
3. Beliftung im Kraftstoffbehalterdeckel ist 3. Kraftstoffbehalterdeckel austauschen
Motor hat Aussetzer verstopft 4. Kraftstoff ablassen und sauberen, frischen
4. Es befindet sich Wasser oder Schmutz in Kraftstoff tanken
der Kraftstoffanlage 5.  Luftfilter reinigen
5.  Luftfilter ist verschmutzt
6.
. 1. Zindabstand zu groB3, Zindkerze defekt 1. Zindkerze einstellen oder erneuern
hMaPJgg %ir;t im Leerlauf 2. Vergaser nicht korrekt eingestellt 2. Vergaser einstellen
3.  Luftfilter verschmutzt 3.  Luftfilter reinigen
Antrieb funktioniert nicht | 1. Seilspannung des Antriebshebels priifen 1. Seilspannung gegebenenfalls nachstellen.
richtig 2. Antrieb geht nicht 2. Gerat von einer Service-Stelle prifen lassen.
UbermaBige Vibration 1. Befestigungsschrauben sind locker 1. Befestigungsschrauben festziehen

10



mailto:support@ts.guede.com

Introduction

To enjoy your new GARDEN CUTTER as long as possible,
please read carefully the Operating Instructions and the
attached safety instructions before putting the appliance into
operation. We also recommend keeping the Operating
Instructions for future reference.

We reserve making technical changes to improve the
appliance as part of the continuous product
development.

This document represents the original Operating
Instructions.

Any reprints, even partial, are subject to approval.

Scope of delivery (1)

Truck

handle (drive lever)
Drive lever

Depth limiter

Semibeam

Rotary wheel

handle (ON/OFF, speed)
Cross brace

ONOOTA WM~

Warranty

A warranty period of 12 months applies to commercial use
and 24 months apply to private use and commences on the
day of purchase of the device.

Warranty applies exclusively to failures due to defective
material or workmanship. An original sale slip with indication
of date of sale must be presented in case of claiming for the
warranty rights.

Warranty does not cover unprofessional use such as device
overload, violent use, damage caused by third party or foreign
materials, failure to comply with operations and assembly
manual, and normal wear and tear.

General safety instructions

It is necessary to read the whole guide for operation before
the first use of the machine. In case of any doubts associated
to the connection and operation of the machine contact the
producer (service department).

TO MAINTAIN THE HIGH LEVEL OF SAFETY PLEASE
OBSERVE THE FOLLOWING INSTRUCTIONS STRICTLY:

ATTENTION!

1. Pay attention to environmental conditions that you
work in. The engine driven machine starts producing
toxic gases after engine activation. These gases could
be invisible and without any smell. Therefore you must
never work with the machine in closed or badly
ventilated areas. Provide good illumination for your work.
If you cut in wet conditions, on snow or ice, in slopes or
in unlevelled terrain, ensure good stability.

2. Do not let foreign persons accessing to the machine.
Keep visitors and by-standers, especially children, sick
or weak persons, in a safe distance from your
workplace. Pay attention that other persons may not
touch the machine.

3. Ensure safe storage of tools. Machine that are not in
use store in a dry place at certain height if possible or
lock them so that they are not accessible to other
persons.

4. Use a proper tool for every work. Do not use e.g.
small machines or accessories for works that should in
fact be performed using heavy machines. Use machines
exclusively for purposes which they were designed for.
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5. Care for suitable wear. Your clothing should be
purposeful and in may not constrain you in work.

6. Wear personal protective means. Wear safety shoes
with steel puffs and non-skid sole.

7. Wear protective glasses. Shooting up of objects by the
machine could occur.

8. Wear means for hearing protection. Wear personal
means for hearing protection like ear obturators.

9. Hand protection. Wear solid gloves — good protection is
provided by gloves made of chrome leather.

10. Transport. The garden cutter must be transported
always with the rotary wheel in transport position. When
machine is stand off pay attention that nobody could be
threatened. Secure the machine against tipping over,
damage and fuel leakage.

11. Remove wrenches etc. All wrenches etc. should be
removed before the machine is started.

12. Stay always attentive. Pay attention to what you do.
Follow your common sense when working. Do not
operate engine-driven machines when tired. Do not
operate the engine being under influence of alcohol,
drugs or medicaments that aggravate the ability to
concentrate.

13. Refilling the fuel. Before refuelling it is always
necessary to stop the engine. Open the tank cover
always carefully to allow the over-pressure ventilate
slowly to avoid squirting the fuel. When working with the
machine high temperatures are generated at the
machine body so let the machine cooled down before
refuelling otherwise fuel ignition could occur resulting in
serious burns. Be careful not to overfill the tank when
refuelling. If the fuel flows out nearby it must be removed
immediately and the machine must be cleaned. Check
firm settlement of screw cover after refuelling to avoid its
loosening due to vibrations during operation.

Behaviour in case of emergency

Provide necessary first aid treatment corresponding to the
injury nature and seek qualified medical help as soon as
possible. Protect the injured person from other injuries and
calm him/her down.

First aid kit must always be available in the place of your
work in case of accident in accordance with DIN 13164.
Material taken out of the first aid kit needs to be
supplemented right away.

If help is needed, please provide the following details:

Place of accident

Accident nature

Number of injured persons
Injury type

O NG

Marking on the machine

Explanation of symbols
The following symbols are used in this guide and/or on the
machine:

Safety of the product:

e

The product corresponds to
relevant standards of the EU

Restrictions:

Q ®

Ban, general Fire, non-protected source
(in connection with other of light and smoking
pictogram) forbidden




®

@

Do not finger into rotating parts

Do not use the machine

when raining
Caution:
Caution/Attention Warning from dangerous

electrical voltage

P>

>

Warning from inflammable
substances

Caution-danger of tumbling

>

Ewl o
<
)
4

Warning from hot surface

Warning from gases
harmful for health

P

>

The machine may be used
only outside closed rooms

Warning from rotating parts

>

B>

Warning from objects flying
away

Keep the safety distance

Orders:

®

Q

Wear ear-phones

Wear protective
shoes

Read the guide for
operation before
use

Environmental protection:

Fa
wn

N
[duri )

Waste should be disposed by
expert service so that to avoid
any environmental damage.

The packaging material
from the cardboard can be
handed in into a collection

point for recycling.

Packaging :
J 1

Protect from
moisture

The package must
point upwards

Attention - Fragile

O

interseroh

[0

Interseroh-
Recycling

Technical specifications:

o)

it

Engine output

Working width

Engine speed
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~

§

Tank volume

Weight

Capacity

Noise

Use in accordance with designation

The machine is designed only for ordinary use in agriculture,
forestry, gardening and care for greenery. When provisions
given by general regulations and/or by this guide the producer
cannot be held responsible for any damage.

Residual risks and preventive measures |

Mechanical residual risks

Threat Description Protective measure(s)
Cutting, Rotating plough-blades | Always wear protective
cutting off could cause serious gloves. Never finger
cutting injuries and into the machine when
possibly amputation of | operated.
bodily parts.
Catching, Weeding plough-blades | Remove alien objects
winding up could wind ropes, wires | from the land, keep

or parts of clothing up
to them.

distance from fencing,
wear close-fitting
clothing.

Electrical residual risks

Threat Description Protective measure(s)
Direct Touching the spark Do not touch the spark
contact with | plug extension when plug extension when
electricity the engine is running the engine is running.

could result in electrical
accident.

Thermal resid

ual risks

Threat

Description

Protective measure(s)

Burns, frost-
bites

Touching the exhaust
pipe could cause burns.

Let the machine to be
cooled down.

Danger from noise

Threat Description Protective measure(s)
Hearing Frequent and/or long- Wear ear protectors.
impairment term work with the

machine without ear
protectors could cause
a hearing impairment.

Danger from vibrations

Threat Description Protective measure(s)
Whole body | Prolonged work with Make breaks from work
vibrations the machine could regularly.

result in bodily harms
due to vibrations.

Danger from materials and other substal

nces

Threat Description Protective measure(s)
Contact, Inhalation of exhausting | The machine may be
aspiration gases could be operated outdoor only.
extremely harmful for
health.
Fire or The machine is driven | Do not refuel close to
explosion with inflammable open flames and do not

mixture of fuel that
could ignite for example
during refuelling.

smoke during refuelling.
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Other risks e  The PVC connection between the two handles plug and

Threat Description Protective measure(s) tighten the screw on the grip panel.
Objects thrown | Stones or soil | Make sure that no other e Both handles to grip panel screw (Fig. 8)
away or thrown away persons are present in the e Mount throttle (Fig. 9)
splashing could cause work area and wear
liquids injuries. personal protective means.
Engine:
Disposal e  Firstfilling oil into the oil filling (Fig. 10, A) is an up to the

mark (Fig. 11).

Instructions for waste disposal implying from pictograms that ¢ Then, fill petrol in the tank (Fig.10, B).

are located on the machine or possibly on the packaging. The

explanation of such signs can be found in chapter “Marking Safety instructions for putting into operation for the first
on the machine”. time
Requirements for operators | Always pay attention to tightening of bolting and use

exclusively parts listed in the scope of delivery.
The operator must read the guide for operation carefully

before any use the machine. Procedure

Qualification | Perform the assembly of individual parts in the illustrated

order. Doing so pay attention to proper arrangement of

No special qualification except detailed instruction session led construction parts according to illustrations.

by an expert is necessary for use of the machine.
The machine is delivered without oil and fuel

Minimum age | due to transportation. Fill these according to

the data.
The machine may be operated by persons older than 16

years only. The exception is the case of the machine | Operation

utilisation by operation by juvenile persons when this occurs

used during profession training to get skills under supervision Rotary wheel in operating position (Fig. 12)

of a trainer. Set the rotary wheel into the position 1 for cultivation. (Fig.
12,1)

Training
ATTENTION!

The operation of the machine requires just corresponding The ma_c.hine may be transported only with the rotary wheel in

instruction by an expert or the guide for operation. No special the position 2. (Fig. 12,2)

training is necessary.
9 y The rotary wheel may be adjusted only when the engine is

Technical specifications stopped!

Cutting height calibration (Fig. 13)

Engine design: 4-Takt OHV Required depth of cultivation is set by shifting the depth
Max. output: 2,8 kW/ 3,8 PS limiter. Three different positions are possible.
Swept volume: 161 cm® Operating lever (Fig.14)
Operating width: 360 mm
Number of plough-: 4 T
Noise: Lwa 93 dB O =OFF —_  =choke
Weight approx.: 31,7 kg @
Order No.: 94392 Q _
= slowly = quickly

ENED BENC] G | Starting/stopping the machine

Switch the handle to the Choke (Fig. 14). Now pull the starting

*  The machine may be transported with stopped string uniformly. The engine should start after 3 to 5 pulling
engine only. the starting string. Put the handle (Fig. 14) onto the required

»  Clean the machine thoroughly before storage. speed and after that press the drive handle against the pillaret

. Store the machine at a clean and dry place. (Fig. 15)

A Fuel or oil could leak out during transport of the Caution: If the engine has been warmed yet it can be started
machine. Please secure the machine in a immediately into the position Slowly or Quickly. .
corresponding way and make preventive protective After releasing the drive handle the drive stops but the engine
precautions to avoid environmental pollution. keeps running. The engine can be stopped only by switching

the switch into the OFF position (Fig. 14).

Assembly and putting into operation for the first time A

(Abb.1-9) When starting the engine the machine must not tilt,

only if necessary for the operator to start the engine at

e Impeller (Fig. 1, 6) on the front of the device by means of reverse side.

nut and screw, (Fig. 2). Thereafter, the spring in the
fender mount (Fig. 3).

e Depth limiter from the bottom to insert into the hole,
secure with a cut-out with a pin.

e Handle bracket (Fig. 1, 5) with 4 screws behind the
engine mount (Fig. 5+6)

e  Cross brace assembly (Fig. 7)
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Safety instructions for the operator

e  Use the machine only after having the guide for
operation carefully.

e  Observe all safety instructions specified in the
guide.

®  Act responsibly towards other persons.

e  This machine is equipped with a brake of plough-
blades to ensures that plough-blades stop after
release of drive handle not later than in 3 seconds.
Do not try to stop plough-blades or tilt the machine
with rotating plough-blades aside under any
circumstances. Wait until the plough-blades stop
automatically.

e |f plough-blades contact with a foreign object
please stop the engine immediately and check the
machine for damage when plough-blades stopped.
Continue working only with undamaged machine.
Walk only when working, no not run.

Always walk forward when working. Never go back
with the machine.

e  On slopes work always across them and never up

and down. Be especially careful when changing the

direction.

e  When crossing areas without grass and
transportation to the workplace and back the
plough-blades must not be in operation.

Step-by-step guide

1. Fill the fuel into the machine (chapter Assembly and
1putting into operation for the first time)

2. Remove any foreign objects from the terrain.

3. Cultivate the terrain with garden cutter until the soil is
sufficiently cultivated.

4. Clean the machine thoroughly after each use.

Inspections and maintenance

Safety instructions for inspections and maintenance

Only regularly maintained and treated machine can become a

satisfactory instrument. Insufficient maintenance and care
could lead to unforeseen accidents and injuries.
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e  Always stop the engine and disconnect the spark plug
extension in case of any work on the machine!

o Never use aggressive cleaning agents for cleaning. It
could damage or destroy the machine.

Inspection and maintenance plan

Before start of work:
e  Check the state of engine oil (Fig.10A+11)
e  Check for loosen parts

Every 25 hours of operation

e  Engine oil replacement

. Engine oil condition check

e Airfilter cleaning (Fig.16)

. Removing of remainders of grass or soil from
rotating parts with a brush or an unpointed object.

e  Wiping of the cover with a soft cloth.If a dirt is
stiffened the machine may be cleaned using a soft
cloth soaked with soapsuds.

Every 100 hours of operation
e Inspection, cleaning and possible spark plug
replacement.(Fig.17)

Maintenance

Do you have any technical questions? A claim? Do you need
spare parts or the Operating Instructions?

You will be helped quickly and without needless bureaucracy
at our webpage www.guede.com in the Services part. Please
help us be able to assist you. To be able to identify your
appliance when claimed, we need to know its serial No., order
No. and year of production. All these details can be found on
the type label. Enter the details below for future reference.

Serial No.
Order No.
Year of production:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com



Faults - Causes - Elimination

Fault Cause Elimination

Engine does not start 1. Empty tank 1. Fill the tank up to its full capacity; check whether
2. Dirty air filter the carburettor contains a fuel; check tank de-
3.  Weak ignition spark :enr:'gglr;and make an opening in the tank lid with
4. .Over-swilled” engine 2. Clean the air filter.

3. Clean the spark plug or install the new one if
necessary; check the ignition cable; let the ignition
checked in a service.

4. Unscrew the spark plug, clean it and dry; pull
several times the starting string when the spark
plug is unscrewed.

1. Ignition cable is loosened. 1. Fit the spark plug extension firmly onto the spark
2. Fuel piping is clogged or fuel is bad. plug.
. 3. Ventilation opening in the fuel tank lid is 2. Clean fuel piping, use fresh fuel.
Engine outages acour blocked pening 3. Replace thg ?ue?tank lid.
4. There is water or dirt in fuel piping. 4.  Drain the fuel and refill clean and fresh fuel.
5. Airfilter is dirty. 5. Clean the air filter.
1. lIgnition distance is too long, spark plug is 1. Adjust or replace the spark plug.
Engine often stop at idle defective. 2. Adjust the carburettor.
run 2. Carburettor is not adjusted precisely. 3. Clean the air filter.
3. Dirty air filter
. 1. Check the drive handle string tension. 1. Perform additional adjustment of drive handle
Errc':;eeg;es not work 2. Drive does not work. string tension if necessary. (pic. 19)
2. Let the machine checked in a service point.
1. Fixing screws are loosened 1. Tighten the fixing screws.

Excessive vibrations
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Introduction

Afin de pouvoir profiter le plus longtemps possible de votre
nouvelle FRAISEUSE DE JARDIN, veuillez lire attentivement
le mode d’emploi et les consignes de sécurité jointes. Nous
vous recommandons également de conserver le mode
d’emploi pour une consultation ultérieure éventuelle.

Dans le cadre du développement continu de nos
produits, nous nous réservons le droit aux modifications
techniques dans le but de I’'améliorer.

Ce document est un mode d’emploi original.

Toute réimpression, méme partielle, nécessite une
approbation.

Contenu du colis (1)

ONOOTAWND

Chéssis

Poignée gauche (levier de commande)
Levier de commande

Limiteur de profondeur

Console

Roue rotative

Poignée droite (ON/OFF, vitesse)
Barre transversale

Garantie

La durée de la garantie est de 12 mois en cas d’'une utilisation
industrielle et de 24 mois pour le consommateur final. La
période de garantie commence a courir a compter de la date
d’achat de I'appareil.

La garantie s’applique exclusivement sur les défauts de
matériel ou des défauts de fabrication. En cas de réclamation
pendant la durée de la garantie, veuillez joindre I'original du
justificatif d’achat comportant la date d’achat.

La garantie ne couvre pas une utilisation incompétente, telle
que surcharge de I'appareil, utilisation de force,
endommagement par une personne étrangere ou un objet
étranger, non respect du mode d’emploi et du mode de
montage et usure normale..

Consignes générales de sécurité

Avant d'utiliser I'appareil, lisez complétement la notice. Si
vous avez des doutes sur le branchement et la manipulation
de I'appareil, contactez le fabricant (service apres-vente).

AFIN D’ASSURER UN GRAND DEGRE DE SECURITE,
RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES:

ATTENTION !

1.

Prenez en considération les conditions
atmosphériques. L’appareil a moteur produit apres le
démarrage des gaz de combustion toxiques. Ces gaz
peuvent étre invisibles et inodores. Par conséquent,
n’utilisez jamais I'appareil dans un endroit fermé ou mal
ventilé. Assurez un éclairage suffisant lors de la
manipulation de I'appareil. Si vous manipulez I'appareil
pendant un temps humide, sur la neige ou la glace, en
pente ou sur un terrain accidenté, veillez a assurer une
bonne stabilité.

Empéchez I'acces a I'appareil aux tierces personnes.
Eloignez les visiteurs, les spectateurs, en particulier les
enfants, les personnes malades ou faibles, de votre lieu
de travail. Veillez a ce que personne d’autre ne touche
I'appareil.

Assurez un rangement sir des outils. Rangez les
outils que vous n’utilisez pas a un endroit sec, si
possible en hauteur ou fermez-les de fagon a ce qu'ils
soient inaccessible aux autres personnes.
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Utilisez pour chaque travail I'outil adéquat. N'utilisez
par exemple, de petits outils ou accessoires pour des
travaux destinés aux outils plus grands. Utilisez les outils
uniquement pour le but auquel ils ont été congus.
Portez une tenue adéquate. Votre tenue doit étre
pratique et ne doit pas vous limiter lors de la
manipulation de I'appareil.

Utilisez des accessoires de protection personnels.
Portez des chaussures de sécurité avec bout en acier et
semelle antidérapante.

Portez des lunettes de protection. Des objets peuvent
étre éjectés lors du fonctionnement de I'appareil.

Portez un accessoire de protection auditive. Portez
des accessoires de protection auditive personnels, par
exemple, des bouchons.

Protection des mains. Portez des gants solides — une
bonne protection est assurée par des gants en cuire de
chrome.

Transport de la motobineuse. Transportez toujours la
motobineuse avec la roue d’appui en position de
transport. Lors de I'arrét de la motobineuse, veillez a ce
que personne ne soit en danger. Protégez I'appareil
contre le basculement, 'endommagement et la fuite du
combustible.

Retirez les outils, tels que clés, etc. Avant de mettre la
motobineuse en marche, il est nécessaire de retirer
toutes les clés, etc.

Soyez attentifs. Faites attention a ce que vous faites.
Utilisez le bon sens. N'utilisez pas les appareils a moteur
si vous étes fatigués. N'utilisez pas la motobineuse si
vous étes sous l'influence d’alcool, de drogues ou de
médicaments pouvant réduire la capacité de
concentration.

Ravitaillement. Coupez toujours le moteur avant de
ravitailler. Ouvrez lentement le bouchon du réservoir,
pour que la surpression puisse s’échapper lentement
évitant ainsi I'éjection du combustible. Le corps de
I'appareil chauffe beaucoup lors du fonctionnement. Par
conséquent, pour éviter I'inflammation du combustible et
les blessures graves, laissez I'appareil refroidir avant de
ravitailler. Faites attention a ne pas faire déborder le
réservoir. Si cela se produit, supprimez le surplus et
nettoyez I'appareil. Contrélez apres le ravitaillement le
serrage correct de la fermeture a vis pour éviter son
desserrage provoqué par les vibrations lors du
fonctionnement.

Faites attention aux pieces endommageées. Vérifiez
I'appareil avant de I'utiliser. Certaines piéces sont
endommagées ? En cas d’'un endommagement léger,
réfléchissez si I'appareil peut fonctionner sGrement et
parfaitement. Veillez a respecter un réglage correct des
pieces mobiles. Certains éléments ne s'emboitent pas
correctement ? Certains sont endommageés ? Toutes les
pieces sont-elles correctement installées ? Toutes les
conditions d’un fonctionnement parfait sont-elles réunies
? Il est nécessaire de faire réparer ou remplacer les
dispositifs de protection endommagés par un réparateur
autorisé, si la notice ne stipule pas autrement. Faites
remplacer les interrupteurs défectueux par un atelier
autorisé. Si vous avez besoin de faire réparer I'appareil,
contactez le service apres-vente le plus proche.

Avant tout entretien et réglage, arrétez le moteur. Cette
consigne est particulierement valable lors du
remplacement des couteaux de la motobineuse. Avant
de procéder a ces travaux, retirez I'antiparasite de la
bougie d’allumage.

Utilisez uniquement les piéces détachées
autorisées. Lors de I'entretien et des réparations,
utilisez uniquement les pieces détachées adéquates.
Pour cela, adressez-vous au service apres-vente
autorisé.



Conduite en cas d’urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez

rapidement les premiers secours.

Protégez le blessé d’autres blessures et calmez-le.

Indications sur I’appareil

Explication des symboles

Dans le mode d’emploi et/ou sur I'appareil figurent les

symboles suivants :

Sécurité du produit :

Produit répond aux normes
correspondantes de la CE

Interdictions :

%,

@

Interdiction générale (en
combinaison avec un autre
pictogramme)

Défense de feu ouvert, de
la source de lumiére non
protégé et défense de
fumer

&

)

Défense de toucher les parties
en rotation

Défense d'utiliser I'appareil
sous la pluie

Avertissement :

>

P>

Avertissement/attention

Avertissement : tension
électrique dangereuse

p>

P>

Avertissement : matiéres
inflammables

Avertissement: risque de
trébuchement

>

Avertissement: surface
brilante

Avertissement : gaz nocifs
pour la santé

>

[>

Appareil pouvant étre utilisé
uniguement a I'extérieur

Avertissement : piéces en
rotation

>

>

Attention : éjection d‘objets

Respectez une distance de
sécurité

Consignes :

®

Q

Portez des . .
Lisez la notice
Portez un casque chaussures de e s
q PORENY: avant l'utilisation.
sécurité
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Protection de I’environnement :

@n

N
(A

Liquidez les déchets de
maniére a ne pas nuire a

Déposez 'emballage en
carton au dép6t pour

I’environnement. recyclage.
Emballage :
P v

4

1

Protégez de
I'humidité

Sens de pose

Attention - fragile

O

intarserch

[

Interseroh-
Recycling

Caractéristiques techniques:

o

)

min
eupf—e
Type de
construction du Largeur de travail Tours a vide
moteur
- El
Volume du . N
réServoir Poids Cylindrée

Niveau sonore

Utilisation en conformité avec la destination

L’appareil est congu pour I'utilisation courante dans
I'agriculture, la sylviculture, le jardinage et pour le traitement

de la verdure.

Le fabricant ne répond pas des dommages engendrés par le
non respect des dispositions des reglements généraux en
vigueur ainsi que de cette notice.

Dangers résiduels et mesures de protection

Dangers résiduels mécaniques

Risque Description Mesure(s) de sécurité

Coupure, Les lames en rotation Portez toujours des

section peuvent provoquer des | gants de protection. Ne
blessures graves, mettez jamais les
éventuellement mains dans I'appareil
sectionner des parties | en marche.
du corps.

Accrocheme | Cordes, fils ou parties Retirez tout objet

nt, des vétements peuvent | étranger du terrain,

enroulement

étre accrochés par les
couteaux.

respectez une distance
de sécurité des lames
et portez une tenue
adhérente.

Dangers résiduels électriques

Risque Description Mesure(s) de sécurité
Contact Risque d’électrocution | Ne touchez pas
électrique en touchant I'antiparasite de la
direct I'antiparasite de la bougie d’allumage

bougie d’allumage du
moteur en marche.

lorsque le moteur
tourne.
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Dangers résiduels thermiques

Caractéristiques techniques

Risque Description Mesure(s) de sécurité
Brdlures, Le contact avec le pot | Laissez I'appareil Conception du moteur : 4-Takt OHV
engelures d’échappement peut refroidir Puissance maximale : 2,8 KW/ 3,8 PS
provoquer des brilures Cylindrée : 161 cm3
Largeur de travail maximale : | 360 mm
Dangers du bruit Nombre de lames : 4
Risque Description Mesure(s) de sécurité Niveau de puissance Lwa 93 dB
Lésions de Un travail prolongé ou | Portez toujours un acoustique :
I'audition fréquent avec I'appareil | casque de protection. Poids environ: 31,7 kg
sans casque peut N° de commande : 94392
endommager 'audition.
Transport et stockage
Danger relatif aux vibrations
Risque Description Mesure(s) de sécurite o Il estinterdit de transporter 'appareil avec moteur en

Vibrations de
tout le corps

Les vibrations pendant
une manipulation
prolongée de I'appareil
peuvent avoir un effet
nocif sur I'organisme.

Faites des pauses
régulieres.

Danger relatif

aux matériaux et autres matiéres

Risque Description Mesure(s) de sécurité
Contact, La respiration des gaz | L’appareil doit étre
inspiration d’échappement peut utilisé uniquement a
étre trés nocive pour la | I'extérieur.
santé.
Feu ou L’appareil est entrainé | Ne ravitaillez pas a
explosion par un mélange de proximité du feu ouvert

combustible
inflammable, pouvant
s’enflammer par
exemple lors du

ravitaillement.

et ne fumez pas lors du
ravitaillement.

Autres risques

Risque Description Mesure(s) de sécurité

Objets éjectés | Pierres et terre | Veillez a ce que personne

ou liquides éjectées ne se trouve dans le rayon

giclés peuvent de travail et portez les
provoquer des | accessoires de protection
blessures. personnels.

Liquidation

Les consignes de liquidation résultent des pictogrammes
indiqués sur I'appareil ou sur 'emballage. La description des
significations individuelles se trouve dans le chapitre

« Indications sur I'appareil

Opérateur

L’opérateur doit lire attentivement la notice avant d’utiliser
I'appareil.

Qualification

Mis a part l'instruction détaillée par un spécialiste, aucune
autre qualification spécifique n’est requise.

Age minimal

L’appareil peut étre utilisé uniquement par des personnes de
plus de 16 ans.

Exception faite des adolescents manipulant I'appareil dans le
cadre de I'enseignement professionnel sous la surveillance
du formateur.

Formation

L'utilisation de I'appareil nécessite uniqguement l'instruction
par un spécialiste, éventuellement par la notice. Une
formation spéciale n’est pas nécessaire.
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marche.
e Avant de ranger I'appareil, nettoyez-le soigneusement.
. Rangez 'appareil a un endroit propre et sec.

A Le combustible ou I'huile peut couler lors du transport
de I'appareil. Veuillez bloquer I'appareil de maniere
adéquate et adoptez des mesures de protection
préventives contre la pollution.

Montage et premiére mise en service (Fig.1-9)

e  Turbine (fig. 1, 6) sur le devant de I'appareil au moyen
d'écrous et de vis, (fig. 2). Par la suite, le printemps dans
le montage sur l'aile (fig. 3).

e  Poignée équerre (Fig. 1, 5), avec 4 vis derriére le moteur
de montage (fig. 5+6)

e Leraccordement en PVC entre les deux poignées plug
et serrer la vis sur le panneau d'adhérence.

e  Les deux poignées a visser panneau de préhension (Fig.
6)

e  Monter la barre transversale (Fig. 7)

e  Levier d'entrainement (Fig. 1, 3) et I'accélérateur de
montage (fig. 8), le cable Bowden attachée au levier
d'entrainement (fig. 9)

e  Limiteur de profondeur a partir du bas pour l'insérer dans
le trou, sécurisé avec un cut-out avec une épingle.

Moteur:

. Premiére vidange d'huile complete dans I'huile (Fig. 10,
A) est une mise a la marque (fig. 11).

. Remplir I'essence dans le réservoir (Fig. 10, B).

Consignes de sécurité pour la premiére mise en service

Veillez a resserrer correctement les filetages et utilisez
uniguement les pieces faisant partie du colis.

Procédeé

Montez les piéces individuelles dans I'ordre indiqué.
Respectez la disposition des piéces de construction selon les
images.

A Pour des raisons de transport, I’'appareil est
livré sans huile et sans combustible. Veuillez
ravitailler selon le mode d’emploi.

Manipulation

Roue en position de travail (fig. 12)
Pour la culture, réglez la roue a la position 12,1.

ATTENTION !
Transportez I'appareil uniquement avec la roue en position
12,2.




Le réglage de la roue doit s’effectuer avec le moteur arrété!

Calibrage de la hauteur de coupe (fig. 13)
Le réglage de la profondeur de travail souhaitée s’effectue en
déplagant le limiteur de profondeur. Vous disposez de 3

positions. Révisions et entretien
Levier de commande (fig.14) Consignes de sécurité relatives aux révisions et a
I’entretien
O =OFF l = starter Seulement un appareil régulierement entretenu et traité peut
donner satisfaction. Un entretien insuffisant peut engendrer
Q . des accidents et des blessures.
= lentement = rapidement

e Avant d’intervenir sur I'appareil, arrétez le moteur et
retirez I’antiparasite de la bougie d’allumage !
N’utilisez jamais des produits de nettoyage agressifs
pour le nettoyage de I’appareil. Vous pourriez
endommager ou détruire I'appareil.

Mise en marche/Arrét de I‘appareil

Placez la manette sur le Starter (fig. 14). Tirez uniformément
sur la corde de démarrage. Le moteur doit démarrer aprés 3 a
5 tirages sur la corde de démarrage. Placez la manette (fig.
14) a la vitesse souhaitée et poussez le levier de commande

contre la console (fig. 15
(fig- 15) Plan des révisions et de I’entretien

Avertissement : Si le moteur est déja chaud, il est possible de

démarrer directement & la position lentement ou rapidement. Avant le début du travail: .
L’entrainement s’arréte lorsque vous relachez le levier de e Contrélez le niveau d’huile de moteur (fig.10A+11)
commande, mais le moteur continue a tourner. Pour arréter le e Controélez la fixation des pieces

moteur, placez 'interrupteur a la position OFF (fig. 14). Toutes les 25 heures de fonctionnement:

e Remplacement d’huile de moteur

Il est interdit d’incliner I'appareil lors du démarrage

e Controlez le niveau d’huile de moteur
du moteur, ou uniquement vers le c6té opposé, si nécessaire. o Nettoyage du filtre a air (fig. 16)
e  Suppression des restes d’herbe ou de terre des pieces
| Consignes de sécurité relatives a la manipulation en rotation a I'aide d’une brosse ou objet émoussé.
e Nettoyage du capot a I'aide d’un chiffon doux.

e  Avant d'utiliser I'appareil, lisez attentivement la e Encas de salissures séchées, nettoyez I'appareil a l'aide
notice. d’un chiffon imbibé d’eau savonneuse.

. Respectez toutes les consignes de sécurité
contenues dans la notice. Toutes les 100 heures de fonctionnement::

e  Comportez vous de fagon responsable envers e Controle, nettoyage et éventuellement remplacement de
tierces personnes. la bougie d’allumage. (fig. 17)

e Cet appareil est équipé de frein de lames
permettant d’arréter les lames dans les 3 secondes Service
apres le relachement du levier de commande.

N'essayez jamais d'arréter les lames ou d'incliner Vous avez des questions techniques ? Une réclamation ?
I'appareil avec lames en rotation. Attendez que les Vous avez besoin de piéces détachées ou d’un mode
lames s’arrétent d’elles-mémes. d’emploi ?

e Siles lames rencontrent un objet étranger, veuillez Nous vous aiderons rapidement et sans bureaucratie inutile
immediatement arréter le moteur et contrélez par l'intermédiaire de nos pages Web www.guede.com dans
I'endommagement éventuel de I'appareil. Si la rubrique Service. Aidez-nous pour que nous puissions
l'appareil est endommage, cessez le travail. vous aider. Pour identifier votre appareil en cas de

*  Marchez pendant le travail, ne courez pas. réclamation, nous avons besoins du numéro de série, numéro

e  Travaillez uniquement en avangant. Ne tirez jamais de produit et 'année de fabrication. Toutes ces informations
I'appareil en arriere. se trouvent sur la plaque signalétique. Pour avoir ces

e  Sur les cotes, travaillez toujours en diagonale, informations toujours a porté de main, veuillez les inscrire ici :

jamais vers le bas ou vers le haut. Soyez

particuliérement attentifs lorsque vous modifiez la Numeéro de serie :

N° de commande :

direction. , L

. Lorsque vous traversez des surfaces dépourvues Année de fabrication :
d’herbe et lors du déplacement de I'appareil vers et Tél.: +49 (0) 79 04 / 700-360
du lieu de travail, les couteaux doivent étre hors Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
service. E-mail: support@ts.guede.c

Notice pas a pas

1. Versez le combustible (chapitre Montage et
premiére mise en marche)

2. Retirez tout corps étranger du terrain.

3. Défraichissez le terrain avec la motobineuse
jusqu’a ce que la terre soit suffisamment défraichie.

4. Nettoyez soigneusement I'appareil aprés chaque
utilisation.
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Pannes - causes - suppression

Panne

Cause

Suppression

Moteur ne démarre pas

1.

Réservoir vide

1.

Remplissez le réservoir, contrélez si le carburateur

2. Filtre & air encrassé contient du combustible, contrélez la purge du
3. étincelle d'allumage insuffisante réser\{oir' et percez le bouchon du réservoir avec
4. Moteur noyé une aiguille.
2. Nettoyez le filtre a air
3. Nettoyez la bougie d’'allumage ou remplacez-la ;
contrblez le cable d’allumage ; faites contrdlez
I'allumage par un atelier de réparations
4. Dévissez la bougie d’allumage, nettoyez et
séchez-la ; lorsque la bougie est dévissée, tirez
plusieurs fois sur la corde de démarrage.
1. Céble d’allumage desserré 1.  Fixez solidement I'antiparasite sur la bougie
2. Conduite de combustible bouché ou d’'allumage.
mauvais carburant 2. Nettoyez la conduite de combustible, utilisez un
Moteur coupe 3. Orifice Qe ventilation dans le bouchon du cart_)urant frais. .
réservoir de carburant bouché 3. Retirez le bouchon du réservoir de carburant
4. Conduite de combustible contient de I'eau 4. Videz le carburant et versez du carburant propre
ou des impuretés. et frais
5.  Nettoyez le filtre a air
1. Distance d’allumage trop élevée, bougie 1. Réglez ou remplacez la bougie d’allumage
Moteur coupe souvent d’allumage défectueuse 2. Reéglez le carburateur
lors de la marche avide | 2. Carburateur mal réglé 3. Nettoyez le filtre a air
3. Filtre a air encrassé
L’entrainement ne 1. Contrdlez la tension de la corde du levierde | 1. Réglez la tension de la corde.
fonctionne pas commande 2. Faites contrbler I'appareil par un atelier de
correctement 2. Entrainement ne fonctionne pas réparations.

Vibration excessive

Vis de fixation détendues.

Serrez les vis de fixation
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Premessa

Per poter essere soddisfatti del Vostro nuovo FRESA DA
GIARDINO per il periodo piu lungo possibile, prima di
metterlo in funzione leggere attentamente il Manuale d'Uso e
le istruzioni di sicurezza in allegato, per favore. Consigliamo
in piu di conservare il Manuale d’'Uso per caso in cui avreste i
dubbi sulle funzioni dell’apparecchio in futuro.

Per i motivi dello sviluppo continuo del prodotto ci
riserviamo il diritto di esecuzione delle modifiche
tecniche per lo scopo di miglioramento dello stesso.

Questo documento rappresenta il Manuale d’Uso
originale.

Le stampe supplementari, anche parziali, richiedono
I'autorizzazione.

Volume della fornitura (Abb. 1)

ONOOTRA WD~

Telaio

Manico SX (levetta d’azionamento)
Levetta d’azionamento

Limitatore della profondita

Staffa

Ruota di trasporto

Manico DX (ON/OFF, accelerazione)
Rinforzo trasversale

Garanzia

Il periodo di garanzia € di 12 mesi in caso di uso industriale,
di 24 mesi per i consumatori, e inizia a decorrere dalla data
dell’acquisto dell’apparecchio.

La garanzia si riferisce esclusivamente ai difetti dovuti a difetti
di materiale o di fabbricazione. Nel caso di reclamo durante il
periodo di garanzia occorre allegare il documento originale
d’acquisto con la data di vendita.

Non rientra nella garanzia I'uso improprio quale ad es.
sovraccarico dell’apparecchio, applicazione di una forza
eccessiva, danneggiamento dovuto ad un intervento dei terzi
0 oggetti estranei, mancato rispetto del manuale d'uso e di
montaggio e usura normale.

Istruzioni di sicurezza generali

Prima di utilizzare I'apparecchio, & necessario leggere
completamente il Manuale d’Uso. Nel caso dei dubbi sulla
connessione e manovra dell’apparecchio, rivolgersi al
costruttore (Centro d’Assistenza).

PERCHE’ SIA GARANTITO LIVELLO DI SICUREZZA
ALTO, MANTENERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI
ISTRUZIONI:

ATTENZIONE!

1.

Porre attenzione alle condizioni ambientali nelle
quali state lavorando. La macchina motorizzata, dopo
I'avviamento, comincia a produrre i fumi nocivi. Tali fumi
possono essere invisibili e senza odore. Non dovete
percid mai lavorare con la macchina nei locali chiusi
oppure mal ventilati. Far si procurare durante lavoro
buona illuminazione. Assicurare la stabilita corretta
lavorando in umido, nella neve e/o ghiaccio, oppure sul
terreno non piano.

Impedire I’accesso alla macchina per le persone non
adatte. Le visite ed assistenti, soprattutto i bambini e le
persone malate e/o fisicamente incapaci, tenere in
distanza sicura dalla Vs. zona di lavoro. Badare a che la
macchina non possano toccare le persone non adatte.
Provvedere alla sicura conservazione degli utensili.
Le macchine che non devono essere utilizzate devono
essere messe al luogo asciutto, possibilmente in alto,
oppure chiuse in modo tale che non siano accessibili per
altre persone.
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Utilizzare per ogni singolo lavoro I’apparecchio
giusto. Non utilizzare gli attrezzi e/o apparecchi piccoli
per lavori destinati da fare con le macchine grandi.
Utilizzare gli apparecchi esclusivamente per scopi, per
quali erano costruiti.

Badare agli indumenti adatti. Vostri indumenti devono
essere utili e non devono impedirvi lavoro.

Utilizzare i mezzi di protezione personale. Utilizzare la
calzatura di sicurezza con le punte d’acciaio e la base
antiscivolo.

Utilizzare gli occhiali di protezione. Pud avvenire il
lancio degli oggetti dalla macchina.

Utilizzare i mezzi di protezione dell’'udito. Utilizzare i
mezzi di propria protezione dell’'udito, ad es. tappi.
Protezione delle mani. Utilizzare i guanti rigidi — buona
protezione rappresentano i guanti di pelle cromata.
Trasporto. Il coltivatore deve essere trasportato
solamente con rotore in posizione di trasporto.
Fermando la macchina, badare a che nessuno possa
essere minacciato. Bloccare la macchina alla rovescia,
danneggiamento e perdita del carburante.

Eliminare le chiavi ed altri attrezzi. Prima di avviare il
coltivatore, occorre eliminare tutte le chiavi etc.

Siate sempre attenti. Porre attenzione a cio, che
state facendo. Lavorare in modo razionale. Non
utilizzare le macchine motorizzate, quando siete stanchi.
Non lavorare con il coltivatore sotto I'effetto dell’alcol,
droghe oppure medicamenti che diminuiscono la
capacita di concentrazione.

Rabbocco del carburante. Prima di rabbocco occorre
sempre spegnere il motore. Aprire il tappo del serbatoio
sempre con attenzione, perché la sovrappressione
possa scaricarsi piano ed il carburante non schizzi.
Durante lavoro con la macchina, sul corpo della stessa
originano le temperature elevate. Prima di riempimento
aspettare quindi finché il coltivatore non si raffredda.
Altrimenti il carburante potrebbe prendere fuoco con la
conseguenza delle gravi ustioni. Porre attenzione
durante il rabbocco che il serbatoio non diventi troppo
pieno. Nel caso che il carburante defluisce fuori, occorre
eliminarlo immediatamente e pulire I'apparecchio.
Terminato il rabbocco, controllare il serramento rigido
del tappo filettato per evitare I'allentamento dello stesso
per le vibrazioni durante lavoro.

Porre attenzione alle parti danneggiate. Prima di
utilizzare I'apparecchio, ispezionarlo. Sono danneggiate
alcune parti? Nel caso del danneggiamento leggero
considerare, se la macchina funzionera ancora con
sicurezza e perfettamente. Badare al corretto
aggiustaggio e registrazione delle parti mobili. Non
accoppiano alcuni elementi correttamente? Sono
danneggiate alcune parti? E’ tutto installato bene? Sono
adempite tutte le altre presupposizioni per la perfetta
funzione dell’'apparecchio? Dispositivi di protezione
danneggiati etc., devono essere riparati oppure sostituiti
presso le officine autorizzate, se nel Manuale non &
indicato diversamente nel modo univoco. Far sostituire
gli interruttori presso [lofficina autorizzata. Volendo
procurare la riparazione della macchina, rivolgersi al
Centro d’Assistenza piu vicino.

Prima di regolare la macchina oppure eseguire la
manutenzione sulla stessa, spegnere sempre il motore.
Cio vale soprattutto per la sostituzione dei vomeri da
zappatura. Per esecuzione di tali lavori sconnettere
sempre la spina dalla presa.

Utilizzare solo i pezzi di ricambio approvati. Per
manutenzione e riparazioni utilizzare solamente i ricambi
originali. Rivolgersi per tal scopo al Centro d’Assistenza
autorizzato.

Comportamento nel caso d’emergenza

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e rivolgersi
piu rapidamente al medico qualificato.
Proteggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzarlo.

Indicazioni sull’apparecchio




L’imballo deve :
Spiegazione dei simboli Zrlﬁltjeng%(iet? essere rivolto verso Att'farr;ZIi?ge -
Sono riportati nel presente Manuale d’'Uso, oppure applicati alto 9
sull'apparecchio, i seguenti simboli:
Sicurezza del prodotto: intarsersh
C£ Interseroh-
. Recycling
Prodotto € conforme alle
relative norme CE Dati tecnici:
Divieti: «-o-» o
O ® —
Potenza del . o
— Divieto di fiamma viva, motore Larghezza di lavoro | Giri del motore
Divieto generale fonte della luce non protetta
(unito con altro pittogramma) < fumare ;11 l
=
@ D - S
i i _ : Volubme del Peso Cilindrata
Non mettere le mani nelle parti | Non utilizzare I'apparecchio serbatoio
in rotazione in pioggia —
I L
Avviso:
{ j } A - B
’, Rumorosita

Avviso/attenzione

Avwviso alla pericolosa
tensione elettrica

P>

P>

Avwviso alle sostanze
inflammabili

Avviso al pericolo
d’'inciampata

>

Awviso alle superfici calde

Avviso ai gas nocivi per la
salute

Uso in conformita alla destinazione

L’apparecchio e concepito solo per uso normale in agricoltura
e selvicoltura, giardinaggio a trattamento delle superfici verdi.
Nel caso dellignoranza delle istituzioni dalle prescrizioni
generalmente vigenti, idem del presente Manuale d’Uso, il
costruttore non assume qualsiasi responsabilita dei danni.

Pericoli residuali e misure di protezione

Pericoli residuali meccanici

Pericolo Descrizione Azioni di protezione
@ Taglio, Vomeri in rotazione Utilizzare sempre i
ritaglio possono causare le guanti di protezione.
Apparecchio deve essere Awviso alle parti in gravi ferite per taglio, | Mai mettere le mani
usato solo all'aperto rotazione ritagliare ad es. le alla macchina in
parti del corpo. marcia.
Afferramento, | Possono avvolgersi Eliminare dal terreno

>

>

Avwviso agli oggetti volanti

Mantenere la distanza

avvolgimento

sui vomeri le corde,
fili oppure le parti
degli indumenti.

tutti corpi estranei,
mantenere la
distanza dai recinti e

sicura non usare gli
indumenti larghi.
Direttive:
| . a Pericoli residuali elettrici
Pericolo Descrizione Azioni di protezione

Utilizzare la Prima dell’uso Contatto Contatto con cappuccio | Non toccare il
Utilizzare le cuffie calzatura di leggere il Manuale elettrico della candela manicotto della candela

protezione d’'Uso diretto d’accensione con d’accensione con

motore in marcia pud motore in marcia.

Tutela dell’ambiente: causare la scossa

elettrica.

R N
gn (i

Pericoli residuali del calore

Il materiale d'imballo di

e . Pericolo Descrizione Azioni di protezione
Smaltire i rifiuti in modo cartone puo essere Ustioni Contatto con scarico Far raffreddare
professionale, che non sia consegnato al Centro di L L , .
geloni fumi puo provocare le I'apparecchio!

raccolta allo scopo di

inquinato I'ambiente. e
ustioni.

riciclo.

Pericolo del rumore:

Imballo: - — ——— "
D a Pericolo Descrizione Azioni di protezione
| ' Danneggiam | Lavoro frequente e/o Utilizzare sempre la
o I ento durevole con protezione dell’udito.
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dell’'udito apparecchio senza Dati tecnici
utilizzo delle cuffie pud
condurre al Struttura del motore: 4-Takt OHV
galfl‘,”zgg'ame”to Max. potenza: 2,8 KW/ 3,8 PS
elludito. Cilindrata: 161 cm?
. . I Larghezza di lavoro: 360 mm
Pericolo delle vibrazioni Numero dei vomeri: 2
Pericolo Descrizione Azioni di protezione Rumorosita : Lwa93 dB
Vibrazioni di | Un lavoro durevole con | Inserire periodicamente Peso cca 31,7 kg
tutto corpo la macchina puo i riposi. Cod. ord.: 94392
provocare le ferite in
conseguenza alle "
vibrazioni. Trasporto e stoccaggio
Minaccia dai materiali e dalle altre sostanze . L’apparecchio puo essere trasportato solo con motore
Pericolo Descrizione Azioni di protezione spe_nto. . . .
" - - — ; - . Pulire accuratamente I'apparecchio, prima di
Contatto, L’inalazione dei fumi di | L’apparecchio deve immagazzinarlo
inalazione scarico puod essere essere utilizzato solo o . . .
molto nociva per la all'aperto. . Conservare 'apparecchio nel luogo pulito ed asciutto.
salute. A
P miscela del alla fiamma e non carburante e/o dell'olio. Assicurare I'apparecchio in
combustibile che fumare modo adatto ed adottare le misure preventive
potrebbe prendere il allinquinamento dell’ambiente.
fuoco, ad es. in = = = = .
momento di rabbocco. Montaggio e prima messa in funzione (Fig.1-9)
Altri pericoli e Girante (Fig.. 1, 6) sullg parte anteriore del Qispositivo
Pericolo Descrizione Azioni di protezione per mezzo di dado e vite, (Fig. 2). Successivamente, la

Oggetti gettati
e/o spruzzi dei

Le pietre e/o
terra gettati

Badare a che nella zona di
lavoro non stiano le

primavera nel parafango monte (Fig. 3).

Handle staffa (Fig. 1, 5) con 4 viti dietro il castello

motore (fig. 5, 6)

liquidi possono persone non adatte ed . . - .
causare le usare i mezzi di protezione e Laconnessione in PVC tra le due maniglie spina e
ferite personale stringere la vite sul pannello di grip.

e  Entrambe le maniglie a vite pannello di grip (Fig. 6)

Smaltimento e  Montare la traversa (Fig. 7)

e Leva Drive (Fig. 1, 3) e il monte della valvola a farfalla
(fig. 8), il cavo Bowden collegato alla leva di
azionamento (fig. 9)

e Limitatore di profondita dal fondo di inserire nel foro,
protetto con un cut-out con uno spillo.

Le istruzioni per lo smaltimento derivano dai pittogrammi
attaccati sull’apparecchio e sull'imballo. La descrizione dei
singoli significati riporta il capitolo "Indicazioni
sull'apparecchio”.

Requisiti all'operatore Motore:

e  Qlio di primo riempimento l'olio di riempimento (Fig. 10,
A) € un a volume (Fig. 11).
e Quindi, riempire di benzina nel serbatoio (fig. 10, B).

L’operatore € obbligato, prima di usare I'apparecchio, leggere
attentamente il Manuale d’Uso.

Qualifica |

Istruzioni di sicurezza per prima messa in funzione

Oltre le istruzioni dettagliate del professionista, per uso

, . S " > | ) Badare sempre al serramento dei raccordi filettati ed utilizzare
dell’apparecchio non & necessaria alcuna qualifica speciale.

esclusivamente i ricambi originali in fornitura.

Eta minima | Procedura

Con apparecchio possono lavorare solo le persone che
hanno raggiunto 16 anni.

L’eccezione rappresenta lo sfruttamento dei minorenni per lo
scopo dell’addestramento professionale per raggiungere la
pratica sotto controllo dell‘istruttore.

Eseguire il montaggio delle singole parti secondo 'ordine
illustrato. Badare contemporaneamente all’ordine giusto delle
parti costruttive secondo le figure.

L’apparecchio in fornitura é trasportato senza

Istruzioni | olio e carburante. Versarne, per favore,

rispettando le indicazioni.

Utilizzo dell’apparecchio richiede solo le istruzioni adeguate
del professionista rispettivamente leggere il Manuale d’Uso.
Non sono necessarie le istruzioni speciali.

Manovra

Ruota da trasporto in posizione di lavoro (Fig.12)
Per la coltivazione mettere la ruota in posizione 12,1.

ATTENZIONE!
Trasportare I'apparecchio con la ruota in posizione 12,2.
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La ruota puo essere registrata solo con motore spento!

Calibrazione dell’altezza di taglio (Fig.13
La profondita della coltivazione desiderata avviene agendo
sul limitatore di profondita. Sono possibili 3 posizioni diverse.

Bedienhebel (Fig.14)

e  Per tutti lavori sull’apparecchio spegnere sempre il
motore e smontare il cappuccio della candela
d'accensione!

e  Per lavori di pulizia non utilizzare i mezzi aggressivi.
Potrebbero danneggiare oppure rovinare la
macchina.

Programma delle ispezioni e della manutenzione

O =OFF l = iniettore

Q = piano @ = veloce

Avviamento / spegnimento dell’apparecchio

Mettere la levetta sull'iniettore (fig. 14). Tirare uniformemente
la funicella. Fatti 3 - 5 tiri sulla funicella dell’acceleratore,
motore dovrebbe partire. Mettere la leva (fig. 14) sulla velocita
desiderata e premere la levetta d’azionamento contro la
colonna (fig. 15)

Avvertenza: Scaldato il motore, & possibile avviarlo subito in
posizione piano e/o veloce.

Allentando la levetta d’azionamento, I'azionamento spegne,
motore perd continua a girare. Motore pud essere spento solo
con interruttore in posizione OFF (fig. 14).

A Avviando il motore 'apparecchio non deve essere

Prima di iniziare lavoro:
e Controllare le condizioni dell’olio per motore (Fig. 10A,11)
e Controllare gli elementi allentati

Ogni 25 ore d’esercizio:

e  Cambio dell’olio per motore

Controllo livello d’olio per motore

Pulizia del filtro d’olio (Fig. 16)

Eliminazione dei residui erbosi oppure di terra dalle parti

mobili tramite una spazzola oppure un oggetto ottuso.

Pulire il carter con uno straccio morbido

e Lo sporco indurito pud essere tolto con pano morbido
bagnato dell’acqua con sapone.

Odni 100 ore d’esercizio:
e Controllare, pulire, eventualmente sostituire la candela
d’accensione (Fig.17)

inclinato, solo sulla parte opposta, nel caso che 'operatore

Assistenza tecnica

deve farlo per avviamento del motore.

Istruzioni di sicurezza per la manovra |

. Utilizzare I'apparecchio dopo aver letto attentamente il
Manuale d’Uso.

o  Rispettare tutte istruzioni di sicurezza riportate nel
Manuale.

. Comportarsi con cura verso le altre persone.

e L’apparecchio in oggetto € dotato del freno dei vomeri,
che assicura la fermata degli stessi entro 3 sec. dopo
aver lasciata la leva d’azionamento. In nessun caso
cercare fermare i vomeri oppure ribaltare I'apparecchio
sul fianco con i vomeri in rotazione. Attendere finché i
vomeri si fermano da soli.

e  Nel caso in cui i vomeri vengono in contatto con un
corpo estraneo spegnere immediatamente il motore e
controllarne, ferme, se non hanno subito i danni.
Continuare al lavoro con I'apparecchio non danneggiato.

. Lavorando, camminare solo e non correre.

e  Camminare solo avanti. Mai prendere la retromarcia.

e Lavorare sulle pendenze sempre trasversalmente, mai
su e giu. Porre la massima attenzione cambiando il
senso.

¢ Nel caso di attraversare le superfici senza erba per la
trasferta tra le aree di lavoro i vomeri non devono essere
in marcia.

Manuale step by step

1. Rifornire la macchina (vedi capitolo Montaggio e prima
messa in funzione)

2. Primadilavorare, eliminare tutti oggetti estranei.

3. Coltivare il terreno con il coltivatore, finché la terra non
sara lavorata sufficientemente.

4. Pulire accuratamente I'apparecchio dopo ogni uso.

Ispezioni e manutenzione |

Istruzioni di sicurezza per ispezioni e manutenzione |

Solo I'apparecchio periodicamente mantenuto e curato pud
essere l'aiutante soddisfacente. La manutenzione e cura
mancanti possono condurre agli incidenti e ferite inaspettabili.
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Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete
bisogno dei ricambi oppure del Manuale d’Uso?

Sul nostro sito www.guede.com, nel settore Assistenza
tecnica, Vi aiuteremo velocemente ed in via non burocratica.
Ci dareste la mano, per favore, per poter aiutar Vi? Per poter
identificare il Vostro apparecchio nel caso di contestazione
abbiamo bisogno del numero di serie, cod. ord. e I'anno di
produzione. Tutte queste indicazioni troverete sulla targhetta
della macchina. Per avere questi dati sempre disponibili,
indicarli qui sotto, per favore:

N° serie:

Cod. ord.:

Anno di produzione:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com



Guasti — cause - rimozione

Guasto

Causa

Rimozione

Motore non parte

1.

Serbatoio vuoto

1.

Riempire il serbatoio; controllare che il carburante

2. Filtro d’aria sporco sia nel carburatore; deaerare il serbatoio ed il foro
3. Piccola scintilla d’accensione. nel _‘apP° pulylre. con ago.
4. Motore strapieno 2. Pulire filtro d’aria

3. Pulire la candela daccensione, cambiarla
eventualmente; controllare il cavo d’accensione; il
sistema d'accensione far controllare nel Centro
d'Assistenza.

4. Svitare la candela daccensione, pulire ed
asciugare; avendola svitata, tirare alcune volte la
funicella d’avviamento.

1. Allentato il cavo d’accensione 1. Inserire fortemente il cappuccio della candela
2. Tubi del sistema intasati oppure carburante d’accensione sulla candela stessa.
cattivo 2. Pulire la tubazione del carburante, utilizzare
Motore salta 3. Intasatq il foro di sfiato sul coperchio del nuovo 9arpurante . .
serbatoio. 3. Sostituire il coperchio del serbatoio
4. La tubazione contiene l'acqua oppure le | 4. Scaricare il carburante e rifornire nuovo puro.
impurita. 5.  Pulire filtro d’aria
5.  Filtro d’aria sporco
1. La distanza per accensione troppo grande, | 1.  Pulire o cambiare la candela d’accensione
Motore in marcia libera la candela d’accensione guasta 2. Regolare il carburatore
spegne spesso 2. Carburatore regolato scorrettamente. 3. Pulire filtro d'aria
3.  Filtro d’aria sporco
Azionamento  funziona 1 Controllafre_la tensione della funicella della| 1. Impostare la teqsione suffiqiente’della_l funicella.
scorrettamente Ieyetta d’azionamento . 2. Far controllare I'apparecchio dell’Assistenza
2. Azionamento non funziona

Vibrazioni eccessive

-

Allentate le viti di fissaggio

Serrare le viti di fissaggio
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Inleiding

Om van uw nieuwe TUINFREES zo lang mogelijk plezier te
hebben, bevelen wij u aan de gebruiksaanwijzing en de
bijgesloten veiligheidsinstructies voor het in bedrijf stellen
zorgvuldig te lezen. Verder wordt aanbevolen de
gebruiksaanwijzing te bewaren voor het geval dat de functies
van het apparaat later nogmaals in het geheugen ververst
moeten worden.

In het kader van een continue productontwikkeling
behouden wij ons het recht voor technische wijzigingen
aan te brengen.

Dit document betreft de originele gebruiksaanwijzing.

Voor nadruk en uittreksels is toestemming vereist.

Levering (Fig. 1)

ONOOTAWND

Frame

Linker handgreep (aandrijfhendel)
Aandrijfhendel

Dieptebegrenzer

Handvatconsole

Loopwiel

Rechter handgreep (ON/OFF, snelheid)
Dwarsverstijving

Garantie

De garantieperiode is 12 maanden bij commercieel gebruik
en 24 maanden voor eindgebruikers en begint met de datum
van aankoop van het apparaat.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomenheden
die op materiaal- en/of productiefouten zijn terug te voeren.
Bij een claim betreffende een onvolkomenheid, in de zin van
garantie, dient de aankoopfactuur - die de verkoopdatum
bewijst - met de aankoopdatum bijgesloten te worden.

Uitgesloten van garantie zijn verkeerd gebruik, zoals bijv.
overbelasting van het apparaat, gebruik van geweld,
beschadigingen door vreemde invloeden of vreemde
voorwerpen evenals het niet naleven van gebruiks- en
montageaanwijzingen en normale slijtage.

Algemene veiligheidsinstructies

De gebruiksaanwijzing dient, voér de eerste ingebruikneming
van het apparaat, geheel doorgelezen te worden. Indien over

de aansluiting en bediening van het apparaat twijfels bestaan,

dient u zich tot de producent (serviceafdeling) te wenden.

OM EEN HOGE GRAAD VAN VEILIGHEID TE
GARANDEREN DIENT U DE VOLGENDE INSTRUCTIES IN
ACHT TE NEMEN:

LET OP!

1.

Let op de omgevingscondities waaronder gewerkt
wordt. Door de motor worden giftige afgewerkte gassen
geproduceerd, zolang de motor draait. Deze gassen
kunnen reukloos en onzichtbaar zijn. Daarom mag nooit
in gesloten of slecht geventileerde ruimtes met het
apparaat gewerkt worden. Zorg bij de werkzaamheden
voor voldoende verlichting. Zorg bij vocht, sneeuw en ijs
op hellingen of op ongelijk terrein voor een veilige en
stabiele werkplek.

Laat geen vreemde personen met het apparaat
werken. Bezoekers en toeschouwers, vooral kinderen
evenals zieke en moeilijk ter been zijnde personen
moeten van de werkplek weg gehouden worden.
Verhinder dat andere personen met de werktuigen in
aanraking komen.

Zorg voor veilig opbergen van het apparaat.
Werktuigen, die niet worden gebruikt, moeten op een

droge en mogelijk veiligste plaats bewaard of
ontoegankelijk opgesloten worden.

Gebruik voor ieder werk altijd het juiste apparaat.
Gebruik bijv. geen kleine apparaten of onderdelen voor
werkzaamheden die in principe met zwaardere
apparaten verricht moeten worden. Gebruik werktuigen
uitsluitend voor doelen waarvoor deze zijn gebouwd.
Let op geschikte kleding. De kleding moet doelmatig
zijn en mag bij het werken niet hinderen.

Gebruik persoonlijke beschermende uitrustingen.
Draag veiligheidsschoenen met stalen kappen en
geribde zolen.

Draag een veiligheidsbril. Voorwerpen kunnen
weggeslingerd worden.

Draag een gehoorbeschermer. Draag een persoonlijke
geluidsbeschermer, bijv. beschermende oordopjes.
Handbescherming. Draag stevige handschoenen —
handschoenen van chroomleer bieden een goede
bescherming.

Transport. Transporteer de tuinfrees principieel met
loopwiel in de transportpositie. Let op dat bij
uitschakelen van het apparaat niemand wordt bedreigd.
Beveilig het apparaat tegen omvallen, beschadiging en
lekken van brandstof.

Verwijder de steeksleutel enz. Alle sleutels e.d.
moeten verwijderd worden voordat het apparaat
aangezet wordt.

Blijf altijd attent. Let op wat u doet. Gebruik uw
gezonde verstand. Gebruik geen motorwerktuigen in
geval van vermoeidheid. Onder invloed van alcohol,
drugs of medicijnen, die het reactievermogen benadelen,
mag met het apparaat niet gewerkt worden.

Vullen van brandstof. Voor het vullen altijd de motor
afzetten. Open de tanksluiting altijd voorzichtig zodat
een overdruk zich langzaam kan afbouwen en geen
brandstof kan uitspuiten. Door de werkzaamheden met
het apparaat ontstaan hoge temperaturen aan de kast.
Laat daarom het apparaat voor het vullen afkoelen. De
brandstof kan ontbranden en tot zware verbrandingen
leiden. Bij het vullen met brandstof moet er op gelet
worden dat niet te veel wordt gevuld. Indien de vloeistof
er naast loopt, moet deze onmiddellijk verwijderd worden
en het apparaat schoon gemaakt worden. Let er op dat
na het vullen de sluitschroef op de juiste wijze is
aangebracht om losraken, door trillingen bij het werken,
te verhinderen.

Let op beschadigde delen. Onderzoek het apparaat
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zijn afzonderlijke
delen beschadigd? Als afzonderlijke delen beschadigd
zijn vraagt u zich dan bij kleine beschadigingen serieus
af of het apparaat toch nog perfect kan functioneren. Let
op correcte montage en instelling van bewegende delen.
Passen de delen juist in elkaar? Zijn delen beschadigd?
Is alles correct geinstalleerd? Kloppen alle overige
veronderstellingen voor een perfecte functie?
Beschadigde beveiligingsinrichtingen enz. moeten door
geautoriseerde personen naar behoren gerepareerd of
vervangen worden voorzover in de gebruiksaanwijzing
niet anders is aangegeven. Defecte schakelaars moeten
bij een geautoriseerde reparateur vervangen worden. Bij
voorkomende reparaties kunt u zich tot een plaatselijk
servicecentrum wenden.

Zet de motor altijd stil voordat met instellingen of
onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen. Het geldt
vooral voor het vervangen van het hakmes. Neem bij
deze werkzaamheden altijd de bougiestekker uit.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen.
Gebruik bij onderhoud en reparaties identieke
reserveonderdelen. Wendt u zich voor onderdelen tot
een officieel servicecentrum.

Handelswijze in noodgeval

Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp te
verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag zo snel
mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan.



Bescherm gewonde personen voor overig letsel en stel ze

gerust.

Aanduidingen op het apparaat

Toelichting van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en/of op dit apparaat worden de

volgende symbolen gebruikt:

Productveiligheid:

Het product is conform de
desbetreffende normen van de
Europese Gemeenschap

Verboden:

%,

@

Verbod, algemeen
(in verbinding met ander
pictogram)

Vuur, open vlammen en
roken verboden

e

@

Niet in roterende onderdelen
grijpen

Het apparaat niet bij
neerslag gebruiken

Waarschuwing:

>

>

1

Waarschuwing/Let op

Waarschuwing voor
gevaarlijke elektrische
spanning

P>

>

Waarschuwing voor
brandgevaarlijke stoffen

Waarschuwing voor
struikelgevaar

>

Waarschuwing voor hete
oppervlakken

Waarschuwing voor
gezondheid schadelijke

P

(o}
Q
1]
[ 7]
(0]
=}

Apparaat mag slechts buiten
gesloten ruimten gebruikt
worden

Waarschuwing voor
draaiende onderdelen

>

>

Waarschuwing voor rond
vliegende objecten

Veilige afstand bewaren

Gebote:
® @
. I Voér gebruik
Gehoorbeschermi | Veiligheidsschoe . L
ng gebruiken nen dragen gebrwkksagggwuzmg

Umweltschutz:

SR
A

n
[digh )

Afval niet in het milieu, maar
vakkundig verwijderen

Verpakkingsmateriaal van
karton bij de daarvoor
bestemde recyclingplaatsen
afleveren
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VerpakkKing:
iuiEy A A
- | v
. 1
Tegen vocht Verpakkingsoriénte Let op —
beschermen ring boven breekbaar
interseroh
Interseroh-
Recycling
Technische gegevens:
-eupff—
Onbelast
Motorvermogen Werkbreedte toerental
- E
Tankinhoud Gewicht Slagvolume
\ dB|
Opgave
geluidsniveau

Gebruik volgens bepalingen

Het apparaat is enkel voor een normaal gebruik in de land- en
bosbouw, tuinbouw en verzorging van plantsoenen geschikt.

Bij niet naleving van de bepalingen uit de algemeen geldende
voorschriften, evenals van de bepalingen uit deze
gebruiksaanwijzing, kan de producent voor schaden niet
aansprakelijk gesteld worden.

Overige gevaren en beschermingsmaatregelen

Mechanische

gevaren

Beschermingsmaatre

Bedreiging | Beschrijving gel(en)

Snijden, De draaiende messen | Draag altijd

afsnijden kunnen tot zware veiligheidshandschoen
snijletsels, resp. en. Grijp nooit in een
afsnijden van draaiend apparaat.
lichaamsdelen leiden.

Grijpen, De hakmessen kunnen | Zoek altijd de grond af

opwikkelen snoeren, draden of naar vreemde

kledingstukken grijpen
en naar zich toe
trekken.

voorwerpen, blijf op
afstand van hekken en
draag strak passende
kleding.

Elektrische gevaren

Beschermingsmaatre

Bedreiging | Beschrijving gel(en)

Direct Bij aanraken van de Bougieplug niet bij
elektrisch ontstekingsstekker kan | lopende motor
contact het bij draaiende motor | aanraken.

tot een elektrische
schok komen.

Thermische g

evaren

Beschermingsmaatre

Bedreiging | Beschrijving gel(en)
Verbrandinge | Het aanraken van de Apparaat laten
n, vorstbulten | uitlaat kan tot afkoelen.

(blaren)

verbrandingen leiden.
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Bedreigingen door lawaai Technische gegevens
Bedreiging | Beschrijving Bteschlermingsma
atregel(en) Motorbouwwijze: 4-Takt OHV
Gehoorbesch | Frequente, resp. langer Gehoorbeschermer Max. vermogen 28 KW/38PS
adigingen durende werkzaamheden gebruiken. Motorslagvolume: 1’61 cme ’
met het apparaat kunnen, Werkbreedte: - 360 mm
tz(;)tnzdvs; r%ehoorbeschermer, Aantal messen: 2
gehoorbeschadigingen gpga_w;; gelt'udsnlveau: Lwa 93 dB
leiden. ewic tca.: 31,7 kg
Artikel nr.: 94392

Bedreigingen

door vibraties

Beschermingsmaatre

Transport en opslag

Bedreiging | Beschrijving gel(en)

Vibraties in | Langere tijd achtereen | Houd regelmatig een e Het apparaat mag enkel met uitgeschakelde motor
het gehele met het apparaat pauze. verplaatst worden.

lichaam werken kan door

Voer, voor het opbergen van het apparaat, een grondige
vibraties tot lichamelijke * reiniging uit. poerg PP g g

schaden leiden.

. Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats.
Bedreigingen door werkstoffen en andere stoffen

Beschermingsmaatre A Bij transport van het apparaat kan er brandstof of olie

Bedreiging | Beschrijving gel(en) uitiopen. Het apparaat passend borgen en
Contact, Het inademen van Het apparaat mag beschermingsmaatregelen tegen milieuvervuiling
inademing uitlaatgassen kan voor | enkel buiten gebruikt nemen.
de gezondheid zeer worden.
schadelijk zijn. Montage en de éérste ingebruikneming (Fig.1-9)
Vuur of Het apparaat wordt met | Niet in de buurt van
explosie een licht ontviambaar open vuur tanken en e  Waaier (fig. 1,6) op de voorzijde van het apparaat door
brandstofmengsel tiidens het tanken niet middel van moer en schroef, (fig. 2). Daarna de veer in
a}%ngedrr]even dkat, K roken. de bumper monteren (fig. 3).
gjnt'\s/?:mnite;an en, kan e Handle beugel (fig. 1,5) met 4 schroeven achter de
. motor monteren (fig. 5+6)
Overige bedreigingen e De PVC-verbinding tussen de twee handvaten stekker
Bedreiging Beschrijving | Beschermingsmaatregel( en draai de schroef op de greep paneel.
en) e  Beide handvatten om grip paneel schroef (fig. 6)
Uitgeworpen Uitgeslingerde | Let er op dat er geen e Monteer de dwarsverstijving (fig. 7)
voorwerpen of | stenen of aarde | andere personen in de e Drive (fig. 1, 3) en gashendel monteren (fig. 8), de
vloeistoffen kunnen tot werkomgeving zijn en morse-kabel aangesloten op de drive hendel (fig. 9)
letsels leiden. draag persoonlijke e Diepte begrenzer van de bodem in te voegen in het gat,
beschermende kleding. veilig met een cut-out met een pin.

Verwijdering

Motor:

e  Eerste vulling olie in de olie vullen (fig. 10,A) is een tot
de streep (fig. 11).

. Vervolgens vul benzine in de tank (fig.10,B).

De verwijderinginstructies zijn met pictogrammen
aangegeven die op het apparaat, resp. op de verpakking, te
vinden zijn. Een beschrijving van de afzonderlijke
betekenissen is in het hoofdstuk “Aanduidingen op het

Veiligheidsinstructies voor de eerste ingebruikneming

apparaat” te vinden.

Eisen aan de bedienende persoon | Let er steeds op dat de schroefverbindingen goed vast

aangedraaid zijn en gebruik uitsluitend onderdelen vanuit de

De bedienende persoon moet, voor het gebruik van het levering.

apparaat, de gebruiksaanwijzing goed gelezen hebben.

Wijze van aanpak

Kwalificatie

Voer de montage van de afzonderlijke onderdelen in de
aangegeven volgorde uit. Let op de juiste volgorde van
montage van de onderdelen volgens de afbeeldingen.

Behalve een uitvoerige instructie door vakkundig
verkooppersoneel is er geen speciale kwalificatie voor het
gebruik van het apparaat nodig.

Minimale leeftijd | A
Het apparaat wordt om transportredenen

zonder olie en brandstof afgeleverd. Vul de

Het apparaat mag slechts door personen gebruikt worden van ) i d
vloeistoffen volgens de instructies aan.

16 jaar of ouder.

Uitzondering hierop is het gebruik door jeugdige personen bij
een beroepsopleiding ter verkrijging van vaardigheid en
indien dit onder toezicht van een opleider plaats vindt.

Bediening

Scholing

Loopwiel in werkpositie (fig.12)

Voor het gebruik van het apparaat is passend onderricht ’ )
Stel het loopwiel, voor freeswerkzaamheden, in pos. 12,1.

voldoende. Een speciale scholing is niet noodzakelijk.

LET OP!
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Transporteer het apparaat uitsluitend met loopwiel in pos. Aanwijzingen stap voor stap

12,2.

1. Machine voltanken (zie hoofdstuk Montage en de

Het verzetten van het loopwiel mag enkel bij uitgeschakelde éérste ingebruikneming).

motor uitgevoerd wordent 2. Vreemde voorwerpen van de te bewerken
Instellen van de hoogte (fig 13) oppervlakte verwijderen. ‘

De gewenste freesdiepte wordt door instellen van de 3. De oppervlakte zo lang met de tuinhark bewerken
dieptebegrenzer verkregen. Er zijn 3 verschillende tot de aarde voldoende fin is. _

instellingen mogelijk. 4. Het apparaat na ieder gebruik grondig

schoonmaken.
Bedieningshendels (fig.14)

| Inspectie en onderhoud

O =OFF = choke | Veiligheidsinstructies voor inspectie en onderhoud

Q @ Enkel een regelmatig onderhouden en een goed verzorgd
= langzaam = snel

apparaat kan een tot tevredenheid werkend hulpmiddel zijn.
Starten/uitschakelen van het apparaat Onderhouds- en verzorgingsfouten kunnen tot onvoorziene
Stel de hendel in op choke (afb. 14). Trek nu gelijkmatig aan ongevallen en letsels leiden.
het starterkoord. Na 3-5 keer trekken aan het starterkoord
moet de motor aanlopen. Stel nu de hendel in (afb. 14) op de
gewenste snelheid en druk dan de aandrijfhendel tegen de
handbeugel aan (afb. 15).

o Tijdens alle werkzaamheden aan het apparaat
altijd de motor uitschakelen en de
bougiestekker verwijderen.

e  Gebruik voor alle reinigingswerkzaamheden

Aanwijzing: Als de motor al warm is, kan ook direct in de nooit scherpe reinigingsmiddelen. Dit kan tot
positie langzaam of snel gestart worden. beschadigingen of vernieling van het apparaat
Na het loslaten van de aandrijfhendel stopt de aandrijving leiden.

maar de motor draait verder. De motor kan nu door de -

schakelaar op positie OFF (afb. 14) te zetten uitgeschakeld Inspectie- en onderhoudsschema

worden.

Voor het beqin van de werkzaamheden:
e Motoroliepeil controleren (fig.10A,11).
e Controleren op losse onderdelen.

A Bij starten van de motor mag het apparaat niet
gekanteld zijn, met uitzondering van de naar het apparaat

bedienende persoon afgekeerde zijde voorzover dit voor het ledere 25 bedrijfsuren ledere 25 bedrijfsuren:
starten noodzakelijk is. ° Motorolie verversen.
e Motoroliepeil controleren.
Veiligheidsinstructies voor de bediening e Luchffilter reinigen (fig.16).
e Gras- en grondresten met een borstel of een onscherp
e  Gebruik het apparaat pas nadat u de voorwerp van de draaibare onderdelen verwijderen.
gebruiksaanwijzing aandachtig hebt gelezen. e De kast met een zachte doek afnemen.
. Let op alle, in de gebruiksaanwijzing aangegeven, e  Bij hardnekkige vervuiling kan het apparaat met een
veiligheidsinstructies. vochtige doek en met mild zeepwater afgenomen
e  Gedraagt u zich verantwoord tegenover andere worden.
personen.

ledere 100 bedrijfsuren:
e Bougie controleren, reinigen of eventueel vervangen.
(fig.17)

. Dit apparaat is met een messenrem uitgerust die er
voor zorgt dat de messen, na het loslaten van de
aandrijfhendel, binnen 3 seconden stilstaan.

Probeer onder geen omstandigheden de messen te | e

stoppen of het apparaat met nog draaiende messen
op de zijkant te kantelen. Wacht tot de messen
vanzelf tot stilstand zijn gekomen.

¢  Wanneer de messen met een vreemd voorwerp in
aanraking komen, schakel onmiddellijk de motor uit
en controleer, bij stilstaande messen, het apparaat
op beschadigingen. Ga uitsluitend verder met
werkzaamheden met een onbeschadigd apparaat.

e  Bij werkzaamheden gewoon lopen, niet rennen.

Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u
reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig?

Op onze website www.guede.com in Service helpen wij u
snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons om u te helpen,
a.u.b. Om uw machine in geval van reclamatie te kunnen
identificeren hebben wij het serienummer evenals
artikelnummer en productiejaar nodig. Deze gegevens vindt u
op het typeplaatje. Vul deze gegevens hieronder in om deze

e Gabij werkzaamheden aItijd alleen vooruit. Trek altijd bij de hand te hebben.
het apparaat nooit achteruit.
e  Op hellingen steeds dwars en nooit omhoog of Serienummer:
omlaag langs de helling te werk gaan. Bij het Artikelnummer:
wisselen van richting bijzonder voorzichtig te werk Productiejaar:
gaan. , Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
e  Bij het passeren van niet met gras beplante vlaktes Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

en bij transport naar en van de werkomgeving

S i E-mail: support@ts.quede.com
mogen de messen niet in bedrijf zijn. ppOr@ts.g
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Storingen — Oorzaken - Oplossingen

Storing Oorzaak Oplossing

De motor start niet 1. Tankis leeg. 1. Voltanken; controleren of de carburateur brandstof
2. Luchffilter is vervuild. bevat; tankontluchting controleren en gat in de
3. Geen ontstekingsvonk. tankdqp metln.aald doorsteken.
4. Motor is verzopen. 2. Luchtfilter reinigen.

3. Bougie reinigen, eventueel nieuwe bougie
gebruiken; ontstekingskabel controleren;
ontstekingsinstallatie door een servicewerkplaats
laten controleren.

4. Bougie uitschroeven, reinigen en drogen; aan het
starterkoord, bij verwijderde bougie, meermaals
trekken.

1. Ontstekingskabel is los. 1. Bougiestekker goed op de bougie zetten.
2. Brandstofleiding is verstopt of slechte 2. Brandstofleiding schoonmaken, verse brandstof
brandstof. gebruiken.
3. Ontluchting in het deksel van de 3. Deksel van de brandstoftank vervangen.
Motor weigert brandstoftank is verstopt. 4. Brandstof aftappen en de tank met schone, verse
4.  In de brandstofinstallatie bevindt zich water brandstof vullen.
of vuil. 5.  Luchtfilter reinigen
5.  Luchtfilter is vervuild.
6.
- 1.  Ontstekingsafstand te groot, bougie defect. | 1. Bougie instellen of vervangen.
\I)/;cglfrugi;taat bij vrijloop 2. Carburateur niet juist ingesteld. 2. Carburateur instellen.
3. Luchtfilter is vervuild. 3.  Luchtfilter reinigen
Aandrijving functioneert 1. Koordspanning van de aandrijfhendel 1. Koord_spanning eventue_zel bijstellen.
niet juist contro_l_eren. _ 2. Machine door een serviceplaats laten controleren.
2. Aandrijving loopt niet.
1. Bevestigingsschroeven zijn los. 1. Bevestigingsschroeven vastdraaien.

Overmatige vibraties
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Uvod

Abyste ze své nové ZAHRADNI FREZA méli co mozna
nejdéle radost, prectéte si prosim pfed uvedenim do provozu
peclivé navod k obsluze a pfilozené bezpecnostni pokyny.
Dale doporuc€ujeme, abyste si navod k pouziti uschovali pro
pfipad, ze byste si pozdéji chtéli znovu pfipomenout funkce
vyrobku.

V ramci neustalého dalSiho vyvoje vyrobku si
vyhrazujeme pravo provadét technické zmény za ucelem
vylepseni.

U tohoto dokumentu se jedna o originalni navod
k obsluze.

Dotisky, a to i €astecné, vyzaduji schvaleni.

Objem dodavky (Obr. 1)

ONOOTAWND

Podvozek

Leva rukojet’ (hnaci paka)

Hnaci paka

Omezovac hloubky

Konzola

Otocné kolo

Prava rukojet (ON/OFF, rychlost)
PFi¢na podpéra

Zaruka

Zaruéni doba ¢ini 12 mésicl pfi primyslovém pouziti, 24
meésicl pro spotfebitele a zacina dnem nakupu pfistroje.

Zaruka se vztahuje vyhradné na nedostatky zplsobené
vadou materialu nebo vyrobni vadou. Pfi reklamaci v zaru¢ni
dobé je tfeba pfilozit originalni doklad o koupi s datem
prodeje.

Do zaruky nespada neodborné pouziti jako napf. pretizeni
pristroje, pouziti nasili, poskozeni cizim zasahem nebo cizimi
predméty, nedodrzeni navodu k pouziti a montazi a normaini
opotfebeni.

Vseobecné bezpecnostni pokyny

Navod k obsluze je tfeba pfed prvnim pouzitim pfistroje
kompletné precist. Pokud nastanou o zapojeni a obsluze
pristroje pochybnosti, obratte se na vyrobce (servisni
oddéleni).

ABY BYL ZARUCEN VYSOKY STUPEN BEZPECNOSTI,
DODRZUJTE POZORNE NASLEDUJICI POKYNY:

POZOR!

1.

Davejte pozor na podminky prostredi, ve kterych
pracujete. Motorovy stroj zane po spusténi motoru
vyrabét jedovaté spaliny. Tyto plyny mohou byt
neviditelné a bez zapachu. Proto nesmite se strojem
nikdy pracovat v uzavienych nebo Spatné odvétravanych
prostorach. PFi praci si zajistéte dobré osvétleni.
Stfihate-li za mokra, snéhu nebo ledu, na svazich nebo
v nerovném terénu, zajistéte si dobrou stabilitu.

Ke stroji nepoustéjte cizi osoby. Navstévy a
prihlizejici, pfedevsim déti a nemocné Ci slabé osoby
udrzujte v bezpecné vzdalenosti od svého pracoviste.
Dbeijte, aby se stroje nemohly dotykat jiné osoby.
Zajistéte bezpecné ulozeni nastrojl. Stroje, které
nepouzivate, ulozte na suché misto pokud mozno do
vySky nebo je zamknéte tak, aby nebyly pfistupné jinym
osobam.

Pro kazdou praci pouzivejte vzdy spravny pfristroj.
Nepouzivejte napf. malé pristroje nebo pfisluSenstvi pro
prace, které je vlastné tfeba vykonat velkymi pfistroji.
PFistroje pouzivejte vyhradné pro ucely, ke kterym byly
konstruovany.
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15.

16.

Dbejte na pfimérené obleceni. Vas odév musi byt
ucelny a nesmi Vas pfi praci omezovat.

Pouzivejte osobni ochranné pomitcky. Noste
bezpecnostni obuv s ocelovymi tuzinkami a neklouzavou
podrazkou.

Noste ochranné bryle. MuZe dojit k odmrsténi
predméta strojem.

Noste pomtcky na ochranu sluchu. Noste osobni
pomucky na ochranu sluchu, napf. zatky do usi.
Ochrana rukou. Noste pevné rukavice — dobrou
ochranu poskytuji rukavice z chromité usné.

Preprava. Zahradni frézu prepravujte zasadné

s oto€nym kolem v pfepravni poloze. Pfi odstaveni stroje
dbejte na to, aby nikdo nemohl byt ohrozen. Pfistroj
zajistéte proti preklopeni, poSkozeni a Uniku paliva.
Odstrante nastrojové klice apod. Pfed zapnutim stroje
je nutno odstranit vSechny klice atd.

Bud'te vzdy pozorni. Davejte pozor na to, co délate.
P¥i préaci se fidte zdravym rozumem. Motorové stroje
nepouzivejte, jste-li unaveni. Se strojem nepracujte pod
vlivem alkoholu, drog nebo lék, které snizuji schopnost
soustfedéni.

Dopliovani paliva. Pfed tankovanim je nutno vzdy
vypnout motor. Uzavér nadrze otvirejte vzdy opatrné,
aby mohl pretlak pomalu uniknout a palivo nevystfiklo.
PFi praci se strojem se na télese stroje vytvari vysoké
teploty. Proto nechte stroj pfed tankovanim vychladnout.
Jinak by mohlo dojit ke vzniceni paliva a k vaznym
popaleninam. PFi tankovani paliva davejte pozor, abyste
nadrz nepfeplnili. Pokud by palivo vyteklo vedle, je nutno
jej ihned odstranit a pfistroj ocistit. Po tankovani
zkontrolujte pevné usazeni Sroubového uzaveéru, abyste
zabranili jeho povoleni v dlsledku vibraci pfi praci.
Davejte pozor na poskozené soucasti. Pristroj pfed
pouzitim prohlédnéte. Jsou nékteré soucasti
posSkozené? V pfipadé lehkého poskozeni se vazné
zamyslete nad tim, zda pfistroj pfesto bude fungovat
bezpecné a bezvadné. Dbejte na spravné sefizeni a
nastaveni pohyblivych souéasti. Nezapadaji do sebe
nékteré prvky spravné? Jsou nékteré poskozené? Je
vSe spravné nainstalovano? Jsou splnény vSechny
ostatni pfedpoklady bezvadného fungovani stroje?
Poskozend ochranna zafizeni atd. je nutno nechat fadné
opravit nebo vymenit u autorizovanych opravard, neni-li
v navodu k obsluze uvedeno vyslovné jinak. Vadné
spinace nechte vyménit v autorizované opravné.
Potfebujete-li zajistit opravu stroje, obratte se na
nejblizSi servisni stfedisko.

Pfed sefizovanim nebo udrzbou stroje vzdy vypnéte
motor. To plati pfedevSim pro vyménu pleci radlicky. PFi
téchto pracich vytahnéte vzdy nastr¢ku zapalovaci
svicky.

Pouzivejte pouze schvalené souéasti. Pfi udrzbé a
opravach pouzivejte pouze shodné nahradni dily. Za tim
ucelem se obratte na autorizované servisni stfedisko.

Chovani v pripadé nouze

Zavedte Urazu odpovidajici potfebnou prvni pomoc a vyzvéte
co mozna nejrychleji kvalifikovanou lékafskou pomoc.

Chrante zranéného pred dalSimi Urazy a uklidnéte jej.

Oznaceni na pristroji

Vysvétleni symbolu
V tomto navodu a/nebo na pfistroji jsou pouzity nasledujici
symboly:

Bezpecnost produktu:

e

Produkt odpovida pfisluSnym

normam EU




Zakazy:

%,

@

V8eobecny zakaz
(ve spojeni s jinym
piktogramem)

Zakaz ohné, nechranéného

zdroje svétla a koufeni

®

W

@

Nesahejte do rotujicich

Pristroj nepouzivejte za

soucasti desté
Vystraha:
Vystraha pred
Vystraha/ pozor nebezpeénym elektrickym

napétim

P>

>

Vystraha pfed hoflavymi
latkami

Vystraha pfed nebezpecim

klopytnuti

>

Vystraha pfed horkym
povrchem

Vystraha pred zdravi
Skodlivymi plyny

>

>

PFistroj se smi pouzivat jen
mimo uzaviené mistnosti

Vystraha pred rotujicimi
soucastmi

>

B>

Vystraha pfed odletujicimi

Dodrzujte bezpe€nostni

objekty odstup
Prikazy:
® o
Pouzivejte Pouzivejte Pred pouzitim si
sluchatka ochrannou obuv pl’ecgegzlgzagod k

Ochrana zZivotniho prostredi:

[]
S

n
A

Odpad zlikvidujte odborné tak,
abyste neskodili Zivotnimu

Obalovy material z lepenky
Ize odevzdat za Ucelem

prostfedi. recyklace do sbérny.
Obal:
'ff'f"f;' -y
- | v
’ 1
Chrarite pred Obal musi

vlhkem

smérfovat nahoru

Pozor - kiehké

intarseroh

[0

Interseroh-
Recycling
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Technické udaje:

€=

min
-
. P Volnobézné
Vykon motoru Pracovni Sitka otacky
- E
Obsah nadrze Hmotnost Obsah
[ &) Lum |
- dBJ
Hluénost

Pouziti v souladu s uréenim

PFistroj je koncipovan jen pro bézné pouziti v zemédélstvi,
lesnim hospodafstvi, zahradnictvi a péci o zeleri.

PFi nedodrzeni ustanoveni, z vSeobecné platnych predpist,
jakoz i z tohoto navodu, nelze &init vyrobce odpovédnym za

Skody.

Zbytkova nebezpeci a ochranna opatreni |

Mechanicka zbytkova nebezpecdi

Ohrozeni Popis Ochranné(a) opatieni

Pofezani, Rotujici radlicky mohou | Noste vzdy ochranné

ufiznuti zpusobit vazna fezna rukavice. Nikdy
poranéni resp. nesahejte do stroje, je-li
amputaci ¢asti téla. v chodu.

Zachyceni, Na pleci radlicky se Z pozemku odstrante

navinuti mohou namotat $Adry, | cizorodé pfedméty,

draty €i kusy odévu.

udrzujte odstup od
plotl a noste pfiléhavy
0dév.

Elektricka zby

tkova nebezpedi

Ohrozeni Popis Ochranné(3) opatieni
PFmy P¥i dotknuti se nastréky | Nastrcky zapalovaci
elektricky zapalovaci svicky za svicky se nedotykejte,
kontakt chodu motoru maze je-li motor v chodu.

dojit k uderu
elektrickym proudem.

Tepelna zbytkova nebezpedi

Ohrozeni Popis Ochranné(a) opatieni
Popaéleniny, | Dotknuti se vyfuku PFistroj nechte
omrzliny muze zpUsobit vychladnout.

popéleniny.

OhroZeni hlukem

Ohrozeni Popis Ochranné(a) opatieni
Poskozeni Casta resp. dlouhodoba | Pouzivejte chraniée usi.
sluchu prace s pfistrojem bez

chrani¢u usi mize vést

k jeho poskozeni.

Ohrozeni vibraci

Ohrozeni Popis Ochranné(a) opatieni
Vibrace DelSi prace se strojem | Zafazujte pravidelné
celého téla muze diky vibracim prestavky.

vést k télesnym

Urazam.
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Ohrozeni materialy a jinymi latkami

Ohrozeni Popis Ochranné(3) opatieni
Kontakt, Vdechnuti vyfukovych | Pfistroj se smi pouzivat
vdechnuti plynd méze byt velmi jen venku.
zdravi Skodlivé.
Oheri nebo PFistroj je pohanén Netankujte v blizkosti
exploze hoflavou smési paliva, | otevieného ohné a
ktera se mlze vznitit, béhem tankovani
napf. béhem tankovani. | nekufte.

Ostatni ohrozeni

Ohrozeni Popis Ochranné(a) opatieni

Odhozené Odhozené Dbejte na to, aby se v

predméty Ci kameny ¢i zem | pracovni oblasti

stiikajici mohou zpUsobit | nezdrzovaly Zadné jiné

kapaliny Urazy. osoby a noste osobni
ochranné pomucky.

Likvidace |

Pokyny pro likvidaci vyplyvaji z piktogramt umisténych na
pfistroji resp. obalu. Popis jednotlivych vyznam( najdete
v kapitole ,Oznaceni na pristroji‘.

Pozadavky na obsluhu |

Obsluha si musi pfed pouzitim pfistroje pozorné precist
navod k obsluze.

Kvalifikace |

Kromé podrobného pouceni odbornikem neni pro pouzivani
pristroje nutna zadna specialni kvalifikace.

Minimalni vék |

Na pfistroji smi pracovat jen osoby, jez dosahly 16 let.
Vyjimku pfedstavuje vyuziti mladistvych, pokud se toto déje
béhem profesniho vzdélavani za u¢elem dosazeni dovednosti
pod dohledem Skolitele.

Skoleni

Pouzivani pfistroje vyZaduje pouze odpovidajici pouceni
odbornikem resp. ndvodem k obsluze. Specialni Skoleni neni
nutné.

Technické udaje

Konstrukce motoru: 4-Takt OHV
Max. vykon: 2,8 KW/ 3,8 PS
Obsah: 161 cm?
Pracovni Sirka: 360 mm

Pocet radli¢ek: 4

Hluénost: Lwa 93 dB
Hmotnost cca: 31,7 kg

Obj. ¢.: 94392

Preprava a skladovani |

. PFistroj se smi pfepravovat jen s vypnutym
motorem.

. Pred uskladnénim pfistroj diikladné vycistéte.

e  Pristroj uschovejte na Cistém a suchém misté.

A P¥i pfeprave pfistroje muze vytéci palivo nebo ole;.
PFistroj prosim odpovidajicim zptsobem zajistéte a
pfijméte ochranna preventivni opatfeni proti
znecisténi zivotniho prostiedi.
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Montaz a prvni uvedeni do provozu(Obr.1-9)

e  Obézné kolo (obr. 1, 6) na pfedni strané pfistroje
pomoci matice a Sroub, (obr. 2). Poté, na jafe v blatniku
hofe (obr. 3).

e  Rukojet drzaku (obr. 1, 5) 4 Srouby za zavésu motoru
(obr. 5+6)

e  PVC spojeni mezi dvéma drzadly zasuvky a utahnéte
Sroub na rukojeti panelu.

e  Obé paky na Srouby grip panelu (obr. 6)

e  Kun pfi¢na podpéra (obr. 7)

e  Drive paku (obr. 1, 3) a plyn hora (obr. 8), Bowden kabel
pfipojeny k pohonu paky (obr. 9)

e  Omezovac hloubky ode dna vlozit do diry, bezpecné s
cut-out s kolikem.

Motor:

e Prvni naplnéni oleje do olejové napiné (obr. 10/A) je az
ke znacce (obr. 11).

. Pak, vypliite benzinu v nadrzi (obr.10, B).

Bezpecnostni pokyny pro prvni uvedeni do provozu

Dbejte vzdy na utazeni Sroubeni a pouzivejte vylu¢né dily
uvedené v objemu dodavky.

Postup

Montaz jednotlivych dil(i provedte ve znazornéném poradi.
PFitom dbejte na spravné usporadani konstruk&nich dila dle
obrazkd.

Pristroj se kviili pfepravé dodava bez oleje a
paliva. Tyto prosim naplnte dle udaju.

Obsluha

Otocné kolo v pracovni poloze (obr. 12)
Pro kultivaci nastavte otoné kolo do polohy 12,1.

POZOR!
Pristroj pfepravujte jen s otoénym kolem v poloze 12,2.

Otocné kolo Ize sefidit jen pfi vypnutém motoru!
Kalibrace vysky stfihu (obr.13)

Pozadovana hloubka kultivace se nastavi posunutim
omezovace hloubky. Jsou mozné 3 rdzné polohy.

Palivovy kohout (obr.14)
PFed spusténim pfistroje otevrete palivovy kohout (ON).
Po skonceni prace palivovy kohout opét zaviete (OFF).

Provozni paka (obr.14)

O =OFF l = sytié

Q = pomalu @ =rychle

Spusténi/vypnuti pristroje

Paku prepnéte na Syti¢ (obr. 14). Nyni rovhomérné tahejte za
startovaci lanko. Po 3 az 5 zatazenich za startovaci lanko se
musi motor rozbé&hnout. Paku (obr. 14) dejte na pozadovanou
rychlost a hnaci paku tlacte poté proti sloupku (obr. 15)

Upozornéni: Je-li motor jiz zahraty, Ize hned startovat do
polohy pomalu €i rychle.

Po pusténi hnaci paky se pohon zastavi, motor v§ak bézi dal.
Motor Ize vypnout jen pfepnutim spinace do polohy OFF (obr.
14).



A PFi spusténi motoru se pfistroj nesmi naklanét,
pouze na odvracené strané, pokud to obsluha potfebuje ke
spusténi motoru.

Bezpecnostni pokyny pro obsluhu

. Pouzijte pfistroj az poté, co jste si pozorné precetli
navod k obsluze.

e  Dodrzujte vSechny v navodu uvedené bezpeénostni
pokyny.

. Chovejte se zodpovédné vici ostatnim osobam.

e  Tento pfistroj je vybaven brzdou radliek, ktera zajistuje,
aby se radlicky po pusténi hnaci paky do 3 sekund
zastavily. Za zadnych okolnosti se nepokous$ejte radlicky
zastavit nebo pfistroj s rotujicimi radlickami naklanét do
strany. Pockejte, az se radlicky samocinné zastavi.

e  Pokud radlicky pfijdou do styku s cizorodym pfedmétem,
ihned prosim vypnéte motor a zkontrolujte pfi
zastavenych radlickach poskozeni pfistroje. V praci
pokracujte jen s neposkozenym pfistrojem.

. PFi praci jen chodte, nebéhejte.

e  Pripraci chodte vzdy jen dopfedu. S pfistrojem nikdy
necouvejte.

e Na svazich pracujte vzdy napfi¢ a nikdy ne nahoru a
dolG. Pfi zméné sméru postupujte zvlast opatrné.

. PFi pfejizdéni netravnatych ploch a pfi pfepravé na
pracovisté a z pracovisté nesmi byt radlicky v provozu.

Navod krok za krokem

1. Stroj natankujte (kapitola Montaz a prvni uvedeni do
provozu)

2. Zterénu odstrarite vSechny cizorodé pfedméty.

3. Terén obdélavejte zahradni frézou tak dlouho, az je zem
dostate¢né obdélana.

4.  Pristroj po kazdém pouziti dikladné vycistéte.

Prohlidky a udrzba

Bezpecnostni pokyny pro prohlidky a udrzbu

Jen pravidelné udrzovany a oSetfovany pfistroj mize byt
uspokojivou pomUickou. Nedostate¢na udrzba a péée muze
vést k nepfedvidanym nehodam a Grazdm.

e  Pri vSech pracich na pristroji vzdy vypnéte motor a
vytahnéte nastréku zapalovaci svicky!

o K cisténi nikdy nepouzivejte agresivni Cistici
prostiedky. Mohlo by to pristroj poskodit nebo
znicit.

Plan prohlidek a udrzby

Pied zacatkem prace:
e Kontrola stavu motorového oleje (obr.10A,11)
e Kontrola povolenych souc¢asti

Kazdych 25 provoznich hodin:

e Vyména motorového oleje

e Kontrola stavu motorového oleje

o  Cisténi vzduchovénho filtru (obr.16)

e  Odstranéni zbytkd travy nebo zeminy karta¢em nebo

tupym pfedmétem z rotujicich soucasti.

Otfeni krytu mékkym hadrem.

e  Prizatvrdlé Spiné Ize pfistroj vycistit mékkym hadrem
namocenym v mydlové vodeé.

Kazdych 100 provoznich hodin:
e Kontrola, ¢isténi a pfip. vyména zapalovaci svicky.
(Abb.17)
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| Servis

Mate technické otazky? Reklamaci? Potiebujete nahradni
dily nebo navod k obsluze?

Na nasi domovské strance www.guede.com Vam v oddilu
Servis pomuzeme rychle a nebyrokraticky. Prosim pomozte
nam pomoci Vam. Aby bylo mozné Vas pfistroj v pfipadé
reklamace identifikovat, potfebujeme sériové ¢islo, objednaci
Cislo a rok vyroby. VSechny tyto udaje najdete na typovém
Stitku. Abyste méli tyto udaje vzdy po ruce, zapiste si je
prosim dole.

Sériové Cislo:

Objednaci Cislo:

Rok vyroby:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com



Poruchy - pfi¢iny - odstranéni

Porucha

PFi€ina

Odstranéni

Motor nestartuje

1.

Prazdna nadrz

1.

Natankujte plnou nadrz; zkontrolujte, zda

2. Znetidtény vzduchovy filtr karburator obsahuje palivo; zkontrolujte
3. Mala zapalovaci jiskra OQVngsngm nadrze a jehlou prorazte otvor ve
4 Uchlastan?* mot viku nadrze
- --chiasiany” motor 2. Vygistéte vzduchovy filtr
3. Vycistéte zapalovaci svicku, pfip. nasadte novou;
zkontrolujte zapalovaci kabel; zapalovani nechte
zkontrolovat v servisu
4.  Zapalovaci svi¢ku vySroubuijte, vycCistéte a
vysuste; za startovaci lanko pfi vySroubované
zapalovaci svi¢ce nékolikrat zatahnéte
1. Zapalovaci kabel je povoleny 1. Nastréku zapalovaci svicky nasadte pevné na
2. Palivové potrubi je ucpané nebo je Spatné zapalovaci svicku
palivo 2. Vycistéte palivové potrubi, pouzijte Cerstvé palivo
Motor m4 vypadky 3. Vetracll otvor ve viku palivové nadrze je 3. Vyr_nente V|kq palivové nac_irzg_ o o
ucpany 4. Palivo vypustte a natankujte Cisté a Cerstvé palivo
4. V palivovém potrubi se nachdzi voda nebo |5. Vycistéte vzduchovy filtr
necistoty
5. Vzduchovy filtr je znecistény
1.  Zapalovaci vzdalenost je pfili§ velka, vadna | 1. Nastavte nebo vyménte zapalovaci svicku
Motor se pfi volnobéhu zapalovaci svicka 2. Sefidte karburator
Casto vypina 2. Karburdtor je nepfesné sefizen 3. Vycistéte vzduchovy filtr
3.  Znecistény vzduchovy filtr
Pohon nefunguje 1. Zkontrolujte napnuti lanka hnaci paky 1. Napnuti lanka pfipadné dodate¢né nastavte.
spravné 2. Pohon nefunguje 2.  Pristroj nechte zkontrolovat v servisu.
1. Upevnovaci Srouby jsou povolené 1. Utahnéte upeviiovaci Srouby

Nadmérna vibrace
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Uvod 6. Pouzivajte osobné ochranné pomdcky. Noste

bezpecénostnu obuv s ocelovymi vystuhami a
protiSmykovou podrazkou.

7. Noste ochranné okuliare. MézZe dojst k vymrsteniu
predmetov strojom.

8. Noste pomoécky na ochranu sluchu. Noste osobné
pomécky na ochranu sluchu, napr. zatky do usi.

9. Ochrana ruak. Noste pevné rukavice — dobru ochranu
poskytuji rukavice z chromitej usne.

Aby ste zo svojej novej ZAHRADNI FREZA mali ¢o mozno
najdlhsie radost, precitajte si, prosim, pred uvedenim do
prevadzky pozorne navod na obsluhu a prilozené
bezpecénostné pokyny. Dalej odporid€¢ame, aby ste si navod
na pouzitie uschovali pre pripad, Ze by ste si neskér chceli
znovu pripomenut funkcie vyrobku.

V ramci neustaleho d'alSieho vyvoja vyrobku si 10. Preprava. Zahradnu frézu prepravujte zasadne
vyhradzujeme pravo vykonavat’ technické zmeny s s otoénym kolesom v prepravnej polohe. Pri odstaveni
cielom vyleps$enia. stroja dbajte na to, aby nikto nemohol byt ohrozeny.

. . L X Pristroj zaistite proti preklopeniu, poskodeniu a Gniku
Pri tomto dokumente ide o originalny navod na obsluhu. paliva.

11. Odstrante nastrojové kl'ice a pod. Pred zapnutim

Dotlace, a to i Ciastocné, vyzaduju schvalenie. e ! ve ’i- o° 4
stroja je nutné odstranit vSetky kluce atd.

12. Budte vzdy pozorni. Davajte pozor na to, €o robite.

Oblemidodavici(Gbeil) Pri praci sa riadte zdravym rozumom. Motorové stroje

nepouzivajte, ak ste unaveni. So strojom nepracuijte pod

1. Podvozok . vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré znizuju

2. Lava .ruko,vat (hnacia paka) schopnost sustredenia.

3. Hnaciapaka 13. Dopliiovanie paliva. Pred tankovanim je nutné vzdy

4. Obmedzovac hibky vypnit motor. Uzaver nadrze otvaraijte vzdy opatrne,

5. Konzola aby mohol pretlak pomaly uniknut a palivo nevystrieklo.

6. Otocneé kole§q . ! Pri préci so strojom sa na telese stroja vytvarajl vysoké

7. Prava rukovat (ON/OFF, rychlost) teploty. Preto nechajte stroj pred tankovanim

8.  Priecna podpera vychladnut. Inak by mohlo dojst k vznieteniu paliva a

_ k vdZznym popaleninam. Pri tankovani paliva davajte

Zaruka pozor, aby ste nadrz nepreplnili. Ak by palivo vytieklo
vedla, je nutné ho ihned odstranit’ a pristroj o€istit. Po

Zarucna lehota je 12 mesiacov pri priemyselnom pouziti, 24 tankovani skontrolujte pevné usadenie skrutkového

mesiacov pre spotrebitela a za€ina diiom nékupu pristroja. uzaveru, aby ste zabranili jeho povoleniu v désledku
vibracii pri praci.

Zaruka sa vztahuje vyhradne na nedostatky spésobené 14. nge:;teppozgf na poskodené suéasti. Pristroj pred

chybou materialu alebo vyrobnou chybou. Pri reklamacii v
zarucnej lehote je potrebné prilozit originalny doklad o kupe s
datumom predaja.

pouzitim prezrite. Su niektoré sucasti poskodené? V
pripade lahkého poskodenia sa vazne zamyslite nad
tym, &i pristroj aj tak bude fungovat bezpec¢ne a

Do zaruky nepatri neodborné pouzitie, ako napr. pretazenie bezchybne. Dbajte na spravne nastavenie a nastavenie
pristroja, pouzitie nasilia, poskodenie cudzim zasahom alebo pohyblivych sucasti. Nezapadaju do seba niektore prvky
cudzimi predmetmi, nedodrzanie navodu na pouZitie a spravne? S niektoré poskodené? Je vSetko spravne
montaZ a normalne opotrebenie. nainstalované? Su splnené vSetky ostatné predpoklady

bezchybného fungovania stroja? Poskodené ochranné

VZeobecné bezpeénostné pokyny | zariadenia atd. je nutné nechat riadne opravit alebo

vymenit' u autorizovanych opravarov, ak nie je v navode
na obsluhu uvedené vyslovne inak. Chybné spinace
nechajte vymenit v autorizovanej opravovni. Ak
potrebujete zaistit opravu stroja, obratte sa na najblizsie
servisné stredisko.

15. Pred nastavovanim alebo udrzbou stroja vzdy vypnite
motor. To plati predovSetkym pre vymenu plecej
radlicky. Pri tychto pracach vytiahnite vzdy nastrcku
zapalovacej svieCky.

Navod na obsluhu je potrebné pred prvym pouzitim pristroja
kompletne precitat. Ak nastanu o zapojeni a obsluhe pristroja
pochybnosti, obratte sa na vyrobcu (servisné oddelenie).

ABY BOL ZARUCENY VYSOKY STUPEN BEZPECNOSTI,
DODRZUJTE POZORNE NASLEDUJUCE POKYNY:

POZOR! 16. Pouzivajte iba schvalené sucéasti. Pri idrzbe a

1. Davajte pozor na podmienky prostredia, v ktorych opravach pouzivajte !b’a zhodné nahradné diely. Za
pracujete. Motorovy stroj zacne po spusteni motora tymto Ucelom sa obratte na autorizované servisné
produkovat jedovaté spaliny. Tieto plyny mézu byt stredisko.

neviditelné a bez zapachu. Preto nesmiete so strojom G - Z z
Spravanie v pripade nudze

nikdy pracovat v uzatvorenych alebo zle odvetravanych
priestoroch. Pri praci si zaistite dobré osvetlenie. Ak
strihate za mokra, snehu alebo fadu, na svahoch alebo Zavedte urazu zodpovedajucu potrebnu prvi pomoc a vyzvite
na nerovnom teréne, zaistite si dobri stabilitu. ¢o mozno najrychlejsie kvalifikovanu lekarsku pomoc.

Chranite zraneného pred dalSimi urazmi a upokojte ho.

2. K stroju nepustajte cudzie osoby. Navstevy a

prizerajuci, predovSetkym deti a choré ¢i slabé osoby Oznacenia na pristroji

udrzujte v bezpecnej vzdialenosti od svojho pracoviska.

Dbajte na to, aby sa stroja nemohli dotykat iné osoby. Vysvetlenie symbolov o o B
3. Zaistite bezpeéné uloZenie nastrojov. Stroje, ktoré V tomto navode a/alebo na pristroji su pouzité nasledujuce
nepouzivate, uloZte na suché miesto, ak je to mozné do symboly:
vysky, alebo ich zamknite tak, aby neboli pristupné inym .
osobam. Bezpecnost’ produktu:

4. Na kazdu pracu pouzivajte vzdy spravny pristroj.
Nepouzivajte napr. malé pristroje alebo prisluSenstvo na

préce, ktoré je vlastne potrebné vykonat' velkymi
pristrojmi. Pristroje pouzivajte vyhradne na ucely, na
ktoré boli konstruované.

Produkt zodpoveda prislusnym
normam EU

5. Dbajte na primerané oblecenie. Vas odev musi byt
Ucelny a nesmie vas pri praci obmedzovat.
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Zakazy:

Technické udaje:

%
@

)

Veobecny zakaz . L . min
o e Zakaz ohna, nechraneného -
(v spojeni s inym . .
> zdroja svetla a fajCenia
piktogramom) Volnobezné
Vykon motora Pracovna Sirka <
@ .'Q otacky
= A E
Nesiahajte do rotujucich Pristroj nepouzivajte za : \9
sucasti dazda
Obsah nadrze Hmotnost Obsah
Vystraha: /\ f ‘. L |
A _ ’, Bl
Vystraha pred - -
Vystraha/pozor nebezpeénym elektrickym Hluénost
napatim

Pouzitie v sulade s ur¢enim

p>
>

Pristroj je koncipovany len na bezné pouzitie v

. S Vystraha pred . . . .
Vystraha pred horfavymi neb)el,-zpec':enpstvom pol’nohc_)spo’darstvev, lesnom hospodarstve, zahradnictve a
latkami zakopnutia starostlivost’ o zelen.

>

zodpovednym za Skody.

Pri nedodrzani ustanoveni z vSeobecne platnych predpisov,
ako aj z tohto navodu, nie je mozné ¢init vyrobcu

Vystraha pred hordcim Vystraha pred zdraviu Zvyskové nebezpeéenstva a ochranné opatrenia |

povrchom Skodlivymi plynmi

Mechanické zvySkové nebezpecenstva

Ohrozenie Popis

>
>

Ochranné
opatrenie(ia)

Porezanie, Rotujuce radlicky mozu
odrezanie spOsobit vazne rezné
poranenia, resp.

Pristroj sa smie pouzivat' len Vystraha pred rotujucimi
mimo uzatvorenej miestnosti sucastami

amputaciu Casti tela.

Noste vzdy ochranné
rukavice. Nikdy
nesiahajte do stroja, ak
je v chode.

Zachytenie, | Na plecie radlicky sa
navinutie m&zu namotat Snary,

>
>

Vystraha pred odletujucimi droty ¢i kusy odevu.

Dodrzujte bezpe¢nostny

Z pozemku odstrante
cudzorodé predmety,
udrzujte odstup od

objektmi odstup plotov a noste
priliehavy odev.
Prikazy: Elektrické zvy$kové nebezpedenstva
. . Ochranné
@ @ Ohrozenie Popis opatrenie(ia)
Pred pousitim si Priamy Pri dotknuti sa nastrcky | Nastrcky zapalovacej
Pouzivajte Pouzivajte pre(":itajri e navod na elektricky zapalovacej svieky za | svieCky sa nedotykaijte,
sluchadla ochrannu obuv obsluhu kontakt chodu motora méze ak je motor v chode.
dojst k uderu

elektrickym pradom.

Ochrana zivotného prostredia:

(]
e é}s Tepelné zvySkové nebezpecenstva
. . Ochranné
Odpad zlikvidujte odborne | Obalovy materiél z lepenky je Ohrozenie Popis opatrenie(ia)
tak, aby ste neskodili mozné odovzdat s ciefom Popaleniny, | Dotknutie sa vyfuku Pristroj nechajte
zivotnému prostrediu. recyklécie do zberne. omrzliny méze spdsobit vychladnut.
popéleniny.
Obal:
it . & Ohrozenie hlukom
* ' Ohrozenie Popis Ochranné
v l P opatrenie(ia)
N . Poskodenie | Casta, resp. dlhodoba | Pouzivajte chraniée usi.
Chrérite pred Obal musi Pozor — krehké sluchu praca s pristrojom bez
vlhkom smerovat hore chranitov usi mée
viest k jeho
poSkodeniu.
intarserch
Interseroh-
Recycling
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Ohrozenie vibraciami

. . Ochranné
Ohrozenie Popis opatrenie(ia)
Vibracie DIhSia praca so strojom | Zaradujte pravidelne
celého tela moze vdaka vibraciam | prestavky.

viest k telesnym
Urazom.

Ohrozenie materialmi a inymi latkami

. . Ochranné
Ohrozenie Popis opatrenie(ia)
Kontakt, Vdychnutie vyfukovych | Pristroj sa smie
vdychnutie plynov méze byt velmi | pouzivat len vonku.

zdraviu Skodlivé.
Oheri alebo | Pristroj je pohanany Netankujte v blizkosti
explézia horfavou zmesou otvoreného ohna a

paliva, ktora sa méze
vznietit, napr. pocas
tankovania.

pocas tankovania
nefajcite.

Ostatné ohrozenia

Ohrozenie Popis Ochranné opatrenie(ia)
Odhodené Odhodené Dbajte na to, aby sa v
predmety Ci kamene ¢i pracovnej oblasti
striekajlce zemina mézu nezdrzovali Ziadne iné
kvapaliny sposobit Urazy. | osoby a noste osobné

ochranné pomdcky.
Likvidacia

Pokyny pre likvidaciu vyplyvaju z piktogramov umiestnenych
na pristroji, resp. obale. Popis jednotlivych vyznamov najdete
v kapitole ,Oznacenia na pristroji“.

Poziadavky na obsluhu

Obsluha si musi pred pouzitim pristroja pozorne precitat
navod na obsluhu.

Kvalifikacia

Okrem podrobného poucenia odbornikom nie je na
pouzivanie pristroja nutna ziadna Specialna kvalifikacia.

prijmite ochranné preventivne opatrenia proti
znedisteniu Zivotného prostredia.

Montaz a prvé uvedenie do prevadzky (obr.1-9)

e  Koleso (obr. 1, poz. 6) priskrutkovat pomocou
matice a skrutky na prednu ¢ast zariadenia. Potom
pripojit pruzinu o blatnik (obr. 3).

e Konzolu (obr. 1, poz. 5) pripevnit 4 skrutkami o ram
motora

e  Utiahnite skrutku na PVC dieli medzi rukovatami.

e  Utiahnite obidve rukovate skrutkami (obr. 6)

. Péaku pohonu (obr. 1, poz. 3) a paku plynu ( obr. 1,
poz.2) namontujte na konzolu (obr. 8), potom
pripojte ovladacie bowdeny (obr. 9)

Obmedzovaé hibky vlozte zo spodu do otvoru a
zaistite poistnym kolikom (obr. 4).

Rozsirenie:

e« Demontuje istiace koliky a plecie radli¢ky stiahnite z
prevodu

e  Potom nainstalujte na prevodovy hriadel rozSirenia
plecich radliCiek (obr. 1 poz. 8 ) a zaistite ich
kolikmi

e Nasledne nainstalujte plecie radlicky a taktiez ich
zaistite kolikmi.
Poznamka: dbajte na spravny smer ota€ania noza!
Pomocou dvoch skrutiek namontuijte predizenia
blatnikov ( obr 1, poz. 9)

e  Prvé naplnenie olejovej napine (obr. 10, A)
vykonajte podla mierky (obr. 11).
e  Potom, vypliite benzinu v nadrzi (obr.10, B).

Bezpecnostné pokyny pre prvé uvedenie do prevadzky

Minimalny vek

Na pristroji smu pracovat’ len osoby, ktoré dosiahli 16 rokov.
Vynimku predstavuje vyuzitie mladistvych, ak sa toto deje
pocas profesijného vzdelavania s ciefom dosiahnutia
zruénosti pod dohladom Skolitela.

Skolenie

Pouzivanie pristroja vyZaduje iba zodpovedajuce poucenie
odbornikom, resp. navodom na obsluhu. Specialne Skolenie

nie je nutné.

Technické udaje

Konstrukcia motora: 4-Takt OHV
Max. vykon: 2,8 KW/ 3,8 PS
Obsah: 161 cm3
Pracovna Sirka: 360 mm

Pocet radli¢iek: 4

Hlucnost Lwa 93 dB
Hmotnost’ cca: 31,7 kg

Obj. ¢.: 94392

Preprava a skladovanie

. Pristroj sa smie prepravovat len s vypnutym motorom.
e  Pred uskladnenim pristroj dokladne vycistite.
. Pristroj uschovajte na €istom a suchom mieste.

A Pri preprave pristroja moze vytiect palivo alebo olej.
Pristroj, prosim, zodpovedajucim spdsobom zaistite a
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Dbaijte vzdy na dotiahnutie skrutkového spoja a pouzivajte
vylu€ne diely uvedené v obsahu dodavky.

Postup

Montaz jednotlivych dielov vykonajte v znazornenom poradi.
Pritom dbajte na spravne usporiadanie konstrukénych dielov
podla obrazkov.

A Pristroj sa kvoli preprave dodava bez oleja a
paliva. Tieto, prosim, napliite podl'a udajov.

Obsluha

Otoc¢né koleso v pracovnej polohe (obr.12)
Pre kultivaciu nastavte oto¢né koleso do polohy 12,1.

POZOR!
Pristroj prepravujte len s oto€énym kolesom v polohe 12,2.

Oto¢né koleso je mozné nastavit len pri vypnutom motore!
Kalibracia vysky strihu (obr.13)

Pozadovana hib'ka kultivacie sa nastavi posunutim
obmedzovaca hibky. SU mozné 3 rézne polohy.

Prevadzkova paka (obr.14)

O =OFF l = sytié



e Kontrola stavu motorového oleja (Abb.10A+11)
Q = pomaly = rychlo e Kontrola povolenych sucasti

Kazdych 25 prevadzkovych hodin:

e Vymena motorového oleja

e Kontrola stavu motorového oleja

« Cistenie vzduchového filtra (obr.16)

e  Odstranenie zvySkov travy alebo zeminy kefou alebo

Spustenie/vypnutie pristroja

Paku prepnite na syti¢ (obr. 14). Teraz rovhomerne tahajte za
Startovacie lanko. Po 3 az 5 zatiahnutiach za Startovacie
lanko sa musi motor rozbehnut. Paku (obr. 14) dajte na
pozadovanu rychlost a hnaciu paku tladte potom proti stipiku

(obr. 15). tupym predmetom z rotujucich sucasti.
e  Pretrenie krytu mékkou handrou.
Upozornenie: Ak je motor uz zahriaty, je mozné hned e Prizatvrdnutej Spine je mozné pristroj vycistit méakkou
Startovat do polohy pomaly &i rychlo. handrou namoc¢enou v mydlovej vode.
Po pusteni hnacej paky sa pohon zastavi, motor v§ak bezi L i i i
dalej. Motor je mozné vypnut len prepnutim spinaga do Kazdych 100 prevadzkovych hodin:
polohy OFF (obr. 14). e Kontrola, Cistenie a prip. vymena zapalovacej sviecky.
(obr.17)

Pri spusteni motora sa pristroj nesmie naklanat, iba

Servis

na odvratenej strane, ak to obsluha potrebuje na spustenie

motora.
Mate technické otazky? Reklamaciu? Potrebujete nahradné

| diely alebo navod na obsluhu?

Na nasej domovskej stranke www.guede.com vam v oddiele
Servis pom6zeme rychlo a nebyrokraticky. Pomézte nam,
prosim, aby sme mohli poméct vam. Aby bolo mozné vas
pristroj v pripade reklamacie identifikovat, potrebujeme

| Bezpecnostné pokyny pre obsluhu

. Pouzite pristroj az potom, ako ste si pozorne
precitali navod na obsluhu.

e Dodrzujte vSetky v navode uvedené bezpecnostné sériové islo, objednavacie &islo a rok vyroby. Vaetky tieto
pokyny. Udaje najdete na typovom Stitku. Aby ste mali tieto Udaje vzdy
. Spravajte sa zodpovedne voci ostatnym osobam. poruke, zapiste si ich, prosim, dole.
. Tento pristroj je vybaveny brzdou radli¢iek, ktora
zaistuje, aby sa radlicky po pusteni hnacej paky do Sériové éislo:
3 seklnd zastavili. Za Ziadnych okolnosti sa Objednavacie éislo:
nepokusajte radlicky zastavit alebo pristroj s Rok vyroby:
rotujucimi radliCkami naklanat do strany. Pockajte,
az sa radlicky samocinne zastavia. Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
e Ak radlicky pridu do styku s cudzorodym Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
predmetom, ihned, prosim, vypnite motor a E-mail: support@ts.guede.com

skontrolujte pri zastavenych radlickach poSkodenie
pristroja. V praci pokracujte len s nepoSkodenym
pristrojom.

. Pri praci len chodte, nebehaijte.

. Pri praci chodte vzdy len dopredu. S pristrojom
nikdy necuvajte.

. Na svahoch pracuijte vzdy naprie¢ a nikdy nie nahor
a dole. Pri zmene smeru postupujte zvlast opatrne.

. Pri prechadzani netravnatych pléch a pri preprave
na pracovisko a z pracoviska nesmu byt radlicky v
prevadzke.

Navod krok za krokom

1. Stroj natankujte (kapitola Montaz a prvé uvedenie do
prevadzky).

2. Zterénu odstrante vSetky cudzorodé predmety.

3. Terén obrabajte zahradnou frézou tak dlho, az je zem
dostatoCne obrobena.

4. Pristroj po kazdom pouziti dokladne vy istite.

Prehliadky a udrzba |

Bezpecnostné pokyny pre prehliadky a udrzbu |

Len pravidelne udrziavany a oSetrovany pristroj méze byt
uspokojivou pomdckou. Nedostato¢na tdrzba a starostlivost
moze viest k nepredvidanym nehodam a Urazom.

. Pri vSetkych pracach na pristroji vzdy vypnite
motor a vytiahnite nastrécku zapalovacej
sviecky!

e Na cistenie nikdy nepouzivajte agresivne
Cistiace prostriedky. Mohlo by to pristroj
poskodit’ alebo znicit'.

Plan prehliadok a udrzby

Pred zaciatkom prace:
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Poruchy - pric¢iny — odstranenie

Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Motor nestartuje

1.

Prazdna nadrz

1.

Natankujte plnd nadrz; skontrolujte, ¢i karburator

2. Znetisteny vzduchovy filter obsahuje palivo; skontrolujte odyzdyénenie nadrze
3. Mala zapalovacia iskra a |tjl.ou. prerazte otv’or. vo veku nadrze
4. ,Presyteny* motor 2. Vycistite vzduchovy filter
3. Vycistite zapalovaciu sviecku, prip. nasadte novu;
skontrolujte zapalovaci kabel; zapalovanie
nechajte skontrolovat v servise
4. Zapalovaciu sviecku vyskrutkujte, vycCistite a
vysuste; za Startovacie lanko pri vyskrutkovanej
zapalovacej svieCke niekolkokrat zatiahnite
1.  Zapalovaci kabel je povoleny 1. Nastréku zapalovacej svieCky nasadte pevne na
2. Palivové potrubie je upchané alebo je zlé zapalovaciu svieCku
palivo 2. Vycistite palivové potrubie, pouzite Cerstvé palivo
P 3. Vetraci otvor vo veku palivovej nadrze je 3. Vymente veko palivovej nadrze
Motor ma vypadky upchany P J : 4. Pglivo vypustite? a natar{kujte Cisté a cerstvé palivo
4. 'V palivovom potrubi sa nachadza voda 5. Vycistite vzduchovy filter
alebo necistoty
5. Vzduchovy filter je znecisteny
1. Zapalovacia vzdialenost je prilis velka, 1. Nastavte alebo vymente zapalovaciu svieCku
Motor sa pri volnobehu chybna zapalovacia sviecka 2. Nastavte karburator
Gasto vypina 2. Karburator je nepresne nastaveny 3.  Vycistite vzduchovy filter
3. Znedisteny vzduchovy filter
Pohon nefunguje 1. Skontrolujte napnutie lanka hnacej paky 1. Napnutie lanka pripadne dodato¢ne nastavte.
spravne 2. Pohon nefunguje 2.  Pristroj nechajte skontrolovat v servise.
1. Upevnovacie skrutky su povolené 1.  Dotiahnite upevriovacie skrutky

Nadmernd vibracia
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Bevezetés

Annak érdekében, hogy uj KERTI KAPAGEP hosszU ideig
szolgéalatara legyen és elégedettségére szolgaljon,
izembehelyezése el6tt gondosan tanulmanyozza at a
hasznélati utasitast és a mellékelt biztonsagi utasitasokat.
Tovabba azt tanacsoljuk, hogy a hasznalati utasitast és a
biztonsagi el6irasokat érizze meg arra az esetre, ha a
kés6bbiekben sziiksége lesz ra.

Termékeink alland6 fejlesztése érdekében jogot tartunk
gépeink miiszaki tokéletesitésére.
A hasznalati utasitast tartsa a gép kozelében.

Ez a dokument eredeti hasznalati utasitas

Utannyomast és részutannyomast is jova kell hagyatni.

A szallitmany tartalma (Abb. 1)

ONOOTAWND

Alvaz

Bal fogantyd (hajtékar)

Hajtékar

Mélységszabalyzé

Konzola

Vezetbkerék

Jobb fogantyd (ON/OFF, sebesség)
Keresztrud

Jétallas

Jotallas id6tartalma 12 honap ipari hasznalat esetén,
fogyasztd esetén 24 honap, jotallas a készilék megvétele
napjan kezdédik.

A jotallas kizarélag anyag vagy gyartasi hibabol eredd hibakra
vonatkozik. A garancia id6 alatt tortént reklamacio esetén
mellékelni kell az eredeti vételt igazolé nyugtat az eladas
datumaval.

Jotallas nem vonatkozik szakszeritlen hasznalatra pl.
készlilék tulterhelése, idegen beavatkozéas vagy targy okozta
sérllésekre, hasznalati és szerelési Utmutatd be nem
tartasara, normalis kopasra.

Altalanos biztonsagi utasitasok

A hasznalati utasitast a gép elsd hasznalata el6tt figyelmesen
el kell olvasni. Az esetben, ha a gép bekapcsolasaval és
hasznélataval kapcsolatban kétségeik lesznek forduljanak a
gyartéhoz (szerviz osztaly).

A MAGAS SZINVONALU BIZTONSAG ERDEKEBEN
TARTSA BE AZ ALABBI UTASITASOKAT:

VIGYAZZ!

1.

Munkakdrnyezete sajatossagait. A motoros
szerszamgépek a motor meginditasat kovetéen mérgezé
gazokat termelnek, melyek lathatatlanok és szagtalanok
lehetnek. Ezért a géppel tilos zart, vagy rosszul
szell6ztethetd helyiségben dolgozni. Munkahelyén
megfeleld vilagitast biztositson be. Az esetben, ha
nedves helyen, hoban, fagyban, lejtén, vagy egyenletien
tertileten dolgozik, gondoskodjon teste megfelelé
stabilitasarol.

A gép kozelébe nem szabad idegen személyeket
engedni. Latogatokat, néz6kdzonséget, féleg
gyerekeket, betegeket, vagy legyengiilt személyeket
tartson tavol munkahelyétél. Ugyelien arra, hogy a
géppel idegen személyek ne kerlljenek kapcsolatba.
Biztositsa be a gép megfelel6 elhelyezését. Ha a
gépet nem hasznalja, tegye szaraz, lehetéség szerint
magas helyre, ahol nem lesz megkdzelitheté.

Minden munkahoz megfelelé szerszamot hasznaljon.
Ne hasznaljon kis berendezést ott, ahol erds, nagy
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14.

berendezésre van szilkség. A gépeket kizérolag arra a
munkakra haszndlja, melyre konstruélva voltak.
Viseljen megfelelé6 munkaruhat. Ne viseljen széles, b6
6ltozéket és ékszereket, melyek munka kézben
gatolhatnak.

Viseljen személyvédé eszkozoket. Viseljen csliszas
elleni talppal és acél merevitékkel ellatott védd cip6t.
Viseljen védé szemiiveget. Megtorténhet, hogy a gép
munka kdzben targyakat hajit el.

Viseljen fiillvédé berendezést. Viseljen flilvédd
berendezést, pl. fildugdkat

Kézvédelem. Viseljen megfelel6 kesztylket. J6
védelmet nyujtanak a kromozott bérkeszty k.

Szallitas. A gépet kizardlag a vezet6 kerék
segitségével, egyenes helyzetben szdllitsa. A gép
raktarozasanal ligyeljen arra, hogy senkit se
veszélyeztessen. A gépet biztositsa be felborulas,
karosodas és lizemanyag kifolyasa ellen.

Tavolitsa el a szerel6 kulcsokat, stb. A gép
bekapcsolasa elétt minden kulcsot tavolitson el,
melyeket a szerszamcseréhez , stb. hasznalt.

Legyen allandéan figyelmes, ligyeljen arra, amit
csinal. Tilos a géppel dolgozni, ha faradt. Tilos a géppel
dolgozni, ha alkohol, kabitészerek, vagy kabulast
el6idézd gyogyszerek hatasa alatt all.

Tankolas. Tankolas el6tt kapcsolja ki a motort. A tartaly
kupakjat 6vatosan nyissa ki, hogy a felszabaduld
nyomas kovetkeztében nehogy kifréccsenjen az
Uzemanyag. A gép mikodés kdzben felmelegszik.
Tankolas el6tt hagyja a gépet kihllni, masképp sulyos
égési sebek veszélye fenyeget. Tankolasnal legyen
Ovatos, nehogy kifollyon az izemanyag. Az esetben, ha
az (izemanyag mégis kifolyna, azonnal tisztitsa meg a
gépet. Tankolas utan ellendrizze a tartaly kupakjat,
szorosan csavarja be, nehogy a munka kézben kivaltott
vibracié eredményeként meglazuljon.

Ellendrizze az alkatrészek allapotat. Hasznalat el6tt
ellendrizze a berendezést. Néhany alkatrész elromlott?
Ha nem nagy a hiba, fontolja meg, hogy a berendezés
igy is fog — e hiba nélkiil és biztonsagosan miikddni.
Forditson figyelmet a mozgd alkatrészek megfelelé
szabdlyozésara és beallitdsara. Egymasba illenek-e az
egyes alkatrészek? Nincsenek megrongaldédva? Minden
helyesen van felszerelve? Be van biztositva a zavar
nélkuli mikoédés minden feltétele? Ha a hasznalati
utasitasban nincs kizarélag masképp, az elromlott
védéberendezést, stb. meg kell javittatni, vagy autorizalt
személyekkel kicseréltetni. A berendezés elromlott
kapcsoloit autorizalt javitomihelynek kell kicserélni. A
berendezést ne haszndlja, ha a be/ kikapcsolé
berendezés nem miikédik rendesen. Nem valoszind,
hogy a berendezésen hibat talalna, de ha mégis, kérem,
forduljon a székhelyéhez legk6zelebb lévé
szervizszolgdlathoz.

A gép beallitasa, vagy karbantartasa el6tt kapcsolja ki
a motort. Ez f6leg a kések cseréjét illeti. E munkaknal
minden esetben tavolitsa el a gyGjtogyertya kulcsat,
dugaszat.

Hasznaljon kizarolag jovahagyott alkatrészeket.
Karbantartdshoz és javitdsokhoz hasznaljon kizarélag
eredeti, vagy az eredetivel megegyez6 alkatrészeket. Az
alkatrészeket kizarolag autorizalt javitdmihelyekben
vasarolja.

Viselkedés kényszerhelyzetben

Igyekezzen a balesetnek megfeleléen elsé segélyt nyuijtani,
s minél hamarabb biztositson be orvosi segitségét.
A sebesiiltet nyugtassa meg, s védje tovabbi balesettdl.

Jelzések a gépen

A szimbo6lumok magyarazata
Ebben az utasitdsban és/vagy a gépen az alabbi
szimbélumok vannak feltlintetve:

A gyartmany biztonsaga:



e

A gyartmany megfelel az illeté
EU normék kdvetelményeinek

Tilalmak:

O

@

Altalanos tilalom
(mas piktogrammal egyiitt)

Tilos dohanyozni, tiiz és
nyilt Iang hasznalata

®

W

@

Tilos megérinteni a forgd
részeket!

Tilos a gépet esGben
hasznalni!

Figyelmeztetés:

>

p

Figyelmeztetés/vigyazz

Figyelmeztetés a veszélyes
magas feszlltségre.

p>

>

Vigyazz, tlizveszélyes
anyagok

Vigyazz! Elbotlas veszélye

>

Figyelmeztetés a gép forrd
fellletére

Vigyazz! Egészségre karos

o)
[
N
o
=

P

>

A készlléket tilos zart
helyiségben hasznalni

Vigyazz a gép forgo
részeire!

>

B>

Vigyazz! Elvetett targyak

Tartsa be a biztonsagos

alye!l
veszélye! tavolsagot
Utasitasok:
Viseljen Hasznaljon Hasznalat elGit
i . . . - olvassa el a
véddszemuveget | biztonsagos cipét P s
hasznalati utasitast

Természetvédelem:

[]
Zh

wn

N
(A

A hulladékot Ggy semmisitse
meg, hogy ne artson a

A karton csomagolast at lkell
adni megsemmisitésre a

természetnek. hulladékgydijtébe.
Csomago'lés:
- v
v 1

Védje nedvesség
ellen

A csomagolast
felallitott helyzetben
tartsa

Vigyazz térékeny

intarseroh

[0
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Interseroh-
Recycling

Miszaki adatok:

)

min
-

A motor A megmunkalas A motor
teljesitménye szélessége fordulatszama
- |

A tartaly . R
Grtartalma Suly Kobtartalom

Zajossag

Rendeltetés szerinti hasznalat

A gép mindennapi hasznalatra lett tervezve foldmUvelésben,
erdégazdalkodasban, kertészetben és a zold teriletekrdl vald

gondoskodas terén.

A gyarté nem felel8s az altalanos érvényességi elbirasok, s a
hasznélati utasités be nem tartasa kdvetkeztében keletkezett

kéarokért.

Maradékveszély és ovintézkedések

Miszaki maradékveszély

Veszély Okok Ovintézkedés/ek
Véagas, A forgé alkatrészek Legyen évatos a kisebb
levagas komoly vagéasi sebeket | munkadarabokkal,
okozhatnak. viseljen
védbkesztylket.
Megragadas, | A késekre feltekeredhet | A terlletrdl tavolitsa el
feltekerés zsinor, drét, vagy az idegen anyagokat,

ruhadarabok.

tartsa be a biztonsagos
tavolsagot a keritéstél
és viseljen testhez allé
munkaruhat.

Elektromos madarékveszély

Veszély Okok Ovintézkedés/ek
Kdzvetlen Az esetben, ha a motor | Tilos a motor
kapcsolat mikodése kozben mikodése kdzben

megérinti a
gyujtégyertya
csatlakoz6 dugaszat,
aramtés érheti.

megérinteni a
gyujtégyertya
csatlakoz6 dugaszat,
kulcsét.

H6 maradékveszély

Veszély Okok Ovintézkedés/ek
Egési, A kipufogdcsd Hagyja a gépet kihdini.
fagyasi megérintése égési
sebek sebeket idézhet elb.
Zajveszély
Veszély Okok Ovintézkedés/ek
Hallészervek | Gyakori, event. Viseljen fllvédét.
sérilése hosszantarté6 munka a

géppel a hallészervek

karosodasahoz

vezethet.

Vibracio veszély

Veszély Okok

Ovintézkedés/ek
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Az egész Hosszantart6 munka a | Rendszeres
teste vibral géppel a vibracié miatt | munkasziineteket
sebeslléshez vezethet. | tartson.

Veszélyeztetés munkadarabokkal és méas anyagokkal

Veszély Okok Ovintézkedés/ek
Kontaktus,be | A kipufogé gaz A gépet kizarolag
lélegzés belélegzése a klltéren szabad
szervezet hasznalni.
karosodasahoz
vezethet.
Tz, vagy A gépet tlizveszélyes | Tilos nyilt lang
robbanas Uzemanyag hajtja, mely | kézelében tankolni,

pl. tankolaskor
meggyulladhat.

s tankolas alatt tilos a
dohanyzas.

Tovabbi veszélyeztetések

Veszély Okok Ovintézkedés/ek
Elhajitott Elhajitott kdvek, | Ugyeljen arra, hogy
targyak, vagy | vagy rogok munkakoérnyezetében ne
kifrdccsolt sebeslilést tartézkodjanak idegen
folyadékok. okozhatnak. személyek. Viseljen
személyi védé
berendezéseket.

Megsemmisités

A megsemmisitési utasitasok a gépen, resp. a csomagolason
elhelyezett piktogramokbdl olvashatok le. Az egyes jelzések
magyarazata a ,Jelzések a gépen* fejezetben talalhatdk.

Kovetelmények a gép kezel6jére

A gép kezel6je hasznalat elétt figyelmesen olvassa el a
hasznalati utasitast.

Szakképesités

A gép hasznalatahoz, szakemberrel val6 felvilagositason
kivil nem sziikséges specialis szakképesités.

Minimalis korhatar

A géppel kizardlag 16 éven fellili személyek dolgozhatnak.
Kivételt képez a fiatalkorlak foglalkoztatasa szakképzés alatt
az oktat6 felugyelete mellet szakképzettség elsajatitasa
érdekében.

Képzés

A gép hasznélatahoz elegendd szakember felvilagositasa
resp. a hasznalati utasitassal valé megismerkedés. Specialis
képzés nem sziikséges.

Miiszaki adatok

Motorkonstrukcio: 4-Takt OHV
Max. teljesitmény: 2,8 kW/ 3,8 PS
Tartalom: 161 cm3
Munkaszélesség: 360 mm
Kések szama: 4

Zajossag: Lwa93 dB
Suly cca: 31,7 kg
Megrend. szam: 94392

Szallitas és raktarozas

e A gépet kizarolag kikapcsolt motorral szabad
szallitani.

e  Hosszabb raktarozas esetén a gépet alaposan meg
kell tisztitani.

e A gépet tiszta és szaraz helyen tarolja

A A gép szdllitasa kdzben kifolyhat az olaj és az
lizemanyag. A gépet, kérem, biztositsa be megfeleld
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maodon és preventiv védo intézkedéseket valdsitson
meg a kdrnyezet szennyzés elleni védelemre.

Szerelés és els6 lizembehelyezés (1. abra-9) A

e  Jarokerék (1. abra, 6) az els6 az eszkoz révén anyaval
és csavarral, (2. abra). Ezt kdvetéen tavasszal a sarvédd
mount (3. abra).

e Handle korosztaly (1. &bra, 5) a 4 csavart a motor
moégotti mount (5. dbra 6)

e A PVC-kapcsolat a kettd kozott kezeli a dugd és huzza
meg a csavart a markolat panel.

e  Mindkét kezeli a markolat panel csavar (6. abra)

e Szerelje fel a kereszttartét (7. abra)

e  Drive kar (1. abra, 3) és a fojtdszelep mount (8. abra), a
mellékelt kabel Bowden a meghajté kart (9. abra)

e Mélység limiter alulrdl beilleszteni a lyukba, biztonsagos
egy kivagott egy PIN kodot.

Motor:

o  Elso feltdltésére olajat az olajtdltd (10. abra, A) egy fel a
jelig (11 &bra).

e  Ezutan tdltse ki a benzin a tartaly (Fig.10, B).

Biztonsagi utasitasok els6 iizembehelyezéshez

Ugyeljen arra, hogy a csavarok mindig behtzott allapotban
legyenek. Kizarélag a géppel forgalmazott alkatrészeket
szabd hasznalni!

Osszeszerelés

Az egyes alkatrészeket az dbrazolt sorrendben szerelje fel.
K&zben forditson figyelmet arra, hogy a konstrukcids részek
az abrazolt helyzetbe keriljenek!

A A gépet a szallitas miatt benzin és olaj nélkiil
forgalmazzak. Ezeket, kérem, az utasitas
szerint toltse fel.

Kezelés

A vezetd kerék munka helyzetben (abra 12)
Talajmiveléshez a kereket az 12,1. helyzetbe éllitsa be.

VIGYAZZ!
A gépet kizarolag akkor szallithatja, ha a vezetd kerék a 12,2.
helyzetben van.

A vezetd kereket kizarolag akkor szabad beallitani, ha a
motor ki van kapcsolva!

A vagas magassaganak a kalibralasa(abra 13

A kivant mivelési magassagot a mélység-szabalyoz6
segitségével lehet bebiztositani.
3 kiilonféle mélység allithato be.

Miikodési kar (abra 14)

O =OFF 3 = szivato

Q = lassan @ = gyorsan

A gép be/kikapcsolasa

A beallité kart helyezze a Szivat6 iranyaba (14.4bra).
Egyenletesen rangassa a startol6 zsinort. A startolé zsinér 3
— 5. berantésa utan a motornak be kell ugrania. A beallit6 kart
(14.abra) allitsa be a kivant sebességre és a hajtokart tolja a
covek felé (15.4bra).




Figyelmeztetés: Az esetben, ha a motor mar be van
melegedve, azonnal bekapcsolhatja lassu, vagy gyors
helyzetbe.

A hajtokar elengedése utan a hajtas megszinik, viszont a
motor fut tovabb. A motort kizarélag a kapcsolé OFF
helyzetbe val6 helyezésével lehet megallitani (14. abra).

A A motor bekapcsolasanal a gépet nem szabad
megddnteni, kizardlag az esetben, s a kezel6vel ellentétes
iranyban, ha a kezel6 igényli a motor bekapcsolasahoz.

Kezelési biztonsagi utasitasok

e A gépet a haszndlati utasitas attanulmanyozasa utan
hasznalja.

e Tartsa be az utasitadsban leirt biztonséagi el6irasokat.

e Viselkedjen felel6sségteljesen mas személyekkel
szemben.

e A gépen fék van, mely bebiztositja, hogy a hajtékar
meglazitasa utan a kések 3 masodpercen belil
megallnak. Semmiképpen ne prébalja a késeket
megallitani, vagy a gépet a forg6 késekkel oldalra
donteni. Varjon, mig a kések magukt6l megalinak.

e Az esetben, ha a kések idegen testbe itkéznek, kérem,
azonnal kapcsolja ki a motort, s ellenérizze a gépet, nem
karosult-e meg. A munkat kizarélag nem karosult géppel
folytathatja.

e  Munka alatt haladjon megfontoltan, ne fusson.

e Munka alatt kizaroélag el6ére haladjon, tilos a géppel
héarafelé kdzlekedni.

e Alejtdkon kizérélag keresztben haladjon, soha nem
szabad egyenesen felfelé, vagy lefelé menni.
Irdnyvaltozaskor legyen kilondsen 6vatos.

. Fa nélkdli terlleten, vagy a gép atszallitasakor
munkahelyrél munkahelyre, a késeknek nyugalmi
helyzetben kell lennie.

Utasitas lépésrol Iépésre

1. A gépet tankolja fel (lasd. Szerelés és els6
zembehelyezés)

2. Ateriletrél minden idegen anyagot tavolitson el.

3. Aterlletet a kerti kapaval addig kezelje, mig a talaj nem
lesz megfelel6en megmunkalva.

4. A gépet minden hasznélat utan alaposan tisztitsa meg.

Gépszemle és karbantartas

Gépszemle és karbantartasi biztonsagi utasitasok

Kizarélag rendszeresen karbantartott és kezelt gép lehet
megbizhat6 segédeszkdz. Elégtelen karbantartas és kezelés
elére nem lathat6 balesetekhez és sériilésekhez vezethet.

e A gépen végzendd minden munka el6tt kapcsolja ki
a motort és tavolitsa el a gyertyak csatlakozo
dugaszat!

e Tisztitashoz ne hasznaljon agressziv tisztitd
szereket, melyek a gépet megrongalhatjak, vagy
toénkre tehetik.

Gépszemle és karbantartasi terv

Munkakezdés el6tt:
e A motorolaj szint ellenérzése (abra 10A+11)
e A maglazult alkatrészek ellenérzése

Minden 25 munkadra utan:

e Motorolaj csere

e A motorolaj szint ellenérzése
o Alégsziré tisztitdsa (dbra 16)

44

o Aforgo alkatrészek tisztitasa, fli, vagy talajmaradékok

eltavolitasa kefével, vagy tompa targgyal.

A burkolat torlése puha ruhaval

e A széaraz szennyezddést szappanos vizbe martott puha
ruhaval tavolitsa el.

Minden 100 munkadra utan:
e A gyujtogyertya ellendrzése, tisztitasa, vagy cseréje.
(abra 17)

Szerviz

Vannak miiszaki kérdései? Reklamacié? Sziksége van
potalkatrészekre, vagy hasznalati utasitasra?
Honlapunkon www.guede.com a Szerviz fejezetben gyorsan
és birokraciat kizarva segitségére lesziink. Alternativ
elérhetéségiink: E-mail:support@ts.quede.com
Segitsenek, hogy segithessiink Onéknek. Ahhoz, hogy
esetleges reklamacio esetén berendezését
identifikalhassuk, sziikségiink van a széria szamra,
megrendelési szamra és a gyartasi évre. Ezeket az
adatokat megtalalja gépe tipuscimkéjén. Annak
érdekében, hogy ezek az adatok allandoan a keze
tigyében legyenek, kérem, irja be ezeket az alabbi
tablazatba.

Széria szam:

Termékszam:

Gyartasi év:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com


mailto:support@ts.guede.com

Uzemzavarok megallapitasa

Uzemzavar Ok Eltavolitas

A motor nem startol 1. Ures benzintartaly 1. Toltse fel a tartalyt; ellenérizze, hogy a
2. Szennyezett 1égsziiré karburatorban van-e lizemanyag; ellenérizze a
3. Elégtelen gy(ito szikra ;a;r:g\l/)gl, Iégtelenitett-e és a tartaly kupakjat szurja
4. Tulteltett motor 2. Alégszirét tisztitsa ki

3. Tisztitsa meg a gyujté gyertyat, sziikség esetén
cserélje ki; ellenbrizze a gyujtokabelt; a gyujtast
ellendriztesse szervizszolgalattal.

4. A gyertyat csavarozza ki, tisztitsa ki és szaritsa
meg; rantsa meg néhanyszor a startold zsinort,
mikor a gyertak ki vannak csavarozva.

1. A gyujtokabel meg van lazulva. 1. A gyertya dugaszat tegye szorosan a gyertyara.
2. Az Uzemanyag csOve el van dugulva, vagy |2. Tisztitsa ki az lizemanyagcsévet, hasznaljon friss
az Uzemanyag rossz mindséga. Uzemanyagot
A motor munka kdézben | 3. Az izemanyagtartaly kupakjanak a 3. Cserélje ki az izemanyagtartaly kupakjat
kikapcsol. légnyilasa el van dugulva. 4. A hasznalt Gzemanyagot cserélje ki Gjra
4. Az lzemanyag csOvében viz, vagy 5. Tisztitsa ki a 1égszir6t
szennyez6dés van.
5. Alégsziiré szennyezett
. 1. A gyujtétavolsag kicsi, a gyertya hibas 1. A gyertyat allitsa be, vagy cserélje ki
A motor a szabadfutds - | 5" A a3y rator nincs jol bedllitva 2. Akarburatort allitsa be
alatt gyakran kikapcsol P o PR
3. Alégsziré szennyezett 3. Tisztitsa ki a 1égsziir6t
N " 1. Ellenérizze a hajtdkar zsinorjanak a 1. A startold zsinort feszitse ki
A hajtom helytelendl e . o .
A feszlltségét. 2. A gépet ellendriztesse szervizben
mikodik N -
2. A hajtébmi nem mikodik

Tulsagos vibracié

A rdgzit6 csavarok meg vannak lazulva.

Szortitsa be a rdgzité csavarokat
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Original - EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichneten
Geréte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den
von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrungen den einschlagi-
gen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforder-
ungen der EG-Richtlinien entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Gerite
verliert diese Erklarung lhre Giiltigkeit.

Translation of the EC-Declaration of Conformity

We, hereby declare the conception and construction of the
below mentioned appliances correspond - at the type of
construction being launched - to appropriate basic safety and
hygienic requirements of EC Directives.

In case of any change to the appliance not discussed with

us the Declaration expires.

Traduction de la déclaration de conformité CE
Nous déclarons par la présente, que les appareils indiqués
ci-dessous répondent, du point de vue de leur conception,
construction et réalisation ainsi que leur mise sur le marché,
aux exigences fondamentales en matiere de santé et
d'hygiéne des directives CE. Toute modification de l'appareil
non autorisée entraine la perte de validité de la présente

déclaration.

Traduzione della dichiarazione di conformita CE

Con la presente dichiariamo che i dispositivi descritti di seguito,
sono conformi ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute di
base della Direttiva CE, sia per la loro progettazione e
costruzione, sia nelle versioni da noi fornite.

In caso di una modifica dell’apparecchiatura non concordato
con noi, questa dichiarazione perde la sua validita.

Vertaling van de EG-Conformiteitverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de genoemde machine, op grond
van zijn ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons in
omloop gebrachte uitvoeringen, aan de desbetreffende
fundamentele veiligheids- en gezondheidverordeningen van
de EG-richtlijnen voldoen. Bij een niet met ons overeengeko-
men wijziging aan het apparaat verliest deze verklaring haar
geldigheid.

Pieklad prohlaseni o shodé EU

Timto prohlasujeme my, Ze koncepce a konstrukce uve-
denych piistroju v provedenich, kterd uvadime do obéhu,
odpovida pfislusnym zakladnim pozadavk(m smérnic EU na
bezpecnost a hygienu. V pfipadé zmény pfistroje, kterd s nami
nebyla konzultovana, ztraci toho prohlaseni svou platnost.

Peklad vyhlasenie o zhode EU

Tymto vyhlasujeme my, Ze koncepcia a konstrukcia uve-
denych pristrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvddzame do
obehu, zodpoveda prislusnym zékladnym poziadavkdm
smernic EU na bezpecnost a hygienu. V pripade zmeny
pristroja, ktora s nami nebola konzultovang, straca toho
vyhldsenie svoju platnost.

Forditasa azonossagi nyilatkozat EU

Ezzel kijelentjiik mi, a hogy a lentiekben megjelélt gépipari
termék, koncepcidja és tervezése, az dltalunk forgalomba
keriil6 kivitelezésben, megfelel az EU illetékes biztonsagi és
higiéniai szabalyzatok alapkdvetelményeinek. A gépen, a
veliink valé konzultacié nélkiil végzett valtozasok esetén, a
jelen nyilatkozat érvényességét veszti.

Prevod izjava o ustreznosti EU

S tem izjavljamo, da koncepcija in zgradba spodaj navedenih
naprav v izvedbah, ki jih uvajamo na trg, odgovarja pristojnim
osnovnim zahtevam smernic EU za varnost in higieno. V prime-
ru spremembe naprave, o kateri se niste posvetovali z nami, ta
izjava izgubi svojo veljavnost.

Prevodenje u Izjava o sukladnosti EU

Ovime izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih
strojeva u izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, udovol-
javaju odgovaraju¢im osnovnim zahtjevima smjernica EU
u podrugju sigurnosti i higijene. Ova Izjava prestaje vaziti u
slu¢aju promjene opreme izvriene bez nase suglasnosti.

MpeBoa Ha [leknapaumsa 3a cxopcTBo ¢ EC

C ToBa Aeknaprpame Hue, e KOHLENLMATA U KOHCTPYKLMATa
Ha MOCOYeHUTe ypeam B U3MbAHEHUA, KOUTO MycKame B
06pbLyeHe, OTTOBAPAT Ha CbOTBETHUTE U3MCKBAHMA Ha
nHCTpyKummuTe Ha EC 3a 6e30nacHoCT 1 xurneHa. B cnyyai Ha
M3MeHeHMe Ha ype[ia, KoeTo He e 610 KOHCYNTHPaHO C Hac,
Ta3n feKnapauusa rybu cBoATa BanmgHoCT.

Traducere a declaratie de conformitate UE

Prin prezenta noi declaram, ca conceptia si constructia uti-
lajelor prezentate, in executia in care sunt puse in circulatie,
sunt conforme cu exigentele de baza aferente directivelor UE
privind securitatea si igiena. In cazul modificérilor pe utilaj
care nu au fost cosultate cu noi, prezenta declaratie isi pierde
valabilitatea.

Prevodenje u Izjava o uskladenosti sa propisima EU
Ovim izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih
uredaja, a u izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, zadovol-
javaju odgovarajuce osnovne zahteve iz direktiva EU u vezi sa
sigurnodc¢u i higijenom. Ova izjava prestaje da vazi u slucaju
promena na opremi izvrsenih bez nase saglasnosti.

Tlumaczenie Deklaracji zgodnosci WE

Niniejszym o$wiadczamy, my ze koncepcja i konstrukcja
przedstawionych ponizej urzadzen w wersji, ktdra jest wpro-
wadzona do obiegu, odpowiada stosownym podsta-wowym
wymogom dyrektyw UE dotyczacych bezpieczeristwa i higieny.
Niniejsza deklaracji przestaje obowigzywac w przypadku zmi-
any urzadzenia, ktéra nie zostata z nami skonsultowana.

AT uygunluk beyani terciimesi

Beyan ederiz ki asagida belirtilen piyasaya stirdiigiimiiz mo-
dellerin tasarim ve yapilari itibariyle gtivenlik ve hijyen ile ilgili
AB yonetmeliklerine uygun oldugunu beyan ederiz. Aletlerde
bize danisilmadan yapilacak bir degisiklik durumunda isbu
beyanname gecerligini yitirir.
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Gartenfréase

Garden cutter | Fraiseuse de jardin |
Fresa da giardino | Tuinfrees |
Zahradni fréza | Zdhradna fréza |

Kapagép
94392 GF 384

Einschldgige EG-Richtlinien

Appropriate EU Directives | Directives CE applicables|
Prohlaseni o shodé EU | Vyhlasenie o zhode EU |
Desbetreffende EG-Richtlijnen | Direttive CE applicabili |
llletékes EU el&irasok | Primjenjive smjernice EU | Uporabne
smernice EU | Directivele UE aferente | CboTBeTHU Hapefou Ha
EC | Primjenjive smjernice EU | Stosowne dyrektywy UE | ilgili
AB yonetmelikleri

[] 2014/35/EU [X] 2014/30/EU
[] 1935/2004/EC []1907/2006/EC
[] 2011/65/ECROHS  [] 2016/426/EU
[] 89/686/EEC (PPE) []2014/29/EU
E 2006/42/EC D 2015/1188/EU

Annex IV

Notified Body Name:

No: Adress:

Type Ex. Cert.-No.:

[X] 2016/1628/EU
Emission No.: €24*2016/1628%2018/989SRA1/P*0257*00

[X] 2000/14/EC_2005/88/EC

Konformitatsbewertungsverfahren

Method of compliance assessment | Méthodes d'évaluation

de la conformité | Modo di valutazione della conformita |
Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Zplsob posouzeni
shody | Sposob posudenia zhody | Az azonossag
megitélésének a modja | Nacin presoje istovetnosti | Nacin
ocjenjivanja sukladnosti | HaurH Ha obcbxaaHe Ha CXOACTBO
| Modul de evaluare a conformitatii | Nacin ocenjivanja
uskladenosti | Uygunluk degerlendirme usulii | Metoda oceny

zgodnosci  Annex VI @

Wolpertshausen, 12.11.201s

Angewandte harmonisierte Normen

Harmonised standards used | Normes harmonisées appli-
cables | PouZité harmonizované normy | Pouzité harmonizo-
vané normy | Gebruikte harmoniserende normen | Applicate
norme armonizzate | Hasznélt harmonizalt normak | Primijen-
jeni harmonizirani standardi | Uporabljeni usklajeni standardi
| Norme armonizate folosite | /i3non3saHu xapMoHu3mpaHm
Hopmu | Primijenjeni harmonizirani standardi | Wykorzystane
zharmonizowane normy | Kullanilan uyum normlari

EN 709:1997/A4:2009

AfPS GS 2014:01 PAK
EN ISO 14982:2009

Garantierter Schallleistungspegel

Guaranteed sound power level | Niveau de puissance
acoustique garanti | Livello di potenza sonora garantito

| Gegarandeerd geluidsdrukniveau | Zaru¢ena hladina
akustického vykonu | Garantovana hladina akustického
vykonu | Garantalt akusztikus teljesitményszint | Zajamcena
ravan akusti¢ne zmogljivosti | Garantirana razina akusticke
snage | FapaHT1paHo HMBO Ha 3ByKoBa MoLHocT | Nivelul
garantat al puterii sunetului | Garantovani nivo akusti¢ne
snage | Garanti edilen gurtilti emisyonu seviyesi |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Lya 93 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel

Measured sound power level | Niveau de puissance
acoustique mesuré | Livello di potenza sonora misurato |
Gemeten geluidsdrukniveau | Naméfena hladina akustického
vykonu | Namerana hladina akustického vykonu | Mért
akusztikus teljesitményszint | Zajam¢ena ravan akusti¢ne
zmogljivosti | Izmjerena razina akusticke snage | MamepeHo
HUBO Ha 3ByKoBa MoLHOCT | Nivel masurat al puterii
sunetului | Izmereni nivo akusti¢ne snage | Olglilen giiriilti
emisyonu seviyesi | Zmierzony poziom mocy akustycznej

Lwa 89,0 dB (A)
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