Produktinformation

Q2

18V

Akku Sagekettenscharfgerat SKG 18-0 Art.-Nr.: 58551

praktisches Akku-Sagekettenscharfgerat aus der 18V E3 Technische Daten:
Akkusystem-Gruppe.
Akkuspannung: 18V
« fur alle gangigen Sagekettentypen (Brustwinkel 60°) Akkutyp: Li-lon
» Scharfwinkel einstellbar 2 x 35° Breite der Scheibe: 3,2 mm
* Brustwinkel: 60° fest ) . max. Leerlaufdrehzahl: 6500 1/min
+ Kettenflhrungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag Bohrung der Scheibe: S
+ Kettenklemmung durch Spannhebel Durchmesserdersct S 108 mm
+ Schleiftiefenbegrenzung LED Arbeitslicht: ’ ja
* zur stationdren Montage geeignet - ) -
+ Akku & Ladegerat separat erhaltlich Gewicht ohne Akkupack: 1.7 kg
Lieferumfang: MaRe LxBxH: 240 x 190 x 322 mm
Sagenkettenscharfgerat, Schleifscheibe: @ 108 x 23 x 3,2 mm, Nettogewicht: 1,657 kg
ohne Akkupack und Ladegerat (Akku und Ladegerat aus der Bruttogewicht: 2,342 kg
Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhaltlich)
Optionales Zubehor:
+ #58540 Ladegerat & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
+ #58555 Akkupack AP 18-20
+ #58556 Akkupack AP 18-30
« #58557 Akkupack AP 18-40
+ #58539 Ladegerat LG 18-05 1
+ #58548 Ladegerat LG 18-23
*+ #58547 Ladegerat LG 18-30
*+ #58549 Ladegerat LG 2-18-30
* #94078 Schleifscheibe 108X3,2X23
+ #94079 Schleifscheibe 108X4,5X23
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