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Sägeblattschärfgerät GSS 400 Art.-Nr.: 94217

• nie wieder stumpfe Sägeblätter !
• optimal geeignet zum Schärfen von CV- und

HM-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 90 - 400
mm

• inkl. 2 Schleifscheiben (je 1 x CV-Schleifscheibe und 1 x
HM-Schleifscheibe)
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 20
Motorleistung (P1): 110 W
Motordrehzahl: 5300 1/min
Durchmesser der Schleifscheibe: 100 mm
Bohrung Scheibe: 10 mm
Breite der Scheibe: 7/2 mm
Schleifscheibentyp: CV/Diamant
Einstellwinkel Auflagentisch: variabel °
Einstellwinkel: 2 x 15 °
Kabelart: H05VV-F
Länge des Anschlusskabels: 1,5 m
Lärmwertangabe LWA: 103 dB

 
Maße LxBxH: 290 x 230 x 230 mm
Nettogewicht: 4,68 kg
Bruttogewicht: 5,74 kg
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VE 32 L 370 x B 275 x H 300 mm GTIN-Code 4015671164605
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