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Automatik Batterielader GAB 12V/6V-4A Art.-Nr.: 85141

• Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
• Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
• batterieschonender 9-stufiger Ladevorgang
• für alle gängigen 6 V und 12 V Batterien
• direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen

Batterie möglich
• konstante Ladeerhaltung
• Verpolungs- und Kurzschlussschutz
• Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien
• LED-Anzeige
• vollisolierte Batterieklemmen
• Batteriearten: PB, GEL, AGM, WET

 
PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)  
GEL - Gel-Batterie  
AGM - Fließ-Batterie  
WET - Nass-Batterie
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung: 6 / 12 V
Netzleistung: 104 W
Ladestrom eff.: 4 A
Batteriekapazität: 15-80 Ah

 
Maße LxBxH: 240 x 84 x 52 mm
Nettogewicht: 0,63 kg
Bruttogewicht: 0,8 kg
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VE 480 L 141 x B 61 x H 307 mm GTIN-Code 4015671810656
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