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VSEOBECNE UDAJE

Pouziti

Samonasavaci vicestupriove horizontalni cerpadlo, vyznacujici se extremne nizkou hladinou hluku je
konstruovano pro pouziti v domacnostech, idealni pro pouiti v drobnych zemédelskych a zahradnickych
systémech, v pramyslovych sluzbach, na chatach, v systémech dodavadijicich tlakovou vodu, pro tlakovani

rozvodnych siti a dalsi aplikace vyZaduijici prepravovani vody.

Konstrukce Cerpadia

Téleso Cerpadla je nerezove, nosny mezikus a plast motoru jsou z tlakove liteho hliniku. Hfidel motoru,

mezisténa ucpavky a saci krouzky jsou nerezove. Obeézna kola, difuzory, télesa difuzord a predni dil cerpadia

s gjektorem C#sou technopolymerove’. Neni-li zapotrebi samonasavaci funkce, je ejektor automaticky odpojen.
ele zajistuje uhlil

Tésnéni hri

k/keramicka mechanicka ucpavka.

Konstrukce motoru
Uzavieny asynchronni motor, nucené chlazeny okolnim vzduchem je konstruovan pro trvaly provoz. Hridel je
uloZena v masivnich kulickovych loZiskach s trvalou tukovou napini, ktera zajistuji tichy chod a dlouhou
zivotnost. Jednofazova verze je v provedeni s trvale pfipojenym vestavénym kondenzatorem a se

zabudovanou ochranou vinuti proti nadmérnému otepleni.

fifazové motory nutno chranit proti pretizeni

nadproudovou ochranou v elektroinstalaci uzivatele dle platnych norem.

Stupen kryti motoru:

Stupen kryti svorkovnice:

Ttida izolace:

Jmenoviteé napajeci napéti:

IP 44
IP 55
F

jednofazove 220-240V /50 Hz
trifazove 230-400V /50 Hz

TECHNICKE PARAMETRY

9 DILY MATERIALY

1| TELESO CERPADLA AISI 304 XSCRNI 1810 UNI 6900/71 NEREZ OCEL
4 | OBEZNE KOLO TECHNOPOLYMER

6 | DIFUZOR TECHNOPOLYMER

7 | HRIDEL AISI 304 X5CRNI 1810 UNI 6900/71 NEREZ OCEL
16 | MECHANICKA UCPAVKA UHLIK/KERAMIKA

28 | TESNICI KROUZEK NBR PRYZ

36 | MEZISTENA

AISI 304 X5CRNI 1810 UNI 6900/71 NEREZ OCEL

98 | TELESO DIFUZORU

TECHNOPOLYMER

304 | zADN{ KOTOUG

TECHNOPOLYMER

305 | PREDNi KOTOUC (EJEKT)

TECHNOPOLYMER

1 4 304 16

98 305 7 6 28 36

- Provozni rozsah:

- Pozadavky na kvalitu kapaliny:

- Rozsah teploty kapaliny:

- Max. teplota okoli:
- Max. pracovni tlak:
- Instalace:

od 10 do 120 I/min. s dopravni vy3kou do 72 m

cista, bez pevnych ¢i abrazivnich castic, nikoli vazka, neagresivni,

nekrystalizujici, chemicky neutralni, viastnostmi blizka vodeé.

pro pouziti v. domacnostech od 0°C do +35°C (EN 60335-2-41),
pro ostatni pouziti od 0°C do +40°C.

+40°C
8 bar

pevna nebo prenosna v horizontalni poloze
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Vykonove krivky vychazeji z hodnot kinematicke viskozity 1 mm?/s pfi hustot¢ 1000 kg/m?. Tolerance kfivky je v souladu s ISO 9906.
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ROZMERY BALENI OBJEM HMOT.
MODEL A B C E F G | 1| H HE | H2 | DNA | DM o u
EUROINOX 25/30 MT | 384 | 174 | 108 | 186 | 135 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 | 1"G | 17G | 440 | 206 | 245 |0,025| 99 | 97
EUROINOX 30/30 MT | 439 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 | 1"G | 1"G | 480 | 212 | 265 [0,031| 11,9 | 11,7
EUROINOX 40/30 MT | 439 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 | 1"G | 1"G | 480 | 212 | 265 |0,031 | 12 | 119
ELEKTRICKE PARAMETRY HYDRAULICKE PARAMETRY (n = 2800 1/min)
Q
MODEL NAPETI P o ' | 0 | os | 12 | 18 | 24 | 3 | 33
MAX JMENOVITY KONDENZATOR m. A s ; 3 \
50 Hz A [ 0 10 20 30 40 50 55
W[ KW | HP g ve | M W W W { { {
EUROINOX 25/30 M | 1x220-240V ~ | 0,520 | 0,37 | 0,5 | 24 | 10 | 450
34,4 31,7 283 235 17,5 11 8
EUROINOX 25/30 T | 3x230-400V ~ |0,510| 0,37 | 05 [1,9-1,1] - -
EUROINOX 30/30 M | 1x220-240V ~ | 0,720 | 045 | 0,6 | 32 | 10 | 450 "
m 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 10
EUROINOX 30/30 T | 3x230-400V ~ | 0,700 | 0,45 | 06 [2,2-13] - -
EUROINOX 40/30 M | 1x220-240V ~ | 0,880 | 0,55 | 0,75 | 3,9 | 125 | 450
57 52,7 47 38,8 29 17,7 12
EUROINOX 40/30 T | 3x230-400V ~ | 0,870 | 0,55 | 0,75 [2,8-16] - -
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Vykonove krivky vychazeji z hodnot kinematicke viskozity 1 mm?/s pfi hustote¢ 1000 kg/m?. Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906.
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PUMP PERFORMANCE
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ROZMERY BALENI OBJEM HMOT.
MODEL A B C E F G | 1@ | H HE | H2 | DNA | DM T e I
EUROINOX 30/50 MT | 384 | 174 | 108 | 186 | 13,5 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 | 17G | 1"G | 440 | 206 | 245 |0,025| 10,7 | 10,5
EUROINOX 40/50 MT | 458 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 | 9 | 203 | 196 | 143 | 177G | 1"G | 480 | 212 | 265 | 0,031 | 148 | 146
EUROINOX 50/50 MT | 458 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 | 9 | 203 | 196 | 143 | 17G | 1"G | 480 | 212 | 265 |0,031| 155 | 15,1
ELEKTRICKE PARAMETRY HYDRAULICKE PARAMETRY (n = 2800 1/min)
- P1 P2 , U
MODEL %Pﬁﬂ wax | menowry | ™| konoenzaTom [ meh | 0 | 06 | 12 | 18 | 24 | 3 | 33 | 36 | 42 | 48
z aw v | A of Vc|/mm{0{10{20{30{40{50{55{60{70{80
EUROINOX 30/50 M | 1x220-240V ~ {0,880 | 0,55 | 0,75 | 39 | 125 | 450
422 | 402 | 382|362 |338| 30 | 275|248 195 | 14
EUROINOX 30/50 T | 3x230-400V ~ {0,870 | 0,55 | 0,75 [2,8-16| - -
EUROINOX 40/50 M | 1x220-240V ~ 1,200 0,75 | 1 53 | 20 | 450 |
m) | 577 | 553 | 528 | 501 | 47,1 | 427|395 | 358 | 28 |192
EUROINOX 40/50 T | 3x230-400V ~ |1,180| 075 | 1 [3,8-22 - -
EUROINOX 50/50 M | 1x220-240v ~ |1,480| 1 | 1,36 | 63 | 25 | 450
72 | 685 | 655|621 | 582|522 | 48 | 43,6 | 345 | 26
EUROINOX 50/50 T | 3x230-400V ~ | 1,440 | 1 | 1,36 [44-25 - -
DAB 2




Vykonove krivky vychazeji z hodnot kinematicke viskozity 1 mm?/s pfi hustot¢ 1000 kg/m?. Tolerance kfivky je v souladu s ISO 9906.
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ROIMERYBALEN: | gpyem|  HMOT.
LA | LB H m’ M kg T

EUROINOX 25/80 MT | 384 | 174 | 108 | 186 | 135 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 [ 1G | 1"G | 440 | 206 | 245 |0,025 | 107 | 10,5

MODEL A B C E F G 5% H H1 H2 | DNA | DNM

EUROINOX 30/80 MT | 458 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 9 203 | 196 | 143 | 1"G | 1"G | 480 | 212 | 265 |0,031 | 14,8 | 14,6

EUROINOX 40/80 MT | 458 | 174 | 166 | 241 | 135 | 111 | 9 | 203 | 196 | 143 | 1"G | 1"G | 480 | 212 | 265 |0,031 | 155 | 15,1

ELEKTRICKE PARAMETRY HYDRAULICKE PARAMETRY (n = 2800 1/min)
- 0
MODEL weeri | UL enoury | | kovoesziror [ mh | 0 |06 |12 |18 24 | 3 |33 |36 |42 |48 | 6 |72
50 H A Umin | 0 [ 10 [ 20 [ 30 [ 40 [ 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 700 | 120

KW | KW | HP uF | Ve ‘

EUROINOX 25/80 M | 1x220-240V ~ | 0,880 | 0,55 | 0,75 | 39 | 125 | 450

34 133,7(332| 32 [30,5(28,7|27,5| 26 |239| 21 |14,5| 6,3

EUROINOX 25/80 T | 3x230-400V ~ | 0,870 | 0,55 | 0,75 [2,8-16] - -

EUROINOX 30/80 M | 1x220-240V ~ {1,200 08 | 1,1 | 53 | 20 | 450
H 47,3| 47 |46,3]45,2(43,5| 41 [39,9| 38 |34,8| 31 23 | 12

EUROINOX 30/80 T | 3x230-400V ~ |1,180| 08 | 1,1 [3,8-22 - -

EUROINOX 40/80 M | 1x220-240V ~ |1,480 | 1 136 | 63 | 25 | 450
59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 |49,5|47,5/43,8|39,5|29,5| 16

EUROINOX 40/80 T | 3x230-400V~ |1,440| 1 | 1,36 [4,4-25 - -

29

DAB

PUMP PERFORMANCE




