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Ogodlne przepisy bezpieczen-
stwa dla elektronarzedzi

& OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ wszyst-

kie wskazowki i przepisy.
Btedy w przestrzeganiu ponizszych wskazéwek
moga spowodowac porazenie pradem, pozar
i/lub ciezkie obrazenia ciata.

Nalezy starannie przechowywaé wszystkie
przepisy i wskazéwki bezpieczenstwa dla dal-
szego zastosowania.

Uzyte w ponizszym tekécie pojecie ,elektronarze-
dzie® odnosi sie do elektronarzedzi zasilanych
energia elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulato-
rami (bez przewodu zasilajgcego).

1) Bezpieczenstwo miejsca pracy

a) Stanowisko pracy nalezy utrzymywacé
w czystosci i dobrze oswietlone. Niepo-
rzadek w miejscu pracy lub nieoswietlona
przestrzen robocza moga byc¢ przyczyna
wypadkow.

b) Nie nalezy pracowa¢ tym elektronarze-
dziem w otoczeniu zagrozonym wybu-
chem, w ktorym znajdujq sie np. tatwo-
palne ciecze, gazy lub pyty. Podczas pracy
elektronarzedziem wytwarzaja sie iskry,
ktore moga spowodowac zapton.

c) Podczas uzytkowania urzadzenia zwrécié¢
uwage na to, aby dzieci i inne osoby
postronne znajdowaty sie w bezpiecznej
odlegtosci. Odwrécenie uwagi moze
spowodowac utrate kontroli nad
narzedziem.

2) Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac
do gniazda. Nie wolno zmienia¢ wtyczki
w jakikolwiek sposdb. Nie wolno uzywaé
wtykow adapterowych w przypadku elek-
tronarzedzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasujace gniazda
zmniejszajg ryzyko porazenia pradem.

—

b) Nalezy unikaé kontaktu z uziemionymi po-
wierzchniami jak rury, grzejniki, piece
i lodowki. Ryzyko porazenia pradem jest
wieksze, gdy ciato uzytkownika jest uzie-
mione.

c) Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
deszczem i wilgocia. Przedostanie sie
wody do elektronarzedzia podwyzsza
ryzyko porazenia pradem.

d) Nigdy nie nalezy uzywa¢ przewodu do
innych czynnosci. Nigdy nie nalezy nosi¢
elektronarzedzia, trzymajac je za prze-
wod, ani uzywaé przewodu do zawiesze-
nia urzadzenia; nie wolno tez wyciagac¢
wtyczki z gniazdka pociagajac za prze-
wod. Przewdd nalezy chronié przed wyso-
kimi temperaturami, nalezy go trzymac
z dala od oleju, ostrych krawedzi lub
ruchomych czesci urzadzenia. Uszkodzo-
ne lub splatane przewody zwiekszaja
ryzyko porazenia pradem.

e) W przypadku pracy elektronarzedziem
pod gotym niebem, nalezy uzywa¢é prze-
wodu przedtuzajacego, dostosowanego
rowniez do zastosowan zewnetrznych.
Uzycie wtasciwego przedtuzacza (dostoso-
wanego do pracy na zewnatrz) zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

f

~

Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania
elektronarzedzia w wilgotnym otoczeniu,
nalezy uzy¢ wytacznika ochronnego rézni-
cowo-pradowego. Zastosowanie wytaczni-
ka ochronnego réznicowo-pradowego
zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

3) Bezpieczenstwo os6b

a) Podczas pracy z elektronarzedziem na-
lezy zachowac¢ ostroznos¢, kazda czyn-
nos¢ wykonywac¢ uwaznie i zrozwaga. Nie
nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi przy uzyciu elektrona-
rzedzia moze sta¢ sie przyczyna
powaznych urazéw ciata.
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b) Nalezy nosié¢ osobiste wyposazenie

ochronne i zawsze okulary ochronne. No-
szenie osobistego wyposazenia ochron-
nego — maski przeciwpytowej, obuwia

z podeszwami przeciwposlizgowymi,
kasku ochronnego lub srodkéw ochrony
stuchu (w zaleznosci od rodzaju i zastoso-
wania elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko
obrazen ciata.

c) Nalezy unika¢ niezamierzonego urucho-

mienia narzedzia. Przed wiozeniem wty-
czki do gniazdka i/lub podtaczeniem do
akumulatora, a takze przed podniesie-
niem lub przeniesieniem elektronarze-
dzia, nalezy upewni¢ sie, ze elektronarze-
dzie jest wylaczone. Trzymanie palca na
wytaczniku podczas przenoszenia elektro-
narzedzia lub podtaczenie do pradu
wtaczonego narzedzia, moze sta¢ sie przy-
czyna wypadkow.

d) Przed wtaczeniem elektronarzedzia, na-

lezy usunaé narzedzia nastawcze lub klu-
cze. Narzedzie lub klucz, znajdujacy sie

w ruchomych czesciach urzadzenia moga
doprowadzi¢ do obrazen ciata.

e) Nalezy unikac¢ nienaturalnych pozycji

f

~

przy pracy. Nalezy dbac¢ o stabilng pozy-
cje przy pracy i zachowanie rownowagi.
W ten sposob mozliwa bedzie lepsza kon-
trola elektronarzedzia w nieprzewidzia-
nych sytuacjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie
nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii.
Witosy, ubranie i rekawice nalezy trzymacé
z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga
zostaé wciggniete przez ruchome czesci.

g) Jezeli istnieje mozliwos¢é zamontowania

urzadzen odsysajacych i wychwytujacych
pyt, nalezy upewnic¢ sie, ze sg one
podtaczone i beda prawidtowo uzyte.
Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze
zmniejszy¢ zagrozenie pytami.

—
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4) Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektro-
narzedzi

a) Nie nalezy przecigza¢ urzadzenia. Do pra-

cy uzywac nalezy elektronarzedzia, ktore
sa do tego przewidziane. Odpowiednio
dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bez-
pieczniej.

b) Nie nalezy uzywac¢ elektronarzedzia,

ktorego wiacznik/wytacznik jest uszko-
dzony. Elektronarzedzie, ktérego nie
mozna witaczy¢ lub wytaczy¢ jest niebez-
pieczne i musi zosta¢ naprawione.

c) Przed regulacja urzadzenia, wymiana

osprzetu lub po zaprzestaniu pracy narze-
dziem, nalezy wyciagnaé¢ wtyczke

z gniazda i/lub usuna¢ akumulator. Ten
Srodek ostroznosci zapobiega niezamierzo-
nemu wtaczeniu sie elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia nalezy

przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci. Nie nalezy udostepnia¢ narze-
dzia osobom, ktére go nie znaja lub nie
przeczytaty niniejszych przepisow.
Uzywane przez niedo$wiadczone osoby
elektronarzedzia sa niebezpieczne.

e) Konieczna jest nalezyta konserwacja

f

~

elektronarzedzia. Nalezy kontrolowad¢,
czy ruchome czesci urzadzenia dziataja
bez zarzutu i nie sa zablokowane, czy
czesci nie sa pekniete lub uszkodzone

w taki sposdb, ktory miatby wptyw na
prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem
urzadzenia odda¢ do naprawy. Wiele
wypadkow spowodowanych jest przez
niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

Nalezy stale dbac o ostrosc i czystos¢ na-
rzedzi tnacych. O wiele rzadziej dochodzi
do zakleszczenia sie narzedzia tnacego,
jezeli jest ono starannie utrzymane. Zad-
bane narzedzia tatwiej sie tez prowadzi.

Bosch Power Tools
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g) Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia OpiS funkcjonowania
pomocnicze itd. nalezy uzywac zgodnie
z niniejszymi zaleceniami. Uwzglednié¢ Nalezy przeczytaé wszystkie wska-
nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony- zéwki i przepisy. Btedy w przestrze-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem ganiu ponizszych wskazoéwek moga
uzycie elektronarzedzia moze doprowadzi¢ spowodowac porazenie pradem,
do niebezpiecznych sytuacji. pozar i/lub ciezkie obrazenia ciata.
. Nalezy otworzy¢ rozktadang strone z rysunkiem
5) Serwis

urzadzenia i pozostawié ja roztozona podczas
a) Naprawe elektronarzedzia nalezy zleci¢ czytania instrukcji obstugi.
jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamien-
nych. To gwarantuje, ze bezpieczeristwo
urzadzenia zostanie zachowane. Elektronarzedzie przeznaczone jest do wkrecania
i wykrecania $rub, jak rowniez do dokrecania i
odkrecania nakretek w podanym zakresie
wymiaréw i parametrow roboczych.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Szczegolne przepisy bezpie-
czenstwa dla urzqdzenia Przedstawione graficznie komponenty

> Nie wolno uzywaé elektronarzedzia z uszko- ~ NUmeracja przedstawionych graficznie kompo-
dzonym przewodem. Nie nalezy dotykaé usz- nentow odnosi sie do schematu elektronarzedzia
kodzonego przewodu; w przypadku uszko- na stronach graficznych.
dzenia przewodu podczas pracy, nalezy wy- 1 Uchwyt do zawieszenia
ciggnac¢ wtyczke z gniazda. Uszkodzone prze- 2

Uchwyt dodatkowy
wody podwyzszaja ryzyko porazenia pradem.

3 Gniazdo gwintowane do zamocowania
> Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas uchwytu dodatkowego

pracy mocno w obydwu rekach i zapewnic¢

’ ! ; 4 Wtacznik/wytacznik
bezpieczna pozycje pracy. Elektronarzedzie L i
. . L 5 Przetacznik kierunku obrotow
prowadzone jest bezpieczniej w obydwu
rekach. 6 Uchwyt koricowek bit
» Nalezy zabezpieczyé obrabiany przedmiot. 7 Narzedzie robocze
Zamocowanie obrabianego przedmiotu Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzet nie
w urzadzeniu mocujacym lub imadle jest bez- wchodzi w sktad wyposazenia standardowego.

pieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia, nalezy
poczekaé, az znajdzie sie ono w bezruchu.
Narzedzie robocze moze sie zablokowa¢
i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad elektro-
narzedziem.
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Dane techniczne
Wkretarka udarowa GDS 24 GDS 30
Professional Professional

Numer katalogowy 0601434 1.. 0601435 1..
Znamionowa moc pobierania w 800 920
Moc wyjsciowa W 400 500
Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia min-t 1260 1260
maks. moment obrotowy twardego/miekkiego

wkrecania wg 1ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
Bieg w prawo/w lewo ° )
maks. $rednica srub/wkretéw M 24 M 30
Uchwyt narzedziowy 3" 1"
Ciezar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,7 7,3
Klasa ochrony A o/ 1

Dane aktualne sa dla napigcia znamionowego [U] 230/240 V. W przypadku nizszych napiec, a takze modeli

specyficznych dla danego kraju, dane te moga sie réznié.

Nalezy zwracaé uwage na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego elektronarzedzia. Nazwy handlowe

poszczczegdlnych elektronarzedzi moga sie roznic.

Deklaracja zgodnosci (€
Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze
produkt, przedstawiony w ,,Dane techniczne®,
odpowiada wymaganiom nastepujacych norm
i dokumentow normatywnych:

EN 60745 —zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2004/108/EU, 98/37/EU (do 28.12.2009),
2006/42/EU (od 29.12.2009).

Dokumentacja techniczna:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W‘%//W .V /%C@’%ﬁﬂ

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Informacja na temat hatasu i wibracji

Wartosci pomiarowe wyznaczone zgodnie
z EN 60745.

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowa-
nego przez urzadzenie wynosi standardowo: po-
ziom ci$nienia akustycznego 100 dB(A); poziom
mocy akustycznej 113 dB(A). Niepewnosc¢
pomiaru K=3 dB.

Stosowaé srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan (suma wektorowa dla
trzech sktadowych kierunkowych) wyznaczone
zgodnie z norma EN 60745:

Dokrecanie $rub i nakretek o maksymalnie
dopuszczalnej wielkosci: wartos$¢ emisji drgan
a,=4 m/s?, btad pomiaru K=0,5 m/s?.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan
pomierzony zostat zgodnie z okreslona przez
norme EN 60745 procedura pomiarowga i moze
zosta¢ uzyty do poréwnywania elektronarzedzi.
Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji
na drgania.

Bosch Power Tools
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Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowan elektronarzedzia.
Jezeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych
zastosowan lub z innymi narzedziami roboczymi,
a takze jesli nie bedzie wystarczajaco konserwo-
wane, poziom drgan moze odbiega¢ od poda-
nego. Podane powyzej przyczyny moga spowo-
dowac podwyzszenie ekspozycji na drgania
podczas catego czasu pracy.

Aby doktadnie oceni¢ ekspozycje na drgania,
trzeba wzigé pod uwage takze okresy, gdy urza-
dzenie jest wytaczone, lub gdy jest wprawdzie
wtaczone, ale nie jest uzywane do pracy. W ten
sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu
pracy) ekspozycja na drgania moze okazac sie
znacznie nizsza.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bez-
pieczeristwa, majace na celu ochrone operatora
przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: Kon-
serwacja elektronarzedzia i narzedzi roboczych,
zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak,
ustalenie kolejnosci operacji roboczych.

Montaz

Wymiana narzedzi

» Przed wszystkimi pracami przy elektro-
narzedziu nalezy wyciagna¢ wtyczke z gnia-
zda.

» Wkiadajac narzedzie robocze nalezy zwrécic
uwage, aby jego trzpien byt mocno osadzony
na uchwycie narzedziowym. Trzpien niedo-
statecznie mocno nasadzonego na uchwyt na-
rzedziowy narzedzia roboczego moze sie
zsung¢ i operator utraci nad nim kontrole.

Nasunac narzedzie robocze 7 na trzpien
kwadratowy uchwytu narzedziowego 6.

Praca

Sposdb funkcjonowania

Uchwyt montazu koncowek 6 wraz z koricowka
robocza napedzany jest silnikiem elektrycznym
przez przektadnie i mechanizm udarowy.

Proces pracy dzieli sie na dwie fazy:
Wkrecanie i dokrecanie (mechanizm udarowy w
akcji).

Uruchomienie mechanizmu udarowego
wywotywane jest utknieciem sruby, stanowigcym
obciazenie dla silnika. Mechanizm udarowy
zamienia w ten sposoéb site silnika w
rownomierne udary obrotowe. Przy wykrecaniu
$rub proces ten przebiega w odwrotnej
kolejnosci.

Uruchomienie

» Nalezy zwrdéci¢ uwage na napiecie sieci!
Napiecie zrodta pradu musi zgadza¢ sie z da-
nymi na tabliczce znamionowej elektrona-
rzedzia. Elektronarzedzia przeznaczone do
pracy pod napieciem 230 V mozna
przytaczaé rowniez do sieci 220 V.

Ustawianie kierunku obrotow

» Uruchamiaé przetacznik obrotow 5 tylko
podczas bezruchu elektronarzedzia.

Za pomocg przetacznika obrotéw 5 mozna
zmieni¢ kierunek obrotéw elektronarzedzia.
Obroty w prawo:Przestawi¢ przetgcznik zmiany
kierunku obrotéw 5 az do oporu w dot (R).
Obroty w lewo:Przestawi¢ przetacznik zmiany
kierunku obrotéw 5 az do oporu w gore (L).

Wiaczanie/wytaczanie

W celu uruchomienia elektronarzedzia, nalezy
wcisnac wtacznik/wytacznik 4 i przytrzymacé gow
tej pozycji.

W celu wytaczenia nalezy pusci¢ wtacznik/wy-
tacznik 4.

1609 929 M74 | (24.10.07)
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Ustawianie predkosci obrotowej

Predkos$¢ obrotowa wtaczonego
elektronarzedzia moze by¢ regulowana
bezstopniowo, w zaleznosci od sity nacisku na
wtacznik/wytacznik 4.

Lekki nacisk na wtacznik/wytacznik 4 oznacza
niska predkos¢ obrotowa. Wraz ze zwiekszaj-
acym sie naciskiem predko$¢ obrotowa rosnie.

Wskazowki dotyczace pracy

» Urzadzenie nalezy uzywac jedynie z uchwy-
tem dodatkowym 2.

» Nie nalezy przyktadaé¢ wtaczonego elektro-
narzedzia do nakretki/sruby. Obracajace sie
narzedzia robocze moga zeslizgnac sie z na-
kretki lub z tba $ruby.

Moment obrotowy uzalezniony jest od czasu
trwania udaru. Maksymalnie osiaggniety moment
obrotowy wynika ze wszystkich osiggnietych
przez ruchy udarowe pojedynczych momentow
obrotowych. Maksymalny moment obrotowy
moze zostac osiagniety po udarze trwajacym 6-
10 sekund. Po tym czasie moment dokrecania
podwyzsza sie juz tylko minimalnie.

Obudowa przektadni ogrzewa sie za to w sposéb
wyczuwalny.

Wskazdéwka: Efektem nadmiernego ogrzania jest
podwyzszone zuzycie wszystkich czesci
mechanizmu udarowego i podwyzszone
zapotrzebowanie na $rodki smarne.

Czas trwania udaru nalezy ustali¢ oddzielnie dla
kazdego wymaganego momentu obrotowego
dokrecania. Rzeczywiscie osiagniety moment
obrotowy dokrecania nalezy stale kontrolowa¢ za
pomoca klucza dynamometrycznego.

—

Polski | 9

Potaczenia srubowe twarde, sprezynujace lub
miekkie

Momenty obrotowe osiagniete w jednym cyklu
udarow i pomierzone podczas probnego
wkrecania nalezy nanie$¢ do diagramu — w
efekcie otrzyma sie krzywa przebiegu momentu
obrotowego. Wysokos$¢ krzywej odpowiada
maksymalnemu momentowi obrotowemu, a jej
nachylenie odpowiada czasowi, w jakim zostanie
on osiagniety.

Przebieg momentu obrotowego zalezny jest od

nastepujacych czynnikéw:

- Wytrzymatosc¢ $rub/nakretek

— Rodzaj podtoza (podktadka, sprezyna
talerzowa, uszczelka)

- Wytrzymato$¢ materiatu przeznaczonego do
ze$rubowania

- llo$¢/rodzaj smaru na potaczeniu $rubowym

Zgodnie z powyzszym rozrézni¢ mozna

nastepujace rodzaje potaczen:

- Osadzenie twarde ma miejsce w przypadku
taczenia metalu z metalem przy uzyciu
podktadek. Po stosunkowo krétkim czasie
udaru osiagany jest maksymalny moment
obrotowy (stromy przebieg krzywej
charakterystycznej). Zbyt dtugi czas udaru
szkodzi tylko maszynie.

- Osadzenie sprezynujace ma miejsce, gdy
taczony jest metal z metalem, jednak przy
uzyciu podktadek sprezystych, sprezyn
talerzowych, rozpodrek lub $rub/nakretek z
gniazdem stozkowym, a takze przy
zastosowaniu przedtuzek.

— Osadzenie miekkie ma miejsce w przypadku
taczenia np. metalu z drewnem lub w
przypadku podtozenia podktadki otowiowej
lub z widkniny.

W przypadku potaczen sprezynowych lub
miekkich, maksymalny moment obrotowy
dokrecania jest mniejszy niz w przypadku
potaczen twardych. Konieczny jest tez
zdecydowanie dtuzszy czas udaru.

Bosch Power Tools
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Ustalanie czasu trwania udaru Wykres dla GDS 30
W diagramach (przyktady) ukazano moment [Nm]f
obrotowy dokrecania $ruby [Nm], uzalezniony od 1200 —
czasu trwania udaru [s]: 1100 (110
O wkrecanie twarde 1000
® wkrecanie miekkie. 900 HHEH A
Podane wartos$ci sg warto$ciami $rednimi i 800
roéznia sie w zaleznosci od rodzaju zastosowania. 700
Moment obrotowy dokrecania nalezy stale 600 i N
kontrolowa¢ za pomoca klucza 500
dynamometrycznego. 400
Wykres dla GDS 24 300

200 /

[Nm]} 100
1200
1100 0 5 10 15 20 25 _[SJ
1000 . L Lo

900 Osiagniecie najwyzszego momentu obrotowego

@ nastepuje:

800

700 - dla wkrecen twardych, po ok. 6 sekundach

600 trwania udaru

500 - dla wkrecen miekkich, po ok. 26 sekundach

400 trwania udaru

300 & Wartosci maksymalne momenty obrotowe

200 - i dokrecania $rub, dostepnych w handlu,

100 wyszczegolnione zostaty w ponizszej tabelce.

0 5 10 15 20  25[s]

Osiagniecie najwyzszego momentu obrotowego

nastepuje:

- dla wkrecen twardych, po ok. 10 sekundach
trwania udaru

- dla wkrecen miekkich, po ok. 22 sekundach
trwania udaru

1609 929 M74 | (24.10.07) Bosch Power Tools
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Wartosci dla maksymalnych momentéw obrotowych dokrecania srub

Wartosci podane w Nm, obliczone z pola przekroju $sruby; wykorzystanie granicy plastycznosci w 90 %
(przy wspdtczynniku tarcia Hges = 0,12). Konieczna jest stata kontrola momentu dokrecania za pomoca
klucza dynamometrycznego.

Klasy Sruby standardowe Sruby wysokiej
wytrzymatosci wytrzymatosci z
wg DIN 267 naprezeniem wstepnym
48 66 58 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9
M8 6.57 8.7 11 116 13.1 146 175 197 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 a7 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
Przyktady ustalania czasu trwania udaru Wskazowki
(’GDS 30) Srednica trzpienia drazkéw skretnych jest
Sruba M 24 o klasie wytrzymatosci 8.8 = moment doktadnie wykalibrowana i zmniejszona. Dzieki
obrotowy dokrecania $ruby 650 Nm temu maja one dziatanie ograniczajace moment

obrotowy. Drazek skretny nalezy wtozy¢ miedzy
wkretarke udarowa a koricéwke wkrecajaca.
Zelazna reguta dla tego rodzaju pracy to:
$rednica rdzenia $ruby = $rednica czynna drazka
skretnego. Optymalny czas trwania udaru mozna
ustali¢ za pomoca prébnych wkrecen.

Na podstawie wykresu GDS 30 czas trwania
udaru przy 650 Nm wynosi 0,8 sekund. (Wykres
dla GDS 30 zob. str. 10)

W punkcie ciezkosci elektronarzedzia
umieszczony zostat uchwyt do zawieszania 1, na
ktérym elektronarzedzie mozna zawiesic.

Za pomoca specjalnej katnicy (osprzet) mozna
zmieni¢ pozycje rekojesci.

W przypadku temperatury otoczenia, znajdujacej
sie ponizej temperatury zamarzania,
elektronarzedzie nalezy uruchomic¢ na ok 3 min.
na biegu jatowym, co zwiekszy wydajnosé
smarowania wewnatrz elektronarzedzia.

Bosch Power Tools 1609 929 M74 | (24.10.07)
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Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektro-
narzedziu nalezy wyciagna¢ wtyczke z gnia-
zda.

» Aby zapewnié bezpiecznga i wydajna prace,
elektronarzedzie i szczeliny wentylacyjne
nalezy utrzymywaé w czystosci.

Jesdli urzadzenie, mimo doktadnej i wszechstron-
nej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek
awarii, naprawe powinien przeprowadzi¢ auto-
ryzowany serwis elektronarzedzi firmy Bosch.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zamdéwieniach
czesci zamiennych konieczne jest podanie
10-cyfrowego numeru katalogowego elektro-
narzedzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.

Obtuga klienta oraz doradztwo
techniczne

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy
i konserwacji nabytego produktu oraz dostepu
do czesci zamiennych prosimy zwracac¢ sie do
punktow obstugi klienta. Rysunki techniczne oraz
informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem:

www.bosch-pt.com

Zespot doradztwa technicznego firmy Bosch
stuzy pomoca w razie pytan zwigzanych z zaku-
pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-
lacja urzadzen i osprzetu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: +48 (022) 715 44 60

Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Dziatu Elektronarzedzi:
+48 (801) 100 900

(w cenie potaczenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

—

Usuwanie odpadow

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy
poddac utylizacji zgodnie z obowiazujacymi zasa-
dami ochrony srodowiska.

Tylko dla panstw nalezacych do UE:

Nie nalezy wyrzuca¢ elektronarze-
dzi do odpadéw domowych!
Zgodnie z europejska wytyczna
2002/96/EG o starych, zuzytych
narzedziach elektrycznych i ele-
ktronicznych i jej stosowania
w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne
do uzycia elektronarzedzia nalezy zbiera¢ osobno
i doprowadzi¢ do ponownego uzytkowania
zgodnego z zasadami ochrony $rodowiska.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

1609 929 M74 | (24.10.07)
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VSeobecna varovna upozornéni
pro elektronaradi

A VAROVANI Ctéte viechna varovna upo-

zornéni a pokyny. Zanedbani pfi
dodrzovani varovnych upozornéni a pokynl
mohou mit za nasledek uder elektrickym
proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do
budoucna uschovejte.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem
Lelektronaradi“ se vztahuje na elektronaradi
provozované na el. siti (se sitovym kabelem) a na
elektronaradi provozované na akumulatoru

(bez sitového kabelu).

1) Bezpecénost pracovniho mista

a) Udrzujte Vase pracovni misto ¢isté a
dobre osvétlené. Neporadek nebo
neosvétlené pracovni oblasti mohou vést k
urazdm.

b) S elektronaradim nepracujte v prostiedi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji
hoflavé kapaliny, plyny nebo prach.
Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou
prach nebo pary zapalit.

c) Déti a jiné osoby udrzujte pFi pouziti
elektronaradi daleko od Vaseho
pracovniho mista. Pri rozptyleni mizete
ztratit kontrolu nad strojem.

2) Elektricka bezpeénost

a) Pripojovaci zastréka elektronaradi musi
licovat se zasuvkou. Zastrcka nesmi byt
zadnym zplisobem upravena. Spole¢né s
elektronaradim s ochrannym uzemnénim
nepouzivejte zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a vhodné zasuvky
snizuji riziko Uderu elektrickym proudem.

b) Zabrante kontaktu téla s uzemnénymi
povrchy, jako napf. potrubi, topeni,
sporaky a chladnic¢ky. Je-li Vase télo
uzemnéno, existuje zvysené riziko uderu
elektrickym proudem.

c) Chraiite stroj pied destém a vlhkem.

Vniknuti vody do elektronaradi zvySuje
nebezpeci Uderu elektrickym proudem.
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d) Dbejte na uéel kabelu, nepouzivejte jej k
noseni ¢i zavéseni elektronaradi nebo k
vytazZeni zastréky ze zasuvky. Udrzujte
kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilli stroje. Poskozené
nebo spletené kabely zvysuji riziko uderu
elektrickym proudem.

e) Pokud pracujete s elektronaradim venku,
pouzijte pouze takové prodluzovaci
kabely, které jsou zplsobilé i pro
venkovni pouziti. Pouziti prodluzovaciho
kabelu, jez je vhodny pro pouZziti venku,
snizuje riziko uderu elektrickym proudem.

f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektro-
naradi ve vlhkém prostredi, pouzijte
proudovy chrani¢. Nasazeni proudového
chranice snizuje riziko uderu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

a) Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co
délate a pristupujte k praci s elektro-
nafadim rozumné. Nepouzivejte Zzadné
elektronaradi pokud jste unaveni nebo
pod vlivem drog, alkoholu nebo Iéku.
Moment nepozornosti pfi pouziti elektro-
naradi mlze vést k vaznym poranénim.

b) Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy
ochranné bryle. Noseni osobnich ochran-
nych pomucek jako maska proti prachu,
bezpecnostni obuv s protiskluzovou pod-
razkou, ochranna prilba nebo sluchatka,
podle druhu nasazeni elektronaradi, snizuji
riziko poranéni.

c) Zabrante neiimysinému uvedeni do pro-
vozu. Presvédcte se, Ze je elektronaradi
vypnuté dFive nez jej uchopite, ponesete
¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi noSeni elektronaradi
prst na spinaci nebo pokud stroj pripojite
ke zdroji proudu zapnuty, pak to mize vést
k Grazim.

d) Nez elektronaradi zapnete, odstraiite
sefizovaci nastroje nebo sSroubovaky.
Nastroj nebo kli¢, ktery se nachazi v ota-
Civém dilu stroje, mlze vést k poranéni.
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e) Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla.
Zajistéte si bezpecny postoj a udrzujte
vzdy rovnovahu. Tim mUzete elektronaradi
v neocekavanych situacich lépe
kontrolovat.

f

~

Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny
odév nebo Sperky. Vlasy, odév a rukavice
udrzujte daleko od pohybujicich se dilu.
Volny odév, $perky nebo dlouhé viasy

mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

g) Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici
pFipravky, presvédcte se, Ze jsou pfipo-
jeny a spravné pouzity. Pouziti odsavani
prachu m(ze snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani
elektronaradi

a) Stroj nepretézujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektronaradi. S
vhodnym elektronaradim budete pracovat
v udané oblasti vykonu Iépe a bezpecnéji.

b) Nepouzivejte zadné elektronaradi, jehoz
spinac je vadny. Elektronaradi, které nelze
zapnout ¢i vypnout je nebezpecné a musi
se opravit.

c) Nez provedete sefizeni stroje, vyménu
dila prislusenstvi nebo stroj odlozite,
vytahnéte zastréku ze zasuvky a/nebo
odstrante akumulator. Toto preventivni
opatfeni zabrani neimysinému zapnuti
elektronaradi.

d) Uchovavejte nepouzivané elektronaradi
mimo dosah déti. Nenechte stroj pouzivat
osobam, které se strojem nejsou
seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektronaradi je nebezpecné, je-li
pouzivano nezkusenymi osobami.

e) Pecujte o elektronaradi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily stroje
bezvadné funguji a nevzpricuji se, zda dily
nejsou zlomené nebo poskozené tak, ze je
omezena funkce elektronaradi.
Poskozené dily nechte pred nasazenim
stroje opravit. Mnoho Uraz ma pric¢inu ve
Spatné udrzovaném elektronaradi.

f) Rezné nastroje udriujte ostré a &isté.
Peclivé oSetfované rezné nastroje s
ostrymi feznymi hranami se méné vzpfricuji
a daji se lehceji vést.

g) Pouzivejte elektronaradi, prislusenstvi,
nasazovaci nastroje apod. podle téchto
pokyni. Respektujte pFitom pracovni
podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektronaradi pro jiné nez urcujici pouziti
muze vést k nebezpec¢nym situacim.

5) Servis

a) Nechte Vase elektronaradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a
pouze s originalnimi nahradnimi dily. Tim
bude zajisténo, ze bezpecnost stroje
zlistane zachovana.

Podle typu stroje specifikované
bezpecnostni pokyny

» Nepouzivejte elektronaradi s poskozenym
kabelem. Pokud se kabel béhem prace
poskodi, pak se jej nedotykejte a vytahnéte
sitovou zastrcku. Poskozené kabely zvysuji
riziko elektrického uderu.

» Elektronaradi drzte pFi praci pevné obéma
rukama a zajistéte si bezpecny postoj.
Obéma rukama je elektronaradi vedeno
bezpecnéji.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny
upinacim pripravkem nebo svérdkem je drzen
bezpecnéji nez Vasi rukou.

» Nezjejodlozite, pockejte az se elektronaradi
zastavi. Nasazovaci nastroj se mdze vzpfricit a
vést ke ztraté kontroly nad elektronaradim.

1609 929 M74 | (24.10.07)
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Funk¢ni popis
Ctéte viechna varovna upozornéni
a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani
varovnych upozornéni a pokynd
mohou mit za nasledek Uraz elek-
trickym proudem, pozar a/nebo
tézka poranéni.

Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim

stroje a nechte tuto stranu béhem ¢teni navodu k

obsluze otevienou.

Urcujici pouziti
Elektronaradi je uréeno k zasroubovani a

povolovani sroubl a téz k utazeni a povoleni
matic pokazdé v uvedeném rozsahu rozmérd.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na
zobrazeni elektronaradi na grafické strané.
1 Zavésné oko
Pridavna rukojet’
Zavitové pouzdro pro pridavnou rukojet’
Spinac
Prepina¢ sméru otaceni

o g bh WN

Nastrojovy drzak
7 Nasazovaci nastroj

Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi do
standardni dodavky.

Cesky | 15

Informace o hluku a vibracich
Mérené hodnoty byly zjistény podle EN 60745.

Hodnocena hladina hluku stroje A &ini typicky:
hladina akustického tlaku 100 dB(A); hladina
akustického vykonu 113 dB(A). Nepresnost
K=3 dB.

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet tfi os)
zjistény podle EN 60745:

Utahovani Sroub( a matic maximalné pripustné
velikosti: hodnota emise vibraci a, =4 m/s2,
nepfesnost K=0,5 m/s.

V téchto pokynech uvedena uroven vibraci byla
zmérena podle méficich metod normovanych v
EN 60745 a mlze byt pouzita pro vzajemné
porovnani elektronaradi. Hodi se i pro predbézny
odhad zatizeni vibracemi.

Uvedena droven vibraci reprezentuje hlavni
pouziti elektronaradi. Pokud ovsem bude
elektronaradi nasazeno pro jina pouziti, s
odlisnymi nasazovacimi nastroji nebo s
nedostate¢nou udrzbou, mize se Uroven vibraci
lisit. To muze zatizeni vibracemi po celou
pracovni dobu zretelné zvysit.

Pro presny odhad zatizeni vibracemi by mély byt
zohlednény i doby, v nichZ je stroj vypnuty nebo
sice bézi, ale fakticky neni nasazen. To mUze
zatiZeni vibracemi po celou pracovni dobu
zfetelné zredukovat.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatreni k
ochrané obsluhy pred ucinky vibraci jako napf.:
udrzba elektronaradi a nasazovacich nastroju,
udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich
procesu.
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Technicka data

Razovy utahovak GDS 24 GDS 30
Professional Professional

Objednaci ¢islo 0601434 1.. 06014351..
Jmenovity prikon W 800 920
Vystupni vykon W 400 500
Otacky naprazdno mint 1260 1260
max. kroutici moment tvrdy/mékky $roubovy spoj

podle ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
Chod vpravo/vlevo ° )
max. pridmér Sroubu M 24 M 30
Nastrojovy drzak 3" m1l"
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,7 7,3
T¥ida ochrany o/u C /1

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230/240 V. Pti nizdich napétich a provedeni specifickych pro jednotlivé zemé se

tyto udaje mohou lisit.

Dbejte prosim objednaciho cisla na typovém Stitku Vaseho elektronaradi. Obchodni oznaceni jednotlivych

elektronaradi se mohou ménit.

Prohlaseni o shodé c E

Prohlasujeme v plné nasi zodpovédnosti, ze v
odstavci ,Technicka data“ popsany vyrobek je v
souladu s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty: EN 60745 podle
ustanoveni smérnic 2004/108/ES, 98/37/ES (do
28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009).

Technicka dokumentace u:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

ﬂ/gg//ﬁw 1.V %ﬁ%’ﬁ“

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montaz

Vyména nastroje
» Pred kazdou praci na elektronaradi
vytahnéte zastréku ze zasuvky.

» Dbejte pFi nasazovani nastroje na to, aby
nastroj pevné sedél na nastrojovém drzaku.
Pokud neni nastroj pevné spojeny s nastro-
jovym drzakem, pak se mize opét uvolnit a jiz
jej nelze kontrolovat.

Nasazovaci nastroj 7 nastréte na ¢tyrhran

nastrojového drzaku 6.
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Provoz Pracovni pokyny

» Pouzivejte Vase elektronaradi pouze s
Funkce pFidavnou rukojeti 2.
Nastrojovy drzak 6 s nastrojem je pohanén » Na matici/Sroub nasad’te jen vypnuté
elektromotorem pfes pfevodovku a razovy elektronaradi. Otacejici se nastroje mohou
mechanizmus. sklouznout.
Pracovni proces se déli do dvou fazi: Kroutici moment je zavisly na dobé raza.
Sroubovani a utahovani (razovy mechanizmus v Maximalni dosazeny kroutici moment je
akci). vysledkem souctu vsech, razy dosazenych,
Razovy mechanizmus nasadi, jakmile $roubovy jednotlivych krouticich momentd. Maximalni
spoj b&zi ztuha a motor je tudiz zatizeny. Razovy kroutici moment se dosahne po dobé uder( 6-10
mechanizmus pfeméfuje silu motoru na sekund. Po této dobé se utahovaci moment
rovnomérné tocivé udery. Pfi povolovani $roub zvyéujevjen minim:?'llné.v o
nebo matic probiha tento proces obracené. Naproti tomu se citelné zahfiva téleso

prevodovky.
Uvedeni do provozu Upozornéni: Nasledky pfiliSného zahfati jsou

vy$Si opotrebeni na véech dilech razového

. b . s o: . .
» Dbejte sitového napéti! Napéti zdroje prou mechnizmu a vy&&i spotfeba mazaciho

du musi souhlasit s udaji na typovém stitku

rostredku.
elektronaradi. Elektronaradi oznac¢ené 230 V P L L } )
smi byt provozovano i na 220 V. Dobu uder( je nutno pro kazdy potfebny
utahovaci moment zjistit. Skutec¢né dosazeny
Nastaveni sméru otaceni utahovaci moment je tfeba neustale kontrolovat
» Piepinaé sméru otaéeni 5 ovladejte jen za pomoci momentoveho klice.

stavu klidu elektronaradi. & . . . 5.
Sroubové spoje s tvrdym, pruznym nebo

Pomoci prepinace sméru otaceni 5 mizete mékkym uloZenim

zménit smér otaceni elektronaradi. - . o
Budou-li pfi pokusu ve sledu razli dosazené

Chod vpravo: Posurite pfepina¢ sméru otaceni 5 kroutici momenty zméfeny a zaneseny do

az na doraz dold (R). diagramu, ziska se kfivka pribéhu krouticiho
Chod vlevo: Posurite pfepina¢ sméru otaceni 5 momentu. Vyska kfivky odpovida maximalné
az na doraz nahoru (L). dosazenému krouticimu momentu, strmost

ukazuje, v které chvili ho bylo dosazeno.

Zapnuti - vypnuti
P yp Pribéh krouticiho momentu zavisi na

Pro uvedeni do provozu stlacte spinac 4 a nasledujicich faktorech:

podrzte jej stlaceny. — Pevnost Sroubtd/matic

Pro vypnuti spinac 4 uvolnéte. - Druh podkladu (podloZka, talifova pruzina,
tésnéni)

— Pevnost sesroubovanych materialQ

— Mazaci poméry na Sroubovém spoji

Nastaveni poctu otacek

Pocet otacek zapnutého elektronaradi mazete
plynule regulovat podle toho, jak dalece stlacite
spinac 4.

Lehky tlak na spinac¢ 4 zpUsobi nizky pocet
otacek. S rostoucim tlakem se pocet otacek
zvySuje.
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18 | Cesky
Adekvatné vyplyvaji nasledujici pfipady pouziti: Diagram pro GDS 24
— Tvrdé ulozeni je dano u pfiSroubovani kovu na [Nm]f
kov pfi pouziti plochych podlozek. Po 1200
relativné kratké dobé razt je dosazeno 1100
maximalniho krouticiho momentu (strmy 1000
prabéh charakteristiky). Zbytecné dlouha 900
doba razl jen poskozuje stroj. 800
— Pruzné uloZeni je dano u prisroubovani kovu 700
na kov, avSak pfi pouziti pruznych podlozek, 600
talifovych pruzin, ¢epl nebo Sroubi/matic s 500
kuzelovym ulozenim a téz pri pouziti 400
prodlouzeni. 300
— Mékké ulozeni je dano u priSroubovani napfr. 200 L —t (21
kovu na drevo nebo pfi pouziti olovénych 100 7
nebo fibrovych podlozek.
. ‘ 0 5 10 15 20  25ls]
U pruzného resp. mékkého ulozeni je maximalni —
utahovaci moment niz$i nez u tvrdého ulozeni. Nejvy$si utahovaci moment byl dosazen:
Rovnéz je zapotrebi vyrazné delsi doba razd. — pro tvrdé ulozeni po ca. 10 sekundach doby
Zjisténi doby razi fazd )
— pro mékké ulozeni po ca. 22 sekundach doby
Diagramy (pfiklady) ukazuji utahovaci moment razé
[Nm] v zavislosti na dobé razd [s]:
© pro tvrdé ulozeni Diagram pro GDS 30
® pro mékké ulozeni. [Nm]f
Udaje jsou pramérné hodnoty a liéi se podle 1200
pfipadu pouZziti. Pro kontrolu je tfeba utahovaci 1100 dI:
moment neustale ovérovat pomoci 1000
momentového klice. 900
800
700 =
600 i
500
400
300
200 /
100
0 5 10 15 20 25 s]

Nejvyssi utahovaci moment byl dosazen:

— pro tvrdé uloZeni po ca. 6 sekundach doby
razd

— pro mékké ulozeni po ca. 26 sekundach doby
razd

Smérné hodnoty pro maximalni utahovaci

momenty obvyklych Sroubl muizete prevzit z

nasledujici tabulky.
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Smérné hodnoty pro maximalni utahovaci momenty $roubu
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Udaje v Nm, vypoéteno z priifezu napéti; vyuziti meze kluzu 90 % (pfi soudiniteli tfeni Hges = 0,12). Pro
kontrolu neustdle kontrolujte utahovaci moment momentovym klicem.

Tridy pevnosti podle  Standardni Srouby Vysokopevnostni
DIN 267 Srouby
3.6 4.6 5.6 4.8 6.6 58 6.8 6.9 88 109 129

M 8 6.57 8.7 11 116 13.1 146 17,5 19.7 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 a7 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
PFiklad pro zjisténi doby razi (GDS 30) Tipy

Sroub M 24 s tfidou pevnosti 8.8 = utahovaci
moment 650 Nm

Z diagramu GDS 30 vychazi pri 650 Nm doba razt
0,8 sekundy. (Diagram pro GDS 30 viz strana 18)

Torzni ty¢e maji dfik s pfesné kalibrovanym,
redukovanym pramérem. Uéinkuji proto jako
omezujici utahovaci moment. Torzni ty¢ se
nastrci mezi razovy utahovak a bit.

Jako empiricky vzorec pro pouziti plati: pramér
jadra Sroubu = ucinny prameér torzni ty¢e. Doba
razd se zjisti Sroubovacimi pokusy.

zavésné oko 1.

Pomoci thelniku (prislusenstvi) mlzete zménit
polohu rukojeti.

Pri teplotach pod bodem mrazu byste méli
provozovat elektronaradi nejprve ca. 3 minuty
naprazdno, aby se zlepsil vykon mazani v
elektronaradi.

Bosch Power Tools
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Udrzba a servis

Udrzba a éisténi
» Pred kazdou praci na elektronaradi
vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté,
abyste pracovali dobfe a bezpecné.

Pokud dojde i pres peclivou vyrobu a naro¢né
kontroly k poru$e stroje, svérte provedeni opravy
autorizovanému servisnimu stredisku pro
elektronaradi firmy Bosch.

PFi vS§ech dotazech a objednavkach nahradnich
dilt nezbytné prosim uvadéjte 10-mistné objed-
naci ¢islo podle typového stitku elektronaradi.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zakaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé
a udrzbé Vaseho vyrobku a téz k nahradnim
dilim. Explodované vykresy a informace k
nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenskeé sluzby Bosch Vam rad pomuze
pri otazkach ke koupi, pouzivani a nastaveni
vyrobkd a prislusenstvi.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.
Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: +420 (519) 305 700

Fax: +420 (519) 305 705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

—

Zpracovani odpadi

Elektronaradi, prislusenstvi a obaly by mély byt
dodany k opétovnému zhodnoceni neposkozuji-
cimu Zivotni prostredi.

Pouze pro zemé EU:

Nevyhazujte elektronaradi do

domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice

2002/96/ES o starych elektrickych

a elektronickych zafizenich a jejim

prosazeni v narodnich zakonech
musi byt neupotrebitelné elektronaradi
rozebrané shromazdéno a dodano k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Zmény vyhrazeny.
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VsSeobecné vystrazné upozor-
nenia a bezpe¢nostné pokyny

A POZOR Precitajte si vSetky Vystrazné
upozornenia a bezpec¢nostné

pokyny. Zanedbanie dodrziavania Vystraznych
upozorneni a pokynov uvedenych v nasledujiucom
texte moze mat za nasledok zasah elektrickym
prudom, spOsobit’ poZiar a/alebo tazké
poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpe¢nostné
pokyny starostlivo uschovajte na budtce
pouzitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie“ pouzivany v
nasledujucom texte sa vztahuje na ru¢né elek-
trické naradie napajané zo siete (s privodnou
$nlrou) a na rucné elektrické naradie napajané
akumulatorovou batériou (bez privodnej $nury).

1) Bezpecénost' na pracovisku

a) Pracovisko vzdy udrziavajte ¢isté a dobre
osvetlené. Neporiadok a neosvetlené
priestory pracoviska mézu mat’ za nasledok
pracovné Urazy.

b) Tymto naradim nepracujte v prostredi
ohrozenom vybuchom, v ktorom sa
nachadzaju horl'avé kvapaliny, plyny
alebo horlavy prach. Ruc¢né elektrické
naradie vytvara iskry, ktoré by mohli prach
alebo pary zapalit.

c) Nedovol'te detom a inym nepovolanym
osobam, aby sa pocas pouzivania ru¢ného
elektrického naradia zdrziavali v blizkosti
pracoviska. Pri odputani pozornosti zo
strany inej osoby mézete stratit kontrolu
nad naradim.

2) Elektricka bezpeénost’

a) Zastréka privodnej $nury ruéného
elektrického naradia musi pasovat do
pouzitej zasuvky. Zastrcku v ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym
elektrickym naradim nepouzivajte ani
Ziadne zastrckové adaptéry. Nezmenené
zastreky a vhodné zasuvky znizuju riziko
zasahu elektrickym pradom.

3)

@E OBJ BUCH-549-001.book Page 21 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM

Slovensky | 21

b) Vyhybajte sa telesnému kontaktu s

uzemnenymi povrchovymi plochami, ako
su napr. rury, vykurovacie telesa, sporaky
a chladnicky. Keby by bolo Vase telo
uzemnené, hrozi zvy$ené riziko zasahu
elektrickym pradom.

c) Chraite elektrické naradie pred uc¢inkami

dazd’a a vlhkosti. Vniknutie vody do
ru¢ného elektrického naradia zvysuje riziko
zasahu elektrickym prudom.

d) NepouzZivajte privodni $nuru mimo urce-

ny Ucel na nosenie ru¢ného elektrického
naradia, ani na jeho zavesenie a zastrcku
nevyberajte zo zasuvky tahanim za pri-
vodnu $nuru. Zabezpecte, aby sa sietova
$nura nedostala do blizkosti horiiceho
telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostry-
mi hranami alebo pohybujucimi sa su-
ciastkami ruéného elektrického naradia.
Poskodené alebo zauzlené privodné $nury
zvySuju riziko zasahu elektrickym pradom.

e) Ked’ pracujete s ruénym elektrickym

f)

naradim vonku, pouzZivajte len také pred-
Izovacie kable, ktoré si schvalené aj na
pouzivanie vo vonkajSich priestoroch.
Pouzitie predlzovacieho kabla, ktory je
vhodny na pouzivanie vo vonkajSom pro-
stredi, znizuje riziko zasahu elektrickym
priadom.

Ak sa neda vyhnut' pouzitiu ruéného
elektrického naradia vo vlhkom prostre-
di, pouzite ochranny spina¢ pri porucho-
vych pradoch. Pouzitie ochranného spi-
naca pri poruchovych prudoch znizuje
riziko zasahu elektrickym pradom.

Bezpecnost 0s6b

a) Bud'te ostraZity, sustredte sa na to, ¢o

robite a k praci s ruénym elektrickym
naradim pristupujte s rozumom. Nepra-
cujte s ruénym elektrickym naradim nikdy
vtedy, ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Maly okamih nepozornosti méze mat’ pri
pouzivani naradia za nasledok vazne
poranenia.

Bosch Power Tools
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b) Noste osobné ochranné pomécky a

pouzivajte vzdy ochranné okuliare.
Nosenie osobnych ochrannych pomécok,
ako je ochranna dychacia maska,
bezpecnostna pracovna obuv. ochranna
prilba alebo chranice sluchu, podla druhu
ru¢ného elektrického naradia a spésobu
jeho pouzitia znizuju riziko poranenia.

c) Vyhybajte sa neiimyselnému uvedeniu

ruc¢ného elektrického naradia do é¢innosti.
Pred zasunutim zastréky do zasuvky
a/alebo pred pripojenim akumulatora,
pred chytenim alebo prenasanim ruéného
elektrického naradia sa vzdy presvedcte
sa, Ci je rucné elektrické naradie vypnuté.
Ak budete mat’ pri prenasani ru¢ného
elektrického naradia prst na vypinaci,
alebo ak ru¢né elektrické naradie pripojite
na elektricku siet zapnuté, moze to mat' za
nasledok nehodu.

d) Skor ako naradie zapnete, odstraiite z

neho nastavovacie naradie alebo kl'i¢e na
skrutky. Nastavovaci nastroj alebo kl'u¢,
ktory sa nachadza v rotujucej ¢asti ru¢ného
elektrického naradia, méze spdsobit’ vazne
poranenia oséb.

e) Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela.

f)

Zapezpecte si pevny postoj, a ne-
prestajne udrziavajte rovnovahu. Takto
budete méct ru¢né elektrické naradie v
neocakdavanych situdciach lepsie kontro-
lovat..

Pri praci noste vhodny pracovny odev.
Nenoste Siroké odevy a nemajte na sebe
Sperky. Vyvarujte sa toho, aby so Vase
vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti
rotujucich suciastok naradia. Volny odev,
dlhé vlasy alebo $perky mozu byt’
zachytené rotujucimi ¢astami ru¢ného
elektrického naradia.

g) Ak sa da na rucné elektrické naradie na-

montovat’ odsavacie zariadenie a zaria-
denie na zachytavanie prachu, presved¢-
te sa, ¢i su dobre pripojené a spravne
pouzivané. Pouzivanie odsavacieho zaria-
denia a zariadenia na zachytdvanie prachu
znizuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

4) Starostlivé pouzivanie ruéného elektrického
naradia a manipulacia s nim

a) Ruéné elektrické naradie nikdy nepreta-
Zujte. Pouzivajte také elektrické naradie,
ktoré je urcené pre dany druh prace.
Pomocou vhodného ru¢ného elektrického
naradia budete pracovat’ lepSie a bezpec-
nejsie vuvedenom rozsahu vykonu naradia.

b) Nepouzivajte nikdy také ru¢né elektrické
naradie, ktoré ma pokazeny vypinac.
Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo
vypnut, je nebezpecné a treba ho zverit' do
opravy odbornikovi.

c) Skor ako za¢nete naradie nastavovat’
alebo prestavovat’, vymienat’ prislusenst-
vo alebo skor, ako odlozite naradie, vzdy
vytiahnite zastrcku siet'ovej Snury zo za-
suvky. Toto preventivne opatrenie zabra-
fuje neumyselnému spusteniu ru¢ného
elektrického naradia.

d) Nepouzivané rucné elektrické naradie
uschovavajte tak, aby bolo mimo dosahu
deti. Nedovol'te pouzivat’ pneumatické
naradie osobam, ktoré s nim nie su
doverne oboznamené, alebo ktoré si ne-
precitali tieto Pokyny. Ru¢né elektrické
naradie je nebezpecné vtedy, ked ho
pouzivaju neskusené osoby.

e) Ruéné elektrické naradie starostlivo oSe-
trujte. Kontrolujte, ¢i pohyblivé stuéiastky
bezchybne funguju alebo ¢i neblokuju, ¢i
nie su zlomené alebo poskodené niektoré
suciastky, ktoré by mohli negativne
ovplyviiovat’ spravne fungovanie ruéného
elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suciastky vymenit.
Vela nehéd bolo spésobenych nedostatoc-
nou udrzbou elektrického naradia.

f) Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté.
Starostlivo oSetrované rezné nastroje s
ostrymi reznymi hranami maju mensiu
tendenciu k zablokovaniu a lahsie sa daju
viest.
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g) Pouzivajte ruéné elektrické naradie,
prisluSenstvo, nastavovacie nastroje a
pod. podla tychto vystraznych upozor-
neni a bezpec¢nostnych pokynov. Pri praci
zohl'adnite konkrétne pracovné podmien-
ky a ¢innost), ktoru budete vykonavat'.
Pouzivanie ru¢ného elektrického naradia
na iny Ucel ako na predpisané pouzitie
mébze viest k nebezpecnym situaciam.

5) Servisné prace

a) Rucné elektrické naradie davajte opra-
vovat’ len kvalifikovanému personalu,
ktory pouziva originalne nahradné
suciastky. Tym sa zabezpedi, ze bezpec-
nost’ ndradia zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny
Specifické pre dané naradie

» Nepouzivajte rucné elektrické naradie, ktoré
ma poskodent privodnu $niru. Nedotykajte
sa poskodenej privodnej $nury a v pripade,
Ze sa kabel pocas prace s naradim poskodi,
ihned’ vytiahnite zastréku zo zasuvky.
Poskodené privodné $nury zvySuju riziko
zasahu elektrickym prudom.

» Pri praci drzte ru¢né elektrické naradie
pevne oboma rukami a zabezpecdte si
stabilny postoj. Pomocou dvoch rik sa ru¢né
elektrické naradie ovlada bezpecnejsie.

» Zabezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomo-
cou upinacieho zariadenia alebo zverdka je
bezpecnejsi ako obrobok pridrziavany rukou.

» Pockajte na uplné zastavenie ru¢ného
elektrického naradia, az potom ho odlozte.
Pracovny nastroj sa méze zaseknut a méze
zapric¢init’ stratu kontroly nad ru¢nym
elektrickym naradim.

Slovensky | 23

Popis fungovania

Preditajte si vSetky Vystrazné upo-
zornenia a bezpecnostné pokyny.
Zanedbanie dodrziavania Vystraz-
nych upozorneni a pokynov uvede-
nych v nasledujucom texte moze mat’
za nasledok zasah elektrickym
prudom, spdsobit’ poZiar a/alebo
tazké poranenie.

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami

produktu a nechajte si ju vyklopenu po cely ¢as,

ked’ ¢itate tento Navod na pouzivanie.

Pouzivanie podla uréenia

Toto ru¢né elektrické naradie je v uvedenom
rozmerovom rozsahu ur¢ené na zaskrutkovavanie
a uvolnovanie skrutiek ako aj na utahovanie a
uvolfiovanie matic.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje
na vyobrazenie elektrického naradia na grafickej
strane tohto Navodu na pouzivanie.
1 Zavesné oko
Pridavna rukovat’
Zavit pre pridavnu rukovat’
Vypinaé
Prepina¢ smeru otacania

o a b WN

Upinaci mechanizmus
7 Pracovny nastroj

Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri do
zakladnej vybavy produktu.

Bosch Power Tools
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Technické udaje

Impulzovy skrutkovac GDS 24 GDS 30
Professional Professional

Vecné Cislo 0601434 1.. 06014351..
Menovity prikon W 800 920
Vykon W 400 500
Pocet volnobeznych obratok mint 1260 1260
max. krdtiaci moment tvrdé/makké ukoncenie

skrutkovania podla ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
Pravobezny/lavobezny chod [ )
max. skrutkovaci priemer M 24 M 30
Skluc¢ovadlo 3" m1l"
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,7 7,3
Trieda ochrany O /1 O/1I

Udaje platia pre menovité napatie [U] 230/240 V. V pripade niz$ieho napatia a pri vyhotoveniach $pecifickych pre

niektoru krajinu sa mézu tieto Udaje odliSovat.

Vsimnite si laskavo vecné Cislo na typovom stitku svojho ru¢ného elektrického naradia. Obchodné nazvy jednotlivych

produktov sa m6zu odlisovat’.

Vyhlasenie o konformite (€

Na vlastnu zodpovednost vyhlasujeme, Ze dole
popisany vyrobok , Technické udaje“ sa zhoduje s
nasledujdcimi normami alebo normativnymi
dokumentami: EN 60745 podla ustanoveni
smernic 2004/108/EG, 98/37/EG (do
28.12.2009), 2006/42/EG (od 29.12.2009).

Subor technickej dokumentacie sa nachadzaju na
adrese:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

ng/m g %@%{‘ﬂ

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification

Informacia o hluénosti/vibraciach

Namerané hodnoty zistované na zaklade normy
EN 60745.

Hodnotena hodnota hladiny hluku A tohto
naradia je typicky: Akusticky tlak 100 dB(A);
Hodnota hladiny akustického tlaku 113 dB(A).
Nepresnost’ merania K=3 dB.

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracii (sucet vektorov troch
smerov) zistované podla normy EN 60745:
Ut'ahovanie skrutiek a matic s maximalnou
pripustnou velkostou: Hodnota emisie vibracii
a,=4 m/s?, nepresnost merania K=0,5 m/s?.
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Uroven kmitov uvedena v tychto pokynoch bola
namerana podla meracieho postupu uvedenéhov
norme EN 60745 a mozno ju pouzivat na
vzajomné porovnavanie réznych typov ru¢ného
elektrického naradia medzi sebou. Hodi sa aj na
predbezny odhad zatazenia vibraciami.

Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné
druhy pouzivania tohto ru¢ného elektrického
naradia. Avsak v takych pripadoch, ked' sa toto
rucné elektrické naradie pouzije na iné druhy
pouzitia, s odliSnymi pracovnymi nastrojmi alebo
sa podrobuje nedostato¢nej udrzbe, moze sa
hladina zataZenia vibraciami od tychto hodnét
odliSovat. To moéze vyrazne zvysit’ zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na presny odhad zataZenia vibraciami pocas
urcitého ¢asového Useku prace s naradim treba
zohladnit doby, pocas ktorych je ru¢né elektrické
naradie vypnuté alebo doby, ked' naradie sice
bezi, ale v skuto¢nosti sa nepouziva. To méze
vyrazne redukovat’ zatazenie vibraciami pocas
celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujlcej s naradim pre
ucinkami zatazenia vibraciami vykonajte dalSie
bezpecnostné opatrenia, ako su napriklad:
udrzba ru¢ného elektrického naradia a pouzi-
vanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie
zachovania teploty ruk, organizacia jednotlivych
pracovnych ukonov.

Montaz

Vymena nastroja

» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom
naradi vytiahnite zastrcku naradia zo
zasuvky.

» Pri vkladani pracovného nastroja davajte
pozor na to, aby bol pracovny nastroj v
skl'u¢ovadle dobre upevneny. Ak by pracovny
nastroj nebol pevne spojeny so sklu¢ovadlom
(s upinacim mechanizmom), mohol by sa
uvolnit’ a uz by sa stal nekontrolovatelnym.

Pracovny nastroj 7 nasunte na Stvorhran
upinacieho mechanizmu 6.
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Prevadzka

Sposob ¢innosti
Upinacia hlava 6 s pracovnym nastrojom je

pohanana cez prevodovku a impulzovy
mechanizmus pomocou elektromotora.

Pracovny ukon je roz¢leneny do dvoch faz:
Skrutkovanie a utahovanie (impulzovy
mechanizmus v ¢innosti).

Impulzovy mechanizmus zac¢ina pracovat’' v
okamihu, ked' je skrutkové spojenie
doskrutkované, a tym sa motor viac zatazi.
Impulzovy mechanizmus pritom premiena silu
motora na rovnomerné oto¢né impulzy. Pri
uvolmnovani skrutiek a matic sa tento pracovny
ukon vykonava v opac¢nom poradi.

Uvedenie do prevadzky

» Vsimnite si napétie siete! Napatie zdroja
prudu musi mat’ hodnotu zhodnu s idajmi na
typovom stitku ruéného elektrického
naradia. Vyrobky oznacené pre napitie
230 V sa smu pouzivat' aj s napatim 220 V.

Nastavenie smeru otacania

» S prepinacom smeru otacania 5 manipulujte
len vtedy, ked’ je naradie vypnuté.
Pomocou prepina¢a smeru otacania 5 mozete
prepinat’ smer otacania ru¢ného elektrického
naradia.
Pravobezny chod: Prepina¢ smeru otacania 5
posurite aZz na doraz smerom dole (R).
Lavobezny chod: Prepinac¢ smeru otacania 5
posurite az na doraz smerom hore (L).

Zapinanie/vypinanie

Ak chcete rucné elektrické naradie zapnut’,
stlacte vypinac 4 a drzte ho stlaceny.

Na vypnutie ru¢ného elektrického naradia
uvolnite vypinac 4.

Nastavenie poctu obratok

Pocet obratok zapnutého ru¢ného elektrického
naradia mézete plynulo regulovat’ podla toho, do
akej miery stlacate vypinac 4.

Mierny tlak na vypinac 4 vyvola nizky pocet
obratok. Pri zvyseni tlaku sa pocet obratok zvysi.

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

1609 929 M74 | (24.10.07)

ﬁ%



g%% OBJ BUCH-549-001.book Page 26 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM

26 | Slovensky

3 : Z toho potom vyplyvaju nasledujlce pripad
Pokyny na pouzivanie P yplyvaj juce pripady

pouzitia:
» Pouzivajte ru¢né elektrické naradie iba s - Tvrdé spojenie je dané pri skrutkovych
pridavnou rukovitou 2. spojoch kovu na kov s pouzitim podloziek.
» Na skrutku/maticu prikladajte ruéné Maximalny krutiaci moment sa dosiahne po
elektrické naradie iba vo vypnutom stave. relativne kratkom ¢ase rota¢nych impulzov
Otacajuce sa pracovné nastroje by sa mohli (strmy priebeh charakteristiky). Zbyto¢ne
zo$myknut. dlha doba impulzového utahovania iba
Kratiaci moment je zavisly od doby trvania poskodzuje naradie.
impulzov. Maximalny dosiahnuty kritiacimoment ~ — PruZné spojenie je dané pri skrutkovych
vyplyva zo suétu véetkych jednotlivych kratiacich spojoch kovu na kov, av8ak s pouZitim
momentov dosiahnutych impulzami. Maximalny pruznych podloZiek, tanierovych podlozZiek,
krdtiaci moment sa dosiahne po trvani svornikov alebo skrutiek / matic s kdnickym
utahovacich impulzov v trvani 6-10 sekind. Po sedlom ako aj pri pouZiti predlzovacich
tejto dobe sa uz utahovaci moment zvy$uje iba elementov.
minimalne. — Makké spojenie je dané pri skrutkovych
Avsak teplota telesa prevodovky sa badatelne spojeniach napr. kovu na drevo, alebo pri
zvysi. pouziti olovenych alebo fibrovych podloziek

Upozornenie: Nasledkom nadmierneho zohriatia ako podkladu.

je zvySené opotrebovanie vSetkych stciastok Pri pruznych resp. makkych spojeniach je
priklepového mechanizmu ako aj vysoka potreba maximalny utahovaci moment mensi ako pri
mastiaceho prostriedku. tvrdom spojeni. Takisto je na dosiahnutie
Dobu trvania utahovacich impulzov treba zistit’ rovrlakého uF’ahovacie{ho m?mentu .potrebné
pre kazdy pozadovany utahovaci moment. dlhsia doba impulzového utahovania.

Skuto¢ne dosiahnuty utahovaci moment treba v

N . S \ Zistenie doby razového utahovania
kazdom pripade zistovat' pomocou

momentového klu&a. Na grafoch (priklady) je zobrazeny utahovaci
moment [Nm] v zavislosti od dfiky trvania razov

Skrutkové spojenia s tvrdym, pruznym alebo s [s]:

méakkym podkladom O pre tvrdé spojenie

Ako odmeriate krutiace momenty dosiahnuté pri ® pre makké spojenie.

skuske a nanesiete ich do grafu, dostanete krivku Uvedené (daje st stredné hodnoty a podla

priebehu krutiacich momentov. Vyska krivky pripadu pouzitia sa odliSuju. Skutocne

zodpoveda maximalne dosiahnutelnému dosiahnuty utahovaci moment treba v kazdom

kratiacemu momentu, strmost’ krivky ukazuje, za pripade skontrolovat' pomocou momentového

aky ¢as ho mozno dosiahnut. klaca.

Priebeh kritiaceho momentu zavisi od

nasledujucich faktorov:

— pevnost’ skrutiek/matic

— druh podlozky/podkladu (okruhla podlozka,
tanierova pruzina, tesnenie)

— pevnost zoskrutkovavaného materialu

— mastiace pomery skrutkového spoja
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Graf pre GDS 24 Graf pre GDS 30
[lef [Nm]1
1200 1200
1100 1100 0
1000 1000
900 00+t
800 800
700 700
600 600 B s —
500 500
400 400
300 300
200 T 200 4
100 == 100
0 5 0 15 20  25Is] 0 5 10 15 20 25 [s]
Maximalny utahovaci moment sa dosiahne: Maximalny utahovaci moment sa dosiahne:
- pre tvrdé spojenie po cca 10 sekundach — pre tvrdé spojenie po cca 6 sekundach
razového utahovania razového utahovania
- pre mdkké spojenie po cca 22 sekundach - pre mikké spojenie po cca 26 sekundach
rdzového utahovania rdzového utahovania

Orienta¢né hodnoty pre maximalne utahovacie
momenty bezne predavanych skrutiek mozete
najst’ v nasledujucej tabulke.

Orienta¢né hodnoty na dosiahnutie maximalnych utahovacich momentov skrutiek

Udaje prepoéitané v jednotkach Nm z priebehu napétia; vyuZitie hranice prietaznosti 90 % (pri
hodnote trenia pge = 0,12). Skuto¢ne dosiahnuty utahovaci moment treba v kazdom pripade
skontrolovat’ pomocou momentového kluca.

Triedy pevnosti podla Standardné skrutky Skrutky s vysokou
normy DIN 267 pevnostou
36 46 56 48 66 58 68 69 88 109 129
M 8 6.57 8.7 11 116 13.1 146 17,5 19.7 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 85 39 47 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
Bosch Power Tools 1609 929 M74 | (24.10.07)
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Priklad na zistenie doby razového ut'ahovania
(GDS 30)

Skrutka M 24 s triedou pevnosti 8.8 = utahovaci
moment skrutky 650 Nm

Z grafu pre GDS 30 vychadza pri 650 Nm doba
trvania rdzového uzahovania v dlzke 0,8
sekundy.(Graf pre GDS 30 pozri strana 27)

Sevisné stredisko a poradenska sluzba
pre zakaznikov

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky
tykajuce sa opravy a udrzby Vasho produktu ako
aj nahradnych suciastok. Rozlozené obrazky a
informacie k nahradnym suciastkam najdete aj na
web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradenskej sluzby pre zakaznikov Bosch
Vam rad poméze aj pri problémoch tykajucich sa
kupy a nastavenia produktov a prislusenstva.

Tipy

Torzné ty¢e maju stopky s presne kalibrovanym
zUzenym priemerom. Vdaka tomu obmedzuju
kratiaci moment. Torzna ty¢ sa zaradi medzi
impulzovy skrutkovac a skrutkovaci hrot. Slovakia

Ako orle'n'tacne praV|dI<,)VF)re ,pou‘zwanle pIatl:' Tel.: +421 (02) 48 703 800

Jadro zavitu skrutky = G¢inny priemer torznej Fax: +421 (02) 48 703 801

tyce. Potrebnd doba trvania razového utahovania E-M.ail- servis.naradia@sk.bosch.com
sa zistuje pomocou praktickych skuok. WWW BOSCh s'k ’ ’

Aby ste mohli toto ru¢né elektrické naradie
zaveslt, ma v tazisku umiestneny zavesny Likvidacia
strmienok 1.

Ruc¢né elektrické naradie, prislusenstvo a obal
treba dat’ na recyklaciu Setriacu Zivotné

prostredie.

Pomocou uholnika (prislusenstvo) moézete
zmenit’ polohu rukovate.

Pri teplotach okolo bodu mrazu treba nechat’
ru¢né elektrické naradie bezat’ cca 3 minuty na
volnobeh, aby sa dosiahol zlep§eny mastiaci Neodhadzujte ruéné elektrické
vykon v ru¢nom elektrickom naradi. naradie do komunalneho odpadu!
Podla Eurdpskej smernice

2002/96/EG o starych elektrickych
v . . aelektronickych vyrobkoch a podla
Udrzba a servis jej aplikacii v ndrodnom prave sa
musia uz nepouzitelné elektrické produkty
zbierat’ separovane a dat’ na recyklaciu
zodpovedajlcu ochrane zivotného prostredia.

Len pre krajiny EU:

Udrzba a ¢&istenie

» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom
naradi vytiahnite zastrcku naradia zo
zasuvky.

Zmeny vyhradené.

» Rucéné elektrické naradie a jeho vetracie
Strbiny udrziavajte vzdy v Cistote, aby ste
mohli pracovat’ kvalitne a bezpecne.

Ak by pristroj napriek starostlivej vyrobe a

kontrole predsa len prestal niekedy fungovat,

treba dat’ opravu vykonat autorizovanej servisnej
opravovni elektrického naradia Bosch.

Pri vSetkych dopytoch a objednavkach nahrad-
nych suciastok uvadzajte bezpodmienecne
10-miestne vecné cislo uvedené na typovom
Stitku vyrobku.

1609 929 M74 | (24.10.07) Bosch Power Tools
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Altalanos biztonsagi eldirasok
az elektromos kéziszersza-
mokhoz

AF'GYELMEZTETES Olvassa el az 6sszes

biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkezékben leirt eldira-
sok betartasanak elmulasztdsa aramitésekhez,
tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezet-
het.

Kérjiik a kés6bbi hasznalatra gondosan érizze
meg ezeket az el6irasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam”
fogalom a halézati elektromos kéziszerszamokat
(haldzati csatlakozo kabellel) és az akkumula-
toros elektromos kéziszerszamokat (haldzati
csatlakozo kabel nélkil) foglalja magaban.

1) Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapot-
ban a munkahelyét. A rendetlenség és a
megvilagitatlan munkaterilet balesetekhez
vezethet.

b) Ne dolgozzon a berendezéssel olyan
robbanasveszélyes kérnyezetben, ahol
égheto folyadékok, gazok vagy porok van-
nak. Az elektromos kéziszerszamok
szikrakat keltenek, amelyek a port vagy a
g6z0ket meggyujthatjak.

c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen
személyeket a munkahelytél, ha az elekt-
romos kéziszerszamot hasznalja.

Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az
uralmat a berendezés felett.

2) Elektromos biztonsagi eléirasok

a) A késziilék csatlakozo dugéjanak bele kell
illeszkednie a dugaszoléaljzatba. A csatla-
koz6 dugét semmilyen médon sem
szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékekkel kapcsolatban ne
hasznaljon csatlakoz6 adaptert.

A valtoztatas nélkiili csatlakozé dugok és a
megfeleld dugaszold aljzatok csékkentik az
aramités kockazatat.
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b) Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul
csovek, fiitétestek, kalyhak és hiitogépek
megérintését. Az aramitési veszély
megnodvekszik, ha a teste le van féldelve.

c) Tartsa tavol az elektromos kéziszersza-
mot az es6t6l vagy nedvességtol. Ha viz
hatol be egy elektromos kéziszerszamba,
ez megnoveli az aramités veszélyét.

d) Ne hasznilja a kabelt a rendeltetésétél
eltéro célokra, vagyis a szerszamot soha
ne hordozza vagy akassza fel a kabelnél
fogva, és sohase huizza ki a halézati csat-
lakoz6 dugét a kabelnél fogva. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktél, olajtol, éles
élektdl és sarkaktol és mozgo gépalkatré-
szektdl. Egy megrongdlddott vagy csomok-
kal teli kabel megnéveli az aramiités
veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a
szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban
valé hasznalatra engedélyezett hosszab-
bitét hasznaljon. A szabadban valo hasz-
nalatra engedélyezett hosszabbité hasz-
nalata csékkenti az dramiités veszélyét.

f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos
kéziszerszam nedves kérnyezetben valé
hasznalatat, alkalmazzon egy hibaaram-
védoékapcsolot. Egy hibaaram-véddékap-
csold alkalmazasa csékkenti az aramités
kockazatat.

3) Személyi biztonsag

a) Munka kézben mindig figyeljen, ligyeljen
arra, amit csinal és meggondoltan dol-
gozzon az elektromos kéziszerszammal.
Ha faradt, ha kabitészerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett
be, ne hasznalja a berendezést. Egy
pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam
hasznalata kézben komoly sériilésekhez
vezethet.
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b) Viseljen személyi védofelszerelést és 4) Az elektromos kéziszerszamok gondos
mindig viseljen védészemiiveget. kezelése és hasznalata

A személyi védéfelszerelések, mint
porvédé alarc, csuszasbiztos védoécipd,
véddsapka és flilvéd6 haszndlata az
elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfeleléen csokkenti a
személyi sériilések kockazatat.

c) Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe
helyezését. Gy6z6djon meg arrél, hogy az
elektromos kéziszerszam ki van kapcsol-
va, miel6tt bedugna a csatlakozé dugét a
dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az ak-
kumulator-csomagot, és miel6tt felvenné
és vinni kezdené az elektromos kéziszer-
szamot. Ha az elektromos kéziszerszam
felemelése kdzben az ujjat a kapcsoldn
tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt
allapotban csatlakoztatja az
aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszam bekap-
csolasa el6tt okvetleniil tavolitsa el
a beallitoszerszamokat vagy csavarkul-
csokat. Az elektromos kéziszerszam forgo
részeiben felejtett beallitdszerszam vagy
csavarkulcs sériiléseket okozhat.

e) Ne becsiilje tul 6nmagat. Keriilje el a
normalistdl eltéré testtartast, ligyeljen
arra, hogy mindig biztosan alljon és az
egyensulyat megtartsa. igy az elektromos
kéziszerszam felett varatlan helyzetekben
is jobban tud uralkodni.

f

~

Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen bé
ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a
hajat, a ruhajat és a kesztyiijét a mozgo
részektol. A b6 ruhat, az ékszereket és a
hosszu hajat a mozgo alkatrészek
magukkal ranthatjak.

g) Ha az elektromos kéziszerszamra fel
lehet szerelni a por elszivasahoz és 6ssze-
gylijtéséhez sziikséges berendezéseket,
ellenérizze, hogy azok megfelelé6 médon
hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és f
rendeltetésiiknek megfeleléen
miikddnek. A porgyljté berendezések
hasznalata csdkkenti a munka soran
keletkezd por veszélyes hatasat.

~

a) Ne terhelje tul a berendezést. A munka-

jahoz csak az arra szolgal6 elektromos

kéziszerszamot hasznalja. Egy alkalmas

elektromos kéziszerszdmmal a megadott
teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszer-

szamot, amelynek a kapcsoléja elromlott.
Egy olyan elektromos kéziszerszam,
amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

c) Huzza ki a csatlakozé dugét a dugaszolo-

aljzatbol és/vagy az akkumulator-csoma-
got az elektromos kéziszerszambol, mi-
el6tt az elektromos kéziszerszamon beal-
litasi munkakat végez, tartozékokat cse-
rél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez
az elévigyazatossagiintézkedés meggatolja
a szerszam akaratlan izembe helyezését.

d) A hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-

szamokat olyan helyen tarolja, ahol azok-
hoz gyerekek nem férhetnek hozza. Ne
hagyja, hogy olyan személyek hasznaljak
az elektromos kéziszerszamot, akik nem
ismerik a szerszamot, vagy nem olvastak
el ezt az Gtmutatoét. Az elektromos kézi-
szerszamok veszélyesek, ha azokat gyakor-
latlan személyek hasznaljak.

e) A késziiléket gondosan apolja. Ellendriz-

ze, hogy a mozgo alkatrészek kifogastala-
nul mitkédnek-e, nincsenek-e beszorulva,
és nincsenek-e eltorve vagy megrongalod-
va olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam
miikodésére. A berendezés megrongal6-
dott részeit a késziilék hasznalata el6tt
javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
amelyet az elektromos kéziszerszam nem
kielégit6 karbantartasara lehet visszavezet-
ni.

Tartsa tisztan és éles allapotban a vago-
szerszamokat. Az éles vagoélekkel rendel-
kez6 és gondosan apolt vagdszerszamok
ritkdbban ékelédnek be és azokat
kénnyebben lehet vezetni és iranyitani.
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g) Az elektromos kéziszerszamokat, tartozé-
kokat, betétszerszamokat stb. csak ezen
eldirasoknak és az adott késziiléktipusra
vonatkozoé kezelési utasitasoknak megfe-
leléen hasznalja. Vegye figyelembe a
munkafeltételeket és a kivitelezend6
munka sajatossagait. Az elektromos kézi-
szerszam eredeti rendeltetésétél eltérd
célokra valo alkalmazasa veszélyes
helyzetekhez vezethet.

5) Szerviz-ellendrzés

a) Az elektromos kéziszerszamot csak szak-
képzett személyzet csak eredeti pétal-
katrészek felhasznalasaval javithatja. Ez
biztositja, hogy az elektromos kéziszer-
szam biztonsagos szerszam maradjon.

A berendezéssel kapcsolatos
biztonsagi el6irasok

» Sohase hasznalja az elektromos kéziszer-
szamot, ha a kabel megrongalédott. Ha a
haldzati csatlakoz6 kabel a munka soran
megsériil, ne érintse meg a kabelt, hanem
azonnal huzza ki a csatlakozé dugét a duga-
szol6 aljzatbdl. Egy megrongalddott kabel
megnoveli az aramités veszélyét.

» A munka soran mindig mindkét kezével
tartsa az elektromos kéziszerszamot és
gondoskodjon arrél, hogy szilard, biztos
alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot
megfeleléen régzitse. Egy befogo szerkezet-
tel vagy satuval rogzitett munkadarab bizton-
sagosabban van rogzitve, mintha csak a
kezével tartana.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam
teljesen leall, miel6tt letenné. A betét-
szerszam beékelddhet, és a kezel6 elvesztheti
az uralmat az elektromos kéziszerszam felett.
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A miikodés leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi
figyelmeztetést és eldirast.

A kovetkezdkben leirt el6éirasok
betartasanak elmulasztasa
aramitésekhez, tlizhoz és/vagy

sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjik hajtsa ki a kihajthato abras oldalt, és
hagyja igy kihajtva, mikozben ezt a kezelési
utmutatét olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam a megadott
mérettartomanyon beliil csavarok be- és

kihajtasara, valamint anyacsavarok meghuzasara

és kilazitasara szolgal.

Az abrazolasra keriilo komponensek

A késziilék dbrazolasra keriilé komponenseinek

sorszamozasa az elektromos kéziszerszamnak
abra-oldalon talalhaté képére vonatkozik.
1 Akasztofil
Potfogantyu
Menetes hiively a potfogantyd szamara
Be-/kikapcsold
Forgasirany-atkapcsolo
Szerszambefogo egység
7 Betétszerszam

o a b WN

az

A képeken lathato vagy a szévegben leirt tartozékok

részben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz.

Zaj és vibracio értékek

A mérési eredmények az EN 60745 szabvanynak

megfeleléen keriiltek meghatarozasra.

A késziilék A-értékelésl zajszintjének tipikus
értékei: hangnyomasszint 100 dB(A); hangtel-
jesitményszint 113 dB(A). Szoras K=3 dB.
Viseljen fiilvédot!

A rezgési 0sszérték (a harom iranyban mért

rezgés vektorésszege) az EN 60745 szabvanynak

megfeleléen kerilt kiértékelésre:

Csavarok és anyacsavarok meghuzdasara a
kovetkezé legnagyobb megengedett méretig:
Rezgéskibocsatasi érték, a,=4 m/s?, széras,
K=0,5 m/s?.

Bosch Power Tools
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Az ezen eldirdsokban megadott rezgésszint az
EN 60745 szabvanyban rogzitett mérési mod-
szerrel kerllt meghatarozasra és az elektromos
kéziszerszamok 0sszehasonlitasara ez az érték
felhasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés
ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszer-
szam f6 alkalmazasi teriletein valé hasznalat
soran fellépd érték. Ha az elektromos kéziszer-
szamot mas alkalmazasokra, eltéré betétszer-
szamokkal vagy nem kielégité karbantartas
mellett hasznaljak, a rezgésszint a fenti értéktol
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkozo
rezgési terhelést [ényegesen megnovelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez
figyelembe kell venni azokat az idészakokat is,
amikor a berendezés kikapcsolt allapotban van,
vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem
keril ténylegesen hasznalatra. Ez az egész mun-
kaid6re vonatkozo rezgési terhelést Iényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a
kezeldnek a rezgések hatdsa elleni védelmére,

Miiszaki adatok

—

példaul: Az elektromos kéziszerszam és a betét-
szerszamok karbantartasa, a kezek melegen
tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Megfelelségi nyilatkozat € €

Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a ,,MUszaki
adatok” alatt leirt termék megfelel a kovetkezé
szabvanyoknak, illetve iranyadé dokumentumok-
nak: EN 60745 a 2004/108/EK, 98/37/EK
(2009.12.28-ig), 2006/42/EK (2009.12.29-t6|
kezdve) iranyelveknek megfeleléen.

A muszaki dokumentacio a kovetkezé helyen
talalhato:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%/m g ¥ %ﬁ%{‘-ﬂ

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Utvecsavarozégép GDS 24 GDS 30
Professional Professional
Cikkszam 0601434 1.. 06014351..
Névleges felvett teljesitmény W 800 920
Leadott teljesitmény W 400 500
Uresjarati fordulatszam perc?t 1260 1260
Maximalis forgatonyomaték kemény/puha
csavarozasnal az ISO 5393 szerint Nm 600/300 1000/500
Jobbra forgas/balra forgas ° [
Legnagyobb csavar-& M 24 M 30
Szerszambefogo egység | b7% m1l"
Suly az ,EPTA-Procedure 01/2003”
(2003/01 EPTA-eljaras) szerint kg 5,7 7,3
Erintésvédelmi osztaly O /1 EWAI

Az adatok [U] = 230/240 V névleges fesziiltségre vonatkoznak. Alacsonyabb fesziiltségek esetén és az egyes orszagok
szamara készllt kiilénleges kivitelekben ezek az adatok valtozhatnak.

Kérjik vegye figyelembe az elektromos kéziszerszama tipustablajan talalhato cikkszamot. Egyes elektromos
kéziszerszamoknak tébb kilénb6zé kereskedelmi megnevezése is lehet.
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Osszeszerelés

Szerszamcsere

» Az elektromos kéziszerszamon végzendo
barmely munka megkezdése el6tt hiizza ki a
csatlakozo6 dugoét a dugaszolo6 aljzatbdl.

> A betétszerszamok beszerelésénél iigyeljen
arra, hogy a betétszerszam szorosan raillesz-
kedjen a szerszambefogo egységbe. Ha a
betétszerszam nincs elég szorosan 6sszekap-
csolodva a szerszambefogd egységgel, akkor a
betétszerszam ismét kicsuszhat és nem lehet
irdnyitani.

Toljard a 7 betétszerszamot a 6 szerszambefogo

egység négyszogére.

Uzemeltetés

Miikédési mod

A 6 szerszambefogo egységet a
betétszerszammal a hajtomu és az Gtému
kozvetitésével egy elektromos motor hajtja meg.

A munkafolyamatot két fazisra lehet felosztani:
Csavarozas és Meghtizas (mikodé atémiuvel).

Az itdm akkor kapcsol be, amikor a csavarkotés
megszorul és igy a motor terhelés ald keril. Az
Utému ekkor a motor altal kifejtett erét
egyenletes forgato Gtésekké alakitja at. A
csavarok és anyacsavarok kihajtasanal ez a
folyamat forditott iranyban zajlik le.

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az
aramforras fesziiltségének meg kell
egyeznie az elektromos kéziszerszam
tipustablajan talalhaté adatokkal. A 230 V-os
berendezéseket 220 V halézati fesziiltségrol
is szabad iizemeltetni.
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Forgasirany beallitasa

» A 5 forgasiranyvalté kapcsoloét csak allo
elektromos kéziszerszam mellett szabad
atkapcsolni.

Az elektromos kéziszerszam forgasiranyat a 5
forgasirany atkapcsolodval lehet atkapcsolni.

Jobbra forgas:Tolja el itk6zésig lefelé (R) a5
forgasirany-atkapcsolot.

Balra forgas:Tolja el (itkozésig felfelé (L) a 5
forgdsirany-atkapcsolot.

Be- és kikapcsolas

Az lizembe helyezéshez nyomja be és tartsa
benyomva a 4 be-/kikapcsolot.

A kikapcsolashoz engedje el a 4 be-/kikapcsolot.

A fordulatszam beallitasa

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulat-
szamat a 4 be-/kikapcsolo kiilonb6zé mértéku
benyomasaval fokozatmentesen lehet
szabalyozni.

A 4 be-/kikapcsoldra gyakorolt enyhe nyomas
alacsony fordulatszamot eredményez. A nyomas
novelésekor a fordulatszam is megnovekszik.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszamot csak az arra
felszerelt 2 pétfogantyuval egyiitt szabad
hasznalni.

» Az elektromos kéziszerszamot csak kikap-
csolt késziilék mellett tegye fel az anyacsa-
varra/a csavarra. A forgo betétszerszamok
lecsuszhatnak.

A forgatonyomaték az ttési idétartamtol figg. A
legnagyobb elért forgatonyomaték az egyes
Utések altal kifejtett egyedi forgatonyomatékok
0sszegébdl all. A berendezés a legnagyobb
forgatonyomatékot 6-10 masodperces tési
iddtartam elteltével éri el. Ezen id§ eltelte utan a
meghuzasi nyomaték mar csak minimalis
mértékben novekszik.

Ezzel szemben a hajtomlhaz érezhetden
felmelegszik.

Megjegyzés: A tulzott felImelegedés az itém

valamennyi alkatrészének gyors kopasahoz és
magas kendanyagigényhez vezet.

Bosch Power Tools
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Az Utési idétartamot minden egyes kivant
meghuzasi nyomatékhoz kilon meg kell
hatarozni. A ténylegesen elért meghuzasi
nyomatékot egy dinamomeéter-kulccsal mindig
ellendrizni kell.

Kemény, rugods, vagy puha rogzitésii
csavarkotések

Ha egy kisérletben megmeéri az (itéssorozat soran
elért forgatdnyomatékot, és a mért értékeket
felviszi egy grafikonra, akkor megkapja a
forgatonyomaték-gorbét. A gérbe magassaga a
legnagyobb elérheté forgatényomatékot jelzi, a
gorbe meredeksége pedig azt mutatja, mennyi
id6 alatt lehet ezt a forgatényomatékot elérni.

A forgatonyomaték-gérbe a kovetkez6

tényezoktél flgg:

— A csavarok / anyak szilardsaga

- Az alatét tipusa (tarcsa, tanyérrugo, tomités)

— A csavarkotéssel rogzitendd munkadarab
anyaganak szilardsaga

— A csavarkotésnél alkalmazott kendanyag
tulajdonsagai

Ennek megfeleléen a kovetkez6 alkalmazasi
eseteket lehet megkiilonbdztetni:

- Kemény régzités akkor alakul ki, ha fémet
fémhez csavaroznak és alatéttarcsat
hasznalnak. A berendezés a legnagyobb
forgatényomatékot viszonylag rovid ttési idé
alatt eléri (meredek jelleggorbe). A
feleslegesen hosszu (itési id6 csak art a
berendezésnek.

— Rugo6z6 rogzités akkor alakul ki, ha fémet
fémhez csavaroznak, de alatétként rugods
gylir(it vagy tanyérrigot hasznalnak, vagy
tamcsavarok vagy kupos (ilést csavarok/anyak
vagy hosszabbitdk kerllnek alkalmazasra.

— Puha rogzitésrol akkor beszélhetiink, ha
példaul fémet fahoz csavaroznak, vagy
alatétként olom- vagy fiberalatétet
hasznalnak.

Rugozo, illetve puha rogzitésnél a legnagyobb
meghuzasi nyomaték kisebb mint kemény
rogzitésnél. llyenkor ezen kiviil [ényegesen
nagyobb (tési idére van sziikség.

Az iitési id6tartam meghatarozasa

Az dbrakon (példak) a meghuzasi nyomaték [Nm]
az Utési idétartam [s] fliggvényében van
abrazolva:

O kemény rogzitéshez

® puha rogzitéshez.

Az adatok kiizépértékek és az alkalmazasi esettdl
figgden kilonbozok lehetnek. A ténylegesen
elért meghuzasi nyomatékot egy dinamométer-
kulccsal mindig ellendrizni kell.

Grafikon GDS 24

[Nm] f
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200 = 28
100 -7

25 [s]

—

0 5 10 15 20

A legmagasabb forgatonyomaték elérése:

— kemény rogzités esetén kb. 10 masodperc
Utési id6tartam eltelte utan

— puha rogzités esetén kb. 22 masodperc (itési
idétartam eltelte utan

1609 929 M74 | (24.10.07)

ﬁ%

%ﬁ

Bosch Power Tools

41%



N2 éi 4@
% OBJ BUCH-549-001.book Page 35 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM

Magyar | 35
Grafikon GDS 30 A legmagasabb forgatonyomaték elérése:
[Nm] f — kemény rogzités esetén kb. 6 masodperc Utési
id6tartam eltelte utan
1200
1100 é[: - puha rogzités esetén kb. 26 masodperc Utési
1000 id6tartam eltelte utén
900 S A kereskedelemben szokvanyosan kaphato
800 csavarok maximalis meghuzasi nyomatékaval
700 u pm kapcsolatos iranyértékek az alabbi tablazatban
600 = ] talalhatok.
500
400
300
200 /
100
0 5 10 15 20 25 s]

—

A maximalis csavar meghtzasi nyomatékok iranyértékei

Nm-ben megadott adatok, az értékek a megfeszitett keresztmetszet alapjan, a folyasi hatar 90 %-anak
kihasznalasaval keriiltek kiszamitasra (pgss, = 0,12 surlodasi tényezé mellett). A ténylegesen elért
meghuzasi nyomatékot egy dinamométer-kulccsal mindig ellenérizni kell.

Szilardsagi osztalyoka Standard csavarok Nagy szilardsagu
DIN 267 szerint csavarok

36 46 56 48 66 58 68 69 88 109 129
M 8 6.57 8.7 11 116 13.1 146 17,5 19.7 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 85 39 47 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200

Példa az iitési id6tartam meghatarozasara (GDS 30)
M 24 csavar, szilardsagi osztaly 8.8 = 650 Nm
meghuzasi nyomaték

A GDS 30 grafikonbdl 650 Nm meghuzasi
nyomatéknal 0,8 masodperc itési idétartamot

lehet leolvasni. (Grafikon GDS 30 lasd a 35.

oldalon)

Bosch Power Tools 1609 929 M74 | (24.10.07)

- 4~ ~30




g%% OBJ BUCH-549-001.book Page 36 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM

36 | Magyar

Tippek

A torzioméré rudak egy pontosan kalibralt,
csokkentett atmérdjl szarral rendelkeznek. igy
ezek a forgatonyomatékot korlatozzak. A
torzioméro rudat az Gtécsavarozogép és a bit
k6zé kell behelyezni.

Az alkalmazasshoz hasznalhaté képlet: A csavar
magatméréje = a torzioméro rud effektiv
atmérdje. Az (tési idétartamot
prébacsavarasokkal kell meghatarozni.

A felaksztashoz az elektromos kéziszerszam
sulypontjanal egy 1 akasztofiil van felszerelve.

A potfogantyl helyzetét egy szégvasdarabbal
(kiilon tartozék) meg lehet valtoztatni.

Fagypont alatt hémérsékleteken az elektromos
kéziszerszamot eldszor jarassa kb. 3 percig
iresjaratban, hogy a kenési teljesitmény
megfeleld legyen.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé
barmely munka megkezdése el6tt hizza ki a
csatlakozé dugot a dugaszol6 aljzatbol.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kézi-
szerszamot és annak szell6zonyilasait, hogy
jol és biztonsagosan dolgozhasson.

Ha az elektromos kéziszerszam a gondos gyartasi
és ellendrzési eljaras ellenére egyszer mégis
meghibasodna, akkor a javitassal csak Bosch
elektromos kéziszerszam-m(ihely
lgyfélszolgalatat szabad megbizni.

Ha kérdései vannak, vagy potalkatrészeket akar
megrendelni, okvetlenil adja meg az elektromos
kéziszerszam tipustablajan talalhato 10-jegyl
cikkszamot.

Vevodszolgalat és tanacsadas

A vevdszolgalat a terméke javitasaval és karban-
tartasaval, valamint a pétalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szivesen valaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott abrak és
egyéb informacid a kovetkezé cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Vevétanacsadd Csoport szivesen segit
Onnek, ha a termékek és tartozékok vasarlasaval,
alkalmazasaval és beallitasaval kapcsolatos
kérdései vannak.

Magyar

Robert Bosch Kft

1103 Budapest
Gyoémréi ut. 120

Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat
és a csomagolast a kdrnyezetvédelmi szempon-
toknak megfeleléen kell tjrafelhasznalasra
elékésziteni.

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Ne dobja ki az elektromos kéziszer-
szamokat a haztartdsi szemétbe!

A haszndlt villamos és elektronikus
berendezésekre vonatkozé
2002/96/EK sz. Eurdpai
Iranyelvnek és ennek a megfelelé
orszagok jogharmonizaciéjanak megfeleléen a
mar hasznalhatatlan elektromos kéziszerszamo-
kat kiilon Ossze kell gytjteni és a kdrnyezetvédel-
mi szempontbol megfeleld Ujra felhasznalasra le
kell adni.

A valtoztatasok joga fenntartva.
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O6LwuMe yKa3aHHUA IO TeXHUKe
6e3omacHOCTU ANA
3AEKTPOUHCTPYMEHTOB

YT St MpouTnTe BCe yKasa-

HUA U UHCTPYKLUU TIO
TexXHUKe 6e30mMacHOCTHU. YTyLLEeHUsA, AOTTYLLEH-
Hble TIPU COBAIOAEHUU YKA3AHUM U UHCTPYKLUKK TTO
TeXHUKe 6e30MacHOCTH, MOTYT CTaTb TPUUUHOWM
INEKTPUUECKOTO TTOPAXKEHUA, TIOXApa U TAXEAbIX
TpaBMm.

CoXxpaHAWTe 3TU MHCTPYKLIUU U YKA3aHUA AAA
6yAyLLEro UCTTOAb3OBaHHUA.

MCTTOAb30BaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKUMAX U
YKa3aHUSAX TTOHATUE «INEKTPOUHCTPYMEHT» pac-
TTPOCTPAHAETCA HA IAEKTPOUHCTPYMEHT C TTUTa-
HUEM OT CETH (CO LHYPOM TTUTAHUA OT IAEKTPO-
CETH) U Ha aKKYMYAATOPHbIM SAEKTPOUHCTPYMEHT
(6€3 WHYpPOM TTUTaHUA OT IAEKTPOCETH).

1) BesomacHocTb pabouero mecra

a) Coaepxure pabouee MeCTo B UUCTOTE U
XOPOLLO OCBELEHHbIM. BecrmopsaoK UAK
HeoCBelLEHHble yuacTku pabouero mecta
MOTYT TIPUBECTU K HECUYACTHbLIM CAYUYaAM.

6) He paboTtaiiTe C 3TUM IAEKTPOUHCTPYMEH-
TOM BO B3PbIBOOITaCHOM TTOMELUEHHUH, B
KOTOPOM HaxOAATCA roploumue XUAKOCTH,
BOCTIAAMEHSAIOLMECH ra3bl UAU TIbIAB.
INEKTPOUHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET
TTPUBECTU K BOCTIAAMEHEHMUIO TTBIAV UAU
mapos.

B) Bo BpemsaA paboTbl C 3SAEKTPOUHCTPYMEH-
TOM He AomycKalTe 6Au3ko K Bawemy
pabouemy MecTy AeTeil U TOCTOPOHHHUX
AuL. TTpy oTBAEUEHWM Bbl MOXeETe MoTEPATh
KOHTPOAb HaA 3AEKTPOUHCTPYMEHTOM.

2) 3aeKkTpobesomacHOCTb

a) LtenceAbHan BUAKA IAEKTPOUHCTPYMEH-
Ta AOAXKHA TTOAXOAUTD K LUTETICEAbHOM
po3eTke. HUkoum o6pa3om He U3MeHANTE
WITeTICeAbHYI0 BUAKY. He TpuMeHsiiTe
TMePEeXOAHbIX LITEKEPOB AAA SAEKTPOUH-
CTPYMEHTOB C 3alUUTHbIM 3a3€eMAEHUEM.
HeuameHeHHble WTeTCeAbHbIe BUAKU U TTOA-
XOAALLME WTETICEAbHbIE PO3ETKU CHUXAOT
PUCK TOPaKEHUA IAEKTPOTOKOM.
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6) TTpeAoTBpaLLaiTe TEeAECHbIW KOHTAKT C
3a3eMAEHHbIMU TTOBEPXHOCTAMMH, KaK To,
c Tpy6aMu, INeMEeHTaMH OTOTIN€HMHA, KY-
XOHHbIMMU TTAUTAMHU U XOAOAUABHUKAMM.
MMpwu 3a3eMAeHWH Baliero Teaa moBblLLAeTcA
PUCK TTOPAXEHUA INEKTPOTOKOM.

B) 3awwmwainTe 3SA€KTPOMHCTPYMEHT OT
AOXASA U CbIPOCTH. TIDOHUKHOBEHKE BOABI
B SAEKTPOUHCTPYMEHT MOBbILIAET PUCK
TTOPaXEeHWUA IAEKTPOTOKOM.

~—

r) He AomyckaeTcA UCTTIOAb30BaTb LUHYpP He
O Ha3HAUEHMUIO, HaTIPUMep, AAA TPaHC-
TOPTUPOBKHU UAU TTIOABECKHU SAEKTPOUH-
CTPYMEHTa, UAU AAA BbITATMBAHUA BUAKH
U3 WITETICeAbHOW PO3eTKHU. 3awumiianTe
WHYP OT BO3AEMUCTBUA BbICOKUX TEeMITe-
paTyp, MacAa, OCTPbIX KPOMOK WUAHM TTOA-
BU)XHbIX YacTel INeKTPOUHCTPYMEHTa.
TToBPEXAEHHbIN UAW CTTYTaHHbIN LWHYP TTO-
BbllLAET PUCK TTIOPAXEHMA IAEKTPOTOKOM.

A) TTpu paboTe C 3INEKTPOUHCTPYMEHTOM TIOA
OTKPbITbIM HE6OM TIPUMEHANTE TTPUroA-
Hble AAA 3TOro KabeAn-yaAnmHUTeAu. Tpu-
MeHEeHWe TIPUrOAHOTO AAA PAbOThI TTOA OT-
KPbITbIM HEOOM KabeAa-yAAMHUTEAR CHU-
XaeT PUCK MOPaxXEHUA IAEKTPOTOKOM.

e) EcAn HeBO3MOXHO usbexarb TTPUMEHe-
HUA INEKTPOUHCTPYMEHTa B CbIPOM O~
MeLlleHUHU, To yCTaHaBI\MBaﬁTe BbIKALKO-
yaTeAb 3aluUTbl OT TOKOB TTOBPEeXAEeHHUA.
TTpMeHeHWe BbiKAOUATEeAA 3alluTbl OT
TOKOB TTOBPEXAEHUA CHUXAET PUCK IAEK-
TPUYECKOTO TMMOPaXKEHUA.

3) Be3omacHoCTb Aloaen

a) ByAbTe BHUMaTeAbHbIMH, CACAUTE 32 TEM,
yTo Bbl A€NaeTe M TPOAYMAHHO HaUMHalTe
paboTy C INEKTPOUHCTPYMeHTOM. He
TMOAb3YHTECb IAEKTPOUHCTPYMEHTOM B
YCTaAOM COCTOSIHUU UAU, eCAM Bbli
HaXOAMUTECb TTOA BAUAHUEM HAaPKOTUKOB,
CTIMPTHbIX HATTUTKOB MAK AeKapcTB. OANH
MOMEHT HEBHUMATEABHOCTHM TIpU paboTe C
SAEKTPOUHCTPYMEHTOM MOXET TIPUBECTH K
CepbesHbIM TpaBMam.
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6) TipuMeHANTe CPeACTBa UHAMBUAYAAbHbIN

3alUMUTbl U BCErAa 3alUTHbIE OUKH.
McrmoAb30BaHWE CPEACTB MHAMBHUAYAAbBHOM
3alllMThl, Kak TO, 3alUTHON MacKu, obyBu
Ha HECKOAb3ALLEN TIOAOLIBE, 3aLLMTHOMO
LWAEMA MAU CPEACTB 3alliuTbl OPraHoB CAyXa
B 3aBMCMMOCTU OT BUAA paboThbl
3AEKTPOUHCTPYMEHTA CHUXAET PUCK
MOAYUYEHUSA TPABM.

B) TipeaoTBpalLaliTe HETTPeAHaMepPeHHoe

r

~

BKAIOUEHHME INEKTPOUHCTpyMmeHTa. Mepea
TTOAKAIOUEHHMEM IAEKTPOUHCTPYMEHTA K
3AEKTPOTIUTAHUIO U/UAU K aKKYMYAATOPY
y6eauTecb B BbIKAOUEHHOM COCTOSHUM
3AEKTPOUHCTPYMEHTa. EcAM Bbl mipu Tpax-
CTTOPTUPOBKE IAEKTPOUHCTPYMEHTA Aep-
XXUTE TTaAeL, Ha BbIKAHOUATEAE UAW BKAIO-
UEHHbIN INEKTPOUHCTPYMEHT TTOAKAOUAETE
K CETHU TTIUTAHWA, TO 3TO MOXET TIPUBECTU K
HecuacTHOMy CAyvalo.

Y6upaiTe yCTaHOBOUHbIW UHCTPYMEHT UAU
raeuHble KAIOUM AO BKAIOUEHUA INEKTPO-
MUHCTPYMEHTa. MHCTPYMEHT UAM KAIOU,
HaXOAALLMICA BO BpallaloLencs yactm
3NEKTPOUHCTPYMEHTA, MOXET TIPUBECTU K
TpaBMam.

A) He npuHumMaiiTe HeecTecTBEHHOE TTOAO-

)XeHUe Kopryca Tena. Bceraa 3anumaiite
YCTOWUMBOE TIONOXKEHNE U AEPXKUTE
BCerapa pasHoBecHe. baaropapa sTomy Bbl
MOXeTe Ayulle KOHTPOAMPOBATb IAEKTPO-
MHCTPYMEHT B HEOXMAAHHbIX CUTYaLUAX.

e) Hocute moaxoasiuyio pabouyio oaexay.

He HOCHUTe WIMPOKYIO OAEXAY U YKpalle-
HUA. AepXHUTe BOAOCbI, OAEXAY U pyKa-
BHULbI BAAAM OT ABMXKYLLMXCA YacTeM.
LLInpokas oAeXAQ, YKPALIEHUA UAWU AAWH-
Hble BOAOChI MOTYT 6bITb 3aTAHYTbI Bpa-
WA LMMUCA YaCTAMM.

)K)ITpu HaAWYHUU BO3MOXXHOCTU YCTAHOBKH

TbIA€OTCACbIBaIOWUX U TTbIA€C6OPHbIX
YCTPOWUCTB MMPOBEPANTE UX TIPUCOEAU-
HEHHe U TTIPaBUAbHOE UCTTOAb3OBaHHe.
TTpMMEHEeHHe TTbIAeOTCOCA MOXET CHU3UTb
OMacHOCTH, CO3AaBaeMble TTbIAbIO.

4) BepeXHoe U TpaBUAbHOE OobpalleHune U
MCTIOAb30BaHHE 3AEKTPOUHCTPYMEHTOB

a) He meperpy>xaiiTe 3AeKTPOUHCTPYMEHT.
Ucmonb3yiTte Ana Bawei pabotbl mpea-
Ha3HaUeHHbIH AAAl 3TOr0 3NEKTPOUHCTPY-
MeHT. C TOAXOAALLUM SAEKTPOUHCTPYMEH-
ToM Bbl paboTaete Ayulle U HapexHee B
YKa3aHHOM AMara3oHe MOLLHOCTH.

6) He paboTaiiTe C 3A€KTPOUHCTPYMEHTOM C
HEMUCTTPaBHbIM BbIKAIOUATEAEM. IAEKTPO-
MHCTPYMEHT, KOTOPbIN HEe TTIOAAAETCSA
BKAKOUEHMWIO UAW BbIKAKOUEHWIO, OTTaCeH U
AOMKEH BbITb OTPEMOHTUPOBAH.

B) AO Hauana HaAAAKHU INEKTPOUHCTPYMEHTA,
mepeA 3aMeHOW TPUHAANEXKHOCTEN U
TpeKpalueHueM paboTbl OTKAIOUAHTE
WITETICEeAbHYIO BUAKY OT PO3ETKH CeTH
WU/MAM BbIHbTEe aKKYMYAATOP. JTa Mepa
TTPEAOCTOPOXHOCTH TTpeAOTBpaLlaeT
HeTpeAHaMEepPEHHOE BKAIOUEHWE INEKTPO-
WHCTPYMEHTA.

r) XpaHuTe HEUCTTOAb3YyEeMble 3AEKTPOUH-
CTPYMEHTbI HEAOCTYTTHO AAA AeTel. He
paspeluaiTe MOAb30BaTbCA INEKTPOUH-
CTPYMEHTOM AULIAM, KOTOPbIe HE3HAKOMbI
C HUM MAM HE UNTAAU HACTOALLUX UHCTPYK-
UMHA. INEKTPOMHCTPYMEHTbI OTTacHbI B
pYKax HEOTIbITHbIX AWLL.

A) TwaTeAbHO yXxaXXuBaHTe 3a 3AEKTPOMH-
cTpymeHToM. TTpoBepsiiTe 6e3ynpeuHyio
(PYHKLHMIO U XOA ABHXYLUUMXCA YacTen
3AEKTPOMHCTPYMEHTA, OTCYTCTBUE TTIOAO-
MOK UAU TTOBPEXAEHUIA, OTPULLATEABHO
BAMAIOLLMX HA (DYHKLUUIO SINEKTPOUHCTPY-
meHTa. TToBpeXXAeHHble YacTH AOAXKHbI
6bITb OTPEMOHTUPOBAHbI AO UCTTOAL30-
BaHMWA 3IAEKTPOUHCTPYMeHTa. Tlroxoe
06CcAyXMBaHWE SNEKTPOUHCTPYMEHTOB
ABAAETCA TIPUUMHOM BOABLIOrO UMCAQ
HEeCcUacCTHbIX CAYUaeB.

e) AepXXuTe pexylnin UHCTPYMEHT B 3aTo-
UEeHHOM W YUCTOM COCTOAHUU. 3a60TAMBO
YXOXEHHbIE PEXYLLME UHCTPYMEHTbI C
OCTPbIMU PEXYLIMMU KPOMKAMU pexe
3aKAMHMUBAIOTCA M UX Aerue BECTH.
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) TIpUMEHATE SIAEeKTPOUHCTPYMEHT, TIPHU-
HaAAEXHOCTH, paboune HHCTPYMEHTbI U
T.T. B COOTBETCTBUM C HAaCTOALUMMM UH-
CTPYKUMAMM. YUUTbIBATE TIPU 3TOM pa-
60une YyCAOBUA U BbITOAHAEMYIO paboTy.
McroAb30BaHWE SIAEKTPOUHCTPYMEHTOB AAA
HeTpeAyCMOTPEHHbIX paboT MoxeT
MTPUBECTH K OTIaCHbIM CUTYaLMAM.

5) Cepsuc

a) PeMOHT Balwiero aneKTpOUHCTPYMEHTa
MopyyaiTe TOAbKO KBaAUhULMPOBaAaHHOMY
TTepCOHAAY U TOALKO C TPUMEHEHHEM
OPUrMHAAbHbIX 3aMacHbIX YacTe. ITUM
obecneunBaeTcA coxpaHHOCTb 6e30-
MacHOCTU 3AEKTPOUHCTPYMEHTA.

CneuucuuHbie AAA
3AEKTPOUHCTPYMEHTA YKa3aHHA
mo 6e3omacHocTH

» He pabotaiiTe C 3SA€KTPOUHCTPYMEHTOM C
TTOBPEXAEHHbIM LHYPOM TIMTaHUA. He
KacalTecb TOBPEXAEHHOro WHypa,
OTCOEAWHUTE BUAKY OT LUTETICEAbHOM
PO3ETKH, ECAH LIHYP 6bIA TOBPEXAEH BO
BpeMA paboTbl. [TOBPEXAEHHbIV WHYP
MOBbILIAET PUCK TTOPAXKEHUA INEKTPOTOKOM.

> TIpu paboTe 3NneKTPOUHCTPYMEHT BCErAa
HAAEXHO AepXXaTb 06eMMMu pykamu, 3aHAB
TTpeABapUTEAbHO YCTOWUMBOE TTOAOXEHHeE.
ABymsa pykamu Bbl paboTaeTe Honee HapexHO
C 9N\EKTPOUHCTPYMEHTOM.

» KpemnneHue 3aroToBkMu. 3aroToBka, yCTaHOB-
AEHHas B 3aXXMMHOe TIpUcriocobAaeHne UAK B
TUCKM, yaepxuBaeTca boree HaAeXHO, uem B
Bawew pyke.

» BbDKAATb MTOAHYIO OCTAaHOBKY 3AEKTPO-
WHCTPYMEHTA U TOABKO TTOCAE 3TOFO Bbl-
TMYCTUTb €ro U3 pyk. Pabounit MHCTPYMEHT
MOXET 32€CTb U 3TO MOXET MPUBECTU K TIoTepe
KOHTPOAA HaA SAEKTPOUHCTPYMEHTOM.
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OmnucaHue hpyHKUUH

TMpouTUTe BCe YKa3aHUA U UHCTPYK-
LMK TIO TeXHUKe 6e3omacHoCTH. Yry-
LEHUA, AOTTyLLEHHbIE TIPU COBAO-
AEHWW YKa3aHUM U UHCTPYKLWW TTO
TexHuKe 6e30MacHOCTU, MOTYT CTaTb
TTPUUMHOMN INEKTPUUECKOTO Mopaxe-
HUA, TTOXapa U TAXEAbIX TPaBM.

TToxanyHcTa, OTKPONTE PACKAAAHYIO CTPaHULUY C
WAAKOCTPALMAMU INEKTPOUHCTPYMEHTA M
OCTaBASINTE ee OTKPbITOM TToKa Bbl M3yuaerte
PYKOBOACTBO TIO 3KCTIAyaTaumu.

TMpumeHeHUe Mo Ha3HAUEHUIO

SAEKTPOUHCTPYMEHT TPeAHa3HAUEH AAR
3aBMHUMBAHMA W BbIBUHUMBAHMA
BMHTOB/LIYPYTTOB, @ TaKXe AAA 3aTATMBAHMWA U
OTMyCKa raek B yKasaHHOM AMaTia3oHe pa3mepos.

M306pa)|(eHHble COCTaBHblI€ YaCTHU
HymepaumA cocTaBHbIX YacTen BbITIOAHEHA TTO
M306paXeHUIO Ha CTPaHMLLE C UAAKOCTPALUAMM.
1 TIpoywKnHa AN TTOABECKU
2 AOTOAHUTEAbHAA PyKoATKa

3 Pe3bboBan BTYAKA AN AOTIOAHUTEABHOM
PYKOATKM

4 BbikaoyaTeAb

5 TlepekAtouaTeAb HampaBAEHUA BPaLLEHWUsA
6 TTatpoH

7 Pabouuni UHCTPYMEHT

M306pa)KeHHble UAU OTTUCAHHbIE€ TIPUHAAAEXHOCTHU He
BXOAAT B CTaHAaPTHbIﬁ KOMTTAEKT TTOCTaBKH.
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TexHUUecKHe AaHHble
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YAapHbI BUHTOBEPT GDS 24 GDS 30
Professional Professional
TMpeameTHbIM NQ 0601434 1.. 06014351..
TMoTpebAasemas MOLWHOCTb, HOMUHaAbHanA Bt 800 920
OTpaBaemMas MOLHOCTb Bt 400 500
Yncno 060poTOB XOAOCTOFO X0AQ MuHt 1260 1260
Makc. KpyTALLMIA MOMEHT 3aBUHUMBAHHWA TIPU
COEAMHEHWM XECTKUX/MATKUX KOHCTPYKLMOHHbBIX
martepwuanos mo MCO 5393 Hm 600/300 1000/500
TpaBoe/AeBO€e HAMpaBAEHWe BpalleHun ° o
AnameTp BUHTOB, MakKc. M 24 M 30
TTaTpoH 3" m1l"
Bec cornacHo EPTA-Procedure 01/2003 Kr 5,7 7,3
CTereHb 3aWMUTbl OT IAEKTPUUECKOIrO TTOPaXEHUA o/ [o/1

AaHHble AENCTBUTEABHBI AN HOMWHAAbHbIX HampsxeHui 230/240 B. AAA 6OAee HU3KMUX HATTPAXEHWUI U CTTeLManbHbIX
BWAOB MCTTOAHEHWA AAA OTAEABbHbIX CTPaH 3TU AAHHblE MOTYT U3MEHATLCA.

TToxaAyncTa, yunuTbiBanTe TIPEAMETHbIA HOMEP Ha TUTTOBOW TabAruKe Balero asneKTPOUHCTPyMeHTa. Toproeble
0603HaUEHUA OTAEAbHbIX INEKTPOUHCTPYMEHTOB MOTYT M3MEHATLCA.

3anenenue o cootetrcteun (€

C MTOAHOM OTBETCTBEHHOCTbHIO Mbl 3afABAAEM, UTO
OTTMCaHHbIM B pasaene «TexHUUeckne AaHHbIE»
TTPOAYKT COOTBETCTBYET HUXKECAEAYIOLLIUM
CTaHAapTaM MAM HOPMATHUBHbBIM AOKYMEHTaM:
EH 60745 cornacHo moAoxeHWAM AUPEKTUB
2004/108/EC, 98/37/EC (a0 28.12.2009),
2006/42/EC (HauuHas ¢ 29.12.2009).

TexHWUeckasa AOKYMEHTaLMUA XPaHUTCA y:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Stroétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬁ/m s V %ﬁﬁ%’ﬁh

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

AaHHble o WwyMy U BU6pauuu

MN3mMepeHUs BbITTOAHEHbBI COTAACHO CTaHAAPTY
EH 60745.

A-B3BELUEHHbIN YPOBEHb LYMa MHCTPYMEHTA CO-
CTaBAfIET, TUTIMUHO: YPOBEHb 3BYKOBOI O AABAEHUSA
100 AB(A); ypoBeHb 3BYyKOBOM MOLLHOCTH

113 AB(A). HepoctoBepHocTs K=3 aB.
TIpuMeHATe cpeACTBa 3alUUTbl OPraHoB cAyxa!

Obume 3HaueHMA BUbpauUmK (BeKTopHaA cymma
Tpex HaTipaBAEHWI) OTIPeAEAEHbl COrAACHO

EH 60745:

3aBopayMBaH1e BUHTOB/LIYPYITOB U raek c
MaKCMMaAbHOMW AOTTYCTUMOW BEAMUMHOM:
3HaueHWe amuccun konebanus a,=4 m/c2,
HepocToBepHocTb K=0,5 m/c?.

YKasaHHbIW B HACTOALLMX MHCTPYKUKUAX YPOBEHb
BUOpPaLMM U3MEpPEH CTAaHAAPTU3UPOBAHHbLIM B
EH 60745 MeETOAOM U3MEPEHUA U MOXET bbITb
WUCTTOAb30BaH AAA CPAaBHEHWA MHCTPYMeHTOB. OH
TaKXe TTPUrOAEH AAA BPEMEHHOMW OLEHKM
Harpysku ot Bubpauuu.
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Tp“BeAEHHbIN YypOBEHb BUOpaLWK TTPeACTaBASET
OCHOBHbIE BHUAbBI PaboTbl IAEKTPOUHCTPYMEHTA.
OAHaKo, ECAV 3NEKTPOUHCTPYMEHT BYAET UCTTOAb-
30BaH AAAl BLITIOAHEHWA APYTUX paboT ¢ mpume-
HeHMeM pabounx MHCTPYMEHTOB, He TTIPEAYCMO-
TPEHHbIX U3rOTOBUTEAEM, UAWU TEXHUUECKOE 06-
CAYXHWBaHWe He ByaeT oTBeUaTh MPEATTUCAHUAM,
TO YPOBEHb BUBPALIMKM MOXET OTKAOHATLCA. ITO
MOXET 3HAUMTEABHO TTOBbLICUTb HArpy3Ky oT
BUbpaunn B TeueHre Bcero pabouero mepuoaa.
AR TOUHOW OLEHKM Harpy3ku ot BUbpauuu
AOAXHbI BbITb YUTEHbI TaKXe OTPE3KW BPEMEHMU, B
KOTOPbI€ IAEKTPOUHCTPYMEHT BbIKAIOUEH UAK
BpallaeTcs, HO AEMCTBUTEABHO HE BbITTOAHAET
paboTbl. ITO MOXET 3HAUMTEABHO COKPaTUTb
Harpysky oT BubpaLuu B pacueTte Ha MMOAHOE
pabouee Bpems.

YcTaHOBHUTE AOTIOAHUTEABHbIE Mepbl 6e3omacHoc-

TW AAA 3alKUTbI oTTepaTtopa oT BO3AENCTBUA Bw6pa-

LMK, HaTIPUMeEpP: TEXHUUECKOE OBCAYXHMBaHWE
SAEKTPOUHCTPYMEHTA U PABOUMX UHCTPYMEHTOB,
TEMAblE PYKWU, OPraHWU3auusa TEXHOAOTUUECKHMX
MPOLECCOoB.

C6opka

3ameHa pabouero HHCTpyMeHTa

» Ao Hauana paboT Mo 06CAyXMBaHUIO U Ha-
CTpO¥Ke 3AeKTPOMHCTPYMEHTA OTCOEAH-
HAWTE BUAKY LLUHYpa CETHU OT LUTETICeAbHOM
PO3eTKH.

» TIpu yctaHoBKe pabouero MHCTPyMeHTa cAae-
AUTe 3a TeM, UTO6bl XBOCTOBUK UHCTPYMEHTA
6bIA HaAEXXHO BCTAaBAEH B MaTpoH. Ecan pa-
60Uni MHCTPYMEHT He UMeeT TTPOUHOW CBA3K C
MaTPOHOM, TO OH MOXET Pa3boATaTbCA U BbIUTH
13 TTOA KOHTPOAS.

HacaauTe pabounit UHCTPYMEHT 7 Ha TTOCaAOUHbIN
yeTblpexrpaHHuK 6.
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PaboTta ¢ HHCTPyMEeHTOM

TIPUHUUTT AeACTBUA

TTaTpoH 6 ¢ pabounM UHCTPYMEHTOM TIPUBOAUTCSA
IAEKTPOMOTOPOM C TTOMOLLbIO PeAyKTOpa C
YAAQPHbIM MEeXaHU3MOM.

Pabouuit mpouecc moapasaerseTca Ha ABe hasbl:

3aBopauMBaHMe 1 3aTArusaHue (pabortaer
YAQPHbIM MEXaHU3M).

YAapHbIA MEXaHU3M BKAIOUAETCA KaK TOAbKO
pe3bboBoOe CoeaAnHEHWE 3aTATMBAETCA U Harpy3Kka
Ha MOTOp yBeAMuMBaeTca. TakuMm obpasom
YAApPHbIM MexaHM3M TipeobpasyeT CUAy MoTopa B
paBHOMEpPHble BpallaTteAbHble yaapsbl. TTpu
BbIBOpauMBaHWM BUHTOB/LLYPYTOB UAU
OTBMHUMBAHMWM raek 3TOT MPOLIECC TIPOTeKaeT B
obpaTHOM TTOCAEAOBATEABHOCTH.

BKAIOUEHHE INEKTPOUHCTPYMEHTA

» YuutbiBaiTe HampAXeHue ceTu! HanpaxkeHue
MCTOUYHMKA TOKa AOAKHO COOTBETCTBOBaTb
AaHHbIM Ha TUTTOBOW TabAnuKe 3neKTpoO-
MHCTPYMEHTA. DAEKTPOUHCTPYMEHTbI Ha
230 B moryT paboTtaTtb Takxe U Tp1
HampsXXeHuu B 220 B.

YcTaHOBKA HampaBAEHHUA BpalleHUA

» TlepekAlouaTeAb HAIPaBAEGHUA BpalleHUA 5
AOTIYCKaeTCA MepeKAIoUaTb TOAbKO B
COCTOAHUM TIOKOA SINEKTPOUHCTPYMEHTa.

TTepekAoyaTeAb PeBEPCOP 5 CAYXUT AAS
M3MeHeHWA HampaBAeHWe BpalleHun
3AEKTPOUHCTPYMEHTA.

TMpaBoe HampaBAeHUe BpalleHUua:llepeBeauTe
peBepcop 5 BHM3 a0 yropa (R).

AeBoe HampaBAeHHWe BpaleHunA:lepeBeanTe
peBepcop 5 HaBepx Ao yropa (L).
BkAloueHHue/BbIKAIOUEHHE

AAA BKAIOUEHUA HAXXMWUTE Ha BblKAOUATEAb 4 U
AEPXUTe ero B 3TOM TTOAOXKEHUMN.

AAA BbIKAIOYEHHUA OTTTYCTUTE BbiKAOUATEND 4.
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YcTaHoBKa uuchaa obopoTtoB

Bbl MoxeTe beccTymeHyaTo peryasvpoBatb UNCAO
060pPOTOB BKAKOUEHHOFO 3AEKTPOUHCTPYMEHTA,
M3MEHAA AAA 3TOMO YCUAME HAXaTHUA BbIKAIOUATEAR
4.

TMpr cAnaboM HaxaTuu Ha BbIKAOUaTeAb 4
INEKTPOUHCTPYMEHT paboTaeT ¢ HUSKUM UUCAOM
060poTOB. C yBEAMUEHUEM CUAbI HAXATHUA UUMCAO
060pPOTOB yBEAMUMBAETCA.

YKa3saHuA Mo MPUMEHEHUIO

» TIipumeHsiiTe Ball 3neKTPOUHCTPYMEHT
TOAbKO C AOTIOAHUTEAbHOW PYKOATKOM 2.

> YcraHaBAMBaiiTe SAEKTPOUHCTPYMEHT Ha
BMHT/LUYPYT UAK raiKy TOAbKO B BbIKAIO-
UYEHHOM COCTOAIHMM. Bpauwatowuecs pabouve
MHCTPYMEHTbI MOTYT COCKaAb3HYTb.

KpyTALWMIA MOMEHT 3aBUCHT OT
TTPOAOAXKUTEABHOCTU PaboTbl yAApPHOTO
MexaHn3ma. MakCMManbHO AOCTUraeMbli
KPYTALLMMA MOMEHT BbITEKAET U3 CYMMbl BCEX
OTAEAbHbIX KPYTALLMX MOMEHTOB, CO3AaBaeMbIX
yAapamu. MakcMManbHbI KPYTALLUA MOMEHT
AOCTUFaeTCA TIPU TIPOAOAKMTEABHOCTU paboThl
yAQpPHOTro mexaHunama B 6-10 cekyHa. TTocae aToro
BPEMEHW MOMEHT 3aTAXKKU BO3paCTaeT TOAbKO
HE3HAUMUTEABHO.

Ho kopmyc peaykTopa HarpeBaetcs
UyBCTBUTEABLHO.

YkasaHue: CAeACTBMEM UPE3MEPHOro Harpesa
ABAAETCA TIOBbILUEHHbIA U3HOC BCEX YacTemn
YAAPHOrO MeXaHU3Ma M TTOBbILEHHbIW PaCXOA
CMasKHu.

TTPOAOAKHUTEABHOCTb PabOTbl YAAPHOrO
MeXaHM3Ma CAEAYET OTIPEAEAUTb AAA KAXKAOTO
MOMEHTa 3aTAXKU. TTPaKTUUECKU AOCTUTHYTbIN
MOMEHT 3aTAXKK MTPOBEPANTE BCErAa
AMHAMOMETPUUECKUM KAKOUOM.

YXKecTkoe, Tpy)XUHALLEEe UAKU MArKoe pe3bboBoe
coepuHeHHue

ECAM AOCTUTHYTbIE OTTbITHLIM TTyTEM B OAHOM
Cepvmn yAApOB KPYTALLME MOMEHTbI 3aMEPUTHL U TTO
HWM COCTaBMTb AMArpammy, TO TTOAYUUTCA KpUBan
KpyTALero MomMeHTa. Bbicota KpuBo#
COOTBETCTBYET MaKCMMaAbHO AOCTUTHYTOMY
KpyTALeMY MOMEHTY, KPYTU3HA TTOKa3biBaeT 3a
Kakoe BpeMms 3TO AOCTUraeTcA.

XapakTepucTuKka KpyTALero MoMeHTa 3aBUCHT OT

CAEAYIOLWMX (haKTOPOB:

— TIPOYHOCTb BMHTOB/LWYPYMOB/raek;

— BWA omopsbl (Waiba, TapeAbyaTas MpyxX1Ha,
YTTAOTHEHHE);

— TIPOYHOCTb CBUHUMBAEMbIX MaTepPHUaNOB;

— YCAOBHWA CMa3KW pe3bboBOro COeAMHEHMUS.

COOTBETCTBEHHO BbITEKAIOT CAGAyHOLLME
BapuaHTbl TPUMEHEHUA:

— )KecTKoe coepuHeHHe — CBUHUMBaHWE
METAAAMUECKUX AETAAEeH C TIPUMEHEHUEM
TTOAKAQAOUHbIX Wakb. TTocAe OTHOCUTEABHO
KOPOTKOM TTPOAOAXKUTEABHOCTU PaboThl
YAQPHOTO MexaHW3ma AOCTUTHYT
MaKCHUMaAbHbIM KPYTALLMIA MOMEHT (KpyTas
XapakTtepuctuka). HeobocHoBaHHaA H6oAabLuan
TTPOAOAKHUTEABHOCTb PaboThbl yAApPHOTO
MeXxaHW3Ma BpeAHA TOAbKO MallUHe.

— TIpy)XWHALLee COeAUHEeHUe — CBMHUMBaHUE
METAAAMUECKMX YacTen C TPUMEHEHUEM
TTPYXMUHALLMX KOAEL, TapeAbUaTbiX TIPYXHUH,
aHKepOB MAW BUHTOB/raek C KOHUUYECKOM
TTOCAAKOW M TakXe TIPUMEHEHWE YAAMHUTEAEHN.

— MaArkoe coepMHeHUe — TTPUBHUHUMBAHME,
HamprMMep, MeTaAAMUECKMX uacTer K
APEBECHUHE UAU TIPUMEHEHWE TIOAKAAAOUHBIX
Wwanb M3 ceBMHLA UAKM HUBPDI.

TPy MPYXMHALLIEM UAU MATKOM COEAMHEHWUH
MaKCHUMaAbHbIM MOMEHT 3aTAXKW MeHblle yem
TpU TBEPAOM COeAMHeHMU. Takxe TpebyeTca
3HaUUTEAbHO BOAbLIAA TPOAOAKHUTEABHOCTD
paboTbl yAApPHOro MexaHu3ama.
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OmnpeAeneHUEe TIPOAOAKUTEABHOCTH pa60TbI
YAQPHOro mMmexaHuama

Anarpamma (MpumMep) MOKa3biBaeT MOMEHT
3aTaxKku [Hm] B 3aBMCUMOCTH OT
TTPOAOAXHUTEABHOCTH PaboThbl YAAPHOTO
MexaHu3ma [c]:

© AAA XKECTKOrO COEAMHEHUSA

® AN MATKOTO COEAMHEHMUSA.

AaHHble TTPEeACTaBAAOT COHOM cpeaHWne 3HaUEeHUsA
M B 3aBUCMMOCTH OT TIPUMEHEHUA pa3Hble. AAA
KOHTPOAA MOMEHT 3aTAXKHW BCErAa MPOBEPATb
AMHAMOMETPUUECKUM KAOUOM.

Auarpamma ana GDS 24

[Nm] f
1200
1100
1000
900 @
800
700
600
500
400
300
200 T
100 7

0 5 10 15 20 25[s]

HanboAbLIKMM KPYTALLMIA MOMEHT AOCTUIaeTcs

— AAAI )KECTKOFO COEAMHEHMUA TIPUBA. uepes 10
cek paboTbl yAapHOro MexaHu3Ma

— AAA MATKOTO COEAMHEHUs TIPUOA. uepes 22 cek
paboTbl yAapHOro MexaHuMama

Pycckui | 43

Auarpamma ana GDS 30

[Nm] ¢
1200
1100
1000
900
800
700
600 T
500
400
300
200
100

FF

0 5 10 15 20 25 [s

—

HanboAbLIMM KPYTALWKWK MOMEHT AOCTUIAeTCA

— AN KECTKOrO COeAMHEeHUs TIPUBA. uepes 6 cek
paboTbl yAAPHOro MexaHu3ma

— AAA MATKOTO COEAMHEHMA TIPUOBA. uepes 26 cek
paboTbl yAQPHOro MexaHu3amMa

OpHEHTUPOBOUHbIE 3HAUEHUA AAA MaKC.
MOMEHTOB 3aTAXKW TOBAPHbIX BUHTOB Bbl
HarAeTe B cAeaylollel Tabauue.

Bosch Power Tools
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OpHEHTUPOBOUHbIE 3HAYEHUA ANA MaKCMMaAbHbIX MOMEHTOB 3aTAXKH BMHTOB/I.I.IypyI'IOB

AaHHble B HM, paccumTaHbl U3 TTAOLLAAW HATIPAXEHHOrO MTOBEPOYHOI0 CeYEHUA; UCTTOAb3OBAHMA
nipeAena TekyuecTu mpu pacTaxeHnn 90 % (pu KoathduumueHTe TPeHUA Hogy, = 0,12). TTpakTUuecku
AOCTUTHYTbIM MOMEHT 3aTAXKW TTPOBEPAMTE BCErAa AMHAMOMETPUUECKUM KAOUOM.

TMoka3aTenb cTaHAapTHble BUHTDbI BblCOKO"pOHHble
TIPOYHOCTH TTO BUHTDbI
AWH 267 36 46 56 48 66 58 68 69 88 109 129
M 8 657 87 11 116 131 146 175 197 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 47 65 78
M 12 226 30 376 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
TTpumMep ornpeAeAeHUs TTPOAONKUTEAbHOCTH CoseTbl

paboTbl yaapHoro mexaHuama (GDS 30)

BUHT M 24 c moka3ateneM MpPoUYHoCTH 8.8 -
MOMEHT 3aTAXKKM 650 Hm

M3 anarpammbl GDS 30 moayyaem mpu 650 Hm
TTPOAONKHUTEABHOCTb PaboThl yAAPHOro
mexaHusma B 0,8 cek. (Amarpamma aaa GDS 30
CM. cTp. 43)

CTIAOLWHbIE TOPCHUOHbBI BBITTOAHEHBI C TOUHO
KaAMbpHUPOBaHHbBIM, YMEHbLIEHHBIM AMAMETPOM
XBOCTOBMKa. baaroaapa aTomy oHM
OrpaHUUMBAIOT KPYTALLMK MOMeEHT. CTIAOLIHOM
TOPCHUOH BCTaBAAETCA MEXAY YAAPHbIM
BUHTOBEPTOM U BUTOM.

B KauecTBe yrmpoweHHON (hoOpPMYAbI
AEVICTBUTEABHO: BHYTPEHHUI AMameTp pe3bbbl
paBeH ahHEKTUBHOMY AUAMETPY TOPCUOHA.
TTPOAOAKHUTEABHOCTb PaboTbl yaAapHOro
MeXxaHU3Ma CAEAYET OTIPEAEAUTD OTTbITHBIM
3aBUMHUMBAHWUEM.

AAA TTOABELUMBAHWA B LLEHTPE TAXECTU
INEKTPOUHCTPYMEHTa 3aKpernAeHa ckoba
noaABewunBaHma 1.

C momMoLbo YroAbHUKA Bbl MOXeTe USMEHUTb
TTONOXKEHUNE PYKOATKH.

Tpu TemmepaTtypax HUXe TOUKW 3aMep3aHun
3NEKTPOUHCTPYMEHT CAEAYET CHauaAa BKAKUUTb
TTPUOA. Ha 3 MUH Ha XOAOCTOM XOAY AAA
YAYULEHWA CMa3KKU SAEKTPOUHCTPYMEHTA.
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Texob6cAy)XUBaHUeE U CEPBUC

TeXOﬁCI\y)KMBaHMe U OUUCTKaA

»> Ao Hauana paboT 1Mo 06CAYXXMBaAHUIO U Ha-
CTPOWKe 3NEKTPOUHCTPYMEHTA OTCOEAU-
HAWTE BUAKY LUHYPa CETH OT LUTENCEAbHOI
pO3eTKH.

» AAA obecrmeueHUA KauecTBeHHOMW U 6e3omac-
HOW paboTbl CAeAyeT MTOCTOAHHO COAepXXaTb
IAEKTPOUHCTPYMEHT U BEHTUAALMUOHHDbIE
TMpopesyu B UMCTOTE.

ECAM 3AEKTPOUHCTPYMEHT, HECMOTPA Ha TLATeAb-
Hble METOAbI U3rOTOBAEHWA U UCTIbITAHUSA, BbIMAET
M3 CTPOSA, TO PEMOHT CAEAYET TPOU3BOAUTD
CUMAAMM aBTOPU30BAHHOM CEPBUCHOMN MacTep-
CKOM AN SAEKTPOUHCTPYMEHTOB hrpMbl Bowl.

TMoxanyHcTa, BO BCEX 3ampocax M 3aKalax Ha 3ar-
yactn obAzatenbHO ykasbiBanTe 10-pa3pAaHbIN
TTPeAMETHbIM HoMep TTo TUTToBOM Tabanuke
3AEKTPOUHCTPYMEHTA.

CepBHUCHOe 06CAy)XHBaHHE U
KOHCYAbTaLUA TTOKyTaTeAeH

CepBUCHbIN OTAEA OTBETUT Ha BCe Baluu Bompochl
TTO PEMOHTY M 06CAYXXMBaHUA Ballero nmpoaykTa u
Takxe 1o 3amyacTAM. MOHTaXHble UePTEXM U UH-
hopmaumu To 3amuactam Bbl HarnaeTe Takxe 1o
aapecy:

www.bosch-pt.com

KOANEKTUB KOHCYAbTaHTOB Bosch oxoTHo momo-
XeT Bam B Bompocax MoKy, TPUMEHEHUSA U Ha-
CTPOMKHW TIPOAYKTOB U TIPUHAANEXHOCTEMN.

Poccua

00O «PobepTt boww»

CepBUCHbIN LEHTP O 0H6CAYXUBaHUIO
9NEKTPOUHCTPYMEHTA

yA. AkapeMuka Koponesa 13, ctpoeHue 5
129515, MockBa

Tea.: +7 (0495) 9 35 88 06

Ten.: +7 (0495) 9 35 53 64

®akc: +7 (0495) 9 35 88 07

E-Mail: rbru_pt_asa_mk@ru.bosch.com
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00O «PobepT Bow»

CepBUCHbIN LIEHTP TTO 0H6CAYXUBaHUIO
SAEKTPOMHCTPYMEHTA

yA. 3anueBa, 41

198188, CaHkr-Tletepbypr

Ten.: +7 (0812) 7 84 13 07

dakc: +7 (0812) 7 84 13 61

E-Mail: rbru_pt_asa_spb@ru.bosch.com

00O «PobepT Bow»

CepBUCHbIN LIEHTP TTO 0H6CAYXUBaHUIO
9NEKTPOUHCTPYMEHTA

FoOpCKUI MUKpPOpaKnoH, 53

630032, HoBocubupck

Ten.: +7 (0383) 3 59 94 40

®akc: +7 (0383) 359 94 65

E-Mail: rbru_pt_asa_nob@ru.bosch.com

000 «Pobept Bow»

CepBUCHbIV LEeHTP TTO 0B6CAYXUBaAHUIO
3AEKTPOUHCTPYMEHTa

YA. ®poHTOBbLIX 6pHraa, 14,

620017, EkatepuHbypr

Ten.: +7 (0343) 365 86 74

Ten.: +7 (0343) 37877 56

dakc: +7 (0343) 37879 28

Benapycb

ACL, YT1-18

220064 MuHCckK, yA. KypuatoBa, 7
Tea.: +375 (017) 21029 70
dakc: +375 (017) 2 07 04 00

YTuausauuna

OTCAYXHBLIME CBOW CPOK S3AEKTPOUHCTPYMEHTHI,
TTPUHAANEXHOCTH U YITAKOBKW CAEAYET CAABATh Ha
3KOAOTMUECKM UUCTYHO PELIMPKYAALMIO OTXOAOB.

ToAbKO AAA cTpaH-uAneHoB EC:

He BblibpacbiBalNTe aIAEKTPOUHCTPY-
MEHTbl B KOMMYHAAbHbIA Mycop!
CoraacHo EBpomnenckon AUPEKTH-
Be 2002/96/EC o cTapbix 3AeKTpH-
YECKMUX U INEKTPOHHbBIX MHCTPYMEH-
Tax v mpubopax, a Takxe o TPETBO-
PEHUN ITON AUPEKTHUBBI B HaUMOHaAbHOE TIPaBo,
OTCAYXMBLUME CBOM CPOK 3AEKTPOUHCTPYMEHTHI
AOMKHbI OTAEAbHO cOBMpPATbCA U CAABATbCA Ha
9KOAOTUUECKH UMCTYIO YTUAM3ALMIO.

OcTtaBAaAeMm 3a coboit MpaBo Ha U3MEHEHHA.

Bosch Power Tools
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3aranbHi TomepeaXeHHA ANA
€AeKTPOTIPUAAAIB

& NONEPEMKEHHA TMpouuTanTe BCi Mome-
peAXeHHA i BKa3iBKH.

Hepoaep>xaHHA TTOTTepeAXeHb | BKa3iBOK MOXe
TTPU3BOANTU AO YAAPY EAEKTPUUHUM CTPYMOM,
moxexi Ta/abo ceprho3HUX TpaBM.

Aobpe 36epiraite Ha MainbyTHE Li TomrepeA-
YXE€HHA | BKa3iBKH.

TTia TOHATTAM «eAeKTPOTIPUAAA» B LIUX TTOTIEPEA-
XEHHAX Ma€eTbCA Ha yBa3i EAEKTPOTTPUAAA, LLO
TTpautoe BiA Mepexi (3 enekTpokabeneM) abo Bia
akyMyaATopHoOi 6aTapei (6e3 enekTpokabeato).

1) Beameka Ha pobouomy micui

a) Tpumaitte cBoe poboue micue B UUCTOTi i
3abe3neute pAobpe ocBiTAeHHA pobouoro
MmicuA. beanap abo moraHe oCBITAEHHSA Ha
pobouoMy MicLi MOXYTb TTPU3BOAUTH AO
HeLaCHMX BUTTAAKIB.

6) He mpauoiiTe 3 eAeKTPOTIPUAAAOM Y
cepeAoOBMLUI, Ae iCHYe Hebe3meka BUBYXY
BHACAIAOK TIPUCYTHOCTi FOPIOUUX PiAUH,
rasiB a6o MUAY. EAEKTPOTIPUAGAM MOXYTb
TTOPOAXYBATH iCKPU, BiA AKUX MOXE
3aMmartuca A abo mapw.

B) Mia uac mpaui 3 eAeKTPOTTPUAAAOM He
miamyckaite Ao pobouoro micusa Aitei Ta
iHWKX Aoaei. Bu moxeTe BTpatTUTH
KOHTPOAb Haa TIPUAAAOM, AKLLO Bawa yBara
byae BiaBEPHYTa.

2) EAekTpuuHa 6e3meka

a) LiterrceAb eNeKTPOTTPUAAAY TTOBUHEH
macyBaTu A0 po3eTKU. He A03BOAAETbCA
wo-HebyAb MiHATU B WTETICeAi. ArA
pPo6OTH 3 eAeKTPOTIPUAAAAMMU, LLO MAIOTb
3aXUCHe 3a3eMAEHHSA, He BUKOPUCTOBYHTE
apanTepu. BukopurcTaHHA OpUriHaAbHOTO
LUTETICEAA Ta HAAEXHOT PO3ETKU 3MEHLLYE
PU3KK YAAPY EAEKTPUUHUM CTPYMOM.

6) YHUKaTe KOHTaKTy YaCTHH TiAa i3 3a3em-
A€HUMHM TTOBEPXHAMM, AK HaTp., TPy6amu,
6aTapeAMM OTTaA€HHA, TAUTAaMM Ta XOAO-
AUAbHUKaAMHU. Koan Balue Tino 3a3emAaeHe,
icHye 36inblueHa HebeameKka yAapy enek-
TPUUHUM CTPYMOM.

B) 3axMLLaiiTe TPUAAA BiA AoLLy | BOAOTHU.
TormapaHHA BOAU B @AEKTPOTIPUAAA 36iAb-
LUYE PU3HK YAAPY EAEKTPUUHUM CTPYMOM.

~

r) He BukopucToByiiTe KabeAb AAA TTepeHe-
CEHHA eNeKTPOITPUAAAY, MABIlLYBaHHA
a60 BUTAryBaHHA LUTETICEAA 3 PO3ETKH.
3axuuwaiTe KabeAb Bia XXapH, OAil,
roCTpUX KpaiB Ta AeTanei TTPUAAAY, LLO
pyxatoTbca. TTolKoAKeHUIH abo 3aKpyue-
HUM Kabeab 36iAbLLIYE PU3KUK YAAPY ENEK-

TPUUHUM CTPYMOM.

A) AAA 30BHiWHIX po6iT 060B’A3KOBO BUKO-
PUCTOBYHTE AULLIE TaKUH TTOAOBXYBau, WO
TMPUAATHUHI AAA 30BHilLHIX pobiT. Buko-
PUCTaHHA TTOAOBXYBaua, Lo PO3paxoBaHUM
Ha 30BHilLHi pobOTH, 3MEHLLYE PU3UK YyAAPY
eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

e) AKLLO He MOXXHa 3aTT06irTH BUKOPUCTaHHIO
eAeKTPOTIPUAaAY Y BOAOFOMY cepe-
AOBHLLi, BAKOPUCTOBYHTE 3aXUCHUMA
astomar (Fl-). BukopucraHHA 3aXMCHOTO
aBTomata (FI-) 3MeHLwye pU3nK yaapy
EeNEKTPUUHUM CTPYMOM.

3) Besmeka Aloaei

a) ByabTe yBa)KHUMH, CAIAKYHTE 32 TUM, LLO
Bu pobute, Ta po3CyAAMBO TTOBOAbTECA
mia uac po6otu 3 enekTponpuaapom. He
KOPUCTYHTECA €NEeKTPOITPUAAAOM, AKILO
Bu ctoMAeHi abo 3HaxoauTecA mia Ai€to
HapPKOTHKIB, CITUPTHUX HaMoIB abo AiK.
MUTb HeyBaXHOCTI TTPU KOPUCTYBaHHI
EeAEeKTPOTIPUAAAOM MOXE TIPU3BOAUTH AO
CepHho3HMX TPaBM.

6) BasAraitte ocobucTte 3axMcHe CriopAA-
YXeHHAl Ta 060B’A3KOBO BAATaWTe 3aXMUCHI
OKYAAPMU. BaAraHHA 0COBUCTOro 3aXMCHOTo
CTTOPAAXKEHHS, AK HaTIp., — B 3aAeXHOCTI Bia
BMAY PObIT — 3aXMCHOI MacKHu, CTieLB3yTTA,
O He KOB3aETbCA, KACKMU Ta HaBYLIHUKIB,
3MEHLUYE PU3HK TPABM.

1609 929 M74 | (24.10.07)
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B) YHuKaWTe HEHaBMUCHOIro BMUKaHHA.

TMepw HiXX BMMKaTH eAeKTPOTIPUAAA B
eneKTpoMmepeXxy abo BCTPOMAATH aKy-
MYAATOPHY 6aTapeto, 6paTu HOro B pyku
a60 mepeHOCHTH, BTEBHITLCA B TOMY, WO
eAEKTPOTIPUAAA BUMKHYTUH. TPMMaHHA
TMaAbLA Ha BUMMKAUi TTiA uac mepeHeceHHnA
eNeKTPOTIPUAAAY abo BCTPOMASHHA B
PO3eTKY YBIMKHYTOrO TIPUAQAY MOXeE
TTPU3BOANTU AO TPABM.

r) MepeA TUM, AK BMMKaTH €AEKTPOTIPUAAA,

npubepiTb HaAaroAXXyBaAbHi iHCTPYMEHTH
Ta rakoOBHUH KAIOU. 3HAXOAXKEHHA
HaAaroAXyBaAbHOTO iHCTPyMeHTa abo
KAKOUA B AETaAi, Wo obepTaeTbes, Moxe
TTPU3BOAWTH AO TPABM.

A) YHUKaTE HETTPUPOAHOTO TTOAOXKEHHA TiAa.

36epiraiiTe CTiKe TTOAOXKEHHA Ta 3aBXAHU
36epiranTe piBHOBary. Lle A03BOAWUTL Bam
Kpalle 36epiraTu KOHTPOAb HaA EAEKTPO-
TTPUAGAOM Y HECTIOAIBAHMUX CUTYaLLisX.

e) Basraiite mpuaaTHui oaAr. He BaAranTe

TMPOCTOPUI OAAT Ta TTPUKpacH. He mia-
CTaBAAWTE BOAOCCH, OAAII Ta PyKaBULIi AO
AeTanei IPUAaAy, Wo pyxatTbes. T1po-
CTOPHWI OASIT, AOBre BOAOCCH Ta TpUKpacu
MOXYTb TTOTIaAATH B AETaAI, WO PyXarTbCA.

) AKLWO iICHYE MOXXAUBICTb MOHTYBAaTH TTUAO-

BiACMOKTYBaAbHi a0 MTMAOYAOBAIOBaAbHi
TIPUCTPOI, TepeKoHalTecH, Wwob BOHU
6yAmn pobpe mia’eAHaAHI Ta TPAaBUABHO
BUKOPMUCTOBYBaAUCA. BUKOpHCTaHHA TTUAO-
BIACMOKTYBAAbHOIO TIPUCTPOIO MOXE
3MEHLWMWTU Hebe3TeKU, 3yMOBAEHI TTMAOM.

4) TIpaBUMAbHE TTOBOAXXEHHA Ta KOPUCTYBAHHA
eAeKTpOTpUAaAAMH

a) He mepeBaHTaxyiiTe mpuaaa. Bukopucro-

BYWTEe TaKMil TPUAAA, LLO CTTeLliaAbHO
TPU3HAUEHUN ANA BIATIOBIAHOT po6oTH.
3 NMpUAATHUM TIPUAAAOM BUY 3 MeHLW UM
PU3MKOM OTPUMMAETEe Kpalli pe3yAbTaTh
poboTH, AKLLO byaeTe MpauoBaTH B
3a3HaUEHOMY Aiarma3oHi MOTYXXHOCTI.
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6) He KOpPUCTYHTECA €AEKTPOTIPUAAAOM 3
TTOWKOAXEHUM BUMUKaueM. EnekTpo-
TTPUARA, AKMIM HE MOXHa YBIMKHYTH abo
BUMKHYTH, € HebeameuHum i horo Tpeba
BiAPEMOHTYBATH.

B) TMepeA TMM, AK perynloBaTi wo-Hebyab Ha

TIPUAAAI, MiHATH TPUAaAAA abo xoBaTH
TIPUAAA, BUTATHITD LUTETICEADb i3 PO3eTKHU

Ta/a60 BUTATHITb aKyMyAATOPHY 6aTapelo.

Lli momepeAXyBaAbHi 3aX0AM 3 TEXHIKK

6esmneku 3MEHLWYTb PU3NK HEHABMUCHOTO

3arycky MpUAaAy.

r) XoBaiiTe eNeKTPOTIPUAAAHU, AKUMH Bu

caMe He KOPUCTYETeCH, BiA AiTed. He p03-

BOAAWTE KOPUCTYBATUCA €AEKTPOTTPUBO-
AoM ocobam, LWo He 3HAOMI 3 iHoro po-

601010 260 He uuTanM Ui BKa3iBKHU. Y pasi
3aCTOCyBaHHA HeAOCBiAUEHMMK ocobamu

TTPUAAAM HecyTb B cobi Hebeareky.

A) CTapaHHO AOrAfAaiTe 3a eAeKTPOTIPUAa-
Aowm. Tlepesipaiite, Wob pyxomi aAeTani
MpuAaay 6e3A0raHHO TIpaLiOBaAU Ta He
3aipanu, He 6yAu ToAaMaHUMKU 260 Ha-
CTiAbKM TIOLUKOAXXEHUMM, W06 Le Morao
BTTAMHYTHU Ha P)YHKLiOHYBaHHA eAeKTPO-
npuaaay. TTowkoaXeHi AeTani Tpeba
BiAPEMOHTYBaTH, MTepLU HiXk HUMHU MOXXHa
3HOBY KOPUCTYBaTUCA. BeAnKa KinbKiCTb
HellacHMUX BUTIAAKIB CTTPUUMHAETHCA

TTOraHMM AOTAAAOM 3a EAEKTPOTTPUAIAAMMN.

e) TpumainTe pi3anbHi iIHCTPYMEHTH Ha-
roCTpeHUMH Ta B uncToTi. CTapaHHo
AOTAAHYTI Pi3aAbHi IHCTPYMEHTHU 3 TOCTPUM
pi3aAbHUM KPaeEM MeHLLe 3acTPArTb Ta ix
Aeriie BeCTH.

) BUKOPUCTOBYITE EAEKTPOTIPUAAA, TIPH-
AapAA AO HbOro, poboui iIHCTPYMEHTH T.i.
BiATTOBiAHO AO UMX BKa3iBoK. Bepitb A0
yBaru mpu uboMmy yMoBu po6oTtu Ta cre-
uMPiKy BUKOHYBaHOI po60oTH. Brkopu-
CTaHHA EAEKTPOTIPUAAAIB AAA POBIT, AAA

AKUX BOHU He nepeAGaueHi, MOXe TTPU3BO-

AWUTU A0 Hebe3TeuHUX cUTyalin.
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5) Cepsic
a) BiaaaBanTe CBili TPUMAAA Ha PEMOHT AULLE
KBaAichikoBaHUM chaxiBuAM Ta AULWIE 3 BU-
KOPUCTAHHAM OPHUriHaAbHUX 3aMMYaCTHH.
Lle 3abesmeunTb He3meuHicTb TPUAAAY Ha
AOBIMI Uac.

CneuudiuHi ANA TTPUAAAY
BKa3iBKMW 3 TeXHiKU 6e3meku

> He KOpUCTYHTECA eAEKTPOTIPUAIAOM 3 TTOL-
KOAXKEHUM eAeKTpoLWHypoM. FAKLLO Tia uac
po60TH eneKTPOLIHYpP 6yAe MTOLIKOAXKEHO, He
TOPKaWTECA MOWKOAXXEHOIO eAeKTPOLUHYPA i
BUTATHITb WITEMCEAb 3 PO3eTKM. TToLKOoAXKE-
HUM eneKTPoLWHYp 36iAbluye HebesmeKy yaapy
eAeKTPUUHWUM CTPYMOM.

» TTia uac po60oTH MiLHO TPUMaTe TIPUAAA
ABOMa pyKamu i 36epiraiTe crilike
TIOAOXKEeHHA. ABOMa pykamu Bu 3amoxeTe
HaAIMHiLE TPMMATU EAEKTPOTIPUAAA.

> 3akpinAloiiTe 06pobaloBaHMit MaTepiaA. 3a
AOTIOMOT O 3aTUCKHOrO TIPUCTpoto abo Aelat
obpobaoBaHUM MaTepian ikcyeTbea
HaAIMHiLE HiXX TTPU TPMMAHHI MOro B pyui.

> Tlepea TUM, K TOKAACTH €AEKTPOTTPUAAA,
3auekaiiTe, MMOKHU BiH He 3YMTMHUTbLCA. Apxe
pobouUmnit iIHCTPYMEHT MOXE 3aUernuTmca 3a
Wo-HebyAb, LLO TTPM3BEAE AO BTPATU KOHTPOAID
HaA EAEKTPOTTPUAIAOM.

Onuc npuHuuny pobotu

TMpouuTaiTe BCi monepeaXeHHs i
BKa3iBKMU. HepOAepXXaHHSA TToTIepea-
X€eHb i BKa3iBOK MOXe TTPU3BOANUTH
AO YAQPY eAEKTPUUHUM CTPYMOM,
TToXexi Ta/abo ceplMo3HUX TpaBM.

ByAb Aacka, po3ropHiTb CTOPiHKY i3 306paXeHHAM
TTpUAaAY | TpMMaTe i mepea coboto yBech uac,
KOAM bByaeTe uMTatu iHCTPYKLItO.

TTpu3HaueHHA MPUAaALY

EAEKTPOTIPHUAAA TTPU3HAUEHUI AAA 3aKPYUYBaHHA
Ta BUKPYUYBaAHHA FBUHTIB, & TAKOX AAA
3aKpyuyyBaHHA Ta BiAKPYUYyBaHHA ranok
3a3HaueHoro posmipy.

306paxeHi KOMITOHEHTH

Hymepauin 306paxeH1X KOMTIOHEHTIB TTOCUAAETb-
CAl Ha 306paxeHHA eAeKTPOTIPUAAY Ha CTOPIHLI 3
MaAOHKOM.

1 ByWwKO AAA TTABiLIYBaAHHA

2 AopaTkoBa PyKoATKa

3 Pi3bboBe rHi3p0 AN AOAATKOBOT PYKOATKH
4 Bumukau

5 TlepemuKau HarmpAMKY obepTaHHsA

6 TTaTpoH

7 Pobouwni iHCTpyMeHT

306pa)|(eHe UK OTTUCaHEe TTPUAAAAA HEe HAaNAeXHUTb A0
CTaHAAQpPTHOro chnry TTOCTaBKH.

Inchopmauia woao wymy i Bi6pauii

Pe3yAbTaT BUMiptOBAHHA BU3HAU€EHi BIATTOBIAHO
20 EN 60745.

OuiHeHUM AK A piBeHb 3BYKOBOIO TUCKY BiA TIPU-
AaAy, AK TIPABUMAO, CTAaHOBUTb: 3BYKOBE HaBaHTa-

»eHHA 100 AB(A); 3BykoBa moTyxHicTb 113 AB(A).
TMoxnbka K=3 ab.

BaAraite HaBYLWHUKH!

3aranbHa Bibpauis (BeKTopHa cyma TpboxX
HampAMKIB), BU3HaueHa BiATOBiAHO A0 EN 60745:
3aKpyuyBaHHA MBUHTIB | ralOK MaKCMMaAbHO
AOTTYCTMMOTO pPo3Mipy: Bibpauis a,=4 m/c?,
noxubka K=0,5 m/c?

3a3HaueHui B UMX BKasiBKax piBeHb Bibpauil
BUMipIOBaBCA 3a MPOLEAYPOLO, BUSHAUEHOIO B
EN 60745; Heto MOXHa KOPUCTYBATUCA AAA TTO-
PiBHAHHA TIPMUAAAIB. BiH TPMAATHMM TAaKOX i AAA
TTomepeAHboi oUiHKK BibpaliiHoro HaBaHTa-
KEHHA.
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3asHaueHuI piBeHb BibpaLii cTOCyeTbCA roAOB-
HUX POBIT, AAA AKMX 3aCTOCOBYETLCA EAEKTPOTIPH-
Aaa. OAHaK TTPM 3aCTOCYBaHHI €AEKTPOTTPUAAY
AAA IHWKX pobiT, poboTi 3 iHWKMK pobounmu
iHCTpyMeHTamu abo TpU HEAOCTATHbOMY TEXHiU-
Homy obcAayroByBaHHi piBeHb Bibpauii Moxe 6yTu
iHWKWM. B pesyabTaTi BibpauiiHe HaBaHTaXeHHsA
TPOTArOM BCbOrO iHTEepPBaAy BUKOPUCTAHHA
TTPUAAAY MOXE 3HAUHO 3POCTaTH.

AN TOUHOT OLiIHKK BiBpaLiMHOro HaBaHTaXeHHA
Tpeba BpaxoByBaTH TaKOX i iIHTEPBaAM uacy, KOAU
TTPUAAA BUMKHYTHI abo, Xou i yBIMKHYTUI, ane
came He B poborTi. Lle Mo)xe 3HauHO 3MEHLWMUTH
BibpauilHe HaBaHTaXXEHHA TTPOTArOM BCbOTO
iHTepBaAy BUKOPUCTAHHA TIPMAAY.

Bu3HauTe A0AaTKOBI 3ax0AM He3MeKkn AAA 3aXUCTY
BiA Bibpauii mpautoouoro 3 MpUAaAOM, AK Harmp.:
TEXHiUHEe 0BCAYroByBaHHA EAEKTPOTTPHUAAY i
po6OUMX IHCTPYMEHTIB, HAarpiBaHHA PYK,
opraHisauia pobouux mpouecis.

TexHiuHi AaHi
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3asnea npo sianosiavicts (€

Mu 3aABAAEMO T Hally BUKAKOUHY BIATTOBiAAAb-
HICTb, LLO OTTMCaHUM B «TEXHIUHI AQHi» TTPOAYKT
BIATTOBiAQE TAaKMM HOpMaM abo HOpMaTUBHUM
AokymeHTam: EN 60745 y BIATTOBIAHOCTI AO TTOAO-
XeHb AMpekTuB 2004/108/EG, 98/37/EG (a0
28.12.2009 p.), 2006/42/EG (mican

29.12.2009 p.).

TexHiuHi AOKYMEHTH B:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

7/%_//»}%/ iV /%ﬁ%ﬁh

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

YAapHUHA rBUHTOBEPT GDS 24 GDS 30
Professional Professional

ToBapHWI HoMep 06014341.. 06014351..
Hom. croxuBaHa MoTyXHiCTb BT 800 920
KopucHa ToTyXHiCcTb BT 400 500
KinbKicTb 06€pTiB HA XOAOCTOMY XOAY xBWA. L 1260 1260
Makc.obepTanbHUIM MOMEHT TTPY 3aKpyuyBaHHI B

XOPCTKi/M’sKi MaTepiaau Biam. Ao 1ISO 5393 Hm 600/300 1000/500
ObepTaHHs MpaBopyy/AiBopyy ° o
Makc. & rBuHTIB M 24 M 30
TMaTpoH 3" m1l"
Bara BiamoBiaHo pAo EPTA-Procedure 01/2003 Kr 5,7 7,3
Kaac 3axucty O/ O /1

AaHi 3a3HaueHi ArA HOMiHaAbHOT Harpyru [U] 230/240 B. TTpu MeHLWik Hampy3i i B CrieliaAbHUX KOHCTPYKLIAX AAS TTEBHUX

KpaiH Ui AaHi MOXY BiApi3HATUCA.

Byab Aacka, 3BaanTe Ha TOBapHUI HOMEp, 3a3HAUEHWI Ha 3aBOACHKIM TabAnuLi Balioro enekTpornpuraaay. ToproBeabHa

Ha3Ba AeAKMX TIPUAAAIB MOXE PO3PI3HATUCA.

Bosch Power Tools
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MoHTaXx

3amiHa pobouoro iHCTpyMeHTa

> Tlepea 6yAb-AKMMH MaHITTyAALIAMH 3
€AEKTPOTIPUAAAOM BUTATHITb LITETICEAD 3
poO3eTKM.

» Koau 6yaeTe BCTpOMAATH pobounit iHCTpy-
MEHT, CAiAKYH1Te 3a TUM, W06 pobounii iH-
CTpyMeHT pAobpe ciB B 3aTcKau. AKLwo pobo-
UMK iIHCTPYMEHT He Byae pobpe cuaiTH B 3aTUC-
Kaui, BiH MOXe BUCKOUUTH | Bu BTpatute
KOHTPOAb HaA HUM.

HaaiHbTe pob0oumni iHCTPYMEHT 7 Ha
YOTUPUKYTHUIM XBOCTOBMK 3aTMCKaua pobouoro
iHCTpyMeHTa 6.

Pob6oTta

TMpuHUuUT pobotH

3atnckay pobouoro iHCTpymeHTa 6 3 pobounm
iHCTPYMEHTOM TTIPUBOAMTBCA B Ait0
eNeKTPOMOTOPOM uepes KopobKy mepeaau i
YAQPHUIN MeXaHi3Mm.

Poboua omepalis po3MOAINAETLCA Ha ABi (pasu:
3aKpyuyBaHHA Ta 3aTAryBaHHA (YAapHUM
MeXaHi3M aKTUBOBaHMI).

YAQpPHUM MexaHi3M BMUKAETbCA B AitO, TIABKM-HO
IBMHT TIepecTae MpoCyBaTUCA | BUHUKAE
epeBaHTaXEeHHA ABUTYHA. YAQPHUI MexaHism
TepeTBOPIOE CUAY MOTOPA B PIBHOMIPHI yaapu 3
obepTaHHAM. TTpK pO3KpyUuyBaHHi FBUHTIB abo
ralok us orepadif BUKOHYETbCA B 3BOPOTHOMY
TTOPAAKY.

TMouatok po6oTu

» 3BaxkalTe Ha Hampyry B mepexi! Hampyra
AXepeAa CTpyMy TOBUHHA BiATIOBiAaTH 3Ha-
UEHHI0, L0 3a3HaueHe Ha Tabauuli 3 xapak-
TePUCTUKAMK eneKTporpuaasy. Enekrpo-
TMPUAQA, WO PO3PaXOBaHUM HA Hampyry
230 B, MoXXe mpauoBaTh TaKoX i mpu 220 B.

BcTaHOBAEHHA HanPAMKY 06epTaHHA

» TlepemuKalTe TepeMUKau LWBUAKOCTI 5,
AMLLE KOAU eNEKTPOTIPUAAA 3YTTHHEHO.

3a AOTTOMOroH0 TIepeMmnKaya HampsaMKY
obepTaHHA 5 MOXHa MiHATH HaTTPAMOK
obepTaHHA POHOUOro iHCTPYMEHTa.

Ob6epTaHHA MPaBOPYU: MPUTUCHITb TTepeMmrKay
HampAMKy obepTaHHA 5 A0 yropy AoHU3y (R).

O6epTaHHA AiBOPYU: TTPUTUCHITb TIEpeMMKAY
HampAMKy obepTaHHA 5 A0 yrmopy Aoropw (L).

BMuUKaHHA/BUMUKaHHA

LLlo6 yBiIMKHYTH TTPUAQA, HATUCHITb HA BUMMKKau 4
Ta TPMMaNTe MOro HaTUCHYTUM.

LLlo6 BUMKHYTH EAEKTPOTIPUAAA, BIATTYCTiTb
BUMUKau 4.

PeryAloBaHHA KinbKoCTi 06epTiB

KinbKicTb 06€pTiB YBIMKHYTOrO €AEKTPOTIPHUAAAY
MOXHa TAABHO peryAoBaTi BiAbLUMM UM MEHLIUM
HaTUCKaHHAM Ha BUMUKau 4.

Ipy AErKOMY HaTUCKaHHI Ha BUMUKAY 4 TTpUAAA
TpaLIoOE 3 MaAOHO KiAbKicTo obeprTiB. I3
36iAbLUEHHAM CUMAM HAaTUCKYBAHHA KiAbKiCTb
obepTiB 36iAbLLYETLCA.

BkasiBku wopo pobotu

» KopuCTyHTecA MTPUAAAOM AHULLE 3 AOAATKO-
BOI PYKOATKOIO 2.

> TIpucTaBAAWTE eAeKTPOTIPUAAA AO
raMku/rBUHTa AULLIE Y BUAMKHYTOMY CTaHi.
Poboui iHCTpyMeHTH, o obepTatoTbea,
MOXYTb 3iCKOB3yBaTH.

Ob6epTaAbHUM MOMEHT 3aAEXUTb BiA TPUBAAOCTI
yAapiB. MakcuManbHWii 06epTanbHUM MOMEHT
CKAAAQETBCA 3 CYMH YCiX OKpeMUX 0bepTanbHUX
MOMEHTIB, peani30BaHMUX LUAAXOM YAAPIB.
MakcuMaAbHUI 06epTanbHUI MOMEHT
AOCAra€eTbCA TTPU TPUBAAOCTI YAApPIB 6-10 CekyHA.
TTicAA LbOro MOMEHT 3aTATNYBaHHA 3POCTAE AULLE
He3HaYHWM YMHOM.

TTpH LbOMY CUABHO HarpiBaETbCA KOPTTYC KOPOHKHU
nepeaau.

BkasiBka: HachiaAkaMy HaAMiIpPHOrO HarpiBaHHSA €
CHAbHE 3HOLIEHHA BCiX AeTanel yAapHOro
MexaHi3My Ta BeArka motpeba B MaCTUAbHUX
3acobax.

1609 929 M74 | (24.10.07)
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TpuBanicTb yaapiB Tpeba BU3HAUaTU OKPEMO AAA
KOXHOTro HeObXiAHOrO MOMEHTY 3aTAryBaHHA.
DaKTUUHUI MOMEHT 3aTAryBaHHA Tpeba 3aBXxau
epeBipATU AULHAMOMETPUUHUM KAIOUEM.

FBUHTOBI 3’€AHaHHA 3 )XOPCTKOIO, TIPYXXHOIO abo
M’AIKOIO TIOCaAKOO

AKLLO ekcTTepUMeHTaAbHUM CrTocoboM
BUMIipIOBaTH i TEPEBOAMTHU B rpadiuHy hopmy
obepTanbHi MOMEHTH, LLO AOCATAOTLCA TTPOTATOM
cepii yaapiB, To By oTpumaeTe Kpuy
obepTarbHUX MOMEHTIB. BucoTa KpuBoi
BIiATTOBiAQE MAKCMMaAbHOMY 0bepTaAbHOMY
MOMEHTY, ii KPYTiCTb TTOKA3Y€, MPOTArOM AKOro
yacy uen MakcMmMym ByB AOCATHYTHUM.

dopma KpMBOi 06epTaAbHOrO MOMEHTY 3aAEXUTb

BiA TaKMUX haKTopiB:

—  MIiUHIiCTb IBMHTIB/ranok

— BMA OCHOBM (lwanba, TapiAruacta mpyxuHa,
MTPOKAaAKaA)

— MiUHiCTb MaTepiaAy, Wo 3’€AHYETbCA

— 3MalleHHs rBUHTOBOrO 3’€AHAHHA

3 UbOro BUTIKaKOTb Taki BUTTAAKW 3aCTOCYBaHHA:

— )KopcTka mocaaka — TIpU TIPUKPYUYBaHHI
MeTaAy A0 MeTaAy 3 BUKOPUCTAHHAM
MAKAAAHUX Wwarb. TTicas BIAHOCHO KOPOTKOT
TPUBAAOCTI yAAPIB AOCAraeTbCA MaKCUMaAbHUM
obepTanbHWUI MOMEHT (KpyTa hopMa KpUBOI).
3aiBO AOBra TPMBAAICTb YAAPIB WKOAUTb
TTPUAAAY.

— TIpy)XXHa mocaaKa — TTpU TTPUKPYUYBaHHi
MeTaAy A0 MeTaAy, aAe 3 BUKOPUCTAHHAM
TTPY>XUHHUX Kinelb, TaPiAUACTUX TIPYXHMH,
PO3MiPHUX TTPOroHMUiB abo rBUHTIB/ranokK 3
KOHYCHOO TTOCAAQUYHOK TTOBEPXHELD, a TAKOX 3
BUKOPUCTAHHAM TIOAOBXYBaUiB.

— M’AKa mocaaka — Tpy MTPUKPYUyBaHHi, Hamp,
MeTaAy A0 AepeBHHHU, abo TTPKU BUKOPUCTaHHI
CBMHLEBMX abo BOAOKOHHUX WaKb.

Tpwu TPYXHiM abo M’AKIM Mocaali MakCUManbHUI
MOMEHT 3aTATyBaHHA MEHLIMWIN HiX TIPU XXOPCTKIN
rocaaui. ToTpebyeTbCcA TakKoX 3HAUHO AOBLUA
TPUBAAICTb yAapiB.
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Bu3HaueHHA TPUBAAOCTI yaapiB

B aiarpamax (mpukaaaax) mokasaHM MOMEHT
3aTAryBaHHA [HM] y BIiATTOBIAHOCTI AO TPMBAAOCTI
yaapis [c]:

O 1py TBEPAIN TTocaali

® Tpy M’AKiM Tocaali.

3a3HaueHi AaHi € cepeaHiMKW 3HaUeHHAMM Ta
MOXYTb PO3PIi3HATUCA B 3aAEXHOCTI Bia
KOHKPETHOIO BUTTAAKY. 3aBXAM TTepeBipAnTe AAA
KOHTPOAID MOMEHT 3aTAryBaHHA
AWHAMOMETPUUHUM KAIOUEM.

Aiarpama aaa GDS 24

[Nm] f
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200 L
100 ==

0 5 10 15 20 25 [s]

gy

MakcuManbHUIM obepTanbHUM MOMEHT

AOCATAETbCA:

— TIPU TBEPAIM TTOCaALi TiCAA TPMBAAOCTI yAapiB
6AM3bKO 10 cekyHA

— TIpU M’AKiK TTOCaALUI TTiCAS TPUBAAOCTI yAapiB
BOAM3BbKO 22 CEKYHA

Bosch Power Tools
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Aiarpama aaa GDS 30 MakcuManbHUM 06epTaAbHUM MOMEHT
[Nm] 1 AOCAra€eTbCs:
1200 f[f — TIpU TBEPAIM TTOCAALI TTiICAS TPMBAAOCTI yAApiB
1100 m
6AU3bKO 6 CEKYHA
1000 — TIpW M’AKIN TTOCaALi THICAA TPUBAAOCTI yAapiB
900 6AM3bKO 26 CEKYHA
800
700 OpieHTyBaAbHI 3HAYEHHA MaKCMMaAbHUX
600 P (2] MOMEHTIB 3aTAryBaHHA AAA TTOLUMPEHUX MBUHTIB
500 AMB. Y HaCTYTTIHIN TabAuLi.
400
300
200 /
100
0 5 10 15 20 25 _[SJ

Opi€eHTyBaAbHI 3HAaUEHHA MaKC. MOMEHTIB 3aTAryBaHHA FBUHTIB

3HaueHHs B HM, po3paxoBaHi Ha TMACTaBi HAMPY>XEHOTro MOTIEPEYHOrO Tlepepidy; KoedilieHT
BMKOPUCTaHHA rPaHULI TeKyyoCTi pHU po3TAryBaHHi - 90 % (koediuieHT TepTA Hyoz = 0,12). 3aBxan
TepeBipANTE AAA KOHTPOAKD MOMEHT 3aTArYBaHHA AMHAMOMETPUUHUM KAOUEM.

Kaacu miuHocrTi CTaHAApTHi FBUHTH BucokomiuHi
BiamoBiaHo Ao DIN 267 rBUHTHU

36 46 56 48 66 58 68 69 88 109
M8 6.57 8.7 11 116 131 146 175 19.7 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 a7 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200

TIpMKAQA BU3HAUEHHA TPUBAAOCTI yAapiB
(GDS 30)

BMHT M 24 Knacy MiLHOCTI 8.8 = MOMEHT
3aTAryBaHHA reuMHTa 650 Hm

B aiarpami GDS 30 650 Hm BiamoBiaatoTb
TpuBanocTi yaapis B 0,8 cekyHa. (Aiarpama ans
GDS 30 auB. cTop. 52)

1609 929 M74 | (24.10.07) Bosch Power Tools
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TMopaau

TOPCiMHI CTPUXHI MalOTb XBOCTOBUK 3 TOUHO
KanibpoBaHUM, 3MEHLIEHWM AlaMeTpoM. Takum
UMHOM, BOHM 0BMexytoTb 06epTanbHUI MOMEHT.
TOPCIMHUKU CTPUXEHb BCTPOMAAETLCA MiX
YAQPHUM FBUHTOBEPTOM i 6iTOtO.

UMHHICTb Mae Taka cripolleHa hopMyAa:
BHYTPIiWHIM AlameTp pisbbu rBUHTA = eheKTUBHUM
AiaMeTp TOPCIMHOrO CTPUXHA. TPUBAAICTb yAapiB
BM3HAUAETBbCA TIPAKTUUHUM CTTOCOH6OM.

AAA TTABILWLYBaAHHA TIPUAAAY B LIEHTPI Baru
eAeKTpoTIpHUAaAY TTepeabaueHe BylwKo 1.

3a AOTIOMOT OO KYTHUKa (TTPUAAAAR) MOXHA MIHATK
TTOAOXEHHA PYKOATKH.

Tpu TemmepaTypax HUXuUe TOUKW 3aMep3aHHA
HEeOobXiAHO CTTOUATKY YBIMKHYTU €AeKTPOTIPUAAA
MTPUOA. Ha 3 XBUAMHM Ha XOAOCTUI XiA AAA
TTOKpaLleHHA 3Ma3yBaHHA AeTanen
EeAEeKTPOTIPUAAAY.

TexHiuHe 06CAYyroByBaHHA i
cepsic

TexHiuHe 06CAYyroByBaHHA i OUMLLEHHA

> Tlepea 6yAb-AKUMU MaHITyAALIAMK 3
€AeKTPOTIPUAAAOM BUTATHITb WITETICEADb 3
pPO3eTKH.

» LLlo6 eneKTpompUAaA TIpaLIOBaB AKICHO i
HaAIMHO, TPMMaHTE TTPUAAA | BEHTUAALIWHI
OTBOPM B UMCTOTI.

AKWO He3BaXaktuM Ha PETEAbHY TEXHOAOT IO
BUIOTOBAEHHSA i TTEPEBipKU MPUAAA BCE-TAKH
BUMAE 3 AaAy, MOFO PEMOHT AO3BOAAETLCA
BUKOHYBaTW AWLLE B aBTOPU3OBAHIN CepBiCHIN
MaMnCTEPHi AAA eAeKTpOoTTpUAaAiB Bosch.

TTpu BCiX 3amMMUTaHHAX | TTPM 3aMOBAEHHI 3amuac-
TUH, ByAb AacKa, 060B’A3KOBO 3a3HauamnTe
10-3HaUHW TOBApHUIM HOMeEp, L0 3HAXOAUTLCA
Ha 3aBOACHKiM TabAMUL eAeKTPOTIPUARAY.
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CepBicHa maiicTepHsA i 06CcAyroByBaHHA
KAI€HTIB

B cepBicHin MancTepHi Bu oTpuMaeTe BiamoBiAb
Ha Bawwi 3amMTaHHA CTOCOBHO PEMOHTY i TEXHIUHO-
ro obcayroByBaHHA Baworo mpoaykTy. MaAoHKM
B AETaAfIX i iHbOpMaLUito LWOAO 3arMUaCTUH MOXHA
3HaMTK 32 appecoro:

www.bosch-pt.com

KoHcyabTaHTH Bosch 3 paaicTio AoommoMoxyTb Bam
TTPM 3aTTMTAHHAX CTOCOBHO KYTTiBAi, 3aCTOCYBaHHA
i HAAQrOAXKEHHA TIPOAYKTIB i TPUAAAAA AO HUX.

YkpaiHa

Bow Cepsic LleHTp EAeKTPOIHCTPYMEHTIB
BYA. KpaiHa, 1, 02660, Kuis-60

Ten.: +38 (044) 512 03 75

Ten.: +38 (044) 5 12 04 46

Ten.: +38 (044) 512 0591

dakc: +38 (044) 5 12 04 46
E-Mail: service@bosch.com.ua

Aapeca PerioHaAbHUX rapaHTiMHKUX CepBiCHiX
MaKcTepeHb 3a3HaueHa B HauioHaAbHOMY
rapaHTinHOMY TaAOHi.

BuaaneHHA

EAeKTpompUAaAM, TTPUAAAASA | yTTakoBKy Tpeba
3AAaBaTU Ha EKOAOTIUHO UMCTY TTOBTOPHY
epepobKy.

Avwe AAA KpaiH EC:

He BMKHAAWTE eneKTPOTIPUAAAM B
nobytoBe cmiTTA!

BiATTOBIAHO AO EBPOTIENCHKOT AU-
pekTuBu 2002/96/EG nipo Biampa-
LLbOBaHi EAEKTPO- i eAEKTPOHHI
TPUAAAM i TT TepeTBOPEHHA B
HaLiOHaAbHOMY 3aKOHOAABCTBI €AEKTPOTIPUAAAM,
O BUMLIAM 3 BXMBAHHA, TTOBUHHI 3AaBaTUCA
OKPEMO i YyTUAI3yBaTUCA €KOAOTIUHO UNCTUM
crocobom.

MoXAUBi 3MiHK.
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Indicatii generale de avertizare
pentru scule electrice

A AVERTISMENT Cititi toate indicatiile de
avertizare si instructiunile.

Nerespectarea indicatiilor de avertizare si a
instructiunilor poate provoca electrocutare,
incendii si/sau raniri grave.

Pastrati toate indicatiile de avertizare si
instructiunile in vederea utilizarilor viitoare.

Termenul de ,scula electrica“ folosit in indicatiile
de avertizare se refera la sculele electrice
alimentate de la retea (cu cablu de alimentare) si
la sculele electrice cu acumulator (fara cablu de
alimentare).

1) Siguranta la locul de munca

a) Mentineti-va sectorul de lucru curat si
bine iluminat. Dezordinea sau sectoarele
de lucru neluminate pot duce la accidente.

b) Nu lucrati cu scula electrica in mediu cu
pericol de explozie, in care exista lichide,

gaze sau pulberi inflamabile. Sculele elec-

trice genereaza scantei care pot aprinde
praful sau vaporii.

c) Nu permiteti accesul copiilor si al altor
persoane in timpul utilizarii sculei elec-
trice. Daca va este distrasa atentia puteti
pierde controlul asupra masinii.

2) Siguranta electrica

a) Stecherul sculei electrice trebuie sa fie
potrivit prizei electrice. Nu este in nici un
caz permisa modificarea stecherului. Nu
folositi fise adaptoare la sculele electrice
legate la pamant de protectie. Stecherele
nemodificate si prizele corespunzatoare
diminueaza riscul de electrocutare.

b) Evitati contactul corporal cu suprafete
legate la pamant ca tevi, instalatii de
incalzire, sobe si frigidere. Exista un risc
crescut de electrocutare atunci cand
corpul va este legat la pamant.

c) Feriti masina de ploaie sau umezeala.
Patrunderea apei intr-o scula electrica
mareste riscul de electrocutare.

3)

d) Nu schimbati destinatia cablului folo-
sindu-l pentru transportarea sau suspen-
darea sculei electrice ori pentru a trage
stecherul afara din priza. Feriti cablul de
caldura, ulei, muchii ascutite sau compo-
nente aflate in miscare. Cablurile de-
teriorate sau incurcate maresc riscul de
electrocutare.

e) Atunci cand lucrati cu o scula electrica in
aer liber, folositi numai cabluri prelungi-
toare adecvate si pentru mediul exterior.
Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminueaza riscul
de electrocutare.

f

~

Atunci cand nu poate fi evitata utilizarea
sculei electrice in mediu umed, folositi un
intrerupator automat de protectie
impotriva tensiunilor periculoase. intre-
buintarea unui intrerupator automat de
protectie impotriva tensiunilor periculoase
reduce riscul de electrocutare.

Siguranta persoanelor

a) Fiti atenti, aveti grija de ceea ce faceti si
procedati rational atunci cand lucrati cu o
scula electrica. Nu folositi scula electrica
atunci cand sunteti obositi sau va aflati
sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatentie
in timpul utilizarii masinii poate duce la
raniri grave.

b) Purtati echipament personal de protectie
si intotdeauna ochelari de protectie.
Purtarea echipamentului personal de pro-
tectie, ca masca pentru praf, incaltaminte
de siguranta antiderapanta, casca de pro-
tectie sau protectia auditiva, in functie de
tipul si utilizarea sculei electrice, dimi-
nueaza riscul ranirilor.

c) Evitati o punere in functiune involuntara.
inainte de a introduce stecherul in prizi
si/sau de a introduce acumulatorul in
scula electrica, de a o ridica saude a o
transporta, asigurati-va ca aceasta este
oprita. Daca atunci cand transportati scula
electrica tineti degetul pe intrerupator sau
daca porniti scula electrica inainte de a o
racorda la reteaua de curent, puteti
provoca accidente.
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4)

d) inainte de pornirea sculei electrice in-
departati dispozitivele de reglare sau

cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau o
cheie lasata intr-o componenta de masina

care se roteste poate duce la raniri.

e) Evitati o tinuta corporala nefireasca.

Adoptati o pozitie stabila si mentineti-va

intotdeauna echilibrul. Astfel veti putea
controla mai bine masina in situatii
neasteptate.

f) Purtati imbracaminte adecvata. Nu pur-
tati imbracaminte larga sau podoabe.
Feriti parul, imbracamintea si manusile

de piesele aflate in miscare. imbracamin-

tea larga, parul lung sau podoabele pot fi
prinse in piesele aflate in miscare.

g) Daca pot fi montate echipamente de
aspirare si colectare a prafului, asigu-
rati-va ca acestea sunt racordate si
folosite in mod corect. Folosirea unei

instalatii de aspirare a prafului poate duce

la reducerea poluarii cu praf.

Utilizarea si manevrarea atenta a sculelor
electrice

a) Nu suprasolicitati masina. Folositi pentru

executarea lucrarii dv. scula electrica
destinata acelui scop. Cu scula electrica
potrivita lucrati mai bine si mai sigur in
domeniul de putere indicat.
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d) Pastrati sculele electrice nefolosite la loc

inaccesibil copiilor. Nu lasati sa lucreze
cu masina persoane care nu sunt familia-
rizate cu aceasta sau care nu au citit
aceste instructiuni. Sculele electrice devin
periculoase atunci cand sunt folosite de
persoane lipsite de experienta.

e) intretineti-va scula electrica cu grija.

f

~

Controlati daca componentele mobile ale
sculei electrice functioneaza impecabil si
daca nu se blocheaza, sau daca exista
piese rupte sau deteriorate astfel incat sa
afecteze functionarea sculei electrice.
inainte de utilizare dati la reparat piesele
deteriorate. Cauza multor accidente a fost
intretinerea necorespunzatoare a sculelor
electrice.

Mentineti bine ascutite si curate dispo-
zitivele de taiere. Dispozitivele de taiere
intretinute cu grija, cu taisuri ascutite se
intepenesc in mai mica masura si pot fi
conduse mai usor.

g) Folositi scula electrica, accesoriile, dis-

pozitivele de lucru etc. conform prezen-
telor instructiuni. Tineti cont de conditiile
de lucru si de activitatea care trebuie
desfasurata. Folosirea sculelor electrice in
alt scop decat pentru utilizarile prevazute,
poate duce la situatii periculoase.

. L. . 5) Service
b) Nu folositi scula elecrica daca aceasta are

intrerupatorul defect. O scula electrica,
care nu mai poate fi pornita sau oprita,
este periculoasa si trebuie reparata.

c) Scoateti stecherul afara din priza si/sau
indepartati acumulatorul, inainte de a
executa reglaje, a schimba accesorii sau
de a pune masina la o parte. Aceasta
masura de prevedere impiedica pornirea
involuntara a sculei electrice.

a) incredintati scula electrica pentru

reparare numai personalului de specia-
litate, calificat in acest scop, repararea
facandu-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel veti fi siguri ca este
mentinuta siguranta masinii.

Bosch Power Tools
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Instructiuni privind siguranta

specifice masinii

» Nu folositi scula electrica daca are cablul
deteriorat. Nu atingeti cablul deteriorat si
trageti stecherul de alimentare afara din
priza daca cablul se deterioreaza in timpul

lucrului. Cablurile deteriorate maresc riscul
de electrocutare.

» Apucati strans masina in timpul lucrului si
adoptati o pozitie stabila. Scula electrica se
conduce mai bine cu ambele maini.

> Asigurati piesa de lucru. O piesa de lucru
fixata cu dispozitive de prindere sau intr-o
menghina este tinuta mai sigur decat cu mana
dumneavoastra.

» inainte de a pune jos scula electrica astep-
tati ca aceasta sa se opreasca complet.
Dispozitivul de lucru se poate agata si duce la
pierderea controlului asupra sculei electrice.

Descrierea functionarii

Cititi toate indicatiile de avertizare

si instructiunile. Nerespectarea

indicatiilor de avertizare si a in-

structiunilor poate provoca electro-

cutare, incendii si/sau raniri grave.
Va rugam sa desfasurati pagina plianta cu
redarea masinii si sa o lasati desfasurata cat timp
cititi instructiunile de folosire.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se refera
la schita sculei electrice de pe pagina grafica.
Inel de agatare

Maner suplimentar

Bucsa filetata pentru inelul de agatare
intrerupator pornit/oprit

Comutator de schimbare a directiei de
rotatie

a bh WN R

6 Sistem de prindere accesorii
7 Accesoriu

Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse in
setul de livrare standard.

11:05 AM

Utilizare conform destinatiei

Scula electrica este destinata insurubarii si
slabirii de suruburi precum si strangerii si slabirii
de piulite din domeniile respective ale
dimensiunilor specificate.

Informatie privind zgomotul/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform
EN 60745.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei
electrice este in mod normal: nivel presiune
sonora 100 dB(A); nivel putere sonora

113 dB(A). Incertitudine K=3 dB.

Purtati aparat de protectie auditiva!

Valorile totale ale vibratiilor (suma vectoriala a
trei directii) a fost determinata conform

EN 60745:

La strangerea de suruburi si piulite, valorile
maxim admise sunt: valoarea vibratiilor emise
ap=4 m/s?, incertitudine K=0,5 m/s2.

Nivelul vibratiilor specificat in prezentele in-
structiuni a fost masurat conform unei proceduri
de masurare standardizate in EN 60745 si poate
fi utilizat la compararea diferitelor scule
electrice. El poate fi folosit si pentru evaluarea
provizorie a solicitarii vibratorii.

Nivelul specificat al vibratiilor se refera la cele
mai frecvente utilizari ale sculei electrice. in
eventualitatea in care scula electrica este utili-
zata pentru alte aplicatii, impreuna cu alte acce-
sorii decat cele indicate sau nu beneficiaza de o
intretinere satisfacatoare, nivelul vibratiilor se
poate abate de la valoarea specificata. Aceasta
poate amplifica considerabil solicitarea vibra-
torie de-a lungul intregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exacta a solicitarii vibratorii ar
trebui luate in calcul si intervalele de timp in care
scula electrica este deconectata sau
functioneaza, dar nu este utilizata efectiv.
Aceasta metoda de calcul ar putea duce la
reducerea considerabila a valorii solicitarii
vibratorii pe intreg intervalul de lucru.

Stabiliti masuri de siguranta suplimentare pentru
protejarea utilizatorului impotriva efectului
vibratiilor, ca de exemplu: intretinerea sculei
electrice si a accesoriilor, mentinerea caldurii
mainilor, organizarea proceselor de munca.
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Date tehnice
Masina de insurubat cu impact GDS 24 GDS 30
Professional Professional

Numar de identificare 0601434 1.. 06014351..
Putere nominala W 800 920
Putere debitata W 400 500
Turatie la mersul in gol rot./min 1260 1260
Moment de torsiune maxim, insurubare

durd/moale conform ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
Functionare dreapta/stanga [ )
Diam. max. suruburi M 24 M 30
Sistem de prindere accesorii 3" 1"
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,7 7,3
Clasa de protectie o/u o /1

Datele sunt valabile pentru tensiuni nominale [U] de 230/240 V. in caz de tensiuni mai joase si la executiile specifice

anumitor tari, aceste date pot varia.

Va rugam sa retineti numarul de identificare de pe placuta indicatoare a tipului sculei dumneavoastra electrice.

Denumirile comerciale ale sculelor electrice pot varia.

Declaratie de conformitate (€

Declaram pe proprie raspundere ca produsul
descris la paragraful ,,Date tehnice” este in con-
formitate cu urmatoarele standarde si documen-
te normative: EN 60745 conform prevederilor
Directivelor 2004/108/CE, 98/37/CE (pana la
28.12.2009), 2006/42/CE (incepand cu
29.12.2009).

Documentatie tehnica la:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Wg_//{m .V /%Cﬁ%ﬁﬂ

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montare

Schimbarea accesoriilor

> inaintea oricaror interventii asupra sculei
electrice scoateti cablul de alimentare afara
din priza.

» La montarea unui accesoriu aveti grija ca
acesta sa fie bine fixat pe sistemul de prin-
dere. Daca accesoriul nu este bine fixat pe sis-
temul de prindere, el se poate desprinde, ne-
maiputand fi controlat.

Tmpingeti accesoriul 7 pe tija patrata a sistemului

de prindere a accesoriilor 6.

Bosch Power Tools
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Functionare

Mod de functionare

Sistemul de prindere a accesoriilor 6 impreuna
cu accesoriul sunt antrentate de un electromotor
prin intermediul angrenajului si al mecanismului
de percutie.

Procesul de lucru este alcatuit din doua faze:
Insurubare si strangere (mecanismul de percutie
n actiune).

Mecanismul de percutie intra in actiune imediat
ce imbinarea prin insurubare se blocheaza,
solicitand astfel motorul. Mecanismul de
percutie transforma puterea motorului in percutii
rotative uniforme. La slabirea suruburilor sau
piulitelor acest proces se desfasoara in sens
invers.

Punere in functiune

> Atentie la tensiunea retelei de alimentare!
Tensiunea sursei de curent trebuie sa coin-
cida cu datele de pe placuta indicatoare a
tipului sculei electrice. Sculele electrice in-
scriptionate cu 230 V pot functiona si
racordate la 220 V.

Reglarea directiei de rotatie

» Actionati comutatorul de schimbare a
directiei de rotatie 5 numai cand scula
electrica este oprita.

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a
directiei de rotatie 5 puteti schimba directia de
rotatie a sculei electrice.

Functionare spre dreapta: impingeti in jos
comutatorul de schimbare a directiei de rotatie 5
pana la punctul de oprire (R).

Functionare spre stanga: impingeti in sus
comutatorul de schimbare a directiei de rotatie 5
pana la punctul de oprire (L).

Pornire/oprire

Pentru punerea in functiune apasati
intrerupatorul pornit-oprit 4 si mentineti-I
apasat.

Pentru oprirea sculei electrice eliberati
intrerupatorul pornit/oprit 4.

Reglarea turatiei

Puteti regla fara trepte turatia sculei electrice
deja pornite, exercitand o apasare mai puternica
sau mai usoara asupra intrerupatorului
pornit/oprit 4.

O apasare usoara asupra intrerupatorului
pornit/oprit 4 are drept efect o turatie scazuta.
Pe masura ce apasarea creste, turatie se mareste
si ea.

Instructiuni de lucru

» Folositi scula electrica numai impreuna cu
manerul suplimentar 2.

» Puneti scula electrica pe piulitda/surub numai
in stare oprita. Accesoriile aflate in miscare
de rotatie pot altfel aluneca.

Momentul de torsiune depinde de durata
percutiilor. Momentul de torsiune maxim atins
rezultda din Tnsumarea tuturor momentelor de
torsiune individuale, obtinute prin percutii.
Momentul de torsiune maxim este atins dupa o
durata a percutiilor de 6-10 secunde. Dupa acest
timp, momentul de strangere nu mai creste decat
extrem de putin.

in schimb carcasa angrenajului se incalzeste
perceptibil.

Indicatie: Consecintele unei incalziri excesive
sunt uzura puternica a tuturor componentelor
mecanismului de percutie si consumul crescut de
lubrifiant.

Durata percutiilor trebuie determinata separat
pentru fiecare moment de strangere necesar.
Momentul de strangere atins efectiv se va verifica
intotdeauna cu o cheie dinamometrica.

Insurubari dure, elastice sau moi

Daca, in cadrul unei incercari, se masoara
momentele de torsiune atinse intr-o secventa de
percutii si apoi se realizeaza o diagrama a
acestora, se va obtine curba de variatie a
momentelor de torsiune. Punctul maxim al curbei
corespunde momentului de torsiune maxim ce
poate fi atins, iar inclinarea curbei arata in cat
timp va fi atins acesta.
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Variatia momentelor de torsiune depinde de

urmatorii factorii:

- Rezistenta suruburilor/piulitelor

— Tipul suportului (saiba, arc-disc, garnitura)

— Rezistenta materialului care trebuie insurubat

— Conditiile de lubrifiere ale imbinarii prin
suruburi

in mod corespunzator, rezultid urméatoarele

situatii de utilizare:

- ingurubarea dura se realizeaza la imbinarile
prin insurubare de metal pe metal, atunci
cand se folosesc saibe-suport. Momentul de
torsiune maxim este atins dupa un timp relativ
scurt de percutie (curba caracteristica cu
inclinare mare). Un timp de percutie inutil de
lung nu face decat sa dauneze masinii.

- insurubarea elastici se realizeaza la
imbinarile prin insurubare de metal pe metal,
totusi in cazul folosirii inelelor de siguranta,
arcurilor-disc, antretoazelor sau
suruburilor/piulitelor cu ajustaj conic cat siin
cazul folosirii de elemente prelungitoare.

- ingurubarea moale se realizeaza la imbinérile
prin insurubare, de exemplu de metal pe
lemn, sau in cazul folosirii drept suport a unor
saibe de plumb sau de fibre.

In cazul insurubarii elastice respectiv al
fnsurubarii moi, momentul de strangere maxim
este mai slab decat in cazul insurubarii dure.
Deasemeni, este necesar un timp de percutie
considerabil mai indelungat.

Determinarea timpului de percutie

Diagramele (exemple) indica momentul de
strangere [Nm] in functie de durata percutiilor
[s]:

O pentru imbinare prin insurubare dura

® pentru imbinare prin Tnsurubare moale.

Datele repezinta valori medii si difera in functie
de fiecare caz de utilizare in parte. Pentru
control, momentul de strangere trebuie
intotdeauna verificat cu o cheie dinamometrica.
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Diagrama pentru GDS 24

[Nm] f
1200
1100
1000
900 13
800
700
600
500
400
300
200 =< (28
100 7]

0 5 10 15 20 25 [s]

Momentul de torsiune maxim este atins:

— pentru imbinare prin insurubare dura dupa o
durata a percutiilor de aprox. 10 secunde

— pentruimbinare prin insurubare moale dupa o
durata a percutiilor de aprox. 22

Diagrama pentru GDS 30

[Nm] ¢
1200
1100
1000
900
800
700
600 T
500
400
300
200 /]
100

FF

0 5 10 15 20 25 [s

—

Momentul de torsiune maxim este atins:

— pentru imbinare prin insurubare dura dupa o
durata a percutiilor de aprox. 6 secunde

— pentruimbinare prin insurubare moale dupa o
durata a percutiilor de aprox. 26

Puteti gasi valori orientative pentru momentele
de strangere maxime ale diferitelor suruburi
uzuale din comert in tabelul urmator.

Bosch Power Tools
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Valori orientative pentru momentele de strangere maxime ale suruburilor

Valorile sunt exprimate in Nm, calculate pe baza sectiunii transversale de strangere; utilizarea limitei
de elasticitate 90 % (la un coeficient de frecare Hges = 0,12). Pentru control, momentul de strangere
trebuie intotdeauna verificat cu o cheie dinamomentrica.

Clase de rezistenta Suruburi standard
conform DIN 267

36 46 56 438

Suruburi de
rezistenta superioara

66 58 6.8 6.9 8.8 109 129

M8 6.57 8.7 11 116 131 146 175 197 23 33 39

M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 a7 65 78

M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200

Exemplu de determinare a timpului de percutie
(GDS 30)

Surub M 24 cu clasa de rezistenta 8.8 = moment
de strangere suruburi 650 Nm

Din diagrama GDS 30, la 650 Nm rezulta o durata
a percutiilor de 0,8 secunde. (Diagrama pentru
GDS 30 vezi pagina 59)

Sfaturi utile

Barele de torsiune sunt prevazute cu o tija de
diametru redus, calibrat de precizie. Din acest
motiv ele au un efect de limitare a momentului de
torsiune. Bara de torsiune se monteaza intre
masina de insurubat cu impact si capul de
surubelnita.

Se utilizeaza urmatoarea formula empirica:
diametrul miezului surubului = diametrul util al
barei de torsiune. Durata percutiilor se stabileste
prin insurubari de proba.

Pentru suspendare, in centrul de greutate al

sculei electrice este amplasat un inel de agatare
1.

Cu o cheie cotita (accesoriu) puteti modifica
pozitia manerului.

La temperaturi situate sub punctul de inghet ar
trebui mai intai sa lasati scula electrica sa mearga
in gol timp de aprox. 3 minute, pentru a
imbunatati lubrifierea acesteia.
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intretinere si service

intretinere si curatare

> inaintea oricaror interventii asupra sculei
electrice scoateti cablul de alimentare afara
din priza.

» Pentru a lucra bine si sigur pastrati curate
scula electrica si fantele de aerisire.

Dacain ciuda procedeelor de fabricatie si control
riguroase masina are totusi o pana, repararea
acesteia se va face numai la un atelier de
asistenta service autorizat pentru scule electrice
Bosch.

in caz de reclamatii si comenzi de piese de
schimb va rugam sa indicati neaparat numarul de
identificare compus din 10 cifre, conform
placutei indicatoare a tipului sculei electrice.

Serviciu de asistenta tehnica post-
vanzari si consultanta clienta

Serviciul nostru de asistenta tehnica post-vanzari
raspunde intrebarilor dumneavoastra privind
intretinerea si repararea produsului dum-
neavoastra cat si privitor la piesele de schimb.
Desene descompuse ale ansamblelor cat si
informatii privind piesele de schimb gasiti si la:
www.bosch-pt.com

Echipa de consultanta clienti Bosch raspunde cu
placere la intrebarile privind cumpararea, uti-
lizarea si reglarea produselor si accesoriior lor.

Romania

Robert Bosch SRL

Bosch Service Center

Str. Horia Macelariu Nr. 30—-34,

013937 Bucuresti

Tel. Service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. Consultanta tehnica: +40 (021) 4 05 75 39
Fax: +40 (021) 4 05 75 66

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Romaéana | 61

Eliminare

Sculele electrice, accesoriile si ambalajele tre-
buie directionate catre o statie de revalorificare
ecologica.

Numai pentru tarile UE:

Nu aruncati sculele electrice in
gunoiul menajer!

Conform Directivei Europene
2002/96/CE privind masinile si
aparatele electrice si electronice
uzate si transpunerea acesteia in
legislatia nationala, sculele electrice scoase din
uz trebuie colectate separat si directionate catre
o statie de revalorificare ecologica.

Sub rezerva modificarilor.

Bosch Power Tools
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O6wu yka3saHuA 3a 6e3onacHa
paborta

ABHMMAHME ITpoueTeTe BHUMATEAHO BCHUY-

KW YKa3aHuA. HecrasBaHeTo
Ha TTPUBEAEHHWTE TIO-AOAY YKa3aHMA MOXe A AO-
BEeAE AO TOKOB yA@p, TTOXap U/UAU TEXKU TPABMMU.

CbXpaHABaiiTe Te3n yKa3saHUA Ha CUFYPHO
MACTO.

M3MOA3BaHUAT TTO-AOAY TEPMUH «EAEKTPOUHCTPY-
MEHT» Ce OTHaCH AO 3axXxpaHBaHW OT EAEKTpUUEecC-
KaTa Mpexa eAeKTPOMHCTPYMEHTH (CbC 3axpaH-
Ball Kabea) U A0 3axpaHBaHW OT aKyMyAaTOpHa
6atepra eAeKTPOUHCTPYMEHTH (6e3 3axpaHBall
Kaben).

1) BesomacHocT Ha paboTHOTO MACTO

a) MoaAbpXXaiTe PabOTHOTO CH MACTO UUCTO
1 Aobpe ocBeTeHO. 5e3MopAAbKBLT U HEAOC-
TaTbUHOTO OCBETAEHWE MOraT A ClTOMOrHaT
3a Bb3HMKBAHETO Ha TPYAOBa 3AOTIOAYKa.

6) He paboTteTe c eAEKTPOMHCTPYMEHTA B
cpeAa C MOBULLIEHA OTTAaCHOCT OT Bb3HUK-
BaHe Ha eKCTA03MA, B 6BAN3OCT A0 AecCHo-
3amaAMMM TEUHOCTH, ra30Be UAMU TIPaxo-
o6pa3Hu maTtepuanu. TTo Bpeme Ha paboTa
B EAEKTPOUHCTPYMEHTUTE Ce OTAEAAT
UCKPK, KOUTO MOTaT Aa Bb3MAAMEHAT
MpaxoobpasHu MaTepuanr UAK Tapu.

B) ApbXTe Aeua U CTPaHUUHU AMLA Ha 6e3-
OTacHO pa3CTOAHMEe, AOKaTO paboTuTe c
eAeKTPOUHCTPYMEHTa. AKO BHUMaHWUETO
Bu 6bae OTKAOHEHO, MOXe Aa 3arybute
KOHTPOAA HaA eAeKTPOMHCTPYMEHTA.

2) Be3omacHOCT pu paboTa ¢ eneKTPUUECKH
TOK

a) LLlerceAbT Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA TPA6-
Ba Aa € TTOAXOASLL 3a TTOA3BaHUA KOHTAKT.
B HUKaKbB CAyual He ce AOTTyCKa U3MEHS-
He Ha KOHCTPYKLMATA Ha werceAa. Korato
paboTuTe CbC 3aHYAEHU EAEKTPOYPEAU, HE
M3TOA3BaNTe apanTepy 3a WericeAa.
TTOA3BaHETO Ha OPUTMHAAHM LLETICEAU U
KOHTaKTW HamaAABa PMUCKa OT Bb3HWKBaHe
Ha TOKOB yAap.

6) U3bareaiTe AomMpa Ha TANOTO Bu Ao 3a-
3eMeHHU TeAa, Hamp. TPb6U, OTONTAUTEAHH
ypeAH, el U XAQAMAHULM. KoraTto TANOTO
Bu e 3a3eMeHO, pUCKBT OT Bb3HUKBaAHE Ha
TOKOB YAQp € TTO-TOAfIM.

B) TpeAnasBaiTe eAEKTPOUHCTPYMEHTA CH
OT AbXA M BAara. [TpOHWKBAHETO Ha BOAA B
€AEKTPOUHCTPYMEHTA TTOBMILABA OTTac-
HOCTTa OT TOKOB yAap.

r) He nsnoasBsaitte 3axpaHBalwua Kabea 3a
LeAH, 32 KOUTO TOM He e TIPeABUAEH, Harp.
3a Aa HOCUTE eNeKTPOMHCTPYMEHTa 3a Ka-
6ena MAK Aa U3BAAMUTE LUETICEAA OT KOHTaK-
Ta. lpeanasBaiite kabena oT HarpABaHe,
omacAsABaHe, AOTIMP AO OCTPH pbboBe AU
AO TTOABM)XHM 3BEHA Ha MaLUMHHU. TToBpeAe-
HU MAM YCYKaHU KabeAn yBeAMuaBaT pucka
OT Bb3HUKBaAHE Ha TOKOB yAap.

A) KoraTto paboTute ¢ eAeKTPOUHCTPYMEHT
HaBbH, U3TTOA3BaNHTE CaMO YABAXKUTEAHH
KabeAnu, TOAXOAALLM 32 paboTa Ha OTKPHU-
TO. M3MOA3BAHETO Ha YABAXUTEA, TIPeAHas-
HaueH 3a paboTa Ha OTKPMTO, HamaAABa
pHUCKa OT Bb3HWKBaHe Ha TOKOB yAap.

e) AKO ce HaAara M3MOA3BaHETO Ha eAEKTPo-
UHCTPYMEHTa BbB BAAXHa cpeAa, U3TTOA-
3BaiTe TpeAma3eH MpeKbCcBay 3a YTeUHHU
TOKOBe. V3MOoA3BaHETO Ha MpeAmnaseH
TpeKbCBaY 3a YTEYHU TOKOBE HaMaAABa
OTTACHOCTTa OT Bb3HUKBaHE Ha TOKOB yAap.

3) Bes3omaceH HauMH Ha paboTa

a) BbaeTe KOHLEHTPUPaAHHU, CAepeTe BHUMa-
TEAHO AEWCTBUATA CH U TIOCTbIIBaNTe
TTpeAma3AMBO M pa3syMHo. He nsnoassaiite
eAeKTPOUHCTPYMEHTa, KoraTto cTe ymope-
HU UAM TTIOA BAUAHUETO Ha HAPKOTHUHH
BelecTBa, aAKOXOA UAU YTTOMBALUM Ae-
KapcTBa. EAMH MUT pa3ceAHOCT Tpu paboTta
C eAeKTPOUHCTPYMEHT MOXE Ad MMa 32
TTOCAEACTBUE U3KAKOUMTEAHO TEXKW HapaHs-
BaHUA.

6) PaboTeTe c npeamasBallo paboTHo
06AEKAO M BUHArMU C TPeATa3HU OUMAA.
HoceHeTo Ha TTOAXOAALLM 3a TTOA3BAHUA
€AEKTPOUHCTPYMEHT U U3BbpLUBaHATa AEW-
HOCT AMUHM TIPEATIa3HU CPEACTBA, KaTo
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AMXaTeAHA Macka, 3APaBu TIAbTHO3aTBO-
peHu 0byBKM CbC CTabUAeH rpandep,
3alLMTHA Kacka AW LLYMO3arAyLuTeAu
(aHTUdOHM), HaMaAsiBa pUcKa oT
Bb3HUKBaHE Ha TPYAOBA 3AOTIOAYKA.

B) U36sareaiTe omacHOCTTa OT BKAIOUBaHe Ha

EeAEeKTPOMHCTPYMEHTA 1TO HEBHUMaHMe.
TpeAu Aa BKAIOUMTE LLETICEA B 3aXpaH-
BallaTa MpeXa MAK Aa TTOCTaBUTE aKyMmy-
AaTopHaTa 6aTepus, ce yBepABaiiTe, ue
TMYCKOBUAT TIPEKbCBAU € B TOAOXEHHUe
«HU3KAIOUEHO». AKO, KOraTo HOCHUTE eneK-
TPOMHCTPYMEHTA, AbPXWTE TTPbCTa CH
BbPXY TYCKOBWA MTPEKbCBAY, UAW aKO
roaaBaTe 3axpaHBallo HarpexeHue Ha
EeAEKTPOUHCTPYMEHTA, KOraTo € BKAIOUEH,
CblUeCcTBYBa OTTACHOCT OT Bb3HMKBAHE Ha
TPYAOBA 3AOTIOAYKA.

r) TipeAu Aa BKAIOUMTE @AEKTPOUHCTPYMEH-

Ta, ce yBepﬂBaﬁTe, ye CTe OTCTPAaHUAU OT
Hero BCUUKHU MTOMOLUHU UHCTPYMEHTU U
raeuHu KAwuosBe. [TOMOLWEH MHCTPYMEHT,
3a6paBeH Ha BbPTALLO Ce 3BEHO, MOXeE Aa
TTPUUYUHU TPaABMMU.

A) U3bareaiiTe HeeCTEeCTBEHUTE TTOAOXKEHHUA

Ha TAAOTO. PaboTeTe B cTabUAHO TTOAO-
)>X€HUEe Ha TANOTO U BbB BCEKHM MOMEHT
MOAABbPXXalTe paBHOBecHe. Taka Lie
MOXeTe Aa KOHTPOAMpPATE EAEKTPOUHCTPY-
MeHTa Tmo-p06pe u mo-6esomnacHo, ako
Bb3HUKHE HEOUaKBaHa CUTyauus.

e) PaboreTe c moaxoaAwo obaekno. He

paboTeTe C WMPOKK APEXU UAU YKpalue-
HUA. ApbXTe KocaTa CH, APEXHUTE U PbKa-
BUUM Ha 6€30TTacCHO Pa3CTOAHUE OT Bbp-
TALM Ce 3BeHa Ha eAeKTPOUHCTPYMEH-
THTe. LLUMpOKHUTE APEXH, YKPALLEHHUATA,
ABATUTE KOCH MOTaT Aa HbAaT 3axBaHaTH U
YBAEUEHW OT BbPTALLM Ce 3BEHa.

)K)AKO € Bb3MOXXHO U3TTOA3BAHETO Ha

BbHLUHa aclMpPaLMOHHa CUCTEMa, ce
yBepsABaWTe, Ue TA € BKAIOUEHa U (PpyHK-
LIMOHMPA U3MPABHO. M3MOA3BAHETO Ha
acrMpauMoHHa cMCTeEMa HamanfiBa PUCKO-
BeTe, AbAXKALLM Ce Ha OTAeAsLLaTa ce Mpu
pabota rpax.
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4) TPUXAMBO OTHOLIEHWE KbM €AEKTPOUHCTPY-
MeHTUTe

a) He mpeToBapBaiTe eA€KTPOMHCTPYMEHTA.

U3nmon3BaiTe eNeKTPOUHCTPYMEHTUTE
caMo cbobpa3HO TAXHOTO MpeAHa3Haue-
Hue. Llle paboTtute mo-p0bpe u no-besomac-
HO, KOFaTo M3TOA3BATE TIOAXOAALLMSA
E€AEKTPOUHCTPYMEHT B 3aAaAEHUSA OT TIPO-
M3BOAUTEAA AMATTa30H HA HAaTOBapBaHe.

6) He u3mon3BaiTe eAeKTPOUHCTPYMEHT,

UMHUTO TTYCKOB MPEKbCBayu e MOBPEeAEH.
EAEKTPOMHCTPYMEHT, KOUTO HE MOXE Ad
6bAE U3KAKOUBAH M BKAKOUBAH TTO TIPEA-
BUAEHWA OT MTPOM3BOAMUTEAR HAUMH, €
oraceH v TpAbBa Aa 6bae PEMOHTUPAH.

B) TTpeAu Aa TPOMEHATE HACTPOMKHUTE Ha

r

~

eAeKTPOUHCTPYMEHTA, Aa 3aMEHATe
PaboTHU UHCTPYMEHTHU U AOTTBAHUTEAHH
npUciocobAeHHA, KaKTO U KOraTo mpo-
ABAXHUTEAHO BpemMe HAMa Aa U3TTOA3BaTe
E@AEeKTPOMHCTPYMEHTA, U3KAIOUBalTe
LerceAa OT 3aXpaHBaLiaTa Mpexa u/uau
M3BaXKpAalMTe akymyaaTopHata 6atepus.
Tasu MApKa MpemaxBa omacHoCTTa OT
3aAefCTBaHe Ha eAeKTPOMHCTPYMEHTa Mo
HEBHWMaHHe.

CbXxpaHABaNTe eAeKTPOUHCTPYMEHTHUTE
Ha MecTa, KbAETO He MoraT Aa 6baar
AOCTUrHaTH OT Aeua. He aomyckaiite Te Aa
6bAAT U3TTOA3BAHMU OT AMLIA, KOMTO He ca
3amo3HaTH C HauMHa Ha paboTa Cc TAX U He
ca MpoueAm Te3u MHCTPYKUMK. Korato ca B
pblLETe Ha HEOTIUTHU TIOTPebUTeAHn,
E€AEKTPOUHCTPYMEHTUTE MoraT Aa 6baaTt
U3KAKOUMTEAHO OTIACHH.

A) TMoaAbpXaHTe eAeKTPOUHCTPYMEHTUTE CHU

rpwxauso. TipoBepsaBaiTe AaAU TTOABHXK-
HUTe 3BeHa PyHKUMOHUPAT 6e3yKOpHO,
AaAU He 3aKAMHBaT, AAAM UMaA CUYTIEHHU
MAM TIOBPEAEHHU AeTaWAU, KOUTO HapyLia-
BaT UAU UBMEHAT (PYHKLMUUTE HA eNeKTPO-
uHcTpymeHTa. lipeau Aa usmonssarte
@AeKTPOUHCTPYMEHTA, Ce TIorpuxeTe mo-
BpeAeHUTe AeTailAu Aa 6bAaT PEMOHTH-
paHu. MHOro OT TPYAOBUTE 3AOTIOAYKU Ce
AbAXaT Ha Hepobpe TTOAAbPXAHW EAEKTPO-
UHCTPYMEHTU U YpeAu.

Bosch Power Tools
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e) MoaAabpXaiTe peXxewure UHCTPYMEHTH
BUHaru Aobpe 3aToueHu u uuctu. Aobpe
TTOAABPXAHUTE peXeLln UHCTPYMEHTH C
ocTpy pbboBe oKa3sBar Mo-MaAKo CbITpo-
TUBAEHUE U CE BOAAT MO-AEKO.

) U3moA3BaiTe @AeKTPOUHCTPYMEHTHUTE,
AOTTbAHUTEAHUTE TIPUCTTOCOBACHUS,
PaboOTHUTE UHCTPYMEHTH M T.H., Cbobpas-
HO MHCTPYKLUMHUTE Ha TpousBoauTens. Mpu
ToBa ce Cbobpa3nBaiTe U C KOHKPETHUTE
pPaboTHU YCAOBHUA U OTTepaLHu, KOUTO
TpA6Ba Aa U3TTbAHUTE. M3TTOA3BAHETO Ha
EeNEKTPOMHCTPYMEHTH 32 Pa3AMUHM OT TTPEA-
BUAEHWTE OT TMPOU3BOANUTEAR TIPUAOXKEHMA
MoBHMLIaBa OTIACHOCTTa OT Bb3HMKBAHE Ha
TPYAOBM 3AOTIOAYKH.

5) TMoaabpXaHe

a) AomycKaiTe PeMOHTbT Ha eAeKTPOUHCTPY-
MeHTuTe Bu Aa ce u3BbpLlIBa caMo OT
KBaAM(ULMPAHU CTTELMAANCTH U CaMO C
M3TOA3BAHETO Ha OPUrMHAAHU Pe3epPBHU
yacTu. T10 TO3M HAUMH ce rapaHTHpa
CbxpaHABaHe Ha be3omacHocTTa Ha
EeAEeKTPOUHCTPYMEHTA.

Yka3saHuna 3a 6e3onacHa pabora,
cneuucpUUHM 32 3aKYTTEeHUA OT
Bac eNeKTPOUHCTPYMEHT

> He u3nonsBaiTe eAeKTPOMHCTPYMEHTa,
KOraTo 3axpaHBaLUWMAT Kaben e moBpeAeH.
Ako 1o Bpeme Ha paboTa kabeabT 6bAe
TTOBpPEeA€EH, He ro AomiupaiTe; He3abaBHO
M3KAIOUETE LIEeTICEeAa OT KOHTaKTa.
[ToBpeAeHM 3axpaHBallM Kabean yBeamuaBar
pucKa OT TOKOB yAap.

» Tlo Bpeme Ha paboTa APbXXTe eAeKTPOUHCTPY-
MeHTa 3ApaBo C ABeTe pbLe U 3aemMaiTe CTa-
6MAHO TTOAOXKEHME Ha TAAOTO. C ABeTe pble
EeAEKTPOUHCTPYMEHTBLT CE BOAW TTO-CUTYPHO.

» OcurypsaBaite o6paboTBaHUA AeTalA.
AeTanA, 3axBaHaT C TTOAXOAALLM TIPUCTIOCO6-
AEHUA UAM CKOBM, e 3aCTOTTIOpPEH TT0-3APpaBo U
CHUTFYPHO, OTKOAKOTO, aKOo o AbPXMTE C pbKa.

> TIpeau Aa OCTaBUTE €AEKTPOUHCTPYMEHTa,
M3UaKBalTe BbPTEHETO Aa CTIPe HaMbAHO.
B MpoTUBEH CAyual M3MOA3BaHUAT paboTeH

MHCTPYMEHT MOXE Ad AOTIPE APYT TIPEAMET U AQ

MPeAU3BMKa HEKOHTPOAMPAHO TIPEMeCcTBaHe
Ha eAEKTPOMHCTPYMEHTA.

OYHKUMOHAAHO OTTUCAHUE

TMpoueTeTe BHUMATEAHO BCUUKH
yKa3aHuA. HecrmasdBaHeTo Ha
TTPUBEAEHUTE TTO-AOAY YKA3aHUA
MOXe Aa AOBeAe AO TOKOB yAap,
moxap VI/VII\VI TEXKHW TpaBMMU.
Mons, oTBOpeTe pasrbBaliara ce Kkopuua c
d)VIprMTe N, AOKATO UeTeTe PbKOBOACTBOTO 3a
€KCTAOaTaumnA, A oCTaBeTe OTBOPEHaA.

MpeaHa3HaueHUe Ha
€AeKTPOUHCTPYMEHTA
EASKTpOVIHCprMeHT‘bT € MpeAHa3HauyeH 3a
3aBuWBaHe U pa3BMBaHe Ha BUHTOBE, KaKTO U 3a
3aTAraHe U pasBuBaHe Ha rakuv B CbOTBETHO
TTOCOYEHUTE AUATTA30HU Ha AUAMETBbPA.

U3o6bpaseHn eneMeHTH

HomepHupaHeTo Ha eAeMEHTUTE HA EAEKTPO-
MHCTPYMEHTA Ce OTHacA A0 U3obpaxeHuATa Ha
CTpaHuuuTe C churypute.

1 Xanka 3a okauBaHe

2 CrnomaraTeAHa pbKoxBaTka

3 Pe360BM OTBOpP 3a CriomarateAHaTa
pbKOXBaTKa

TTyckoB TipeKkbcBay
TTpeBKAIOUBATEA 3a TTOCOKATa Ha BbpTEHE

o 0 b

MHe3p0
7 PaboTeH MHCTPYMEHT
U306pa3eHuTe Ha hUrypuTe UAM OTTMCAHU B PbKO-

BOACTBOTO 3a €KCMAOoaTauuA AOTTbAHUTEAHU TTPUC-
mMoco6AeHUA He ca BKAIOUEHH B OKOMITAEKTOBKaATa.
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YaapeH BUHTOBepT GDS 24 GDS 30
Professional Professional

KatanoxeH Homep 0601434 1.. 06014351..
HoMMHaAHA KOHCYMHWpPaHa MOLLHOCT w 800 920
ToAe3Ha MOLWHOCT W 400 500
CKOPOCT Ha BbPTEHE Ha TTPas3eH XoA min?t 1260 1260
Makc. BbpTALL MOMEHT TTPH TBbPAWU/MEKHU BUHTOBU

cbeAMHeHuA o ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
BbpTeHe HaaACHO/HaAABO ° °
Makc. & Ha BUHTOBE M 24 M 30
He3A0 3a paboTeH MHCTPYMEHT 3" m1"
Maca cbraacHo EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,7 7,3
Kaac Ha 3awwuTa O/ O/

TTpUMBEAEHHUTE AQHHU Ce OTHACAT 3a HOMUMHAAHO HampeXeHWe Ha 3axpaHBaliara mpexa [U] 230/240 V. TTpu mo-HUCKH
HarMpeXeHA, KaKTO M TIPU CTIELUPUUHN U3TTbAHEHWA 3a HAKOM CTPaHW Te MoraT Aa Ce pas3AuyaBar.

Moas, o6preTe BHWMaHMWE Ha KaTaAOXHMA HOMepP Ha BawuA eAeKTPOMHCTPYMEHT, Har1caH Ha Tabenkata My.
TbproBCKUTE HAMMEHOBAHWA Ha HAKOW EAEeKTPOUHCTPYMEHTU MOrarT Aa 6baaT TTPOMEHAHMU.

Aeknapaumn 3a choteetcteue (€

C MbAHa OTFOBOPHOCT HUE AEKAAPUpPaMeE, ue OTiu-
CaHWAT B « TEXHUUECKU AQHHU» TIPOAYKT CbOT-
BETCTBA HAa CAEAHUTE CTaHAAPTU UAU HOPMATUBHM
AOKyMeHTH: EN 60745 cbraacHO MU3MCKBaHMATA Ha
AnpekTtueu 2004/108/EG, 98/37/EG (a0
28.12.2009), 2006/42/EG (o1 29.12.2009).

TToAPO6HM TEXHUUECKHM OTTMCAHWA TIPU:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

ng_///m 1.V /%ﬁ%’ﬂh

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

UHbopmauma 3a U3ABUBAH WYM U
Bubpauumn
CTOMHOCTUTE ca usmepeHu cbraacHo EN 60745.

PaBHuLWeETO A Ha reHepupaHus WyM 0BUKHOBEHO
e: paBHMLLE Ha 3ByKOBOTO HanAraHe 100 dB(A);
MOLLHOCT Ha 3ByKa 113 dB(A). HeompeaeaeHocT
K=3 dB.

PaboTeTe c wWymo3araywuTeau!

TTbAHWTE CTOMHOCTH Ha BUBpauuuTe (BEKTOPHMUTE
CYMU TIO TPWUTE HaMpPaBAEHMWA) Ca OTIPEAEAEHHU
cbraacHo EN 60745:

3arAraHe Ha BUHTOBE M FalkK C MaKCUMAaAHO
AOTIYCTUMMWA pa3mMep: CTOMHOCT Ha BUbpauuuTte
a,=4 m/s?, HeomipeaeneHocT K=0,5 m/s?.

PaBHWLWeETO Ha reHepupaHuTe BUbpaumrK, mMoco-
yeHOo B TOBa PbKOBOACTBO 3a eKcrAoartauus, e
OTpeAeAeHO CbIAACHO TTpoLeAypaTa, AepuHUpPaHa
B EN 60745, u moxe Aa 6bAe M3TTOA3BAHO 32
CpaBHABaHe C APYrM eAeKTPOUHCTPYMEHTH. To e
TTOAXOASALLO CbLLO U 32 TTPEABAPUTEAHA OPUEHTH-
pOBbUHA MpeLeHKa Ha HaToBapBaHETo OT
BUbOpaunm.

Bosch Power Tools
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TTOCOUEHOTO HMBO Ha reHepupaH1Te BUbpaumm e
MTPEeACTaBUTEAHO 3a Hal-UeCTo CpellaHuTe TTpu-
AOXEHUA Ha eAeKTPOUHCTPYMeHTa. Bce mak, ako
EeAeKTPOUHCTPYMEHTBLT Ce U3TOA3BA 33 APYTH
AEMHOCTH, C APYr¥ pabOoTHU UHCTPYMEHTH MAK aKo
He 6bAe TTOAABPXKAH, KAKTO € TIPEATTUCaHO,
PaBHMLLETO Ha reHepupaHnTe BUBpaLMK MOXe Ad
ce MpoMeHu. ToBa 61 MOIAO AQ YBEAMUM 3Ha-
UMTEAHO CYMapHOTO HaToBapBaHe oT BUbpauuu B
npoueca Ha pabora.

3a TouHaTa TpeLieHKa Ha HaToBapBaHETO OT BH-
b6pauunun TpAbBa Aa 6bAAT B3MUMAHU TIPEABUA U
MIEPUOAUTE, B KOMTO EAEKTPOUHCTPYMEHTDLT €
M3KAIOUEH MAM pPaboTH, HO He ce TIoA3Ba. ToBa bu
MOFAO 3HaUWTEAHO A2 HAMAAU CYMapHOTO HaTo-
BapBaHe oT BUOpauuu.

TpeAnTMCBanTE AOTTBAHUTEAHW MEPKU 3a TTpeAmas-
BaHe Ha paboTelnsa C eAeKTPOUHCTPYMEHTa OT
Bb3AEMCTBMETO Ha BMOpaUMUTE, HATTpUMep:
TEXHUUECKO 0OCAYXKBaHE Ha EAEKTPOUHCTPYMEHTa
M paboTHUTE MHCTPYMEHTH, TTOAAbPXKAHE Ha
pbLeTe TOTIAM, LeArecbobpasHa opraHusauma Ha
paboTHHUTE CTBITKMU.

MoHTUpaHe

CMsAHa Ha paboTHUA UHCTPYMEHT

> TipeAu U3BbLPLIBAHE HA KAKBUTO U Aa € Aei-
HOCTH TTO eAEKTPOUHCTPYMEHTA U3KAIOUBaWTe
ierceAa OT 3aXpaHBallaTa Mpexa.

> Tipeau n3non3BaHe Ha paboTeH UHCTPYMEHT
ce yBepABaiTe, ue TOM e 3aXBaHaT 3ApaBo B
TMaTPOHHMUKA. AKO PABOTHUAT UHCTPYMEHT He e
3axBaHaT 3ApaBo B MAaTPOHHMKA, MOXe TTOo
Bpeme Ha paboTa Aa ce U3BaAM, C KOETO Aa
CTaHe HeyTpaBAAEM.

TMocTaBeTe paboTHWUA MHCTPYMEHT 7 Ha
ueTUpUCTEHA Ha FHE3A0TO 6.

PaboTta c eAeKTPOUHCTPYMEHTa

HauuH Ha paboTa

TTaTPOHHUKBLT 6 C PAOOTHUA UHCTPYMEHT Cce
3aABMXBA OT eAEKTPOABHIaTeA TIpe3 PeAyKTop U
YAQPEH MEXaHU3bM.

PaboTHMAT UMKbA Ce pasaend Ha ABe hasu:
3aBuBaHe ¥ 3aTAraHe (AeMCTBUE Ha yAAPHMA
MEeXaHWU3bM).

YAQPHUAT MEXaHW3bM Ce BKAIOUBA, KOrato
CbTPOTUBAEHWETO Ha BUHTOBOTO CbEAWHEHUE
HapacHe W eAeKTPOABMIaTEAAT Ce HaToBapH.
YAQPHUAT MEXaHW3bM TTPEBPbLUA eHepruaTa Ha
eAeKTPOABHIaTeAq B PaBHOMEPHW BbPTEAUBH
yAapu. TTpu pasBuBaHe Ha BUHTOBE WAM ranku
TO3M TpoLec MpoThua obpaTHo.

TTyckaHe B eKCcrAOaTauusA

> BHuMaBaliTe 3a HalTPeXeHNeTo Ha 3axpaH-
Bawara mpexa! Hanpe)xxeHueTo Ha 3axpaH-
BaLlaTa Mpexxa TpAbBa Aa cboTBETCTBA Ha
AQHHUTe, TOCOUEHU Ha TabenkaTa Ha eAnek-
TPOUHCTPYMeHTa. Ypeau, o603HaueHu ¢
230 V, moraTt Aa 6bAaT 3aXpaHBaHU U C
HampeXxeHue 220 V.

U360p Ha TOCOKaTa Ha BbpTeHe

> 3apelicTBalTe MPEBKAIOUBATEAA 3a TOCOKaTa
Ha BbpTeHe 5 caMo KoraTto eAeKTpo-
WHCTPYMEHTDLT € B TTOKOM.

C momouLTa Ha peBKAoUBaTeAs 5 moxeTe Aa
CMeHATe TTocoKaTa Ha BbpTeHe Ha
eAeKTPOUHCTPYMEHTA.

BbpTeHe HapACHO: TTpeMeCTeTe TIPEeBKAOUBATEAR
3a mocokara Ha BbpTeHe 5 po yrmop Haaoay (R).
BbpTeHe HaAABO: TTpEMeCTeTe TTPEBKAIOUBATENA
3a mocokara Ha BbpTeHe 5 po yrmop Harope (L).

BkAlouBaHe M U3KAIOUBaHe

3a BKAIOUBaHEe HaTWCHETE U 3aAPbXTE MYCKOBUA
npekbcBau 4.

3a U3KAKUBaHe OTIyCHeTe TMYCKOBMA TTPeKbCcBaY
4.
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PeryAupaHe Ha CKOpPOCTTa Ha BbpTeHe

MoxeTe 6e3cTemeHHO A peryaMpare cKkopocTtra
Ha BbpTEeHE Ha eAeKTPOMHCTPYMEHTA IO Bpeme Ha
paboTa B 3aBMCMMOCT OT CMAATa Ha HaTUCKa BbPXY
TTYCKOBMA TIpekbcBay 4.

TTo-A€K HATUCK BbPXY MyCKOBUA TIpeKbCBay 4
BOAM AO TIO-HUCKA CKOPOCT Ha BbpTeHe. C
yBeAMUaBaHe Ha HaTUCKa HapacTBa M CKOpOCTTa
Ha BbpTeHE.

YKa3aHuA 3a pabora

» U3moA3BaiiTe eAeKTPOUHCTPYMEHTa CU camMmo
C MOHTUpaHa CTToMaraTeAHa pbKoxBaTka 2.

» TTocTaBANTE eAEKTPOUHCTPYMEHTa Ha
rAnaBaTa Ha BMHTa/raikaTta caMo Korarto e
U3KAIOUEH. BbpTALWMAT ce paboTeH
MUHCTPYMEHT MOXE Ad CE U3METHE.

BbpTALWMAT MOMEHT 3aBUCU OT BPEMETPAEHETO Ha
yAapuTe. MakCMMaAHO AOCTUTHATUAT BbPTALL
MOMEHT Ce TTOAyYaBa KaTo Cyma OT BCUUKK YAAPHH
BbPTALLM MOMEHTU. MAKCUMaAHUAT BbPTALL
MOMEHT Ce AOCTUra CAeA AEMCTBME Ha yaapuTe 6-
10 cekyHAH. Caea TO3M TIEPUOA BBPTALLMAT

MOMEHT Ha 3aTAraHe ce ypeAmyaBa HE3HAYUTEAHO.

KoprycbT Ha peayKTopa ce Harpssa
UYBCTBUTEAHO.

YmbTBaHe: TTOCAeACTBUATA OT TPEKOMEPHOTO
HarpABaHe ca UHTEH3UBHOTO U3HOCBaHE Ha
BCUUKMU AETalAU Ha YAAPHHUA MEeXaHU3bM U
yBEAUUEHO n0Tpe6/\eHMe Ha MalWlKUHHO MacCAO.

TTPOABAKHUTEAHOCTTA Ha AEMCTBUE Ha yAapuTe
TpAbBBa A Ce OTTPEAEAr 32 BCEKU MOMEHT Ha
3atAraHe. AeMCTBUTEAHO TTOCTUrHATMAT BbPTALL
MOMEHT TpAbBa Aa ce MpoBepABa BUHAru ¢
AMHAMOMETPUUEH KAKOU.

TBbpAU, TPYXUHUPALLU UAU MEKH BUHTOBH
CbeAUHEHUA

AKO TIpPU €KCTTEPUMEHT Ce U3MEePAT AOCTUTHATUTE
TIPU TTOCAEAOBATEAHUTE YAAPU BbPTALLUM MOMEHTHU
N Pe3yATaTUTe Ce HaHecaT Ha Anarpama, ce
TIOAyYaBa KpuBaTa Ha BbPTALWLKMA MOMEHT.
BucounHaTta Ha Kp1BaTa CbOTBETCTBA Ha
MaKCUMaAHO AOCTUTHATUA BbPTALL MOMEHT,
CTPBMHOCTTaA MOKa3Ba 3a KAKBO BpeMe Cce AOCTUTa
TO3U BbpPTALL MOMEHT.
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Buaa Ha KpMBaTa Ha BbPTALLMA MOMEHT 3aBUCH OT

CAeAHUTE (DaKTOPH:

— fKocT Ha BMHTa/ramkara

— Bwa Ha moanoXKHTE (HOpMaAHa LWwakba,
TPYXXWHHA Wwanba, yrmAbTHEHWe)

— fIKOCT Ha MaTepuaauTe Ha CbeAUHABAHUTE
AETanAU

— CMa3sBaHe Ha BUHTOBOTO CbeAUHEeHUe

B 3aBMCHMOCT OT T34 hakTopu MOraT Aa ce
pasAMyaT CAEAHWUTE CAyYau:

- TBbPAO CbeAuHeHHe ce obpasyBa Mpwu
CbeAMHABaHE Ha MeTaA C MeTaA U U3TTOA3BaHe
Ha HOPMaAHU TTOANOXHMU Warnbu. Caea
OTHOCHUTEAHO KpaTbK MepHOoA Ha AEWCTBUE Ha
yAapuTe ce AOCTUra MakCUMAAHUAT BbPTALL
MOMEHT (CTPbMHa KpuBa). HeHy>KHO AbATOTO
YAAPHO AEMCTBME BOAU EAMHCTBEHO AO
M3HOCBaHe Ha MalluHaTa

— TIpYy)XXMHMPALLO CbeAMHEHME Ce TTOAyuaBa Mpu
CbeAMHABAaHE Ha MeTaA C MeTaA, HO TIpH
M3TIOA3BaHe Ha pas3AMUHU BUAOBE theaep-
Wanbu, WIMTMAKU MAU BUHTOBE/ranKku C KOHUUHa
dopma, KakTo U TIpPU U3TIOA3BaHe Ha
YABAXKHUTEAU.

— MeKo cbeAMHEHHe ce TTIoAyUYaBa Harp. Tipu
CbeAMHABAHE Ha MeTaA C AbPBO WMAM TIPU
M3TIOA3BaHE KaTo MOAAOXKA Ha OAOBHMU LIAN6OHU.

TTpKW TIPYXMUHMPALLO, PECTT. MEKO CbeAUHEHUE
MaKCUMaAHO AOCTUIaHMAT BbPTALL MOMEHT € TTo-
MaAnbK, OTKOAKOTO MPH TBbPAO CbeanHeHue. Cbllo
Taka e HeO6XOAMMO 3HAUMTEAHO TTO-AbATO BpemMe
Ha AEMCTBUE Ha yaapuTe.

OmnpeAeAnfiHe Ha BpeMeTpaeHeTo Ha yAapuTe

AnarpamuTte (TpMMepK) MoKasBaT 3aTAraimns
MomeHT [Nm] B 3aBMCMMOCT OT BPEMETPAEHETO
Ha yaapwuTe [s]:

© 3a TBbPAO BMHTOBO CbeAUHEHWE

@ 33 MEKO BUHTOBO CbeAMHEHMUE.

TTocoueHuTe CTOMHOCTH ca ycpeaHeH!. B
3aBMCUMOCT OT KOHKPETHUTE YyCAOBUA BawuTte
CTOMHOCTM MOraT Ad Ce pa3anyaBart. 3a KOHTPOA
MOMEHTbLT Ha 3aTAraHe TpAbBa BUHArK Aa ce
MPOoBepPsBa C AMLHAMOMETPUUEH KAIOU.

Bosch Power Tools
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Amarpama 3a GDS 24 Amarpama 3a GDS 30
[Nm]1 [Nm]1
1200 1200
1100 1100 0
1000 1000
900 "3 900 HHHH
800 800
700 700
600 600 L= ]
500 500
400 400
300 300
200 = a 200 -/
100 == 100
0 5 10 15 20 251s] 0 5 10 15 20 25 [s]
Hal-B1COK BbpTALL MOMEHT Ce AOCTHra: Hal-BMCOK BbpTALL MOMEHT Ce AOCTHra:
— 3a TBbPAO BUHTOBO CbeAWHEHUE CAEA TTPHUOA. — 32 TBbPAO BMHTOBO CbeAMHEHUE CAEA TTPHUOA.
10 cekyHAM BpemeTpaeHe Ha yaapuTe 6 CeKyHAM BpemeTpaeHe Ha yaapute
— 32 MEKO BMHTOBO CbeAMHEHHWe CAeA TIPUOA. - 33 MEKO BMHTOBO CbEAMHEHMWE CAEA TTPHOA.
22 ceKyHAM BpeMeTpaeHe Ha yAapute 26 CeKyHAM BpeMeTpaeHe Ha yaapute

OpPHEHTUPOBBUYHM CTOMHOCTH 3a MaKCUMaAHHWA
MOMEHT Ha 3aTAraHe Ha 0BMKHOBEHU BMHTOBE
CbAbpXa TabAMLATA TIO-AOAY.

OpHEHTUPOBBUYHKU CTOWHOCTU 32 MAKCMMaAHU MOMEHTH Ha 3aTAraHe Ha BUHTOBe

CTolHOoCTUTE ca B Nm, U3UMCAEHM TTO HATTPEXEHWUETO Ha HOCELOTO HATTPEUYHO CeueHne; AOCTUIHATOTO
HarpexeHue e 90 % oT rpaH1La Ha TpoBAaYBaHe (MPU KoedULMEHT Ha TpUeHe Ugg,, = 0,12). 3a KOHTPOA
BWHaru TpAbBa Aa ce MPOBEPABa C AMHAMOMETPHUUEH KAKOU.

KnaacoBe Ha AkocT Mo  O6MKHOBEHM BMHTOBE Bucokosaku
DIN 267 BHUHTOBE
36 46 56 48 66 58 68 69 88 109

M8 6.57 8.7 11 116 13.1 146 175 19.7 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 47 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
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TTpuMep 3a ompeAeAnfiHe Ha BpeMeTpaeHeTo Ha
yaapute (GDS 30)

BUHT M 24 ¢ Kaac Ha AKOCT 8.8 = MOMEHT Ha
3aTAraHe Ha BUHTOBOTO CbeanHeHue 650 Nm

Ot anarpamara GDS 30 3a 650 Nm otuntame
BpemMeTpaeHe Ha yaapuTte 0,8 cekyHAM.
(Amnarpama 3a GDS 30 BuxTe cTpaHuLa 68)

TMone3Hu cbBeTH

TOPCUMOHHWTE AOCTOBE MMAT OTTallKa C TOUHO
KaAMbpupaH aAnameTbp. BaaropapeHue Ha Hero Te
orpaH1MyaBar BbPTALWMA MOMEHT. TOPCUOHEH AOCT
ce TIOCTaBA MeXAY YAAPHUA BUHTOBEPT U
HakKpalHWKa 3a 3aBuMBaHe (buTa).

KaTo rpy60 OpMOHTUPOBBUHO MPABUAO BaXMK:
BbTPELIHUAT AMaMeTbp Ha pe3baTa Ha BUHTA =
paboTHUA AMAMETbP Ha TOPCUOHHMA AOCT.
BpemeTpaeHeTo Ha yaapuTe ce OTIpeAeAs upes
namnpobsaHe.

3a okauBaHe B LeHTbpa Ha TexecTTa Ha
eNeKTPOUHCTPYMEHTa € MOHTMpPaHa Xankara 1.

C braoB apantep (AOTTbAHUTEAHO
npucriiocobaeHne) MoXeTe AQ TIPOMEHATe
MO3MUMATA HA CTTOMaraTeAHaTa pbKoxBartka.

TTpu OTpULATEAHM TEMTIEpPATYPH TPAbBA
TTPEABAPHUTEAHO AQ OCTaBUTE
eAeKTPOUHCTPYMEHTA Ad 3arpee, KaTo paboTtu
TTPUOA. 3 MMHYTH Ha TIPA3eH X0A, 32 Aa Ce TToA06pH
CMa3BaHeTo My.

TMoaAbp)XaHe U cepBU3

MoaAbpIKaHe M TOUUCTBaHEe

»> TIpeAu U3BbpLIBaHE HA KaKBUTO U Aa € AeW-
HOCTH TTO EA€KTPOUHCTPYMEHTa U3KAIOUBaNTE
werceAa oT 3axpaHBallaTa Mpexa.

> 3a Aa pabotute KauecTBeHo u 6e3somacHo,
MOAABPKATE eAEKTPOUHCTPYMEHTA U
BEHTUAALMOHHUTE OTBOPU UMCTH.

AKO BbTIPEKH MPELU3HOTO TTPOU3BOACTBO U
BHUMAaTEAHO U3TMUTBAHE Bb3HWKHE MOBPEA,
EeAeKTPOUHCTPYMEHTBLT TPAbBa Aa ce 3aHece 3a
PEMOHT B OTOPM3UPaH CEPBU3 3a EAEKTPO-
WUHCTPYMEHTH Ha Bouu.
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Korato ce obpbLiaTe ¢ Bbmpocu KbM TTpeACTaBu-
TeAuTe Ha boll, MoAs, HeTIpeMeHHO TTocouBanTe
10-uMdpeHna KaTaroXeH HOMEP, O3HAUEH Ha
TabenkaTa Ha eAEKTPOUHCTPYMEHTA.

CepBH13 U KOHCYATALUHU

CepBK13bT LWe OTFOBOPK Ha BbIpocuTe Bu oTHOC-
HO PEMOHTH M TTOAAPBXKA Ha 3aKymeHua oT Bac
TTPOAYKT, KAKTO U OTHOCHO pe3epBHM yacti. MoH-
TaXHU UEPTEXMU U MHPOPMALMA 32 PE3EPBHMU
yacTu MOXeTe Aa HAMepuUTe CbLo M Ha
www.bosch-pt.com

EKWUMTBT OT KOHCYATAHTM Ha Bow we Bu momorHe ¢
YAOBOACTBHWE TIPU BLITPOCKU OTHOCHO 3aKyTyBaHe,
TPUAOXKEHHUE U Bb3MOXHOCTU 3a HaCTpoOMBaHe Ha
Pa3AMUHM TTPOAYKTU OT MTPOU3BOACTBEHATA rama
Ha bow W AOTTBAHUTEAHM TIPUCTIOCOBAEHMSA 3a TAX.

Po6ept Bow EOOA - BbArapus

Bow CepBu3a LleHTbp
[apaHUMOHHU U U3BBHIAPaHLUMOHHU PEMOHTH
yA. CpebbpHa NQ 3-9

1907 Codpun

Tea.: +359 (02) 962 5302
TeA.: +359 (02) 962 5427
Tea.: +359 (02) 962 5295

®akc: +359 (02) 62 46 49

BpakyBaHe

C oraea omasBaHe Ha OKOAHaTa CpeAa eNEKTPO-
WHCTPYMEHTDLT, AOTTbAHUTEAHUTE TIDVICI'IOCO6I\eHVIF|
1 OMmakKoBKaTa TpH6Ba Aa 6bAAT TTOANOXKEHU Ha
moaxoAALlla npepa60TKa 3a MOBTOPHOTO M3-
TTOA3BaHe Ha CbAbpXKallUTe Ce B TAX CYPOBUHMN.

Camo 3a cTpaHu ot EC:

He n3xBbpAAnTE EAeKTPOUHCTPY-
MEHTU TTIpU BUTOBMTE OTMaAbLM!
CbraacHo Avpektuara Ha EC
2002/96/EG 0oTHOCHO bpakyBaHH
EeNEKTPUUECKHU U EAEKTPOHHHU
YCTPOMCTBA W YTBbPXAABAHETO M
KaTo HaLMOHAAEH 3aKOH eAeKTPOUHCTPYMEHTUTE,
KOWTO He MoraT Aa Ce U3TTOA3BaT moBeue, TpAbBa
Aa ce cbbupat OTAEAHO M Aa 6bAAT TTOAAAFaHU Ha
TTOAXOAALLA TTpepaboTKa 3a OTIOA30TBOPABaHE Ha
CbABPXKALLMTE Ce B TAX BTOPUUHU CYPOBUHM.

TpaBaTa 3a U3MEHEHHUA 3aMa3eHH.

Bosch Power Tools
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Opsta upozorenja za elektri¢ne
alate

A UPOZORENIJE Citajte sva upozorenja i

uputstva. Propusti kod
pridrzavanja upozorenja i uputstava mogu imati
za posledicu elektri¢ni udar, pozar i/ili teske
povrede.

Cuvajte sva upozorenja i uputstva za
buduénost.

Pojam upotrebljen u upozorenjima ,elektri¢ni
alat® odnosi se na elektri¢ne alate sa radom na
mreZi (sa mreznim kablom) i na elektri¢ne alate
sa radom na akumulator (bez mreznog kabla).

1) Sigurnost na radnom mestu

a) Drzite Vase radno podruéne ¢isto i dobro
osvetljeno. Nered ili neosvetljena radna
podrucja mogu voditi nesre¢ama.

b) Ne radite sa elektriénim alatom u okolini
ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zapaljive te¢nosti, gasovi ili prasine.
Elektri¢ni alati prave varnice koje mogu
zapaliti praSinu ili isparenja.

c) Drzite podalje decu i druge osobe za
vreme koriséenja elektricnog alata.
Prilikom rada mozete izgubiti kontrolu nad
aparatom.

2) Elektri¢na sigurnost

a) Prikljucni utikac¢ elektricnog alata mora
odgovarati uti¢nici. Utika¢ nesme nikako
da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere
utikaca zajedno sa elektri¢nim alatima
zasti¢cenim uzemljenjem. Ne promenjeni
utikaci i odgovarajuce uti¢nice smanjuju
rizik elektricnog udara.

b) 1zbegavajte kontakt telom sa uzemljenim
povrsinama kao cevi, grejanja, Sporet i
rashladni ormani. Postoji povecani rizik od
elektri¢nog udara ako je Vase telo
uzemljeno.

c) Drzite aparat sto dalje od kise ili vlage.
Prodor vode u elektri¢ni alat povecava rizik
od elektri¢nog udara.
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d) Strano svrsi ne nosite elektrié¢ni alat za
kabl, ne vesajte ga ili ne izvladite ga iz
uti¢nice. Drzite kabl dalje od vreline, ulja,
ostrih ivica ili delova aparata koji se
pokrecu. Osteceni ili uvrnuti kablovi
povecavaju rizik elektri¢cnog udara.

e) Ako sa elektri¢nim alatom radite u
prirodi, upotrebljavajte samo produzne
kablove koji su pogodni za spoljnu
upotrebu. Upotreba produznog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje
rizik od elektricnog udara.

f) Ako rad elektri¢nog alata ne moze da se
izbegne u vlaznoj okolini, koristite
prekida¢ strujne zastite pri kvaru.
Upotreba prekidaca strujne zastite pri
kvaru smanjuje rizik od elektricnog udara.

Sigurnost osoblja

a) Budite pazljivi, pazite na to, $ta radite i
idite razumno na posao sa Vasim elek-
tricnim alatom. Ne koristite elektri¢ni alat
ako ste umorni ili pod uticajem droge,
alkoholaili lekova. Momenat nepaznje kod
upotrebe elektri¢nog alata moze voditi
ozbiljnim povredama.

b) Nosite li¢énu zastitnu opremu i uvek
zastitne naocare. Nosenje licne zastitne
opreme, kao maske za prasinu, sigurnosne
cipele koje ne klizu, zastitni Slem ili zastitu
za sluh, zavisno od vrste i upotrebe
elektri¢nog alata, smanjuju rizik od
povreda.

c) Izbegavajte nenamerno pustanje u rad.
Uverite se da je elektricni alat iskljucen,
pre nego sto ga prikljucite na struju i/ili
na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom nosenja elektricnog alata drzite
prst na prekidacu ili aparat ukljuc¢en
priklju¢ujete na struju, moze ovo voditi
nesrec¢ama.

d) Uklonite alate za podes$avanije ili klju¢eve
za zavrtnje, pre nego Sto ukljucite
elektri¢ni alat. Neki alat ili klju¢ koji se
nalazi u rotiraju¢em delu aparata, moze
voditi nesre¢ama.
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e) Izbegavajte nenormalno drzanje tela.
Pobrinite se uvek da stabilno stojite i
odrzavajte u svako doba ravnotezu. Na taj
nacin mozete bolje kontrolisati elektri¢ni
alat u neocekivanim situacijama.

f

~

Nosite pogodnu odecu. Ne nosite Siroku
odeéu ili nakit. Drzite kosu, odeéu i ruka-
vice dalje od pokretnih delova. Opusteno
odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotirajuci delovi.

g) Ako mogu da se montiraju uredjaji za
usisavanje i skupljanje prasine, uverite se
da li su prikljuceni i upotrebljeni kako
treba. Upotreba usisavanja prasine moze
smanjiti opasnosti od prasine.

Brizljiva upotreba i ophodjenje sa
elektricnim alatima

a) Ne preopterecujte aparat. Upotrebljavaj-
te za Vas posao elektricni alat odredjen za
to. Sa odgovarajucim elektri¢nim alatom
radite bolje i sigurnije u navedenom
podrucju rada.

b) Ne koristite nikakav elektri¢ni alat &iji je
prekida¢ u kvaru. Elektricni alat koji se ne
moze vise ukljuciti ili iskljuciti, je opasan i
mora se popraviti.

c) lzvucite utikaé iz uti¢nice i/ili uklonite
akumulator pre nego sto preduzmete
podesavanja na aparatu, promenu delova
pribora ili ostavite aparat. Ova mera
opreza sprecava nenameran start elektric-
nog alata.

d) Cuvajte nekoriscene elektri¢ne alate
izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte
koriscenje aparata osobama koje ne
poznaju aparat ili nisu procitale ova
uputstva. Elektri¢ni alati su opasni, kada ih
koriste neiskusne osobe.

e) Odrzavajte brizljivo elektriéni alat. Kon-
troliSite da li pokretni delovi aparata
besprekorno funkcionisu i ne ,lepe“, dali
su delovi polomljeni ili su tako osteéeni
da je oSteéena funkcija elektri¢nog alata.
Popravite ove ostec¢ene delove pre upo-
trebe. Mnoge nesrece imaju svoje uzroke u
loSe odrzavanim elektri¢nim alatima.
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f) Odrzavajte alate za seéenja ostre i Ciste.
Brizljivo odrzavani alati za secenja sa
ostrim ivicama manje ,slepljuju” i lakse se
vode.

g) Upotrebljavajte elektri¢ni alat, pribor,
alate koji se umecu itd. prema ovim
uputstvima. Obratite paZnju pritom na
uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba elektri¢nih alata za druge
namene koje nisu predvidjene, moze voditi
opasnim situacijama.

5) Servisi

a) Neka Vam Vas elektricni alat popravlja
samo kvalifikovano osoblje i samo sa
originalnim rezervnih delovima. Tako se
obezbedjuje, da ostane sacuvana sigurnost
aparata.

Sigurnosna uputstva specificna
za aparate

» Ne koristite elektri¢ni alat sa oSte¢enim
kablom. Ne dodirujte oSteceni kabl i izvucite
mrezni utika¢ ako je kabl za vreme rada
ostecéen. Osteceni kabl povecava rizik od
elektri¢nog udara.

» Drzite ¢vrsto elektric¢ni alat prilikom rada sa
obe ruke i pobrinite se da sigurno stojite.
Elektri¢ni alat se sigurnije vodi sa obe ruke.

» Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg
¢vrsto drze zatezni uredjaji ili stega sigurnije
se drzi nego sa Vasom rukom.

» Sacekajte da se elektri¢ni alat umiri, pre
nego $to ga ostavite. Upotrebljeni alat se
moze zakaciti i gubitkom kontrole voditi preko
elektri¢nog alata.
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Opis funkcija

Citajte sva upozorenja i uputstva.
Propusti kod pridrzavanja upozo-
renja i uputstava mogu imati za po-
sledicu elektri¢ni udar, pozar i/ili
teSke povrede.
Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa
prikazom aparata i ostavite ovu stranicu
otvorenu, dok citate uputstvo za rad.

Upotreba prema svrsi

Elektri¢ni alat je zami$ljen za uvrtanje i odvrtanje
zavrtanja kao i za stezanje i odpustanje navrtki
uvek u navedenom podrucju dimenzija.

Komponente sa slike

Oznacavanje brojevima komponenti sa slika
odnosi se na prikaz elektri¢nog alata na grafickoj
strani.

1 Omca za veSanje
Dodatna drska
Caura sa navojem za dodatnu driku
Prekidac za ukljucivanje-isklju¢ivanje
Preklopnik smera okretanja

o 0 A WN

Prihvat za alat
7 Upotrebljeni alat

Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u standardni
obim isporuka.

Informacije o Sumovima/vibracijama
Merne vrednosti su dobijene prema EN 60745.

Nivo Sumova uredjaja ozna¢en sa A iznosi tipi¢no:
Nivo zvuc¢nog pritiska 100 dB(A); Nivo snage
zvuka 113 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.

Nosite zastitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija ( zbir vektora tri
pravca) dobijeni prema EN 60745:

Stezanje zavrtanja i navrtki maksimalno
dozvoljene veli¢ine: Emisiona vrednost vibracija
a,=4 m/s?, Nesigurnost K=0,5 m/s2.

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je iz-
meren prema mernom postupku koji je standar-
dizovan u EN 60745 i moze da se koristi za
poredjenje elektri¢nih alata jedan sa drugim.
Pogodan je i za privremenu procenu opterecenja
vibracijama.

Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno
primenu elektricnog alata. Ako se svakako elek-
tricni alat upotrebljava za druge namene sa dru-
gim upotrebljenim alatima ili nedovoljno odrza-
vanja, moze doc¢i do odstupanja nivoa vibracija.
Ovo moze u znacajnoj meri povecati opterecenje
vibracijama preko celog radnog vremena.

Za ta¢nu procenu opterecenja vibracijama tre-
balo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uredjaj
uklju€en ili radi, medjutim nije stvarno u upotre-
bi. Ovo moze znacajno redukovati opterecenje
vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zastite rad-
nika pre delovanja vibracija kao na primer: Odrza-
vanje elektri¢nog alata i upotrebljeni alati, odrza-
vanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.
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Tehnicki podaci
Uvrta¢ sa udarcima GDS 24 GDS 30
Professional Professional

Broj predmeta 0601434 1.. 06014351..
Nominalna primljena snaga W 800 920
Predana snaga W 400 500
Broj obrtaja na prazno min?t 1260 1260
max. obrtni momenat tvrdji/meksi slucaj zavrtanja

prema ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
Desni-levi smer [ °
max. zavrtnji-J M 24 M 30
Prihvat za alat 3" 1"
TeZina prema EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,7 7,3
Klasa zastite O/ O/
Podaci vaze za nominalne napone [U] 230/240 V. Kod nizih napona i konstrukcija specifi¢nih za zemlje mogu ovi podaci

varirati.

Molimo da obratite paznju na broj predmeta na tipskoj tablici Vaseg elektri¢nog alata. Trgovacke oznake pojedinih
elektri¢nih alata mogu varirati.

Izjava o usaglasenosti (€ Montaza

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je dole
»Tehnicki podaci“ opisani proizvod usaglasen sa Promena alata

sledecim standardima ili normativnim aktima: » lzvucite pre svih radova na elektriénom alatu
EN 60745 prema odredbama smernica mrezni utikaé iz utiénice.

2004/108/EG, 98/37/EG (do 28.12.2009),

2006/42/EG (od 29.12.2009). » Pazite pri koriséenju nekiog alata na to, da

upotrebljeni alat évrsto naleze na prihvat

Tehnicka dokumentacija kod: alata. Ako upotrebljeni alat nije ¢vrsto
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, povezan sa prihvatom za alat, moze se ponovo
D-70745 Leinfelden-Echterdingen odvrnuti i ne moze se vie kontrolisati.

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen Navucite upotrebljeni alat 7 na ¢etvorougao
Senior Vice President Head of Product prihvata za alat 6.

Engineering Certification

7/%///% 1.V /%ﬁ%’ﬂh

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
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Rad

Nacin funkcionisanja

Prihvat za alat 6 sa upotrebljenim alatom ima
pogon preko elektricnog motora, prenosnika i
udarnog mehanizma.

Radni postupak se deli u dve faze:

Uvrtanje i Stezanje (Mehanizam za udarce je u
akciji)

Mehanizam za udarce se ukljucuje, ¢im se stegne
spoj zavrtnjima i tako se optereti motor.
Mehanizam za udarce pretvara tako silu motora u
ravnomerne udarce sa rotiranjem. Pri odvrtanju
zavrtanja ili navrtki ova radnja se odvija obrnuto.

Pustanje u rad

» Obratite paznju na napon mreze! Napon
strujnog izvora mora biti usaglasen sa
podacima tipske tablice elektri¢nog alata.
Elektri¢ni alati oznaceni sa 230 V mogu da
rade i sa 220 V.

Podesavanje smera okretanja

» Aktivirajte preklopnik za pravac okretanja 5
samo u stanju mirovanja elektri¢nog alata.

Sa preklopnikom za pravac okretanja 5 mozete
promeniti pravac okretanja elektri¢nog alata.
Desni smer: Gurnite preklopnik smera okretanja
5 do grani¢nika na dole (R).

Levi smer: Gurnite preklopnik smera okretanja 5
do grani¢nika na gore (L).

Ukljuéivanje-iskljuéivanje

Za pustanje u rad pritisnite prekidac za
ukljucivanje/iskljucivanje 4 i drzite ga pritisnut.
Za iskljucivanje pustite prekidac za ukljucivanje-
iskljucivanje 4.

Podesavanje broja obrtaja

Mozete broj obrtaja ukljucenog elektricnog alata
regulisati kontinuirano, zavisno od toga koliko ste
pritisnuli prekida¢ za ukljucivanje-isklju¢ivanje 4.
Lak pritisak na prekida¢ za
ukljuc¢ivanje-iskljucivanje 4 utice na niski broj
obrtaja. Sa rastucim pritiskom povecava se broj
obrtaja.

Uputstva za rad

» Upotrebljavajte Vas elektri¢ni alat samo sa
dodatnom drskom 2.

» Samo iskljuéen elektri¢ni alat stavljajte na
navrtku/zavrtanj. Elektri¢ni alati koji se
okreé¢u mogu proklizati.

Obrtni momenat zavisi od trajanja udaraca.
Maksimalni postignuti obrtni momenat rezultira
iz zbira svih pojedinacnih obrtnih momenata
postignutih udarcima. Maksimalni obrtni
momenat se postize posle trajanja udarca 6-10 u
sekundama. Posle ovoga vremena povecava se
zatezni obrtni momenat samo jo$ minimalno.
Naprotiv osetno se zagreva kuciste prenosnika.

Uputstvo: Posledice prekomernog zagrevanja su
veliko habanje na svim delovima udarnog
mehanizma i povecana potreba za
podmazivanjem.

Trajanje udarca se moze dobiti za svaki potreban
zatezni obrtni momenat. Stvarno postignuti
zatezni obrtni momenat se moze kontrolisati sa
klju¢em sa obrtnim momentom.

Spojevi zavrtnjima sa tvrdim, opruznim ili

mekim sediStem

Ako se mere obrtni momenti postignuti

redosledom udaraca i prenose na dijagram,

dobija se kriva izgleda obrtnog momenta. Visina

krive odgovara maksimalno postignutom

obrtnom momentu, a kosina pokazuje u kojem

momentu je ovo postignuto.

Izgled obrtnom momenta zavisi od sledecih

faktora:

- Cvrstine zavrtanja/navrtki

- Vrste podloge (platna, tanjirasta opruga,
zaptivac)

- Cvrstina materijala koji se zavrée

— Uslovi podmazivanja na spoju zavrtnja
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G(%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ%



g%% OBJ BUCH-549-001.book Page 75 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM

U odgovarajucoj meri dobijaju se slededi

namenski sluc¢ajevi:

— Tvrdo sediste je kod zavrtanja metal na metal
uz upotrebu platni. Posle relativno kratkog
vremena udaraca postignut je maksimalan
obrni momenat( kosi tok karakteristi¢ne
krive). Nepotrebno dugo vreme udaraca Steti
samo masini.

— Sediste sa oprugom je kod zavrtanja metal na
metal, medjutim pri upotrebi opruznih
prstena, tanjirastih opruga, spreznjaka ili
zavrtanja/navrtki sa konusnim sedi$tem kao i
pri koris¢enju produZzivaca.

— Meko sediste je kod zavrtanja naprimer metal
na drvo, ili pri upotrebi olovnih ili plo¢a od
fiber stakla kao podloge.

Kod sedista sa oprugom odnosno mekog je
maksimalan obrtni momenat zatezanja manji
nego kod tvrdog sedista. Isto tako potrebno je
jasno duze vreme udaraca.

Dobijanje vremena udaraca

Dijagrami (primeri) pokazuju zatezni momenat
[Nm] zavisno od trajanja udarca [s]:

O Za tvrdo sediste.

® Za meko sediste.

Podaci su srednje vrednosti i zavisno od slucaja
primene razli¢iti. Za kontrolu se mora uvek
kontrolisati zatezni momenat sa klju¢em za
obrtni momenat.
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Dijagram za GDS 24

[Nm] f
1200
1100
1000
900 13
800
700
600
500
400
300
200 =< (28
100 7]

0 5 10 15 20 25 [s]

Najveci obrtni momenat se postize:

— zatvrdo sediste posle cca. 10 sekundi trajanja
udarca.

— zameko sediste posle cca. 22 sekundi trajanja
udarca.

Dijagram za GDS 30

[Nm] ¢
1200
1100
1000
900
800
700
600 T
500
400
300
200
100

FF

0 5 10 15 20 25 [s

—

Najveci obrtni momenat se postize:

- zatvrdo sediste posle cca. 6 sekundi trajanja
udarca.

— zameko sediste posle cca. 26 sekundi trajanja
udarca.

Orijentacione vrednosti za maksimalne momente
uvrtanja — zatezanja zavrtanja uobicajenih u
trgovini mozete videti na sledec¢im tabelama.

Bosch Power Tools
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Orijentacione vrednosti za maksimalne obrtne momente stezanja zavrtanja

e

Podaci u Nm, izracunati iz preseka napona; Koriséenje granice istecanja 90 % (kod koeficijenta trenja

Hges = 0,12). Za kontrolu treba zatezni obrtni momenat uvek kontrolisati sa klju¢em sa zateznim

momentom.

Klase otpornosti po

Standardni zavrtnji

Visoko otporni

DIN 267 zavrtnji
36 46 56 48 66 58 68 6.9 88 109 129

M 8 6.57 8.7 11 116 13.1 146 175 19.7 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 47 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
Primer za dobijanje vremena udarca (GDS 30) Saveti

Zavrtanj M 24 sa klasom ¢vrstoée 8.8 = Zatezni

momenat uvrtanja- zatezanja 650 Nm
Iz dijagrama GDS 30 se dobija pri 650 Nm

trajanje udarca od 0,8 sekundi.
(Dijagram za GDS 30 pogledajte stranicu 75)

Torzione poluge imaju rukavac sa ta¢no
kalibrisanim, suzenim presekom. One deluju tako

$to ogranicavaju obrtni momenat. Torziona

poluga se natiCe izmedju uvrtaca sa udarcima i

umetka.

Kao empirijska formula za primenu vazi: Presek
jezgra zavrtnja = aktivnom preseku torzione

poluge. Trajanje udarca se dobija probom

uvrtanja.

Za vesanje je smesStena u tezistu elektricnog

uredjaja omca za vesanje 1.

Sa ugaonim komadom (pribor) mozete menjati

poziciju rucke.

Pri temperaturama ispod tacke mrznjenja trebali
bi elektri¢ni uredjaj najpre pustiti da radi cca.
3 minuta na prazno, da bi poboljsali u¢inak

podmazivanja elektri¢cnog uredjaja.
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Odrzavanje i servis

Odrzavanje i ¢iséenje

» lzvucite pre svih radova na elektric(nom alatu
mrezni utikac iz uticnice.

» Drzite elektricni alat i proreze za ventilaciju
Ciste, da bi dobro i sigurno radili.

Ako bi elektri¢ni alat i pored brizljivog postupka
izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora
vrsiti neki autorizovani servis za Bosch-elektri¢ne
alate.

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i
narucivanja rezervnih delova broj predmeta sa
10 broj¢anih mesta prema tipskoj tablici
elektricnog alata.

Servis i savetovanja kupaca

Servis odgovara na Vasa pitanja u vezi popravke i
odrzavanja VaSeg proizvoda kao i u vezi rezervnih
delova. Sematske prikaze i informacije u vezi
rezervnih delova naci ¢ete i pod:
www.bosch-pt.com

Bosch-ov tim savetnika ¢e Vam pomodi kod
pitanja u vezi kupovine, primene i podesavanja
proizvoda i pribora.

Srpski

Bosch-Service

Takovska 46

11000 Beograd

Tel.: +381 (011) 753-373
Fax: +381 (011) 753-373
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
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Uklanjanje djubreta

Elektri¢ni pribori, pribor i pakovanja treba da se
odvoze regeneraciji koja odgovara zastiti
¢ovekove sredine.

Samo za EU-zemlje:

Ne bacajte elektri¢ni pribor u
kucno djubre!

Prema evropskim smernicama
2002/96/EG o starim elektri¢nim i
elektronskim uredjajima i njihovim
pretvaranju u nacionalno dobro ne
moraju viSe upotrebljivi elektri¢ni pribori da se
odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj regeneraciji
koja odgovara zastiti Covekove okoline.

Zadrzavamo pravo na promene.

Bosch Power Tools
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Splosna varnostna navodila za
elektricna orodja

A OPOZORILO Preberite vsa opozorila in

napotila. Napake zaradi
neupostevanja spodaj navedenih opozoril in
napotil lahko povzrocijo elektri¢ni udar, pozar
in/ali tezke telesne poskodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste
v prihodnje Se potrebovali.

Pojem ,elektri¢no orodje”, ki se pojavlja v
nadaljnjem besedilu, se nanasa na elektri¢ha
orodja z elektri¢nim pogonom (z elektri¢nim
kablom) in na akumulatorska elektri¢na orodja
(brez elektri¢nega kabla).

1) Varnost na delovhem mestu

a) Delovno podrocje naj bo vedno ¢isto in
dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena
delovna podrocja lahko povzrocijo
nezgode.

b) Ne uporabljajte elektricnega orodja v
okolju, kjer lahko pride do eksplozij
oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive
tekoéine, plini ali prah. Elektri¢na orodja
povzrocajo iskrenje, zaradi katerega se
lahko prah ali para vnameta.

c) Prosimo, da med uporabo elektricnega
orodja ne dovolite otrokom ali drugim
osebam, da bi se Vam priblizali.
Odvracanje Va$e pozornosti drugam lahko
povzroci izgubo kontrole nad napravo.

2) Elektri¢na varnost

a) Prikljucni vtika¢ elektricnega orodja se
mora prilegati vti¢nici. Spreminjanje vti-
kaca na kakrsenkoli nacin ni dovoljeno.
Pri ozemljenih elektri¢nih orodjih ne upo-
rabljajte vtikacev z adapterji. Nespremen-
jenivtikaci in ustrezne vti¢nice zmanjsujejo
tveganje elektricnega udara.

b) I1zogibajte se telesnemu stiku z ozemljeni-
mi povrsinami kot so na primer cevi,
grelci, Stedilniki in hladilniki. Tveganje
elektri¢nega udara je vecje, Ce je Vase telo
ozemljeno.
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c) Prosimo, da napravo zavarujete pred dez-
jemalivlago. Vdor vode v elektri¢no orodje
povecuje tveganje elektricnega udara.

d) Ne uporabljajte kabla za nosenje ali obe-
Sanje elektricnega orodja in ne vlecite za
kabel, ¢e Zelite vtikac izvleci iz vticnice.
Kabel zavarujte pred vrocino, oljem,
ostrimi robovi ali premikajoc¢imi se deli
naprave. Poskodovani ali zapleteni kabli
povecujejo tveganje elektricnega udara.

e) Kadar uporabljate elektriéno orodje
zunaj, uporabljajte samo kabelske podalj-
Ske, ki so primerni za delo na prostem.
Uporaba kabelskega podaljska, ki je
primeren za delo na prostem, zmanjsuje
tveganje elektricnega udara.

f) Ce je uporaba elektrié¢nega orodja v
vlaznem okolju neizogibna, uporabljajte
stikalo za zascito pred kvarnim tokom.
Uporaba zascitnega stikala zmanjsuje
tveganje elektricnega udara.

Osebna varnost

a) Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se
dela z elektri¢nim orodjem lotite z razu-
mom. Ne uporabljajte elektricnega
orodja, ¢e ste utrujeni oziroma ce ste pod
vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Trenutek nepazljivosti med uporabo elek-
tricnega orodja je lahko vzrok za resne
telesne poskodbe.

b) Uporabljajte osebno zaséitno opremo in
vedno nosite zascitna oc¢ala. Nosenje
osebne zascitne opreme, na primer maske
proti prahu, nedrsecih zascitnih Cevljev,
varnostne Celade ali zas¢itnih glusnikov,
kar je odvisno od vrste in nac¢ina uporabe
elektricnega orodja, zmanjsuje tveganje
telesnih poskodb.

c) lzogibajte se nenamernemu zagonu. Pred
prikljucitvijo elektricnega orodja na
elektriéno omrezje in/ali na akumulator in
pred dviganjem ali noSenjem se prepri-
cajte, ce je elektricno orodje izklopljeno.
Prenasanje naprave s prstom na stikalu ali
prikljucitev vklopljenega elektricnega
orodja na elektri¢no omrezje je lahko vzrok
za nezgodo.
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d) Pred vklapljanjem elektri¢nega orodja
odstranite nastavitvena orodja ali izvija-
¢e. Orodje ali klju¢, ki se nahaja v vrtecem
se delu naprave, lahko povzroci telesne
poskodbe.

e) lzogibajte se nenormalni telesni drzi. Po-
skrbite za trdno stojisce in za stalno
ravnotezje. Tako boste v nepri¢akovanih
situacijah elektri¢no orodje lahko bolje
nadzorovali.

f

~

Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlap-
nih oblaéil in nakita. Lase, oblaéila in
rokavice ne priblizujte premikajocim se
delom naprave. Premikajoci se deli
naprave lahko zagrabijo ohlapno oblacilo,
dolge lase ali nakit.

g) Ce je na napravo mozno montirati pri-
prave za odsesavanje ali prestrezanje
prahu, se prepricajte, ¢e so le-te priklju-
cene in ce se pravilno uporabljajo.
Uporaba priprave za odsesavanje prahu
zmanjSuje zdravstveno ogrozenost zaradi
prahu.

4) Skrbna uporaba in ravnanje z elektri¢nimi
orodji
a) Ne preobremenjujte naprave. Pri delu
uporabljajte elektri¢na orodja, ki so za to
delo namenjena. Z ustreznim elektri¢nim
orodjem boste v navedenem zmogljivost-
nem podrocju delali bolje in varneje.

b) Ne uporabljajte elektriécnega orodja s
pokvarjenim stikalom. Elektricno orodje,
ki se ne da vec vklopiti ali izklopiti, je
nevarno in ga je potrebno popraviti.

c) Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo
delov pribora ali odlaganjem naprave iz-
vlecite vtikac iz elektri¢ne vticnice in/ali
odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep preprecuje nenameren zagon elek-
tricnega orodja.

Slovensko | 79

d) Elektriéna orodja, katerih ne uporabljate,

shranjujte izven dosega otrok. Osebam,
ki naprave ne poznajo ali niso prebrale
teh navodil za uporabo, naprave ne
dovolite uporabljati. Elektricha orodja so
nevarna, e jih uporabljajo neizkusene
osebe.

e) Skrbno negujte elektri¢no orodje. Kontro-

f)

lirajte brezhibno delovanje premic¢nih
delov naprave, ki se ne smejo zatikati. Ce
so ti deli zlomljeni ali poskodovani do te
mere, da ovirajo delovanje elektricnega
orodja, jih je potrebno pred uporabo
naprave popraviti. Slabo vzdrzevana
elektri¢éna orodja so vzrok za mnoge
nezgode.

Rezalna orodja vzdrzujte tako, da bodo
vedno ostra in ¢ista. Skrbno negovana
rezalna orodja z ostrimi robovi se manj
zatikajo in so lazje vodljiva.

g) Elektri¢na orodja, pribor, vsadna orodja

in podobno uporabljajte ustrezno tem na-
vodilom. Pri tem upostevajte delovne
pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali.
Uporaba elektri¢nih orodij v namene, ki so
drugacni od predpisanih, lahko privede do
nevarnih situacij.

5) Servisiranje

a) Vase elektriéno orodje naj popravljasamo

kvalificirano strokovno osebje ob obvezni
uporabi originalnih rezervnih delov. Tako
bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.

Bosch Power Tools
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Specifi¢na varnostna navodila

» Ne uporabljajte elektricnega orodja s
poskodovanim kablom. Ne dotikajte se
poskodovanega elektri¢nega kabla. Ce se
kabel poskoduje med delom, izvlecite
omrezni vtikac iz vticnice. Poskodovani kabli
povecujejo tveganje elektricnega udara.

» Medtem ko delate, trdno drzite elektri¢no
orodje z obema rokama in poskrbite za varno
stojisce. Elektricno orodje bo bolj vodljivo, ¢e
ga boste drzali z obema rokama.

» Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo
proti premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi
pripravami ali s primezem, kot ¢e bi ga drzali
z roko.

» Pred odlaganjem elektricnega orodja
pocakajte, da se orodje popolnoma ustavi.
Elektri¢no orodje se lahko zatakne, zaradi
Cesar lahko izgubite nadzor nad njim.

Opis delovanja

Preberite vsa opozorila in napotila.
Napake zaradi neupostevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko
povzrocijo elektri¢ni udar, pozar
in/ali tezke telesne poskodbe.

Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran
med branjem navodil za uporabo odprto.

Komponente na sliki
Ostevilcenje komponent, ki so prikazane na sliki,
se nanasa na prikaz elektricnega orodja na strani
z grafiko.

1 Obesalna spona

2 Dodatni rocaj

3 Navojna odprtina za dodatni rocaj

4 Vklopno/izklopno stikalo

5 Preklopno stikalo smeri vrtenja

6 Prijemalo za orodje

7 Vsadno orodje

Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg
dobave.

Uporaba v skladu z namenom

Elektri¢no orodje je namenjeno za odvijanje in
privijanje vijakov in privijanje in odvijanje matic v
navedenih dimenzijskih podrogjih.

Podatki o hrupu/vibracijah

Merske vrednosti so bile izracunane v skladu z
EN 60745.

Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipi¢no
znasa: nivo zvocnega tlaka 100 dB(A); nivo
jakosti hrupa 113 dB(A). Nezanesljivost meritve
K=3 dB.

Nosite zascitne glusnike!

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh
smeri), izra¢unana v skladu z EN 60745:
Privijanje vijakov in matic maksimalne dovoljene
velikosti: vrednost emisije vibracij a,=4 m/s?,
nezaneskljivost K=0,5 m/s.

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih
so se izmerile v skladu s standardiziranim
merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko
uporabljajo za primerjavo elektri¢nih orodij med
seboj. Primeren je tudi za zacasno oceno
obremenjenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe
elektri¢nega orodja. Ce pa se elektri¢no orodje
uporablja $e v druge namene, z odstopajocimi
vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrZevanju,
lahko nivo vibracij odstopa. To lahko
obremenjenosti z vibracijami med dolo¢enim
obdobjem uporabe obc¢utno poveca.

Za natanc¢nej$o oceno obremenjenosti z vibra-
cijami morate upostevati tudi tisti ¢as, ko je
naprava izklopljena in tece, vendar dejansko ni v
uporabi. To lahko ombremenjenost z vibracijami
preko celotnega obdobja dela obcutno zmanjsa.
Dolocite dodatne varnostne ukrepe za zascito
upravljalca pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrzevanje
elektri¢nega orodja in vstavnih orodij, zegrevanje
rok, organizacija delovnih postopkov.
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Tehniéni podatki

Udarni vijacnik

e

Slovensko | 81

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Stevilka artikla 0601434 1.. 06014351..
Nazivna odjemna mo¢ W 800 920
Izhodna mo¢ W 400 500
Stevilo vrtljajev v prostem teku min?t 1260 1260
Maks. zatezni moment pri trdem/mehkem vijacenju

po ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
Vrtenje v desno/levo ° )
Maks. & vijaka M 24 M 30
Prijemalo za orodje 3" 1"
TeZa po EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,7 7,3
Zascitni razred O/ O/

Podatki veljajo za nazivne napetosti [U] 230/240 V. Pri niZjih napetostih in pri specifi¢nih izvedbah za posamezne drzave

lahko ti podatki med seboj odstopajo.

Prosimo, da upostevate Stevilko artikla na tipski ploscici Vasega elektri¢nega orodja. Trgovske oznake posameznih

elektri¢nih orodij so lahko drugacne.

Izjava o skladnosti C €

Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da
proizvod pod , Tehni¢ni podatki“ ustreza
naslednjim standardom oz. standardiziranim
dokumentom: EN 60745 v skladu z dologili
Direktiv 2004/108/ES, 98/37/ES (do
28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009).

Tehni¢na dokumentacija se nahaja pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W“”‘//W 1.V /%ﬁ%’ﬂh

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montaza

Zamenjava orodja

» Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektric-
nem orodju izvlecite omrezni vtikac iz
vti€nice.

» Pri vstavljanju vsadnega orodja pazite na to,
da vsadno orodje trdno sedi na pnevmatske-
mu orodju. Ce vsadno orodje ni trdno vpeto v
prijemalo orodja, lahko prijem popusti in
orodja ne morete ve¢ nadzorovati.

Potisnite vsadno orodje 7 na stirirobno prijemalo

orodja 6.

Bosch Power Tools
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Delovanje

Nacin delovanja

Prijemalo za orodje 6 z vstavnim orodjem preko
gonila in udarnega mehanizma poganja elektro
motor.

Delovni postopek je razdeljen v dve fazi:
Vijaéenje in zategovanje (udarni mehanizem
aktiven).

Udarni mehanizem se aktivira takoj, ko je vija¢ni
spoj privit in je motor obremenjen. Udarni
mehanizem tako mo¢ motorja pretvarja v
enakomerne vrtilne udarce. Pri odvijanju vijakov
ali matic ta postopek poteka v obratnem smislu.

Zagon

» Upostevajte omrezno napetost! Napetost
vira elektri¢ne energije se mora ujemati s
podatki na tipski ploséici elektricnega
orodja. Orodje, ki je ozna¢eno z 230 V, lahko
prikljucite tudi na napetost 220 V.

Nastavitev smeri vrtenja

» Preklopno stikalo za spreminjanje smeri vr-
tenja 5 pritiskajte samo pri mirujocem elek-
tricnem orodju.

S preklopnim stikalom smeri vrtenja 5 lahko
spremenite smer vrtenja elektricnega orodja.

Vrtenje v desno: Potisnite preklopno stikalo
smeri vrtenja 5 do omejevala navzdol (R).

Vrtenje v levo: Potisnite preklopno stikalo smeri
vrtenja 5 do omejevala navzgor (L).
Vklop/izklop

Za zagon pritisnite vklopno/izklopno stikalo 4 in
ga drzite pritisnjenega.

Za izklop delovanja izkljucite vklopno/izklopno
stikalo 4.

Nastavitev Stevila vrtljajev

Stevilo vrtljajev vklopljenega elektri¢nega orodja
lahko brezstopenjsko regulirate, kar je odvisno
od tega, kako globoko ste pritisnili
vklopno/izklopno stikalo 4.

Rahel pritisk na vklopno/izklopno stikalo 4 ima za
posledico nizko Stevilo vrtljajev. Z vse moc¢nejsim
pritiskanjem stikala se Stevilo vrtljajev povecuje.

Navodila za delo

» Elektri¢no orodja uporabljajte samo skupaj z
dodatnim rocajem 2.

» Elektricno orodje lahko postavite na
matico/vijak samo v izklopljenem stanju.
Vrtece se elektricno orodje lahko zdrsne.

Zatezni moment je odvisen od trajanja udarjanja.
Maksimalni zatezni moment je rezultat
posameznih zateznih momentov, ki nastanejo s
posameznimi udarci. Maksimalni zatezni moment
dosezete po 6-10 skundah udarjanja. Po tem
¢asu se zatezni moment samo $e minimalno
povecuje.

V nasproti s tem se ohisje gonila ob¢utno ogreje.
Opozorilo: Posledici prekomernega ogrevanja
sta visoka obraba navseh delih udarne naprave in
visoka poraba maziva.

Trajanje udarjanja je treba izracunati za vsak
potreben zatezni moment. Stvarno dosezen
zatezni moment vedno preverite z momentnim
klju¢em.

Vijacni spoji s trdim, elasti¢nim in mehkim
nasedanjem vijaka

Ce poskusno izmerimo zatezne momente enega
zaporedja udarcev in jih prenesemo v diagram,
dobimo krivuljo enega poteka zateznega
momenta. Visina krivulje ustreza zateznemu
momentu, ki ga lahko dosezemo, njena strmina
pa pove, v kak§nem ¢asu je bil ta zatezni moment
dosezen.

Potek zateznega momenta je odvisen od

naslednjih faktorjev:

— trdnosti vijakov/matic

— vrste podlage (plosca, plos¢ata vzmet,
tesnilo)

— trdnosti materiala, ki ga vija¢imo

— mazalne razmere na vijacnem spoju
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Temu strezno sledijo naslednji primeri uporabe: Diagram za GDS 24
— Trdo nasedanje pri privijanju kovine na kovino [Nm]f
ob uporabi podlozk. Po relativho kratkem 1200
¢asu udarjanja je dosezen maksimalni zatezni 1100
moment (strm potek karakteristike). 1000
Nepotrebno dolgo udarjanje samo $kodi 900 .
stroju. 800
— Elastiéno nasedanje pri privijanju kovine na 700
kovino, vendar ob uporabi vzmetnih prstanov, 600
plo&c¢atih vzmeti, stojecih svornikov ali 500
vijakov/matic s koni¢nim nasedanjem in pri 400
uporabi podaljskov. 300
— Mehko nasedanje pri privijanju na primer 200 L = (28]
kovine na les ali ¢e za podlago uporabljate 100 7
svincene ali vlaknaste plosce.

) ) . o 0 5 10 15 20 25 [s]
Pri elasticnem oziroma mehkem nasedanju je —
maksimalni zatezni moment manjsi kot pri trdem  Najvisji vrtilni moment se doseze:
nasedanju. Prav tako je potreben bistveno daljsi - za trdni nased po pribl. 10 sekundah trajanja

¢as udarjanja. udarjanja

Izradun trajanja udarjanja — za mehki nased po pribl. 22 sekundah trajanja

. . . . . n . . udarjanja
Diagrami (primeri) prikazujejo pritezni moment .
[Nm], odvisen od trajanja udarjanja [s]: Diagram za GDS 30
g za trdzll(pasedd [Nm]ﬁ
za mehki nased. 1200 -
Podatki so srednje vrednosti in so glede na 1100 110
primer uporabe razli¢ni. Zaradi kontrole morate 1000
pritezni moment vedno preveriti z momentnim 900
klju¢em. 800
700 —
600 T
500
400
300
200 /
100
0 5 10 15 20 25 _[s>

— zatrdni nased po pribl. 6 sekundah trajanja
udarjanja

— za mehki nased po pribl. 26 sekundah trajanja
udarjanja

Orientacijske vrednosti za maksimalne pritezne
momente obi¢ajnih komercialnih vijakov lahko
razberete iz tabele v nadaljevanju.
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Orientacijske vrednosti za maksimalne zatezne momente vijakov

e

Podatki v Nm, izraCunani iz prereza napetosti; izkoristek meje elasti¢nosti 90 % (pri tornem Stevilu
Hges = 0,12). Zaradi kontrole je treba zatezni moment vedno preveriti z momentnim klju¢em.

Razredi trdnosti po

Standardni vijaki

Zelo trdni vijaki

2l 36 46 56 48 66 58 68 69 88 109 129
M 8 657 87 11 116 131 146 175 19.7 23 33 39

M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 47 65 78

M 12 226 30 376 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200

Primer za izraéun trajanja udarjanja (GDS 30)
Vijak M 24 s trdnostnim razredom 8.8 = pritezni
moment vijaka 650 Nm

Iz diagrama GDS 30 je razvidno, da pri 650 Nm
trajanje udarjanja znasa 0,8 sekund. (Diagram za
GDS 30 glejte stran 83)

Drobni nasveti

Torzijske palice imajo steblo z natan¢no
kalibriranim, zmanj$anim premerom. Z njim
omejujejo vrtilni moment. Torzijska palica se
vtakne med vrtalni udarni vijaénik in bit.
Enostaven priblizni izracun za uporabo je
naslednji: notranji premer vijaka = premer
ucinkovanja torzijske palice. Trajanje udarjanja
dolocite s preizkusnim vijacenjem.

Za obesenje je v tezis€u elektricne naprave
namescen obesalnik 1.

S kotnim elementom (pribor) lahko spremenite
poloZzaj rocaja.

Pritemperaturah pod zmrzis¢em mora elektricna
naprava najprej delovati pribl. 3 minute v
prostem teku. S tem se izboljSa mazanje v
elektri¢ni napravi.
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Vzdrzevanje in servisiranje

Vzdrzevanje in ¢isCenje

» Pred zac¢etkom kakrsnih koli del na elektric-
nem orodju izvlecite omrezni vtikac iz
vticnice.

» Elektricno orodje in prezracevalne reze naj
bodo vedno cisti, kar bo zagotovilo dobro in
varno delo.

Ce bi kljub skrbnima postopkoma izdelave in
preizku$anja prislo do izpada delovanja
elektri¢nega orodja, naj popravilo opravi servisna
delavnica, pooblas¢ena za popravila Boschevih
elektri¢nih orodij.

V primeru dodatnih vprasanj in pri naro¢anju
nadomestnih delov brezpogojno navedite
10-mestno Stevilko artikla, ki je navedena na
tipski ploscici naprave.

Servis in svetovanje

Servis vam bo dal odgovore na vasa vprasanja
glede popravila in vzdrzevanja izdelka ter
nadomestnih delov. Prikaze razstavljenega stanja
in informacije glede nadomestnih delov se
nahajajo tudi na internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z
veseljem na voljo pri vprasanjih glede nakupa,
uporabe in nastavitve izdelka in pribora.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovska 172

1000 Ljubljana

Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407

—
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Odlaganje

Elektri¢no orodje, pribor in embalazo je treba
dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.

Samo za drzave EU:

Elektri¢nih orodij ne odlagajte med
hisne odpadke!

V skladu z Direktivo 2002/96/ES
Evropskega Parlamenta in Sveta o
odpadni elektri¢ni in elektronski
opremi (OEEO) in njeni uresnicitvi
v nacionalnem pravu se morajo elektricna orodja,
ki niso vec¢ v uporabi, lo¢eno zbirati ter okolju
prijazno reciklirati.

PridrZujemo si pravico do sprememb.

Bosch Power Tools
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0pée upute za sigurnost za d) Ne zloupotrebljavajte prikljuéni kabel za
v nosenje, vjesanje elektricnog alata ili za

elektric¢ne alate izvlaenje utikaca iz mrezne uti¢nice. Pri-

& UPOZORENJE Treba proéitati sve napo- klju(‘:m kal;.)el dfil!:e dalje oc! !zvoraw )

mene o sigurnosti i upute. t<?'pllne, ulja, o'strlhvrul?ovg 'I|I pomicnih

Ako se ne bi postivale napomene o sigurnosti i d'J_eI.""Va yredaja. Ost'ecen ili usukan

upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, pozar prlk!Jucnl kabel povecava opasnost od

i/ili teske ozljede. strujnog udara.

Saéuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za e) Ako sa elektri¢nim alatom radite na ot-
buduéu primjenu. vorenom, koristite samo produzni kabel

koji je prikladan za uporabu na
otvorenom. Primjena produznog kabela
prikladnog za rad na otvorenom smanjuje
opasnost od strujnog udara.

U daljnjem tekstu koristen pojam ,Elektri¢ni alat®
odnosi se na elektri¢ne alate s priklju¢kom na
elektriénu mrezu (s mreznim kabelom) i na
elektri¢ne alate s napajanjem iz aku baterije (bez

mreznog kabela). f) Ako se ne moze izbjeci uporaba elek-
tricnog alata u vlaznoj okolini, koristite
1) Sigurnost na radnom mjestu zastitnu sklopku struje kvara. Primjenom
a) Odrzavajte vase radno mjesto &istim i zastitne sklopke struje kvara izbjegava se
dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijet- opasnost od elektri¢nog udara.
ljeno radno mjesto mogu uzrokovati 3) Sigurnost ljudi
nezgode.

a) Budite pazljivi, pazite Sto Cinite i postu-
pajte oprezno kod rada s elektricnim
alatom. Ne koristite elektri¢ni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepaznje kod
uporabe elektricnog alata moze uzrokovati

c) Tijekom uporabe elektri¢nog alata djecu i tedke ozljede.
ostale osobe drzite dalje od mjesta rada.
U slucaju skretanja pozornosti mogli bi
izgubiti kontrolu nad uredajem.

b) Ne radite s elektri¢nim alatom u okolini
ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zapaljive tekucine, plinovi ili prasina.
Elektri¢ni alati proizvode iskre koje mogu
zapaliti prasinu ili pare.

b) Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek
nosite zastitne naocale. NoSenje osobne
zaStitne opreme, kao $to je maska za

2) Elektrina sigurnost prasinu, sigurnosna obuca koja ne klize,

zastitna kaciga ili Stitnik za sluh, ovisno od

vrste i primjene elektri¢nog alata, smanjuje
opasnost od ozljeda.

a) Prikljuéni utika¢ elektri¢cnog alata mora
odgovarati uti¢nici. Na utikacu se ni na
koji nacin ne smiju izvoditi izmjene. Ne

koristite adapterski utika¢ zajedno sa c) Izbjegavajte nehoticno pustanje u rad.
zastitno uzemljenim elektriénim alatom. Prije nego Sto Cete utaknuti utika¢ u uti-
Utika¢ na kojem nisu vréene izmjene i ¢nicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite
odgovarajuéa utiénica smanjuju opasnost je li elektricni alat isklju¢en. Ako kod

nos$enja elektricnog alata imate prst na
prekidacu ili se uklju¢en uredaj prikljuci na
elektri¢no napajanje, to moze dovesti do
nezgoda.

od strujnog udara.

b) I1zbjegavajte dodir tijela s uzemljenim
povrsinama, kao sto su cijevi, radijatori,
Stednjaci i hladnjaci. Postoji povecana
opasnost od elektri¢nog udara ako bi vage d) Prije ukljucivanja elektri¢cnog alata uklo-
tijelo bilo uzemljeno. nite alate za podesavanje ili vijéani kljuc.

Alat ili klju¢ koji se nalazi u rotiraju¢em

c) Uredaj drzite dalje od kise ili viage. dijelu uredaja moze dovesti do nezgoda.

Prodiranje vode u elektri¢ni alat povecava
opasnost od strujnog udara.
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4)

e) Izbjegavajte neuobiéajene polozaje tijela.
Zauzmite siguran i stabilan polozaj tijela i
u svakom trenutku odrzavajte ravnotezu.
Na taj nacin mozete elektri¢ni alat bolje
kontrolirati u neocekivanim situacijama.

f

~

Nosite prikladnu odjec¢u. Ne nosite Siroku
odjecu ili nakit. Kosu, odjecu i rukavice
drzite dalje od pomicnih dijelova.
Nepri¢vrs¢enu odjecu, dugu kosu ili nakit
mogu zahvatiti pomi¢ni dijelovi.

g) Ako se mogu montirati naprave za usi-
savanje i hvatanje prasine, provjerite da li
su iste prikljucene i da li se mogu is-
pravno koristiti. Primjena naprave za
usisavanje moze smanjiti ugrozenost od
prasine.

Brizljiva uporaba i ophodenje s elektricnim
alatima

a) Ne preopterecujte uredaj. Za vas rad
koristite za to predviden elektri¢ni alat.
S odgovarajucéim elektri¢nim alatom radit
¢ete bolje i sigurnije u navedenom
podrucju ucinka.

b) Ne koristite elektri¢ni alat ¢iji je prekidac
neispravan. Elektri¢ni alat koji se vise ne
moze ukljucivati i iskljucivati opasan je i
mora se popraviti.

c) Izvucite utikaé iz mrezne utiénice i/ili
izvadite aku-bateriju prije podesavanja
uredaja, zamjene pribora ili odlaganja
uredaja. Ovim mjerama opreza izbjeci ¢e
se nehoti¢no pokretanje elektricnog alata.

d) Elektri¢ni alat koji ne koristite spremite
izvan dosega djece. Ne dopustite rad s
uredajem osobama koje nisu s njim
upoznate ili koje nisu procitale ove upute.
Elektri¢ni alati su opasni ako s njima rade
neiskusne osobe.

e) Odrzavajte elektri¢ni alat s paZznjom.
Kontrolirajte da li pomiéni dijelovi
uredaja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili
tako osteceni da se ne moze osigurati
funkcija elektri¢nog alata. Prije primjene
ove ostecene dijelove treba popraviti.
Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo
odrzavanim elektri¢nim alatima.
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f) Rezne alate odrzavajte ostrim i €istim.
Pazljivo odrzavani rezni alati s ostrim
ostricama manje Ce se zaglaviti i lakse se s
njima radi.

g) Elektricni alat, pribor, radne alate, itd.
koristite prema ovim uputama i na nacin
kako je to propisano za poseban tip ure-
daja. Kod toga uzmite u obzir radne
uvjete i izvodene radove. Uporaba
elektri¢nih alata za druge primjene nego
$to je to predvideno, moze dovesti do
opasnih situacija.

5) Servisiranje

a) Popravak vaseg elektriénog alata
prepustite samo kvalificiranom stru¢énom
osoblju ovlastenog servisa i samo s
originalnim rezervnim dijelovima. Na taj
¢e se nacin osigurati da ostane sa¢uvana
sigurnost uredaja.

Upute za sigurnost specificne
za uredaj

» Elektri¢ni alat ne koristite sa oSte¢enim

kabelom. Osteceni kabel ne dodirujte i
izvucite mrezni utikac¢ ako bi se kabel
tijekom rada ostetio. Osteceni kabel
povecava opasnost od elektri¢nog udara.

Elektri¢ni alat kod rada drzite ¢vrsto s obje
ruke i zauzmite siguran i stabilan polozaj
tijela. Elektri¢ni alat ¢e se sigurno voditi s
dvije ruke.

Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomocu
stezne naprave ili Skripca sigurnije ¢e se drzati
nego s vasom rukom.

Prije njegovog odlaganja pricekajte da se
elektri¢ni alat zaustavi do stanja mirovanja.
Elektri¢ni alat se moze zaglaviti, Sto moze
dovesti gubitka kontrole nad elektri¢nim
alatom.
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Opis djelovanja

Treba procitati sve napomene o si-
gurnosti i upute. Ako se ne bi
postivale napomene o sigurnosti i
upute to bi moglo uzrokovati strujni
udar, pozar i/ili teske ozljede.

Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom
uredaja i drzite ovu stranicu otvorenom dok
Citate upute za uporabu.

Uporaba za odredenu namjenu

Elektri¢ni alat je predviden za uvijanje i
otpustanje vijaka, kao i za stezanje i otpustanje
matica, u navedenom podrucju dimenzija.

Prikazani dijelovi uredaja

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na

prikaz elektri¢nog alata na stranici sa slikama.
1 Uska za vjeSanje

Dodatna rucka

Navojna ¢ahura za dodatnu ruc¢ku

Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje

Preklopka smjera rotacije

o 00 h WN

Stezac alata
7 Radni alat

Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom
opsegu isporuke.

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti odredene su prema
EN 60745.

Prag buke uredaja vrednovan s A iznosi obi¢no:
prag zvucnog tlaka 100 dB(A); prag ucinka buke
113 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.

Nosite Stitnike za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj u tri
smjera) odredene su prema EN 60745:

Stezanje vijaka i matica maksimalno dopustenih
veli¢ina: Vrijednost emisija vibracija a,=4 m/s?,
nesigurnost K=0,5 m/s?.

Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren
je postupkom mjerenja propisanom u EN 60745 i
moze se primijeniti za medusobnu usporedbu
elektri¢nih alata. Prikladan je i za privremenu
procjenu opterecenja od vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne
primjene elektri¢nog alata. Ako se ustvari elek-
tricni alat koristi za druge primjene sa radnim
alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedo-
voljno odrzavaju, prag vibracija moze odstupati.
Na taj se nacin moze osjetno povecati optere-
¢enje od vibracija tijekom citavog vremenskog
perioda rada.

Za to¢nu procjenu opterecenja od vibracija
trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je
uredaj iskljucen, ili doduse radi ali stvarno nije u
primjeni. Na taj se na¢in moZze osjetno smanjiti
optereéenje od vibracija tijekom Citavog vre-
menskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere
sigurnosti za zastitu korisnika, kao npr.: odrza-
vanje elektricnog alata i radnih alata, kao i
organiziranje radnih operacija.
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Tehnicki podaci
Udarni odvija¢ GDS 24 GDS 30
Professional Professional

Kataloski br. 0601434 1.. 06014351..
Nazivna primljena snaga w 800 920
Predana snaga W 400 500
Broj okretaja pri praznom hodu min?t 1260 1260
max. zakretni moment za meksi/tvrdi sluéaj

uvijanja prema ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
Rotacija desno/lijevo ° )
max. vijka @ M 24 M 30
Steza¢ alata 3" 1"
Tezina odgovara EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,7 7,3
Klasa zastite O/ O/

Podaci vrijede za nazivne napone [U] 230/240 V. Kod nizih napona i specifi¢nih izvedbi za odredene zemlje, ovi podaci

mogu varirati.

Molimo pridrzavajte se kataloskog broja sa tipske plocice vaseg elektricnog alata. Trgovacke oznake pojedinih

elektri¢nih alata mogu varirati.

Izjava o uskladenosti (€

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj
proizvod opisan u ,Tehnicki podaci“ uskladen sa
slijede¢im normama ili normativnim dokumen-
tima: EN 60745, prema odredbama smjernica
2004/108/EG, 98/37/EG (do 28.12.2009),
2006/42/EG (od 29.12.2009).

Tehnic¢ka dokumentacija se moze dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

7/%///% 1.V /%ﬁ%’ﬂh

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montaza

Zamjena alata

» Prije svih radova na elektricnom alatu
izvucite mrezni utikac iz utic¢nice.

» Kod stavljanja radnog alata pazite da radni
alat évrsto sjedi na stezacu alata. Ako radni
alat ne bi bio ¢vrsto spojen sa stezacem alata,
mogao bi se ponovno otpustiti i vise se ne bi
mogao kontrolirati.

Navucite radni alat 7 na ¢etverokut stezaca alata
6.

Bosch Power Tools
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Rad

Nacin djelovanja
Stezac alata 6 sa radnim alatom dobiva pogon od

elektromotora, preko prijenosnika i udarnog
mehanizma.

Radna operacija se rasclanjuje u dvije faze:
uvijanje vijaka i stezanje (djeluje udarni
mehanizam).

Udarni mehanizam pocinje djelovati ¢im se na
vijcanom spoju osjeti otpor i time ¢e se motor
opteretiti. Udarni mehanizam time pretvara
snagu motora u jednoli¢ne okretne udare. Kod
otpustanja vijaka i matica ovaj se proces odvija
obrnuto.

Pustanje u rad

» Pridrzavajte se mreznog napona! Napon
izvora struje mora se podudarati s podacima
na tipskoj plocici elektricnog alata.
Elektri¢ni alati oznaceni s 230 V mogu raditi
ina220V.

Namjestanje smjera rotacije

» Preklopku smjera rotacije 5 pritisnite samou
stanju mirovanja elektricnog alata.

Sa preklopkom smjera rotacije 5 mozete
mijenjati smjer rotacije elektricnog alata.

Rotacija u desno: Preklopku smjera rotacije 5
pomaknite do grani¢nika prema dolje (R).

Rotacija u lijevo: Preklopku smjera rotacije 5
pomaknite do grani¢nika prema gore (L).
Ukljuéivanje/iskljuéivanje

Za pustanje u rad pritisnite prekidac za

ukljucivanje/iskljucivanje 4 i drzite ga pritisnutim.

Za iskljucivanje otpustite prekidac za ukljuci-
vanje/iskljucivanje 4.

Reguliranje broja okretaja

Broj okretaja uklju¢enog elektri¢nog alata
mozete bestupnjevito regulirati, ovisno od toga
do kojeg stupnja ste pritisnuli prekidac za
ukljuc¢ivanje/iskljucivanje 4.

Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM

Manjim pritiskom na prekidac za
uklju¢ivanje/iskljucivanje 4 postize se manji broj
okretaja. Sa povecanjem pritiska povecava se
broj okretaja.

Upute za rad

» Vas elektric¢ni alat koristite samo s dodat-
nom ruckom 2.

» Elektri¢ni alat stavljajte na maticu/vijak
samo u isklju¢enom stanju. Radni alati koji se
okre¢u mogu kliznuti.

Okretni moment je ovisan od trajanja udara.
Maksimalno ostvarivi okretni moment rezultira iz
zbroja svih pojedinacnih okretnih momenata koji
se postizu udarima. Maksimalni okretni moment
se postize nakon trajanja udara od 6-10 sekundi.
Nakon tog vremena moment stezanja se
povecava jo$ samo minimalno.

Medutim, osjetno se zagrijava kuciste
prijenosnika.

Napomena: Posljedice prekomjernog
zagrijavanja su preveliko trosenje svih dijelova
udarnog mehanizma i povecana potros$nja
maziva.

Trajanje udara treba odrediti za svaki potreban
moment stezanja. Stvarno ostvarivi moment
stezanja uvijek treba provjeriti sa momentnim
klju¢em.

Vijéani spojevi sa tvrdim, elasti¢nim ili mekim
dosjedanjem

Ako se u pokusu mjere okretni momenti ostvarivi
u redoslijedu udara i prenesu na dijagram, dobiva
se krivulja toka okretnog momenta. Visina krivulje
odgovara maksimalno ostvarivom okretnom
momentu, a strmina pokazuje u kojem ¢e se to
vremenu postici.

Tok okretnog momenta ovisi od slijedecih

faktora:

— Cvrstoce vijaka/matica

— vrste podloge (podlozna plocica, tanjurasta
opruga, brtva)

— Cvrstoce materijala koji se vijéano spaja

— uvjeta podmazivanja na vijéanom spoju
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Odgovarajuc¢e tomu dobiju se slijedeci slu¢ajevi

primjene:

— Tvrde dosjedanje postoji kod vij¢anih spojeva
metala na metal, kod primjene podloznih
ploc¢ica. Nakon relativno kratkog vremena
udara postize se maksimalni okretni moment
(strmiji tok karakteristike). Nepotrebno dugo
trajanje udara moze ostetiti elektri¢ni alat.

— Elasti¢nije dosjedanje postoji kod vij¢anih
spojeva metala na metal, ali kod primjene
elasti¢nih prstenova, tanjurastih opruga,
spreznjaka ili vijaka/matica sa konusnim

dosjedanjem, kao i kod primjene produzetaka.

- Mekse dosjedanje postoji kod vijcanih
spojeva, npr. metal na drvo ili kod primjene
olovnih ili fiberglas podloznih plocica kao
podloge.

Kod elasti¢nijeg odnosno meks$eg dosjedanja,
maksimalni moment stezanja je manji nego kod
tvrdeg dosjedanja. Isto tako je potrebno osjetno
dulje trajanje udara.

Odredivanje trajanja udara

Dijagrami (primjeri) pokazuju moment stezanja

[Nm] u ovisnosti o trajanju udara [s]:

0 za tvrdo dosjedanje

® za meko dosjedanje.

Podaci su srednje vrijednosti i razli¢iti ovisno od
slucaja primjene. Za provjeru, moment stezanja
treba uvijek provjeriti momentnim klju¢em.
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Dijagram za GDS 24

[Nm] f
1200
1100
1000
900 13
800
700
600
500
400
300
200 =< (28
100 7]

0 5 10 15 20 25 [s]

Maksimalni okretni moment postize se:

— zatvrdo dosjedanje nakon cca. 10 sekundi
trajanja udara

— za meko dosjedanje nakon cca. 22 sekunde
trajanja udara

Dijagram za GDS 30

[Nm] f
1200
1100
1000
900
800
700
600 =
500
400
300
200 H 4
100

FF

0 5 10 15 20 25 s]

—

Maksimalni okretni moment postize se:

— zatvrdo dosjedanje nakon cca. 6 sekundi
trajanja udara

— za meko dosjedanje nakon cca. 26 sekunde
trajanja udara

Priblizne vrijednosti za maksimalni moment
stezanja vijaka trgovacke kvalitete mogu se uzeti
iz donje tablice.
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Priblizne vrijednosti za maksimalne momente stezanja vijaka
Podaci u Nm izra¢unati su iz naponskog presjeka, iskoristenja granice razvla¢enja 90 % (kod

koeficijenta trenja Hges = 0,12). Za provjeru, moment stezanja treba uvijek provjeriti momentnim

kljucem.

Klase ¢vrstoce prema

Standardni vijci

e

Visokocvrsti vijci

il Jederd 36 46 56 48 66 58 68 69 88 109 129
M 8 6.57 8.7 11 116 13.1 146 17,5 19.7 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 85 39 47 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
Primjer za odredivanje trajanja udara (GDS 30) Savjeti

Vijak M 24 sa klasom ¢vrstoce 8.8 = moment
stezanja vijka 650 Nm

Iz dijagrama GDS 30 dobije se kod 650 Nm
trajanje udara od 0,8 sekundi.

(Dijagram za GDS 30 vidjeti na str. 91)

Torzioni $tapovi imaju dr$ku to¢no kalibriranog
smanjenog promjera. Oni time djeluju na
ogranicenje okretnog momenta. Torzioni Stap se
utakne izmedu udarnog odvijaca i nastavka
odvijaca.

Kao pravilo za primjenu vrijedi: Promjer jezgre
vijka = djelotvorni promjer torzionog Stapa.
Trajanje udara se odreduje pokusom uvijanja
vijaka.

Za vjeSanje se u tezistu elektricnog alata nalazi
uska za vjesanje 1.

Sa kutnim elementom (pribor) mozete mijenjati
polozaj rucke.

Kod temperatura nizih od tocke smrzavanja
elektri¢ni alat se mora najprije cca. 3 minute
pustiti da radi pri praznom hodu, kako bi se
poboljsao uc¢inak podmazivanja u elektricnom
alatu.
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Odrzavanje i servisiranje Zbrinjavanje

Elektri¢ni alat, pribor i ambalazu treba dovesti na
Odrzavanje i ¢is¢enje ekoloski prihvatljivu ponovnu primjenu.
» Prije svih radova na elektriécnom alatu Samo za zemlje EU:
izvucite mrezni utika¢ iz uti¢nice.

Ne bacajte elektri¢ni alat u ku¢ni

» Elektricni alat i otvore za hladenje otpad!

odrzavajte Cistim kako bi se moglo dobro i Prema Europskim smjernicama

sigurno raditi. 2002/96/EG za elektri¢ne i elektro-
Ako bi elektri¢ni alat unato¢ brizljivih postupaka nicke stare uredaje, elektricni alati
izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak koji vise nisu uporabivi moraju se
treba prepustiti ovladtenom servisu za Bosch odvojeno sakupiti i dovesti na ekoloski
elektri¢ne alate. prihvatljivu ponovnu primjenu.

Za slucaj povratnih upita ili narucivanja rezervnih Zadrzavamo pravo na promjene.
dijelova, molimo vas neizostavno navedite

10-znamenkasti kataloski broj sa tipske plocice

elektri¢nog alata.

Servis za kupce i savjetovanje kupaca

Nas servis ¢e odgovoriti na vasa pitanja o
popravku i odrzavanju vaseg proizvoda, kao i o
rezervnim dijelovima. CrteZe u rastavljenom
obliku i informacije o rezervnim dijelovima
mozete naci i na nasoj adresi:
www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika za kupce rado ¢e odgovoriti
na vasa pitanja o kupnji, primjeni i podesavanju
proizvoda i pribora.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22

100 40 Zagreb

Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407
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Uldised ohutusjuhised
Ko6ik ohutusnéuded ja ju-

hised tuleb labi lugeda. Ohu-
tusnouete ja juhiste eiramise tagajarjeks voib olla
elektrilook, tulekahju ja/voi rasked vigastused.

Hoidke koik ohutusnéuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud moiste ,,Elektriline té6oriist”
kaib vorgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste
tooriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta)
elektriliste tooriistade kohta.

1) Ohutusnoduded t66piirkonnas

a) T66koht peab olema puhas ja histi
valgustatud. T66kohas valitsev segadus ja
hamarus voib pohjustada énnetusi.

b) Arge kasutage elektrilist tooriista plah-
vatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
tuleohtlikke vedelikke, gaase voi tolmu.
Elektrilistest tooriistadest [66b sademeid,
mis voivad tolmu voéi aurud siilidata.

c) Elektrilise téoriista kasutamise ajal
hoidke lapsed ja teised isikud to6kohast
eema. Kui Teie tahelepanu koérvale juhi-
takse, voib seade Teie kontrolli alt valjuda.

2) Elektriohutus

a) Elektrilise tooriista pistik peab pistiku-
pessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha
mingeid muudatusi. Arge kasutage kait-
semaandusega elektriliste tooriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad
vahendavad elektril66gi saamise riski.

b) Viltige kehakontakti maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja kiilmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrildégi oht suurem.

c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.

Kui elektrilisse tooriista on sattunud vett,
on elektril66gi oht suurem.
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d) Arge kasutage toitejuhet otstarvetel,
milleks see ei ole ette ndahtud, niiteks
elektrilise téoriista kandmiseks, lilesripu-
tamiseks voi pistiku pistikupesast
valjatombamiseks. Hoidke toitejuhet kuu-
muse, 6li, teravate servade ja seadme lii-
kuvate osade eest. Kahjustatud voi
keerduldinud toitejuhtmed suurendavad
elektriloogi ohtu.

e) Kui tootate elektrilise tooriistaga vabas
ohus, kasutage ainult selliseid pikendus-
juhtmeid, mida on lubatud kasutada ka
valistingimustes. Valistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.

f

~

Kui elektrilise téoriista kasutamine niis-
kes keskkonnas on viltimatu, kasutage
rikkevoolukaitseliilitit. Rikkevoolukaitse-
lliti kasutamine vahendab elektril6ogi
ohtu.

Inimeste turvalisus

a) Olge tahelepanelik, jilgige, mida Te teete,
ning toimige elektrilise tooriistaga
tootades kaalutletult. Arge kasutage
elektrilist tooriista, kui olete vasinud voi
uimastite, alkoholi voi ravimite méju all.
Hetkeline tahelepanematus seadme kasu-
tamisel voib pdhjustada tosiseid vigastusi.

b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendite, naiteks
tolmumaski, libisemiskindlate turvajalat-
site, kaitsekiivri voi kuulmiskaitsevahen-
dite kandmine — séltuvalt elektrilise t66-
riista tllbist ja kasutusalast — vahendab
vigastuste ohtu.

c) Viltige seadme tahtmatut kaivitamist.
Enne pistiku iihendamist pistikupessa,
aku iihendamist seadme kiilge, seadme
iilestostmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tooriist on vilja lilitatud. Kui
hoiate elektrilise tooriista kandmisel
sorme lilitil voi Ghendate vooluvorku
sissellilitatud seadme, voivad tagajarjeks
olla dnnetused.
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d) Enne elektrilise tooriista sisseliilitamist
eemaldage selle kiiljest reguleerimis- ja
mutrivotmed. Seadme poorleva osa kiiljes
olev reguleerimis- voi mutrivoti voib
pohjustada vigastusi.

e) Viltige ebatavalist kehaasendit. Votke
stabiilne t66asend ja hoidke kogu aeg
tasakaalu. Nii saate elektrilist tooriista
ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.

f

~

Kandke sobivat roivastust. Arge kandke
laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed,
roivad ja kindad seadme liikuvatest
osadest eemal. Lotendavad riided, ehted
voi pikad juuksed voéivad sattuda seadme
lilkuvate osade vahele.

g) Kui on voimalik paigaldada tolmueemal-
dus- ja tolmukogumisseadiseid, veen-
duge, et need on seadmega iihendatud ja
et neid kasutatakse o6igesti. Tolmu-
eemaldusseadise kasutamine vahendab
tolmust pohjustatud ohte.

Elektriliste tooriistade hoolikas kdsitsemine
ja kasutamine

a) Arge koormake seadet iile. Kasutage t66
tegemiseks selleks ettendhtud elektrilist
tooriista. Sobiva elektrilise tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.

b) Arge kasutage elektrilist tooriista, mille
laliti on rikkis. Elektriline too6riist, mida ei
ole enam vdimalik lilitist sisse ja valja
lilitada, on ohtlik ning tuleb parandada.

c) Tommake pistik pistikupesast vilja ja/voi
eemaldage seadmest aku enne seadme
reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
seadme drapanekut. See ettevaatus-
abindu valdib elektrilise tooriista
soovimatut kaivitamist.

d) Kasutusvailisel ajal hoidke elektrilisi t66-
riistu lastele kidttesaamatus kohas.
Arge laske seadet kasutada isikutel,
kes seadet ei tunne véi pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.
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e) Hoolitsege seadme eest korralikult. Kont-
rollige, kas seadme liikuvad osad
tootavad veatult ega kiildu kiini. Veen-
duge, et seadme detailid ei ole murdunud
voi kahjustatud maaral, mis méjutab
seadme too6kindlust. Laske kahjustatud
detailid enne seadme kasutamist paran-
dada. Paljude 6nnetuste pohjuseks on
halvasti hooldatud elektrilised to6riistad.

f

~

Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad.
Hoolikalt hooldatud, teravate Idikeserva-
dega |6iketarvikud kiilduvad harvemini
kinni ja neid on lihtsam juhtida.

g) Kasutage elektrilist tooriista, lisavarus-
tust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud
juhistele ning nii, nagu konkreetse sead-
metiiiibi jaoks ette ndahtud. Arvestage
seejuures tootingimuste ja teostatava t66
iseloomuga. Elektriliste tooriistade
nouetevastane kasutamine voib pdhjus-
tada ohtlikke olukordi.

5) Teenindus

a) Laske elektrilist tooriista parandada
ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes
kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate
plsivalt seadme ohutu t66.

Ohutusjuhised

»

Arge kasutage elektrilist téoriista, mille
toitejuhe on vigastatud. Arge puudutage
vigastatud toitejuhet; kui toitejuhe saab
tootamise ajal vigastada, tommake pistik
kohe pistikupesast vélja. Vigastatud toitejuhe
suurendab elektril66gi ohtu.

Hoidke elektrilist tooriista tootades molema
kdega ja sdilitage stabiilne asend. Elektriline
tooriist pusib kahe kdega hoides kindlamini
kaes.

Kinnitage toodeldav toorik. Kinnitussead-
mete voi kruustangidega kinnitatud toorik
pusib kindlamalt kui kdega hoides.

Enne kdestpanekut oodake, kuni elektriline
tooriist on seiskunud. Kasutatav tarvik voib
kinni kiilduda ja pohjustada kontrolli kaotuse
seadme lle.
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Toopohimotte kirjeldus

Koik ohutusnouded ja juhised tuleb
labi lugeda. Ohutusnduete ja juhiste
eiramise tagajarjeks voib olla elektri-
166k, tulekahju ja/voi rasked vigastu-
sed.
Avage kokkuvolditud lehekiilg, millel on toodud
joonised seadme kohta, ja jatke see kasutus-
juhendi lugemise ajaks lahti.

Nouetekohane kasutamine

Seade on ette ndhtud nimetatud moéotudega
kruvide sisse- ja vdljakeeramiseks, samuti mutrite
pingutamiseks ja vabastamiseks.

Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on
jooniste lehekdljel toodud numbrid.
1 Riputusaas
Lisakaepide
Keermepuks lisakdaepidemele
Laliti (sisse/valja)
Reversliliti

o 0 h WN

Padrun
7 Tarvik
Tarnekomplekt ei sisalda koiki kasutusjuhendis

olevatel joonistel kujutatud véi kasutusjuhendis
nimetatud lisatarvikuid.

Andmed miira/vibratsiooni kohta

Mo6tmised teostatud vastavalt standardile
EN 60745.

Seadme A-karakteristikuga moddetud miratase
on Gldjuhul: helirdhu tase 100 dB(A); miravoim-
suse tase 113 dB(A). Md6teviga K=3 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsiooni koguvaartus (kolme suuna
vektorsumma), moéddetud vastavalt standardile
EN 60745:

Lubatud maksimaalsete méotmetega kruvide ja
mutrite pingutamine: Vibratsioon a,=4 m/s?,
modteviga K=0,5 m/s2.

Kaesolevas juhendis toodud vibratsioon on
moodetud standardi EN 60745 kohase moote-
meetodi jargi ja seda saab kasutada elektriliste
tooriistade omavaheliseks vordlemiseks. See
sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tipiline elektrilise
tooriista kasutamisel ettenahtud té66deks. Kui
aga elektrilist tooriista kasutatakse muudeks
toodeks, rakendatakse teisi tarvikuid voi kui
tooriista hooldus pole piisav, vdib vibratsiooni-
tase koikuda. See voib vibratsiooni té6perioodi
jooksul tunduvalt suurendada.

Vibratsiooni tapseks hindamiseks tuleb arvesse
votta ka aega, mil seade oli vélja lllitatud véi kll
sisse lUlitatud, kuid tegelikult t66le rakendamata.
See voib vibratsiooni té6perioodi jooksul
tunduvalt vdhendada.

Rakendage tooriista kasutaja kaitsmiseks vibrat-
siooni mdju eest taiendavaid kaitsemeetmeid,
naiteks: hooldage tooriistu ja tarvikuid piisavalt,
hoidke kded soojas, tagage sujuv tookorraldus.
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Tehnilised andmed

Lo6kmutrikeeraja GDS 24 GDS 30
Professional Professional

Tootenumber 0601434 1.. 0601435 1..
Nimivoéimsus W 800 920
Valjundvoimsus W 400 500
Tihikdigupoorded min?t 1260 1260
max péérdemoment tugeval/norgal

kruvikeeramisreziimil 1ISO 5393 kohaselt Nm 600/300 1000/500
Parem/vasak kaik ) )
max kruvi & M 24 M 30
Padrun 3" 1"
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 jargi kg 5,7 7,3
Kaitseaste O/ O/

Andmed kehtivad nimipingetel [U] 230/240 V. Madalamatel pingetel ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul véivad
toodud andmed varieeruda.

Poorake palun tdhelepanu oma téériista andmesildil toodud tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik tahistus véib olla

erinev.
Vastavus normidele € Montaaz
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis ,Tehni-
lised andmed* kirjeldatud toode vastab jarg- Tarviku vahetus
mistele standarditele voi normdokumentidele: » Enne mistahes té6de teostamist elektrilise
EN 60745 vastavalt direktiivide 2004/108/EU, tooriista kallal ttmmake pistik pistikupesast
98/37/EU (kuni 28.12.2009), 2006/42/EU (alates vlja.
29"12."2009)" ) ' > Tarviku paigaldamisel veenduge, et tarvik
Tehniline toimik saadaval aadressil: tarvikukinnitusse kindlalt kinnitub. Kui tarvik
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, ei kinnitu tarvikukinnitusse kindlalt, véib see
D-70745 Leinfelden-Echterdingen lahti tulla ja kontrollimatuks osutuda.

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen Lukake tarvik 7 tle padruni 6 nelikandi.
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

7/%///% 1.V /%ﬁ%’ﬂh

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
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Kasutus

Tooviis
Padruni 6 ja tarviku paneb to6le elektrimootor
reduktori ja [66gimehhanismi kaudu.

Tooprotsess jaguneb kahte etappi:
kruvikeeramine ja pingutamine
(l66gimehhanism on t66s).

Loo6gimehhanism rakendub niipea, kui
kruviiihendus on kinni ja kui mootorile avaldub
koormus. L66gimehhanism muundab mootorijou
Uihtlasteks po6rdlookideks. Kruvide voi mutrite
lahtikeeramisel kulgeb see protsess vastupidises
jarjekorras.

Seadme kasutuselevott

» Poorake tahelepanu vorgupingele! Vorgu-
pinge peab iihtima téo6riista andmesildil
margitud pingega. Andmesildil toodud 230 V
seadmeid vo6ib kasutada ka 220 V
vorgupinge korral.

Poorlemissuuna iimberliilitamine

» Reversliilitit 5 kédsitsege ainult siis, kui
seadme spindel ei poorle.

Reversliilitiga 5 saate muuta seadme pdorlemis-
suunda.

Parem kaik:L(ikake reversliliti 5 I6puni alla (R).
Vasak kaik:Likake reversliliti 5 16puni tles (L).

Sisse-/viljaliilitus
Sisseliilitamiseks vajutage liliti (sisse/vélja) 4
sisse ja hoidke seda sees.

Seadme viljaliilitamiseks vabastage liliti
(sisse/vilja) 4.

Po6orete reguleerimine

Sisselllitatud seadme poorete arvu saate
sujuvalt reguleerida vastavalt lilitile (sisse/valja)
4 rakendatavale survele.

Kerge survega lulitile (sisse/vélja) 4 reguleerite
podrded madalaks. Surve suurendamisega
tostate ka péorete arvu.

Toojuhised
» Kasutage seadet alati koos lisakdepidemega
2.

» Mutrile/kruvile asetamisel peab seade
olema vilja liilitatud. P6orlevad tarvikud
voivad kohalt libiseda.

Poordemoment soltub 100gi kestusest.
Maksimaalne podrdemoment saadakse kdikide
|66kidega saavutatud Uksikute
péérdemomentide summast. Maksimaalne
poérdemoment saavutatakse 6-10 sekundit
kestva [66giaja jarel. Parast seda aega suureneb
pooérdemoment pingutamisel veel vaid
minimaalselt.

Seevastu reduktori korpus kuumeneb tunduvalt.

Mirkus: Ulemairase kuumenemise tagajarjeks
on koéikide 166gimehhanismi osade suur kulumine
ja suur maardeainevajadus.

Léogiaeg tuleb kindlaks teha iga vajaliku
pingutuspéérdemomendi jaoks. Tegelikult
saavutatud pingutuspédrdemomenti tuleb alati
kontrollida p66rdemomendivotme abil.

Kovad, vetruvad voi pehmed kruviiihendused
Kui testi ajal mdodetakse lihe 166gijada piires
saavutatud pé6rdemomendid ja kantakse
diagrammi, saadakse péérdemomendi kulgemise
kover. Kévera korgus vastab maksimaalsele
saavutatavale poérdemomendile, kdvera jarskus
naitab, millise aja jooksul see saavutatakse.

P66rdemomendi kulgemine soltub jargmistest
teguritest:

- Kruvide/mutrite tugevus

— Aluse tuup (seib, taldrikvedru, tihend)

- Uhendatava materjali tugevus

— Kruviihenduse maardeolud
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Vastavalt sellele tulenevad jargmised Diagramm mudelil GDS 24
kasutusjuhud: [Nm]?
— Kova iihendus esineb metalli thendamisel 1200

metalliga, kasutades alusseibe. Maksimaalne 1100

pédrdemoment saavutatakse suhteliselt 1000

lihikese 166giaja méodudes (jarsk kover). 900 o

Asjatult pikk 166giaeg vaid kahjustab seadet. 800
— Vetruv ithendus esineb metalli thendamisel 700

metalliga, kuid kasutades vedrurdongaid, polte 600

voi koonilise sabaga kruvisid /mutreid, samuti 500

pikendusi. 400
— Pehme iihendus esineb naiteks metalli 300

ihendamisel puiduga voi kasutades alusena 200 L = (28]

plii- voi fiiberseibe. 100 ==
Vetruva ja pehme (henduse puhul on 0 5 10 15 20 25 [s]
maksimaalne pingutuspéérdemoment vaiksem —
kui kova tihenduse puhul. Samuti on vajalik Koérgeim pddrdemoment saavutatakse:
tunduvalt pikem 166giaeg. - kéva Ghenduse puhul parast umbes

10-sekundilist 160giaega
— pehme Ghenduse puhul parast umbes
22-sekundilist 166giaega

Loo6giaja kindlaksmdaramine

Diagrammid (naited) naitavad
pingutuspoordemomenti [Nm], mis soltub
l66giajast [s]: Diagramm mudelil GDS 30

O kdva henduse puhul

) [NmH
® pehme henduse puhul. 1200 —
Andmed on ligikaudsed ning iga konkreetse 1100 110
kasutusjuhu puhul erinevad. 1000
Pingutuspé6érdemomenti tuleb alati kontrollida 900
pé6rdemomendivétme abil. 800
700 —
600 T
500
400
300
200 /
100
0 5 10 15 20 25 _[s>
Korgeim poérdemoment saavutatakse:
— koéva Ghenduse puhul parast umbes
6-sekundilist 160giaega
— pehme Ghenduse puhul parast umbes
26-sekundilist [66giaega
Standardsete kruvide maksimaalsete
pingutuspéérdemomentide ligikaudsed
vaartused on toodud jargnevas tabelis.
Bosch Power Tools 1609 929 M74 | (24.10.07)

- 4~ 5|0



Az éi
eSS OBJ _BUCH-549-001.book Page 100 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM

100 | Eesti

Kruvide pingutuspé6rdemomentide orienteeruvad vaartused

Andmed Nm-tes, arvestatud pinge ristl6ikest; venivuspiiri arakasutamine 90 % (hoordetegur
Hges = 0,12). Tegelikult saavutatud pingutuspéérdemomenti tuleb alati kontrollida
péérdemomendivotme abil.

Tugevusklassid Standardkruvid Ulitugevad kruvid
vastavalt standardile
DIN 267 36 46 56 48 66 58 68 69 88 109 129
M 8 6.57 8.7 11 116 13.1 146 175 19.7 23 33 S9
M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 47 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
Léogiaja kindlakstegemise ndide (GDS 30) Soovitused
Kruvi M 24, tugevusklass 8.8 = kruvi Torsioonvarrastel on tapselt kalibreeritud
pingutuspéordemoment 650 Nm vahendatud labimé6duga saba. Seetottu

toimivad need p66rdemomenti piiravalt.
Torsioonvarras paigaldatakse
poordlookmutrikeeraja ja otsaku vahele.
Rusikareegel on jargmine: Kruvi labimoot =
torsioonvarda efektiivne [abimdot. Lodgiaeg
tuleb kindlaks teha proovikruvikeeramiste teel.

Diagrammist GDS 30 tuleneb 650 Nm puhul
66giajaks 0,8 sekundit.
(Diagramm mudelil GDS 30 vt lk 99)

Ulesriputamiseks on seadme raskuskeskmesse
paigutatud riputusaas 1.

Nurgikuga (lisatarvik) saab muuta kaepideme
asendit.

Miinustemperatuuride puhul tuleks seadme

maarimisomaduste parandamiseks lasta seadmel
kdigepealt umbes 3 minutit tihikaigul tootada.
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Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

» Enne mistahes t66de teostamist elektrilise
tooriista kallal tommake pistik pistikupesast
valja.

» Seadme laitmatu ja ohutu t66 tagamiseks
hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad
puhtad.

Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud.
Kui seade sellest hoolimata rikki laheb, tuleb see
lasta parandada Boschi elektriliste
kasitooriistade volitatud remonditédkojas.

Jareleparimiste esitamisel ja tagavaraosade
tellimisel naidake kindlasti ara seadme
andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Miiiigijargne teenindus ja noustamine

Mudlgiesindajad annavad vastused toote
paranduse ja hooldusega ning varuosadega
seotud kiisimustele. Joonised ja lisateabe
varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
www.bosch-pt.com

Boschi miligiesindajad ndustavad Teid toodete
ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja
seadistamisega seotud kiisimustes.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste kasitdoriistade remont ja
hooldus

Parnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: + 372 (0679) 1122

Fax: + 372 (0679) 1129
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Kasutuskolbmatuks muutunud seadmete
kaitlus

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasaastlikult ringlusse votta.

Uksnes EL liikmesriikidele:

Arge kiidelge kasutuskdlbmatuks
muutunud elektrilisi téoriistu koos
olmejaatmetega!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
néukogu direktiivile 2002/96/EU
elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liik-
mesriikides tuleb kasutuskdlbmatuks muutunud
elektrilised tooriistad eraldi kokku koguda ja
keskkonnasaastlikult korduskasutada voi
ringlusse votta.

Tootja jatab endale diguse muudatuste tegemiseks.
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Visparejie drosibas noteikumi
darbam ar elektroinstrumen-
tiem

Rupigi izlasiet visus drosibas

noteikumus. Seit sniegto dro-
Sibas noteikumu un noradijumu neievérosana var
izraisit aizdeg8anos un bat par céloni elek-
triskajam triecienam vai nopietnam savaino-
jumam.

Péc izlasiSanas uzglabajiet Sos noteikumus
turpmakai izmantosanai.

Turpmakaja izklasta lietotais apziméjums ,Elek-
troinstruments® attiecas gan uz tikla elektroin-
strumentiem (ar elektrokabeli), gan ari uz aku-
mulatora elektroinstrumentiem (bez elektro-
kabela).

1) Drosiba darba vieta

a) Sekojiet, lai darba vieta butu tira un
sakartota. Nekartiga darba vieta un slikta
apgaismojuma var viegli notikt nelaimes
gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-
zivu vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un
vietas ar paaugstinatu gazes vai puteklu
saturu gaisa. Darba laika elektroinstru-
ments nedaudz dzirkstelo, un tas var
izsaukt viegli degoSu putek|u vai tvaiku
aizdegsanos.

c) Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piedero$am personam un jo ipasi bérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu
klatbitne var novéerst uzmanibu, ka rezul-
tata jus varat zaudeét kontroli par elektro-
instrumentu.

2) Elektrodrosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai jabuat
piemérotai elektrotikla kontaktligzdai.
Kontaktdaksas konstrukciju nedrikst
nekada veida mainit. Nelietojiet kontakt-
daksas salagotajus, ja elektroinstruments
caur kabeli tiek savienots ar aiz-
sargzeméjuma kédi. Neizmainitas kon-
strukcijas kontaktdaks$a, kas piemérota
kontaktligzdai, lauj samazinat elektriska
trieciena sanems$anas risku.
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3)

b) Darba laika nepieskarieties sazemétiem
priekS§metiem, pieméram, caurulém, ra-
diatoriem, plitim vai ledusskapjiem. Pie-
skaroties sazemétam virsmam, pieaug
risks sanemt elektrisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus lai-
ka, neturiet to mitruma. Mitrumam
ieklGstot elektroinstrumenta, pieaug risks
sanemt elektrisko triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstru-
mentu aiz elektrokabela. Neraujiet aiz
kabela, ja vélaties atvienot instrumentu
no elektrotikla kontaktligzdas. Sargajiet
elektrokabeli no karstuma, ellas, asam
Skautném un elektroinstrumenta kusti-
gajam dalam. Bojats vai samezglojies
elektrokabelis var bt par céloni elektris-
kajam triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu arpus tel-
pam, izmantojiet ta pievienosanai vienigi
tadus pagarinatajkabelus, kuru lietoSana
arpus telpam ir atlauta. Lietojot elektro-
kabeli, kas piemérots darbam arpus tel-
pam, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

f) Ja elektroinstrumentu tomeér nepiecie-
Sams lietot vietas ar paaugstinatu mitru-
mu, izmantojiet ta pievienosanai nopli-
des stravas aizsargreleju. Lietojot nopli-
des stravas aizsargreleju, samazinas risks
sanemt elektrisko triecienu.

Personiska drosiba

a) Darba laika saglabajiet paskontroli un
rikojieties saskana ar veselo sapratu.
Partrauciet darbu, ja jutaties noguris vai
atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izraisita reibuma. Stradajot ar
elektroinstrumentu, pat viens neuzmani-
bas mirklis var bt par céloni nopietnam
savainojumam.

1609 929 M74 | (24.10.07)

G(%

Bosch Power Tools

4~ 5|0



OBJ _BUCH-549-001.book Page 103 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM

b) Izmantojiet individualos darba aizsardzi-
bas lidzek|us. Darba laika nésajiet aiz-
sargbrilles. Individualo darba aizsardzibas
lidzeklu (puteklu maskas, neslidosu apavu
un aizsargkiveres vai ausu aizsargu)
pielieto$ana atbilstosi elektroinstrumenta
tipam un veicama darba raksturam lauj
izvairities no savainojumiem.

c) Nepielaujiet elektroinstrumenta patvali-
gu ieslégsanos. Pirms elektroinstrumenta
pievienosanas elektrotiklam, akumula-
tora ievietoSanas vai iznemsanas, ka ari
pirms elektroinstrumenta parnesanas
parliecinieties, ka tas ir izslégts. Parnesot
elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz
ieslédzéja, ka ari pievienojot to
elektrobaro$anas avotam laika, kad elek-
troinstruments ir ieslégts, var viegli notikt
nelaimes gadijums.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslégsanas
neaizmirstiet iznemt no ta reguléjosos
instrumentus vai atslégas. Reguléjosais
instruments vai atsléga, kas ieslégSanas
bridi atrodas elektroinstrumenta kustiga-
jas dalas, var radit savainojumu.

e) Darba laika izvairieties ienemt neértu vai
nedabisku kermena stavokli. Vienmeér
ieturiet stingru staju un centieties sa-
glabat lidzsvaru. Tas atvieglo instrumenta
vadibu neparedzétas situacijas.

f) lzvélieties darbam piemérotu apgérbu.
Darba laika nenésajiet brivi plandosas
drébes un rotaslietas. Netuviniet matus,
apgérbu un aizsargcimdus instrumenta
kustigajam dalam. Valigas drébes, rotaslie-
tas un gari mati var iekerties instrumenta
kustigajas dalas.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj
tam pievienot aréjo puteklu uzsiksanas
vai savak$anas/uzkrasanas ierici, seko-
jiet, lai ta buatu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot puteklu uzsuksanu vai
savak$anu/uzkrasanu, samazinas to kaitiga
ietekme uz stradajosas personas veselibu.
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4) Saudzéjosa apiesanas un darbs ar elektro-
instrumentiem

a) Neparslogojiet elektroinstrumentu. Kat-

ram darbam izvélieties piemérotu elek-
troinstrumentu. Elektroinstruments dar-
bojas labak un drosak pie nominalas slo-
dzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bo-

jats ta ieslédzéjs. Elektroinstruments, ko
nevar ieslégt un izslégt, ir bistams lieto-
Sanai un to nepiecieSsams remontét.

c) Pirms elektroinstrumenta apkopes, re-

gulésanas vai darbinstrumenta nomainas
atvienojiet ta kontaktdaksu no barojosa
elektrotikla vai iznemiet no ta akumula-
toru. Sadi iespéjams novérst elektro-
instrumenta nejausu ieslégsanos.

d) Ja elektroinstruments netiek lietots, uz-

glabajiet to piemérota vieta, kur elek-
troinstruments nav sasniedzams bérniem
un personam, kuras neprot ar to rikoties
vai nav iepazinusas ar Siem noteikumiem.
Ja elektroinstrumentu lieto
nekompetentas personas, tas var apdrau-
dét cilvéku veselibu.

e) Riipigi veiciet elektroinstrumenta apkal-

f)

posanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas
darbojas bez traucéjumiem un nav ie-
spiestas, vai kada no dalam nav salauzta
vai bojata, vai katra no tam pareizi funk-
cioné un pilda tai paredzéto uzdevumu.
Nodrosiniet, lai bojatas dalas tiktu sav-
laicigi nomainitas vai remontétas pilnva-
rota remontu darbnica. Daudzi nelaimes
gadijumi notiek tapéc, ka elektroinstru-
ments pirms lietoSanas nav pienacigi
apkalpots.

Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezoSos
darbinstrumentus. Rupigi kopti elektro-
instrumenti, kas apgadati ar asiem griezéj-
instrumentiem, lauj stradat daudz razigak
un ir vieglak vadami.
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g) Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumen- Funkciju apraksts
tus, papildpiederumus, darbinstrumentus

utt., kas atbilst $eit sniegtajiem Rupigi izlasiet visus drosibas
noradijumiem, nemot véra ari konkrétos noteikumus. Seit sniegto drosibas
darba apstaklus un pielietojuma ipat- noteikumu un noradijumu neievéro-
nibas. Elektroinstrumentu lieto$ana citiem 8ana var izraisit aizdeg$anos un bt
mérkiem, neka tiem, kuriem to ir pare- par céloni elektriskajam triecienam
dzéjusi razotajfirma, ir bistama un var vai nopietnam savainojumam.
novest pie neparedzamam sekam. Ladzam atvért atlokamo lappusi ar instrumenta

. attélu un turét to atvértu visu laiku, kamer tiek

5) Apkalposana lasita lieto$sanas pamaciba.
a) Nodrosiniet, lai elektroinstrumenta

remontu veiktu kvalificéts personals, Pielietojums

nomainai izmantojot originalas rezerves

dalas un piederumus. Tikai ta iespéjams

panakt un saglabat vajadzigo darba

drosibas limeni.

Elektroinstruments ir paredzéts skravju ieskra-
vésanai un izskravésanai, ka ari uzgrieznu pie-
skravésanai un atskrivésanai izméru robezas, ko
nosaka ta tehniskie parametri.

= .. . Attélotas sastavdalas
IpaSIe darba drosibas Atteloto sastavdalu numeracija atbilst numuriem

noteikumi elektroinstrumenta attéla, kas sniegts

ilustrativaja lappusé.
»> Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats ta

elektrokabelis. Ja elektrokabelis tiek bojats
darba laika, nepieskarieties tam, bet izvel-
ciet kabela kontaktdaksu no elektrotikla
kontaktligzdas. Stradajot ar instrumentu,
kuram ir bojats elektrokabelis, pieaug risks
sanemt elektrisko triecienu.

1 Cilpa piekarsanai

Papildrokturis

Vitnurbums papildroktura nostiprinasanai

leslédzéjs

GrieSanas virziena parslédzéjs

Darbinstrumenta turétajs

» Darba laika stingri turiet elektroinstrumentu 7 Darbinstruments
ar abam rokam un centieties ieturét drosu
staju. Elektroinstrumentu ir drosak vadit ar
abam rokam.

» Nostipriniet apstradajamo priekSmetu. le- |nf°rmécija par troksni un Vibréciju
stiprinot apstradajamo priekSmetu skrivspi-
lés vai cita stiprinajuma iericé, stradat ir

o h WN

Attélotie vai aprakstitie piederumi neietilpst standarta
piegades komplekta.

Mérijumi ir veikti atbilstos$i standartam

drosak, neka tad, ja tas tiek turéts ar rokam. EN 60745. . N _
. . . . Instrumenta radita trok3na parametru péc
> P":m_s el?ktro_lnstrum_enta nm_lletosana§ no- raksturliknes A izsvértas tipiskas vértibas ir
gaidiet, lidz ta darbvarpsta partrauc griez- gadas: troksna spiediena limenis 100 dB(A);
ties. Kustiba esoSs darbinstruments var ie- trokéna jaudas limenis 113 dB(A). Mérijumu iz-
stregt, izsaucot kontroles zaudéSanu par kliede K=3 dB.
elektroinstrumentu. Nésajiet ausu aizsargus!

Kopéja vibracijas paatrinajuma vértiba (vektoru
summa trijos virzienos) ir noteikta atbilstosi
standartam EN 60745.

Maksimala izméra skravju un uzgrieznu pieskra-
vésana: vibracijas paatrinajuma vértiba

a,=4 m/s?, izkliede K=0,5 m/s2.
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Saja pamaciba sniegtais vibracijas limenis ir iz-
mérits atbilstosi standarta EN 60745 noteiktajai
procedurai un var tikt lietots instrumentu sali-
dzinasanai. To var izmantot ar vibracijas raditas
papildu slodzes iepriek$éjai novértésanai.

Seit sniegtais vibracijas limenis ir attiecinams uz
elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma
veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots
netipiskiem mérkiem, kopa ar netipiskiem darb-
instrumentiem vai nav vajadzigaja veida apkal-
pots, ta vibracijas limenis var at3kirties no Seit
sniegtas vertibas. Tas var ievérojami palielinat
vibracijas radito papildu slodzi zinamam darba
laika posmam.

Lai precizi izvértétu vibracijas radito papildu
slodzi zinamam darba laika posmam, janem véra
art laiks, kad elektroinstruments ir izslégts vai art
darbojas, tacu reali netiek izmantots paredzéta
darba veik$anai. Tas var ievérojami samazinat vib-
racijas radito papildu slodzi zinamam darba laika
posmam.

Tehniskie parametri

Triecienskriivgriezis

—
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Veiciet papildu pasakumus, lai pasargatu stra-
dajoso personu no vibracijas kaitigas iedarbibas,
pieméram, savlaicigi veiciet elektroinstrumenta
un darbinstrumentu apkalpos$anu, novérsiet roku
atdziSsanu un pareizi planojiet darbu.

Atbilstibas deklaracija €€

Més ar pilnu atbildibu pazinojam, ka sadala
,Tehniskie parametri“ aprakstitais izstradajums
atbilst Sadiem standartiem vai normativajiem
dokumentiem: EN 60745, ka ari direktivam
2004/108/ES, 98/37/ES (lidz 28.12.2009) un
2006/42/ES (no 29.12.2009).

Tehniskais pamatojums no:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Wﬂ/m g V /%{Q%ﬂﬂ

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Izstradajuma numurs 0601434 1.. 06014351..
Nominala patéréjama jauda W 800 920
Mehaniska jauda W 400 500
Griesanas atrums brivgaita min.* 1260 1260
Maks. griezes moments cietam/mikstam skravju

savienojumam atbilstosi standartam ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
Gries$anas virziena parslégsana ° (]
Maks. skravju & M 24 M 30
Darbinstrumenta turétajs | b7% m1"
Svars atbilsto$i EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,7 7,3
Elektroaizsardzibas klase o]/ O/

Sadi parametri tiek nodrosinati pie nominala elektrobaro$anas sprieguma [U] 230/240 V. Instrumentiem, kas paredzéti
zemakam spriegumam vai ir modificéti atbilsto$i nacionalajiem standartiem, Sie parametri var atskirties.

Ladzam vadities péc elektroinstrumenta izstradajuma numura. Atseviskiem izstradajumiem tirdzniecibas apziméjumi

var mainities.
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Saliksana

Darbinstrumenta nomaina

» Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalposanas izvelciet ta elektrokabela
kontaktdaksu no barojosa elektrotikla
kontaktligzdas.

> lestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas
stingri turétos stiprinajuma. Ja darbin-
struments nav stingri iestiprinats, tas var
izkrist no stiprinajuma un kjat
nekontroléjams.

Uzbidiet darbinstrumentu 7 uz darbinstrumenta
stiprinajuma 6 Cetrstira kata.

LietoSana

Funkcionésana

Darbinstrumenta turétajaptveres 6 un taja iestip-
rinata darbinstrumenta piedzinu nodros$ina
elektrodzinéjs caur parnesumu un
triecienmehanismu.

Darba operacija sastav no divam fazém:

linearas (skravésanas) fazes un triecienu
(pievilksanas) fazes (kad darbojas
triecienmehanisms).

Triecienmehanisms ieslédzas bridi, kad skravju
savienojums ir pieskrivéts un palielinas dzinéja
slodze. Triecienmehanisms parveido dzinéja
griezes spéku nepartraukta griezes momenta
impulsu (triecienu) sérija. Atskravéjot skrives vai
uzgrieznus, darba operacija noris pretéja seciba.

Uzsakot lietosanu

» Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu!
Spriegumam elektrotikla jaatbilst vértibai,
kas noradita instrumenta markéjuma plaks-
nité. Elektroinstrumenti, kas paredzéti 230 V
spriegumam, var darboties ari no 220 V
elektrotikla.

GrieSanas virziena izvéle

» Parvietojiet griesanas virziena parslédzéju 5
tikai laika, kad elektroinstruments
nedarbojas.

Ar grieSanas virziena parslédzéju 5 var izmainit

elektroinstrumenta grieSanas virzienu.

—

Griesanas virziens pa labi: parbidiet grieSanas
virziena parslédzéju 5 lidz galam lejup (R).
Griesanas virziens pa kreisi: parbidiet grieSanas
virziena parslédzéju 5 lidz galam augsup (L).

leslégsana un izslégsana

Lai ieslegtu elektroinstrumentu, nospiediet
ieslédzéju 4 un turiet to nospiestu.

Lai izslégtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslé-
dzéju 4.

Griesanas atruma regulésana

Instrumenta grieSanas atrumu var regulét bez-
pakapju veida, mainot spiedienu uz ieslédzéju 4.

Viegli nospiezot ieslédzéju 4, darbvarpsta sak
griezties ar nelielu atrumu. Palielinot spiedienu,
pieaug ari grieSanas atrums.

Noradijumi darbam

» Lietojiet elektroinstrumentu tikai tad, ja uz
ta ir uzstadits papildrokturis 2.

» Kontaktéjiet darbinstrumentu ar uzgriezni
vai skrivi tikai laika, kad elektroinstruments
ir izslégts. Rotéjoss darbinstruments var no-
slidét no skrives galvas.

Griezes moments ir atkarigs no triecienu fazes
ilguma. Maksimalais iegltais griezes moments
triecienu fazes laika veidojas ka visu atsevisko
griezes momenta impulsu summa. Maksimalais
griezes moments tiek sasniegts péc 6-10 sekunzu
ilgas triecienu fazes. Paejot $im laikam, skravju
pievilkS§anas moments pieaug tikai nedaudz.
Tacu jatami silst instrumenta parnesuma
korpuss.

Piezime. Sekas parlieku stiprai instrumenta
sakarSanai ir paatrinata triecienmehanisma dalu
dilSana un palielinats smérvielu patérins.
Katram triecienu fazes ilgumam atbilst noteikts
skravju pievilk§anas moments. Lai noteiktu
skravju pievilksanas faktisko momentu, jalieto
ipasa dinamometriska atsléga griezes momenta
mérisanai.
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Cieti, atsperigi un miksti skrivju savienojumi
Izmérot griezes momentu, kas veidojas triecienu
fazes laika, un ievietojot iegltas vértibas
diagramma, veidojas raksturlikne, kas ilustré
skrivésanas procesu. Raksturliknes augstums
atbilst maksimalajam iegltajam griezes
momentam, bet raksturliknes stavums parada,
cik ilga laika Sis moments tiek sasniegts.

Griezes momenta izmainu raksturu nosaka sadi

faktori.

— Skravju vai uzgrieznu cietiba

— Starpliku elementa veids (paplaksne,
atsperpaplaksne vai blive)

— Saskruvéjamo materialu cietiba

— Smeérvielu klatbatne skrivju savienojuma

Atbilstosi minétajiem faktoriem, iz8kirami $adu

tipu skravju savienojumi.

— Ciets savienojums veidojas, sastiprinot
metalu ar metalu un ka starpliku elementus
izmantojot paplaksnes. Maksimalais griezes
moments tiek sasniegts péc saméra neilgas
triecienu fazes (stava raksturlikne). Nevajadzi-
gi ilga triecienu faze kaité instrumentam.

— Atsperigs savienojums veidojas, sastiprinot
metalu ar metalu, tacu ka starpliku elementus
izmantojot atspergredzenus, plakanas
atsperpaplaksnes, sprostpaplaksnes, ka ari,
lietojot skrives un uzgrieznus ar konisku sézu
vai pagarino$os elementus.

— Miksts savienojums veidojas, sastiprinot, pie-
méram, metalu ar koku vai ka starpliku
elementus lietojot svina vai $kiedru materiala
paplaksnes.

Elastigam vai mikstam skrdvju savienojumam
maksimalais skravju pievilkSsanas moments ir
mazaks, neka cietam skrivju savienojumam. Tacu
triecienu fazei jabat ievérojami ilgakai.

Triecienu fazes ilguma noteiksana

Diagramma (piemérs) ir paradita pievilkSanas
momenta [Nm] atkariba no triecienu fazes ilguma
[S]:

O cietam savienojumam,

® mikstam savienojumam.

Sis ir vidéjas vértibas, kas var atskirties dazadiem
pielietojuma veidiem. Lai nodro8inatu
pievilk§anas momenta kontroli, tas vienmér
japarbauda ar ipasu dinamometrisko atslégu.
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Diagramma instrumentam GDS 24

[Nm]f

1200

1100

1000
900 1 E
800
700
600
500
400
300
200 = e
100 [

0 5 10 15 20 25 [s]

——

Maksimalais pievilk§anas moments tiek
sasniegts:

— cietam savienojumam aptuveni péc
10 sekunzu ilgas triecienu fazes,

— mikstam savienojumam aptuveni péc
22 sekunzu ilgas triecienu fazes.

Diagramma instrumentam GDS 30

[Nm] f
1200
1100 o
1000
900
800
700
600 T
500
400
300
200 [/
100

0 5 10 15 20 25  [s]

Maksimalais pievilk§anas moments tiek
sashiegts:

— cietam savienojumam aptuveni péc 6 sekunzu
ilgas triecienu fazes,

— mikstam savienojumam aptuveni péc
26 sekunzu ilgas triecienu fazes.

Maksimala skrivju pievilk§anas momenta
orientéjosas vértibas tirdznieciba pardodamajam
skriivém ir sniegtas sekojosaja tabula.
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Skravju pievilksanas maksimala griezes momenta orientéjosas vértibas

Vértibas ir sniegtas Nm un aprékinatas nospriegotam profilam 90 % limeni no plastiskas deformacijas
punkta (pie berzes koeficienta pkop = 0,12). Lai kontrolétu skravju pievilksanas faktisko momentu,

jalieto Ipasa atsléga griezes momenta mérisanai.

Standarta skriives

Izturibas kategorija
atbilstosi DIN 267

Paaugstinatas
izturibas skraves

%

36 46 56 48 66 58 68 69 88 109 129
M8 6.57 8.7 11 116 131 146 175 19.7 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 47 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
Piemeérs triecienu fazes ilguma noteiksanai leteikumi

(GDS 30)

Maksimalais pievilksanas moments skrivei M 24
ar izturibas kategoriju 8.8 ir 650 Nm.

Diagramma GDS 30 redzams, ka pievilkSanas
momentam 650 Nm atbilst triecienu fazes ilgums
0,8 sekundes. (Diagramma instrumentam GDS
30 ir paradita lappusé 107).

Vérpstieniem ir kats ar samazinatu, precizi
kalibrétu diametru. Tapéc tie darbojas ka griezes
momenta ierobezotaji. Vérpstienim jabut
iestiprinatam starp triecienskrivgriezi un
skravgrieza uzgali.

Empiriska formula praktiskai lieto$anai ir $ada:
skrives stiena diametrs = ar vérpstiena efektivo
diametru. Skravju savienojuma pievilksanas
triecienu fazes ilgums jaizvélas praktisku
meéginajumu cela.

Lai elektroinstrumentu varétu piekart, ta
smaguma centra ir nostiprinata ipasa cilpa
piekarsanai 1.

Tpass lenka savienotajs (papildpiederums) |auj
izmainit papildroktura stavokli.

Uzsakot darbu pie temperatiras, kas zemaka par
0 °C, elektroinstrumentu vispirms ieteicams
aptuveni 3 minGtes darbinat tuksgaita, lai
uzlabotu ta ellosanu.

1609 929 M74 | (24.10.07)
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Apkalposana un apkope

Apkalposana un tiriSana

» Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalposanas izvelciet ta elektrokabela
kontaktdaksu no barojosa elektrotikla
kontaktligzdas.

» Lai nodrosinatu instrumenta ilgstosSu un
nevainojamu darbibu, uzturiet tiru ta
korpusu un ventilacijas atveres.

Ja, neraugoties uz augsto izgatavosanas kvalitati
un rpigo pécrazo$anas parbaudi, elektroinstru-
ments tomér sabojajas, tas nogadajams remon-
tam firmas Bosch pilnvarota elektroinstrumentu
remonta darbnica.

Pieprasot konsultacijas un pasdtot rezerves
dalas, noteikti pazinojiet 10 zimju izstradajuma
numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta
markéjuma plaksnites.

PURT]

Tehniska apkalposana un konsultacijas
klientiem

Klientu apkalpo$anas dienests atbildés uz Jusu
jautajumiem par izstradajumu remonta un apkal-
posanu, ka ari par to rezerves dalam. Kopsaliku-
ma attélus un informaciju par rezerves dalam var
atrast ari interneta vietne:

www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultaciju grupa centisies Jums
palidzét vislabakaja veida, atbildot uz jautaju-
miem par izstradajumu un to piederumu iegadi,
lietoSanu un regulé$anu.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas iela 120 S

LV-1021 Riga

Talr.: + 371 67 14 62 62

Telefakss: + 371 67 14 62 63

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
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Atbrivosanas no nolietotajiem
izstradajumiem

Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un
iesainojuma materiali janodod otrreizéjai
parstradei apkartéjai videi nekaitiga veida.
Tikai ES valstim

Neizmetiet nolietotos elektro-
instrumentus sadzives atkritumu
tvertné!

Saskana ar Eiropas Savienibas
direktivu 2002/96/ES par nolieto-
tajam elektriskajam un elektronis-
kajam iericém un $is direktivas atspogulojumiem
nacionalaja likumdos8ana, lietosanai nederigie
elektroinstrumenti jasavac, jaizjauc un janodod
otrreizéjai parstradei apkartéjai videi nekaitiga
veida.

Tiesibas uz izmainam tiek saglabatas.

Bosch Power Tools
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Bendrosios darbo su elektri-
niais jrankiais saugos nuorodos

& ISPEJIMAS Perskaitykite visas Sias saugos

nuorodas ir reikalavimus. Jei
nepaisysite Zzemiau pateikty saugos nuorody ir
reikalavimy, gali trenkti elektros smugis, kilti
gaisras ir/arba galite sunkiai susizaloti arba suza-
loti kitus asmenis.

ISsaugokite Sias saugos nuorodas ir reikalavi-
mus, kad ir ateityje galétuméte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama savoka
»Elektrinis jrankis® apibudina jrankius, maitina-
mus i$ elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir
akumuliatorinius jrankius (be maitinimo laido).

1) Darbo vietos saugumas

a) Darbo vieta turi bati $vari ir gerai
apsviesta. Netvarkinga arba blogai
apsviesta darbo vieta gali tapti nelaimingy
atsitikimy priezastimi.

b) Nedirbkite su elektriniu jrankiu aplinkoje,
kurioje yra degiy skysciu, dujy ar dulkiy.
Elektriniai jrankiai gali kibirk$¢iuoti, o nuo
kibirksciy dulkés arba susikaupe garai gali
uzsidegti.

c) Dirbdami su elektriniu jrankiu neleiskite
Salia bati Ziarovams, vaikams ir lankyto-
jams. Nukreipe démes;j j kitus asmenis
galite nebesuvaldyti prietaiso.

2) Elektrosauga

a) Elektrinio jrankio maitinimo laido kistu-
kas turi atitikti tinklo kistukinio lizdo tipa.
Kistuko jokiu bidu negalima modifikuoti.
Nenaudokite jokiy kiStuko adapteriy su
izemintais elektriniais jrankiais. Origina-
|0s kistukai, tiksliai tinkantys elektros
tinklo kistukiniam lizdui, sumazina elektros
smugio pavojy.

b) Saugokités, kad neprisiliestuméte prie
iZeminty pavirsiy, pvz., vamzdziy, Sildy-
tuvy, virykliy ar Saldytuvy. Kai Jasy kinas
yra jzemintas, padidéja elektros smugio ri-
zika.

c) Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drég-

més. Jei j elektrinj jrankj patenka vandens,
padidéja elektros smigio rizika.
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—

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal
paskirtj, t.y. neneskite elektrinio prietai-
so paéme uz laido, nekabinkite ant laido,
netraukite uz jo, jei norite is kistukinio
lizdo iStraukti kiStuka. Laida patieskite
taip, kad jo neveikty karstis, jis neissi-
tepty alyva ir jo nepazeisty astrios de-
talés ar judancios prietaiso dalys. PaZeisti
arba susipyne laidai gali tapti elektros
smagio priezastimi.

e) Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke,
naudokite tik tokius ilginamuosius laidus,
kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant
lauko darbams pritaikytus ilginamuosius
laidus, sumazéja elektros smigio pavojus.

f

~

Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai
reikia dirbti drégnoje aplinkoje, naudo-
kite nuotékio srovés saugiklj. Dirbant su
nuotékio srovés saugikliu sumazéja elek-
tros smugio pavojus.

Zmoniy sauga

a) Bukite atiduas, sutelkite démesj j tai,
ka Juas darote ir, dirbdami su elektriniu
jrankiu, vadovaukités sveiku protu. Ne-
dirbkite su elektriniu jrankiu, jei esate
pavarge arba vartojote narkotiky, alko-
holio ar medikamenty. Akimirksnio
neatidumas dirbant su elektriniu jrankiu
gali tapti sunkiy suzalojimy priezastimi.

b) Visada dirbkite su asmens apsaugos
priemonémis ir apsauginiais akiniais.
Naudojant asmens apsaugos priemones,
pvz., respiratoriy ar apsaugine kauke, ne-
slystancius batus, apsauginj $alma, klausos
apsaugos priemones ir kt., rekomenduo-
jamas atitinkamai pagal naudojama
elektrinj jrankj, sumazéja rizika susizeisti.

c) Saugokités, kad nejjungtuméte prietaiso
atsitiktinai. Pries prijungdami elektrinj
jrankj prie elektros tinklo ir/arba akumu-
liatoriaus, pries pakeldami ar nesdami
jsitikinkite, kad jis yra iSjungtas. Jeigu
neSdami elektrinj jrankj pirsta laikysite ant
jungiklio arba prietaisa jjungsite j elektros
tinkla, kai jungiklis yra jjungtas, gali jvykti
nelaimingas atsitikimas.

1609 929 M74 | (24.10.07)

G(%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ}




g%g OBJ BUCH-549-001.book Page 111 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM

4)

d) Pries jjungdami elektrinj jrankj pasalin-
kite reguliavimo jrankius arba verzlinius
raktus. Prietaiso besisukancioje dalyje
esantis jrankis ar raktas gali suzaloti.

e) Stenkités, kad kiinas visada biity norma-
lioje padétyje. Dirbdami stovékite saugiai
ir visada islaikykite pusiausvyra. Tvirtai
stovédami ir gerai iSlaikydami pusiausvyra
galésite geriau kontroliuoti elektrinj jrankj
netikétose situacijose.

f) Dévékite tinkama apranga. Nedévékite
placiy drabuziy ir papuosaly. Saugokite
plaukus, drabuzius ir pirstines nuo
besisukanciy prietaiso daliy. Laisvus
drabuzius, papuosalus bei ilgus plaukus
gali jtraukti besisukancios dalys.

g) Jei yra numatyta galimybé prijungti
dulkiy nusiurbimo ar surinkimo jrengi-
nius, visada jsitikinkite, ar jie yra prijungti
ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkiy
nusiurbimo jrenginius sumazéja kenks-
mingas dulkiy poveikis.

Rupestinga elektriniy jrankiy prieziara ir

naudojimas

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusy
darbui tinkama elektrinj jrankj. Su
tinkamu elektriniu jrankiu Jus dirbsite
geriau ir saugiau, jei nevirsysite nurodyto
galingumo.

b) Nenaudokite elektrinio jrankio su
sugedusiu jungikliu. Elektrinis jrankis,
kurio nebegalima jjungti ar iSjungti, yra
pavojingas ir jj reikia remontuoti.

c) Pries reguliuodami prietaisa, keisdami
darbo jrankius ar pries valydami prietai-
s3, i$ elektros tinklo lizdo iStraukite
kistuka ir/arba iS$imkite akumuliatoriy. Si
atsargumo priemoné apsaugos jus nuo
netikéto elektrinio jrankio jsijungimo.

5)

—
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d) Nenaudojamga prietaisa sandéliuokite
vaikams ir nemokantiems juo naudotis
asmenims neprieinamoje vietoje.
Elektriniai jrankiai yra pavojingi, kai juos
naudoja nepatyre asmenys.

e) Rupestingai priziarékite elektrinj jrankj.
Patikrinkite, ar besisukancios prietaiso
dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa,
ar néra suluzusiy ar pazeisty daliy, kurios
trikdyty elektrinio jrankio veikima. Pries
vél naudojant prietaisa, pazZeistos prietai-
so dalys turi biti sutaisytos. Daugelio
nelaimingy atsitikimy priezastis yra blogai
prizitrimi elektriniai jrankiai.

f

~

Pjovimo jrankiai turi biti astras ir Svariis.
Rupestingai priziaréti pjovimo jrankiai su
astriomis pjaunamosiomis briaunomis
maziau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
g) Elektrinj jrankj, papildoma jranga, darbo
jrankius ir t.t. naudokite taip, kaip
nurodyta Sioje instrukcijoje, ir atsizvel-
kite j darbo salygas ir atliekamga darba.
Naudojant elektrinius jrankius ne pagal
paskirtj, gali susidaryti pavojingos
situacijos.

Aptarnavimas

a) Elektrinj jrankj turi remontuoti tik kvalifi-
kuoti specialistai ir naudoti tik originalias
atsargines dalis. Taip galima garantuoti,
jog prietaisas iSliks saugus naudoti.

Bosch Power Tools
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Saugos nuorodos dirbantiems
su Siuo prietaisu

» Niekuomet nedirbkite su prietaisu, jeigu
maitinimo laidas yra pazeistas. Jeigu darbo
metu bus paZeistas ar nutriiks maitinimo
laidas, jo nelieskite, bet tuojau pat iStraukite
kistuka i$ elektros tinklo lizdo. PazZeisti laidai
padidina elektros smugio rizika.

» Darbo metu prietaisa visuomet butina laikyti
abiem rankom ir patikimai stovéti. Elektrinis
jrankis yra saugiau valdomas, kai laikomas
dviem rankomis.

» |tvirtinkite ruosinj. Verzimo jranga arba
spaustuvais jtvirtintas ruosinys yra uzfiksuo-
jamas zymiai patikimiau nei laikant ruoSinj
ranka.

> Pries padédami prietaisg bitinai jj iSjunkite
ir palaukite, kol jo besisukancios dalys vi-
siSkai sustos. Darbo jrankis gali uzstrigti, tuo-
met kyla pavojus nesuvaldyti prietaiso.

Funkcijy apraSsymas

Perskaitykite visas Sias saugos
nuorodas ir reikalavimus. Jei nepai-
sysite Zemiau pateikty saugos nuo-
rody ir reikalavimy, gali trenkti
elektros smugis, kilti gaisras ir/arba
galite sunkiai susizaloti arba suzaloti
kitus asmenis.

Atverskite lapg su prietaiso schema ir, skaitydami
instrukcija, palikite §j lapa atversta.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Numeriais pazymétus prietaiso elementus rasite
Sios instrukcijos puslapiuose pateiktuose pa-
veiksléliuose.

1 Pakabinimo asa

2 Papildoma rankena

3 Srieginé jvoré papildomai rankenai
4 Jjungimo-i§jungimo jungiklis

5 Sukimosi krypties perjungiklis

6 Jrankiy jtvaras

7 Darbo jrankis
Pavaizduoti ar aprasyti priedai j standartinj komplekta
nejeina.

—

Prietaiso paskirtis

Prietaisas yra skirtas nurodyty matmeny
varztams jsukti bei iSsukti ir verzlems uzverzti
arba atlaisvinti.

Informacija apie triukS§mg ir vibracija
Matavimy duomenys gauti pagal EN 60745.

Pagal A skale iSmatuotas prietaiso triuk§mo lygis
tipiniu atveju siekia: garso slégio lygis 100 dB(A);
garso galios lygis 113 dB(A). Paklaida K=3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonémis!

Bendrosios vibracijos verteés (trijy krypciy
atstojamasis vektorius) nustatytos pagal

EN 60745:

Maksimalaus leistino dydzio varzty ir verzliy
uzverzimas: vibracijos emisijos verté a,=4 m/s?,
paklaida K=0,5 m/s?.

Sioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo
iSmatuotas pagal EN 60745 normoje standar-
tizuota matavimo metoda, ir lyginant elektrinius
jrankius jj galima naudoti. Jis skirtas vibracijos
poveikiui laikinai jvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius
elektrinio jrankio naudojimo atvejus. Taciau jeigu
elektrinis jrankis naudojamas kitokiai paskirciai,
su kitokiais darbo jrankiais arba jeigu jis
nepakankamai techniskai prizitrimas, vibracijos
lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per
visg darbo laikotarpj gali Zymiai padidéti.

Norint tiksliai jvertinti vibracijos poveikj, reikia
atsizvelgti ir j laika, per kurj prietaisas buvo
iSjungtas arba, nors ir veike, bet nebuvo naudo-
jamas. Tai jvertinus, vibracijos poveikis per visa
darbo laika zymiai sumazes.

Dirbanciajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti
paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.:
elektriniy ir darbo jrankiy technine prieziura,
ranky Sildyma, darbo eigos organizavima.
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Techniniai duomenys
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Smuginis suktuvas GDS 24 GDS 30
Professional Professional

Gaminio numeris 0601434 1.. 0601435 1..
Nominali naudojamoji galia W 800 920
Atiduodamoji galia W 400 500
TusCiosios eigos sukiy skaicius min-t 1260 1260
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios

jungties atveju pagal 1ISO 5393 Nm 600/300 1000/500
Reversas [ ®
Maks. varzty & M 24 M 30
Jrankiy jtvaras " 1"
Svoris pagal ,,EPTA-Procedure 01/2003“ kg 5,7 7,3

Apsaugos klasé

Ol /1 O /11

Pateikti duomenys galioja tuo atveju, kai nominali jtampa [U] yra lygi 230/240 V. Esant mazesnei jtampai, o taip pat
priklausomai nuo jrankio modifikacijos Sie duomenys gali skirtis nuo auks$ciau pateiktyjy.

Atkreipkite démesj j JUsy prietaiso gaminio numerj, nes kai kuriy prietaisy modeliy pavadinimai gali skirtis.

Atitikties deklaracija €€

Atsakingai pareiskiame, kad skyriuje ,Techniniai
duomenys” aprasytas gaminys atitinka Zemiau
pateiktas normas arba norminius dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvy 2004/108/EB,
98/37/EB (iki 2009-12-28), 2006/42/EB (nuo
2009-12-29) reikalavimus.

Techniné byla laikoma:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W‘%'//W .V /%C@’%ﬁﬂ

30.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montavimas

Jrankiy keitimas

» Pries atliekant bet kokius prietaiso
reguliavimo ar priezZiiaros darbus reikia
iStraukti kistuka is elektros tinklo lizdo.

> |statydami jrankj atkreipkite démesj, kad
jrankis bity tvirtai jstatytas j jrankiy jtvara.
Jeigu jrankis jstatytas netinkamai, jis gali
atsijungti ir tapti nevaldomas.

Uzstumkite darbo jrankj 7 ant jrankiy jtvaro 6
keturbriaunio.

Bosch Power Tools
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Naudojimas

Veikimo principas

| irankiy jtvara 6 jstatytam jrankiui sukamasis ir

smaginis judesiai perduodami i$ elektros variklio
per pavarg ir smuginj mechanizma.

Darbo procesa sudaro dvi fazés:

Sukimas ir uzverzimas (smuginis mechanizmas

veikia).

Smaginis mechanizmas pradeda veikti tada, kai
sukamas varztas sutinka pasipriesinima ir variklis
pradedamas veikti papildoma apkrova. Smuginis
mechanizmas pavercia variklio jéga tolygiais
sukamaisiais smugiais. Atlaisvinant varztus ar
verzles, Sis procesas vyksta atvirkstine seka.

Paruosimas naudoti

» Atkreipkite démesj | tinklo jtampa! Elektros
tinklo jtampa turi atitikti prietaiso firminéje
lenteléje nurodyta jtampa. 230 V pazymétus
prietaisus galima jungti ir | 220 V jtampos
elektros tinkla.

Sukimosi krypties keitimas

» Sukimosi krypties perjungiklj 5 stumkite tik
tada, kai prietaiso besisukancios dalys yra
visiskai sustojusios.

Sukimosi krypties perjungikliu 5 galite pakeisti

elektrinio jrankio sukimosi krypt;.

Desininis sukimasis:perstumkite sukimosi

krypties perjungiklj 5 iki atramos Zemyn (R).

Kairinis sukimasis:perstumkite sukimosi

krypties perjungiklj 5 iki atramos aukstyn (L).

Jjungimas ir iSjungimas

Norédami jjungti, paspauskite jjungimo-

iSjungimo jungiklj 4 ir laikykite jj paspausta.

Norédami iSjungti, jjungimo-i§jungimo jungiklj 4

atleiskite.

Sikiy reguliavimas

Jliungto elektrinio prietaiso sukiy skaiciy tolygiai
galite reguliuoti atitinkamai spausdami jjungimo-
iSjungimo jungiklj 4.

—

Lengvai spaudziant jjungimo-isjungimo jungiklj 4,
prietaisas veikia mazais sukiais. Daugiau
nuspaudus jungiklj, stkiai atitinkamai padidéja.

Darbo patarimai

» Prietaisa leidziama naudoti tik su papildoma
rankena 2.

» Ant verzlés uzdékite ar j varzta jremkite tik
iSjungta prietaisa. Besisukantys darbo jran-
kiai gali nuslysti.

Sukimo momentas priklauso nuo smugio

trukmeés. Didziausias pasiektas sukimo

momentas yra smuigiuojant pasiekty visy atskiry
sukimo momenty suma. DidZiausias sukimo
momentas yra pasiekiamas po 6-10 sekundziy
trukmés smiugiy. Sukant ilgiau, pasiektas sukimo
momentas didéja labai nezymiai.

Taciau galima jausti, kaip jkaista pavary

mechanizmo korpusas.

Nuoroda: per daug jkaitus, laibai dévisi visos

smuginio mechanizmo dalys ir reikia daug tepti.

Norint pasiekti reikiamg uzverzimo momenta,
reikia nustatyti smagiy trukme. Pasiekta faktinj
uzverzimo momenta visada reikia patikrinti
dinamometriniu raktu.

Standziosios, tampriosios arba minkstosios

jungtys

ISmatavus ir perkélus j diagramg bandymy sma-

giuojant metu pasiekto sukimo momento

reikSmes, gaunama sukimo momento kitimo

kreivé. Kreivés aukstis atitinka didziausia

imanoma pasiekti sukimo momenta, o jos kilimo

kampas parodo, per kiek laiko § momenta galima

pasiekti.

Sukimo momento kitimas priklauso nuo $iy

veiksniy:

- Varzty/verzliy kietumas

— Pagrindo tipas (poverzlé, lékstiné spyruokle,
tarpiné)

— Varztais sujungiamy medziagy stiprumas

— Tepimo salygos jungties vietoje
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Atitinkamai yra galimi Sie jungciy tipai:

— Standzioji jungtis gaunama jungiant
metalines dalis arba naudojant metaline
poverzle. Po santykinai nedidelés smugio
trukmeés pasiekiamas maksimalus uzverzimo
momentas (staigiai kylanti kreive). Be reikalo
ilgai veikiantis smuginis mechanizmas tik
kenkia prietaisui.

— Tamprioji jungtis gaunama jungiant metalines
dalis, tac¢iau naudojant spyruoklinius Ziedus,
|ékstines spyruokles, smeiges ar
varztus/verzles su kagine galvute, o taip pat
naudojant ilginamuosius elementus.

— Minkstoji jungtis gaunama, pvz., jungiant
varztais metalg su mediena arba naudojant
Svinines bei fibrines poverzles.

Esant tampriosios arba minkstosios jungties
tipui, didzZiausias uzverzimo momentas yra
mazesnis, nei esant standziajai jungciai.
Atitinkamai reikia ilgesnés smiugio trukmés jiems
uzverzti.

Smigiavimo laiko nustatymas

Diagramos (pavyzdys) rodo uzverzimo momenta
[Nm] smagiavimo trukmés [s] atzvilgiu:

O standziajai jungdiai,

® tampriajai jungdiai.

Pateikti duomenys yra vidutinés vertés, jos gali
skirtis priklausomai nuo naudojimo atvejo.
Pasiekta uzverzimo momenta visada reikia
patikrinti dinamometriniu raktu.
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Diagrama, skirta GDS 24

[Nm] f
1200
1100
1000
900 13
800
700
600
500
400
300
200 =< (28
100 7]

0 5 10 15 20 25 [s]

Didziausias sukimo momentas pasiekiamas:

— standziajai jungciai apytikriai po 10 sekundziy
smuagiavimo

— tampriajai jungciai apytikriai po 22 sekundziy
smugiavimo

Diagrama, skirta GDS 30

[Nm] ¢
1200
1100
1000
900
800
700
600 T
500
400
300
200
100

FF

0 5 10 15 20 25 [s

Didziausias sukimo momentas pasiekiamas:

— standziajai jungciai apytikriai po 6 sekundziy
smuagiavimo

— tampriajai jungciai apytikriai po 26 sekundziy
smugiavimo

Standartiniy varzty didziausiy uzverzimo

momenty orientacinés vertés pateiktos Zzemiau

esancioje lenteléje.
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116 | Lietuviskai

Didziausiy varzty uzverzimo momenty orientacinés reikSmés

Duomenys pateikti Nm, apskaiCiuota pagal jtemptajj skerspjivj; iSnaudojama 90 % takumo ribos (kai
trinties koeficientas pges = 0,12). Pasiektg uZverZzimo momentg visada reikia patikrinti dinamometriniu

raktu.

e

Standartiniai varztai

Stiprumo klasé pagal

Didelio stiprumo

%

DIN 267 varztai
36 46 56 48 66 58 68 69 88 109 129
M8 6.57 8.7 11 116 131 146 175 19.7 23 33 39
M 10 13 175 22 23 26 29 35 39 47 65 78
M 12 226 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M 14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M 16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M 18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M 20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
M 22 145 190 240 255 290 320 385 430 510 715 855
M 24 185 245 310 325 370 410 490 455 650 910 1100
M 27 275 365 455 480 445 605 725 815 960 1345 1615
M 30 370 495 615 650 740 820 990 1110 1300 1830 2200
Smagiavimo laiko nustatymo pavyzdys Patarimai

(GDS 30)
8.8 stiprumo klasés varztas M 24 = varzto
uzverzimo momentas 650 Nm

I$ diagramos GDS 30 nustatoma, kad esant
650 Nm, smagiavimo trukmé bus 0,8 sekundés.
(Diagrama, skirta GDS 30 zr. 115 psl.)

Sukimo galvutés yra su koteliu, kuriy skersmuo
tiksliai kalibruotas ir sumazintas. Todél jos riboja
sukimo momenta. Sukimo galvuté jstatoma tarp
sukamojo smuginio suktuvo ir antgalio.

Galioja empiriné formulé: varzto vidinis skersmuo
= sukimo galvutés efektyviajam skersmeniui.
Smagiavimo trukmé nustatoma atliekant
bandomuosius sukimus.

Elektriniam jrankiui pakabinti jo svorio centre yra
primontuota pakabinimo asa 1.

Su kampainiu (papildoma jranga) rankenos
padétj galite pakeisti.

Zemesnéje nei uzsalimo temperatiroje elektrinj
jrankj pirmiausia 3 minutéms reikia jjungti veikti
tusciaja eiga, kad pageréty jrankio tepimas.
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Priezitira ir servisas

Prieziura ir valymas

» Pries atliekant bet kokius prietaiso
reguliavimo ar prieziiros darbus reikia
iStraukti kiStuka iS elektros tinklo lizdo.

» Reguliariai valykite elektrinj jrankj ir ventilia-
cines angas jo korpuse, tuomet galésite
dirbti kokybiskai ir saugiai.

Jeigu prietaisas, nepaisant gamykloje atliekamo

kruopstaus gamybos ir kontrolés proceso, vis

délto sugesty, jo remontas turi bati atliekamas
igaliotose Bosch elektriniy jrankiy remonto
dirbtuvese.

leskant informacijos ir uzsakant atsargines dalis
batina nurodyti deSimtZenklj gaminio uzsakymo
numer;j.

Klienty aptarnavimo skyrius ir klienty
konsultavimo tarnyba

Klienty aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus j
klausimus, susijusius su jusy gaminio remontu,
technine prieziura bei atsarginémis dalimis.
Detalius brézinius ir informacija apie atsargines
dalis rasite cCia:

www.bosch-pt.com

Bosch klienty konsultavimo tarnybos specialistai
mielai jums patars gaminiy ir papildomos jrangos
pirkimo, naudojimo bei nustatymo klausimais.

Lietuva

Bosch jrankiy servisas

Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
Irankiy remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354

El. pastas: service-pt@lv.bosch.com

—
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Sunaikinimas

Prietaisas, papildoma jranga ir pakuoté yra paga-
minti i$ medziagy, tinkanciy antriniam perdirbi-
mui, ir véliau privalo bati atitinkamai perdirbti.
Tik ES salims:

Nemeskite elektriniy jrankiy j bui-

tiniy atlieky konteinerius!

Pagal ES Direktyva 2002/96/EB dél

naudoty elektriniy ir elektroniniy

prietaisy atlieky utilizavimo ir

pagal vietinius Salies jstatymus
naudoti nebetinkami elektriniai jrankiai turi bati
surenkami atskirai ir gabenami j antriniy zaliavy
tvarkymo vietas, kur jie turi bati sunaikinami arba
perdirbami aplinkai nekenksmingu badu.

Galimi pakeitimai.

Bosch Power Tools
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Gbs24 Gbs30 QO L (mm)
° - M 10 50 1 608 556 001
° - M 12 50 1 608 556 005
° - M 14 50 1608 556 011
° - M 16 50 1608 556 015
° - M 18 54 1 608 556 021
° - M 20 54 1 608 556 027
° - M 22 58 1 608 556 029
° - M 24 58 1 608 556 033
° - M 27 58 1608 556 118
- ° M 16 60 1608 557 043
- ° M 18 60 1 608 557 046
- ° M 20 60 1 608 557 049
- ° M 22 64 1 608 557 050
- ° M 24 67 1 608 557 054
- ° M 27 70 1 608 557 058
- ° M 30 70 1 608 557 060
- ° M 33 82 1 608 557 063
- ° M 36 85 1 608 557 067
Gps24 gps3o O L (mm)
° - % 100 1 608 500 008
- ° 1 125 1 608 500 009
GDs24 Gbs3o Q L (mm)
. ° M 14 150 1 602 025 022
Gbs24 Gbs30 QO L (mm)
° ° M 14 70 1603 527 017
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Gbs24 Gbs3o Q L (mm)
- ° 1 175 1608507 002
- ° 1 250 1608507 003

GDS 24 GDS30 @ mm L (mm)

) - 10 195 1 608 506 009
) - 12 195 1 608 506 010
® - 14 195 1608 506 011
[ - 16 195 1 608 506 012
[ - 18 195 1 608 506 013
® - 20 195 1 608 506 014
° - 26 195 1 608 506 015
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