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6 | Deutsch

Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

AWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise

und Anweisungen. Versaumnisse bei
der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet-
zungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,,Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
konnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stiube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Ddmpfe
entziinden kénnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iiber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn |hr Kbrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich hewegenden
Gerdteteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

—

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen
fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schiliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich ineinem drehenden
Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden Sie fiir Ihre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerét
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weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge aufier-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor

» Verwenden Sie beim Langsschneiden immer einen An-
schlag oder eine gerade Kantenfiihrung. Dies verbes-
sert die Schnittgenauigkeit und verringert die Moglichkeit,
dass das Sageblatt klemmt.

» Verwenden Sie immer Sageblatter in der richtigen Gro-
Be und mit passender Aufnahmebohrung (z. B. stern-
formig oder rund). Séageblatter, die nicht zu den Montage-
teilen der Sdge passen, laufen unrund und fiihren zum
Verlust der Kontrolle.

» Verwenden Sie niemals beschédigte oder falsche Sage-
blatt-Unterlegscheiben oder -Schrauben. Die Sageblatt-
Unterlegscheiben und -Schrauben wurden speziell fiir Ihre
Sage konstruiert, fiir optimale Leistung und Betriebssi-

dem Einsatz des Gerites reparieren. Viele Unfille haben cherheit.
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. » Riickschlag - Ursachen und entsprechende Sicher-
» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg- heitshinweise

faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid- - ein Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines

kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih- hakenden, klemmenden oder falsch ausgerichteten Sage-

ren. blattes, die dazu fiihrt, dass eine unkontrollierte Sdge ab-
» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér, Einsatz- hebt und sich aus dem Werkstiick heraus in Richtung der

Se
>

werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

rvice

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Kreissdgen

Sageverfahren

»

GEFAHR: Kommen Sie mit lhren Handen nicht in den

Séagebereich und an das Sageblatt. Halten Sie mit Ihrer
zweiten Hand den Zusatzgriff oder das Motorgehiuse.
Wenn beide Hande die Sage halten, konnen diese vom Sé-

Bedienperson bewegt;
- wenn sich das Sageblatt in dem sich schlieBenden Sage-
spalt verhakt oder verklemmt, blockiert es, und die Motor-
kraft schlagt die Sage in Richtung der Bedienperson zu-
riick;
- wird das Sageblatt im Sageschnitt verdreht oder falsch
ausgerichtet, konnen sich die Zahne der hinteren Séage-
blattkante in der Oberflache des Werkstiicks verhaken,
wodurch sich das Sageblatt aus dem Sagespalt herausbe-
wegt und die Sage in Richtung der Bedienperson zuriick-
springt.
Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaf-
ten Gebrauchs der Sage. Er kann durch geeignete Vor-
sichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhin-
dert werden.

» Halten Sie die Sdge mitbeiden Handen fest und bringen
Sie lhre Arme in eine Stellung, in der Sie die Riick-
schlagkréfte abfangen konnen. Halten Sie sich immer

geblatt nicht verletzt werden.

» Greifen Sie nicht unter das Werkstiick. Die Schutzhaube

kann Sie unter dem Werkstiick nicht vor dem Séageblatt
schiitzen.

» Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werk-

stiicks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhdhe unter

dem Werkstiick sichtbar sein.

» Halten Sie das zu sigende Werkstiick niemals in der
Hand oder iiber dem Bein fest. Sichern Sie das Werk-
stiick an einer stabilen Aufnahme. Es ist wichtig, das
Werkstiick gut zu befestigen, um die Gefahr von Kérper-
kontakt, Klemmen des Ségeblattes oder Verlust der Kon-
trolle zu minimieren.

» Fassen Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten
Griffflichen an, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei de-
nen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen

oder das eigene Netzkabel treffen kann. Kontakt mit ei-

ner spannungsfiihrenden Leitung setzt auch Metallteile
des Elektrowerkzeuges unter Spannung und fiihrt zu ei-
nem elektrischen Schlag.

seitlich des Sdgeblattes, nie das Sageblatt in eine Linie
mit lhrem Kérper bringen. Bei einem Riickschlag kann
die Sage riickwarts springen, jedoch kann die Bedienper-
son durch geeignete VorsichtsmaBnahmen die Riick-
schlagkrafte beherrschen.

» Falls das Sageblatt verklemmt oder Sie die Arbeit un-

terbrechen, schalten Sie die Sdge aus und halten Sie
sieim Werkstoff ruhig, bis das Sageblatt zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie nie, die Sdge aus dem
Werkstiick zu entfernen oder sie riickwérts zu ziehen,
solange das Sageblatt sich bewegt, sonst kann ein
Riickschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ur-
sache fiir das Verklemmen des Sageblattes.

» Wenn Sie eine Sége, die im Werkstiick steckt, wieder

starten wollen, zentrieren Sie das Sageblatt im Séage-
spalt und iiberpriifen Sie, ob die Sdgezihne nicht im
Werkstiick verhakt sind. Klemmt das Sageblatt, kann es
sich aus dem Werkstiick heraus bewegen oder einen Riick-
schlag verursachen, wenn die Sage erneut gestartet wird.
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» Stiitzen Sie groBe Platten ab, um das Risiko eines Riick-
schlags durch ein klemmendes Sageblatt zu vermin-
dern. GroBe Platten kdnnen sich unter ihrem Eigengewicht
durchbiegen. Platten miissen auf beiden Seiten abgestiitzt
werden, sowohl in Nahe des Sagespalts als auch an der
Kante.

» Verwenden Sie keine stumpfen oder beschédigten Sa-
geblatter. Sdgeblatter mit stumpfen oder falsch ausge-
richteten Zahnen verursachen durch einen zu engen Séage-
spalt eine erhéhte Reibung, Klemmen des Ségeblattes und
Riickschlag.

» Ziehen Sie vor dem Sagen die Schnitttiefen- und
Schnittwinkeleinstellungen fest. Wenn sich wéahrend
des Sagens die Einstellungen verandern, kann sich das Sa-
geblatt verklemmen und ein Riickschlag auftreten.

» Seien Sie besonders vorsichtig beim Sdgen in beste-
hende Wande oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Das eintauchende Sageblatt kann beim Sagen in verborge-
ne Objekte blockieren und einen Riickschlag verursachen.

Funktion der Schutzhaube

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung, ob die Schutz-
haube einwandfrei schlieBt. Verwenden Sie die Sdge
nicht, wenn die Schutzhaube nicht frei beweglich ist
und sich nicht sofort schlieBt. Klemmen oder binden
Sie die Schutzhaube niemals fest; dadurch ware das Sa-
geblatt ungeschiitzt. Sollte die Sdge unbeabsichtigt zu
Boden fallen, kann die Schutzhaube verbogen werden.
Stellen Sie sicher, dass die Schutzhaube sich frei bewegt
und bei allen Schnittwinkeln und -tiefen weder Sageblatt
noch andere Teile beriihrt.

» Uberpriifen Sie Zustand und Funktion der Feder fiir die
Schutzhaube. Lassen Sie die Sage vor dem Gebrauch
warten, wenn Schutzhaube und Feder nicht einwand-
frei arbeiten. Beschadigte Teile, klebrige Ablagerungen
oder Anhaufungen von Spanen lassen die untere Schutz-
haube verzogert arbeiten.

» Sichern Sie beim ,Tauchschnitt“, der nicht rechtwink-
lig ausgefiihrt wird, die Grundplatte der Sige gegen
seitliches Verschieben. Ein seitliches Verschieben kann
zum Klemmen des Sageblattes und damit zum Riickschlag
fiihren.

» Legen Sie die Sage nicht auf der Werkbank oder dem
Boden ab, ohne dass die Schutzhaube das Sageblatt be-
deckt. Ein ungeschiitztes, nachlaufendes Sageblatt be-
wegt die Sage entgegen der Schnittrichtung und ségt, was
ihmim Weg ist. Beachten Sie dabei die Nachlaufzeit der
Sage.

Zusitzliche Sicherheitshinweise

» Greifen Sie nicht mit den Handen in den Spanauswurf.
Sie kdnnen sich an rotierenden Teilen verletzen.

» Arbeiten Sie mit der Sage nicht iiber Kopf. Sie haben so
keine ausreichende Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion

—

fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-
beschadigung oder kann einen elektrischen Schlag verur-
sachen.

» Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht stationdr. Es
ist fiir einen Betrieb mit Sagetisch nicht ausgelegt.

» Verwenden Sie keine Sageblatter aus HSS-Stahl. Sol-
che Ségeblatter kdnnen leicht brechen.

» Sdgen Sie keine Eisenmetalle. Gliihende Spane konnen
die Staubabsaugung entziinden.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit
beiden Handen und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer geflihrt.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit [hrer Hand.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand ge-
kommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug
kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle iber das
Elektrowerkzeug fiihren.

Produkt- und Leistungsheschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versdaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemiBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, bei fester Auflage Langs-
und Querschnitte mit geradem Schnittverlauf und auf Geh-
rung in Holz auszufiihren. Mit entsprechenden Sageblattern
konnen auch diinnwandige Nichteisenmetalle (z.B. Profile),
Leichtbaustoffe und Kunststoffe gesagt werden.

Das Bearbeiten von Eisenmetallen ist nicht zuldssig.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Gra-
fikseite.

Ein-/Ausschalter

Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter

Hebel fiir Sageblattwechsel

Zusatzgriff (isolierte Griffflache)
Innensechskantschliissel

Schnitttiefenskala

Grundplatte

Verstellbarer Schnitttiefenanzeiger

Skala Gehrungswinkel

Fliigelschraube fiir Parallelanschlag*

Fliigelschraube fiir Gehrungswinkelvorwahl

Taste fiir Gehrungswinkel 47 °

O oo ~NOOGThA WNR
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13 Verschiebbares Sichtfenster fiir Absaugung
14 Parallelanschlag*

15 Schutzhaube

16 Taste fiir Gehrungswinkel - 1°

17 Fliigelschraube fiir Gehrungswinkelvorwahl
18 Spanauswurf

19 Handgriff (isolierte Griffflache)

20 Spannschraube

21 Spannflansch

22 Kreissageblatt*

23 Aufnahmeflansch

24 Stellrad Drehzahlvorwahl

25 Spindel-Arretiertaste

26 Sagespindel

27 Schieber fiir Schnitttiefenvorwahl

28 Schraubzwingenpaar*

29 Fihrungsschiene*

30 Verbindungsstiick*

31 Absaugschlauch*

32 Schnittmarkierung 0°

33 Schnittmarkierung 45°

34 Kunststoffeinsatz fiir Grundplatte

35 Randelschrauben fiir Spieleinstellung Fiihrungsnut

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehdrt nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstandige Zubehor finden Sie in
unserem Zubehdrprogramm.

—

Technische Daten
Handkreissage GKT 55 GCE
Professional
Sachnummer 3601F750..
Nennaufnahmeleistung w 1400
Leerlaufdrehzahl mint 3600 -6250
max. Lastdrehzahl min’t 5900
max. Schnitttiefe
- bei Gehrungswinkel 0° mm 57
- bei Gehrungswinkel 45° mm 42
Spindelarretierung )
Drehzahlvorwahl o
Konstantelektronik °
Anlaufstrombegrenzung )
Abmessungen Grundplatte mm 154 x 305
max. Sageblattdurchmesser mm 165
min. Sageblattdurchmesser mm 160
max. Stammblattdicke mm 1,8
max. Zahndicke/-schrankung mm 2,6

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abwei-
chenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen kdnnen
diese Angaben variieren.

Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Elektro-
werkzeugs. Die Handelsbezeichnungen einzelner Elektrowerkzeuge
kénnen variieren.

Deutsch |9
Handkreissdge GKT 55 GCE

Professional
min. Zahndicke/-schrankung mm 1,8
Aufnahmebohrung mm 20
Gewicht entsprechend EPTA-Pro-
cedure 01/2003 kg 4.7
Schutzklasse [o]/1

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abwei-
chenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen
diese Angaben variieren.

Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Elektro-
werkzeugs. Die Handelsbezeichnungen einzelner Elektrowerkzeuge
kénnen variieren.

Gerausch-/Vibrationsinformation
Messwerte fiir Gerausch ermittelt entsprechend EN 60745.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 92 dB(A); Schallleis-
tungspegel 103 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.

Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a,, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745:
Ségen von Holz: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Ségen von Metall: a,<2,5 m/s2, K=1,5 m/s.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-
ren gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elektro-
werkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich
auch fiir eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelas-
tung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit ab-
weichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung
eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung iiber den gesamten Ar-
beitszeitraum deutlich erhdhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatzist. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
laufe.

Konformititserklarung € €

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
,Technische Daten* beschriebene Produkt mit den folgenden
Normen oder normativen Dokumenten {ibereinstimmt:

EN 60745 gemaB den Bestimmungen der Richtlinien
2004/108/EG, 2006/42/EG.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Bosch Power Tools
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Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

7/&@//%?%/ 1 V %@%"3‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montage

Kreissdgeblatt einsetzen/wechseln

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Tragen Sie bei der Montage des Sageblattes Schutz-
handschuhe. Bei Beriihrung des Sageblattes besteht Ver-
letzungsgefahr.

» Verwenden Sie nur Sdgeblitter, die den in dieser Be-
dienungsanleitung angegebenen Kenndaten entspre-
chen.

» Verwenden Sie keinesfalls Schleifscheiben als Einsatz-

werkzeug.

Séageblatt auswahlen

Eine Ubersicht empfohlener Sageblitter finden Sie am Ende
dieser Anleitung.

Sageblatt demontieren (siehe Bild A)

Stellen Sie die maximale Schnitttiefe ein, siehe Abschnitt

LSchnitttiefe einstellen*.

Legen Sie das Elektrowerkzeug zum Werkzeugwechsel am

besten auf die Stirnseite des Motorgehauses.

- Klappen Sie den Hebel 3 nach vorn.

- Schieben Sie die Einschaltsperre 2 nach vorn und driicken
Sie die Sdge zur Grundplatte 7 hin bis diese in der Position
fiir den Sageblattwechsel einrastet.

- Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste 25 und halten Sie
diese gedriickt.

» Betitigen Sie die Spindel-Arretiertaste 25 nur bei still-

stehender Sagespindel. Das Elektrowerkzeug kann sonst
beschadigt werden.

- Drehen Sie mit dem Innensechskantschliissel 5 die Spann-

schraube 20 in Drehrichtung @ heraus.
- Nehmen Sie den Spannflansch 21 und das Sageblatt 22
von der Sagespindel 26 ab.

Sageblatt montieren (siehe Bild A)

Stellen Sie die maximale Schnitttiefe ein, siehe Abschnitt

LSchnitttiefe einstellen®.

Legen Sie das Elektrowerkzeug zum Werkzeugwechsel am

besten auf die Stirnseite des Motorgehauses.

- Klappen Sie den Hebel 3 nach vorn.

- Schieben Sie die Einschaltsperre 2 nach vorn und driicken
Sie die Sdge zur Grundplatte 7 hin bis diese in der Position
fiir den Sageblattwechsel einrastet.

- Reinigen Sie das Sageblatt 22 und alle zu montierenden
Spannteile.

—

- Setzen Sie das Sageblatt 22 auf den Aufnahmeflansch 23
auf. Die Schneidrichtung der Zahne (Pfeilrichtung auf dem
Sageblatt) und der Drehrichtungspfeil auf der Schutz-
haube 15 miissen iibereinstimmen.

- Setzen Sie den Spannflansch 21 auf und schrauben Sie die
Spannschraube 20 in Drehrichtung @ ein. Achten Sie auf
die richtige Einbaulage von Aufnahmeflansch 23 und
Spannflansch 21.

- Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste 25 und halten Sie
diese gedriickt.

- Ziehen Sie mit dem Innensechskantschliissel 5 die Spann-
schraube 20 in Drehrichtung @ fest. Das Anzugsmoment
soll 6-9 Nm betragen, das entspricht handfest zzgl. % Um-
drehung.

- Klappen Sie den Hebel 3 zuriick. Dabei federt die Sage in
die Ausgangsposition zuriick.

Staub-/Spéneabsaugung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kon-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten
als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-
stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).
Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet
werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete

Staubabsaugung.
- Sorgen Sie fir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-

klasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu
bearbeitenden Materialien.
» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube kdnnen sich leicht entziinden.

Fremdabsaugung

Stecken Sie einen Absaugschlauch 31 (Zubehar) auf den
Spanauswurf 18. Verbinden Sie den Absaugschlauch 31 mit
einem Staubsauger (Zubehér). Eine Ubersicht zum Anschluss
an verschiedene Staubsauger finden Sie am Ende dieser An-
leitung.

Das Elektrowerkzeug kann direkt an die Steckdose eines
Bosch-Allzwecksaugers mit Fernstarteinrichtung angeschlos-
sen werden. Dieser wird beim Einschalten des Elektrowerk-
zeuges automatisch gestartet.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

1609929Y20((13.7.11)
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Betrieb

Betriebsarten

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Schnitttiefe einstellen (siehe Bilder B-C)

» Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werk-
stiicks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhéhe unter
dem Werkstiick sichtbar sein.

Drehen Sie Schnitttiefenanzeiger 8 fiir das Sagen ohne Fiih-

rungsschiene auf die untere Position @ bzw. fiir das Sagen

mit Fiihrungsschiene auf die obere Position @.

Driicken Sie den Schieber 27 und stellen Sie die gewiinschte

Schnitttiefe (Materialstdrke + Zahnhohe des Sageblatts) an

der Schnitttiefenskala 6 ein.

Gehrungswinkel einstellen

Losen Sie die Fliigelschrauben 11 und 17. Schwenken Sie die
Sage seitlich. Stellen Sie das gewiinschte MaB an der Skala 9
ein. Schrauben Sie die Fliigelschrauben 11 und 17 wieder
fest.

Die Sage kann auf - 1° oder +47 ° Gehrungswinkel einge-
stellt werden. Driicken Sie dazu beim Schwenken zusatzlich
die Taste 16 fiir einen Gehrungswinkel - 1 ° oder die Taste 12
fiir einen Gehrungswinkel +47°.

Hinweis: Bei Gehrungsschnitten ist die Schnitttiefe kleiner
als der angezeigte Wert auf der Schnitttiefenskala 6.

Schnittmarkierungen (siehe Bild D)

Die Schnittmarkierung 0° (32) zeigt die Position des Sage-
blattes bei rechtwinkligem Schnitt. Die Schnittmarkierung
45° (33) zeigt die Position des Sageblattes bei 45°-Schnitt -
bei Nutzung ohne Fiihrungsschiene.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220 V betrieben werden.

Ein-/Ausschalten
Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges betatigen Sie

zuerst die Einschaltsperre 2 und driicken anschlieBend den
Ein-/Ausschalter 1 und halten ihn gedriickt.

Durch Betatigen der Einschaltsperre 2 wird gleichzeitig die
Eintauchvorrichtung entriegelt und die Sége kann nach unten

gedriickt werden. Dadurch taucht das Sageblatt in das Werk-

stiick ein. Beim Anheben federt die Sage wieder in die Aus-
gangsstellung zuriick und die Eintauchvorrichtung wird wie-
der verriegelt.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter 1 los.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter
1 nicht arretiert werden, sondern muss wahrend des Betrie-
bes standig gedriickt bleiben.

—

Deutsch |11

Anlaufstrombegrenzung

Die elektronische Anlaufstrombegrenzung begrenzt die Leis-
tung beim Einschalten des Elektrowerkzeuges und ermoglicht
den Betrieb an einer 16-A-Sicherung.

Konstantelektronik

Die Konstantelektronik hélt die Drehzahl bei Leerlauf und Last
nahezu konstant und gewahrleistet eine gleichmaBige Ar-
beitsleistung.

Drehzahlvorwahl

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl 24 kdnnen Sie die benétig-
te Drehzahl auch wéhrend des Betriebes vorwéhlen.

Die erforderliche Drehzahl ist abhdngig vom verwendeten Sa-
geblatt und dem zu bearbeitenden Material (siehe Sageblatt-
libersicht am Ende dieser Bedienungsanleitung).

Arbeitshinweise

Schiitzen Sie Sageblatter vor StoB und Schlag.

Fiihren Sie das Elektrowerkzeug gleichmaBig und mit leich-
tem Schubin Schnittrichtung. Zu starker Vorschub verringert
die Lebensdauer der Einsatzwerkzeuge erheblich und kann
dem Elektrowerkzeug schaden.

Die Sageleistung und die Schnittqualitat hdngen wesentlich
vom Zustand und der Zahnform des Sageblattes ab. Verwen-
den Sie deshalb nur scharfe und fiir den zu bearbeitenden
Werkstoff geeignete Sageblatter.

Séagen von Holz

Die richtige Wahl des Sageblattes richtet sich nach Holzart,
Holzqualitdt und ob Langs- oder Querschnitte gefordert sind.
Bei Langsschnitten von Fichte entstehen lange, spiralférmige
Spane.

Buchen- und Eichenstaube sind besonders gesundheitsge-
fahrdend, arbeiten Sie deshalb nur mit Staubabsaugung.

Ségen von Kunststoff

Hinweis: Beim Sagen von Kunststoff, besonders von PVC,
entstehen lange, spiralférmige Spane, die elektrostatisch auf-
geladen sein konnen. Dadurch kann der Spanauswurf 18 ver-
stopfen. Arbeiten Sie am besten mit Staubabsaugung.
Fiihren Sie das Elektrowerkzeug eingeschaltet gegen das
Werkstiick und ségen Sie es vorsichtig an. Arbeiten Sie an-
schlieBend ziigig und ohne Unterbrechung weiter, damit die
Sagezahne nicht so schnell verkleben.

Séagen von Nichteisenmetall

Hinweis: Verwenden Sie nur ein fiir Nichteisenmetall geeig-
netes, scharfes Sageblatt. Dies gewahrleistet einen sauberen
Schnitt und verhindert das Klemmen des Sageblattes.
Fiihren Sie das Elektrowerkzeug eingeschaltet gegen das
Werkstiick und sagen Sie es vorsichtig an. Arbeiten Sie an-
schlieBend mit wenig Vorschub und ohne Unterbrechung wei-
ter.

Beginnen Sie den Schnitt bei Profilen immer an der schmalen
Seite, bei U-Profilen nie an der offenen Seite. Stiitzen Sie lan-
ge Profile ab, um das Klemmen des Sageblattes und einen
Riickschlag des Elektrowerkzeuges zu vermeiden.

Bosch Power Tools
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Sagen von Leichtbaustoffen (Werkstoffe mit Mineralan-

teil)

» Beachten Sie beim Sagen von Leichtbhaustoffen die ge-
setzlichen Bestimmungen und Empfehlungen der Ma-
terialhersteller.

Leichtbaustoffe diirfen nur im Trockenschnitt und nur mit
Staubabsaugung bearbeitet werden. Arbeiten Sie immer mit
der Fiihrungsschiene 29 (Zubehor).

Der Staubsauger muss zum Absaugen von Steinstaub zuge-
lassen sein. Bosch bietet geeignete Staubsauger an.

Séagen mit Fiihrungsschiene (siehe Bild D)

Mit der Hilfe der Fiihrungsschiene 29 konnen Sie geradlinige
Schnitte durchfiihren.

Die Gummilippe an der Fiihrungsschiene dient als SpanreiB-
schutz, der beim Sagen von Holzwerkstoffen ein AusreiBen
der Oberflache verhindert. Das Sageblatt muss dazu mit den
Zahnen direkt an der Gummilippe anliegen.

Die Gummilippe muss vor dem allerersten Schnitt mit der
Fiihrungsschiene 29 auf die verwendete Kreissage angepasst
werden. Legen Sie hierzu die Fiihrungsschiene 29 mit der ge-
samten Lange auf ein Werkstiick. Stellen Sie eine Schnitttiefe
von ca. 9 mm und einen rechtwinkligen Gehrungswinkel ein.
Schalten Sie die Kreissége ein und fiihren Sie diese gleichma-
Big und mit leichtem Schub in Schnittrichtung.

Mit dem Verbindungsstiick 30 kdnnen zwei Fiihrungsschie-
nen zusammengesetzt werden. Das Spannen erfolgt mittels
der vier im Verbindungsstiick befindlichen Schrauben.

Anpassen der Grundplatte an andere Fiihrungsschienen
(siehe Bild E)

Die in die Grundplatte 7 integrierte schmale Nut kann fiir die
aufder Zubehorseite gezeigten Fiihrungsschienen verwendet
werden. Zur Anpassung der Grundplatte an Fiihrungsschie-
nen mit breiterem Fiihrungssteg einiger anderer Anbieter ent-
fernen Sie den Kunststoffeinsatz 34. Setzen Sie die Sage auf
die Fiihrungsschiene auf und justieren Sie bei Bedarf mit den
beiden Randelschrauben 35 die Passgenauigkeit von Sage
und Fiihrungsschiene.

Sagen mit Parallelanschlag (siehe Bilder F - G)

Der Parallelanschlag 14 ermdglicht exakte Schnitte entlang
einer Werkstiickkante, beziehungsweise das Schneiden maB-
gleicher Streifen.

Schieben Sie die Fiihrungsstangen des Parallelanschlags 14
durch die Fiihrungen in der Grundplatte 7. Montieren Sie die
Fliigelschrauben 10 beidseitig wie im Bild gezeigt, drehen Sie
die Fliigelschrauben 10 aber noch nicht fest.

Stellen Sie die gewiinschte Schnittbreite als Skalenwert an
derentsprechenden Schnittmarkierung 32 bzw. 33 ein, siehe
Abschnitt ,Schnittmarkierungen®. Drehen Sie die Fliigel-
schrauben 10 fest.

Séagen mit Hilfsanschlag (siehe Bild H)

Zur Bearbeitung groBer Werkstiicke oder zum Schneiden ge-
rader Kanten kdnnen Sie ein Brett oder eine Leiste als Hilfsan-
schlag am Werkstiick befestigen und die Kreissage mit der
Grundplatte am Hilfsanschlag entlangfiihren.

10:56 AM
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Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungsschlit-
ze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Die Schutzhaube 15 muss sich immer frei bewegen und
selbsttatig schlieBen konnen. Halten Sie deshalb den Bereich
um die Schutzhaube 15 stets sauber. Entfernen Sie Staub
und Spane durch Ausblasen mit Druckluft oder mit einem Pin-
sel.

Nicht beschichtete Sageblatter konnen durch eine diinne
Schicht saurefreies Ol vor Korrosionsansatz geschiitzt wer-
den. Entfernen Sie vor dem Ségen das Ol wieder, weil Holz
sonst fleckig wird.

Harz- oder Leimreste auf dem Séageblatt beeintrachtigen die
Schnittqualitat. Reinigen Sie deshalb Sageblatter gleich nach
dem Gebrauch.

Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfaltiger Herstellungs-
und Priifverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von ei-
ner autorisierten Kundendienststelle fiir Bosch-Elektrowerk-
zeuge ausfiihren zu lassen.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Elektrowerkzeuges an.

Kundendienst und Kundenberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen
zu Kauf, Anwendung und Einstellung von Produkten und Zu-
behoren.

www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

www.ewhbc.de, der Informations-Pool fiir Handwerk und Aus-
bildung.

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10*

Fax: +49 (1805) 7074 11*

(*Festnetzpreis 14 ct/min, hochstens 42 ct/min aus Mobil-
funknetzen)

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Tel. Kundenberatung: +49 (1803) 3357 99
(Festnetzpreis 9 ct/min, hochstens 42 ct/min aus Mobilfunk-
netzen)

Fax: +49(711) 7581930

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com
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Osterreich

Tel.: +43(01) 797222010

Fax: +43(01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz
Tel.: +41(044) 847 1511
Fax: +41(044) 847 1551

Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 5565

Fax: +32(070) 225575

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der Europdischen Richtlinie
2002/96/EG iiber Elektro- und Elektronik-
Altgerate undihrer Umsetzungin nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings
Read all safety warnings and all in-

structions. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric shock, fire and/or seri-
ous injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or

dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.
Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with

10:56 AM
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earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal inju-
ries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

Bosch Power Tools
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» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-

cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-

sure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Circular Saws

Cutting procedures

» DANGER: Keep hands away from cutting area and the
blade. Keep your second hand on auxiliary handle, or
motor housing. If both hands are holding the saw, they
cannot be cut by the blade.

» Do not reach underneath the workpiece. The guard can-

not protect you from the blade below the workpiece.

» Adjust the cutting depth to the thickness of the work-
piece. Less than a full tooth of the blade teeth should be
visible below the workpiece.

» Never hold piece being cut in your hands or across your
leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is im-

portant to support the work properly to minimize body ex-

posure, blade binding, or loss of control.

» Hold the power tool by the insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the cutting
tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact
with a “live” wire will also make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the operator an electric
shock.

» When ripping always use a rip fence or straight edge
guide. This improves the accuracy of cut and reduces the
chance of blade binding.

» Always use blades with correct size and shape (dia-
mond versus round) of arbour holes. Blades that do not
match the mounting hardware of the saw will run eccentri-
cally, causing loss of control.

Never use damaged or incorrect blade washers or bolt.
The blade washers and bolt were specially designed for
your saw, for optimum performance and safety of opera-
tion.

Kickback causes and related warnings

- Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or
misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift
up and out of the workpiece toward the operator;

- When the blade is pinched or bound tightly by the kerf
closing down, the blade stalls and the motor reaction
drives the unit rapidly back toward the operator;

- If the blade becomes twisted or misaligned in the cut,
the teeth at the back edge of the blade can dig into the top
surface of the wood causing the blade to climb out of the
kerf and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect oper-
ating procedures or conditions and can be avoided by tak-
ing proper precautions as given below.

» Maintain a firm grip with both hands on the saw and po-
sition your arms to resist kickback forces. Position
your body to either side of the blade, but notin line with
the blade. Kickback could cause the saw to jump back-
wards, but kickback forces can be controlled by the opera-
tor, if proper precautions are taken.

» When blade is binding, or when interrupting a cut for
any reason, release the trigger and hold the saw mo-
tionless in the material until the blade comes to a com-
plete stop. Never attempt to remove the saw from the
work or pull the saw backward while the blade is in mo-
tion or kickback may occur. Investigate and take correc-
tive actions to eliminate the cause of blade binding.

» Whenrestarting asaw in the workpiece, centre the saw
blade in the kerf and check that saw teeth are not en-
gaged into the material. If saw blade is binding, it may
walk up or kickback from the workpiece as the saw is re-
started.

» Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag under
their own weight. Supports must be placed under the pan-
el on both sides, near the line of cut and near the edge of
the panel.

» Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or im-
properly set blades produce narrow kerf causing excessive
friction, blade binding and kickback.

» Blade depth and bevel adjusting locking levers must he
tight and secure before making cut. If blade adjustment
shifts while cutting, it may cause binding and kickback.

» Use extra caution when sawing into existing walls or
other blind areas. The protruding blade may cut objects
that can cause kickback.

v

v

Guard function
» Check guard for proper closing before each use. Do not
operate the saw if guard does not move freely and en-
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close the blade instantly. Never clamp or tie the guard
so that the blade is exposed. If saw is accidentally
dropped, guard may be bent. Check to make sure that
guard moves freely and does not touch the blade or any
other part, in all angles and depths of cut.

» Check the operation and condition of the guard return
spring. If the guard and the spring are not operating
properly, they must be serviced before use. Guard may
operate sluggishly due to damaged parts, gummy depos-
its, or a build-up of debris.

» Assure that the base plate of the saw will not shift while
performing the “plunge cut” when the blade bevel set-

ting is not at 90°. Blade shifting sideways will cause bind-

ing and likely kick back.

» Always observe that the guard is covering the blade be-

fore placing saw down on bench or floor. An unprotect-
ed, coasting blade will cause the saw to walk backwards,
cutting whatever is in its path. Be aware of the time it takes
for the blade to stop after switch is released.

Additional safety warnings

» Do notreach into the saw dust ejector with your hands.
They could be injured by rotating parts.

» Do not work overhead with the saw. In this manner you
do not have sufficient control over the power tool.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility company
for assistance. Contact with electric lines can lead to fire
and electric shock. Damaging a gas line can lead to explo-
sion. Penetrating a water line causes property damage or
may cause an electric shock.

» Do not operate the power tool stationary. It is not de-
signed for operation with a saw table.

» Do notuse high speed steel (HSS) saw blades. Such saw
blades can easily break.

» Do not saw ferrous metals. Red hot chips can ignite the
dust extraction.

» When working with the machine, always hold it firmly
with both hands and provide for a secure stance. The
power tool is guided more secure with both hands.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-

ing devices or in a vice is held more secure than by hand.
» Always wait until the machine has come to a complete
stop before placing it down. The tool insert can jam and
lead to loss of control over the power tool.
Products sold in GB only: Your product is fitted with a
BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA
approved to BS 1362).
If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an author-

ised customer service agent. The replacement plug should
have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains sock-

et elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use aresidual current de-

vice (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

—
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Product Description and Specifica-
tions

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.

Intended Use

The machine is intended for lengthways and crossways cut-
ting of wood with straight cutting lines as well as mitre cuts in
wood while resting firmly on the workpiece. With suitable saw
blades, thin-walled non-ferrous metals, e. g., profiles, light
uilding materials and plastic can also be sawed.

Working ferrous metals is not permitted.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-

tion of the machine on the graphics page.
1 On/Off switch

Lock-off button for On/Off switch

Lever for changing the saw blade

Auxiliary handle (insulated gripping surface)

Allen key

Cutting-depth scale

Base plate

Adjustable cutting-depth indicator

Scale for mitre angle

Wing bolt for parallel guide*

Wing bolt for bevel-angle preselection

Button for 47° mitre angle

Sliding viewing window for extraction

Parallel guide*

Blade guard

Button for - 1 ° mitre angle

Wing bolt for bevel-angle preselection

Sawdust ejector

Handle (insulated gripping surface)

Clamping bolt

Clamping flange

Saw blade*

Mounting flange

Thumbwheel for speed preselection

Spindle lock button

Saw spindle

Slider for cutting-depth preselection

Set of screw clamps*

Guide rail*

Connection piece*

Vacuum hose*

oo ~NOOOCThA, WN
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32 Cutting mark, 0°

33 Cutting mark, 45°

34 Plasticinsert for base plate

35 Knurled screws for play adjustment of guide groove

*Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories
can be found in our accessories program.

Technical Data

Circular Saw GKT 55 GCE
Professional
Article number 3601F750..
Rated power input w 1400
No-load speed min! 3600-6250
Rotational speed under load, max. ~ min™® 5900
Cutting depth, max.
- for 0° bevel angle mm 57
- for 45° bevel angle mm 42
Spindle lock ®
Speed preselection )
Constant electronic control )
Reduced starting current (]
Base plate dimensions mm 154 x 305
Saw blade diameter, max. mm 165
Saw blade diameter, min. mm 160
Blade thickness, max. mm 1.8
Tooth thickness/setting, max. mm 2.6
Tooth thickness/setting, min. mm 1.8
Mounting bore mm 20
Weight according to
EPTA-Procedure 01/2003 kg 4.7
Protection class [O]/1

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For differ-
ent voltages and models for specific countries, these values can vary.
Please observe the article number on the type plate of your machine.
The trade names of the individual machines may vary.

Noise/Vibration Information
Measured sound values determined according to EN 60745.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:
Sound pressure level 92 dB(A); Sound power level

103 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60745:

Cutting wood: a,<2.5 m/s?, K=1.5m/s?,

Cutting metal: a,<2.5 m/s, K=1.5m/s2.

The vibration emission level given in this information sheet
has been measured in accordance with a standardised test
givenin EN 60745 and may be used to compare one tool with

another. It may be used for a preliminary assessment of expo-

sure.

The declared vibration emission level represents the main ap-

plications of the tool. However if the tool is used for different

applications, with different accessories or poorly maintained,
the vibration emission may differ. This may significantly in-
crease the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total working pe-
riod.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

Declaration of Conformity C €

We declare under our sole responsibility that the product de-
scribed under “Technical Data” is in conformity with the fol-
lowing standards or standardization documents: EN 60745
according to the provisions of the directives 2004/108/EC,
2006/42/EC.

Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W&'//W 1V %*ﬁ%’ﬁh

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Assembly

Mounting/Replacing the Saw Blade

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» When mounting the saw blade, wear protective gloves.
Danger of injury when touching the saw blade.

» Only use saw blades that correspond with the charac-
teristic data given in the operating instructions.

» Do not under any circumstances use grinding discs as
the cutting tool.

Selecting a Saw Blade

An overview of recommended saw blades can be found at the
end of this manual.

Removal of the Saw Blade (see figure A)

Adjust the maximal cutting depth, see section “Adjusting the

Cutting Depth”.

For changing the cutting tool, it is best to place the machine

on the face side of the motor housing.

- Pivot lever 3 toward the front.

- Push lock-off button 2 toward the front and press the saw
toward base plate 7 until it engages in the position for
changing the saw blade.

- Press the spindle lock button 25 and keep it pressed.
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» The spindle lock button 25 may be actuated only when
the saw spindle is at a standstill. Otherwise, the power
tool can be damaged.

~ With the Allen key 5, unscrew the clamping bolt 20 turning
in rotation direction ©@.

- Remove the clamping flange 21 and the saw blade 22 from
the saw spindle 26.

Mounting the Saw Blade (see figure A)

Adjust the maximal cutting depth, see section “Adjusting the

Cutting Depth”.

For changing the cutting tool, it is best to place the machine

on the face side of the motor housing.

- Pivot lever 3 toward the front.

- Push lock-off button 2 toward the front and press the saw
toward base plate 7 until it engages in the position for
changing the saw blade.

- Clean the saw blade 22 and all clamping parts to be assem-
bled.

- Place the saw blade 22 on to the mounting flange 23. The
cutting direction of the teeth (direction or arrow on saw
blade) and the direction-of-rotation arrow on the blade
guard 15 must correspond.

- Mount the clamping flange 21 and screw in the clamping
bolt 20 turning in rotation direction ®. Observe correct
mounting position of mounting flange 23 and clamping
flange 21.

- Press the spindle lock button 25 and keep it pressed.

- With the Allen key 5, tighten the clamping bolt 20 turning
in rotation direction @. The tightening torque is between
6-9 Nm, which corresponds to hand tight plus % turn.

- Pivot lever 3 back. When doing this, the saw retracts back
to the starting position.

Dust/Chip Extraction

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» Dusts from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dusts can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered
as carcinogenic, especially in connection with wood-treat-
ment additives (chromate, wood preservative). Materials
containing asbestos may only be worked by specialists.

- Asfaras possible, use a dust extraction system suita-

ble for the material.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the
materials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dusts can
easily ignite.

External Dust Extraction

Mount the vacuum hose 31 (accessory) on to the saw dust
ejector 18.Connect the vacuum hose 31 to a vacuum cleaner

—
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(accessory). An overview for connecting to various vacuum
cleaners can be found at the end of this manual.

The machine can be plugged directly into the receptacle of a
Bosch all-purpose vacuum cleaner with remote starting con-
trol. The vacuum cleaner starts automatically when the ma-
chine is switched on.

The vacuum cleaner must be suitable for the material being
worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to
health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

Operation

Operating Modes

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Adjusting the Cutting Depth (see figure B-C)

» Adjust the cutting depth to the thickness of the work-
piece. Less than a full tooth of the blade teeth should be
visible below the workpiece.

Turn cutting-depth indicator 8 to the bottom position @ for

sawing without guide rail, or to the upper position @ for saw-

ing with guide rail.

Press slider 27 and adjust the desired cutting depth (material

thickness + tooth height of the saw blade) on cutting-depth

scale 6.

Adjusting the Cutting Angle

Loosen the wing bolts 11 and 17. Tilt the saw sidewards. Ad-
just the desired measure on the scale 9. Tighten the wing
bolts 11 and 17 again.

The mitre angle of the saw can be adjusted to — 1° or +47°.
For the - 1° mitre angle, additionally push button 16 while
tilting, or for the +47 ° mitre angle, push button 12 while tilt-
ing.

Note: For bevel cuts, the cutting depth is smaller than the set-
ting indicated on the cutting-depth scale 6.

Cutting Marks (see figure D)

The 0° cutting mark (32) indicates the position of the saw
blade for straight cuts. The 45° cutting mark (33) indicates
the position of the saw blade for 45° cuts without using the
guide rail.

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage of the pow-
er source must agree with the voltage specified on the
nameplate of the machine. Power tools marked with
230V can also be operated with 220 V.

Switching On and Off

To start the machine, first push the lock-off button for the
On/Off switch 2 and then press the On/Off switch 1 and keep
it pressed.

Actuating lock-off button 2 releases the plunging device at the
same time, and allows for the saw to be pushed down. This
makes the saw blade plunge into the workpiece. When pulling

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

1609929Y20((13.7.11)

ﬁ%



g%% OBJ BUCH-1471-001.book Page 18 Wednesday, July 13,2011

18| English

up, the saw retracts to the starting position and the plunging
device is locked again.

To switch off the machine, release the On/Off switch 1.

Note: For safety reasons, the On/Off switch 1 cannot be
locked; it must remain pressed during the entire operation.

Reduced starting current

The electronic reduced starting current limits the power con-
sumption when switching the tool on and enables operation
from a 13 ampere fuse.

Constant Electronic Control

Constant electronic control holds the speed constant at no-
load and under load, and ensures uniform working perform-
ance.

Speed preselection

The required speed can be preselected with the thumbwheel
24 (also while running).

The required speed depends on the saw blade being used and
on the material being worked (see overview of saw blades at
the end of these operating instructions).

Working Advice

Protect saw blades against impact and shock.

Guide the machine evenly and with light feed in the cutting di-
rection. Excessive feed significantly reduces the service life of
the saw blade and can cause damage to the power tool.
Sawing performance and cutting quality depend essentially
on the condition and the tooth form of the saw blade. There-
fore, use only sharp saw blades that are suited for the material
to be worked.

Sawing Wood

The correct selection of the saw blade depends on the type
and quality of the wood and whether lengthway or crossway
cuts are required.

When cutting spruce lengthways, long spiral chips are
formed.

Beech and oak dusts are especially detrimental to health.
Therefore, work only with dust extraction.

Sawing Plastic

Note: When sawing plastic, especially PVC, long spiral-
shaped shavings develop, which can be electrostatically
charged. These can clog the sawdust ejector 18. It is recom-
mended to work with dust extraction.

Guide the switched on power tool against the workpiece and
carefully start the cut. Continue the cut with low feed and
without interruption, so that the saw teeth do not gum up too
quickly.

Sawing Non-ferrous Metals

Note: Use only a sharp saw blade that is suitable for non-fer-
rous metals. This ensures a clean cut and prevents blade bind-
ing.

Guide the switched on power tool against the workpiece and

carefully start the cut. Continue the cut with low feed and
without interruption.

10:56 AM

When sawing profiles, always begin the cut from the narrow
side; when sawing U-profiles, never start the cut from the
open side. Support long profiles in order to avoid blade bind-
ing and kickback of the power tool.

Sawing Light Building Materials (Materials with Mineral
Content)

» When sawing light building materials, observe the stat-
utory provisions and the recommendations of the ma-
terial suppliers.

Light building materials may only be sawn dry and when ap-

plying dust extraction. Always work with the guide rail 29 (ac-

cessory).
The vacuum cleaner must be approved for the extraction of
masonry dust. Bosch provides suitable vacuum cleaners.

Sawing with Guide Rail (see figure D)

The guide rail 29 is used to carry out straight cuts.

The rubber lip on the guide rail acts as a splinter guard; it pre-
vents fraying of the surface while sawing wooden materials.
For this, the teeth of the saw blade must face directly against
the rubber lip.

Prior to the very first cut, the rubber lip must be adapted with
the guide rail 29 to the circular saw being used. For this, place
the guide rail 29 over its complete length on a workpiece. Ad-
justacutting depth of approx. 9 mmand the saw blade toa ze-
ro degree angle. Switch the circular saw on and guide it uni-
formly and with light feed in the cutting direction.

Two guide rails can be connected to one with use of the con-
nection piece 30. Clamping is carried out with the four screws
located in the connection piece.

Adapting the Base Plate to other Guide Rails

(see figure E)

The small groove integrated in base plate 7 can be used for
the guide rails shown on the accessories page. To adapt the
base plate to guide rails of other manufacturers with a wider
guide fin, remove plastic insert 34. Place the saw onto the
guide rail and adjust its accurate fit with the two knurled
screws 35, if required.

Sawing with Parallel Guide (see figure F - G)

The parallel guide 14 enables exact cuts along a workpiece
edge and cutting strips of the same dimension.

Slide the guide rods of parallel guide 14 through the guides in
base plate 7. Mount the wing bolts 10 on both sides as shown
in the figure, but do not tighten the wing bolts 10 yet.

Adjust the desired cutting width as the scale value at the re-
spective cutting mark 32 or 33, see section “Cutting Marks”.
Tighten the wing bolts 10.

Sawing with Auxiliary Guide (see figure H)

For sawing large workpieces or straight edges, a board or
strip can clamped to the workpiece as an auxiliary guide; the
base plate of the circular saw can be guided alongside the aux-
iliary guide.
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Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

The blade guard 15 must always move freely and retract auto-

matically. Therefore, always keep the area around the blade
guard 15 clean. Remove dust and chips/shavings using a
brush or by blowing out with compressed air.

Saw blades that are not coated can be protected against cor-
rosion with a thin coat of acid-free oil. Before use, the oil must
be removed again, otherwise the wood will become soiled.
Resin and glue residue on the saw blade produces poor cuts.
Therefore, clean the saw blade immediately after use.

If the machine should fail despite the care taken in manufac-
turingand testing procedures, repair should be carried out by
an after-sales service centre for Bosch power tools.

Inall correspondence and spare parts order, please always in-

clude the 10-digit article number given on the type plate of
the machine.

After-sales Service and Customer Assistance

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Our customer service representatives can answer your ques-
tions concerning possible applications and adjustment of
products and accessories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

Tel. Service: +44 (0844) 736 0109
Fax: +44 (0844) 736 0146

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: +353 (01) 466 67 00
Fax: +353(01) 4 66 68 88

—
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Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: +61 (01300) 307 044
Fax: +61 (01300) 307 045
Inside New Zealand:

Phone: +64 (0800) 543 353
Fax: +64 (0800) 428 570
Outside AU and NZ:

Phone: +61 (03) 9541 5555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: +27 (011) 651 96 00

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: +27 (011) 49393 75
Fax: +27 (011) 49301 26
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: +27(031) 70121 20
Fax: +27 (031) 701 24 46
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: +27 (021) 5512577

Fax: +27(021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: +27 (011) 6 51 96 00

Fax: +27 (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:

According the European Guideline
2002/96/EC for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.
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Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

A AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a vo-
tre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d’ali-
mentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cor-
don d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail
» Conserver lazone de travail propre ethien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de liqui-
des inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les outils
électriques produisent des étincelles qui peuvent enflam-
mer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant l'utilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc électri-
que.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
laterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le
cordon a I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties en mouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L'utilisation
d’un cordon adapté al'utilisation extérieure réduitle risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.
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Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans Futilisation de
Ioutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous Pemprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d’utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des person-
nes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Ioutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt
sur linterrupteur ou brancher des outils dont 'interrupteur
est en position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
['outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équili-
bre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur con-
tréle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour P’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.

Utilisation et entretien de Poutil

» Ne pas forcer outil. Utiliser I'outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réaliseramieux le travail et de manié-
re plus sdre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si 'interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout
outil qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de P'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives rédui-
sent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
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pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. Encas de
dommages, faire réparer I'outil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contréler.

» Utiliser I'outil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément a ces instructions, en tenant compte des con-
ditions de travail et du travail a réaliser. L 'utilisation de
I'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de I'outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour scies circulaires

Procédures de coupe

» DANGER : N’approchez pas les mains de la zone de cou-
pe et de la lame. Gardez la deuxiéme main sur la poi-
gnée auxiliaire ou sur le boitier du moteur. Si les deux
mains tiennent la scie, elles ne peuvent pas étre coupées
par la lame.

» N’exposez aucune partie de votre corps sous la piéce a
travailler. Le protecteur ne peut pas vous protéger de la
lame sous la piéce a travailler.

» Ajustezlaprofondeur de coupe a I'épaisseur de la piéce
atravailler. Il convient que moins de la totalité d’'une dent
parmi toutes les dents de la lame soit visible sous la piece
atravailler.

» Netenezjamais la piéce a débiter dans vos mains ou sur
vos jambes. Assurez-vous que la piéce a travailler se
trouve sur une plate-forme stable. Il estimportant que la
piéce a travailler soit soutenue convenablement, afin de
minimiser I'exposition du corps, le grippage de la lame, ou
la perte de controle.

» Tenir Poutil uniquement par les surfaces de préhension
isolantes, pendant les opérations au cours desquelles
Iaccessoire coupant peut étre en contact avec des con-
ducteurs cachés ou avec son propre cable. Le contact de
I'accessoire coupant avec un fil « sous tension » peut égale-
ment mettre « sous tension » les parties métalliques expo-
sées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique
sur l'opérateur.

» Lors d’une coupe, utilisez toujours un guide paralléle
ou un guide a bords droits. Cela améliore la précision de
la coupe et réduit les risques de grippage de la lame.

» Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme
(diameétre et rond) des alésages centraux sont conve-
nables. Les lames qui ne correspondent pas aux éléments
de montage de la scie ne fonctionneront pas bien, provo-
quant une perte de controle.

» N’utilisez jamais de rondelles ou de boulons de lames
endommagés ou inadaptés. Les rondelles et les boulons
de lames ont été spécialement congus pour votre scie, afin
de garantir une performance optimale et une sécurité de
fonctionnement.
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» Causes du recul et mises en garde correspondantes
- lerecul est une réaction soudaine observée sur une lame
de scie pincée, bloguée ou mal alignée, faisant sortir lascie
de la piéce a travailler de maniére incontrélée dans la di-
rection de 'opérateur ;
- lorsque la lame est pincée ou bloquée fermement par le
fond du trait de scie, la lame se bloque et le moteur fait re-
tourner brutalement le bloc a l'opérateur ;
- silalame se tord ou est mal alignée lors de la coupe, les
dents sur le bord arriére de lalame peuvent creuser la face
supérieure du bois, ce qui fait que la lame sort du trait de
scie et est projetée sur 'opérateur.
Le recul est le résultat d’un mauvais usage de la scie et/ou
de procédures ou de conditions de fonctionnement incor-
rectes et peut étre évité en prenant les précautions adé-
quates spécifiées ci-dessous.

» Maintenez fermement la scie avec les deux mains et po-
sitionnez vos bras afin de résister aux forces de recul.
Positionnez votre corps de chaque coté de la lame,
mais pas dans 'alignement de lalame. Le recul peut faire
revenir la scie en arriére, mais les forces de recul peuvent
étre maitrisées par l'opérateur, si les précautions adéqua-
tes sont prises.

» Lorsque la lame est grippée ou lorsqu’une coupe est in-
terrompue pour quelque raison que ce soit, relachez le
bouton de commande et maintenez la scie immobile
dans le matériau, jusqu’a ce que la lame arréte complé-
tement de fonctionner. N’essayez jamais de retirer la
scie de la piéce a travailler ou de tirer la scie en arriére
pendant que la lame est en mouvement ou que le recul
peut se produire. Recherchez et prenez des mesures cor-
rectives afin d’empécher que la lame ne se grippe.

» Lorsque vous remettez en marche une scie dans la pié-
ce a travailler, centrez la lame de scie dans le trait de
scie et vérifiez que les dents de la scie ne soient pas
rentrées dans le matériau. Silalame de scie est grippée,
elle peut venir chevaucher la piéce a travailler ou en sortir
lorsque la scie est remise en fonctionnement.

» Placez des panneaux de grande taille sur un support
afin de minimiser les risques de pincement de la lame
et de recul. Les grands panneaux ont tendance a fléchir
sous leur propre poids. Les supports doivent étre placés
sous le panneau des deux cotés, prés de la ligne de coupe
et prés du bord du panneau.

» N'utilisez pas de lames émoussées ou endommagées.
Des lames non aiguisées ou mal fixées entrainent un trait
de scie rétréci, provoquant trop de frottements, un grippa-
ge de lalame et un recul.

» La profondeur de lalame et les leviers de verrouillage
et de réglage du biseau doivent étre solides et stables
avant de réaliser la coupe. Si'ajustement de la lame dé-
rive pendant la coupe, cela peut provoquer un grippage et
un recul.

» Soyezd’autant plus prudent lorsque vous découpez des
parois existantes ou d’autres zones sans visibilité. La
lame saillante peut couper des objets qui peuvent entrai-
ner un recul.

Bosch Power Tools
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Fonctionnement du protecteur

» Vérifiez que le protecteur soit bien fermé avant chaque
utilisation. Ne mettez pas la scie en marche i le protec-
teur ne se déplace pas librement et n’enferme pasla la-
me instantanément. Ne serrez jamais ou n’attachez ja-
mais le protecteur de sorte que la lame soit exposée. Si
la scie tombe accidentellement, le protecteur peut se tor-
dre. Assurez-vous aprés vérification que le protecteur se
déplace librement et n’entre pas en contact avec lalame ou
tout autre élément, dans tous les angles et profondeurs de
coupe.

» Vérifiez le fonctionnement et I’état du ressort de rap-
pel du protecteur. Sile protecteur et le ressort ne fonc-
tionnent pas correctement, ils doivent étre révisés
avant utilisation. Le protecteur peut fonctionner lente-
ment en raison d’éléments endommagés, de dépots col-
lants ou de 'accumulation de débris.

» Assurez-vous que la semelle de la scie ne dérivera pas
en réalisant la « coupe plongeante » lorsque le réglage
du biseau de la lame n’est pas a 90°. La déviation de la
lame entrainera un grippage et probablement un recul.

» Vérifiez toujours que le protecteur recouvre lalame
avant de poser la scie sur un établi ou sur le sol. Une la-
me non protégée et continuant a fonctionner par inertie
entraineralascie en arriére, et coupera alors tout ce qui se
trouve sur sa trajectoire. Soyez conscient du temps néces-
saire a lalame pour s’arréter aprés que l'interrupteur est
relaché.

Avertissements supplémentaires

» Ne pas mettre les mains dans I'éjecteur de copeaux. Il y
arisque de blessures avec les parties en rotation.

» Ne pas travailler avec la scie au-dessus de la téte. Dans
cette position, vous n’avez pas suffisamment de contréle
sur l'appareil électroportatif.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des lignes
électriques peut provoquer un incendie ou un choc électri-
que. Un endommagement d’'une conduite de gaz peut pro-
voquer une explosion. La perforation d’une conduite d’eau
provoque des dégats matériels et peut provoguer un choc
électrique.

» Ne pas utiliser Poutil electroportatif de maniere
stationnaire ! Il n’est pas congu pour une utilisation avec
table de sciage.

» Ne pas utiliser de lames en acier HSS (aciers super rapi-
des). De telles lames se cassent facilement.

» Ne pas scier de métaux ferreux. Les copeaux incandes-
cents peuvent enflammer I'aspiration des copeaux.

» Toujours bien tenir 'outil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, I'outil électroportatif est
guidé de maniere plus siire.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus slire que tenue dans les mains.

» Avant de déposer Ioutil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complétement a 'arrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de controle de l'outil
électroportatif.

Description et performances du produit

Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-apres peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliez le volet surlequel 'appareil est représenté de maniére
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-
sente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L’outil électroportatif, équipé d’un support stable, est congu
pour effectuer dans le bois des coupes droites longitudinales
ettransversales ainsi que des angles d’onglet. Avec des lames
de scie correspondantes, il est également possible de scier
des matériaux non ferreux a paroi mince (p. ex. des profilés),
des matériaux de construction légers et des matiéres plasti-
ques.

Travailler des métaux ferreux n’est pas admissible.

Eléments de 'appareil
La numérotation des éléments de I'appareil se référe a la re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Interrupteur Marche/Arrét
2 Déverrouillage de mise en fonctionnement de
linterrupteur Marche/Arrét
3 Levier pour changer la lame de scie
4 Poignée supplémentaire (surface de préhension isolan-
te)
5 Clé male coudée pour vis a six pans creux
6 Graduation de la profondeur de coupe
7 Plaque de base
8 Indicateur réglable de la profondeur de coupe
9 Echelle de graduation des angles de coupes biaises
10 Vis papillon pour la butée paralléle*
11 Vis papillon pour présélection de I'angle d’onglet
12 Touche pour coupe biaise 47°
13 Voyant déplagable pour aspiration
14 Butée paralléle*
15 Capot de protection
16 Touche pour coupe biaise -1°
17 Vis papillon pour présélection de I'angle d’onglet
18 Ejection des copeaux
19 Poignée (surface de préhension isolante)
20 Visde serrage
21 Bride de serrage
22 Lame de scie circulaire*
23 Bride porte-outil
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24 Molette de présélection de la vitesse

25 Dispositif de blocage de broche

26 Broche de scie

27 Coulisse de présélection de la profondeur de coupe
28 Serre-joint (1 paire)*

29 Rail de guidage*

30 Raccord d’assemblage*

31 Tuyau d’aspiration*

32 Marquage de la coupe 0°

33 Marquage de la coupe 45°

34 Insert en matiére plastique pour plaque de base

35 Vis filetées de réglage du jeu de la rainure de guidage

*Les accessoires décrits ouillustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Scie circulaire GKT 55 GCE
Professional
N° d’article 3601F750..
Puissance nominale absorbée w 1400
Vitesse a vide tr/min 3600 -6250
Vitesse de rotation max. sous char-
ge tr/min 5900
Profondeur de coupe max.
- pour un angle d’'onglet de 0° mm 57
- pour un angle d’'onglet de 45° mm 42
Blocage de la broche °
Préréglage de la vitesse de rotation ®
Constant-Electronic (]
Limitation du courant de démarra-
ge e
Dimensions de la plaque de base mm 154 x 305
Diamétre max. de la lame de scie mm 165
Diamétre min. de la lame de scie mm 160
Epaisseur max. de la lame mm 1,8
Epaisseur max. de lame avec
dents/avec dents avoyées mm 2,6
Epaisseur min. de lame avec
dents/avec dents avoyées mm 1,8
Percage de positionnement mm 20
Poids suivant EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,7
Classe de protection Oo]/1

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V.
Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que
pour des versions spécifiques a certains pays.

Respectez impérativement le numéro d’article se trouvant sur la plaque
signalétique de 'outil électroportatif. Les désignations commerciales
des différents outils électroportatifs peuvent varier.

—
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Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément
alanorme EN 60745.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de I'appareil
sont : niveau de pression acoustique 92 dB(A) ; niveau d'in-
tensité acoustique 103 dB(A). Incertitude K=3 dB.

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a;, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 60745 :

Sciage du bois : a, <2,5 m/s2, K =1,5m/s2,

Sciage du métal : a, <2,5m/s?, K =1,5 m/s?.

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’utilisa-
tion a été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est cependant
utilisé pour d’autres applications, avec d’autres outils de tra-
vail ou avec un entretien non approprié, le niveau d'oscillation
peut étre différent. Ceci peut augmenter considérablement la
charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets de vibrations, telles que par
exemple : entretien de l'outil électrique et des outils de travail,
maintenir les mains chaudes, organisation judicieuse des

opérations de travail.

Déclaration de conformité C €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-

duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec les normes ou documents normatifs suivants :

EN 60745 conformément aux termes des réglementations en
vigueur 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Dossier technique (2006/42/CE) auprés de :

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen

Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

ﬁﬂﬂ/m 1 V %'9%{*‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Bosch Power Tools
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Montage

Montage/Changement de lalame de scie circulaire

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Portez toujours des gants de protection pour monter la
lame de scie. Lors d’un contact avec la lame de scie, il y a
un risque de blessures.

» Nutilisez que des lames de scie dont les caractéristi-
ques techniques correspondent a ceux indiqués dans
les instructions d’utilisation.

» N’utilisez jamais de meules comme outil de travail.

Choix de lalame de scie

Vous trouverez un tableau des lames de scie recommandées a
lafin de ces instructions d’utilisation.

Démontage de la lame de scie (voir figure A)

Ajustez la profondeur de coupe max., voir chapitre « Réglage

de la profondeur de coupe ».

Pour changer I'outil, le mieux est de poser l'outil électroporta-

tif sur la partie avant du carter moteur.

- Rabattez le levier 3 vers 'avant.

- Exercez une poussée vers l'avant sur le dispositif de ver-
rouillage de mise en marche 2 et appuyez la scie contre la
plaque de base 7 jusqu’a ce qu’elle s’encliquette dans la
position de changement de lame.

- Appuyez sur la touche de blocage de la broche 25 et main-
tenez-la dans cette position.

» N’appuyez sur latouche de blocage de labroche 25 que
lorsque la broche de scie est a Parrét. Sinon, l'outil élec-
troportatif pourrait étre endommagg.

- ATaide de la clé pour vis a six pans creux 5, dévissez la vis
de serrage 20 dans le sens de rotation @.

- Enlevez la bride de serrage 21 et la lame de scie 22 de la
broche de scie 26.

Montage de la lame de scie (voir figure A)

Ajustez la profondeur de coupe max., voir chapitre « Réglage

de la profondeur de coupe ».

Pour changer I'outil, le mieux est de poser l'outil électroporta-

tif sur la partie avant du carter moteur.

- Rabattez le levier 3 vers I'avant.

- Exercez une poussée vers I'avant sur le dispositif de ver-
rouillage de mise en marche 2 et appuyez la scie contre la
plaque de base 7 jusqu’a ce qu’elle s'encliquette dans la
position de changement de lame.

- Nettoyez la lame de scie 22 ainsi que toutes les piéces de
serrage a monter.

- Placez lalame de scie 22 sur la bride porte-outil 23. Le
sens de coupe des dents (direction de la fleche se trouvant
sur lalame de scie) et la fleche se trouvant sur le capot de
protection 15 doivent coincider.

- Posezla bride de serrage 21 et vissez la vis de serrage 20
dans le sens de rotation @. Veillez a la bonne position de
montage de la bride porte-outil 23 et de la bride de serrage
21.

- Appuyez sur la touche de blocage de la broche 25 et main-
tenez-la dans cette position.

- ATlaide delaclé pour vis asix pans creux 5, vissez la vis de
serrage 20 dans le sens de rotation @. Le couple de serra-
ge doit étre de 6-9 Nm, ce qui correspond a un serrage a
la main plus % tour.

- Rabattezle levier 3. La scie se replace a sa position d'origi-
ne.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
siéres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires auprés de I'utilisateur ou de person-
nes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout
en association avec des additifs pour le traitement du bois
(chromate, lazure). Les matériaux contenant de I'amiante
ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.
- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.
- Veillez a bien aérer la zone de travail.
- Il'est recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.
Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-
ter en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a I'emplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

Aspiration externe de copeaux

Montez un tuyau d’aspiration 31 (accessoire) sur 'éjecteur de
copeaux 18. Raccordez le tuyau d’aspiration 31 a un aspira-
teur (accessoire). Vous trouverez un tableau pour le raccor-
dement aux différents aspirateurs a la fin des ces instructions
d'utilisation.

L’outil électroportatif peut étre branché directement sur la
prise d’un aspirateur universel Bosch avec commande a dis-
tance. L'aspirateur se met automatiquement en marche dés
que l'outil électroportatif est mis en service.

L’aspirateur doit &tre approprié au matériau a travailler.

Pour 'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles ala
santé, cancérigénes ou séches, utilisez des aspirateurs spéci-
fiques.

Mise en marche

Modes opératoires

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirezla fiche de la prise de courant.

Réglage de la profondeur de coupe (voi figures B-C)

» Ajustezla profondeur de coupe a I'épaisseur de la piéce
atravailler. Il convient que moins de la totalité d’une dent
parmi toutes les dents de la lame soit visible sous la piece
atravailler.
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Pour les opérations de sciage sans rail de guidage, placez I'in-

dicateur de la profondeur de coupe 8 sur la position inférieure

O ; pourles opérations de sciage avec rail de guidage, placez-

le sur la position supérieure @.

Appuyez sur la coulisse 27 et ajustez la profondeur de coupe
souhaitée (épaisseur du matériau + hauteur de dent de la la-
me de scie) sur I'échelle graduée 6.

Réglage des angles de coupe biaises

Desserrez les vis papillon 11 et 17. Faites basculer la scie la-
téralement. Réglez la mesure souhaitée sur la graduation 9.
Resserrez bien les vis papillon 11 et 17.

On peut régler la scie sur les angles - 1° ou +47°. Inclineza
cet effet la scie et appuyez simultanément sur la touche 16
pour un angle de - 1° ou sur la touche 12 pour un angle de
+47°.

Note : Dans des coupes d’onglet, la profondeur de coupe est
moins importante que la valeur indiquée sur la graduation de
la profondeur de coupe 6.

Marquages de la ligne de coupe (voir figure D)

Le marquage de laligne de coupe a0° (32) indique la position
de lalame de scie pour une coupe a angle droit. Le marquage
de laligne de coupe a 45° (33) indique la position de la lame
de scie pour une coupe a 45° - sile rail de guidage n’est pas
utilisé.

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre auxindications se
trouvant sur la plaque signalétique de outil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Mise en Marche/Arrét

Pour la mise en service de I'outil électroportatif, poussez
d’abord le dispositif de déverrouillage de mise en marche 2
vers larriere ; appuyez ensuite sur I'interrupteur Marche/Ar-
rét 1 et maintenez-le appuyé.

Appuyer sur la dispositif de verrouillage de mise en marche 2
déverrouille simultanément le systéme de plongée et la scie
peut étre déplacée vers le bas. Lalame de scie plonge dans la
piéce. Ensoulevantlascie, celle-ci se replace dans sa position
de départ et le systéme de plongée est verrouillé.

Pour arréter l'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét 1.

Note : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de
verrouiller l'interrupteur Marche/Arrét 1, mais celui-ci doit
rester constamment appuyé pendant le travail de sciage.

Limitation du courant de démarrage

La limitation électronique du courant de démarrage limite la
puissance lors de la mise en marche de 'outil électroportatif
et permet un fonctionnement sur un fusible 16 A.

Constant-Electronic

Le constant-électronic permet de maintenir presque constan-

te la vitesse de rotation en marche a vide et en charge, et as-
sure ainsi une performance réguliere.
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Préréglage de la vitesse de rotation

Lamolette de présélection de lavitesse de rotation 24 permet
de sélectionner la vitesse de rotation nécessaire (méme du-
rant 'utilisation de 'appareil).

La vitesse de rotation nécessaire dépend de la lame de scie
utilisée et du matériau a travailler (voir tableau Lames de scie
alafin de ces instructions d'utilisation).

Instructions d’utilisation

Protégez les lames contre les chocs et les coups.

Guidez l'outil électroportatif de fagon réguliére et en effec-
tuant une avance modérée dans le sens de la coupe. Une
avance trop forte réduit considérablement la durée de vie des
outils électroportatifs et peut endommager I'outil électropor-
tatif.

La puissance et la qualité de la coupe dépendent dans une lar-
ge mesure de |'état et de la forme des dents de la lame de scie.
En conséquence, n'utilisez que des lames de scie aiguisées et
appropriées aux matériaux a travailler.

Sciage de bois

Le bon choix de la lame de scie dépend de la nature et de la
qualité du bois et du type de coupe a savoir longitudinale ou
transversale.

La découpe longitudinale de I'épicéa entraine la formation de
longs copeaux en spirale.

Les poussiéres de hétre et de chéne sont particuliérement
nuisibles a la santé, en conséquence, travaillez toujours avec
une aspiration de copeaux.

Sciage dans les matiéres plastiques

Note : Le sciage de matiéres plastiques, notamment de
P.V.C., produit de longs copeaux en spirale pouvant avoir une
capacité de décharge électrostatique. Ceci pourrait obturer le
dispositif d’éjection de copeaux 18. Le mieux est de travailler
avec un dispositif d’aspiration des poussiéres.

Guidez l'outil électroportatif contre la piéce a travailler lors-
que l'appareil est en marche et commencez le sciage avec pré-
caution. Ensuite, continuez le travail sans interruption pour
éviter que les dents de la lame de scie ne s’encrassent rapide-
ment.

Sciage de métaux non-ferreux

Note : N'utilisez qu'une lame des scie aiguisée et appropriée
pour les métaux non-ferreux. Ceci assure une coupe lisse et
empéche le coingage de la lame de scie.

Guidez 'outil électroportatif contre la piéce a travailler lors-
que 'appareil est en marche et commencez le sciage avec pré-
caution. Ensuite, continuez le travail avec peu d'avance et
sans interruption.

Commencez le sciage des profilés toujours du coté étroit,
pourles profilés en forme de U, ne commencez jamais du coté
ouvert. Soutenez les profilés longs pour éviter un coingage de
lalame de scie et un contrecoup de l'outil électroportatif.
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Sciage de matériaux de construction légers (matériaux

composants minéraux)

» Lors du sciage de matériaux de construction légers,
respectez les dispositions légales ainsi que les recom-
mandations du fabricant du matériau.

Les matériaux de construction légers ne doivent étre tra-

vaillés que par trongonnage a sec et avec le dispositif d’aspi-

ration de poussiéres. Toujours travailler avec le rail de guida-
ge 29 (accessoire).

L’aspirateur doit étre agréé pour I'aspiration de poussiéres de

pierre. La société Bosch vous propose des aspirateurs appro-

priés.

Sciage avec rail de guidage (voir figure D)

ATlaide du rail de guidage 29, il est possible d’effectuer des
coupes rectilignes.

Lagarniture en caoutchouc se trouvant sous le rail de guidage
constitue un pare-éclats destiné a éviter les éclats en surface
lors du sciage du bois. A cet effet, les dents de la lame de scie
doivent entrer directement en contact avec la garniture en
caoutchouc.

Avant la premiére coupe, la garniture en caoutchouc doit étre
ajustée al'aide du rail de guidage 29 a la scie circulaire utili-
sée. Placez a cet effet le rail de guidage 29 sur toute sa lon-
gueur sur une piece a usiner. Ajustez une profondeur de cou-
pe de 9 mm env. pour une coupe a angle droit. Mettez en
marche la scie circulaire et guidez-la en effectuant une avance
réguliere et modérée dans le sens de la coupe.

Il est possible de raccorder deux rails de guidage par l'inter-
médiaire du raccord d’assemblage 30. Le serrage s'effectue
au moyen des quatre vis solidaires du raccord d’assemblage.

Adaptation de la plaque de base a d’autres rails de guida-
ge (voir figure E)

La rainure étroite intégrée dans la plaque de base 7 ne peut
étre utilisée que pour les rails de guidage indiqués sur la page
des accessoires. Retirez 'insert en matiére plastique 34 pour
adapter la plaque de base aux rails de guidage avec goupille
de positionnement plus large d’autres fabricants. Placez la
scie sur le rail de guidage et, le cas échéant, vérifiez 'ajustage

delascie et du rail de guidage a I'aide des deux vis filetées 35.

Sciage avec butée paralléle (voir figures F -G)

Labutée paralléle 14 permet des coupes précises le longd’'un
bord ou des coupes d’'une méme largeur.

Faites passer les barres de guidage de la butée paralléle 14 a
travers les guidages se trouvant dans la plaque de base 7.
Montez les vis papillon 10 des deux c6tés, conformément ala
figure, sans trop les serrer 10.

Ajustez lalargeur de coupe souhaitée sur I'échelle graduée se
trouvant sur le marquage de coupe correspondant 32 ou 33,
voir chapitre « Marquages de laligne de coupe ». Serrez les vis
papillon 10.

Sciage avec butée auxiliaire (voir figure H)

Pour travailler des piéces de dimensions importantes ou pour
couper des bords droits, il est possible de monter une plan-
che ou une barre comme butée auxiliaire sur la piece a tra-
vailler et de guider la scie circulaire avec la plaque de base le
long de la butée auxiliaire.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Veilleza ce que 'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et siir.

Le capot de protection 15 doit toujours pouvoir se mouvoir li-
brement et fermer automatiquement. Veillez a assurer la pro-
preté de la zone autour du capot de protection 15. Enlevez
poussiéres et copeaux en soufflant avec de 'air comprimé ou
alaide d’un pinceau.

Pour protéger de la corrosion les lames de scie sans revéte-
ment, il est recommandé d’appliquer une mince couche d’hui-
le exempte d’acide. Avant le sciage, enlevez 'huile pour ne
pas encrasser le bois.

Lesrestes de résine ou de colle se trouvant sur lalame de scie
entravent la qualité de coupe. En conséquence, nettoyez les
lames de scie immédiatement apres utilisation.

Si, malgré tous les soins apportés a la fabrication et au contré-
le de 'appareil, celui-ci présentait un défaut, la réparation ne
doit étre confiée qu'a une station de Service Aprés-Vente
agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pié-
ces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres de I'outil électroportatif indiqué sur la
plaque signalétique.

Service Aprés-Vente et Assistance Des Clients

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques Bosch sont a votre disposition
pour répondre avos questions concernant I'achat, I'utilisation
et le réglage de vos produits et de leurs accessoires.

France

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 08113601 22 (colit d’'une communication locale)
Fax:+33(0) 149454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.:+33(0) 143119006

Fax:+33(0) 143119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
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Belgique, Luxembourg

Tel.: +32(070) 22 5565

Fax:+32(070) 225575

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Tel.: +41(044) 847 1512
Fax:+41(044) 8471552

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures
ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2002/96/CE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et sa mi-
se en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

A ADVERTENCIA Leaintegramente estas adverten-

ciasde peligro e instrucciones. En
caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
unincendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.
El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantengalimpioy bien iluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.

10:56 AM

Espanol | 27

Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-

der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sinmodificar adecuados
alas respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. E|
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la

herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-

fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
madviles. Los cables de red dafados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarlaa

través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-

ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgoalesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipoy laaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.
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> Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racion o captacion de polvo, aseglirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
se reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifios. No permitala utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los titiles limpios y afilados. Los (tiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, ttiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tarea arealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para sierras circulares

Procedimientos de serrado

» PELIGRO: Mantener las manos alejadas del area de cor-
tey de la hoja de sierra. Sujete con la otra mano laem-
punadura adicional o la carcasa motor. Si la sierra circu-
lar se sujeta con ambas manos, éstas no pueden lesionarse
con lahoja de sierra.

» No toque por debajo de la pieza de trabajo. La caperuza
protectora no le protege del contacto con la hoja de sierra
por la parte inferior de la pieza de trabajo.

» Adaptar la profundidad de corte al grosor de la pieza de
trabajo. La hoja de sierra no debera sobresalir mas de un
diente de la pieza de trabajo.

» Jamas sujete la pieza de trabajo con la mano o colocan-
dola sobre sus piernas. Fije la pieza de trabajo sobre
una plataforma estable. Es importante que la pieza de
trabajo quede bien sujeta para reducir el riesgo a acciden-
tarse, aque se atasque la hoja de sierra, o a perder del con-
trol sobre el aparato.

» Unicamente sujete el aparato por las empuiiaduras ais-
ladas al realizar trabajos en los que el util pueda tocar
conductores eléctricos ocultos o el propio cable del
aparato. El contacto con conductores portadores de ten-
sion puede hacer que las partes metalicas del aparato le
provoquen una descarga eléctrica.

» Al realizar cortes longitudinales emplear siempre un
tope, o una guia recta. Esto permite un corte mas exacto
y ademas reduce el riesgo a que se atasque la hoja de sie-
rra.

» Siempre emplee hojas de sierra de dimensiones correc-
tas, cuyo orificio se corresponda con el alojamiento en
la brida de apoyo (romboidal o redondo). Las hojas de
sierra que no ajusten correctamente en los elementos de
acoplamiento a la sierra, giran excéntricas y pueden hacer-
le perder el control sobre la sierra.

» Jamas utilice arandelas o tornillos daiiados o incorrec-
tos para sujetar la hoja de sierra. Las arandelas y torni-
llos de sujecion de la hoja de sierra fueron especialmente
disefiados para obtener unas prestaciones y seguridad de
trabajo maximas.

» Retroceso - Causas del retroceso (rebote) y adverten-
cias al respecto
- Elretroceso es una fuerza de reaccion brusca que se
provoca al engancharse, atascarse o guiar incorrectamen-
telahojade sierra, lo que hace que la sierra se salga de for-
ma incontrolada de la pieza de trabajo y resulte impulsada
hacia el usuario;
- silahojade sierra se engancha o atasca al cerrarse la ra-
nura de corte, la hoja de sierra se bloquea y el motor impul-
sa el aparato hacia el usuario;
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- silahojadesierrase giralateralmente o se desalinea, los
dientes de la parte posterior de la hoja de sierra pueden
engancharse en la cara superior de la pieza de trabajo ha-
ciendo que la hoja de sierra se salga de la ranura de corte,
y el aparato salga despedido hacia atras en direccién al
usuario.

Elretroceso es ocasionado por laaplicacion o manejo inco-
rrecto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ate-
niéndose a las medidas preventivas que a continuacion se
detallan.

» Sujete firmemente la sierra con ambas manos mante-
niendo los brazos en una posicion que le permita opo-
nerse a la fuerza de reaccion. Mantenga el cuerpo a un
lado de la hoja de sierra y jamas colocandose en linea
con ella. Aunque la sierra pueda retroceder bruscamente
al ser rechazada, el usuario puede controlar esta fuerza de
reaccion tomando unas precauciones adecuadas.

» Sila hoja de sierra se atasca o si tuviese que interrum-
pir su trabajo, desconecte y mantenga inmovil lasierra
hasta que la hoja de sierra se haya detenido completa-
mente. Jamas intente sacar la sierra de la pieza de tra-
bajo o tirar de ella hacia atras con la hoja de sierra en
funcionamiento, puesto que podria retroceder brusca-
mente. Investigue y subsane convenientemente la causa
del atasco de la hoja de sierra.

» Para continuar el trabajo con lasierra, centrar primero
lahoja de sierra en laranuray cerciorarse de que los
dientes de sierra no toquen la pieza de trabajo. Sila hoja
desierraestaatascada, lasierra puede llegarasalirse dela
pieza de trabajo o retroceder bruscamente al ponerse en
marcha.

» Soporte los tableros grandes para evitar que se atas-
que lahoja de sierray provoque unretroceso. Los table-
ros grandes pueden moverse por su propio peso. Sopor-
tarlos aambos lados, tanto cerca de lalinea de corte como
por los bordes.

» Nouse hojas de sierra melladas ni dafiadas. Las hojas de
sierra con dientes mellados o incorrectamente triscados
producen una ranura de corte demasiado estrecha, lo que
provoca una friccidn excesiva y el atasco o retroceso brus-
co de la hoja de sierra.

» Apriete firmemente los dispositivos de ajuste de la pro-
fundidad y angulo de corte antes de comenzar aserrar.
Silasierra llegase a desajustarse durante el trabajo puede
que la hoja de sierra se atasque y retroceda bruscamente.

» Proceda con especial cautela al serrar en paredes o su-
perficies similares. Alir penetrando la hoja de sierra, ésta
puede ser blogueada por objetos ocultos en el material y
hacer que la sierra retroceda bruscamente.

Funcionamiento de la caperuza protectora

» Antes de cada utilizacion asegiirese de que la caperuza
protectora cierre perfectamente. No use la sierrasila
caperuza protectora no gira libremente o si ésta no cu-
bre de inmediato la hoja de sierra. Jamas bloquee o ate
la caperuza protectora, ya que la hoja de sierra queda-
ria sin proteger. Sila sierra se le cae puede que se defor-
me la caperuza protectora. Aseglrese de que la caperuza
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protectora se mueva libremente y que no llegue a tocar la
hoja de sierra ni otras partes dentro de todo el recorrido de
ajuste del angulo y de la profundidad de corte.

» Controle el funcionamientoy el estado del muelle de re-
cuperacion de la caperuza protectora. Antes de su uso
haga reparar la sierra si la caperuza protectora o el re-
sorte no funcionasen correctamente. Las piezas dete-
rioradas, el material adherido pegajoso, o las virutas acu-
muladas, pueden hacer que la caperuza protectora se
mueva con dificultad.

» Asegure laplacabase contraun desplazamiento lateral
si realiza “cortes por inmersion” que no sean perpendi-
culares. El desplazamiento lateral de la hoja de sierra pue-
de hacer que ésta se bloquee y retroceda bruscamente.

» No deposite lasierra si la caperuza protectora no cubre
por completo la hoja de sierra. Una hoja de sierra sin cu-
brir, que no esté completamente detenida, hace que la sie-
rra salga despedida hacia atras, cortando todo lo que en-
cuentra a su paso. Considere el tiempo de marcha por
inercia hasta la detencion de la sierra.

Instrucciones de seguridad adicionales
» No introduzca los dedos en el expulsor de virutas. Po-
dria lesionarse con las piezas en rotacion.

» No trabaje con la sierra por encima de la cabeza. Esta
posicion no le permite controlar suficientemente la herra-
mienta eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar posibles tuberias de agua y gas o cables eléc-
tricos ocultos, o consulte a la compaiiia local que le
abastece con energia. El contacto con cables eléctricos
puede electrocutarle o causar un incendio. Al dafiar las tu-
berias de gas, ello puede dar lugar a una explosion. La per-
foracién de una tuberia de agua puede redundar en dafios
materiales o provocar una electrocucion.

» No utilice la herramienta eléctrica de forma estaciona-
ria. Estano ha sido concebida para ser utilizada en una me-
sade corte.

» No use hojas de sierra de acero HSS. Las hojas de sierra
de este tipo pueden romperse facilmente.

» No sierre metales férricos. Las virutas incandescentes
pueden llegar a incendiar el equipo para aspiracién de pol-
vo.

» Trabajar sobre una base firme sujetando la herramien-
ta eléctrica con ambas manos. La herramienta eléctrica
es guiada de forma mas segura con ambas manos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mds segura que
con la mano.

» Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido la
herramienta eléctrica. El (til puede engancharse y hacer-
le perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Bosch Power Tools
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Descripcion y prestaciones del pro-
ducto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descargaeléctrica, unincendio y/o lesion gra-
ve.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido proyectada para trabajar so-
bre una base firme y realizar cortes longitudinales o transver-
sales perpendiculares, o ainglete, en madera. Con las hojas
de sierra apropiadas pueden serrarse también piezas de me-
tal no férrico de pared delgada (p. ej., perfiles), materiales de
construccion ligeros y plasticos.

No es permisible procesar metales férricos.

Componentes principales
La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.
1 Interruptor de conexion/desconexion
Blogueo de conexion para interruptor de conexion/des-
conexion
3 Palanca para cambio de hoja de sierra
4 Empunadura adicional (zona de agarre aislada)
5 Llave macho hexagonal
6 Escala de profundidad de corte
7
8
9

N

Placa base
Indicador de tope de profundidad ajustable
Escala para el angulo de inglete

10 Tornillo de mariposa de tope paralelo*

11 Tornillo de mariposa para preseleccion del angulo de in-
glete

12 Botdn para angulo de inglete de 47°
13 Mirilla desplazable para aspiracién
14 Tope paralelo*

15 Caperuza protectora

16 Botdn paraangulo de inglete de - 1°

17 Tornillo de mariposa para preseleccion del angulo de in-
glete

18 Expulsor de virutas

19 Empunadura (zona de agarre aislada)
20 Tornillo de sujecién

21 Brida de apriete

22 Hojadesierra*

23 Brida de apoyo

24 Rueda preselectora de revoluciones
25 Boton de bloqueo del husillo

26 Husillo de lasierra

27 Corredera para preseleccion de la profundidad de corte
28 Pareja de tornillos de apriete*

29 Carril guia*

30 Piezade empalme*

31 Manguera de aspiracion*

32 Marca de posicion para 0°

33 Marcade posicion para 45°

34 Inserto de plastico para placa base

35 Tornillos moleteados para ajuste del juego de la ranura
guia

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material

que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Sierra circular portatil GKT 55 GCE

Professional

No de articulo 3601F750..
Potencia absorbida nominal w 1400
Revoluciones en vacio min® 3600 -6250
Revoluciones max. bajo carga min™t 5900
Profundidad de corte max.

- con angulo de inglete de 0° mm 57
- con angulo de inglete de 45° mm 42
Bloqueo del husillo )
Preseleccion de revoluciones )
Electrénica Constante [
Limitacion de la corriente de arran-

que °
Dimensiones de la placa base mm 154 x 305
Diametro de la hoja de sierra, max. ~ mm 165
Didmetro de la hoja de sierra, min. mm 160
Grosor del disco base, max. mm 1,8
Grosor del diente/triscado, max. mm 2,6
Grosor del diente/triscado, min. mm 1,8
Diametro del orificio mm 20
Peso seglin EPTA-Procedure

01/2003 kg 4,7
Clase de proteccion o]/1

Estos datos son validos para una tension nominal de [U] 230 V. Los va-
lores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas
para ciertos paises.

Preste atencion al n® de articulo en la placa de caracteristicas de su apa-
rato, ya que las denominaciones comerciales de algunos aparatos pue-
den variar.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Ruido determinado segtin EN 60745.

Elnivel de presién sonora tipico del aparato, determinado con
unfiltro A, asciende a: Nivel de presion sonora 92 dB(A); ni-
vel de potencia actstica 103 dB(A). ToleranciaK = 3 dB.
iUsar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a;, (suma vectorial de tres direccio-
nes) y tolerancia K determinados segun EN 60745:

serrado de madera: a, <2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2,

serrado de metal: a, <2,5 m/s?, K =1,5 m/s2.
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Elnivel devibracionesindicado en estas instrucciones hasido
determinado seglin el procedimiento de medicion fijado en la
norma EN 60745y puede servir como base de comparacion
conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

Elnivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con tiles diferen-
tes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello
puede suponer un aumento drastico de la solicitacion por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté

en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-

de suponer una disminucion drastica de la solicitacién por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:

Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los dtiles, con-

servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Declaracién de conformidad C €

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto
descrito bajo “Datos técnicos” esta en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes: EN 60745
de acuerdo con las disposiciones en las directivas
2004/108/CE, 2006/42/CE.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%.//%M g V %0%{*‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Montaje

Montaje y cambio de la hoja de sierra

» Antes de cualquier manipulacién en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

» Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de pro-
teccion. Podria accidentarse en caso de tocar la hoja de
sierra.

» Unicamente emplee hojas de sierra que cumplan con
los datos técnicos indicados en estas instrucciones de
manejo.

» Jamas utilice discos amoladores comeo iitil.
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Seleccion de la hoja de sierra

Alfinal de estas instrucciones encontrara una relacion de las
hojas de sierra recomendadas.

Desmontaje de la hoja de sierra (ver figura A)

Ajuste la profundidad de corte maxima segln apartado “Ajus-

te de la profundidad de corte”.

Para cambiar el (itil se recomienda depositar la herramienta
eléctrica sobre el frente de la carcasa del motor.

- Gire la palanca 3 hacia delante.

- Desplace hacia el frente el bloqueo de conexion 2 y presio-

ne lasierraendireccidnalaplacabase 7 de modo que ésta
enclave en la posicion de cambio de la hoja de sierra.

- Accione el boton de bloqueo del husillo 25 y manténgalo
presionado.

» Solamente accione el boton de bloqueo del husillo 25
estando detenido el husillo de la sierra. En caso contra-
rio podria dafarse la herramienta eléctrica.

- Afloje el tornillo de sujecion 20 girandolo con la llave ma-
cho hexagonal 5 en direccién ©.

- Retire la brida de apriete 21 y la hoja de sierra 22 del husi-

llo de la sierra 26.
Montaje de la hoja de sierra (ver figura A)

Ajuste la profundidad de corte maxima segtin apartado “Ajus-

te de la profundidad de corte”.

Para cambiar el (til se recomienda depositar la herramienta
eléctrica sobre el frente de la carcasa del motor.

- Gire la palanca 3 hacia delante.

- Desplace hacia el frente el bloqueo de conexion 2 y presio-

nelasierraendireccidnalaplacabase 7 de modo que ésta
enclave en la posicion de cambio de la hoja de sierra.

- Limpie la hoja de sierra 22 y todas las demas piezas de su-

jecién a montar.

- Monte lahojade sierra 22 enla brida de apoyo 23. Debera
coincidir el sentido de corte de los dientes (flecha marcada
sobre lahoja de sierra) con la flecha de sentido de giro que
lleva la caperuza protectora 15.

- Monte la brida de apriete 21y enrosque el tornillo de suje-

cion 20 girandolo en direccion @. Cuide que sea correcta
laposicion de montaje de la brida de apoyo 23y de la brida
de apriete 21.

- Accione el boton de bloqueo del husillo 25 y manténgalo
presionado.

- Apriete el tornillo de sujecién 20 girandolo con la llave ma-
cho hexagonal 5 en direccién @. El par de apriete deberd
serde 6-9 Nm, lo cual equivale a un apriete previo a ma-
no, mas % de vuelta.

- Gire hacia atras la palanca 3. Un muelle se encarga de re-
tornar la sierra a la posicion inicial.

Aspiracion de polvo y virutas
» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta

eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-
gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la
inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario

Bosch Power Tools
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oen las personas circundantes reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias.
Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-
derados como cancerigenos, especialmente en combina-
cién con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-
matos, conservantes de la madera). Los materiales que
contengan amianto solamente deberan ser procesados
por especialistas.
- Aserposible utilice un equipo paraaspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro
delaclase P2.
Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los
materiales a trabajar.
» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar faciimente.

Aspiracion externa

Inserte lamanguera de aspiracion 31 (accesorio especial) en
labocadel expulsor de virutas 18. Conecte el otro extremo de
lamanguera de aspiracion 31 a un aspirador (accesorio espe-
cial). Una relacion de los elementos para la conexion a diver-
sos aspiradores la encuentra al final de estas instrucciones.
La herramienta eléctrica puede conectarse directamente a la
toma de corriente de un aspirador universal Bosch de co-
nexién automatica a distancia. Este se conecta automatica-
mente al conectar la herramienta eléctrica.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cance-
rigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Operacion

Modos de operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

Ajuste de la profundidad de corte (ver figuras B-C)

» Adaptar la profundidad de corte al grosor de la pieza de
trabajo. La hoja de sierra no debera sobresalir mas de un
diente de la pieza de trabajo.

Para serrar sin el carril guia, gire el tope de profundidad 8 ala

posicion inferior @,y sidesea hacerlo con el carril guia, girelo

ala posicién superior ®.

Presione la corredera 27 y ajuste la profundidad de corte de-

seada (grosor del material + altura del diente de la hoja de sie-

rra) seglin la escala de profundidad de corte 6.

Ajuste del angulo de inglete

Afloje los tornillos de mariposa 11y 17. Incline lateralmente
lasierra. Ajuste lamedida deseadaenlaescala 9. Apriete nue-
vamente los tornillos de mariposa 11y 17.

La sierra puede ajustarse para angulos de ingletede - 1° o
+47°. Paraello presione adicionalmente la tecla 16 para fijar
un ngulo de inglete - 1° o la tecla 12 si desea un angulo de
inglete +47°.
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Observacion: En los cortes a inglete, la profundidad de corte
obtenida es inferior al valor indicado en la escala de profundi-
dad de corte 6.

Marcas de posicion (ver figura D)

La marca de posicion 0° (32) indica la posicion de la hoja de
sierra al efectuar cortes perpendiculares. La marca de posi-
cién 45° (33) indicala posicion de la hoja de sierra al efectuar
cortes a45° sin utilizar el carril guia.

Puesta en marcha

> iObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio-
nar tambiéna 220 V.

Conexion/desconexion

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica accio-
nar primero el bloqueo de conexion 2 y presionar a continua-
cion el interruptor de conexion/desconexion 1 y mantenerlo
accionado.

Al accionar el bloqueo de conexion 2 se desbloquea al mismo
tiempo el dispositivo de descenso permitiendo asi empujar
hacia abajo la sierra. La hoja de sierra penetra entonces en la
pieza de trabajo. Al alzar la sierra esta recupera su posicion
inicial por laaccion de un resorte y se vuelve a bloquear el dis-
positivo de descenso.

Para desconectar la herramienta eléctrica soltar el interrup-
tor de conexion/desconexion 1.

Observacion: Por motivos de seguridad, no es posible encla-
var el interruptor de conexion/desconexion 1, por lo que de-
bera mantenerse accionado durante todo el tiempo de funcio-
namiento.

Limitacion de la corriente de arranque

La limitacién de la corriente de arranque reduce la potencia
absorbida al conectar la herramienta eléctrica para poder tra-
bajar en instalaciones con un fusible de 16 A.

Electronica Constante

Laelectrénica Constante mantiene practicamente constantes
las revoluciones, independientemente de la carga, y asegura
un rendimiento de trabajo uniforme.

Preseleccion de revoluciones

Larueda preselectora de revoluciones 24 le permite seleccio-
nareln®de revoluciones incluso durante la operacion del apa-
rato.

Las revoluciones requeridas dependen de la hoja de sierra uti-
lizada y del material que vaya a trabajarse (ver relacion de ho-
jas de sierra al final de estas instrucciones de manejo).

Instrucciones para la operacion

Proteja las hojas de sierra de los choques y golpes.

Guie la herramienta eléctrica uniformemente, ejerciendo una
leve fuerza de empuje en la direccion de corte. Una fuerza de
avance excesiva reduce fuertemente la duracion de los Utiles
y puede dafar a la herramienta eléctrica.
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El rendimiento y calidad alcanzados en el corte dependen en
gran medida del estado y de la forma del diente de la hoja de
sierra. Por ello, solamente utilice hojas de sierra afiladas y
adecuadas al material a trabajar.

Serrado de madera

La seleccion de la hoja de sierra correcta depende del tipo y
calidad de la madera, y si el corte a realizar es longitudinal o
transversal.

Al realizar cortes longitudinales en abeto se forman virutas
largas en forma de espiral.

El polvo de haya y de encina son especialmente nocivos para
lasalud, lo que requiere trabajar siempre con aspiracion de
polvo.

Serrado de plastico

Observacion: Al serrar plastico, y muy en especial PVC, se
obtienen unas virutas largas, en forma de espiral, que pueden
estar cargadas electrostaticamente. Estas pueden llegar a
obstruir el expulsor de virutas 18. Se recomiendatrabajar con
un equipo de aspiracion de polvo.

Aproxime la herramienta eléctrica conectada contra la pieza
de trabajo e inicie el corte cuidadosamente. A continuacion,
trabaje con diligencia y sin interrupcion, para evitar que los
dientes de sierra consigan adherirse al material.

Serrado de metales no férricos

Observacion: Utilice una hoja de sierra con buen filo adecua-
da para metales no férricos. De esta manera se consigue un
corte limpio y se evita que se atasque la hoja de sierra.
Aproxime la herramienta eléctrica conectada contra la pieza
de trabajo e inicie el corte cuidadosamente. Seguidamente,
sierre con un avance reducido y sin interrupcion.

Alserrar perfiles, siempre inicie el corte por el lado estrecho,
y en perfiles en U, jamas por el lado abierto. Soporte los ma-
teriales perfilados largos para evitar que puedan doblarse y
atasquen la hoja de sierra, o que retroceda bruscamente la
herramienta eléctrica.

Serrado de materiales de construccion ligeros (materia-
les con contenido mineral)

» Alserrar materiales de construccion ligeros atenerse a
las prescripciones legales y a las recomendaciones del
fabricante del material.

Los materiales de construccion ligeros solamente deberan

cortarse en seco y en combinacion con un equipo de aspira-
cion. Siempre trabaje con un carril guia 29 (accesorio espe-
cial).

El aspirador empleado debera ser adecuado para aspirar pol-

vo de piedra. Bosch le ofrece unos aspiradores adecuados.

Serrado con carril guia (ver figura D)
El carril guia 29 le permite realizar cortes rectilineos.

Ellabio obturador del carril guia acttia como proteccion con-
traastillamiento de la superficie al serrar madera. Paraello es
necesario que los dientes de la hoja de sierra queden justo
frente al labio de goma.

Antes de iniciar el primer corte con el carril guia 29 es necesa-
rio adaptar el labio obturador a la sierra circular utilizada. Pa-
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raello coloque el carril guia 29 en toda su longitud sobre una
pieza. Ajuste una profundidad de corte de aprox. 9 mmy un
angulo de corte perpendicular. Conecte la sierra circular y
guiela uniformemente ejerciendo leve presion en el sentido
de corte.

La pieza de empalme 30 sirve para prolongar dos carriles
guia. La sujecion se realiza con los tornillos que lleva la pieza
de empalme.

Adaptacion de la placa base a otros carriles guia

(ver figuraE)

La ranura estrecha integrada en la placa base 7 puede em-
plearse para los carriles guia indicados en la pagina con la re-
lacién de accesorios. Paraadaptar la placa base a carriles guia
de otra marca provistos de un nervio-guia mas ancho, des-
monte el inserto de plastico 34. Aloje la sierra en el carril guia
y gire ambos tornillos moleteados 35 de modo que obtenga
un ajuste con poca holgura entre la placa base de la sierray el
carril guia.

Serrado con tope paralelo (ver figuras F - G)

El tope paralelo 14 permite obtener cortes exactos a lo largo
del canto de la pieza, o bien, serrar franjas de igual anchura.
Introduzca las varillas guia del tope paralelo 14 por la guias de
la placa base 7. Monte los tornillos de mariposa 10 a ambos
lados segtn se muestra en la figura, pero no apriete todavia
los tornillos de mariposa 10.

Ajuste la anchura de corte deseada segn la escala de acuer-
do a la respectiva marca de posicion 32 6 33, ver apartado
“Marcas de posicion”. Apriete los tornillos de mariposa 10.

Serrado con tope auxiliar (ver figura H)

Para serrar piezas largas o cortar cantos rectos puede fijarse
ala pieza una tabla o liston que le sirva de guia al asentar la
placa base de la sierra circular contra este tope auxiliar.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
derefrigeracion para trabajar con eficacia y seguridad.

La caperuza protectora 15 debera poder moverse y cerrarse

siempre por si sola. Por ello, es necesario mantener limpio

siempre el drea en torno a la caperuza protectora 15. Limpie
elpolvoy las virutas soplando aire comprimido, o bien, conun
pincel.

Las hojas de sierrasin revestir pueden protegerse de la oxida-

cion aplicando un capa ligera de aceite neutro. Antes de se-

rrar, retirar la capa de aceite para no manchar la madera.

Las deposiciones de resina o cola sobre la hoja de sierra redu-

cen la calidad del corte. Por ello, limpie las hojas de sierra in-

mediatamente después de su uso.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricacion y con-

trol, laherramienta eléctrica llegase a averiarse, la reparacion
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debera encargarse a un servicio técnico autorizado para he-
rramientas eléctricas Bosch.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-

prescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ceeinformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-

tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Espaiia

Robert Bosch Espafia, S.A.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Tel. Asesoramiento al cliente: +34 (0901) 11 66 97
Fax: +34(91) 902531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: +58 (02) 207 4511

México

Robert Bosch S.A. de C.V.

Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286
Tel.D.F.: +52(01) 5284 3062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cordoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: +54 (0810) 555 2020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Autorex Peruana S.A.
Republica de Panama 4045,
Lima 34

Tel.: +51(01) 475-5453
E-Mail: vhe@autorex.com.pe
Chile

EMASAS.A.

Irarrazaval 259 - Nufioa
Santiago

Tel.: +56 (02) 520 3100
E-Mail: emasa@emasa.cl

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que
respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sélo paralos paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea
2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse
por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecoldgico.

Reservado el derecho de modificacion.
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Portugués

Indicacoes de seguranca

Indicagdes gerais de adverténcia para ferramen-
tas eléctricas

A ATENCAO Devem ser lidas todas as indicacdes de
adverténcia e todas as instrucées. O

desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas
abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou graves le-
soes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para futu-
rareferéncia.

0O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indica-
¢des de adverténcia, refere-se a ferramentas eléctricas ope-
radas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramen-
tas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem liqui-
dos, gases ou pos inflamaveis. Ferramentas eléctricas
produzem faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta eléctrica durante a utilizacao. No caso de distrac-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
natomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptaciao junto com
ferramentas eléctricas protegidas por ligacao a terra.
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Fichas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléc-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-
da. Manter o cabo afastado de calor, éleo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
mentaeléctricaem areas hiimidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Nao
utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fati-
gado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medica-
mentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramen-
ta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao pessoal e sempre
éculos de proteccdo. A utilizagao de equipamento de pro-
teccdo pessoal, como mascara de protecgao contra po, sa-
patos de seguranca antiderrapantes, capacete de segu-
ranca ou protecgao auricular, de acordo com o tipo e
aplicagdo da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacio de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentacéo de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta eléctrica em situagdes inespe-
radas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupalarga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
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tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
j6ias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracio ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados correctamente. A utilizacao de uma aspiragao de
pd pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctri-

cas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
eléctrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e
mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropri-
ada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com uminterrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que nao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntdrio da ferramenta eléc-
trica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucoes, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas por
pessoas inesperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes méveis do aparelho funcionam perfeita-
mente e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou da-
nificadas que possam prejudicar o funcionamento da
ferramenta eléctrica. Permitir que pecas danificadas
sejam reparadas antes da utilizagdo. Muitos acidentes
tém como causa, a manutencao insuficiente de ferramen-
tas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessérios, ferramen-
tas de aplicacao, etc. conforme estas instrucées. Con-
siderar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser execu-
tada. A utilizacdo de ferramentas eléctricas para outras
tarefas a ndo ser as aplicagdes previstas, pode levar a situ-
acdes perigosas.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
cdo originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca para serras circulares

Procedimento de serrar

» PERIGO: As suas maos nio devem entrar na area de
corte nem em contacto com a lamina de serra. Segurar
o punho adicional ou a carcaca do motor com a outra
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mao. Se as maos estiverem a segurar a serra, nao poderao
ser feridas pela lamina de serra.

» Nao tocar na pecaaser trabalhada pelo lado de baixo. A
cobertura de protec¢do nao podera protegé-lo contraa la-
mina de serra por debaixo da peca a ser trabalhada.

» Adaptar a profundidade de corte a espessura da pecaa
ser trabalhada. Deveria estar visivel, menos do que uma
completa altura de dente por debaixo da peca a ser traba-
lhada.

» Jamais segurar a peca a ser serrada com a mao ou com
aperna. Fixar a peca a ser trabalhada numa admissao
firme. E importante fixar bem a peca a ser trabalhada, pa-
ra minimizar o perigo de contacto com o corpo, de emper-
ramento da lamina de serra ou perda de controlo.

» Ao executar trabalhos durante os quais possam ser
atingidos cabos eléctricos ou o proprio cabo de rede,
devera sempre segurar aferramenta eléctrica pelas su-
perficies isoladas do punho. O contacto com um cabo
sob tensdo pode colocar pegas de metal da ferramenta
eléctrica sob tensdo e levar a um choque eléctrico.

» Sempre utilizar um esbarro ou um guia recto de cantos
ao serrar longitudinalmente. Isto aumenta a exactidao
de corte e reduz a possibilidade de um emperramento da
lamina de serra.

» Sempre utilizar laminas de serra do tamanho correctoe
com orificio de admissao apropriado (p. ex. em forma
de estrela ou redondo). Laminas de serra ndo apropriada
para as pe¢as de montagem da lamina, funcionam desiqui-
libradamente e levam a perda de controlo.

» Jamais utilizar arruelas planas ou parafusos de lamina
deserraincorrectos ou danificados. As arruelas planas e
os parafusos da lamina de serra foram especialmente
construidos para a sua serra e para uma poténcia e segu-
ranca de trabalho optimizadas.

» Contra-golpe - Causas e respectivas indicacoes de se-

guranca

- Um contra-golpe é uma reaccao repentina devido a um
emperramento, ou alinhamento incorrecto da lamina de
serra, que faz com que a lamina de serra seja elevada de
modo descontrolado e se movimente no sentido da pessoa
aoperar o aparelho;

- se alamina de serra for emperrada ou enganchada na
fenda de serra, ela é bloqueada, e a for¢a do motor atira a
serra na direccao da pessoa a operar o aparelho;

- se alamina de serra for torcida na fenda de corte ou ali-
nhada de forma incorrecta, é possivel que os dentes do
canto traseiro dalamina de serrar se enganchem na super-
ficie da pega a ser trabalhada, de modo que a lamina de
serra se movimente para fora da fenda de corte e a ferra-
menta salte na direcgao da pessoa a opera-la.

Um contra-golpe é a consequéncia de uma utilizagao erra-
daouincorrecta da serra. Ele pode ser evitado por medi-
das de seguranca apropriadas, como descrito a seguir.

» Segurar a serra firmemente com ambas as maos e colo-
car os bracos numa posicao em que possa suportar as
forcas de contra-golpe. Sempre manter o corpo na late-
ral da lamina de serra, jamais colocar a lamina de serra
numa linha com o corpo. No caso de um contra-golpe é
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possivel que a serra pule para tras, no entanto a pessoa a
operar podera controlar as forcas de contra-golpe através
de apropriadas medidas de seguranca.

» Sealaminade serraemperrar ouse o trabalho for inter-
rompido, devera desligar a serra e manté-la inerte na
peca a ser trabalhada, até a lamina de serra parar. Ja-
mais tente remover a serra da peca a ser trabalhada,
nem puxa-la para tras enquanto a lamina de serra esti-
ver em movimento, caso contrario podera ocorrer um
contragolpe. Verificar e eliminar a causa do emperramen-
to dalamina de serra.

» Se desejar recolocar em funcionamento uma serra em-
perrada, devera centrar a lamina de serra na fenda de
corte e verificar se os dentes da serra nao estdo emper-
rados na peca a ser trabalhada. Se a lamina de serra esti-
ver emperrada, podera movimentar-se para fora dapecaa
ser trabalhada ou causar um contra-golpe se a serra for re-
ligada.

» Apoiar placas grandes, parareduzir um risco de contra-
golpe devido a uma lamina de serra emperrada. Placas
grandes podem curvar-se devido ao préprio peso. Placas
devem ser apoiadas de ambos os lados, tanto nas proximi-
dades do corte, como nos cantos.

» Nao utilizar laminas de serra embotadas ou danifica-
das. Laminas de serra com dentes embotados ou incorrec-
tamente alinhados causam um atrito maior, um contra-gol-
pe e emperram devido a fenda de corte apertada.

» Antes de serrar, devera apertar os ajustes de profundi-
dade de corte de angulo de corte. Se ao serrar forem al-
terados ajustes, é possivel que a lamina de serra seja em-
perrada ou que ocorra um contragolpe.

» Tenha extremamente cuidado ao serrar em paredes
existentes ou em outras superficies, onde nao é possi-
vel reconhecer o que ha por detras. Aoimergir, alamina
de serra pode ser bloqueada por objectos escondidos e
causar um contragolpe.

Funcao da cobertura de proteccao

> Antes de cada utilizacao deve ser verificado se a cober-
tura de proteccao fecha correctamente. A serranao de-
ve ser usada se a cobertura de proteccao nao se movi-
mentar livremente e se nao se fechar imediatamente.
Jamais prender nem amarrar a cobertura de protec-
¢do; desta forma a lamina de serra se tornaria inutil. Se
a serra cair acidentalmente, é possivel que a cobertura de
proteccao seja danificada. Assegure-se de que a cobertura
de proteccao possa se movimentar livremente e que, em
todos os angulos e profundidade de corte, nao entre em
contacto com a lamina de serra, nem com outras partes do
aparelho.

» Verificar o estado de funcionamento da mola paraaco-
bertura de proteccao. Permitir que a serra passe por
uma manutencao antes de ser usada, se a cobertura de
proteccio e a mola nao funcionarem correctamente.
Pecas danificadas, residuos aderentes ou acumulagdes de
aparas fazem com que a cobertura de proteccao inferior
trabalhe com atraso.
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» Para um “corte de imerséo”, nao rectangular, devera
proteger a placa de base da serra contra deslocamento
lateral. Um deslocamento lateral pode emperrar a lamina
de serra e provocar um contragolpe.

» Nao depositar a serra sobre a bancada de trabalho nem
sobre o chiao, sem que a cobertura de proteccio encu-
bra alaminade serra. Umalamina de serra desprotegida,
e funcionando por inércia, movimenta a serra no sentido
contrario do corte e serra tudo que estiver pela frente. Ob-
serve o funcionamento por inércia da serra.

Adverténcias de seguranca adicionais

» Nao colocar as maos na expulsao de aparas. Podera ser
ferido pelas pegas em rotagao.

» Nao trabalhar com a serra por cima da cabeca. Esta po-
sicdo de trabalho ndo oferece controlo suficiente sobre
ferramenta eléctrica.

» Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia eléctrica local. O
contacto com cabos eléctricos pode provocar fogo e cho-
ques eléctricos. Danos em tubos de gas podem levar a ex-
ploséo. A penetragdo num cano de agua causa danos mate-
riais ou pode provocar um choque eléctrico.

» Nao operar a ferramenta eléctrica de forma estaciona-
ria. Esta ndo é destinada para o funcionamento com uma
mesa de serra.

» Nao utilizar laminas de serra de aco HSS. Estas laminas
de serra podem quebrar facilmente.

» Nao serrar metais ferrosos. Aparas incandescentes po-
dem inflamar a aspiracao de po.

» Segurar aferramenta eléctrica firmemente com ambas
as maos durante o trabalho e manter uma posicao fir-
me. A ferramenta eléctrica é conduzida com seguranga
com ambas as maos.

» Fixar a pecaa ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a mao.

» Espere a ferramenta eléctrica parar completamente,
antes de deposita-la. A ferramenta de aplicagdo pode em-
perrar e levar a perda de controlo sobre a ferramenta eléc-
trica.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-
verténcia e todas as instrucodes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque eléctrico,
incéndio e/ou graves lesoes.
Abrir a pagina basculante contendo a apresentagao do apare-
Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trugdo de servico.

Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta eléctrica é destinada para executar cortes longi-
tudinais e transversais rectos sobre uma base firme e para
cortes de meia-esquadria em madeira. Com as respectivas la-
minas de serra também é possivel serrar metais nao ferrosos
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finos (como p. ex. perfis), materiais leves e plasticos.
Nao é permitido trabalhar metais ferrosos.

Componentes ilustrados
A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacao da ferramenta eléctrica na pagina de esquemas.
1 Interruptor de ligar-desligar
2 Bloqueio de ligagao para o interruptor de
ligar-desligar
3 Alavanca para a substituicao da lamina de serrar
4 Punho adicional (superficie isolada)
5 Chave de sextavado interno
6 Escala de profundidade de corte
7 Placade base
8 Indicador ajustavel da profundidade de corte
9 Escala de dngulo de chanfradura
10 Parafuso de orelhas para limitador paralelo*
11 Parafuso de orelha para pré-seleccéo de angulos de
meia-esquadria
12 Tecla para angulo de meia-esquadria 47 °
13 Visor deslocavel para aspiragao
14 Limitador paralelo*
15 Capa de protecgao
16 Tecla para angulo de meia-esquadria - 1°
17 Parafuso de orelhas para pré-seleccdo de angulos de
meia-esquadria
18 Expulsdo de aparas
19 Punho (superficie isolada)
20 Parafuso de aperto
21 Flange de aperto
22 Laminade serracircular*
23 Flange de admissao
24 Roda de ajuste para pré-selecgao do nimero de rotacao
25 Tecla de blogueio do veio
26 Veiodaserra
27 Corredica para a pré-seleccao da profundidade de corte
28 Par de sargentos*
29 Carril de guia*
30 Pecade uniao*
31 Mangueira de aspiragao*
32 Marcagdo de corte de 0°
33 Marcagao de corte de 45°
34 Adaptador de plastico para a placa de base
35 Parafusos serrihados para o ajuste da folga da ranhura
de guia
*Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume

de fornecimento padrao. Todos os acessorios encontram-se no
nosso programa de acessorios.
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Dados técnicos
Serra circular manual GKT 55 GCE
Professional
N°do produto 3601F750..
Poténcia nominal consumida w 1400
N° de rotagdes em ponto morto min! 3600-6250
max. n° de rotacdo sob carga mint 5900
max. profundidade de corte
- em angulos de meia-esquadria
de0° mm 57
- em angulos de meia-esquadria
de 45° mm 42
Bloqueio do fuso (]
Pré-selec¢do do nimero de rotagao L]
Constant-electronic ®
Limitagao de corrente de arranque (]
Dimensdes da placa de base mm 154 x 305
max. diametro dalamina de serra mm 165
min. diametro da ldmina de serra mm 160
max. espessura do corpo da serra mm 1,8
max. espessura/tor¢ao dos dentes mm 2,6
min. espessura/torcao dos dentes mm 1,8
Furo de centragem mm 20
Peso conforme EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,7
Classe de proteccao Oo]/1

As indicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indica-
¢oes podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos es-
pecificos dos paises.
Observar o nimero de produto na placa de caracteristicas da sua ferra-
menta eléctrica. A designagao comercial das ferramentas eléctricas in-
dividuais pode variar.

Informacao sobre ruidos/vibracoes

Valores de medicao para ruidos, averiguados conforme
EN 60745.

0O nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente:
Nivel de pressao acustica 92 dB(A); Nivel de poténcia acUsti-
ca 103 dB(A). IncertezaK = 3 dB.

Usar proteccao auricular!

Valores totais de vibragdo a;, (soma de vectores em trés direc-
¢oes) e incerteza K determinadas conforme EN 60745:
Serrar madeira: a, <2,5 m/s?, K =1,5m/s?,

Serrar metal: a, <2,5m/s?, K =1,5 m/s?.

O nivel de oscilages indicado nestas instrucdes de servigo
foi medido de acordo com um processo de medigao normali-
zado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a com-
paracao de aparelhos. Ele também é apropriado para uma
avaliacao provisdria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta eléctrica. Se a ferramenta eléctrica for uti-
lizada para outras aplicagdes, com outras ferramentas de tra-
balho ou com manutencao insuficiente, é possivel que o nivel
de vibragdes seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmen-
te a carga de vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagdo exacta da carga de vibragdes, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho
esta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢des, como por exemplo: Manutengao de ferramentas eléctri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Declaracio de conformidade € €

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o pro-
duto descrito em “Dados técnicos” cumpre as seguintes nor-
mas ou documentos normativos: EN 60745 conforme as dis-
posicoes das directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

oy ,V’Zw%m

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Montagem

Introduzir/substituir a lamina da serra circular

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

» Para a montagem da lamina de serra é necessario usar
luvas de proteccao. Ha perigo de lesdes no caso de um
contacto com a lamina de serra.

» So utilizar laminas de serra correspondentes aos dados
caracteristicos indicados nesta instrucao de servico.

» Jamais utilizar discos abrasivos como ferramentas de
trabalho.

Seleccionar a lamina de serra

No final desta instrucao de servico encontra-se uma vista ge-
ral das Iaminas de serra recomendadas.

Desmontar a lamina de serra (veja figura A)

Ajustar a maxima profundidade de corte, veja capitulo “Ajus-

tar a profundidade de corte”.

Paratrocar aferramenta de trabalho, é recomendavel colocar

aferramenta eléctrica sobre o lado da frente do carter do mo-

tor.

- Bascular aalavanca 3 para frente.

- Deslocar o bloqueio de ligagdo 2 para frente e premir a ser-
ranadireccdo da placa de base 7 até ela engatar na posi-
¢do para a substituicao da lamina de serra.

- Premir a tecla de blogueio do veio 25 e manté-la premida.
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» Séaccionaratecladebloqueio do veio 25 como veio de
rectificacdo parado. Caso contrario € possivel que a fer-
ramenta eléctrica seja danificada.

- Desatarraxar o parafuso de aperto 20 com a chave para
parafusos sextavados internos 5 no sentido @.

- Retiraroflange de aperto 21 e alaminade serra 22 do veio
de serra 26.

Montar a lamina de serra (veja figura A)

Ajustar a maxima profundidade de corte, veja capitulo “Ajus-
tar a profundidade de corte”.
Paratrocar aferramenta de trabalho, é recomendavel colocar

aferramenta eléctrica sobre o lado da frente do carter do mo-

tor.
- Bascular a alavanca 3 para frente.

- Deslocar o bloqueio de ligagdo 2 para frente e premir a ser-

rana direccdo da placa de base 7 até ela engatar na posi-
¢ao para a substituicao da lamina de serra.

- Limpar alamina de serra 22 e todas as pegas de aperto a
serem montadas.

- Colocar alamina de serra 22 no flange de admissao 23. 0
sentido de corte dos dentes (sentido da seta sobre a lami-

na de corte) e a seta do sentido de rotagao na capa de pro-

teccdo 15 devem coincidir.
- Colocar o flange de aperto 21 e atarraxar o parafuso de
aperto 20 no sentido @. Observar a posi¢cao de montagem

correcta do flange de admissao 23 e do flange de aperto 21.

- Premir a tecla de bloqueio do veio 25 e manté-la premida.

- Apertar o parafuso de aperto 20 com a chave para parafu-
so0s sextavados internos 5 no sentido @. O binario de aper-

to deve ser de 6-9 Nm, o que corresponde ao aperto ma-
nual e um % de volta.

- Bascular a alavanca 3 para tras. Com isto a serra retorna
para a posicdo inicial.

Aspiracio de pé/de aparas

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-

ra puxar a ficha de rede da tomada.

» Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a satde. O contacto ou ainalagdo dos pos
pode provocar reacdes alérgicas e/ou doencas nas vias
respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.

Certos pos, como por exemplo pd de carvalho e faia sdo
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que

contém asbesto so deve ser processado por pessoal espe-

cializado.

- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiracao
apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- Erecomendavel usar uma méscara de protecgao respi-

ratéria com filtro da classe P2.
Observe as directivas para os materiais a serem trabalha-
dos, vigentes no seu pais.
» Evite o actimulo de p6 no local de trabalho. Pos podem
entrar levemente em ignicdo.

—
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Aspiracao externa

Introduzir a mangueira de aspiragao 31 (acessorio) na expul-
sdo de aparas 18. Conectar a mangueira de aspiragao 31 a
um aspirador de p6 (acessorio). Uma vista geral sobre a cone-
xao a diversos aspiradores de pd encontram-se no final desta
instrucdo de servico.

Aferramenta eléctrica pode ser conectada directamente a to-
mada de um aspirador universal Bosch com dispositivo auto-
matico de ligagdo a distancia. O aspirador é ligado automati-
camente, assim que a ferramenta eléctrica for ligada.

0 aspirador de po deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilizar um aspirador especial para aspirar p6 que seja extre-
mamente nocivo a sadde, cancerigeno ou seco.

Funcionamento

Tipos de funcionamento

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

Ajustar a profundidade de corte (veja figuraB e C)

» Adaptar a profundidade de corte a espessurada pecaa
ser trabalhada. Deveria estar visivel, menos do que uma
completa altura de dente por debaixo da peca a ser traba-
lhada.

Girar oindicador da profundidade de corte 8, para serrar sem
carril de guia, para a posicao inferior @, ou para serrar com
carril de guia, para a posicao superior @.

Premir a corrediga 27 e ajustar a profundidade de corte dese-
jada (espessura do material + altura dos dentes da lamina de
serrar) na escala de profundidade de corte 6.

Ajustar ao angulo de chanfradura

Soltar os parafusos de orelhas 11 e 17. Deslocar lateralmente
alamina de serra. Ajustar a medida desejada na escala 9. Re-
apertar as porcas de orelhas 11e 17.

A serra pode ser ajustada no angulo de meia-esquadria - 1°
ou +47°. Paraisto é necessario premir adicionalmente a te-
cla 16 para um angulo de meia-esquadria - 1° ou atecla 12
para um angulo de meia-esquadria +47°.

Nota: Em cortes de meia-esquadria, a profundidade de corte
émenor do que o valor indicado naescala de profundidade de
corte 6.

Marcacoes de corte (veja figura D)

A marcagdo de corte 0° (32) indica a posicao da lamina de
serra no corte perpendicular. A indicagdo de corte 45° (33)
indica a posicao da lamina de serra no corte de 45° - ao tra-
balhar sem carril de guia.

Colocacao em funcionamento

» Observaratensao de rede! A tensao da fonte de corren-
te deve coincidir com aindicada na chapa de identifica-
cao da ferramenta eléctrica. Ferramentas eléctricas
marcadas para 230 V também podem ser operadas
com220V.
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Ligar e desligar

Para a colocagcao em funcionamento da ferramenta eléctri-
ca, devera primeiramente premir o bloqueio de ligacao 2 pa-
ratras e premir em seguida o interruptor de ligar-desligar 1 e
manté-lo premido.

Accinando o blogueio de ligagao 2 é ao mesmo tempo destra-
vado o dispositivo de imersao e a serra pode ser premida para
baixo. Desta maneira a lamina de serrar mergulha na peca a
ser trabalhada. Ao elevar, a serra retorna para a posi¢ao inici-
al e o dispositivo de imersao é travado novamente.

Para desligar a ferramenta eléctrica, devera soltar novamen-
te o interruptor de ligar-desligar 1.

Nota: Por motivos de seguranga o interruptor de ligar-desli-
gar 1 ndo pode ser travado, mas deve permanecer premido
durante o funcionamento.

Limitacao de corrente de arranque

Alimitagao electronica de corrente de arranque limita a po-
téncia ao ligar a ferramenta eléctrica e possibilita o funciona-
mento com um fusivel de 16 A.

Constant-electronic

A Constant-Electronic mantém o niimero de rotagdes durante
amarcha em vazio e sob carga quase que constante e assegu-
raum desempenho de trabalho uniforme.

Pré-seleccdo do niimero de rotacao

Comaroda de pré-seleccao do nimero de rotagoes 24 é pos-
sivel pré-seleccionar o niimero de rotagdes necessario duran-
te o funcionamento.

0O ndmero de rotagdo necessario depende da lamina de serra
utilizada e do material a ser trabalhado (veja vista geral de la-
minas de serra no final desta instrucao de servigo).

Indicagdes de trabalho

Proteger as laminas de serra contra golpes e pancadas.
Conduziraferramenta eléctrica uniformemente e com avanco
moderado no sentido de corte. Um avango muito forte reduz
substancialmente a vida ttil da ferramenta de trabalho e pode
danificar a ferramenta eléctrica.

A poténcia de serragem e a qualidade de corte dependem do
estado e da forma dos dentes da ldmina de serra. Portanto s6
devera utilizar laminas de serra afiadas e apropriadas para o
material a ser trabalhado.

Serrar madeira

A seleccao correcta da lamina de serra depende do tipo e da
qualidade da madeira e se devem ser executados cortes lon-
gitudinais ou transversais.

Cortes longitudinais em abeto sdo produzidas aparas em for-
mato espiral.

Pos de faia e de carvalho sao extremamente nocivos a salide,
portanto s6 devera trabalhar com a aspiragdo de pé.

Serrar plasticos

Nota: Ao serrar plastico, especialmente PVC, sao produzidas
aparas longas, em forma espiral, que podem estar electrosta-
ticamente carregadas. Por este motivo é possivel que a expul-
sdo de aparas 18 seja obstruida. Trabalhar preferivelmente
com a aspiracgao de aparas.

10:56 AM

Conduzir a ferramenta eléctrica ligada em direcgao da pecaa
ser trabalhada e serrar com cuidado. Em seguida devera tra-

balhar ininterruptamente, para que os dentes da serra nao co-
lem tao rapidamente.

Serrar metais nao ferrosos

Nota: S utilizar uma lamina de serra afiada e apropriada para
metais nao ferrosos. Isto assegura um corte impecavel e evita
que alamina de serra emperre.

Conduzir a ferramenta eléctrica ligada em direcgdo da pecaa
ser trabalhada e serrar com cuidado. Em seguida devera con-
tinuar a trabalhar com pouco avango e sem interrupgao.

Ao cortar perfis, devera comegar a cortar pelo lado estreito;
perfis em forma de U nunca devem ser cortados pelo lado
aberto. Perfis longos devem ser apoiados para evitar que a la-
mina de serra seja emperrada e que haja um contragolpe da
ferramenta eléctrica.

Serrar materiais leves (materiais com teor mineral)

» Ao serrar materiais de construcao leves, deverarespei-
tar as directivas legais e as recomendacdes do fabri-
cante do material.

Materiais leves s6 devem ser cortados a seco e com a aspira-
¢do de pd. Sempre trabalhar com o carril de guia 29 (acesso-
rio).

0O aspirador de pd deve ser homologado para a aspiragao de

po de pedras. A Bosch oferece aspiradores apropriados.

Serrar com carril de guia (veja figura D)

Com aucxilio do carril de guia 29 podem ser executados cortes
rectos.

0 Iabio de borracha no carril de guia serve como protecgao
contra formagao de aparas que evita, que ao serrar materiais
de madeira, a superficie seja lascada.

0O labio de borracha deve ser adapatado a serra circular utili-
zada, antes do primeiro corte com o carril de guia 29. Para tal
devera apoiar o carril de guia 29, como todo o seu compri-
mento, sobre a peca a ser trabalhada. Ajustar uma profundi-
dade de corte de aprox. 9 mme um angulo de meia-esquadria
perpendicular. Ligar a serra circular e conduzi-la uniforme-
mente e com leve avango no sentido de corte.

Com a peca de unido 30 podem ser conectados dois carris de
guia. A fixagdo é realizada com os quatro parafusos da peca
de unido.

Adaptar a placa de base a outros carris de guia

(veja figuraE)

Aranhura estreita integrada na placa de base 7 pode ser usa-
da para o carril de guia apresentado na pagina de acessorios.
Para a adapta¢ao da placa de base ao carril de guia com ner-

vura de guia mais larga, de algumas outras marcas, é necessa-
rio remover o adaptador de plastico 34. Colocar a serra sobre
o carril de guiae, se necessario, ajustar a exactidao da serrae
do carril de guia com os dois parafusos serrilhados 35.

Serrar com limitador paralelo (veja figuras F - G)
O limitador paralelo 14 possibilita cortes exactos ao longo

dos lados do material a ser trabalhado, ou o corte de tiras com
as mesmas medidas.
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Empurrar as duas barras de guia do limitador paralelo 14 pe-
los guias da placa de base 7. Montar os parafusos de orelhas
10, dos dois lados, como mostrado na figura, mas ainda nao
apertar os parafusos de orelhas 10.

Ajustar a largura de corte desejada como valor de escala na
respectiva marcagao de corte 32 ou 33, veja capitulo “Marca-
¢des de corte”. Apertar os parafusos de orelhas 10.

Serrar com limitador auxiliar (veja figura H)

Para trabalhar pecas maiores ou para cortar lados rectos, é
possivel fixar uma tabua ou ripa, como limitador auxiliar, a pe-
caa ser trabalhada e conduzir a serra circular com a placa de
base ao longo do limitador auxiliar.

Manutencio e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de venti-
lagdo sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

A cobertura de protecgao 15 deve sempre se movimentar li-

vremente e automaticamente. Por este motivo devera manter

a drea em volta da cobertura de protecgao 15 sempre limpa.

Remover p6 e aparas soprando com ar comprimido ou usan-

do um pincel.

Laminas de serra nao revestidas podem ser protegidas contra

surgimento de corrosao por uma fina camada de 6leo livre de

acido. Remover o 6leo antes de serrar, caso contrario pode-
rao surgir nddoas na madeira.

Residuos de resina ou de aglutinante na lamina de serra redu-

zemaqualidade de corte. Portanto devera sempre limpar ala-

mina de serraimediatamente ap6s a utilizagao.

Se aferramenta eléctrica falhar apesar de cuidadosos proces-

sos de fabricacao e de teste, a reparagdo devera ser executa-

da por uma oficina de servico autorizada para ferramentas
eléctricas Bosch.

Para todas as questées e encomendas de pegas sobressalen-

tas é imprescindivel indicar o nimero de produto de

10 digitos como consta na placa de caracteristicas da ferra-

menta eléctrica.

Servico pos-venda e assisténcia ao cliente

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformagdes sobre pegas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito da compra, aplicagao e ajus-
te dos produtos e acessorios.

Italiano | 41

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Tel.: +351(021) 8 50 00 00
Fax: +351(021) 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195

13065-900 Campinas

Tel.: +55 (0800) 70 45446

www.bosch.com.br/contacto

Eliminacdo

Ferramentas eléctricas, acessdrios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias primas.
Nao deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
Apenas paises da Unido Europeia:

De acordo com a directiva europeia
2002/96/CE para aparelhos eléctricos e
electrdnicos velhos, e com as respectivas
realizagdes nas leis nacionais, as ferramen-
tas eléctricas que ndo servem mais para a
utilizagao, devem ser enviadas separada-
mente a uma reciclagem ecolégica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

& AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo e le istruzioni operative. In
caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-
colosiriferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
neadi allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-
teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
diliquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.
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» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere elettroutensile oppure per estrarre laspina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d’insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare Pelettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare Ielet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re di sicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile pud
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edellapplicazione dell’elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che Pelet-
troutensile siaspento. Tenendoil dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
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Vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsiin pezziin
movimento.

» Incaso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspi-
razione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli
stessi siano collegati e che vengano utilizzati corretta-
mente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente I’elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e piu sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Unelettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre la batteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che 'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire lamanutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare 'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.
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» Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza
» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di

ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-

data la sicurezza dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per seghe circolari

Procedure di taglio

» PERICOLO: Mai avvicinare le mani allazona operativae
neppure alla lama di taglio. Utilizzare la seconda mano
per afferrare I'impugnatura supplementare oppure la
carcassa del motore. Tenendo la sega con entrambe le
mani si evita che la lama di taglio possa diventare un peri-
colo per le mani.

» Mai afferrare con le mani la parte inferiore del pezzo in
lavorazione. Nella zona al di sotto del pezzo in lavorazione
la calotta di protezione non presenta alcuna protezione
contro la lama di taglio.

» Adattare la profondita di taglio allo spessore del pezzo

in lavorazione. Nella parte inferiore del pezzo in lavorazio-

ne la lama deve uscire in misura inferiore all'altezza del
dente.

» Non tenere mai con le mani il pezzo in lavorazione che
si intende tagliare e non appoggiarlo neppure sulla

gamba. Assicurare il pezzo in lavorazione su un suppor-

to stabile. Per ridurre al minimo possibile il pericolo di un
contatto con il corpo, la possibilita di un blocco della lama

di taglio oppure la perdita del controllo, & importante fissa-

re bene il pezzo in lavorazione.

» Quando si eseguono lavori in cui vi & pericolo che 'ac-
cessorio impiegato possa arrivare a toccare cavi elet-
trici nascosti oppure anche il cavo elettrico della mac-
china stessa, tenere I'elettroutensile afferrandolo

sempre alle superfici di impugnaturaisolate. Un contat-

to con un cavo elettrico mette sotto tensione anche le parti
in metallo dell’elettroutensile e provoca quindi una scossa
elettrica.

» In caso di taglio longitudinale utilizzare sempre una

battuta oppure una guida angolare diritta. In questo mo-

do & possibile migliorare la precisione del taglio riducendo
il pericolo che la lama di taglio possa incepparsi.

» Utilizzare sempre lame per sega che abbiano la misura
corretta ed il foro di montaggio adatto (p. es. astella

oppure rotondo). In caso di lame per sega inadatte ai rela-
tivi pezzi di montaggio, la rotazione non sara perfettamen-
te circolare e si crea il pericolo di una perdita del controllo.

» Mai utilizzare rondelle oppure viti per lama di taglio che
non dovessero essere in perfetto stato o che non do-

vessero essere adatte. Le rondelle e le viti per lama di ta-

glio sono appositamente previste per la Vostra sega e sono
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state realizzate per raggiungere ottimali prestazioni e mas-
sima sicurezza di utilizzo.

v

Contraccolpo - Cause e relative indicazioni di sicurezza
- Un contraccolpo & l'improvvisa reazione in seguito ad ag-
ganciamento, blocco oppure allineamento errato della la-
ma di taglio. Lo stesso pud causare che una sega incontrol-
lata si sollevie, uscendo dal pezzo in lavorazione, simuova
in direzione dell'operatore;

- Se lalama di taglio rimane agganciata oppure bloccata
nella fessura di taglio che si chiude, la stessa si blocca e la
forza motore spinge indietro la sega in direzione dell'ope-
ratore;

- Se lalama di taglio viene allineata ruotata oppure in mo-
donon corretto nel taglio, i denti del bordo posteriore della
lama di taglio rimangono agganciati nella superficie del
pezzo in lavorazione causando la fuoriuscita della lama di
taglio della fessura di taglio e la sega si muove improvvisa-
mente indietro in direzione dell'operatore.

Un contraccolpo & la conseguenza di un uso errato oppure
non corretto della sega. Lo stesso puo essere evitato pren-
dendo misure precauzionali come descritto di seguito.

» Tenere lasega ben ferma afferrandola con entrambe le
mani e portare le braccia in una posizione che Vi per-
metta di controllare bene le forze di contraccolpi. Tene-
re sempre una posizione laterale rispetto alla lama di
taglio e mai mettere la lama di taglio in una linea con il
Vostro corpo. In caso di un contraccolpo la lama di taglio
puo balzare all'indietro; comunque, prendendo misure
precauzionali adatte I'operatore pud essere in grado di
controllare le forze di contraccolpo.

» Qualora la lama di taglio dovesse bloccarsi oppure do-
vesse essere interrotto il lavoro, spegnere la sega e te-
nerla ferma in posizione nel pezzo in lavorazione fino a
quando la lama non si sara fermata completamente.
Non tentare mai di togliere la sega dal pezzo in lavora-
zione e neppure tirarla all'indietro fintanto che lalama
di taglio si muove. In caso contrario si creaiil pericolo di
un contraccolpo. Rilevare ed eliminare la causa per il bloc-
co della lama di taglio.

» Volendo avviare nuovamente una sega che ancorasi
trova nel pezzo in lavorazione, centrare la lama nella
fessura di taglio ed accertarsi che la dentatura della se-
ga non sia rimasta agganciata nel pezzo in lavorazione.
Una lama di taglio inceppata pu¢ balzare fuori dal pezzo in
lavorazione oppure provocare un contraccolpo nel mo-
mento in cui si avvia nuovamente la sega.

» Per eliminare il rischio di un contraccolpo dovuto al
blocco di una lama di taglio, assicurare bene pannelli di
dimensioni maggiori. Pannelli di dimensioni maggiori
possono piegarsi sotto il peso proprio. In caso di pannelli &
necessario munirli di supporti adatti su entrambi i lati, sia
in vicinanza della fessura di taglio che a margine.

» Non utilizzare mai lame per seghe che non siano piti af-
filate oppure il cui stato generale non dovesse essere
pili perfetto. Lame per seghe non pi affilate oppure de-
formate implicano un maggiore attrito nella fessura di ta-
glio aumentando il pericolo di blocchi e di contraccolpi del-
lalama di taglio.
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» Primadi eseguire I'operazione di taglio, determinare la
profondita e Pangolatura del taglio. Se durante 'opera-
zione di taglio si modificano le registrazioni & possibile che
lalama di taglio si blocchi e che si abbia un contraccolpo.

» Procedere con particolare cautela effettuando tagliin
pareti esistenti oppure in altri settori che non possono
essere controllati. Durante il taglio la lama di taglio che

penetra in oggetti nascosti puo bloccarsi e causare un con-

traccolpo.

Funzionamento della cuffia di protezione

» Prima di ogni impiego controllare se la cuffia di prote-
zione chiude perfettamente. Non utilizzare lasegasela
cuffia di protezione non si pué muovere liberamente e
nonsi chiude subito. Non bloccare o legare maila cuffia
di protezione; in questo caso la lama di taglio non sa-
rebbe protetta. Qualora la sega dovesse cadere acciden-
talmente, & possibile che la cuffia di protezione venga de-
formata. Assicurarsi che la cuffia di protezione possa

muoversi liberamente e che in tutti gli angoli di taglio e pro-
fondita di taglio non tocchi né la lama di taglio né altre par-

ti.

» Controllare lo stato ed il funzionamento della molla per
la cuffia di protezione. Prima dell'impiego lasciare ef-
fettuare la manutenzione della sega se la cuffia di pro-
tezione e la molla non lavorano perfettamente. Parti

danneggiate, depositi appiccicosi oppure accumulo di tru-

cioli fanno in modo che la cuffia di protezione inferiore la-
vori con ritardo.

» Durante il «taglio dal centro», che non viene effettuato
perpendicolarmente, assicurare la piastra di base della
sega contro spostamento laterale. Uno spostamento la-

terale puo comportare il blocco dellalama di taglio e di con-

seguenzaun contraccolpo.

» Non appoggiare la sega sul banco di lavoro oppure per
terra senza che la cuffia di protezione copra la lama di

taglio. Unalamaditaglio non protetta, nonancora comple-

tamente ferma muove la sega in direzione di taglio contra-
ria e taglia tutto quello che le sta vicino. Osservare in que-
sto caso il tempo di arresto della sega.

Ulteriori avvertenze di pericolo

» Non avvicinare mai le mani all’espulsione dei trucioli.
Le parti in rotazione costituiscono un concreto pericolo.

» Nonlavorare con lasegasovratesta. In questa posiziona
non si ha un sufficiente controllo sull'elettroutensile.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto con linee
elettriche puo provocare lo sviluppo di incendi e di scosse

elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-

colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali oppure vi & il pericolo di
provocare una scossa elettrica.

» Non utilizzare P'elettroutensile stazionariamente. Non

ne & prevista ['utilizzazione con un tavolo per troncare mul-

tiuso.

» Non utilizzare lame in acciaio extrarapido. Questo tipo
dilame possono rompersi facilmente.

» Non tagliare metalli ferrosi. Trucioli incandescenti pos-
sono incendiare I'aspirazione polvere.

» Durante le operazioni di lavoro & necessario tenere
Ielettroutensile sempre con entrambe le mani ed adot-
tare una posizione di lavoro sicura. Utilizzare con sicu-
rezza I'elettroutensile tenendolo sempre con entrambe le
mani.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-
lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre fi-
no a quando si sara fermato completamente. L’accesso-
rio pud incepparsi e comportare la perdita di controllo
dell’elettroutensile.

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo
discosse elettriche, incendi e/o incidenti gra-
vi.

Sipregadiaprire la paginaribaltabile su cuisitrova raffigurata
schematicamente la macchina e lasciarla aperta mentre sileg-
ge il manuale delle Istruzioni per I'uso.

Uso conforme alle norme

Utilizzandolo su appoggi fissi, I'elettroutensile & idoneo per
eseguire nel legno tagli longitudinali e trasversali siain linea
retta sia obliqui. Utilizzando lame adeguate, & possibile taglia-
re anche metalli non ferrosi a parete sottile (p. es. profili), ma-
teriali leggeri da costruzione e materie plastiche.

La lavorazione di metalli ferrosi non & permessa.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all’illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.
1 Interruttore di avvio/arresto
Pulsante di sicurezza dell'interruttore di avvio/arresto
Leva per cambio della lama di taglio
Impugnatura supplementare (superficie di presa isolata)
Chiave per vite a esagono cavo
Scala della profondita di taglio
Pattino
Indicatore della profondita di taglio regolabile
Scala angolo obliquo
Vite ad alette per guida parallela*
Vite ad alette per preselezione dell'angolo obliquo
Tasto per angolo obliquo 47 °
Finestrino di controllo richiudibile per aspirazione
14 Guida parallela*
Cuffia di protezione
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16 Tasto per angolo obliquo - 1°

17 Vite ad alette per preselezione dell'angolo obliquo

18 Espulsione dei trucioli

19 Impugnatura (superficie di presa isolata)

20 Vite di serraggio

21 Flangia di serraggio

22 Lama per sega universale*

23 Flangia di alloggiamento

24 Rotellina di selezione numero giri

25 Tasto di bloccaggio dell’alberino

26 Alberino della sega

27 Levetta per preselezione profondita di taglio

28 Paio di morsetti*

29 Binario di guida*

30 Raccordo*

31 Tubo diaspirazione*

32 Marcatura del taglio 0°

33 Marcatura del taglio 45°

34 Inserto di plastica per pattino

35 Viti atesta zigrinata per regolazione del gioco scanalatu-
radiguida

*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-

me di fornitura standard. L’accessorio completo & contenuto nel
nostro programma accessori.

Dati tecnici
Sega circolare GKT 55 GCE
Professional
Codice prodotto 3601F750..
Potenza nominale assorbita W 1400
Numero di giri a vuoto min! 3600 -6250
Mass. numero di giri sotto carico min™t 5900
Max. profondita di taglio
- con angolo obliquo 0° mm 57
- con angolo obliquo 45° mm 42
Blocco dell'alberino °
Preselezione del numero di giri ®
Constant Electronic o
Limitatore di spunto alla partenza [
Dimensioni pattino mm 154 x 305
Max. diametro lama di taglio mm 165
Min. diametro lama di taglio mm 160
Max. spessore della lama originale mm 1,8
Max. spessore denti/stradatura
denti mm 2,6

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di ten-
sioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati
possono variare.

Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta
di costruzione del Vostro elettroutensile. Le descrizioni commerciali di
singoli elettroutensili possono variare.
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Sega circolare GKT 55 GCE

Professional
Min. spessore denti/stradatura
denti mm 1,8
Foro di montaggio mm 20
Peso in funzione della
EPTA-Procedure 01/2003 kg 4,7
Classe di sicurezza o]/1

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di ten-
sioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati
possono variare.

Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta
di costruzione del Vostro elettroutensile. Le descrizioni commerciali di
singoli elettroutensili possono variare.

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori misurati per rumorosita rilevati conformemente alla
normaEN 60745.

Il livello di pressione acustica stimato A della macchina am-
montaadB(A): livello di rumorosita 92 dB(A); livello di poten-
zaacustica 103 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB.
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle
tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conforme-
mente alla norma EN 60745:

Taglio di legno: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Taglio di metallo: a,<2,5 m/s?,K=1,5m/s.

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato
rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-
lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti op-
pure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire. Questo pud aumentare sensibilmente la solleci-
tazione da vibrazioni per I'intero periodo di tempo operativo.
Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui 'apparecchio
& spento oppure € acceso ma non é utilizzato effettivamente.
Questo pud ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per lintero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-
tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-
ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformita (€

Assumendone la piena responsabilita, dichiariamo che il pro-
dotto descritto nei «Dati tecnici» &€ conforme alle seguentinor-
mative ed ai relativi documenti: EN 60745 in base alle pre-
scrizioni delle direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen
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Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
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Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montaggio

Inserimento/sostituzione della lama per sega uni-
versale

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Montando lalama portare sempre guanti di protezione.
Toccando lalama vi € il pericolo di incidenti.

» Utilizzare esclusivamente lame che corrispondono ai
dati caratteristici contenuti nelle presenti Istruzioni
per P'uso.

» Non utilizzare in nessun caso mole abrasive come uten-
sile accessorio.

Selezione dellalama

Uno schema con pittogrammi applicazioni si trova alla fine di
queste istruzioni.

Smontaggio della lama (vedi figura A)

Regolare la profondita di taglio massima, vedi paragrafo «Re-

golazione della profondita di taglio».

Per eseguire la sostituzione degli utensili accessori, poggiare

I'elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della carcas-

sa del motore.

- Ribaltare laleva 3 in avanti.

- Spingere in avanti il pulsante di sicurezza 2 e premere la
sega verso il pattino 7 fino a quando la stessa scatta nella
posizione per il cambio della lama di taglio.

- Premereil tasto di bloccaggio alberino 25 e tenerlo premu-
to.

» Azionare il tasto di bloccaggio dell’alberino solo ed
esclusivamente quando I'alberino della sega 25 é fer-
mo. In caso contrario I'elettroutensile potrebbe subire dei
danni.

- Con l'ausiliio della chiave per vite a esagono cavo 5 svitare
la vite di serraggio 20 nel senso di rotazione ©.

- Togliere la flangia di serraggio 21 e la lama di taglio 22
dall'alberino della sega 26.

Montaggio della lama (vedi figura A)

Regolare la profondita di taglio massima, vedi paragrafo «Re-
golazione della profondita di taglio».

Per eseguire la sostituzione degli utensili accessori, poggiare
I'elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della carcas-
sa del motore.

- Ribaltare laleva 3 in avanti.

- Spingere in avanti il pulsante di sicurezza 2 e premere la
sega verso il pattino 7 fino a quando la stessa scatta nella
posizione per il cambio della lama di taglio.

- Pulire lalama di taglio 22 e tutte le parti di serraggio da
montare.

- Applicare lalama di taglio 22 sulla flangia di serraggio 23.
La direzione di taglio della dentatura (direzione della frec-
cia sullalama) deve corrispondere alla freccia del verso di
rotazione sulla cuffia di protezione 15.

- Applicare laflangia diserraggio 21 ed avvitare la vite di ser-
raggio 20 nel senso di rotazione @. Prestare attenzione al-
la posizione corretta di montaggio della flangia di alloggia-
mento 23 e della flangia di serraggio 21.

- Premereil tasto di bloccaggio alberino 25 e tenerlo premu-
to.

- ConTausiliio della chiave per vite a esagono cavo 5 serrare
bene la vite di serraggio 20 nel senso di rotazione @. La
coppia di serraggio deve essere di 6-9 Nm, questo corri-
sponde all'avvitamento manuale della vite di serraggio con
I'aggiunta di % di rotazione.

- Ribaltare laleva 3 indietro. Effettuando questa operazione
la sega scatta indietro nella posizione iniziale.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-
vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o
di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-
colare insieme ad additivi per il trattamento del legname
(cromato, protezione per legno). Materiale contenente
amianto deve essere lavorato esclusivamente da persona-
le specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.
- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavo-
ro.
- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.
Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-
riali da lavorare.
» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-
veri si possono incendiare facilmente.

Aspirazione esterna

Applicare un tubo di aspirazione 31 (accessorio opzionale)
sull'espulsione dei trucioli 18. Collegare il tubo di aspirazione
31 con un aspirapolvere (accessorio opzionale). Una visione
d'insieme relativa al collegamento con diversi tipi di aspira-
polvere si trova alla fine di queste istruzioni.

L’elettroutensile puo essere collegato direttamente ad un
aspiratore multiuso della Bosch munito di dispositivo automa-
tico di teleinserimento. Questo entra automaticamente in
azione al momento in cui si avvia I'elettroutensile.
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L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavora-
re.

Utilizzare un aspiratore speciale per 'aspirazione di polveri
particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure
polveri asciutte.

Uso

Modi operativi

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Regolazione della profondita di taglio

(vedere figure B-C)

» Adattare la profondita di taglio allo spessore del pezzo
in lavorazione. Nella parte inferiore del pezzo in lavorazio-
ne la lama deve uscire in misura inferiore all'altezza del
dente.

Per il taglio senza binario di guida ruotare I'indicatore della
profondita di taglio 8 sulla posizione inferiore @ e per il taglio
con il binario di guida sulla posizione superiore &.

Premere lalevetta 27 e regolare la profondita di taglio deside-
rata (spessore del materiale + altezza dente della lama di ta-
glio) alla scala della profondita di taglio 6.

Impostazione dell’angolo obliquo

Allentare le vitiad alette 11 e 17. Ribaltare la sega lateralmen-
te. Regolare la misura richiesta alla scala 9. Avvitare di nuovo
forte le viti ad alette 11e 17.

La sega pud essere regolata sull'angolo obliquo - 1°0+47°.
Per effettuare questa operazione durante I'orientamento pre-
mere anche il tasto 16 per un angolo obliquo - 1 ° oppureil ta-
sto 12 per un angolo obliquo +47°.

Nota bene: In caso di tagli con pezzo obliquo, la profondita di
taglio & minore del valore visualizzato sulla scala della profon-
dita di taglio 6.

Marcature del taglio (vedi figura D)

Lamarcaturaditaglio 0° (32) indica la posizione della lama di
taglio nel taglio ad angolo retto. La marcatura di taglio 45°

(33) indica la posizione della lama di taglio nel taglio a 45°
nellimpiego senza binario di guida.

Messa in funzione

» Osservare la tensione direte! La tensione della rete de-
ve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
dellelettroutensile. Gli elettroutensili con I'indicazio-
ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Accendere/spegnere

Peraccendere I'elettroutensile azionare primail pulsante di
sicurezza 2 e premere poi I'interruttore di avvio/arresto 1 te-
nendolo premuto.

Azionando il pulsante di sicurezza 2 viene sbloccato contem-
poraneamente il dispositivo diimmersione e la sega puo esse-
re premuta verso il basso. In questo modo la lama di taglio pe-
netra nel pezzo in lavorazione. Sollevando la sega scatta
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indietro di nuovo nella posizione iniziale ed il dispositivo di im-
mersione viene nuovamente bloccato.

Per spegnere I'elettroutensile rilasciare di nuovo l'interrutto-
re di avvio/arresto 1.

Nota bene: Per motivi di sicurezza non & possibile bloccare
I'interruttore avvio/arresto 1 che deve essere tenuto sempre
premuto durante 'esercizio.

Limitatore di spunto alla partenza

Il limitatore elettronico di spunto alla partenza ha la funzione

di limitare la potenza durante la fase della messa in esercizio

dell'elettroutensile e permette I'utilizzo di un fusibile da 16 A.

Constant Electronic

La Constant-Electronic mantiene la velocita di rotazione pres-
soché costante con corsa a vuoto e carico garantendo un’uni-
forme prestazione di lavoro.

Preselezione del numero di giri

Tramite la rotellina per la selezione del numero giri 24 & pos-
sibile preselezionare la velocita richiesta anche durante la fa-
se di funzionamento.

Il numero di giri necessario dipende dalla lama di taglio utiliz-
zata e dal materiale da lavorare (vedi schema con pittogrammi
applicazioni).

Indicazioni operative

Proteggere le lame di taglio da battute e da colpi.

Operare con I'elettroutensile spingendolo in modo uniforme
indirezione ditaglio ed esercitando unaleggera pressione. Un
avanzamento eccessivo contribuisce a ridurre sensibilmente
la durata degli utensili accessori e puo danneggiare I'elettrou-
tensile.

La prestazione di taglio e la qualita del taglio dipendono con-
siderevolmente dallo stato e dalla forma dei denti dellalama
di taglio. Per questo motivo, utilizzare esclusivamente lame
da taglio che siano taglienti ed adatte al materiale in lavorazio-
ne.

Taglio di legname

La corretta selezione dellalama viene basata sul tipo dilegno,
sullaqualita del legno e sul fatto se i tagli richiesti debbano es-
sere longitudinali oppure trasversali.

Eseguendo tagli longitudinali nell'abete si producono trucioli
lunghi ed a forma di spirale.

Le polveri da legname di faggio e di quercia sono particolar-
mente pericolose per la salute. Per questo motivo lavorare
esclusivamente utilizzando un’aspirazione polvere.

Taglio della plastica

Nota bene: Durante il taglio della plastica, in modo particola-
re di PVC, si producono trucioli lunghi ed a forma di spirale
che possono essere caricati elettrostaticamente. A causa di
questo I'espulsione dei trucioli 18 puo intasarsi. Lavorare pre-
feribilmente con aspirazione della polvere.

Operare con I'elettroutensile acceso spingendolo in direzione
del pezzo in lavorazione ed eseguire i tagli con particolare at-
tenzione. Continuare a lavorare quindi rapidamente e senza
interruzioni affinché la dentatura della sega non si sporchi ve-
locemente.
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Taglio di metallo non ferroso
Nota bene: Utilizzare esclusivamente una lama di taglio che

sia tagliente ed adatta per metallo non ferroso. Questo garan-

tisce un taglio preciso ed impedisce il blocco della lama di ta-
glio.

Operare con I'elettroutensile acceso spingendolo in direzione
del pezzo in lavorazione ed eseguire i tagli con particolare at-
tenzione. Continuare a lavorare quindi con avanzamento mi-

nimo e senza interruzioni.

In caso di profilati iniziare il taglio sempre sul lato stretto, nei
profilati a U non effettuare mai il primo taglio sul lato aperto.

Assicurare bene profilati lunghi per evitare il blocco dellalama
di taglio ed un contraccolpo dell'elettroutensile.

Taglio di materiali leggeri da costruzione (con residui di
materiali edilizi)
» In caso di lavori di taglio di materiali leggeri da costru-

zione, rispettare le vigenti norme legislative e le racco-

mandazioni della casa costruttrice del materiale.

Materiali leggeri da costruzione devono essere lavorati esclu-

sivamente con taglio a secco e solo utilizzando un accessorio
per I'aspirazione della polvere. Lavorare sempre con il binario
di guida 29 (accessorio).

L’aspirapolvere deve essere adatto all'aspirazione di polvere
minerale e disporre di rispettiva omologazione. |l programma
Bosch comprende aspirapolvere adatti.

Tagli con binario di guida (vedi figura D)

Tramite il binario di guida 29 & possibile eseguire tagli in sen-

so rettilineo.

Il labbro di gomma sul binario di guida ha la funzione di prote-
zione contro strappamento dei trucioli che impedisce, duran-

te il taglio di materiali legnosi, uno strappo della superficie.
Per questa funzione la lama di taglio deve appoggiare con i
denti direttamente sul labbro di gomma.

Prima del primissimo taglio con il binario di guida 29 il labbro
di gomma deve essere adattato alla sega circolare impiegata.

Per effettuare questo appoggiare il binario di guida 29 per I'in-

tera lunghezza su un pezzo in lavorazione. Regolare una pro-
fondita di taglio di ca. 9 mm e un angolo obliquo perpendico-
lare. Accendere la sega circolare e condurlain modo uniforme
e con leggera spinta in direzione del taglio.

Conil raccordo 30 & possibile combinare insieme binari di

guida. Il fissaggio avviene utilizzando le quattro viti di cui & do-

tato il raccordo.
Adattamento del pattino ai binari di guida (vedi figura E)

La scanalatura stretta integrata nel pattino 7 puo essere utiliz-

zata per i binari di guida illustrati nella pagina degli accessori.
Per l'adattamento del pattino ai binari di guida con traversino
diguida piti largo dialcuni altri produttori, rimuovere l'inserto
di plastica 34. Applicare la sega sul binario di guida e regola-
re, in caso di necessita, con entrambe le viti a testa zigrinata

35 la precisione di adattamento della sega e del binario di gui-

da.

Tagli con guida parallela (vedi figure F - G)

La guida parallela 14 permette di eseguire tagli precisi lungo
un bordo di un pezzo in lavorazione, oppure il taglio di strisce
diidentico spessore.

Spingere le aste di guida della guida parallela 14 attraversole
guide nel pattino 7 Montare le viti ad alette 10 su entrambiila-
ti, come illustrato nella figura, avvitare le viti ad alette 10 ma
non ancora saldamente.

Regolare lalarghezza di taglio desiderata quale valore scalaal-
la relativa marcatura del taglio 32 0 33, vedi paragrafo «Mar-
cature del taglio». Avvitare saldamente le viti ad alette 10.

Tagli con battuta ausiliaria (vedi figura H)

Per lalavorazione di grossi pezziin lavorazione oppure per ta-
gliare spigoli diritti & possibile fissare al pezzo in lavorazione

unatavolaoppure un asse che fungano da battuta ausiliaria ed
operare quindi spingendo la sega circolare con il pattino lungo
la battuta ausiliaria.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni dilavoro,
tenere sempre puliti I'elettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

La cuffia di protezione 15 deve potersi muovere liberamente
e potersi chiudere automaticamente. Per questa ragione te-
nere sempre pulita 'area attorno alla cuffia di protezione 15.
Rimuovere la polvere e i trucioli soffiando con aria compressa
oppure con un pennello.

Lame non rivestite possono essere protette contro la corro-
sione tramite un leggero strato di olio esente da acidi. Per non
macchiare il legno in lavorazione, prima di riutilizzare le lame
sara necessario pulirle bene dall'olio.

Resti di resina oppure di colla sulla lama di taglio compromet-
tono la qualita del taglio. Per questo motivo pulire sempre le
lame per sega subito dopo I'utilizzo.

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di
controllo I'elettroutensile dovesse guastarsi, la riparazione va
fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli
elettroutensili Bosch.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile!

Servizio di assistenza ed assistenza clienti

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

I team assistenza clienti Bosch & a Vostra disposizione per ri-
spondere alle domande relative all'acquisto, impiego e rego-
lazione di apparecchi ed accessori.
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Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A. c/o GEODIS

Viale Lombardia 18

20010 Arluno

Tel.: +39(02) 36 96 26 63

Fax: +39(02) 36 96 26 62

Fax: +39(02) 36 96 86 77

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: +41(044) 847 1513
Fax: +41(044) 847 1553

Smaltimento

Awviare ad un riciclaggio rispettoso dellambiente gli imballag-
gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla norma della direttiva
2002/96/CE suirifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili
devono essere raccolti separatamente ed
essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-

AWAARSCHUWING "
schuwingen en alle voor-

schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-

—
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vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt vanregen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe bent of onder invioed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-
gen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
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aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt bein-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-

—

gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de

uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
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Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor cirkelzagen

Zaagmethode

» GEVAAR: Houd uw handen uit de buurt van de zaagom-
geving en het zaagblad. Houd met uw andere hand de
extra handgreep of het motorhuis vast. Als u de zaagma-
chine met beide handen vasthoudt, kunnen uw handen
niet door het zaagblad verwond worden.

» Grijp niet onder het werkstuk. De beschermkap kan u
onder het werkstuk niet tegen het zaagblad beschermen.

» Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werkstuk aan.
Er dient minder dan een volledige tandhoogte onder het
werkstuk zichtbaar te zijn.

» Houdt het te zagen werkstuk nooit in uw hand of op uw
been vast. Zet het werkstuk in een stabiele opname
vast. Het is belangrijk om het werkstuk goed te bevesti-
gen, om het gevaar van contact met het lichaam, vastklem-
men van het zaagblad of verlies van de controle te minima-
liseren.

» Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan de
geisoleerde greepvlakken als u werkzaamheden uit-
voert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroom-
leidingen of de eigen netkabel kan raken. Contact met
een onder spanning staande leiding zet ook de metalen de-
len van het elektrische gereedschap onder spanning en
leidt tot een elektrische schok.

» Gebruik bij het schulpen altijd een aanslag of een rech-
terandgeleiding. Dit verbetert de zaagnauwkeurigheid en
verkleint de mogelijkheid dat het zaagblad vastklemt.

» Gebruik altijd zaaghladen met de juiste maat en met
een passende vorm van het opnameboorgat (bijv. ster-
vormig of rond). Zaagbladen die niet bij de montagedelen
van de zaagmachine passen, lopen niet rond en leiden tot
het verliezen van de controle.

» Gebruik nooit beschadigde of verkeerde onderlegrin-
gen of schroeven voor het zaagblad. De onderlegringen
en schroeven voor het zaagblad zijn speciaal geconstru-
eerd voor deze zaagmachine, voor optimaal vermogen en
optimale bedrijfszekerheid.

» Terugslag - Oorzaken en bijbehorende veiligheids-
voorschriften
- Eenterugslagis de plotselinge reactie als gevolg van een
vasthakend, vastklemmend of verkeerd gericht zaagblad,
die ertoe leidt dat een ongecontroleerde zaagmachine uit
het werkstuk omhoogkomt en in de richting van de bedie-
nende persoon beweegt;
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- Als het zaagblad in de zich sluitende zaaggroef vasthaakt
of vastklemt, wordt het geblokkeerd en slaat de motor-
kracht de zaagmachine in de richting van de bedienende
persoon terug;

- Als het zaagblad in de zaaggroef wordt gedraaid of ver-
keerd wordt gericht, kunnen de tanden van de achterste
zaagbladrand in het oppervlak van het werkstuk vastha-
ken, waardoor het zaagblad uit de zaaggroef beweegt en
de zaagmachine terugspringt in de richting van de bedie-
nende persoon.

Eenterugslagis het gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste
gebruiksomstandigheden van de zaagmachine. Terugslag
kan worden voorkomen door geschikte voorzorgsmaatre-
gelen, zoals hieronder beschreven.

» Houd de zaagmachine met beide handen vast en breng
uw armen in een stand waarin u de terugslagkrachten
kunt opvangen. Blijf altijd opzij van het zaagblad en
breng het zaagblad nooit op één lijn met uw lichaam. Bjj
eenterugslag kan de zaagmachine naar achteren springen.
De bedienende persoon kan de terugslagkrachten echter
door geschikte voorzorgsmaatregelen beheersen.

» Als het zaagblad vastklemt of als u de werkzaamheden
onderbreekt, schakelt u de zaagmachine uit en houdt u

deze rustig in het werkstuk totdat het zaagblad tot stil-

stand is gekomen. Probeer nooit om de zaagmachine
uit het werkstuk te verwijderen of de machine achter-
uit te trekken zolang het zaagblad beweegt. Anders
kan er een terugslag optreden. Stel de oorzaak van het
vastklemmen van het zaagblad vast en maak deze onge-
daan.

» Als u een zaagmachine die in het werkstuk steekt weer
wilt starten, centreert u het zaaghlad in de zaaggroef
en controleert u of de zaagtanden niet in het werkstuk
zijn vastgehaakt. Als het zaagblad vastklemt, kan het uit
het werkstuk bewegen of een terugslag veroorzaken wan-
neer de zaagmachine opnieuw wordt gestart.

» Ondersteun grote platen om het risico van een terug-
slag door een vastklemmend zaaghblad te verminderen.
Grote platen kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen.
Platen moeten aan beide zijden worden ondersteund, zo-
wel in de buurt van de zaagopening als aan de rand.

» Gebruik geen stompe of beschadigde zaagbladen.
Zaagbladen met stompe of verkeerd gerichte tanden ver-
oorzaken door een te nauwe zaagopening een verhoogde
wrijving, vastklemmen van het zaagblad of terugslag.

» Draai voor het begin van de zaagwerkzaamheden de in-
stellingen voor de zaagdiepte en de zaaghoek vast. Als
de instellingen tijdens het zagen veranderen, kan het zaag-
blad vastklemmen en kan er een terugslag optreden.

» Wees bijzonder voorzichtig bij zaagwerkzaamheden in
bestaande muren of andere plaatsen zonder voldoende
zicht. Het invallende zaagblad kan bij zaagwerkzaamhe-
den in niet-zichtbare voorwerpen blokkeren en een terug-
slag veroorzaken.

Functie van beschermkap

» Controleer voor elk gebruik of de beschermkap correct
sluit. Gebruik de zaagmachine niet als de beschermkap

—
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nietvrij kan bewegen en niet onmiddellijk sluit. Klem of
bind de beschermkap nooit in de geopende stand vast.
Anders is het zaagblad onbeschermd. Als de zaagmachi-
ne op de vloer valt, kan de beschermkap verbogen wor-
den. Controleer dat de beschermkap vrij beweegt en bij al-
le zaaghoeken en zaagdiepten het zaagblad of andere
delen niet aanraakt.

» Controleer de toestand en functie van de veer van de
beschermkap. Als de beschermkap en de veer niet cor-
rect werken, dient u de zaagmachine te laten nazien
voordat u deze gebruikt. Beschadigde delen, plakkende
aanslag of ophoping van spanen laten de onderste be-
schermkap vertraagd werken.

» Alsuinvallend zaagt en u dat niet haaks doet, dientu de
grondplaat van de zaagmachine vast te zetten om zij-
waarts verschuiven te voorkomen. Zijwaarts verschui-
ven kan tot vastklemmen van het zaagblad en daarmee tot
terugslag leiden.

» Leg de zaagmachine niet op de werkbank of op de vloer
zonder dat de beschermkap het zaagblad bedekt. Een
onbeschermd uitlopend zaagblad beweegt de zaagmachi-
ne tegen de zaagrichting en zaagt wat er in de weg komt.
Let op de uitlooptijd van de zaagmachine.

Extra waarschuwingen

» Grijp niet met uw handenin de spaanafvoer. U kunt zich
aan ronddraaiende delen verwonden.

» Werk met de zaagmachine niet boven uw hoofd. Zo
heeft u geen voldoende controle over het elektrische ge-
reedschap.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet stationair.
Het is niet geconstrueerd voor gebruik met een zaagtafel.

» Gebruik geen zaaghladen van HSS-staal. Dergelijke
zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.

» Zaag geen ijzermetaal. Gloeiende spanen kunnen de sto-
fafzuiging doen ontbranden.

» Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.

» Zethet werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
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Product- en vermogensbeschrijving

Leesalle veiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met een
vaste steun en een recht verlopende zaaglijn schulpen, afkor-
ten en verstek zagen in hout. Met geschikte zaagbladen kun-
nen ook dunne non-ferrometalen (zoals profielen), gasbeton
en kunststoffen worden gezaagd.

Het bewerken van ijzermetaal is niet toegestaan.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van

het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Aan/uit-schakelaar

Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar

Hendel voor zaagbladwissel

Extra handgreep (geisoleerd greepvlak)

Inbussleutel

Zaagdiepteschaalverdeling

Voetplaat

Verstelbare zaagdiepte-indicatie

Schaalverdeling verstekhoek

Vleugelschroef voor parallelgeleider*

Vleugelschroef voor vooraf instelbare verstekhoek

Toets voor verstekhoek 47 °

Verschuifbaar kijkvenster voor afzuiging

Parallelgeleider*

Beschermkap

Toets voor verstekhoek - 1°

Vleugelschroef voor vooraf instelbare verstekhoek

Spaanafvoer

Handgreep (geisoleerd greepvlak)

Spanschroef

Spanflens

Cirkelzaagblad*

Opnameflens

Stelwiel vooraf instelbaar toerental

Blokkeerknop uitgaande as

Uitgaande as

Schuif voor vooraf instelbare zaagdiepte

Paar lijmklemmen*

Geleidingsrail*

Verbindingsstuk*

Afzuigslang*

Zaagmarkering 0°

oo ~NOOOGThAWN

WWWRNRNRNRONRNRNRORNORODNERERRR [ |3 |3 |3 & 2
NP OOWOMNOURWNROOWOMNOOATNLWNERO

—

33 Zaagmarkering 45°
34 Kunststof inzetstuk voor voetplaat
35 Kartelschroeven voor spelinginstelling geleidingsgroef

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt laard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.

Technische gegevens
Cirkelzaag GKT 55 GCE
Professional

Zaaknummer 3601F750..
Opgenomen vermogen w 1400
Onbelast toerental mint 3600 - 6250
Max. belast toerental mint 5900
Max. zaagdiepte

- bij verstekhoek 0° mm 57
- bij verstekhoek 45° mm 42
Blokkering uitgaande as [
Vooraf instelbaar toerental (]
Constant-electronic )
Aanloopstroombegrenzing [
Afmetingen voetplaat mm 154x 305
Max. zaagbladdiameter mm 165
Min. zaagbladdiameter mm 160
Max. zaagbladdikte mm 1,8
Max. tanddikte/-zetting mm 2,6
Min. tanddikte/-zetting mm 1,8
Opnameboorgat mm 20
Gewicht volgens EPTA-Procedure

01/2003 kg 4,7
Isolatieklasse [O]/1

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.

Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereed-
schap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschap-
pen kunnen afwijken.

Informatie over geluid en trillingen

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend: geluidsdrukniveau 92 dB(A); geluidsvermogen-
niveau 103 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:

zagen van hout: a,<2,5 m/s?,K=1,5m/s?,

zagen van metaal: a, <2,5 m/s?, K=1,5m/s2.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
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Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan

de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode dui-

delijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Conformiteitsverklaring  C €

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
»Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de

volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 vol-

gens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG en
2006/42/EG.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

ngm 1V %*ﬁ%’ﬁh

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Montage

Cirkelzaagblad inzetten of vervangen

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaag-

blad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwon-
dingsgevaar.

» Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze
gebruiksaanwijzing aangegeven eisen.

» Gebruik in geen geval slijpschijven als inzetgereed-
schap.

Zaagblad kiezen

Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het

einde van deze gebruiksaanwijzing.

Zaaghlad demonteren (zie afbeelding A)

Stel de maximale zaagdiepte in. Zie gedeelte ,Zaagdiepte in-
stellen”.

—
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Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van toebe-

horen bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Klap de hendel 3 naar voren.

~ Duw de inschakelblokkering 2 naar voren en duw de zaag
naar de voetplaat 7 tot deze in de stand voor de zaagblad-
wissel vastklikt.

- Druk op de asblokkeerknop 25 en houd deze ingedrukt.

» Bedien de asblokkeerknop 25 alleen als de uitgaande
as stilstaat. Anders kan het elektrische gereedschap be-
schadigd raken.

- Draai met de inbussleutel 5 de spanschroef 20 in draai-
richting @ naar buiten.

- Neem de spanflens 21 en het zaagblad 22 van de uitgaan-
deas 26.

Zaagblad monteren (zie afbeelding A)

Stel de maximale zaagdiepte in. Zie gedeelte ,Zaagdiepte in-

stellen”.

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van toebe-

horen bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Klap de hendel 3 naar voren.

~ Duw de inschakelblokkering 2 naar voren en duw de zaag
naar de voetplaat 7 tot deze in de stand voor de zaagblad-
wissel vastklikt.

- Reinig het zaagblad 22 en alle te monteren spandelen.

- Zethet zaagblad 22 op de opnameflens 23. De zaagrichting
van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) en draairich-
tingspijl op de beschermkap 15 moeten overeenkomen.

- Brengde spanflens 21 aan en draai de spanschroef 20 in
draairichtng @ in. Let op de juiste inbouwpositie van opna-
meflens 23 en spanflens 21.

- Druk op de asblokkeerknop 25 en houd deze ingedrukt.

- Draai met de inbussleutel 5 de spanschroef 20 in draai-
richting @ vast. Het aandraaimoment moet 6 -9 Nm be-
dragen, dat komt overeen met handvast plus een % om-
wenteling.

- Klap de hendel 3 terug. Daarbij veert de zaag terug naar de
uitgangspositie.

Afzuiging van stof en spanen

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal ge-
schikte stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.

Bosch Power Tools

G(%

%ﬁ

1609929Y20((13.7.11)

41%



g%% OBJ BUCH-1471-001.book Page 54 Wednesday, July 13,2011 10:56 AM

54 | Nederlands

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.

» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Externe afzuiging

Steek een afzuigslang 31 (toebehoren) op de spaanafvoer
18. Verbind de afzuigslang 31 met een stofzuiger (toebeho-
ren). Een overzicht van aansluitingen op verschillende stof-
zuigers vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Het elektrische gereedshcap kan rechtstreeks worden aange-

sloten op het stopcontact van een Bosch-allroundzuiger met
afstandsbediening. Deze wordt bij het inschakelen van het
elektrische gereedschap automatisch gestart.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materi-

aal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-

vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.

Gebruik

Functies

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Zaagdiepte instellen (zie afbeeldingen B-C)

» Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werkstuk aan.
Er dient minder dan een volledige tandhoogte onder het
werkstuk zichtbaar te zijn.

Draai de zaagdiepte-indicatie 8 voor het zagen zonder gelei-

dingsrail in de onderste stand @ resp. voor het zagen met ge-

leidingsrail in de bovenste stand @.

Druk de schuif 27 in en stel de gewenste zaagdiepte (materi-
aaldikte en tandhoogte van het zaaghlad) op de zaagdiepte-
schaalverdeling 6 in.

Verstekhoek instellen

Draai de vleugelschroeven 11 en 17 los. Draai de zaag opzij.
Stel de gewenste maat op de schaalverdeling 9 in. Draai de
vleugelschroeven 11 en 17 weer vast.

De zaag kan op - 1 ° of +47 ° verstekhoek worden ingesteld.
Druk daarvoor bij het zwenken bovendien op de toets 16 voor
een verstekhoek - 1 ° of de toets 12 voor een verstekhoek
+47°.

Opmerking: Bij het verstekzagen is de zaagdiepte kleiner dan
de op de zaagdiepteschaalverdeling 6 aangeven waarde.

Zaagmarkeringen (zie afbeelding D)

De zaagmarkering 0° (32) geeft de stand van het zaagblad bij
haaks zagen aan. De zaagmarkering 45° (33) geeft de stand
van het zaagblad bij 45° zagen aan, bij gebruik zonder gelei-
dingsrail.

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

—

In- en uitschakelen

Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen bedient u
eerst de inschakelblokkering 2 en drukt u vervolgens de
aan/uit-schakelaar 1 in en houdt u deze ingedrukt.

Door het bedienen van de inschakelblokkering 2 wordt tege-
lijkertijd de invalvoorziening ontgrendeld en kan de zaag om-
laag worden geduwd. Daardoor valt het zaagblad in het werk-
stuk. Bij het omhoogbewegen veert de zaag terug naar de
uitgangspositie en wordt de invalvoorziening weer vergren-
deld.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 1 los.

Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de aan-/uitschake-
laar 1 van de machine niet worden vergrendeld, maar moet
deze tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.

Aanloopstroombegrenzing

De elektronische aanloopstroombegrenzing begrenst het ver-
mogen bij het inschakelen van het elektrische gereedschap
en maakt het gebruik met een zekering van 16 A mogelijk.

Constant-electronic

De constant-electronic houdt het toerental bij onbelast en be-
last lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmatige ar-
beidscapaciteit.

Vooraf instelbaar toerental

Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het toerental 24
kunt u het benodigde toerental vooraf instellen, ook terwijl de
machine loopt.

Het vereiste toerental is afhankelijk van het gebruikte zaag-
blad en het te bewerken materiaal (zie het zaagbladenover-
zicht aan het einde van deze gebruiksaanwijzing).

Tips voor de werkzaamheden
Bescherm de zaagbladen tegen schokken en stoten.

Geleid het elektrische gereedschap gelijkmatig en licht du-
wend in de zaagrichting. Te sterk duwen vermindert de le-
vensduur van de inzetgereedschappen aanzienlijk en kan het
elektrische gereedschap schaden.

De zaagcapaciteit en de zaagkwaliteit zijn in belangrijke mate
afhankelijk van de toestand en de tandvorm van het zaagblad.
Gebruik daarom alleen scherpe en voor het te bewerken ma-
teriaal geschikte zaagbladen.

Hout zagen

De juiste keuze van het zaagblad is afhankelijk van de hout-
soort en houtkwaliteit en van de vraag of er moet worden ge-
schulpt of afgekort.

Bij het in de lengte zagen van vurenhout ontstaan lange, spi-
raalvormige spanen.

Beuken- en eikenhoutstof is bijzonder gevaarlijk voor de ge-
zondheid. Werk daarom alleen met stofafzuiging.

Zagen van kunststof

Opmerking: Bij het zagen van kunststof, in het bijzonder van
pvc, ontstaan lange, spiraalvormige spanen die elektrosta-
tisch opgeladen kunnen zijn. Daardoor kan de spaanafvoer 18
verstopt raken. Werk bij voorkeur met een stofafzuiging.
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Geleid het elektrische gereedschap ingeschakeld naar het
werkstuk en zaag het voorzichtig aan. Werk vervolgens snel
en zonder onderbreking verder, zodat de zaagtanden niet zo
snel vastplakken.

Zagen van non-ferrometaal

Opmerking: Gebruik een voor non-ferrometaal geschikt,
scherp zaagblad. Dit staat garant voor zuiver zagen en voor-
komt vastklemmen van het zaagblad.

Geleid het elektrische gereedschap ingeschakeld naar het
werkstuk en zaag het voorzichtig aan. Werk vervolgens met
weinig voorwaartse kracht en zonder onderbreking verder.
Begin bij profielen altijd te zagen aan de smalle zijde, bij
U-profielen nooit aan de open zijde. Ondersteun lange profie-
len om het vastklemmen van het zaagblad en een terugslag
van het elektrische gereedschap te voorkomen.

Zagen van lichte bouwmaterialen (materialen met mine-

raalaandeel)

» Neem bij het zagen van lichte bouwmaterialen de wet-
telijke voorschriften en de adviezen van de fabrikanten
van de materialen in acht.

Lichte bouwmaterialen mogen alleen droog worden gezaagd

en alleen met een stofafzuiging. Werk altijd met de geleidings-

rail 29 (toebehoren).

De stofzuiger moet zijn goedgekeurd voor het zuigen van

steenstof. Bosch levert geschikte stofzuigers.

Zagen met geleidingsrail (zie afbeelding D)

Met de geleidingsrail 29 kunt u in een rechte lijn zagen.

De rubber rand langs de geleidingsrail dient als antisplinter-
beveiliging, die bij het zagen van houtmaterialen uitsplinteren
van het oppervlak voorkomt. Het zaagblad moet daarvoor met
de tanden vlak tegen de rubber rand liggen.

Voordat er voor de eerste keer wordt gezaagd, moet de rub-
ber rand met de geleidingsrail 29 worden aangepast aan de
gebruikte cirkelzaag. Leg daarvoor de geleidingsrail 29 met
de volledige lengte op een werkstuk. Stel een zaagdiepte van
ca. 9 mmen een haakse verstekhoek in. Schakel de cirkelzaag
in en geleid deze gelijkmatig en licht duwend in de zaagrich-
ting.

Met het verbindingsstuk 30 kunnen twee geleidingsrails wor-
den gecombineerd. Het spannen gebeurt door middel van de
vier bouten in het verbindingsstuk.

Aanpassen van de voetplaat aan andere geleidingsrails
(zie afbeelding E)

De in de voetplaat 7 geintegreerde smalle groef kan worden
gebruikt voor de op de toebehorenpagina getoonde gelei-
dingsrails. Voor aanpassing van de voetplaat aan geleidings-
rails met een bredere geleidingsbrug van enkele andere mer-
ken verwijdert u het kunststof inzetstuk 34. Plaats de zaag op
de geleidingsrail en stel indien gewenst met de beide kartel-
schroeven 35 de paszuiverheid van zaag en geleidingsrail in.

Zagen met parallelgeleider (zie afbeeldingen F - G)

Met de parallelgeleider 14 kunt u nauwkeurig zagen langs een
werkstukrand en stroken op dezelfde maat zagen.

Duw de geleidingsstangen van de parallelgeleider 14 door de
geleidingen in de voetplaat 7. Monteer de vleugelschroeven

—
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10 aan beide zijden, zoals in de afbeelding getoond. Draai de
vleugelschroeven 10 echter nog niet vast.

Stel de gewenste zaagbreedte als schaalverdelingswaarde bij
de desbetreffende zaagmarkering 32 of 33 in. Zie gedeelte
~Zaagmarkeringen”. Draai de vleugelschroeven 10 vast.

Zagen met hulpgeleider (zie afbeelding H)

Voor het bewerken van grote werkstukken of het zagen van
rechte randen kunt u een plank of een plint als hulpgeleider op
het werkstuk bevestigen en de cirkelzaag met de voetplaat
langs de hulpgeleider bewegen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

De beschermkap 15 moet altijd vrij kunnen bewegen en van-

zelf kunnen sluiten. Houd daarom de omgeving rond de pen-

delbeschermkap 15 altijd schoon. Verwijder stof en spanen

door uitblazen met perslucht of met een kwast.

Zaagbladen zonder bekledingslaag kunnen door middel van

een dunne laag zuurvrije olie worden beschermd tegen roest-

aanslag. Verwijder de olie weer voor het zagen, omdat het

hout anders vlekken krijgt.

Hars- of lijmresten op het zaagblad schaden de zaagkwaliteit.

Reinig daarom zaagbladen meteen na het gebruik.

Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fa-

bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de repara-

tie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice

voor Bosch elektrische gereedschappen.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-

len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens

het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Klantenservice en advies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag
bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van
producten en toebehoren.

Nederland

Tel.: +31(076) 57954 54
Fax: +31(076) 5795494
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié en Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32(070) 225575
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
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Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle advarselshenvisninger for el-vaerktaj
A ADVARSEL Laes alle advarselshenvisninger og in-

strukser. | tilfelde af manglende over-
holdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der ri-
siko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige kvastelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til se-
nere brug.
Detiadvarselshenvisningerne benyttede begreb ,el-vaerktej*
refererer til netdrevet el-vaerktaj (med netkabel) og akkudre-
vet el-vaerktgj (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

» Brugikke el-varktgjeti eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brandbare vasker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sl gnister, der kan antende stev eller dam-
pe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktejets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstandigheder a&ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udszettes for regn eller fugt. Ind-
trengning af vand i et el-vaerktej ager risikoen for elektrisk
stad.

—

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-vaerktejet i ledningen,
hange el-varktgjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger ager risikoen for elektrisk sted.

» Huvis el-vaerktajet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forleengerledning til udendgrs brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk sted.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktgjeti fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-rela. Brug af et
HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktaj, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stavmaske,
skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller hgrevarn af-
haengig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stremtilferslen
og/eller akkuen, lafter eller baerer det. Undgd at baere
el-vaerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj el-
ler skruenggle, for el-vaerktejet taendes. Hvis et stykke
varktej eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstaj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vak fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der eri bevaegelse, kan gribe
fat i lestsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stgvopsugning kan reducere stevmaeng-
den og dermed den fare, der er forbundet stev.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktaj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktej, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udfares. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktaj, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktaj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.
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» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,

inden maskinen indstilles, der skiftes tilbeharsdele, el-

ler maskinen lzegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-veerktejet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlzst disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-vaerktojet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-

ler, om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ik-

ke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadi-
get, sdledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-veerk-
tajer.

» Sarg for, at skerevaerktajer er skarpe og rene. Omhyg-

geligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skaere-

kanter setter sig ikke s hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Brug el-varktgj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-verktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fere til farlige situationer.

Service

» Sorg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsforskrifter for rundsave

Savning

» FARE: Hold fingrene vak fra saveomradet og savklin-
gen. Hold pa ekstragrebet eller motorhuset med den
anden hand. Holdes saven med begge haender, kan disse
ikke kvaestes af savklingen.

» Stik ikke fingrene ind under emnet. Beskyttelsesskaer-
men kan ikke beskytte dig mod savklingen under emnet.

» Tilpas snitdybden i forhold til emnets tykkelse. Mindre
end en hel tandhgjde skal kunne ses under emnet.

» Hold aldrig det emne, der skal saves i, i handen eller
hen over benet. Sikre emnet pa en stabil holder. Det er
vigtigt at fastgere emnet godt for at minimere fare for
kropskontakt, klemning af savkling eller tab af kontrol.

» Hold altid kun el-vaerktgjet i de isolerede gribeflader,

nar du udferer arbejde, hvor indsatsvaerktgjet kan ram-

me bgjede stramledninger eller vaerktgjets eget kabel.
Kontakt med en spaendingsferende ledning saetter ogsa
metaldele under spaending, hvilket ferer til elektrisk sted.

» Anvend altid et anslag eller en lige kantfering til leng-

deskaering. Dette forbedrer snitngjagtigheden og reduce-

rer muligheden for, at savklingen satter sigi klemme.
» Anvend altid savklinger i den rigtige starrelse og med

passende boring (f.eks. stjerneformet eller rund). Sav-
klinger, der ikke passer til savens monteringsdele, laber ik-

ke rundt, hvorved du taber kontrollen.

—

» Anvend aldrig beskadigede eller forkerte savklinge-
spaendeskiver eller -skruer. Savklinge-spandeskiverne
og -skruerne er konstrueret specielt til din sav for at sikre
optimal ydelse og driftssikkerhed.

» Tilbageslag - Arsager og tilsvarende sikkerhedsin-
strukser
- et tilbageslag er den pludselig reaktion som felge af en
fastsiddende, fastklemmende eller forkert indstillet sav-
klinge, der medfarer, at en ukontrolleret sav lgfter sig og
bevager sig ud hen imod betjeningspersonen;
- hvis savklingen saetter sig fast eller kommer i klemme i
den lukkende savspalte, blokerer den, og motorkraften
slar saven tilbage hen imod betjeningspersonen;
- drejes savklingen i savsnittet eller indstilles den forkert
der, kan teenderne i den bageste kant pa savklingen satte
sig fast i emnets overflade, hvorved savklingen bevaeger
sig ud af savspalten, og saven springer tilbage hen imod
betjeningspersonen.
Et tilbageslag er en falge af en forkert eller fejlagtig brug af
saven. Det kan forhindres ved at treeffe egnede sikker-
hedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende.

» Hold saven fast med begge hander og hold dine arme i
en position, hvor du kan modsta tilbageslagskrafter-
ne. Serg altid for at sta pa siden af savklingen, savklin-
gen ma aldrig befinde sig i en linje med din krop. Ved et
tilbageslag kan saven springe tilbage, dog kan betjenings-
personen beherske tilbageslagskrafterne, hvis egnede
foranstaltninger er truffet.

» Sidder savklingen i klemme eller afbryder du arbejdet,
slukkes saven og saven holdes roligt i emnet, til sav-
klingen er stoppet. Forsag aldrig at fjerne saven fra
emnet eller at traekke den tilbage, sa laenge savklingen
bevaeger sig, ellers kan der opsta et tilbageslag. Lokali-
sér og afhjeelp arsagen til, at savklingen sidder i klemme.

» @nsker du at starte en sav, der sidder i emnet, centre-
res savklingen i savspalten, hvorefter det kontrolleres,
at savtenderne ikke sidder fast i emnet. Sidder savklin-
geniklemme, kan den bevaege sig ud af emnet eller fare til
et tilbageslag, hvis saven startes igen.

» Understst store plader for at reducere risikoen for et
tilbageslag som falge af en fastsiddende savklinge.
Store plader kan bgje sig under deres egen vaegt. Plader
skal stattes pa begge sider, bade i nzerheden af savspalten
og ved kanten.

» Anvend ikke uskarpe eller beskadigede savklinger.
Savklinger med uskarpe eller forkert indstillede teender fe-
rer til gget friktion, fastklemning af savklingen og tilbage-
slag, fordi savspalten er for smal.

» Spaend snitdybde- og snitvinkelindstillingerne, for sa-
vearbejdet pabegyndes. £ndrerindstillingerne sigunder
savearbejdet, kan savklingen satte sig i klemme, hvilket
kan fare til et tilbageslag.

» Ver serlig forsigtig, nar der saves i bestaende vaegge
eller andre omrader, hvor man ikke har direkte indblik.
Den neddykkende savklinge kan blokere i forbindelse med
savning i skjulte genstande, hvilket kan fere til et tilbage-
slag.
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Beskyttelsesskarmens funktion

» Kontrollér altid for brug, at beskyttelsesskarmen luk-
ker korrekt. Anvend ikke saven, hvis beskyttelses-
skaermen ikke kan bevages frit og denikke lukker med
det samme. Klem eller bind aldrig beskyttelsesskaer-
men fast; derved ville savklingen vaere ubeskyttet. Fal-
der saven utilsigtet ned pa jorden, kan beskyttelsesskaer-
men deformeres. Sikre, at beskyttelsesskaermen bevager
sig frit og at den hverken berarer savklinge eller andre de-
le, nar der udferes snitvinkler.

» Kontrollér fjedertilstanden og -funktionen for beskyt-
telsesskaermen. Serg for at fa saven vedligeholdt for
brug, hvis beskyttelsesskarm og fjeder ikke fungerer
korrekt. Beskadigede dele, klabrige aflejringer eller op-
hobede spaner er med til, at den nederste beskyttelses-
skaerm arbejder forsinket.

» Sikre ved ,.dyksnit", der ikke udferes i en ret vinkel, sa-
vens grundplade mod forskydning ud til siden. En for-
skydning ud til siden kan medfare, at savklingen satter sig
i klemme, hvilket kan fere til tilbageslag.

» Saven ma kun laegges fra pa vaerktgjshanken eller gul-
vet, hvis beskyttelsesskarmen daekker over savklin-
gen. Enubeskyttet, efterlgbende savklinge bevaeger saven
mod snitretningen og saver ialt, hvad der kommerinzrhe-
den af saven. Overhold savens efterlgbstid.

Ekstra advarselshenvisinnger

» Stik ikke fingrene ind i spanudkastningsabningen. Du
kan blive kvaestet af roterende dele.

» Arbejd ikke med saven over hovedhgjde. Da du i denne
position ikke har nogen tilstraekkelig kontrol over el-vark-
tojet.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Brud pa et vandrer kan fere til
materiel skade eller elektrisk sted.

» Anvend ikke el-varktgjet stationaert. Det er ikke bereg-
net til drift med savebord.

» Anvend ikke savklinger af HSS-stal. Sadanne savklinger
kan let braekke.

» Sav ikke i jernmetaller. Gladende spaner kan antaende
stavopsugning.

» Hold altid maskinen fast med begge haender og serg for
at sta sikkert under arbejdet. El-varktajet fares sikkert
med to hander.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spandean-
ordninger eller skruestik end med handen.

» El-vaerktejet ma forst legges fra, nar det star helt stil-
le. Indsatsveerktajet kan satte sig i klemme, hvilket kan
medfare, at man taber kontrollen over el-varktajet.

—
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Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stad, brand og/eller al-
vorlige kvaestelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side vaere foldet ud, mens du leeser betjeningsvej-
ledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktgjet er bestemt til- pa fast underlag - at udfere leeng-
de- og tvaersnit med lige snitforlgb og pa gering i trae. Med til-
svarende savklinger kan der ogsa saves i tyndvaeggede ikke-
jernholdige metaller (f.eks. profiler), lette byggematerialer og
kunststof.

Det er ikke tilladt at bearbejde jernholdige metaller.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-vaerktgjet pa illustrationssiden.

1 Start-stop-kontakt

2 Kontaktspaerre til start-stop-kontakt

3 Arm il skift af savklinge

4 Ekstrahandtag (isoleret gribeflade)

5 Unbracongglen

6 Snitdybdeskala

7 Grundplade

8 Justerbar snitdybdeindikator

9 Skala geringsvinkel

10 Vingeskrue til parallelanslag*

11 Vingeskrue til indstilling af geringsvinkel
12 Taste til geringsvinkel 47°

13 Forskydeligt kontrolvindue til opsugning
14 Parallelanslag*

15 Beskyttelsesskaerm

16 Taste til geringsvinkel - 1°

17 Vingeskrue til indstilling af geringsvinkel
18 Spanudkast

19 Handgreb (isoleret gribeflade)

20 Spaendeskrue

21 Spandeflange

22 Rundsavklinge*

23 Holdeflange

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Indstillingshjul omdrejningstal
Spindel-lasetaste

Savespindel

Skyder til indstilling af snitdybde
Skruetvingepar*

Styreskinne*
Forbindelsesstykke*
Opsugningsslange*
Snitmarkering 0°
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33 Snitmarkering 45°
34 Kunststofindsats til grundplade
35 Fingerskruer til slerindstilling feringsnot

*Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejlednin-
gen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstaendige tilbehor fin-
des i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data
Handrundsav GKT 55 GCE
Professional
Typenummer 3601F750..
Nominel optagen effekt w 1400
Omdrejningstal, ubelastet mint 3600 - 6250
max. omdrejningstal under belast-
ning min't 5900
max. snitdybde
- ved geringsvinkel 0° mm 57
- ved geringsvinkel 45° mm 42
Spindellas °
Indstilling af omdrejningstal )
Konstantelektronik ®
Startstemsbegransning °
Mal grundplade mm 154 x 305
max. savklingediameter mm 165
min. savklingediameter mm 160
max. savklingetykkelse mm 1,8
max. tandbredde/tandvinkel mm 2,6
min. tandbredde/tandvinkel mm 1,8
Holdeboring mm 20
Vaegt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,7
Beskyttelsesklasse [o]/1

Angivelserne gaelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spandinger og i landespecifikke udfe-
relser.

Se typenummer pa el-vaerktgjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for
de enkelte el-vaerktajer kan variere.

Stej-/vibrationsinformation
Malevaerdier for staj beregnet iht. EN 60745.

Varktgjets A-vaegtede stajniveau er typisk: Lydtryksniveau
92 dB(A); lydeffektniveau 103 dB(A). Usikkerhed K =3 dB.
Brug hgrevaern!

Samlede vibrationsveerdier a;, (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:

savningi trae: a,<2,5 m/s2, K=1,5m/s2,

savning i metal: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s2.

Det svingningsniveau, der er angivet i nervaerende instruktio-

ner, er blevet malt iht. en standardiseret méleproces i

EN 60745, ogkanbruges tilat sammenligne el-vaerktejer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau reprasenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktejet. Hvis el-vaerktejet dog anvendes

—
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tilandre formal, med afvigende indsatsveerktgj eller utilstraek-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan fare til en betydelig foragelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktejet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fe-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastlag ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktgj, holde haender varme,
organisation af arbejdsforlab.

Overensstemmelseserklaering CE

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevet under ,Tekniske data®, er i overensstemmelse med
falgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
2006/42/EF.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product

Engineering Certification

oy ,V’Zw%m

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Montering

Isaetning/udskiftning af rundsavklinge

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

» Brug beskyttelseshandsker, nar savklingen monteres.
Bergring med savklingen er forbundet med kvaestelsesfa-
re.

» Benyt kun savklinger, der lever op til de tekniske datai
denne betjeningsvejledning.

» Anvend under ingen omstandigheder slibeskiver som
indsatsvaerktgj.

Savklinge vaelges

En oversigt over anbefalede savklinger findes bag i denne vej-
ledning.

Savklinge demonteres (se Fig. A)

Indstil den maks. snit-/skaeredybden, se afsnit ,Snitdybde
indstilles®.

El-vaerktgjet skal helst lgges fra pa motorhusets frontside,
nar veerktej skal skiftes.

- Klap armen 3 fremad.

Bosch Power Tools
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- Skub kontaktspaerren 2 frem og tryk saven hen til grund-
pladen 7, til denne falder i hak i positionen til savklinge-
skift.

- Tryk tasten til spindellasen 25 og hold den trykket ned.

» Betjen kun spindellasetasten 25, nar savspindlen star
stille. Ellers kan el-varktgjet blive beskadiget.

- Drej spendeskruen 20 ud i drejeretningen @ med unbra-
koneglen 5.

- Fjern spaendeflangen 21 og savklingen 22 fra savspindlen
26.

Savklinge monteres (se Fig. A)

Indstil den maks. snit-/skaeredybden, se afsnit ,Snitdybde

indstilles®.

El-vaerktgjet skal helst lgges fra pa motorhusets frontside,

nar veerktej skal skiftes.

- Klap armen 3 fremad.

- Skub kontaktsparren 2 frem og tryk saven hen til grund-
pladen 7, til denne falder i hak i positionen til savklinge-
skift.

- Rengar savklingen 22 og alle spazndedele, der skal monte-

res.
- Anbring savklingen 22 pa holdeflangen 23. Teendernes
skeereretning (pilretning pa savklingen) og drejeret-

ningspilen pa beskyttelsesskeermen 15 skal stemme over-

ens.

- Sat spandeflangen 21 pa og skru spendeskruen 20 i i
drejeretningen @. Kontrollér, at holdeflange 23 og spaen-
deflange 21 er monteret rigtigt.

- Tryk tasten til spindelldsen 25 og hold den trykket ned.

- Spaend spandeskruen 20 fast i drejeretning @ med un-
brakongglen 5. Fastspaendingsmomentet skal vaere
6-9 Nm, det svarer til handfast plus % omdrejning.

- Klap armen 3 tilbage. Derved fjedrer saven tilbage i ud-
gangspositionen.

Stev-/spanudsugning

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udfores arbej-

de pa el-vaerktgjet.

» Stgv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-

sorter, mineraler og metal kan vare sundhedsfarlige. Be-

rgring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktio-

ner og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i naerheden af arbejdspladsen.
Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som
kreeftfremkaldende, isaer i forbindelse med ekstra stoffer
til treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materia-
let.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Detanbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de mate-

rialer, der skal bearbejdes.
» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

—

Opsugning med fremmed stevsuger

Anbring en opsugningsslange 31 (tilbehgr) pa spanudkastet
18. Forbind opsugningsslangen 31 med en stavsuger (tilbe-
her). En oversigt over tilslutning af forskellige stavsugere fin-
des bagest i denne vejledning.

Eael-vaerktajet kan tilsluttes direkte til stikdasen pa en almin-
delig Bosch stavsuger med fjernbetjening. Denne starter
automatisk, nar el-vaerktejet teendes.

Stavsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal opsu-
ges.

Anvend en specialstavsuger til opsugning af seerligt sund-
hedsfarligt, kraeftfremkaldende eller tart stav.

Brug

Funktioner

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

Snitdybde indstilles (se Fig. B-C)

» Tilpas snitdybden i forhold til emnets tykkelse. Mindre
end en hel tandhgjde skal kunne ses under emnet.

Drej snitdybdeindikatoren 8 il savning uden styreskinne pa

den nederste position @ hhv. til savning med styreskinne pa

den gverste position @.

Tryk pa skyderen 27 og indstil den enskede snitdybde (mate-

rialetykkelse + tandhgjde pa savklinge) pa snitdybdeskalaen
6.

Indstilling af geringsvinkel

Lasne vingeskruerne 11 og 17. Sving saven ud til siden. Ind-
stil det enskede mal pa skalaen 9. Skru vingeskruerne 11 og
17 fast igen.

Saven kan indstilles pa - 1 ° eller +47 ° geringsvinkel. Tryk
hertil ved svingning desuden pa tasten 16 til en geringsvinkel
- 1°eller pa tasten 12 til en geringsvinkel +47°.

Bemaerk: Ved geringssnit er snitdybden mindre end denviste
veerdi pa snitdybdeskalaen 6.

Snitmarkeringer (se Fig. D)

Snitmarkeringen 0° (32) viser savklingens position ved et ret-
vinklet snit. Snitmarkeringen 45° (33) viser savklingens posi-
tion ved 45°-snit — hvis styreskinnen ikke bruges.

lbrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spaending
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktgj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Taend/sluk

El-vaerktgjet tages i brug ved ferst at aktivere kontaktspaer-
ren 2 og herefter trykke pa start-stop-kontakten 1 og holde
den nede.

Nar kontaktspaerren 2 betjenes, abnes samtidigt neddyk-
ningsanordningen, og saven kan trykkes nedad. Derved dyk-
ker savklingen ned i emnet. Nar saven lgftes, fiedrer den tilba-
ge i udgangspositionen, og neddykningsanordningen lases
igen.
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El-vaerktgjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 1.
Bemaerk: Af sikkerhedstekniske grunde kan start-stop-kon-
takten 1 ikke fastlases; den skal trykkes ned og holdes nede,
sa leenge saven er i drift.

Startstamsbegransning

Den elektroniske startstremsbegransning begraenser ydel-
sen, nar el-vaerktejet teendes, og muligger driften til en

16 A-sikring.

Konstantelektronik

Konstantelektronik holder det indstillede omdrejningstal mel-
lem ubelastet og belastet tilstand naesten konstant.

Indstilling af omdrejningstal

Stillehjulet til indstilling af omdrejningstallet 24 bruges til at
indstille det nadvendige omdrejningstal - ogsa under driften.
Det ngdvendige omdrejningstal afhanger af den benyttede
savklinge og det materiale, som der skal saves i (se savklinge-
oversigt i slutningen af denne vejledning).

Arbejdsvejledning

Beskyt savklingerne mod sted og slag.

Far el-vaerktejet javnt og med let skub i snitretning. For staerk
fremfering forringer indsatsveerktejets levetid betydeligt og
kan beskadige el-verktgjet.

Saveevnen og snitkvaliteten afhaenger i vaesentlig grad af sav-
klingens tilstand og tandform. Anvend derfor kun skarpe sav-
klinger, som er egnet til det materiale, som der skal saves i.

Savning i tre

Det rigtige valg af savklingen retter sig efter traeart, traekvali-
tet og om der skal gennemfares leengde- eller tvaersnit.

Ved leengdesavning af gran opstar der lange, spiralformede
spaner.

Bage- og egestav er specielt sundhedsfarligt, arbejd derfor
kun med stavopsugning.

Savning i kunststof

Bemaerk: Ved savning i kunststof, iser i PVC, opstar der lan-
ge, spiralformede spaner, som kan vere elektrostatisk opla-
det. Derved kan spanudkastet 18 tilstoppes. Arbejde helst
med stavopsugning.

Far el-vaerktgjet i taendt tilstand mod emnet og forsav det for-
sigtigt. Arbejd herefter hurtigt og uden afbrydelse videre, sa
savteenderne ikke sammenklaebes sa hurtigt.

Savning i ikke-jernholdigt metal

Bemaerk: Anvend kun en skarp savklinge, der er egnet til ik-
ke-jernholdigt metal. Dette sikrer et rent snit og forhindrer, at
savklingen sammenklabes.

Far el-vaerktgjet i taendt tilstand mod emnet og forsav det for-
sigtigt. Fortsaet herefter arbejdet med lille fremfering og uden
afbrydelse.

Start altid snittet ved profiler ved den smalle side, ved U-pro-
filer aldrig pa den abne side. Understet lange profiler for at
undga en fastklemning af savklingen og et tilbageslag af
el-verktgjet.

—
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Savning i lette byggematerialer (materialer med mine-

ralandel)

» Galdende lovhestemmelser og anbefalinger fra mate-
rialefabrikanterne skal overholdes, nar der savesii let-
te byggematerialer.

Lette byggematerialer ma kun bearbejdes i tarsnit og kun med

stgvopsugning. Arbejd altid med styreskinnen 29 (tilbehar).

Stavsugeren skal vaere godkendt til opsugning af stenstev.

Bosch tilbyder egnede stavsugere.

Savning med styreskinne (se Fig. D)

Ved hjalp af styreskinnen 29 kan man gennemfare snit, der
forlgber i en lige linje.

Gummilaeben pa styreskinnen fungerer som overfladebeskyt-
ter, der forhindrer, at overfladen edelagges, nar der saves i
treematerialer. | dette tilfelde skal savklingens teender ligge
direkte op ad gummileben.

Gummilaeben skal tilpasses til den anvendte rundsav, fer det
farste snit udferes med styreskinnen 29. Anbring styreskin-
nen 29 i hele sin leengde pa et emne. Indstil en snitdybde pa
ca. 9 mm og en retvinklet geringsvinkel. Teend for rundsaven
og far den jeevnt og med let skub i snitretningen.
Forbindelsesstykket 30 bruges til at samle to styreskinner.
Spanding gennemfares med de fire skruer, der findes i for-
bindelsesstykket.

Tilpasning af grundpladen til andre styreskinner

(se Fig.E)

Den smalle not, der er integreret i grundpladen 7, kan anven-
des til styreskinnerne, der vises pa tilbehgrssiden. Grundpla-
den tilpasses til styreskinner med bredere styrestykke fraan-
dre udbydere ved at fjerne kunststofindsatsen 34. Anbring
saven pa styreskinnen og justér efter behov saven og styre-
skinnen, sa de passer, hva. de to fingerskruer 35.

Savning med parallelanslag (se Fig. F- G)

Parallelanslaget 14 gar det muligt at udfere ngjagtige snit
langs med en emnekant og save striber med ens mal.

Skub styrestaengerne pa parallelanslaget 14 gennem ferin-
gerne i grundpladen 7. Montér vingeskruerne 10 pa begge si-
der somvist pa billedet, men vent med at dreje vingeskruerne
10 fast.

Indstil den gnskede snitbredde som skalavaerdi pa den tilsva-
rende snitmarkering 32 hhv. 33, se afsnit ,Snitmarkeringer®.
Drej vingeskruerne 10 fast.

Savning med hjalpeanslag (se Fig. H)

Til bearbejdning af store emner eller til skaering af lige kanter
kan man fastgare et braet eller en liste som hjalpeanslag pa
emnet og fare grundpladen pa rundsaven langs med hjaelpe-
anslaget.
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Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengaring

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-

de pa el-varktejet.
» El-varktgj og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal

altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Beskyttelsesskarmen 15 skal altid kunne bevaege sig frit og
kunne lukke sig af sig selv. Hold derfor altid omradet omkring

beskyttelsesskarmen 15 rent. Fjern stav og spaner med tryk-

luft eller en pensel.
Savklinger uden belaegning kan beskyttes mod korrosion med

ettyndt lag syrefri olie. Fjern olien igen fer savearbejdet pabe-

gyndes, da trae ellers bliver plettet.

Harpiks- eller limrester pa savklingen forringer snitkvaliteten.
Renger derfor savklinger umiddelbart efter brug.

Skulle el-vaerktgjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol

holde op med at fungere, skal reparationen udfares af et auto-

riseret servicevaerksted for Bosch-elektrovaerktaj.

El-vaerktgjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-
stegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch kundeservice-team vil gerne hjeelpe digmed at besvare
spargsmal vedr. kab, anvendelse og indstilling af produkter
og tilbehar.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

TIf. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en milje-
venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gaeldende miljgfor-
skrifter.

Ret til &endringer forbeholdes.

—

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

AVARNING Las noga igenom alla sikerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som upp-

star till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte foljts kan orsaka elstot, brand och/eller allvarliga
personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till natdrivna

elverktyg (med nétsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och dligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brénnbara vitskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antanda dammet eller gaserna.

» Hall underarbetet med elverktyget barn och obehdriga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande vagg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vdta. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte natsladden och anvénd den inte for att
bara eller hdnga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur végguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran virme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar okar
risken for elstot.

» Nér du arbetar med ett elverktyg utomhus anviand
endast forlangningssladdar som dr avsedda for utom-
husbruk. Om en [amplig forlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstét.

Personsdkerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvéand
elverktyget med fornuft. Anvand inte elverktyg nar du
ar trott eller om du dr paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
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» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjalm och hérselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att elverk-
tyget ar frankopplatinnan du ansluter stickproppen till
vagguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bir elverktyget. Om du bar elverktyget med
fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat elverktyg
till natstrommen kan olycka uppsta.

» Tabortalla instéllningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel ien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstillningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bér lampliga arbetskldder. Bér inte lost hangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kladerna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monte-
rade och anvands pa korrekt satt. Anvandning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sékrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnaninstallningar utfors, tillbehorsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte &r fortrogna
med dess anvandning eller inte ldst denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kdrvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvand elverktyget, tillbehdr, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

—
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Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sékerhetsanvisningar for cirkelsagar

Sagmetod

» FARA: Hall hdnderna pa betryggande avstand fran sag-
omradet och sagklingan. Hall andra handen pa stod-
handtaget eller motorhuset. Om bada handerna halls pa
sagen kan de inte skadas av sagklingan.

» For inte in handen under arbetsstycket. Klingskyddet
kan under arbetsstycket inte skydda handen mot sag-
klingan.

> Anpassa sagdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Den
synliga delen av en tand under arbetsstycket maste vara
mindre an en hel tand.

» Arbetsstycket som ska sagas far aldrig hallas i handen
eller 6ver benen. Sikra arbetsstycket pa ett stabilt
stod. Det ar viktigt att arbetsstycket hélls fast ordentligt
for undvikande av kontakt med kroppen, inklamning av
sagklinga eller forlorad kontroll Gver sagen.

» Hall fast elverktyget endastvid de isolerade handtagen
nar arbeten utfors pa stillen dar insatsverktyget kan
skada dolda elledningar eller egen nétsladd. Om elverk-
tyget kommer i kontakt med en spanningsférande ledning
satts elverktygets metalldelar under spanning som sedan
leder till elstot.

» Vid langsriktad sagning ska alltid ett anslag eller en rak
kantstyrning anvindas. Detta forbattrar snittnoggrann-
heten och minskar risken for att sagklingan kommer i klam.

» Anvind alltid sagklingor i rétt storlek och med lampligt
infastningshal (t. ex. i stjarnform eller runt). Sagklingor
som inte passar till sigens monteringskomponenter rote-
rar orunt och leder till att kontrollen férloras Gver sagen.

» Anvind aldrig skadade eller felaktiga underldggs-
brickor eller skruvar for sagklingan. Underlaggsbrick-
orna och skruvarna for sagklingan har konstruerats speci-
ellt for denna sag och har da optimal effekt och
driftsakerhet.

» Bakslag - Orsaker och motsvarande sikerhetsanvis-
ningar
- ett bakslag ar en plotslig reaktion nar sagklingan hakar
upp sig, kommer i klam eller ar felaktigt inriktad, som
sedan leder till att en okontrollerad sag lyfts upp ur arbets-
stycket och ror sig mot anvandaren;
- sagklingan hakar upp sig, kommer i klam eller blockerar
nar sagsparet sluter sig och motorkraften slar sagen i rikt-
ning mot anvandaren;
- nar sagklingan snedvrids i sagsparet eller har fel inrikt-
ning, kan tanderna i sagklingans bakre kant haka upp sig
arbetsstyckets yta, varvid sagklingan gar upp ur sagsparet
och sedan hoppar dter mot anvandaren.
Ett bakslag orsakas av en felaktigt anvand sag. Detta kan
undvikas med ldmpliga skyddsatgarder som beskrivs
nedan.
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» Hall stadigt i sigen med bada hinderna och hall
armarnai ett lige som majliggor att halla stand mot de
bakslagskrafter som eventuellt uppstar. Sta alltid pa
sidan om sagklingan; hall aldrig sagklingan i linje med
kroppen. Vid ett bakslag kan sagen hoppa bakat men
anvandaren kan beharska bakslagskraften om lampliga
atgarder vidtagits.

» Om sagklingan kommer i klim eller arbetet avbryts,
koppla fran sagen och hall sagklingan i arbetsstycket
tills den stannat fullstandigt. Forsok aldrig drasagenur
arbetsstycket eller bakat sa linge sagklingan roterar
eller risk finns for att bakslag uppstar. Lokalisera och
atgdrda orsaken for inklamning av sagklingan.

» Vill du aterstarta en sag som sitter i arbetsstycket cen-
trera sagklingan i sagsparet och kontrollera att sag-
klingans tinder inte hakat upp sig i arbetsstycket. Ar
sagklingan inklamd kan den ga upp ur arbetsstycket eller
orsaka bakslag vid aterstart av sagen.

» Stod stora skivor for att reducerarisken for ett bakslag
till foljd av inklamd sagklinga. Stora och tunga skivor kan
bojas ut. Skivorna maste darfor stédas pa bada sidorna
bade i narheten av sagsparet och vid skivans kanter.

» Anvind inte oskarpa eller skadade sagklingor. Sag-
klingor med oskarpa eller fel inriktade tdnder medfér till
foljd av ett for smalt sagspar 6kad friktion, inklamning av
sagklingan och bakslag.

» Fore sagning paborjas dra stadigt fast installningsan-
ordningarna for sagdjup och snittvinkel. Om installning-
arna forandras under sagning kan sagklingan klammas fast
och orsaka bakslag.

» Var speciellt forsiktig vid sagning i existerande viggar
eller andra dolda omraden. Den intrangande sagklingan
kan blockera vid sagning i dolda objekt och foérorsaka bak-
slag.

Klingskyddets funktion

» Kontrollera innan sagen anvinds att klingskyddet
stings felfritt. Sagen far inte tas i bruk om klingskyd-
detinte ar fritt rorligt och inte stinger omedelbart.
Klingskyddet far inte klimmas eller bindas fast; i detta
fall ar sagklingan oskyddad. Om sagen av misstag faller
ner pa golvet kan klingskyddet deformeras. Kontrollera att
klingskyddet ar fritt rorligt och att det vid alla snittvinklar
och sagdjup varken beror sagklingan eller andra delar.

» Kontrollera fjaderns tillstand och funktion pa kling-
skyddet. Lat sagen repareras innan den tas i bruk om
klingskyddet och fjaderninte fungerar felfritt. Skadade
delar, klibbiga avlagringar eller anhopningar av span kan
hindra det undre klingskyddets rorelse.

» Om sagning inte utfors ratvinkligt sdkra vid “insticks-
sagning” sagens fotplatta mot forskjutning i sidled. En
forskjutning i sidled kan medféra att sagklingan klams fast
och sedan leder till bakslag.

» Se till att sagklingan skyddas av klingskyddet nar
sagen laggs bort pa arbetshank eller golv. En oskyddad
och dnnu roterande sagklinga forflyttar ségen mot snittrikt-
ningen och risk finns att sdgen sagar allt som ar i vagen.
Beakta dven sagens eftergang.

—

Extra sdkerhetsanvisningar

» For inte in hinderna i spanutkastet. Risk finns for att
roterande delar skadar handerna.

» Arbeta inte med sagen 6ver huvudet. | detta fall finns
ingen mojlighet att kontrollera elverktygets styrning.

» Anvand lampliga detektorer for att lokalisera dolda for-
sorjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elst6t. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstot.

» Elverktyget far inte anvindas stationdrt. Sagen ar inte
konstruerad for drift pa sagbord.

» Anvind inte sagklingor i HSS-stal. Dessa sagklingor kan
|att brytas sonder.

» Saga inte jarnmetaller. Glodande spén kan antanda utsu-
get damm.

» Halli elverktyget med bada hinderna under arbetet
och se till att du star stadigt. Elverktyget kan styras sak-
rare med tva hander.

» Sdkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare an med handen.

» Vantatills elverktyget stannat helt innan du lagger bort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan forlora kontrollen 6ver elverktyget.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las noga igenom alla sdkerhetsanvis-

ningar och instruktioner. Fel som uppstar

till foljd av att sakerhetsanvisningarna och

instruktionerna inte foljts kan orsaka elstét,

brand och/eller allvarliga personskador.
Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld nar du laser bruksanvisningen.

Andamalsenlig anviandning

Elverktyget aravsett for langs- och tvarsagning i rak vinkel och
geringsvinkel i trd med arbetsstycket pé fast underlag. Med
lampliga sagklingor kan aven tunna icke-jarnmetaller (t. ex.
profiler), latt byggnadsmaterial och plaster sagas.

Sagen far inte anvandas for sagning av jarnmetall.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.
1 Stromstallare Till/Fran
Inkopplingssparr for stromstallaren Till/Fran
Spak for sagklingsbyte
Stodhandtag (isolerad greppyta)
Sexkantnyckel
Sagdjupsskala
Fotplatta
Stallbar sagdjupsindikator
Skala for geringsvinkel

W oo ~NOOGThA, WN
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10 Vingskruv for parallellanslag*
11 Vingskruv for geringsvinkelférval
12 Knapp for geringsvinkel 47 °

13 Forskjutbart fonster for utsugning
14 Parallellanslag*

15 Klingskydd

16 Knapp for geringsvinkel - 1°

17 Vingskruv for geringsvinkelforval
18 Spanutkast

19 Handgrepp (isolerad greppyta)
20 Spannskruv

21 Spannflans

22 Cirkelsagklinga*

23 Stodflans

24 Stallratt varvtalsforval

25 Spindellasknapp

26 Sagspindel

27 Slid for sagdjupsforval

28 Skruvtvingspar*

29 Styrskena*

30 Forbindelsestycke*

31 Utsugningsslang*

32 Markning av snittlinje 0°

33 Markning av snittlinje 45°

34 Plastinsats for bottenplatta

35 Lattrade skruvar for styrsparets glappinstallning

*1 bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar inte i
standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbe-
hér som finns.

Tekniska data
Handcirkelsag GKT 55 GCE
Professional
Produktnummer 3601F750..
Upptagen markeffekt w 1400
Tomgéngsvarvtal min® 3600 -6250
Max. lastvarvtal min™t 5900
Max. sagdjup
- vid geringsvinkel 0° mm 57
- vid geringsvinkel 45° mm 42
Spindellasning )
Varvtalsforval (]
Konstantelektronik o
Startstromsbegransning °
Bottenplattans dimensioner mm 154x 305
Max. sdgklingsdiameter mm 165
Min. sagklingsdiameter mm 160
Max. stomtjocklek mm 1,8

Uppgifterna géller for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande
spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret pa elverktygets typskylt. Handels-
beteckningarna for enskilda elverktyg kan variera.

—
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Handcirkelsag GKT 55 GCE

Professional
Max. tandtjocklek/-skrankning mm 2,6
Min. tandtjocklek/-skrankning mm 1,8
Klingans centrumhal mm 20
Vikt enligt EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,7
Skyddsklass o]/1

Uppgifterna géller for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande
spanning och for utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret pa elverktygets typskylt. Handels-
beteckningarna for enskilda elverktyg kan variera.

Buller-/vibrationsdata

Métvardena for ljudnivan anges enligt EN 60745.
Maskinens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall: Ljud-
trycksniva 92 dB(A); ljudeffektniva 103 dB(A). Onoggrann-
hetK=3dB.

Anvand horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvarden a;, (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
sagning i tra: a,<2,5 m/s2, K=1,5 m/s?,

sdgning i metall: a, <2,5m/s%, K =1,5 m/s?.

Métningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utforts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar beddmning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal och med andra insatsverktyg eller
inte underhallits ordentligt kan vibrationsnivan avvika. Harvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden 6ka betyd-
ligt.

For en exakt bedomning av vibrationsbelastningen bor aven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller &r igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhdll av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation

av arbetsférloppen.

Forsakran om overensstimmelse (€
Viforsakrar harmed under exklusivt ansvar att denna produkt
som beskrivs i "Tekniska data” 6verensstaimmer med foljande
normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestam-
melserna i direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fas fran:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Bosch Power Tools
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Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

7/&@//%?%/ 1 V %@%"3‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montage

Insdttning och byte av sagklinga

» Drastickproppen ur ndtuttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Anvind skyddshandskar vid montering av sagklingan.
Om sagklingan berdrs finns risk for personskada.

» Anvind endast sagklingor som motsvarar i instruk-
tionshoken angivna specifikationer.

» Slipskivor far absolut inte anvéndas for sagning.

Val av sagklinga
En 6versikt av rekommenderade sagklingor finns i slutet av
denna bruksanvisning.

Demontering av sagklinga (se bild A)

For installning av maximisagdjup, se avsnittet "Installning av

sagdjup”.

Virekommenderar att vid verktygsbyte stalla elverktyget att

sta pa motorhusets framsida.

- Fall spaken 3 framat.

- Skjut inkopplingssparren 2 framdt och tryck sagen mot
bottenplattan 7 tills den snapper fast i laget for sagklings-
byte.

- Tryck ned spindellasknappen 25 och hall den nedtryckt.

» Spindellasknappen 25 far manovreras endast nar
sagspindeln star stilla. | annat fall kan elverktyget skadas.

- Skruva med sexkantnyckeln 5 bort spannskruven 20 i rota-

tionsriktning @.
- Tabort spannflansen 21 och sagklingan 22 fran sagspin-
deln 26.

Montering av sagklinga (se bild A)

For installning av maximisagdjup, se avsnittet "Installning av

sagdjup”.

Virekommenderar att vid verktygsbyte stélla elverktyget att

sta pa motorhusets framsida.

- Fall spaken 3 framat.

- Skjut inkopplingssparren 2 framét och tryck sagen mot
bottenplattan 7 tills den snapper fast i laget for sagklings-
byte.

- Rengor sagklingan 22 och alla delar som skall monteras.

- Placera sagklingan 22 pa stédflansen 23. Tandernas
sagriktning (se pilen pa sagklingan) och rotationspilen pa
klingskyddet 15 maste stimma Gverens.

- Lagg upp spannflansen 21 och skruva in spannskruven 20
i rotationsriktning @. Kontrollera att stodflansen 23 och
spannflansen 21 ar monterade i ratt lage.

—

- Tryck ned spindellasknappen 25 och hall den nedtryckt.

- Dramed sexkantnyckeln 5 fast spannskruven 20 i rota-
tionsriktning @. Atdragningsmomentet ska vara6-9 Nm
som motsvarar atdragning for hand plus % varv.

- Falltillbaka spaken 3. Harvid fjadrar sagen tillbaka till
utgangslaget.

Damm-/spanutsugning

» Drastickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Bero-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-
soner som uppehaller sigi narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt da i férbindelse med tillsatsamnen for trabehandling
(kromat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesmén far
bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mjligt en fér materialet limplig dammut-

sugning.

- Setill att arbetsplatsen ar vél ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbe-
tat material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
|att sjdlvantandas.

Extern utsugning

Skjut upp utsugningsslangen 31 (tillbehor) pa spanutkastet
18. Koppla utsugningsslangen 31 till en dammsugare (tillbe-
hor). En Gversikt dver hur slangen kopplas till olika dammsu-
gare lamnas i slutet av denna bruksanvisning.

Elverktyget kan anslutas direkt till apparatuttaget pa en Bosch
universaldammsugare med fjarrkopplingsanordning. Damm-
sugaren startar automatiskt nar elverktyget slas pa.
Dammsugaren maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvénd for utsugning av halsovadligt och cancerframkallande
eller torrt damm en specialdammsugare.

Drift

Driftsatt

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

Instillning av sagdjup (se bilderna B-C)

» Anpassa sagdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Den
synliga delen av en tand under arbetsstycket maste vara
mindre an en hel tand.

Vrid sagdjupsindikatorn 8 for sagning utan styrskena till

nedre laget @ resp. for sagning med styrskena till Gvre laget

e.

Tryck sliden 27 och stéll in onskat sagdjup (materialtjocklek +

tandhéjden pa sagklingan) pa sagdjupsskalan 6.
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Instéllning av geringsvinkel

Lossa vingskruvarna 11 och 17. Svdng sagen at sidan. Stallin
onskat matt pa skalan 9. Dra ater fast vingskruvarna 11 och
17.

Ségen kan stallas in pa - 1° eller +47 ° geringsvinkel. Tryck
och svang dessutom knappen 16 for en geringsvinkel - 1°
eller knappen 12 for en geringsvinkel +47°.

Anvisning: Vid geringssnitt ar sagdjupet mindre an vad som
visas pa sagdjupsskalan 6.

Markning av snittlinje (se bild D)

Snittmarkeringen 0° (32) visar sagklingans lage vid rétvinklig
sagning. Snittmarkeringen 45° (33) visar sagklingans lage
vid 45°-sagning — ndr ingen styrskena anvands.

Driftstart

» Beakta ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spéanning 6verensstimmer med uppgifterna pa elverk-
tygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V kan dven
anslutas till 220 V.

In- och urkoppling

For start av elverktyget tryck forst pa inkopplingssparren 2
och dédrefter pa stromstallaren Till/Fran 1 och hall den ned-
tryckt.

Vid aktivering av inkopplingssparren 2 lases samtidigt insag-
ningsanordningen upp och sagen kan tryckas nedat. Harvid
gar sagklingan ner i arbetsstycket. Nar sagen lyftas upp fjad-
rar den tillbaka till utgangslaget och insagningsanordningen
lases ater.

For frankoppling av elverktyget slapp stromstallaren
Till/Fran 1.

Anvisning: Av sakerhetsskal kan elverktygets stromstallare
Till/Fran 1 inte lasas, utan maste under drift hallas nedtryckt.

Startstromsbegransning

Den elektroniska startstromsbegransaren begransar effekten
vid inkoppling av elverktyget och darfor kan en 16 A sakring
anvandas.

Konstantelektronik

Den inbyggda elektroniken haller maskinens varvtal i det nar-

maste konstant dven pa tomgéng och under belastning och
garanterar en jamn arbetseffekt.
Varvtalsforval

Med stallratten varvtalsforval 24 kan 6nskat varvtal valjas
aven under drift.

Erforderligt varvtal ar beroende av anvand sagklinga och det
material som bearbetas (se sagklingsoversikten i slutet av
bruksanvisningen).

Arbetsanvisningar
Skydda sagklingorna mot stétar och slag.
For elverktyget jamnt och med latt frammatning i skarrikt-

ningen. En for kraftig frammatning reducerar betydligt elverk-

tygets livslangd och kan dessutom skada elverktyget.

—
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Sageffekten och snittkvaliteten ar i hg grad beroende av
klingans tillstand och tandernas form. Anvand darfor endast
skarpa och for aktuellt material ldmpliga sagklingor.

Sagning i trd

Vid val av sagklinga ta hansyn till traslag, trakvalitet och om
sagning ska utforas pa langden eller tvaren.

Vid langdsnitt i gran uppstar langa span i spiralform.

Damm frén bok och ek ar speciellt halsovadligt; anvand darfor
dammutsugning for bearbetning av dessa material.

Sagning i plast

Anvisning: Vid sagningi plast, speciellt da PVC uppstar langa,
span i spiralform som kan vara elstatiskt uppladdade. Harvid
kan spanutkastet 18 tappas till. Sdga darfor helst med dam-
mutsugning.

For det pakopplade elverktyget mot arbetsstycket och inled
sagningen forsiktigt. Arbeta sedan i rask takt och utan
avbrott. Da klibbar inte sagtanderna sa fort.

Sagning i icke-jarnmetaller

Anvisning: Anvand endast vélslipade sagklingor som ar
avsedda for icke-jarnmetaller. Detta garanterar en ren snitt-
yta och férhindrar att sagklingan kommer i klam.

For det pakopplade elverktyget mot arbetsstycket och inled
sagningen forsiktigt. Utfor darefter arbetet med ldg matning
och utan avbrott.

Borja alltid sagsnittet vid sagning av profiler med den smala
sidan och aldrig med den 6ppna sidan nar U-profiler sagas.
Stétta langa profiler for att undvika att sagklingan kommer i
klam och att elverktyget slar tillbaka.

Sagning av latt byggmaterial (material med mineralinne-
hall)

» Vid sagning av latt byggmaterial beakta lagbestimmel-
serna och materialtillverkarens rekommendationer.
Latt byggmaterial far endast sagas med torrsagning och med
dammutsugning. Utfor alltid sagningen med styrskena 29

(tillbehor).
Dammsugaren maste vara godkand for utsugning av sten-
damm. Bosch erbjuder lampliga stendammsugare.

Sagning med styrskena (se bild D)

Med hjalp av styrskenan 29 kan linjar sagning utforas.
Styrskenans gummiprofil skyddar mot spjalkning och uppriv-
ning av arbetsstyckets yta vid sagning i tra. Sagklingans tan-
der bor ligga direkt mot gummiprofilen.

Gummiprofilen maste fore forsta snittet med styrskenan 29
anpassas till anvand cirkelsag. Lagg upp styrskenan 29 6ver
hela langden pa ett arbetsstycke. Stall in ett sagdjup pa ca

9 mm och en ratvinklig geringsvinkel. Koppla pa cirkelsagen
och mata fram den i snittriktningen med jamn och lag kraft.
Med forbindelsestycket 30 kan tva styrskenor fogas ihop.
Inspanning sker med de fyra skruvar som finns i forbindelse-
stycket.

Bottenplattans anpassning till andra styrskenor
(se bildE)

Det smala sparet i bottenplattan 7 kan anvandas for de styr-
skenor som tagits upp pa tillbehdrssidan. For anpassning av
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bottenplattan till styrskenor med bredare styrslitsar fran
andra tillverkare kan plastinsatsen 34 tas bort. Lagg upp
sagen pa styrskenan och justera vid behov med de bada latt-
rade skruvarna 35 sd att sdgen och styrskenan passar exakt.

Sagning med parallellanslag (se bilder F - G)

Med parallellanslaget 14 kan exakta snitt utforas langs arbets-
styckets kant och lister med lika matt sagas.

Skjut parallellanslagets styrstanger 14 genom styrningarnai
bottenplattan 7. Montera vingskruvarna 10 pa bada sidorna
som bilden visar, men dra inte annu fast vingskruvarna 10.
Stallin 6nskad snittbredd som skalvarde vid respektive sag-
markning 32 resp. 33, se avsnittet "Markning av snittlinje”.
Dra nu fast vingskruvarna 10.

Sagning med hjilpanslag (se bild H)

For bearbetning av stora arbetsstycken eller vid sagning av
raka kanter kan en brada eller en list fastas pa arbetsstycket
som hjalpanslag och cirkelsdgen med bottenplattan sedan
foras langs hjalpanslaget.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilations6ppningar rena
for bra och sikert arbete.

Sagklingsskyddet 15 maste alltid vara fritt rorligt och kunna

stanga automatiskt. Hall darfor omréadet kring klingskyddet

15 rent. Avlagsna damm och span genom renblasning med

tryckluft eller med en pensel.

Sagklingor utan belaggning kan skyddas mot korrosion med

ett tunt skikt syrafri olja. Innan klingan anvands ska oljan tor-

kas av da den kan alstra flackar pa travirket.

Harts- och limrester pa sagklingan nedsatter snittkvaliteten.

Rengor sagklingorna genast efter avslutad anvandning.

Om i elverktyget trots exakt tillverkning och stréng kontroll

storning skulle uppsta, bor reparation utforas av auktoriserad

serviceverkstad for Bosch elverktyg.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa elverktygets typskylt.

Kundservice och kundkonsulter

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskissar och
informationer om reservdelar limnas dven pa adressen:
www.bosch-pt.com

Bosch kundkonsultgruppen hjalper garna nar det galler fragor
betraffande kop, anvandning och installning av produkter och
tillbehor.

10:56 AM

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehor och forpackning ska omhandertas pa
miljévanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:

Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
for kasserade elektriska och elektroniska
apparater och dess modifiering till nationell
ratt maste obrukbara elverktyg omhander-
tas separat och pa miljovanligt satt lamnas
in for atervinning.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

A ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvis-

ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstdende anvisninger kan medfare elektris-
ke stet, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-
der for stramdrevne elektroverktay (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» Ikke arbeid med elektroverktayet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vaesker,
gass eller stov. Elektroverktey lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverkteoy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverkteyet.

Elektrisk sikkerhet

» Stepselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstapsler sasmmen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stat.

1609929Y20((13.7.11)

G(%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ%



@E OBJ BUCH-1471-001.book Page 69 Wednesday, July 13,2011 10:56 AM

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
rar, ovner, komfyrer og kjsleskap. Det er starre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverkteyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, . eks. til a baere
elektroverktoyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

» Nardu arbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektriske stat.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktayet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. Ikke bruk
elektroverktay nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stav-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern — av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktayet er slatt av fer du kobler det
til strammen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du barer
elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler for du slar pa
elektroverktayet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verktaydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma duforvisse deg omat disse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stevavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

» Ikke overbelast verktayet. Bruk et elektroverktey som
er beregnet til den type arbeid du vil utfare. Med et pas-
sende elektroverktay arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

—
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» Ikke bruk elektroverktoy med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slds av eller pa, er farlig
0g ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet far du utferer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehorsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktay-
et.

» Elektroverktoy som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktey er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverktoyet. Kon-
troller om bevegelige verktgydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktoyets funksjon.
La disse skadede delene repareres fer elektroverktay-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktey er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fore.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktay osv. i henhold til
disse anvisningene. Tahensyntil arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Bruk av elektroverktey til an-
dre formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjo-
ner.

Service

» Elektroverktayet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for sirkelsager

Saging

» FARE: Pass pa at hendene ikke kommer inn i sagomra-
det og oppi sagbladet. Hold ekstrahandtaket eller mot-
orhuset fast med den andre handen. Nar begge hendene
holder sagen, kan sagbladet ikke skade hendene.

» Ikke grip under arbeidsstykket. Vernedekselet kan ikke
beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket.

» Tilpass skjeeredybden til tykkelsen pa arbeidsstykket.
Det skal vaere mindre ennen full tannhgyde synlig under ar-
beidsstykket.

» Hold aldri arbeidsstykket som skal sages fast med han-
den eller over benet. Du ma sikre arbeidsstykket pa et
stabilt feste. Det er viktig a feste arbeidsstykket godt for a
minimere faren ved kroppskontakt, fastklemming av sag-
bladet eller hvis du mister kontrollen.

» Ta kun tak i elektroverktoyet pa de isolerte gripeflate-
ne, hvis du utferer arbeid der innsatsverkteyet kan
treffe pa skjulte stromledninger eller den egne strem-
ledningen. Kontakt med en spenningsfarende ledning set-
ter ogsa elektroverktgyets metalldeler under spenning og
farer til elektriske stet.

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

1609929Y20((13.7.11)

ﬁ}



g%% OBJ BUCH-1471-001.book Page 70 Wednesday, July 13,2011 10:56 AM

70 | Norsk

» Ved langsskjaering ma du alltid bruke et anlegg eller en
rett kantfering. Dette forbedrer skjerengyaktigheten og
reduserer muligheten til at sagbladet klemmer.

» Brukalltid sagblad med rett storrelse og med passende
festehull (f. eks. stjerne-formet eller rund). Sagblad
som ikke passer sammen med sagens montasjedeler, gar
urundt og farer til tap av kontrollen.

» Bruk aldri skadede eller gale saghlad-underlagsskiver
eller -skruer. Sagblad-underlagsskivene og -skruene ble
spesielt konstruert for denne sagen, slik at det oppnas en
optimal ytelse og driftssikkerhet.

Tilbakeslag - Arsaker og tilsvarende sikkerhetstiltak
- Ettilbakeslag er en plutselig reaksjon fra et sagblad som
har hengt seg opp, klemt seg fast eller er galt innrettet, og
som farer til at en ukontrollert sag leftes opp og beveger
seg ut av arbeidsstykket og i retning av brukeren;

- hvis et sagblad henger seg opp eller kiemmer seg fast i
en sagespalte som lukkes, blokkerer sagen og motorkraf-
ten sldr sagen tilbake i retning av brukeren;

- hvis et sagblad dreies galt eller rettes galt opp i sagsnit-

v

tet, kan tennene til bakre sagbladkant kile seg fast i overfla-

ten til arbeidsstykket, slik at sagbladet beveger seg ut av
sagespalten og sagen springer tilbake i retning av bruke-
ren.

Tilbakeslager resultatet av gal eller feilaktig bruk av sagen.

Det kan unngas ved a felge egnede sikkerhetstiltak som be-

skrevet nedenstaende.

» Hold sagen godt fast og plasser armene dinei enstilling
som kan taimot tilbakeslagskrefter. Opphold deg alltid
pasiden av et sagblad, la aldri sagbladet vaere i en linje

med kroppen din. Ved et tilbakeslag kan sagen rykke bak-

over, men brukeren kan beherske tilbakeslagskreftene,
hvis det ble utfart egnede sikkerhetstiltak.

» Hvis sagbladet blokkerer eller du avbryter arbeidet,
slar du av sagen og holder den rolig i arbeidsstykket til
sagbladet er stanset helt. Forsgk aldri a fjerne sagen
fra et arbeidsstykke eller trekke den bakover sa lenge
sagbladet beveger seg eller det kan oppsta et tilbake-
slag. Finn og fiern arsaken til blokkeringen av sagbladet.

» Hvis du vil starte en sag som star fast i arbeidsstykket
igjen, sentrerer du sagbladet i sagespalten og kontrol-

lerer om sagtennene ikke har kilt seg fast i arbeidsstyk-

ket. Hvis sagbladet klemmer seg fast, kan det bevege seg
ut av arbeidsstykket eller forarsake et tilbakeslag nar sa-
gen starter igjen.

» Stottstore plater for aredusererisikoen for tilbakeslag
fra et fastklemt sagblad. Store plater kan bgyes av sin
egen vekt. Platene ma stattes pa begge sider, bade i naer-
heten av sagespalten og pa kanten.

» Bruk ikke butte eller skadede sagblad. | en for smal sa-
gespalte fordrsaker sagblad med butte eller galt opprette-

de tenner stor friksjon, fastklemming av sagbladet eller til-

bakeslag.

» Trekk fast skjeredybde- og skjerevinkelinnstillingene
far sagingen. Hvis innstillingene forandrer seg i lapet av
sagingen, kan sagbladet kiemmes fast og det kan oppsta et
tilbakeslag.

—

» Ver spesielt forsiktig ved saging i vegger eller andre
uoversiktelige omrader. Det innstikkende sagbladet kan
blokkere ved saging i skjulte objekter og forarsake et tilba-
keslag.

Vernedekselets funksjon

» For hver bruk ma du kontrollere om vernedekselet
stenger helt. Ikke bruk sagen hvis vernedekselet ikke
kan beveges fritt og ikke stenger straks. Du ma aldri
klemme eller binde vernedekselet fast; ellers er sag-
bladet ubeskyttet. Hvis sagen skulle falle ned pa bakken
ved en feiltagelse, kan vernedekselet bayes. Pass pa at
vernedekselet kan beveges fritt og ikke berarer verken
sagbald eller andre deler i alle skjeerevinkler og -dybder.

» Kontroller fjerens funksjon og tilstand for vernedekse-
let. La sagen gjennomga service far bruk, hvis verne-
deksel og fjar ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebri-
ge avleiringer eller sponhauger medfarer at nedre
vernedeksel reagerer forsinket.

» Ved «innstikksaging» som ikke utfores rettvinklet ma
du sikre grunnplaten til sagen mot en forskyvning mot
siden. En forskyvning mot siden kan fare til at sagbladet
klemmes fast og slik utlgse et tilbakeslag.

» Legg ikke sagen pa arbeidshenken eller gulvet uten at
vernedekselet dekker til sagbladet. Et ubeskyttet sag-
blad som fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning
av skjeereretningen og sager alt som eriveien. Tahensyn il
tiden sagen fortsatt roterer etter at den er slatt av.

Ekstra advarsler

» Ikke grip inn i sponutkastet med hendene. Du kan ska-
des av de roterende delene.

» Arbeid ikke over hodet med sagen. Slik har du ikke til-
strekkelig kontroll over elektroverktayet.

» Bruk egnede detektorer til & finne skjulte strem-/gass-/
vannledninger, eller spor hos det lokale el-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medfare
brann og elektrisk stet. Skader pa en gassledning kan fare
til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning forarsaker ma-
terielle skader og kan medfare elektriske stat.

» Ikke bruk elektroverkteyet stasjonzert. Det er ikke be-
regnet til bruk med sagbord.

» lkke bruk sagblad av HSS-stal. Slike sagblad kan lett
brekke.

» Ikke sag jernmetaller. Gladende spon kan antenne stg-
vavsuget.

» Hold elektroverktayet fast med begge hender under ar-
beidet og serg for a sta stadig. Elektroverktayet fares
sikrere med to hender.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Vent til elektroverktayet er stanset helt for du legger
det ned. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fare til at du
mister kontrollen over elektroverktayet.
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Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstaende anvisninger kan medfere
elektriske stet, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-

den veere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet til & utfare langs- og tverrgaende
snitt pa fast flate med rett skjaering og med gjaering i tre. Med
tilsvarende sagblad kan det ogsa sages ikke-jernholdige me-

taller med tynne vegger (f. eks. profiler), lette bygningsmate-

rialer og kunststoff.
Det er ikke tillatt & bearbeide jernholdige metaller.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for

bildet av elektroverkteyet pa illustrasjonssiden.
1 Pa-/av-bryter

Innkoblingssperre for pa-/av-bryter

Spak for sagbladskifte

Ekstrahandtak (isolert grepflate)

Umbrakongkkel

Skjeredybdeskala

Grunnplate

Justerbar skjeeredybdeindikator

Skala gjaeringsvinkel

Vingeskrue for parallellanlegg*

Vingeskrue for gjeeringsvinkelforvalg

Tast for gjeeringsvinkel 47 °

Forskyvbart vindu til avsuging

14 Parallellanlegg*

15 Vernedeksel

16 Tast for gjeeringsvinkel - 1°

17 Vingeskrue for gjaeringsvinkelforvalg

18 Sponutkast

19 Handtak (isolert grepflate)

20 Spennskrue

21 Spennflens

22 Sirkelsagblad*

23 Festeflens

24 Stillhjul for turtallforvalg

25 Spindel-lasetast

26 Sagspindel

27 Skyver til skjeeredybdeforvalg

28 Skrutvingepar*

29 Faringsskinne*

30 Forbindelsesstykke*

31 Avsugslange*

32 Snittmarkering 0°

33 Snittmarkering 45°
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34 Kunststoffinnsats for grunnplate
35 Stillskruer for innstilling av klaring pa faringsnoten

*lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehgret finner du i vart tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Handsirkelsag GKT 55 GCE
Professional
Produktnummer 3601F750..
Opptatt effekt w 1400
Tomgangsturtall min® 3600 - 6250
max. turtall, belastet min't 5900
max. skjeeredybde
- ved gjeeringsvinkel 0° mm 57
- ved gjaeringsvinkel 45° mm 42
Spindellas °
Turtallforvalg [
Konstantelektronikk o
Startstrembegrensing [
Mal grunnplate mm 154 x 305
max. sagbladdiameter mm 165
min. sagbladdiameter mm 160
max. stambladtykkelse mm 1,8
max. tanntykkelse/-vikking mm 2,6
min. tanntykkelse/-vikking mm 1,8
Festeboring mm 20
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,7
Beskyttelsesklasse [O]/1

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved avvi-
kende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjone-
ne variere noe.

Legg merke til produktnummeret pa typeskiltet til elektroverktayet ditt.
Handelsbetegnelsene for de enkelte elektroverktayene kan variere.

Stey-/vibrasjonsinformasjon
Maleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.

Maskinens typiske A-bedemte stayniva er: Lydtrykkniva
92 dB(A); lydeffektniva 103 dB(A). Usikkerhet K= 3 dB.
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a,, (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745:

Saging av tre: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Saging av metall: a, <2,5 m/s?, K=1,5 m/s?.
Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.
Den egner seg til en forelgbig vurdering av svingningsbelast-
ningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktay
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivaet avvike.
Dette kan fare til en tydelig oking av svingningsbelastningen
over hele arbeidstidsrommet.
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Til en ngyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slétt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlgpene.

Samsvarserklzering C €

Vi erkleerer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med falgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i
direktivene 2004/108/EF, 2006/42/EF.

Tekniske data (2006/42/EF) hos:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product

Engineering Certification

W@//%Mf g V %ﬁ%ﬁh

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Montering

Innsetting/utskifting av sirkelsagblad

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Ved
bergring av sagbladet er det fare for skader.

» Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene
som er angitt i denne bruksanvisningen.

» Ikke bruk slipeskiver som innsatsverktay.

Valg av sagblad

En oversikt over anbefalte sagblad finner du bak i denne in-
struksen.

Demontering av sagbladet (se bilde A)

Innstill maksimal skjeeredybde, se avsnitt «Innstilling av skjee-

redybdenn.

Til verktayskifte legger du elektroverktayet helst pa frontsi-

den av motorhuset.

- Sla spaken 3 fremover.

- Skyv innkoplingssperren 2 fremover og trykk sagen mot
grunnplaten 7 til denne smekker i Ias i posisjonen for sag-
bladskifte.

- Trykk pa spindel-lasetasten 25 og hold denne trykt inne.

» Trykk pa spindellasetasten 25 kun nar sagspindelen
star stille. Elektroverktayet kan ellers ta skade.

- Med umbrakongkkelen 5 skrur du spennskruen 20 ut i
dreieretning @.

- Taspennflensen 21 og sagbladet 22 av fra sagspindelen
26.

—

Montering av sagbladet (se bilde A)

Innstill maksimal skjeeredybde, se avsnitt «Innstilling av skjee-

redybden».

Til verktayskifte legger du elektroverktayet helst pa frontsi-

den av motorhuset.

- Sla spaken 3 fremover.

- Skyv innkoplingssperren 2 fremover og trykk sagen mot
grunnplaten 7 til denne smekker i I3s i posisjonen for sag-
bladskifte.

- Rengjer sagbladet 22 og alle spenndelene som skal monte-
res.

- Sett sagbladet 22 pé festeflensen 23. Tennenes skjeere-
retning (pilretning pa sagbladet) og dreieretningspilen pa
vernedekselet 15 ma stemme overens.

- Sett spennflensen 21 pa og skru spennskruen 20 inn i
dreieretning @. Pass pa riktig innbyggingsposisjon for fes-
teflensen 23 og spennflensen 21.

- Trykk pa spindel-lasetasten 25 og hold denne trykt inne.

- Med umbrakongkkelen 5 trekker du spennskruen 20 fast i
dreieretning @. Tiltrekkingsmomentet skal vare 6 -9 Nm,
det tilsvarer handfast pluss % omdreining.

- Slaspaken 3 bakover. Sagen fjeerer da tilbake til utgangs-
posisjonen.

Stov-/sponavsuging

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Stav fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vaere helsefarlige. Beraring eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner segi narheten.

Visse typer stav som eik- eller bekstav gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fagfolk.
- Bruk helst et stavavsug som er egnet for dette materi-
alet.
- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse
P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
» Unnga stav pa arbeidsplassen. Stev kan lett antennes.

Ekstern avsuging

Sett avsugslangen 31 (tilbeher) pa sponutkastet 18.Forbind
avsugslangen 31 med en stavsuger (tilbeher). En oversikt
over tilkobling til forskjellige stavsugere finner du pa slutten
av denne instruksen.

Elektroverkteyet kan kobles direkte til stikkontakten pa en
Bosch-universalsuger med fjernstart. Denne starter automa-
tisk nar elektroverkteyet kobles inn.

Stevsugeren ma veere egnet til materialet som skal bearbei-
des.

Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller
tart stav ma du bruke en spesialstavsuger.
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Bruk

Driftstyper

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Innstilling av skjeredybden (se bildene B-C)
» Tilpass skjeredybden til tykkelsen pa arbeidsstykket.

Det skal vaere mindre enn en full tannhgyde synlig under ar-

beidsstykket.
Drei skjeeredybdeindikatoren 8 for saging uten faringsskinne
til nedre posisjon @ hhv. for saging med faringsskinne til avre
posisjon @.

Trykk pé skyveren 27 og innstill ensket skjaeredybde (materi-

altykkelse + tannhayde pa sagbladet) pa skjeeredybdeskala-
en6.

Innstilling av gjaeringsvinkelen

Lasne vingeskruene 11 og 17. Sving sagen mot siden. Innstill
gnsket mal pa skalaen 9. Skru vingeskruene 11 og 17 fast
igjen.

Sagen kan innstilles pa - 1° eller +47 ° gjeeringsvinkel. Trykk
daved svinging i tillegg pa tasten 16 for en gjaringsvinkel pa
- 1° eller pa tasten 12 for en gjeeringsvinkel pa + 47 °.

Merk: Ved gjeeringssnitt er skjaredybden mindre enn anvist
verdi pa skjeeredybdeskalaen 6.

Snittmarkeringer (se bilde D)

Snittmarkering 0° (32) viser sagbladets posisjon ved rettvin-

klet snitt. Snittmarkering 45° (33) viser sagbladets posisjon
ved 45°-snitt - ved bruk uten faringsskinne.

Igangsetting

» Ta hensyn til stramspenningen! Spenningen til strom-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktoyets typeskilt. Elektroverktay som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Inn-/utkobling

Til igangsetting av elektroverktayet trykker du ferst pa inn-
koblingssperren 2 og trykker deretter inn pa-/av-bryteren 1
og holder den trykt inne.

Nar innkoplingssperren 2 trykkes, lases samtidig inndyk-
kingsdelen opp og sagen kan trykkes ned. Deretter dykker

sagbladetinniarbeidsstykket. Nar sagen leftes, fjerer den til-

bake til utgangsstillingen igjen og inndykkingsdelen lases
igjen.

Til utkobling av elektroverkteyet slipper du pa-/av-bryteren
1.

Merk: Av sikkerhetsgrunner kan pa-/av-bryteren 1 ikke lases,
men ma stadig holdes trykt inne i lapet av driften.
Startstrambegrensing

Den elektroniske startstrembegrensningen begrenser effek-
ten ved innkobling av elektroverktayet og muliggjer drift med
en 16 A-sikring.

Konstantelektronikk

Konstantelektronikken holder turtallet nesten konstant i tom-

gang og ved belastning; dette sikrer en jevn arbeidseffekt.

—
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Turtallforvalg

Med stillhjul for turtallforvalg 24 kan nadvendig turtall for-
handsinnstilles ogsa under drift.

Nedvendig turtall er avhengig av anvendt sagblad og materia-
let som skal bearbeides (se sagbladoversikt pa slutten av den-
ne bruksanvisningen).

Arbeidshenvisninger

Beskytt sagbladet mot slag og stet.

Far elektroverktayet jevnt og med svak fremskyvning i skjae-
reretningen. For sterk fremskyvning reduserer innsatsverk-
tayenes levetid sterkt og kan skade elektroverkteyet.
Sageffekten og skjaerekvaliteten er vesentlig avhengig av til-
standen og tannformen pa sagbladet. Bruk derfor kun skarpe
sagblad som er egnet for materialet som skal bearbeides.

Saging av tre

Riktig valg av sagblad retter seg etter tretype, trekvalitet og
om det er ngdvendig med langsgaende eller tverrgaende
snitt.

Ved langsgaende snitt i furu oppstar lange, spiralformede
spon.

Bek- og eikstav er spesielt helsefarlig, pass derfor pa a arbei-
de med stevavsug.

Saging av kunststoff

Merk: Ved saging av kunststoff, spesielt av PVC, oppstar lan-
ge, spiralformede spon, som kan vare elektrostatisk opp-
ladet. Slik kan sponutkastet 18 tettes. Bruk helst et stavav-
sug.

Far elektroverktayet innkoplet inn mot arbeidsstykket og
start sagingen forsiktig. Arbeid deretter hurtig og uten av-
brudd videre, slik at sagtennene ikke kleber.

Saging av ikkejernmetaller

Merk: Bruk kun et skarpt sagblad som er egnet for ikkejern-

metall. Dette sikrer et rent snitt og forhindrer at sagbladet

klemmes.

Far elektroverktayet innkoplet inn mot arbeidsstykket og

start sagingen forsiktig. Arbeid deretter videre med svak

fremskyving og uten avbrudd.

Pa profiler ma du alltid begynne snittet pd den smale siden, pa

U-profiler aldri pa den apne siden. Statt lange profiler for a

unnga at sagbladet klemmer og at det oppstar tilbakeslag pa

elektroverktayet.

Saging av lette bygningsmaterialer (materialer med mine-

ralandel)

» Ved saging av lette bygningsmaterialer ma du felge lo-
ver og bestemmelser og materialprodusentens anbefa-
linger.

Lette bygningsmaterialer ma kun bearbeides i tarrsnitt og

med stgvavsug. Arbeid alltid med faringsskinnen 29 (tilbe-

har).

Stavsugeren ma veere godkjent til oppsuging av steinstav.

Bosch har egnede stavsugere.

Saging med foringsskinne (se bilde D)
Med feringsskinnen 29 kan du utfere rette snitt.
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Gummileppen pé feringsskinnen fungerer som flisvern og for-
hindrer at overflaten revner ved saging av trematerialer. Legg
sagbladet med tennene direkte mot gummileppen.
Gummileppen ma tilpasses til sirkelsagen som brukes fer det
farste snittet med faringsskinnen 29 utferes. Legg da farings-
skinnen 29 med hele lengden pa et arbeidsstykke. Innstill en
skjeeredybde pa ca. 9 mm og en rettvinklet gjaeringsvinkel.
Sla pa sirkelsagen og fer den jevnt og med svak fremskyving i
skjeereretningen.

Med forbindelsesstykket 30 kan to faringsskinner settes
sammen. Strammingen utfares med de fire skruene i forbin-
delsesstykket.

Tilpasning av grunnplaten til andre feringsskinner

(se bilde E)

Den smale noten som er integrert i grunnplaten 7 kan brukes
pa faringsskinnen som vises pa tilbehersiden. For & tilpasse
grunnplaten til feringsskinner med bredere fgringskant fraan-
dre produsenter ma du fierne kunststoffinnsatsen 34. Sett
sagen pa faringsskinnen og juster etter behov tilpasningen av
sag og faringsskinne med de to stillskruene 35.

Saging med parallellanlegg (se bildene F -G)
Parallellanlegg 14 muliggjer eksakte snitt langs kanten av et
arbeidsstykke, hhv. skjeering av like store striper.

Skyv faringsstengene til parallellanlegget 14 gjennom farin-
gene pa grunnplaten 7. Monter vingeskruene 10 pa begge si-
der som vist pa bildet, men skru ikke vingeskruene 10 fast
forelgbig.

Innstill ansket skjeerebredde som skalaverdi pa den tilsvaren-
de skjeeremarkeringen 32 hhv. 33, se avsnitt «Snittmarkerin-
ger». Skru vingeskruene 10 fast.

Saging med hjelpeanlegg (se bilde H)

Til bearbeidelse av store arbeidsstykker eller til skjeering av
rette kanter kan du feste et brett eller en list som hjelpeanlegg
pa arbeidsstykket og fare sirkelsagen med grunnplaten langs
hjelpeanlegget.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjoring

» For alle arbeider pa elektroverktayet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Vernedekselet 15 ma alltid kunne beveges fritt og lukkes au-

tomatisk. Hold derfor omradet rundt vernedekselet 15 alltid

rent. Fjern stav og spon ved a blase gjennom med trykkluft el-

ler med en pensel.

Ikke besjiktede sagblad kan beskyttes mot korrosjon med et

tynt sjikt syrefriolje. Fjern oljen igjen fer sagingen, slik at treet

ikke blir flekkete.

Harpiks- eller limrester pa sagbladet innskrenker snittkvalite-

ten. Rengjar derfor sagbladene rett etter bruk.

Hvis elektroverktayet til tross for omhyggelige produksjons-

og kontrollmetoder en gang skulle svikte, ma reparasjonen ut-

fores av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverk-

tay.

—

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger mé du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa elektro-
verktayets typeskilt.

Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du ogsa under:
www.bosch-pt.com

Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved sparsmal om kjep,
bruk og innstilling av produkter og tilbehar.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350

1402 Ski

Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn til milje-
vennlig gjenvinning.

Elektroverktay md ikke kastes i vanlig seppel!

Kun for EU-land:

Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
ma gammelt elektroverktay som ikke lenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljevennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

AVAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

Turvallisuusohijeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittaa
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epajarjestys tai valaisemattomat tyalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tydskentele sihkotyokalulla rajihdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotyokalu muodostaa kipindita, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryt.
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» Pida lapset ja sivulliset loitolla sihkdtydkalua kaytta-
essasi. Voit menettaa laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkaturvallisuus

» Sihkétydkalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Al3 kiytd
mitdan pistorasia-adaptereita maadoitettujen sahkd-
tyokalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdiskun vaaraa.

» Viltd koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesia tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al3 aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sahkétyokalun sisaan kasvattaa
sahkoiskun riskia.

» Al kiyti verkkojohtoa vairin. Ald kiyti sitd sahkotyo-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pidd johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, terdvistd reunoista ja liikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkoiskun vaaraa.

> Kayttidessasi sahkotyokalua ulkona, kdytd ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokadyttoon so-
veltuvan jatkojohdon kayttd pienentda sahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kdytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kdyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentad séahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nouda-
ta tervetts jirkei sihkotyokalua kiyttiessasi. Ald kiy-
ta mitdadn sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lddkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytettaessa,
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta suojavarusteita. Kiyta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kaytto, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkétyokalun lajista ja kdyttétavas-
ta, vahentda loukkaantumisriskid.

» Vilta tahatonta kdynnistamista. Varmista, etta sahko-
tyokalu on poiskytkettyna, ennen kuin liitat sen sahko-
verkkoon ja/tai liitat akun, otat sen kiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormikaynnistyskytkimella
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan, kayn-
nistyskytkimen ollessa kayntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki sdatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivdssa osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Vilta epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkotyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

10:56 AM
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» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kiytd
I0ysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Viljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja ettd ne kdytetdan
oikealla tavalla. Pélynimulaitteiston kaytto vahentad po-
lyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkatyokalujen huolellinen kaytto ja kdsittely

» Al ylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkotyokalua. Sopivaa sahkétyokalua kayttaen
tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotydkalu on tarkoitettu.

» Ali kiyta sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistas ja py-
sayttda kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
enad voida kdynnistaa ja pysdyttaa kaynnistyskytkimella,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
saatoja, vaihdat tarvikkeita tai siirrit sahkotyokalun
varastoitavaksi. Ndma turvatoimenpiteet estavat sahko-
tyokalun tahattoman kdynnistyksen.

» Siilyté sdhkdtydkalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
ti ei kiiytetd. Ali anna sellaisten henkildiden kiyttia
sahkotyokalua, jotka eivit tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet tata kayttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niitd kayttavat kokemattomat henkil6t.

» Hoida sahkotyokalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivatka ole puristukses-
sa sekd, ettd siind ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahkd-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kayttéa. Monen tapaturman syyt loytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

» Pidé leikkausterat teravina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustydkalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
vid, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotyokalujajne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota talléin huomioon tyo-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kaytto muuhun kuin sille madrattyyn kayttoon, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotyodkalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisia varaosia. Taten varmistat, etta sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Pyorosahojen turvallisuusohjeet

Sahausmenetelmi

» VAARA: Pidi kddet loitolla sahausalueelta ja sahante-
rastd. Pida toinen kasi lisdkahvassa tai moottorikote-
lossa. Kun molemmat kadet pitelevat py6résahaa, sahan-
terd ei pysty vahingoittamaan niita.

» Al pane kisii tyokappaleen alle. Suojus ei pysty suojaa-
maan kasid sahanteralta, jos ne ovat tyokappaleen alapuo-
lella.
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> Asetasahaussyvyys tyokappaleen paksuuden mukaan.
Tyokappaleen alla tulisi terda nakya korkeintaan tdysi ham-
maskorkeus.

» Al koskaan pidi sahattavaa tyokappaletta kidessi tai
jalkojen pdalla. Tue tyokappaletta tukevaa alustaa vas-
ten. On tarkeaa kiinnittad tyokappale hyvin, jotta kosketus
kehoon, sahanteran jaaminen puristukseen ja hallinnan
menettaminen estyisi.

» Tartu sahkotyokaluun ainoastaan eristetyista pinnois-
ta, tehdessasi tyota, jossa saattaisit osua piilossa ole-
vaan sdhkdjohtoon tai sahan omaan sahkdjohtoon.
Kosketus jannitteiseen johtoon saattaa myds sahkotyoka-
lun metalliosat jénnitteisiksi ja johtaa sahkdiskuun.

» Kayta pitkittdissahauksissa aina ohjainta tai suoraa
reunaohjausta. Tama parantaa sahaustarkkuutta ja pie-
nentad riskia, ettd sahantera jaa puristukseen.

» Kayta aina oikean kokoisia ja oikealla kiinnitysreidlla
varustettuja sahanterii (esim. tihdenmuotoinen tai
pyored). Sahanterdt, jotka eivat sovi sahan asennusosiin
pyorivat epakeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan menet-
tamiseen.

v

Al koskaan kiyta vaurioituneita tai vadranlaisia sa-
hanterén aluslaattoja tai-pultteja. Sahanteran aluslaatat
ja-pultit on erityisesti suunniteltu sahaasi varten, antaen
parasta mahdollista tehokkuutta ja toimintavarmuutta.

Takaisku - Syy ja vastaavat turvallisuusohjeet
—Takaisku on dkillinen reaktio, joka johtuu kiinni tarttu-
neesta, puristukseen jaaneest tai vaarin suunnatusta sa-
hanterastd, joka saa hallitsemattoman sahan ponnahtele-
maan ylos tyokappaleesta kayttajaa kohti;

- jos sahantera tarttuu tai jaa puristukseen sulkeutuvaan
sahausuraan, sitd jarrutetaan voimakkaasti ja moottorin
voima saattaa sahan ponnahtamaan taaksepain kayttajaa
kohti;

- jos sahantera kdantyy tai suunnataan véaarin sahausuras-
sa, saattavat sahanterdn takareunan hampaat tarttua tyo-
kappaleen ylapintaan, jolloin sahantera ponnahtaa ylos
urasta ja hypahtaa kayttdjad kohti.

Takaisku johtuu sahan vaarasta tai virheellisesta kaytosta.
Se voidaan estad sopivin varotoimin, joita selostetaan seu-
raavassa.

» Pida sahaa tukevasti kaksin kasin ja saata kdsivarret
asentoon, jossa voit ottaa vastaan takaiskun voiman.
Pida kehosi jommallakummalla puolella sahanteraa,
mutta ei linjalla sahanterdn kanssa. Takaiskussa pyoro-
saha sinkoutuu taaksepain, kayttaja voi kuitenkin hallita ta-
kaiskuvoimia, noudattamalla maarattyjd varotoimia.

» Jos sahantera joutuu puristukseen tai keskeytét tyon,
tulee sinun pysdyttaa saha ja pitaa se rauhallisesti pai-
koillaan tyokappaleessa, kunnes sahantera on pysah-
tynyt. Ali koskaan koeta veti sahanteraa ylos tyokap-
paleesta tai taaksepdin niin kauan kuin sahantera
pyorii, se saattaa johtaa takaiskuun. Maarittele ja poista
sahanteran puristukseen joutumisen syy.

» Kun tahdot kdynnistia uudelleen sahan, joka on tyo-
kappaleessa, keskita sahanterd sahausurassa ja tarkis-
ta, ettd hampaat eivit ole tarttuneet tyokappaleeseen.
Jos sahanterd on puristuksessa, se saattaa kiiveta ylos tyo-
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kappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun saha kaynniste-
taan.

» Tue isot levyt, sahanterdn puristuksen aiheuttaman ta-
kaiskuvaaran minimoimiseksi. Suurilla levyilld on taipu-
mus taipua oman painonsa takia. Levyt tulee tukea molem-
milta puolilta, sekd sahanterdn vieresta, etta reunoista.

» Al kiyti tylsid tai vaurioituneita sahanterii. Sahante-
rat, joissa on tylsat tai vaarin suunnatut hampaat tekevat
lilan ahtaan sahausuran, mika johtaa liialliseen kitkaan, sa-
hanteran puristukseen ja takaiskuun.

» Kiristd sahaussyvyyden ja leikkauskulman saatoruuvit
kiinni. Jos muutat sdatojd sahauksen aikana, saattaa se
johtaa sahanteran puristukseen ja takaiskuun.

» Ole erityisen varovainen sahauksissa seiniin tai muihin
alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et pysty nike-
maan. Sahanterd saattaa upotessaan osua piilossa oleviin
kohteisiin, jotka aiheuttavat takaiskun.

Suojuksen toiminta

» Tarkista ennen jokaista kéyttod, ettd suojus sulkeutuu
moitteettomasti. Ali kiyti sahaa, jos suojus ei liiku va-
paasti ja sulkeudu valittomasti. Al koskaan purista tai
sido suojusta kiinni; talldin sahantera on suojaamaton.
Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa suojus tai-
pua. Varmista, ettd suojus liikkuu vapaasti, eika kosketa
sahanteraa tai muita osia missaan sahauskulmassa tai mil-
|adn sahaussyvyydella.

» Tarkista suojuksen jousen kunto ja toiminta. Anna
huoltaa saha ennen kayttoa, jos suojus tai jousi ei toimi
moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia jaykkaliik-
keisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista kerrostu-
mista tai purun kasaantumista.

» Esta sahan pohjalevyn sivuttainen siirtyminen, "uppo-
sahauksessa”, jota ei tehdd suorassa kulmassa. Sivut-
tainen siirtyminen saattaa johtaa sahanteran puristukseen
joutumiseen ja siten takaiskuun.

» Al aseta sahaa tydpenkille tailattialle, ellei suojus pei-
td sahanteraa. Suojaamaton jalkikdyva sahantera kuljet-
taa sahaa taaksepadin ja sahaa kaiken, mika osuu sen tielle.
Ota tall6in sahan jalkikayntiaika huomioon.

Lisdvaro-ohjeita
» Al tartu kisin lastunpoistoaukkoon. Pyorivit osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.

» Al koskaan tyoskentele sahan kanssa péin ylipuolel-
la. Sind et silloin riittavasti pysty hallitsemaan sahkotyoka-
lua.

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kdadnny paikallisen ja-
keluyhtion puoleen. Kosketus sahkojohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sahkdiskuun. Kaasuputken
vahingoittaminen saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijoh-
toon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahinkoa tai
saattaa johtaa sahkoiskuun.

» Ala kiyta sihkotyokalua kiinteésti asennettuna. Siti ei
ole suunniteltu kdytettdvaksi sahapoydassa.

» Al kiytd HSS-sahanterii. Nama sahanterit voivat hel-
posti murtua.
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» Ali sahaa rautametallia. Hehkuvat lastut voivat sytyttaa
polynimulaitteen.

» Pida tyon aikana sahkotyokalua kaksin kasin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sahkotyokalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kadella.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkissa
kiinnitetty tyokappale pysyy tukevammin paikoillaan, kuin
kadessa pidettyna.

» Odota, kunnes siahkatydkalu on pysahtynyt, ennen

kuin asetat sen pois kasistasi. Vaihtotyokalu saattaa juut-

tua kiinni johtaen sahkétyokalun hallinnan menettami-
seen.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-

vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kaannettyna lukiessasi kayttdohjetta.

Maarayksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu puun pituus- ja poikittaissahauk-

seen suoralla sahauksella ja viistosahauksella kiintealld alus-

talla. Vastaavilla sahanterilld voidaan myds sahata ohutseinai-

sid ei-rautametalleja (esim. profiileja), kevytrakennusaineita
jamuovia.
Rautametallien tyosto ei ole sallittua.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.

1 Kéynnistyskytkin
Kaynnistyskytkimen kaynnistysvarmistin
Sahanteran vaihtovipu
Lisakahva (eristetty kddensija)
Kuusiokoloavain
Sahaussyvyysasteikko
Pohjalevy
Saddettavd sahaussyvyyden osoitin
Jiirikulma-asteikko
Suuntaisohjaimen siipiruuvi*
Jiirikulman asetuksen siipiruuvi
Painike 47 °:n jiirikulmaa varten
Poistoimun siirrettdva tarkkailuikkuna
Suuntaisohjain*
Suojus
Painike - 1°:n jiirikulmaa varten
Jiirikulman asetuksen siipiruuvi
Lastun poistoaukko
Kahva (eristetty kadensija)
Kiinnitysruuvi
Kiristyslaippa
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NN e e e e e
O WO ~NOOOGA_WDMNDRO

Suomi| 77

22 Pyorosahanterd*

23 Kiinnityslaippa

24 Kierrosluvun asetuksen saatopyora
25 Karan lukituspainike

26 Kara

27 Sahaussyvyysasetuksen liuku

28 Ruuvipuristinpari*

29 Ohjauskisko*

30 Liitoskappale*

31 Imuletku*

32 Sahausmerkki0°

33 Sahausmerkki 45°

34 Pohjalevyn muoviosa

35 Ohjausuran valyksen sdadon pyalletyt ruuvit

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisitarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Loydat tdydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.

Tekniset tiedot
Kasipyorosaha GKT 55 GCE
Professional
Tuotenumero 3601F750..
Ottoteho W 1400
Tyhjakayntikierrosluku mint 3600 - 6250
maks. kierrosluku kuormitettuna min™t 5900
suurin sahaussyvyys
— jiirikulmalla 0° mm 57
- jiirikulmalla 45° mm 42
Karan lukitus °
Kierrosluvun esivalinta ®
Vakioelektroniikka o
Kaynnistysvirran rajoitin °
Pohjalevyn mitat mm 154 x305
maks. sahanterdn halkaisija mm 165
min. sahanteran halkaisija mm 160
maks. runkoteran paksuus mm 1,8
maks. hampaan paksuus/-haritus mm 2,6
min. hampaan paksuus/-haritus mm 1,8
Asennusreika mm 20
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,7
Suojausluokka o]/ 11

Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitetta [U]. Poikkeavilla jannitteill ja
maakohtaisissa malleissa nama tiedot voivat vaihdella.

Ota huomioon sahkétyokalusi mallikilvessa oleva tuotenumero. Yksit-
taisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.

Melu-/tirinitiedot
Melun mittausarvot on maaritetty EN 60745 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu danen painetaso on: Adnen
painetaso 92 dB(A); adnen tehotaso 103 dB(A). Epavarmuus
K=3dB.

Kéayta kuulonsuojaimia!
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Varahtelyn yhteisarvot a;, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epavarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:

Puun sahaus: a, <2,5 m/s2, K =1,5 m/s?,

Metallin sahaus: a, <2,5 m/s?, K = 1,5 m/s2.

Naissa ohjeissa mainittu vardhtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidun mittausmenetelman mukaisestijasitd voidaan
kayttad sahkotyokalujen vertailussa. Se soveltuu myds varah-
telyrasituksen valiaikaiseen arviointiin.

IImoitettu varahtelytaso vastaa sahkotyokalun padasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkétyokalua kuitenkin kdytetadn muissa
toissd, poikkeavilla vaihtotydkaluilla tai riittamattomasti huol-
lettuna, saattaa varahtelytaso poiketa. Tama saattaa kasvat-
taa koko tydaikajakson vardhtelyrasitusta huomattavasti.
Vérahtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten maaratyn tyo-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myds se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai kdy, mutta sita ei tosiasiassa kayte-
ta. Tama voi selvasti pienentaa koko tydaikajakson varahtely-
rasitusta.

Madrittele lisdvarotoimenpiteet kayttdjan suojaksi vardhtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sahkotyokalujen ja vaihto-
tydkalujen huolto, kasien pitaminen lampimind, tyénkulun or-

ganisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus € €
Vakuutamme yksin vastaavamme siitd, etta kohdassa "Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai

standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2004/108/EY, 2006/42/EY maardysten mukaan.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

7/‘@//%% 1. V %ﬁ@%ﬁh

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Asennus

Sahanterin asennus/vaihto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Kayta suojakasineita sahanteraa asentaessasi. Sahan-
teraa kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.

» Kaytd ainoastaan sahanterid, jotka vastaavat tassa
kayttoohjeessa mainittuja ominaistietoja.

» Al koskaan kiyti hiomalaikkoja vaihtotydkaluina.

Sahanteran valinta

Loydat katsauksen suositeltavista sahanterista taman ohjeen
lopusta.

Sahanteran irrotus (katso kuva A)

Aseta suurin mahdollinen sahaussyvyys, katso kappaletta

”"Sahaussyvyyden asetus”.

Tyokalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle moot-

torin paatypuoli alustaa vasten.

- Kaanna kahvaa 3 eteenpain.

- Tyonna kdynnistysvarmistinta 2 eteenpdin ja paina sahaa
pohjalevyn 7 suuntaan, kunnes se lukkiutuu sahanteran
vaihtoasentoon.

- Paina karan lukituspainiketta 25 ja pida se alhaalla.

» Karan lukituspainiketta 25 ei saa painaa karan vield
pyoriessa. Kone voi silloin vioittua.

- Kierra kuusiokoloavaimella 5 ulos kiristysruuvi 20 suun-
taan ©.
- Irrotakiristyslaippa 21 ja sahantera 22 karasta 26.

Sahanteran asennus (katso kuva A)

Aseta suurin mahdollinen sahaussyvyys, katso kappaletta

”"Sahaussyvyyden asetus”.

Tyokalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle moot-

torin paatypuoli alustaa vasten.

- Kaanna kahvaa 3 eteenpain.

- Tyo6nnd kdynnistysvarmistinta 2 eteenpdin ja paina sahaa
pohjalevyn 7 suuntaan, kunnes se lukkiutuu sahanteran
vaihtoasentoon.

- Puhdista sahantera 22 ja kaikki asennettavat kiinnitys-
osat.

- Aseta sahantera 22 kiinnityslaippaan 23. Hampaiden leik-
kaussuunnan (nuoli sahanterédssa) ja suojahupussa 15 ole-
van pyorimissuuntaa osoittavan nuolen tulee tasmatd.

- AsennaKkiristyslaippa 21 paikoilleen ja kierra kiristysruuvi
20 sisaan kiertosuuntaan @. Varmista kiinnityslaipan 23
jakiristyslaipan 21 oikea asento.

- Painakaran lukituspainiketta 25 ja pida se alhaalla.

- Kirista kuusiokoloavaimella 5 kiristysruuvi 20 suuntaan @.
Kiristysmomentin tulee olla 6 -9 Nm, tama vastaa sormi-
voiman lisaksi % kierrosta.

- Kaanna kahva 3 takaisin. Saha joustaa talloin takaisin lah-
téasentoon.

Pdlyn ja lastun poistoimu

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivenndisten ja metallin pélyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pélyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa kayttajalle tai Iahelld oleville henkildille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Maarattyja polyja, kuten tammen- tai pyokinpdlya pidetaan
karsinogeenisena, eritoten yhdessa puukdsittelyssa kay-
tettyjen lisaaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.
- Kayta materiaalille soveltuvaa pdlynimua, jos se on
mahdollista.
- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.
- Suosittelemme kdyttdmaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat saannokset, kos-
kien kasiteltdvia materiaaleja.
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» Vilta polynkertymada tyopaikalla. Poly saattaa helposti
syttyd palamaan.

Ulkopuolinen poistoimu
Tyonna imuletku 31 (lisatarvike) lastun poistoaukkoon 18.

Liitd imuletku 31 polynimuriin (lisatarvike). Katsauksen liitta-

misesta eri polynimureihin [6ydat tamén ohjeen lopusta.

Sahkotyokalu voidaan liittaa suoraan kaukokaynnistyksella
varustetun Bosch-yleisimurin pistorasiaan. Tama kdynnistyy
automaattisesti, sahkotyokalua kaynnistettdessa.

Polynimurin tulee soveltua tyostettdvalle materiaalille.

Kayta erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallisten, karsino-

geenisten tai kuivien polyjen imurointiin.

Kaytto

Kayttomuodot

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Sahaussyvyyden asetus (katso kuvat B ja C)
» Asetasahaussyvyys tyokappaleen paksuuden mukaan.

Tyokappaleen alla tulisi teraa nakya korkeintaan taysi ham-

maskorkeus.

Kaanna sahaussyvyyden osoitin 8 alempaan asentoon @, kun
sahaat ilman ohjauskiskoa tai ylempaén asentoon @, kun sa-
haat ohjauskiskoa kayttaen.

Paina liukua 27 ja aseta haluttu sahaussyvyys (materiaalin
paksuus + sahanteran hampaan korkeus) sahaussyvyysas-
teikkoon 6.

Jiirikulman asetus

LOysaa siipiruuveja 11 ja 17. Kadnna sahaa sivusuunnassa.
Aseta haluttu mitta asteikolle 9. Kirista sitten siipiruuvit 11 ja
17 uudelleen kiinni.

Sahaan voidaan asettaa jiirikulma - 1° tai +47 °. Tee tdma
painamalla kallistettaessa lisaksi painiketta 16 — 1 °:n jiirikul-
maa varten, tai painiketta 12 +47 °:njiirikulmaa varten.
Huomio: Jiirisahauksissa sahaussyvyys on sahaussyvyysas-
teikon 6 arvoa pienempi.

Sahausmerkit (katso kuva D)

Sahausmerkki 0° (32) ndyttaa sahanteran sijainnin suorakul-

maisessa sahauksessa. Sahausmerkki 45° (33) nayttaa sa-
hanteran sijainnin 45° sahauksessa.

Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V merkittyja laitteita voidaan kdyttada myoés 220V
verkoissa.

Kaynnistys ja pysaytys
Sahkotyokalun kadyttoonotto painamalla ensin kaynnistys-

varmistinta 2 ja painamalla samalla kaynnistyskytkintd 1 seka
pitamalla se painettuna.

Kytkentdsalpaa 2 painamalla upotusmekanismi vapautuu ja
saha voidaan painaa alas. Sahanterd uppoa talloin tyokappa-
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leeseen. Kun saha nostetaan ylos, se joustaa takaisin lahto-
asentoon ja upotusmekanismi lukkiutuu jalleen.
Sahkotyokalun pysaytys paastamalla kaynnistyskytkin 1 va-
paaksi.

Huomio: Turvallisuussyista laitteen kaynnistyskytkintd 1 ei
voida lukita, vaan sitd on painettava koko kayton ajan.

Kaynnistysvirran rajoitin
Elektroninen kaynnistysvirran rajoitin rajoittaa tehontarpeen

sahkotyokalua kdynnistettaessd, ja tekee kayton mahdollisek-
si 16 A-sulakkeella.

Vakioelektroniikka

Vakioelektroniikka pitad kierrosluvun kuormittamattomana ja
kuormitettuna lahes vakiona, mika takaa tasaisen tyon edisty-
misen.

Kierrosluvun esivalinta

Kierrosluvun esivalinnan saatopyoralla 24 voit asettaa tarvit-
tavan kierrosluvun myos kayton aikana.

Tarvittava kierrosluku riippuu kaytettavastd sahanterasta ja
tyGstettavasta materiaalista (katso sahanteraluettelo taman
kayttoohjeen lopussa).

Tyoskentelyohjeita

Suojele sahanterid iskuilta ja kolhuilta.

Liikuta sdhkotyokalua tasaisesti ja kevyesti sy6ttaen sahaus-
suuntaan. Liian voimakas syotto lyhentda vaihtotydkalun elin-
ikdad huomattavasti ja saattaa vahingoittaa sahkétyokalua.
Sahausteho ja sahausjalki ovat pitkalti riippuvaisia sahante-
ran kunnosta ja terdhampaiden muodosta. Kayta siksi ainoas-
taan terdvid ja tydstettavaan materiaaliin soveltuvia sahante-
ria.

Puun sahaus

Sahanteran oikea valinta riippuu puun lajista ja puun laadusta
sekd siita sahataanko syiden suuntaan tai poikittain syitd koh-
ti.

Sahattaessa kuusta pitkittain, syntyy pitkid kierukkamaisia
lastuja.

Pyokki- ja tammipdlyt ovat erityisen vaarallisia terveydelle,
tydskentele siksi aina polynimua kdyttaen.

Muovin sahaus

Huomio: Muovia, etenkin PVC:td, sahattaessa syntyy pitkid
kierukanmuotoisia lastuja, joissa voi olla staattinen lataus.
Lastun poistoaukko 18 saattaa talloin tukkeutua. Kannattaa
tydskennelld pdlynimua kayttaen.

Vie kdynnissa oleva sahkotyokalu tyokappaletta vasten ja aloi-
ta sahaus varovasti. Tyoskentele sitten jatkuvasti, ilman kes-
keytystd, jotta sahanteran hampaat eivat tartu heti kiinni.

Ei-rautametallin sahaus

Huomio: Kaytd ei-rautametallille tarkoitettua, teravaa sahan-
terad. Tama takaa puhtaan sahausjaljen ja estad sahanteran
joutumista puristukseen.

Vie kdynnissa oleva sahkotyokalu tydkappaletta vasten ja aloi-
ta sahaus varovasti. Tyoskentele sitten kevyelld syotolld ja
keskeytyksitta.

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

1609929Y20((13.7.11)

ﬁ%



g%% OBJ BUCH-1471-001.book Page 80 Wednesday, July 13,2011 10:56 AM

80| Suomi

Aloita aina profiilien sahaus kapealta sivulta, ja U-profiilit avoi-
melta puolelta. Tue pitkat profiilit, jotta sahanterdn puristuk-
seen joutumisesta ja sahkotyokalun takaiskusta valtyttdisiin.

Kevytrakennusaineiden (materiaalit, joissa on kiviaines-

ta) sahaus

» Ota huomioon kevytrakennusaineita sahattaessa laki-
sadteiset madraykset ja materiaalin valmistajan suosi-
tukset.

Kevytrakennusaineita saa tydstad ainoastaan kuivasahauksel-

laja pélyn poistoimua kayttaen. Tydskentele aina ohjauskis-

koa 29 kayttaen (lisatarvike).

Polynimurin tulee olla sallittu kivipdlyn imurointiin. Bosch-oh-

jelmassa on sopivia pélynimureita.

Sahaus ohjauskiskolla (katso kuva D)

Ohjauskiskon 29 avulla voit suorittaa suoraviivaisia sahauk-
sia.

Ohjauskiskon kumihuuli toimii repimissuojana, joka puuta sa-
hattaessa estda pinnan repeamisen. Sahanteran hampaiden
tulee télldin koskettaa kumihuulta.

Kumihuuli tulee sovittaa kdytettdavaan pyérésahaan ennen en-
simmaista sahausta ohjauskiskoa 29 kdyttaen. Aseta tata var-
ten ohjauskisko 29 koko pituudeltaan tyokappaleen paalle.
Aseta n. 9 mm sahaussyvyys ja suorakulmainen jiirikulma.
Kaynnista py6rosaha ja liikuta sitd tasaisesti ja kevyesti syot-
taen sahaussuuntaan.

Liitoskappaleella 30 voidaan yhdistaa kaksi ohjauskiskoa.
Kiinnitys tehdaan neljalla litoskappaleessa olevalla ruuvilla.

Pohjalevyn sovittaminen muita ohjauskiskoja varten
(katso kuvaE)

Pohjalevyssa 7 sijaitsevaa kapeaa uraa voidaan kayttaa tarvi-
kesivulla esitettyjd ohjauskiskoja varten. Voit sovittaa pohja-
levyn muitten valmistajien ohjauskiskoille, joissa on leveampi
ohjausosa, poistamalla muoviosa 34. Aseta saha ohjauskis-
kolle ja sddda tarvittaessa sahan ja ohjauskiskon sovitustark-
kuus kahdella pyalletylla ruuvilla 35.

Sahaus suuntaisohjaimella (katso kuvat F - G)
Suuntaisohjain 14 mahdollistaa tarkkaa sahausta tyokappa-
leen reunaa pitkin, tai samanlaisten suikaleiden sahaamista.
Ty6nnd suuntaisohjaimen 14 ohjaustangot pohjalevyn 7 ohja-
usten Iapi. Asenna siipiruuvit 10 kummallekin puolelle kuvan
osoittamalla tavalla, kierrd siipiruuveja 10 tiukemmalle, mut-
ta dla vield kirista niita.

Aseta haluttu sahausleveys asteikkoarvona vastaavaan saha-
usmerkkiin 32 tai 33, katso kappale "Sahausmerkit”. Kirista
siipiruuvit 10.

Sahaaminen lisdohjaimella (katso kuva H)

Suurten tydkappaleiden tydstdssa tai suorien reunojen saha-
uksessa, voit kiinnittaa laudan tai listan apuohjaimeksi tyo-
kappaleeseen ja ohjata pydrosahan pohjalevy apuohjainta
pitkin.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pidé aina sdhkotyokalua ja sahkotyokalun tuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit tydskennella hyvin ja turvalli-
sesti.

Suojuksen 15 taytyy aina voida liikkua vapaasti ja sulkeutuait-
sestdan. Pidd sen tahden aina aluetta suojuksen 15 ymparilla
puhtaana. Poista pély ja lastut paineilmalla puhaltaen tai sivel-
timelld.

Pinnoittamattomat sahanterét voidaan suojata hapettumista
vastaan ohuella kerroksella happovapaata 6ljya. Poista taas
6ljy ennen sahausta, koska puuhun muutoin saattaa tulla 6ljy-
laikkid.

Sahanterassa olevat hartsi- tai limajaannokset johtavat huo-
noon sahausjalkeen. Puhdistasen tahden aina sahanterdt heti
kayton jalkeen.

Jos sahkotyokalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelystd huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtévaksi.

IImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka loytyy laitteen mallikilvesta.

Huolto ja asiakasneuvonta

Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka varaosia
koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista lIoydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielelladn sinua tuotteiden ja
lisdtarvikkeiden ostoa, kdyttoa ja saatoa koskevissa kysymyk-
sissa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Puh.: 0800 98044

Faksi: +358 102 961 838

www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistoystavalliseen uusiokdyttoon.

Al3 heita sahkotyokaluja talousjitteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen vanhoja sahko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee kayttokelvotto-
mat sahkotyokalut keratd erikseen ja toimit-
taa ympdristoystavalliseen uusiokayttéon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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EAAnvika

Ynodeigelc aopaleiag

Fevikég unodeifelc aopaleiag yia nAekTpika
epyaleia
Awpaote 0Aec Ti¢ umodeitelg
aopaleiac kat Tic odnyiec.
Apéheteg katd v Thenon Twv unodeifewv aopaleiag kat Twv
odnywwv propet va mpokaAéaouv nAektpomAntia, mupkayld
fi/kat soBapolc TpaupaTiopouc.
Duhatre 0Aeg Tig mpoetdomonTikéG unobeiferg kat odnyieg
yua kaOe peAovTiki) Xpron.
0 oplopdg «HAekTpikd epyaheio» mou xpnotpoToleirat oTig
TIPOELOOTOINTIKEG UMOGEIEELS avapEPETAL € NAEKTPIKA
epyaheia mou Tpo@odoToUvTaL amod To NAEKTPIKO OIKTUO (HE
NAEKTPIKO KaAWG10) KaBWC Kal e NAEKTPIKA pyaleia mou
TpoPobdoTolVTaL and pmatapia (xwpig NAEKTPIKO KaAwdlo).

Acpalera oo xwpo epyaciag

» Awrnpeirte Tov Topéa mou epyalecOe kaBapo kat kaAa
PWTIOHEVO. ATaia I OKOTEWVEC MEPIOXES EpYaTiag Umopel
va odnynoouv o€ aTuxipata.

» Mnv epyaleaOe pe To nAekTpIko epyaleio oe
nepairov 6mou unapxet Kivbuvog ékpnéng, oTo omoio
undpxouv eUPAekTa uypa, aépta i KOVEC. Ta NAEKTPIKA
epyaleia dnutoupyolv omvBnplopo o omoiog pmopei va
avapAEEEL TN oKOVN ) TIC avaBupLAcELS.

» "Otav xpnotpotoleire To NAEKTPIKO epyaAeio kpatdaTe
Hakpld am’ auto Ta matdid Ku @AAa Tuxov
TIAPEUPIOKOPEVA ATOHA. L€ TIEPIMTWON AMOONAonG NG
TIPOTOXTC 0aC UMOPEL va XAOETE TOV EAEYXO TOU pnyavr)-
parog.

HAekTpiki) acpdAeia

» To @ig Tou nAekTpiKoU epyaAeiou mpémel va Talplalet
otnv npifa. Aev emTpENETAL PE KAvevav Tpomo n
perarponi) Tou Pig. Mn XpnolHOTIOIEITE TPOCAPHOOTIKA
PI¢ o€ ouvOUaopO pe yelwpéva nAekTpika epyaleia.
AuetanoinTa @I¢ Kat KataMnAec mpilec Pelwvouv Tov
kivbuvo nAextponAngiag.

> Amo@ely€eTe TRV ENUPI TOU GOHATOC 0UC HE YELWHEVEC
EmQaveleg onwe owAnvec, BeppavTikd oopara
(kahopipép), kouliveg f) wuyeia. ‘Otav To owpa oag eivat
velwpévo au€avetal o kivbuvog nAextpomAnéiag.

» Mnv ekOétete Ta pnxavijpara otn Beoxi f TRV uypacia.
H 61eiobuon vepou 0’ éva nAekTpIkO epyaleio auEavel Tov
Kivouvo nhektpomAnéiag.

» Mn xpnotpomoteire To NAeKTPIKO KaAwdio yia va
HETAPEPETE ) va avapTiioeTe To NAEKTPIKO epyaAeio, iy
yta va ByaAere 1o @i¢ ané Tnv mpifa. Kpardre 1o nAek-
TPIKO KaAwdio pakpid anod umepoAkég Oeppokpaoieg,
KOPTEPEC aKpég Ka/i and kwvnrd eaptipara. Tuxov
XaAaopéva ) neptmAeypéva nAekTpika kaAwdia auéavouv
ToV Kivouvo nhektpomAngiag.

» "Otav epyaleoBe p’ €va nAekTpiko epyaAeio oto Umaibpo
va xpnowomnoteire kaAadia empikuvong (pmalavréleg)

—
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mou eivat katdAAnAa kat ywa xprion oto Umat®po. H xprion
KaAwbiwv emprkuveng kataAnAwv yia unaibplouc xwpoug
ehatTovet Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

» "Otav n Xprjon Tou NAekTpikoU epyaleiou ce uypod
nepBaAAov eival avanoPeuKT, TOTE XPNOLIOTION|0TE
€vav mpooTaTeUTIKO SrakomTn Stappoig
(6wakomTn FI/RCD). H xprion evoc mpooTaTeuTikoU
SlakonTn Slapporic ehatrwvel Tov kivbuvo nAektponAngiac.

Acpalela npocwnwv

» Na eioTe MAvTOTE MPOOEKTIKOC/TPOTEKTIKI), Va SiveTe
TIPOCOXI| GTNV €PYaCia TOU KAVETE Kal va XelpileoTe TO
unxavnpa pe nepiokeywn. Mn xpnotpomnoujoere Eva
nAekTpIKO €pyaleio 6Tav eloTe Koupao-
pévog/koupacpévn f) 6Tav PpickeoTe und TNV enmipela
VAPKWTIKQV, 0VOTIVEUHATOG ) pappdkwv. Mia oTiypiaia
anpooetia KaTa 1o XelPLopo Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou
unopei va odnynoet oe goapolc TpaupaTiopoUc.

» ®opare évav KataAAnAo yla oag mpooTATEUTIKO
€£onmAop0 Kal TAVToTE MPOOTATEUTIKG yuaAd. ‘Otav
popate évav KataAAnAo mpooTaTeuTikO e€omAIOpO OMWG
paoka npoaotaciag amod okovn, avrioAdlednTika unodnuata
a0QaAeiac, mpOaTATEUTIKO KPAVOC ) wTaOTIOEC, avaloya e
T0 eKA0TOTE €PYAAEIO KaL TN Xpron ToU, EAATTWVETAL O
Kivouvog TpaupaTIopoV.

» Anogelyere Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefaiwOdeire oL To
nAekTpIKO epyaleio €xel amoleuxTei mpiv To oUVETeTE
HETO NAEKTPIKO BiKTUO i) pE TV PrmaTapia KaBAC Katmpwv
1o mapaAapere fj To perapépete. ‘OTav UETAPEPETE TO
NAeKTPIKO epyaleio xovTac To 6AXTUAS oag oTo GlakomTn fy
OTaV OUVOECETE TO PNXAVNHa LE TNV TNy pEUPATOC OTaV
auTo eivatakoun otn 6€on ON, ToTe Snploupyeital Kivouvog
TPAUPATIOP®Y.

> Agaipeite amé Ta nAekTpika epyaleia Tuxov
ouvappoloynpéva epyaleia piBpong fy kKAeidid mpv
0¢oete To nAekTpIKO €pyaleio o€ Aettoupyia. ‘Eva epya-
Aeio N kAelbi ouvappohoynpévo o’ éva MEPLOTPEPOHEVO
TUAWA EVOG UNXAVALATOC PMTOPEL va 08Ny o€l o€ TpaupaTio-
poug.

» Mnv unepexTipdre Tov eauto oag. Gpovtidere yia Tnv
aopali} oTAoN Tou GOHATOC oag Ka Slarnpeire mavrore
TNV W6oppomia oag. ‘Etot propeite va eAéyEeTe KaAlTepa 10
UNXAvnua o€ MEPITTWOELC AMPOGOOKNTWY TIEPLOTAGEWV.

> ®opare kardAAnAa evéipara. Mn popdte papdia
pouUxa fj koopfparta. Kparare Ta paAAa oac, Ta podxa
0a¢ KaL Ta yavTia oag pakeid and Kwvolpeva
efaptipara. Xahapr evéupaoia, koopnuara i pakpta
paA\a propei va epnAakoUv ota Kivoupeva €apTripaTa.

» "Otav undapxet n dSuvardétnra suvappoAdyneng
Saragewv avappopnong i cuAAoyiig okovng,
Befawwbeire oTL auTég eivat suvbepévec pe To pnxavnpa
Ka0a¢ Kat 0TL XpNGHOMOL0UVTaL 6wOoTd. H Xprion piag
avappOPnONG OKOVNG UMopEL va eAATTWOEL TOV KivOuvo TTou
TPOKaAE(TaL anod Tn akovr.

EmpeAnc xelpiopdc kat xprion nAeKTpIk®V epyaeinv

» Mnv unepPOPTAVETE TO PNXavnpa. XpnoHoToLeiTe yia

TNV €KAOTOTE Epyacia To NAEKTPIKG epyaAeio mou
npoopileratyv autiv. Me 1o katdAAnAo nAekTpKO epya-
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Aeio epyaleaTe kaAUTepa kat acparéoTepa oTNV
avapepopevn meptoyr toxloc.

» Mn XpnOWIOTOLOETE TOTE EVa PNXAVNHA TTOU EXEL
XaAaopévo duakommn. 'Eva nAekTpiko epyaleio mou ev
unopeire mA€ov va To 6€oeTe o€ Aerroupyia Kat/f) ekToc Ael-
Toupylag eival emkivouvo Kat PEMEL Va EMOKEUaOTEL.

» BydAte To ig ané Tnv npila kai/f apaipécte TRV
pnarapiampwv die€dyere oTo pnXavnpa pa omoladimore
epyaoia piOpong, mpwv aAAaZere éva eZdpTnpa i oTav
npoketrat va dtapuAaiere/va amobnkeloere To
pnxavnpa. Auta ta mpoAnmmikd pétpa aopaleiag petwvouv
ToV Kivbuvo amd Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou NAeKTpIKoU
epyaheiou.

» Awaguldayere Ta nAekTpika epyaleia mou be
Xpnowjornoteire pakptd and madia. Mnv emrpéwere T
Xefion Tou pnxavijpartog o€ Gropa mou dev eivat
efowewwpéva p’ auto ) dev éxouv drapacerTic mapodoeg
odnyiec. Ta nAekTpIKa epyaeia eival emkivouva otav
XPNoonololvTal amo Amelpa npdowna.

» Na mepunoteioTe mpooekTIKd To NAEKTPIKO epyaleio.
EAéyxere, av Ta KwoUpeva eapTijpara Actroupyoliv
ayoya, xweic va pmAokdpouv, ij pAMWE EXOUV oTIdcEL iy
pOapei Tuxov e{apTipara Ta omoia enmpedlouv Tov
Tpomo Aetroupyiag Tou nAekTpikoU epyaAeiou. Awote
auTd Ta xaAaopéva eZapTiPATA yia EMOKEUT TPV TA
EavaypenopomotoeTe. H KaKr oUVTHPNON TwV NAEKTPIKWVY
epyaAeiwv anoteAel attia moMav atuxnuaTwy.

» Awatnpeire Ta epyaleia Komig KopTepd Kat kadapd.
TTPOOEKTIKA OUVTNPNUEVA KOTITIKA €PYAAEia opnvavouY
SuokoAdTEPT Kat 0dnyouvTal EUKOAGTEQQ.

> Xpnowonoleire Ta nAekTpika epyaleia, eapripara,
napeAkopeva epyaleia KTA. cUppwva pe TI¢ Tapoloeg
odnyiec. Aappavere emiong unéwn oag TiC EKAGTOTE
ouvOnkec kat Tnv uno ektéAeon epyaoia. H
XPNOONoINon TwV NAEKTPIKWV EPYAAEiwV YO €PYACIEC TOU

HevmpoPAEmovTatyl auta pnopei va dnpioupyroet emkivou-

VEC KATAOTACELC.

Service

> A®OoTe To NAEKTPIKO EpyaAcio g yia €moKeur) and
(pLoTa eKTTAIOEUPEVO TPOCWTLKO KAl HE YVIOLa
avraAAakrika. 'Etot e€aopalilete Tn 6laTEnon TNC A0PA-
Aelag Tou pnxavApaTog.

Ynobeiteic aopaleiac yua Siokompiova

Awbdkacia Komiig

» KINAYNOX: Mn BaAere Ta xépla oag 6Tov TOpEQ
mplovioparog Kat gTov mplovodioko. Kparare pe to
6euTepo (To GAAo) xépt oag Tnv mpdodetn Aafi fj To
nepifAnpa tou kwnTijpa. ‘OTav KPATATE TO PLOVLKAL PETA

6uo oag XEpla TOTE TO MPLOVL GEV UMOPE VA 0aG TPAUNATIOEL

» Mn Badere Ta Xépla oag KaTwW amé To UMO KaTepyaoia
Tepaxto. O MpoPUAAKTHPAC GEV UMOPEL va 0a¢ TPOOTATEWEL
KATw amod TO UMO KaTepyaoia Tepaxlo.

» TMpocappooTe To BaOo¢ Komi\¢ oTO TIAXOC TOU UTIO
KatepyaoiaTepayiou. KaTw and o und katepyaoia Tepdylo
Ba npénetva gaiveral Aydtepo and éva oAdkAnpo 6OvTL.

—

» Na pnv KpaTtare moTé To UNO KO TEHAXLO HE TO XEPLKAL
V0 IV T0 aKOUPTIATE eMave ota okéAn cac. Na
aopalilere To UNO KATEPYATia TERAXLO EMAVW O€ pLa
oTeper) em@aveta. H kaAn aTepéwan Tou und Katepyacia
Tepayiou eivat onpavTikn eneidn €101 neplopileTe 01O
€\ax10To TOV Kivouvo TN ENAPRG TOU HE TO OOUA 0AC, TOU
OQNVMUATOC TOU TIPLOVOSIOKOU 1) TG ATIWAELAC TOU EAEYXOU.

» Na mavere 1o nAekTpiKo epyaleio povo amé Tig
MPoAEOHEVEC YU’ AUTO TO GKOMO HOVWHEVEC
EMPAVELEC TOU, OTaV eKTEAEiTE €PYasieg oTIC ommoieg
undpxet Kivbuvog To epyaleio mou xpnoiponoteire va
ouvavTiioet NAeKTPoPOPOUC aywyouc i} To H1ké Tou
nAekTpKO KaAwbio. H emagn p’ éva nAekTpopopo aywyod
Bétel Ta peTaMIka TuRUaTa Tou nAekTEIKOU epyaAeiou
emiong umod Taon Kat odnyel €Tol o€ nAekTpomAngia.

» Kard Tn Siefaywyn Stapnkav Kommv va xpnoylomnoleire
navrore évav odnyo i pa evBeia akpi wg BoRdONpa
obiiynong. ‘ETot feAmiwvetal n akpifela Tne Komng Kat
TAUTOXPOVA PELWVOVTAL Ol MBAVOTNTEC OPNVMUATOC TOU
TIPLOVOSIOKOU.

» Na xpnotyornoleire MavroTe MPLOVOSIOKOUC HE TO CWOTO
péyebog mou Tapralouv otn popPr) TNE PAdvTag
unodoxii¢ (. x. acTepoetdiic i oTpoyyuAr). Mplovodiokol
nou 6ev Talptalouv pe Ta eZapTipaTa oUVaAEEOAGYNONG TOU
TIpLoVIoU EPIOTPEPOVTAL EMETIKA Kat odnyolv oe anwAela
TOU €AéyxOU.

» Mn xenotpotmotrjoete moté xaAaopéveg i akataAAnAeg
p0obEAec 1} Pidec mprovodiokou. Ot podéheg kal ot Bideg
TPLOVOBIOKOU KATAOKEUAOTNKAV €LBIKE Yia TO TIPLOVL 0ag Kal
e€aopahidouv aplotn anddoon kat acpaAeta Aetroupyiac.

» KAotonpa - Arrieg kat oxeTikég umodeifelg aspaleiacg
- To k\oTONpa eival pia ampoadoknTn avtibpaon e€arriag
€VOC 0pnvwpévou f AdBog eubuypappiopévou
TPovobIoKoU, Le GUVENELd To aveEEAeyKTO Tivaypd Tou
mplovioU €€w and To UG KaTepyaoia Tepaxlo Pe katelBuvon
TIPOG TO XELPLOTN/TN XElpioTpLa.

- 'Otav 0 MPLoVOBIOKOC OPNVWOEL ) OKOVTAWEL HEGa 0TV
OXLOWN KOTINC, TOTE O IEPIOTPEPOHEVOC KIVNTIPAC TOU
nAekTpIKOU €pyaAeiou wBel TO MPLOVL e OpR TIPOG Ta TTOW,
Je KaTelBuvaon TPOg To XEIPLOTR/TN XelpioTpld.

- '0Tav o nplovodiokog oTpeAWOEL HEOQ OTNV TOI KOG i
otav eivatAdBoc eubuypappiopévog, ToTe Ta HOVTIA TG oW
QKHAC TOU TIPLOVOSIOKOU UMOQEL va 0pnowvouv otV
E€M@AVELT TOU UMO KaTepyaoia Tepayiou, OmoTe UTIAPXEL
Kivouvog o iplovodLoKoG va ByeL amod T oxIoun Komnc Katva
TIVayTel Je 0ppr MEOG Ta Tiow, e katelBuvan mpoc To
XEIPLOTR /TN XelpioTpIa.

TokAoTonua eivatto anotéAeopia evoc eapaApévou r eAmn
XELPLoPOU Tou NAekTpIKOU epyaleiou Kat propei va
amo@euxBei pe Afwn KataAAnAwv MEOANTITIKGV PETPWY, 0av
QUTE TIOU TIEPLYPAPOVTAL TAPAKATW.

» Na cuykparteire To nAekTpIk6 epyaleio oTaBepd kat pe
Ta 6uo oag xépta kat va Pppovrilere, n Oéon Tou CLOPATOC
oag va eivat Kat@AAnAn yia va avTigeTwmioeTe TUXOV
avmibpaoTikég dSuvaperg (kAotofpara). Na maipvere
0éon mavrote dimAa oTov MPLOVOSLOKO Kat va pnv
cuBuypappilete moTé TOo CMOMA 0aC W’ AUTOV. €
nepinTwon khotonparog To dlokompiovo pmopei pev va
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ekTvaxBei mpog Ta miow, mAnv opwc, 6tav éxouv napbei Ta
KataMnAa mpoAnmTika péTpa, o XelploTng Ba pnopéaet va
avTiotaBel amoTeAeopaTIKA OTIC AVATITUGOOHEVES
avTIOPaOTIKESG SUVALELC.

> Ie mepinTwon oPnVamPATOC TOU TPLovadioKou i oTav
SlakonTere TV epyacia 6ag, va OETETE TO MPLOVL EKTOC
AetToupyiag katva kpatdre je nouxia To ud Katepyacia
TEPAyLo HEXPL va GTAPATAGEL TNV KivioT) TOU 0
nplovodiokog. Mnv mpoonaioere moté, 600 Kiveitai o
npLovodLoKog, va BydAere To mpiovi amé To umd
Katepyaoia Tepayto fj va To Tpapiiere npog Ta miow,
ylati auté pmopei va odnyrjoet oe kAoTonpa.

E€akpiBwaoTe kat eE0ubETEPMOTE TNV AITIA TOU GYNVOUATOC.

v

‘Otav 0éAete va BEcete mdAt oe Aetroupyia €va mpLovi
mou Peiokeral péca oTo UNO KaTepyacia TEpdxLo, TOTE
KEVTPAPETE TOV MPLOVOSLOKO HEGT OTN OXLOHI| KOG Kat
Befaiwdeire 611 Ta H6vTIa TOU TPLOVOSIoKOU eV eival
opNVWHEVA HEGT OTO UTIO KATEPYAoia TEHAXL0. Av 0
TPLOVOBIOKOC Elval opnvwpEVog, TOTE AUTOC PMOPEL, OTaV
Béaete To mpLoVL MaAL o€ AetToupyia, va Byel and To uno
KaTepyaoia TEUAXLO Kal va KAOTONOEL.

» Na umooTnpi(eTe peyaAeg umod karepyacia mAdkeg yia va
elarTwoeTe Tov Kivouvo KAOTORHATOC O€ MEPINTWON TTOU
oPNVROEL 0 TTPLovAdLokog. OL Leyaleg MAGKEC pmopei va
Auyioouv kaTw amo To i610 Toug To Bapoc. Ot mAGKES PENeL
va unooTnpilovTal kal oTig 5uo MAEUPEC, KalL KOVTA oToV
TPLOVOBIOKO Kat aTnv AAAn Gkpen Touc.

» Mn xpnowomoreire apPAeic i xaAaopévoug
npLovodLoKoug. Mplovodiokol He in KogTtepd f Adbog
eubuypappiopéva 66vTia mpokaAolv, HEa o€ pia oAU
OTEVN) OxLopn Komng, uwnAn TelBn, opnvwpa Tou
TPLovOSIoKOU Kat KAOToNpA.

» Ti€te kaAd i Saralerg piOpong faBoug kat ywviag
KOTI|C PV apXioeTe To MPLOVIGpd. Av KaTd Tn S1dpKela
TOU TiploviopaTog petafAnBoulv ot pubpicelc, o
TIPLOVOSIOKOG UMOpEL va opnvmoeL Kat va odnynoel oe
kAoTonpa.

» Na eioTe 161aiTepa MPOGEKTIKOC/MPOGEKTIKT) OTAV
kOPeTe o€ 116N undpxovteg Toixoug i} o€ GAAoug pn
empAenopevoug Topeic. O fubi{Opevog mplovodIoKoC
TopEl va IPOOKPOUCEL I va UMAOKAPEL O€ [N 0paTd
QVTIKEIPEVA Kal va IPOKAAEDEL KAOTONA.

Aetroupyia Tou mpopuAakTijpa

» Tpwv ané kade xprion va BePaiwveote 6110
nmpouAakTiipac kAeivel Gpiota. Mnv Xpnoonoujoere
To MPLOVL O6Tav 0 MpoPuAakTipac Sev pmopei va KvnOei
€AeiBepa kabBa¢ kat oTav dev kAeivel apéowg. Mn
OPNVAOETE Kat P HEoeTe TOTE Tov TpopuUAaKTipa yia
va napapeivet avoixtog. O mpo@UAKTAPAC UMOpPEL va
oTpePAwael 6Tav To mpLovi méaet ABeha oTo bamedo.
BefawwOeire 611 0 mpouAaKTpag KIveiTal eAeUBepa kabBwg
Kat oT1, un6 onoladnnoTe ywvia kommc, 6ev ayyilel ouTe Tov
nplovodioko oUTe aMa e€apripara.

—
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» Na eAéyxete TRV KataoTaon kat T Actroupyia Tou
ehatnpiou yia Tov mpo@uAakTijpa. AGOTE TO MPLOVL YL
OUVTI|PNON G€ MEPINTWON TTOU 0 TPOPUATKTIPAC KaL TO
ehatiipio 6ev epyalovrat dprora. Xahaopéva e€aptipara,
KoM®6N WApaTa f oUGoWEEUTEIS POKAVIBIMY
emppadlvouv Tn Aetroupyia Tou KATw MPOPUAAKTNPA.

» "Otav die€dyere pn opBoywvieg «Komég fOoNC» mpémet
va aopalilere Tnv mAaka Baonc amd éva evoexopevo
yAioTpnpa mpog Ta mAdyta. 'Eva yAioTpnua mpoc Ta mhayla
umopel va IPOKAAETEL TO GPRVWLA TOU TPLOVOBITKOU Kal
KAoTONpa.

» Mnv amoBéoeTe To mPLOVI EMaVW oTo TPpamE( epyaciac i
oto Hamedo xwpic va KaAUnTeTal o mplovodLoKoc amd Tov
npopuAakTipa. 'Evac akaAumTog mplovosIoKog ou
ouvexilet va Kiveital wBel To mpLovL e popda avTiBeTn TG
S1elBuvang ko kat koBel 6Tt Bpet pmpoaTd Tou. Na
Aappavere unown oag oo XPOVo OUVEXI(EL TO TIPLOVL VA
KWVelTat JeTa n Béon Tou ek AetToupyiac.

LupmAnpwparikég mpoetbononTikég umodeiferg

» Mn Badere Ta xépa oac oTnv €060 Twv pokavidimv/
ypeQuv. Mmopei va oacg TpaupaTtioouv Ta EPLOTPEPOUEVA
eCapmpara.

» Mnv epyaeofe KparawvTag To MELOVL AV amo TO
ke@aAoag. 'ETol Sev pnopeire va eAEyEETE IkavomonTIKa
T0 NAEKTPIKO €pyaAeio.

» Xenowonoteite KatdAANA€g avVIXVEUTIKEG GUOKEVEC yLa
V0 EVTOTICETE TUXOV HI 0PUTEC TPOPOSOTIKES YPUHHES T
va oupoulelieoTe TRV TOTIKI) ETALPia TAPOXTIC
€vépyelag. H emagr e NAEKTPIKEG YpaUHEC Umopei va
0bnynoeL oe mupkayld kat nAektpomAngia. H mpdkAnon
{ndc o’ évav aywyo pwtaepiou (ykallou) pmopei va
0bnynoet oe €kpn&n. To TpUMNua evog owArva vepol
npokaAel {nyid o€ mpdypata fi/kat pmopei va odnynoet oe
nAektponAngia.

» Mn xenoomoteire To nAekTpikod epyaleio ca orabepo.
Aev poopileTat yia atabepn xpnon.

» Mn xpnotpomoteire mplovodiokoug amd xaAufa HSS.
Tétolot mplovodiokol pnopei va ondoouv eUKoAa.

» Mnv kofete o16npouxa péraAAa. Tuxov Kautd ypélla
unopet va avagAe€ouv Tnv avappoenaon okovng.

» ‘Otav epyalecOe va kpardre To NAekTPIKO epyaleio
KaAd Kat pe Ta duo aag Xépla Kat va PppovTieTe yua Tnv
aopali) 0éon Tou cRRATOC oac. To NAEKTPIKO epyaleio
obnyeirat aopaAéatepa 6Tav To KPATATE Kal e Ta Suo oag
Xépla.

» AcpalileTe To U0 Katepyaoia Tepdxto. 'Eva unod
KaTepyaoia TEHAXI0 GUYKPATIETAL AOPAAEDTEP HE pia
61aTagn oUoPyEng N Pe pla péyyevn mapd pe To XépL oac.

» Tpwv amoBéoeTe To NAeKTPIKO epyaleio mepipévere
npwTa va eTaparicet evieAwg va Kwveirat. To
TonoBeTnUEVO eEAPTNLA UMOPEL VA OPNVWOEL KAL Va
0bnynoet oty anwAeia Tou eAéyxou Tou NAEKTPIKOU
epyaleiou.

Bosch Power Tools
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Teplypar) TOU MPOIOVTOC KAL TNC
oxUog Tou

AwaBaoTe 6AegTig umodeifelg aopaAeiackat
TI§ 00nyieg. ApENeleC KaTa TV THENON TwV
unobeifewv aopaleiac katTwv 0dnylwv pmopet
va mpokaAéoouv nAektpomAngia, mupkaytd
fi/kat cofapoug TpaupaTiopoUc.
TMapakahoUpe avoite T SimAwpévn oeAiba pe Tnv amekovion
TNC GUOKEUNG KL apnaTe TV avolxtr 600 Oa Stapalete Tic
obnyiec xelptopou.

Xprion GUHPWVU HE TOV TPOOPLOHO

To nAexTpIKO €pyaAeio mpoopiletat yia Tnv Sle€aywyr iolwv Kat
Ao€mv, HOKPOUAMV Kal EYKAPOLwV Konwv oe EUAo,
aKOUNTIIOPEVO ENAV O€ pta eminedn oTtepen Baon,
E€onAiopiévo pe kataMnAec mplovolapeg pmopei emonc va
xenotonotnOei yia konég oe pn odnpoUxa YETala pe Aenra
TOWKWHATA, 1. X. 0€ H1aTOPES, 0€ EAaPpG HOPIKA Kal TAQOTIKA
UNIKG.

Dev emMTPENETAL N KATEPYATIA GLONEOUXWVY HETAM®V.

Anewkovi{opeva oTotxeia
H anapiBunon Twv aneikovi{Opevwy oTolxeiwv avapépetal
0TV anelkovion Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou atn oeAiba
VPUPIK®V.
1 Awakomnrne ON/OFF
AnokAelopoc abéAntne Leugng yia Siakomrn ON/OFF
MoxAoc yia aMayn mplovodiokou
TMpdoBetn Aapn (Hovwpévn emeavela maciparoc)
KAel6i Tumou Ahev
KAipaka faboug kormc
TéApa
PuBpilopevoc beiktne faboug komng
KAipaka yia T ywvia aATooTopng
Biba pe poxAd yia 06nyo mapaMnrwv*
Bi6a pe poxAo yia mpoemAoyr ywviag GaATOOTOHNC
TTARKTPO yia ywvia paAtooTopng 47 °
Yupopevo T{aPLTIapaTENOoNG TG avappopnong
0bnyoc mapaMnAwv*
TpoguAakTpag
TTARKTPO yla ywvia paAtootopng - 1°
Biba poxAoU yia mpoemnthoyn ywviac ¢aATooTopng
'E€0b0o¢ pokavibiwv
Aapn (Hovwpévn emeavela maocigarog)
Bi6a ouogignc
OAavtla clopiEng
Tptovodiokog*
OAavta umodoxng
Tpoyxiokog MpoemiAoyn aplBuol oTpoPLV
TArRKTpo pavéaiwong agova
Afovac Siokompiovou
YUpTne yia mpoemhoyn fabouc kommic
Zeuyoc viaBibiwv*

O oo~NOOGThAWN

NN RNNRNRONRNON R R R R
O ~NOOOOT A WDMNEROOUO~NOOGRAWNDRO

—

29 Pdaya obriynonc*

30 E&apTnua olvbeonc*

31 XwAvac avappdpnonc*

32 Inuadikomc0°

33 Inuadikomng45°

34 TIAaoTikO évBeTo yia méAya

35 Bibec e auhakwtr KEQAAN yla pUBUION TG AvOXnE TG
auAdkwong odrynong

*E&apTipara mou anewkovi(ovrat i) meptypdgovral Sev mepiéxovrat
ot oTavrap cuokeuacia. Ma Tov mAfpn kardAoyo e€aptnparwv
Koita To mpoypappa efapTnpaTwy.

Texvika XapaKTnPLOTIKG

®opnro Hiokompiovo GKT 55 GCE
Professional
Ap1Bpo¢ eupetnpiou 3601F750..
OvopaoTIK oxUC w 1400
Ap1Bp06¢ 0TPOPWV XWPIC PpopTio mint 3600 -6250
MéyioTog aptf. oTpopavY umod goptio  min™ 5900
péytoto Baboc Kormng
- umo ywvia 0° mm 57
- uno ywvia 45° mm 42
Mavéahwon a€ova [ ]
Tpoemthoyn apiBpol oTpoPpLV )
HAekTpovIKN) oTaBepomoinon (]
TTeploplopog PeliPaTOC EKKIvONC ®
AlaoTdoelg meApaTog mm 154x 305
péylotn Siapetpoc mplovodiokou mm 165
ehaxiotn diapetpoc mplovodiokou mm 160
péyloTo ndaxog oTeAéxoug biokou mm 1,8
péytoto mdaxog SovTiwv/Bruatog
0d6vTWwong mm 2,6
eAdxtoTo maxog SovTiwv/Bruatog
0606vTWoNG mm 1,8
TopUna unodoxrc mm 20
Bapog oUppwva pe
EPTA-Procedure 01/2003 kg 4,7
Katnyopia povwonc Oo]/1u

Ta oTolxeia LoxUouv ya ovopaoTikég Taoelg [U] 230 V. Yo SlapopeTikég
TAOELC Kal o€ €KOOTELC EIOIKEC Yia TIC SIAPOPEC XWPES TA OTOIKEID QUTA
unopei va lagépouv.
TlapakaAoUpe va mpoo€geTe Tov aptBpd eupeTnpiou aTnv mvakida
KaTaoKEUaoTH Tou NAekTpIKoU epyaleiou oag. Ot epmopikoi
XOPAKTNPLOOl 0PLOPEVWV NAEKTPIKAV epYaAeiwv pmopei va Slapépouv.
TIAnpogopiec yia 66pufo kat dovijoelg
Ot Tipéc pétpnong Tou Bopupou eakpBwdnkav katd
EN 60745.
HxapakTnptoTikn otabun ekmopmnc BopUwy Tou pnxavhuaTog
EKTIUNONKE GUPPWVA e TNV KAUMUAN A Kat avépxeTal oe:
Y1G0un akouoTknc mieang 92 dB(A). LTaOyn aKoUoTIKNG
1oxUo¢ 103 dB(A). Avaopaheta pétpnong K =3 dB.
Popare wraonideg!
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Ot ouvoAIKE TIpEG kpadaopv ay, (GBpoLoHa aVUOHATWY TPLOV
KateuBuvoewv) katn avacpaleta K e€akpiBwdnkav katd
EN60745:

Tpéviopa E0hou: a,<2,5 m/s%, K=1,5 m/s?,

TMpviopa perMou: a,<2,5 m/s?, K=1,5 m/s?.

H o1d6un kpadaopwy mou avapépeTal o’ autég Ti 0dnyieg Exel
uetpnOei oUpgwva e pia diadikacia PETPNONG TUMOMOINKEVN
oto nhaioto Tou mpoTUmou EN 60745 kat pmopei va
xenotuonotn6et atn olykpLon Twv G1GPOPWY NAEKTPIKWY
epyaeiwv. Eivat emiong kataMnAn yia évav npoowptvo uro-
Aoytopo Tng empBapuvonc amo Toug kpadaopoug.

H o1d0un kpadaopomv ou avapépETal avtimpoownelel TIG
Baolkéc xpnoelc Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou. Xe epimmwan,
OpWC, Mou To NAeKTPIKO epyaheio Ba xpnatpormotn et
6l0POPETIKA, JiE LN TPOTEIVOHEVA €PYAAEID ) XWwPIC EMAPKN
OUVTAENON, TOTE N 0TAOUN Kpadaouwy propel va eivat kL auTh
610QOopETIKN. AUTO Umopel va au€noeL onuavTika Tnv
empapuvon and Toug kpadaopoUg KaTa Tn ouvoAKn Sidpkela
0AOKANPOU Tou XpovikoU SlaoTrpaTog mou epyaleabe.

T'aTnv akp1Br ekTipnon ¢ empapuvongand Toug kpadaopoUc
6a mpénet va AappavovTal emiong umown Kat oL XpOvoL KaTa Tn
O10pKELT TWV OmoiwV To PNXavnua BeIiokeTal eKTO Aetroupyiag
1} Aetroupyel, xwpi¢ OpWC 0TV MEAYPATIKOTNTA va
Xenotyonoteirat. AUTO PMopel va HELROEL ONUAVTIKA TV
empapuvon and Toug kpadaopouc katd Tn Siapkela oAokAnpou
TOU XpovikoU SlaoTnpaTog mou epyaleoBe.

I’ auto, mpwv apxioet n Spdon Twv Kpadaaopwv, va kabopileTe
npoabeTa PETPa aopaleiac yia Tnv mpooTacia Tou XEIPLOTH
OMWC: GUVTNPENON TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou Kal Twv epyaAeiwv
TIOU XPNOLLOTIOLEITE, (E0TANA TWV XEPIWY, OPYAVWON TNG
€KTEAEONC TWV OLAPOPWY EPYATIWY.

AfAwon oupBaromrac C €

AnAwvoupe umeudbUve¢ OTI TO TIPOTOV TTOU TIEPLYPAPETAL OTA
«TEXVIKA XOPAKTNPLOTIKA» EKTANPWVELTOUC EENC KAVOVIoHOUG T
KATAOKEUAOTIKEG ouoTaoel: EN 60745 olppwva pe TiC
6latagelc Twv 0dnyiwv 2004/108/EK, 2006/42/EK.
Texvikoc pakehog (2006/42/EK) ano:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

7/@//%% 1.V %9%{*‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

TuvappoAoynon

TomoBérnon/AAAayr) mplovodiokou

» Byalere To @i¢ amd TRy mpia mpwv ané omotadimore
€pyacia oTo NAeKTPIKO €pyaAeio.

» Na popaTe MPOGTATEUTIKA YavTIa 6Tav cuvappoAoyeite
TOV mPLovodIako. Kivbuvoc TpaupaTiopol o€ mepinTwon
ENAPNC PE TOV TPLOVOOIOKO.

—

EMnvika | 85

> Xpnowonoieire povo mplovodiokoug mou dtaBérouv Ta
XOPAKTNPLOTIKG TTOU avapEpovTal o° auTéc TIC odnyieg
X€Elpiopol.

» Mnv TomoBetiigete moté Siokoug Aeiavong.

EmAoyi) mplovodiokou
Y70 T€AOC AUTQV TwV 0dNyIWV Ba Bpeite pla emokomnon Twv
TIPOTEWVOLEVWY TIPLOVOSIOKWV.

AnocuvappoAdynon Tou iplovodiokou (BAéme ekova A)
Pubuiote To péyioto Babog korrc, PAEMe kepalalo «PUBuIon
BdBoug komrgy.

Yac oupBouletouye, yia va aAaEeTe To epyaAeio akoupmnaTe

TO NAEKTPIKO €pyaAeio endvw 0T PETWITIKA TTAEUPA TOU

nepBARPaTOC TOU KIVNTNPA.

- Tpapn&re o poxAod 3 mpog Ta epmpoc.

- Q0note Tov amokAetopo aBéAntng (eUENC 2 mPOg Ta EUMPOC
KL TIaTAOTE TO TPLOVL JE POPA MPOC TO MEAPA 7 péxpt va
ao@ahiocel otn O€on yla aMayr Tou mplovodiokou.

- TlatroTe To MARKTPO pavoaAwonc aéova 25 KalKpaTnoTe To
naTnpévo.

» To narnpa Tou mAfkTpou pavédAwong aZova 25
emrpénerat povo 6Tav o Govag Tou Siokompiovou eivat
aKivnTog. AlaQopETIKG TO NAEKTPIKO epyaleio pmopei va
unootei PAGRN.

- ZePidaore pe To khedi TUmou Adev 5 Tn Bida ouopiEnc 20
yupilovtag Tnv pe popd @.

- Agaipéate T pAava ouoPIENC 21 kat Tov mplovodioko 22
and Tov afova Tou Siokompiovou 26.

ZuvappoAoynon Tou mplovodiokou (BAéne ewkdva A)
PuBpioTe To péyioto Babog kommg, PAEne kepahato «PUBpION
Babouc kommcy.

Yag oupPoulelioupe, yia va alMagete To epyaleio akoupmmiote

TO NAEKTPIKO €pyaAeio endvw oTn PETWTIK TTAEUPE TOU

neplBARpaTog Tou KIvnTNPa.

- Tpapn&re o poxAod 3 mpog Ta epmpoc.

- 06noTe Tov amokAetopod abéAntne eu&ng 2 mpog Ta epmpag
KL TIaTAOTE TO TPLOVL E pOPA MEOC To MéAPA 7 péxpt va
aopalioel oTn Béan yia aAayr Tou Tplovodiokou.

- KaBapiote Tov mplovodLoko 22 kat 6Aa Ta und
ouvappoAoynon e€aptiuata cUGPLENC.

- TomoBetnote Tov plovadLoko 22 endvw otn GAAvT(a
unodoxnc 23. H popa kommc Twv SovTiav (kateuBuvon Tou
BéAouc endvw oTov TIPLOVOBIOKO) TIPETEL VA TAUTIOTEL HE TN
(popa Tou BEAoc endvw oTov Ipo@uAakThpa 15.

- TomnoBetnote T PAava oloiEnc 21 kat fidwote T Bida
0Uo@iEnc 20 yupiovtag v e popd @. AwaTe TIPOTOoXT
otn owoTn TomoBETnon TG PAGvTLac unodoxng 23 KatTng
ehavtlac oloiEng 21.

- TlatrhoTe To MARKTEO pavoaAwonc a€ova 25 KalKpaTnoTe To
TIATNUEVO.

- Yi€re pe 1o kAedi TUmou Ahev 5 T Bida olopiEne 20
yupilovtac Tnv pe popd @ . H porm oTpéWng mpemeL va
Kupaiverat petagl 6 -9 Nm, mpdypa mou onpaivel opiipo
LIE TO XEQL OUV % OTPOON.

- Enavagépere 1o poxAo 3. To eAatnplo enavagépel Twpa To
TIPLOVL AUTOHATA GTNV APXIKN Tou BEan.
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Avappognon okovnc/pokavidimv

» Byalere To ig amo Tnv npila mpwv ano omotadimore
€pyacia oTo NAeKTPIKO €pyaAeio.

» H okovn anod optopéva UAKd. 1. X. and poAuBdouxeg
uToyIEG, ano Heptka eibn EUAou, amod opuKTG UAMKA Kat amo
pétaMa pmopei va eivat avBuyiewn. H enagr pe T okovn
fi/katn elonvon TG pmopei va mpokaAéoel aMepyIKEG
avTIOPACELC /KAt A0BEVEIEC TWV AVATIVEUTTIKWY 000V TOU
XONOTN 1} TUXOV MAPEUPIOKOUEVWY ATOHWV.

Oplopéva eibn okovng, 1.x. okovn and EUAo Beavidiac n
of1a¢ BewpolvTat oav Kapkivoyova, 1laitepa o€
ouvbuaouo pe 61popa oUPMANPWHATIKA UAKA TOU
xenotporotouvtat otny katepyaoia EUAwV (evwoelg
xowpiou, EulompoaoTaTeuTika péoa). H katepyaoia
apLaVTOUXWV UNIKGV EMTPETETAL HOVO OE EBIKA
ekmalbeupéva aropa.
- Naxpnotgomoleire KaTa 1o HUVATO Yia TO EKACTOTE UAIKO
NV KatdAMnAn avappogenan.
- Na @povTiETE y1a TOV KAAO AEPIOKO TOU XWPOU
epyaoiac.
- Yac oupPBouleloupe va popaTe HAOKEC AVATIVEUTTIKAG
npootaciag pe eitpo katnyopiag P2.
Na tpeire Tic 6lataelc mou ooV 0Tn XWEA oG yia Ta
610@opa uno Katepyaoia UAKA.
» Na amogpeUyeTe Tn Snpioupyia cUCOWPEEUGNG OKOVNG

0TO XWPO TToU epyaleoTe. OLokOVEC avapAEyovTal EUKoAa.

EEwtepikn) avappdpnon

TomoBetaTe €va owArfva avappoenang 31 (e161ko e€aptnua)
otnv €€obo pokavibiwv 18. Luvbéate To cwAva avappOPnong
310 évav anoppodnTnea okovng (e1diko eEaptnua). Mia
€MOKONNON OXETIKA e T oUvEeon o€ H1dpopouc
anoppo@nTipeg okovng Ba Bpeire aTo TEAOG AUTWV TwV
odnylv.

To nAekTPIKO epyaleio pmopei va TomoBetnBei kateuBeiav atnv
nipida evog amoppoPnTNPa OKOVNC YEVIKAC Xpiong T Bosch,
efomhiopévou pe autoparn dataén ekkivnone. O
anoppo@nTHEac okovng Eekva autopata poA; Tebel oe
Aetroupyia To NAekTPIKO epyaheio.

0 amoppo®nTipac okovne mpémel va eivat katdAAnAog yia To
€KAOTOTE UTIO KaTepyaoia UAIKO.

I'a v avappdenan 1iaitepa avouylewvng, KAPKIVOyovou f
Enpnc okovNne mpénel va xpnolyomoleire el01KoUg
anopEOPNTHPEC GKOVNG.

Aetroupyia

Tpomot Aetroupyiag

» Byalere To ig amd Tnv npia npwv ano omotadimore
€pyacia 1o nAeKTPIKO epyaAeio.

PUOpion Badoucg komg (BAéme eikdveg B-C)

» TpooappdoTe To BA6og Komi\g 6TO MAXOC TOU UG
Karepyacia Tepayiou. Katw and 1o uno Katepyaoia TEQAxLo
Ba mpénet va paiverat Aiyotepo and €va oAdkAnpo 6ovTL.

TupioTe To Seiktn Babouc kommc 8 yia komm xwpi¢ paya

06fynong otnv kdtw Béon @ 1, avahoya, yla Ko Pe paya

obfynong otnv avw 6éon @.

—

Tarrote To 0UPTN 27 Kat pubpioTe oTnv KAipaka BaBoug kommg
670 emOUUNTO BABOC Ko ¢ (Maxoc UAKoU + Uwog Twv GovTIRV
TOU MPLOVOSIoKOU).

P0Opion TG ywviag paArcoroprig

Auore Ti¢ Bibec poxhou 11 kat 17. QO oTe TO MPIOVI TIPOC T
nAdyta. PuBpiote Tnv emBupnTn TN otnv KAipaka 9. Xoite
naA KaAd Ti¢ Bideg poxhot 11 kat17.

To mpLoviL pmopet va pubpLoTel oTIC ywvieg aATooTopng - 1° 1
+47 °. TlaTnoTe TauTOXPOVa HE TNV WONON TOU MPLovio To
mANKTPO 16 yia T pUByon ot ywvia — 1° Ao MARkTeo 12 yia
™ eUBpoN ot ywvia +47°.

Ynodedn: I1ic paAtooTopéc To FAB0C KOMC €ival HIKPOTEPO
and v Tir mou eixvetat otnv kAipaka abouc komric 6.
Znpadua komig (BAEne ewova D)

Toonuadikommc 0° (32) Seixvet Tn 6€an Tou MPLOVOSIOKOU OTIC
opBoywviec koméc. To onpadtkommic 45° (33) beixvel T 6€on
TOU MPLOVOSIOKOU OTIG KOTIEC UTIO ywvia 45° — 6Tav Oev
xpnotomoteirat n pdya odiynong.

Ekkivnon

» AcoTe mpogoxi oTnv Tdon Siktbou! H Tdon Tng
NAEKTPIKIC TINYIC MPEMEL Va TAUTI(ETAL PE TRV TAOT) TTOU
civat avaypappévn oTRV Mvakidéa KATAGKEVAOTH TOU
nAekTpikoU epyaAeiou. HAekTpika epyaleia pe
XOpaKTNPLOTIKN Tdon 230 V ActroupyoUv Kat pe Tdon
220V.

©éon oe Aetroupyia Kt ekTo¢ ActToupyiag

T'a va Béaete o€ Aetroupyia T0 NAEKTPIKO €pyaleio maTrhoTe
npwTa ToV amokAelopo aBéAntng (eVéng 2 kat akoAolBwg
TIATAOTE Kal KpaTroTe matnpévo 1o 6lakontn ON/OFF 1.

'Otav natnBei o anokAelopoc abéAnTNg (evénc 2
anopavéaAwverattautoypova kai n didragn Pubiopatog kLéTol
TO TPLOVL pmopei va 0dnynOei mpoc Ta kaTw. 'ETol o
nplovodiokog BubileTat oo umod Katepyaoia Tepdyto. ‘OTav
OlaKOWETE TO MATNUA TO EAATRAPLO ENAVAPEPELTO TIPLOVL
autopata atny apyxIkn Tou Béon kat n didtagn Pubiopatog
aogahiletat maAL

l'a va B€gete ekTog Aetroupyiag To NAEKTPIKO €pyaleio
agnote eAeuBepo To bakommn ON/OFF 1.

Ynodedn: Kara tn 61dpketa Tng Aetroupyiag o Hlakommne
ON/OFF 1 mpénel, yia Adyouc acpaleiac, va un pavéaAmverat,
aMa va KpaTIETal CUVEXWE TIATNHEVOC.

TleplopLopOC pEUHATOC EKKIVIONG

0 nAEKTPOVIKOC TEPLOPIOHOC TOU PEUHATOC EKKIVONG
nepLopideL TNV KaTavaAwon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou KaTd Tnv

€KKivnon Kal emrpénel €101 T 6UVOEDT TOU O€ Pia aoPAAELa
16 A.

HAektpovikij oraBepomoinon

H nAexTpovikii ataBepomoinon dlatnpei Tov apiBuod oTpopwv
oxebov oTabepd kat xwpig kat pe gpoprtio kat e§aopalilet Ty

opotopopen anddoon epyasiag.

TpoemAoyi aptOpol cTpoPAV

Me Tov Tpoxioko pubutong Mpoemoyn aptbuou aTpowv 24
unopeire va emAEEeTe Tov emBuUPNTO apIBHO 0TOPWY, AKOUN
Katkatd T 6ldpkela e Aetroupyiac.
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0 anapaitnToc apBuoc oTpoPwv e€apTaTal amo Tov
TIPLOVOSIOKO MTOU XPNGIUOTOLEITE Kal and To und KaTtepyaoia
UAKO ([BAEME TNV €MOKOTNGN TWV TIPLOVOSIOKWY 0TO TEAOC
AUTOV TWV 08NYLWV XELPIOHOU).

Ynobeielg epyaoiag

TpooTaTEVETE TOUC MPIOVOSIOKOUC MO POCKPOUCELS Kl
XTunfuara.

Na 0dnyeite To NAeKTPIKO epyaA€io opolOLopPa Kal e EAaPLd
npowdnan mpog Tnv katelBuvaon Komnc. TToAU oxupen
npowOnon ehatrwvel Tn SlapKela {wNE TwV epYaAEiwv Kat
umopet va PAawel To nAekTpIkO epyaleio.

H 1oxU¢ mptoviopatog kat n moldTnTa Komng e§apTavTal Kupiwg
anoé TV KaTaeTAcN KAl T Jop@r T¢ 080VTwong Tou
nplovodiokou. '’ auTd va XpnoIHOTIOLEITE MAVTOTE KOPTEPOUC
Kalyla To ekaoToTe UAKO kataMnAoug mplovodiokouc.
Tpwoviopa {0Awv

H owotn emAoyr Tou mptovodiokou e€aptdtal amo To eibog anod
10 €l60¢ KaL TV TOLOTNTA TOU EUAOU KABWC KaL av MPOKeELTaL yia
OlapNKELC I EYKAPOLEC TOUES.

Kata tn 6lapnkn komm nelkwv Snpioupyolvtat pakptd mavidia
e pop@r eAatnpiou.

H okovn and EuAo BeAavidiag kat ofidc eivat iblaitepa
avBuyewvn, yU autd va epyaleade mavToTe e avappopnon
oKOVNG.

Koy mAaoTikav

Ynodew€n: ‘Otav koBete mhaoTika UAikd, Wiaitepa PVC,
OnutoupyolvTal peyaAou prikouc eAikoeldry mhavibia Ta omoia
umopei va gpopTioToUV NAEKTPOOTATIKA. AUTO PTOQEL va
npokahéael To pumAokapiopa T e€66ou pokavidiwy 18.
TMpoTeivope va epyaleaTe e avappoPnaon oKovng.

©¢aTe To NAeKTPIKO epyaleio o€ AetToupyia, o6nynaTe To aTo
uno KaTepyaoia TEHAXLO Kal apxioeTe va KOBETE TPOOEKTIKA.
AkohoUBw( ouveyioTe TV epyaaia oac opaAd, oxeTKA ypryopa
KaLXwPIC HLaKOMEG YIa va amo@UYETE TO YPIYoPO «KOMNuax»
TwV SOVTIWV TOU TTPLOVOGIOKOU.

Ko pn 616npotxwv peTaAAwv

Ynoben: Na xpnoionoleite navroTe KOoPTeEPOUC
nplovodloKouc, KataAAnAoUG yia TNV Kot pn oléneouxwv
petaMwv. 'Etot e€aopalileTal n ayoyn Komr Kal amopeuyeTat
TO OQRVWLA TOU MPLOVOSIoKOU.

©¢aTe T0 NAeKTPIKO epyaleio o€ Aetroupyia, 0dnynoTe To 0TO
uno KaTepyaoia TEHAXIO Kal apxioeTe va KOBETE TPOOEKTIKA.
AkohoUBw( ouveyioTe TNV epyacia oag e Pikpr mpowdnon kat
Xwpi¢ Slakoméc.

‘Otav koBeTe dlatopés (mpogiA) va apyilete Tnv Ko and ™
LKpOTEPN Slatopn Kat o€ Siatopég oxparog U moté and Tnv
avolytr mheupd. Na unoaTnpileTe TUXOV HAKPIEC UTIO
Katepyaoia diatopé. 'ETol epmobileTe To 0pRVWUA Tou
TIPLOVOSIOKOU KaLTO KAGTONWA TOU NAEKTPIKOU epyaleiou.

Ko eAappav Sopikav uAkwv (YAa pe pepibio

OPUKT®V)

» "Otav karepydleoTe eAappd Sopika uAkd mpémet va
TNPEiTE TIG VOHIKES Sratagelg kat Tig ouUGTAGELS TWV
KOTUOKEUAOTMV TWV UAKGV.

—
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H kaTepyaoia Twv eAappav SOpIKGOV UNKGOV EMTPENETAL HOVO
e Eepn ko Kal pe avappoenan okovng. Na xpnotyomnoleite
navrote T pdya 0dfynong 29 (etd1ko e€apTnpa).

0O anoppo®nThpag okovng mpémet va eivat kataMnAog yia Tnv
avappeognan okovng neTpwpatwy. H Bosch mpoopépet
KataAAnAoug amoppoenTAHPES OKOVNC.

Tpwéviepa pe paya odriynong (BAéme ewova D)

Me T BoriBela Tne payac odrynong 29 pnopeire va oie€ayete
€uBeiec koméc.

To ehaoTiko Xeihog TG payac 061ynong mpoaTaTeleL To oxiolo
e emeavetac Twv EUAvwv und katepyaoia UAKwv. I auto Ta
60VTIO TOU TIPLOVOSIOKOU TPEMEL VA AKOUUTAVE AHED EMNAVW
070 €AAOTIKO Xeihog.

To eAaoTKO Xelhog Mpénel va IpooappoaTel aTo HloKompiovo
oac kara Tn Sle€aywyn TNG mpwTNC KOTNG HE paya odrynong 29.
I'U autd akoupmnate T pdya 0driynong 29 pe 6Ao TG TO KOG,
€navw o€ éva umo KaTepyaoia Tepaxlo. Pubpiote éva Babog
Komng mepimou 9 mm. ©€aTe To Hlokompiovo o€ AetToupyia Kat
w6noTe To eAaPpEd Kat opaAa mpog TV KatelBuvon Ko,

Me 1o €€dpTnua olvdeanc 30 pmopeire va ouvoéaete padi duo
payec odnynonc. H ologién dietayetat pe Ti¢ Bibeg mou
undpyouv oto efdptnua olvdeonc.

Tpocappoyi Tou néAparog oe dAAeg payeg odiiynong
(BAéme ewova E)

H evowpatwpévn oto méApa 7 oTevr) aUAAKwon pmopel va
xenotononBei kat yia Tic payeg odnynonc mou deixvovtat otn
oeAiba e€aptnudTwy. MNa va mpocappdoeTe Tou EAUATOC 0€
pdyec 0bnynong pe mAatUtepn Awpida 0dnynong Hepikav
AMWV KATAOKEUAOT®V apalpéaTe To TAAOTIKO €vOeTo 34.
©¢aTe TO MPLOVL ENAVW 0T Paya 0drynong Kat, av XpelaoTel,
oubyiote pe Tic Bibec pe auhakwT kepahn 35 Tv akpifela
nPOcapEpoYN¢ LETagl mptoviol Kat payag 0driynong.

Tpwoviopa pe 0dnyo mapaAAnAwv (BAéme ewovec F - G)

0 06nyo¢ napaMnAwv 14 emrpénet T die§aywyn akplpwv
KOTIV KOTA PAKOC TN AKWAG TOU UTIO KaTepyaoia Tepayiou 1y,
avaAoya, TNV Komr LOOHNKOV Awpidwv.

Mepdorte Ti¢ paRdoug 0dnynong Tou 0dnyol napalniwv 14
péoa ano Tic 06nyHoelc Tou MEAUATOC 7. uvappHoAoynaTe Kat
oTi¢ duo meupéc Ti¢ Bibec pe poxAo 10 onwg paivetat otnv
€IKOVa, XWpic, opwc va ogitete Ti¢ Bidec 10.

PuBpiote atnv kAipaka pe Tn BoriBeta Twv avTioTowv
onuadiwv kommg To emBuunTo fabog kormc 32 1} 33, PAEne
KePAAato «Znpadla komcr. Zei€te Twpa TG Bibeg e poxAo 10.
Tpwoviopa pe oupmAnpwpariko odnyo (BAéme ewkova H)
l'a v katepyaoia peydAwv Tepaxinv n yia v komm Aeiwv
AKU®V UMOpE(Te va oUVapoAoyoETe 0To U0 KaTepyaaia
TePaxLo ia caviba n éva Aenmo kadpovi oav oUPMANPWHATIKO
06nyo yia va odnyeire To Slokompiovo Pe To MEAPA KaTa KOG
TOU oupnAnpwpatikol odnyou.

TuvTijpnon Kat Service

ZuvTijpnon KatKaBapiopog
» Byalere To 1g amo Tnv mpila mptv ané omoladimore
€pyaoia oTo nAekTpIKO epyaleio.

Bosch Power Tools
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» Awatnpeite To NAEKTPIKO €pyaA€io KaL TiC GXIOPEC
aepiopol kabapég yua va pmopeite va epyalecOe kaAa
KaL aocpaAwg.

0 mpogpuhakTipag 15 mpénel va propei va kiveitat eAeUBepa

Kalva kAeivel amo povog Tou. H meploxr yupw amod Tov

npoguAakThpa 15 mpénel va dlatnpeirat ndvtote kabapr. Na

AMOAKPUVETE L€ TIEMECEVO A€PA N EVa HOAGKO TIVEAO TUXOV

OKOVEC Kat mavidia.

TMplovodiokot xwpic emioTpwaon UnopoUv va poaTaTEUTOUV amo

v ofeibwon p’ éva Aenmd otpwpa Aadlol xwpig oféa. Mpwv 10

TIPLOVIOHA TIPETIEL, OPWC, Va anopakpUveTe To Addtyia va pn

AepwBeiTo ElNo.

Tuxov katalowma pnTivng f/Kat KOAaAG ENavw aTov TPLOVOSIOKO

€MOPOUV apVNTIKA aTNV MOLOTNTA KONC. ' auTo va kabapileTe

TOUC IPLOVOSIOKOUC AUEDWC HETA TN XPNAON TOUG.

Avnap’ 0Aec Tic empeAnpévec peBOSOUC KATAOKEUNC KL EAEYXOU
T0 NAEKTPIKO epyaAeio oTapATOEL KATIOTE va AETOUPYEL, TOTEN
€MOKeUn Tou mpénet va avatedel o’ éva e€ouctodotnpévo
ouvepyeio yla nAekTpIka epyaleia Tng Bosch.

‘Otav {nate lacapnTikéC MAnpoPopiec Kabuwe kat otav
napayyeAveTe avTaMaKTIKA TIPEMEL VO avaEPETE OMwadnToTe
10 10WnEL0 apIBPO EUPETNPIOU TIOU AVayPAPETAL OTNY
Mvakiéa KaTaoKeuaoTr.

Service kat cUppouAog meAatdv

To Service anmavTa oTIC EPWTNAOELC 0AC OXETIKA LE TNV EMIOKEUN
KaLTn GUVTAENON TOU IPOTOVTOC 0a¢ Kabwe Katyla Ta avtioTolxa
avTaMakTIka. Aemmopepn} oxedia kat mAnpo@opieg yia Ta
avraMakTika Ba Bpeire atnv nhektpovikr Sieubuvon:
www.bosch-pt.com

H opdda oupPouAwv T¢ Bosch oag unootnpilet euapiotwg
OTaV EXETE EPWTNOEIC OXETIKEC LE TNV Ayopd, Tn Xpron kat
pUBIoN TWV MPOIOVTWV Kat AVTAATKTIK®Y.

EAAaba

Robert Bosch A.E.

Epxelag 37

19400 Kopwri — ABrva

Tel.: +30(0210) 57 01 270
Fax: +30(0210) 57 01 283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.

Tel.: +30(0210) 57 01 380
Fax: +30(0210) 57 01 607

Anooupon

Ta nAekTpIka epyaleia, Ta e€apTNUATA KAl Ol GUOKEUAGIES
TIPETIEL VA AVAKUKAGVOVTAL JE TPOMO GIAKO TTPOC TO
nepiBarov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG €pyaleia oTa amoppiypaTa Tou
omov oag!

—

Movo ywa x@peg Tng EE:

YOpowva pe Ty Kowotiki Odnyia
2002/96/EK oyeTIKa pE TIC TAAGIES
NAEKTPIKEG KOt NAEKTPOVIKEC GUOKEUEC KALTN
peTapopd T odnyiag auTng o€ eOVIKO
bikalo Hev eivat MAEoV UTIOXPEWTIKO Ta
GxpnaTa NAeKTPIKA epyaleia va cuMéyovTal
EexwploTa yia va avakukAwBouv pe Tpomo QKO Tpog T
nepBarov.

TnpoUpe To Sikaiwpa aAAayov.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyari Talimati

AUYARI Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini
okuyun. Aciklanan uyarilara ve talimat

hiikiimlerine uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.
Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)
aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistigimizyeri temiz tutun veiyi aydinlatin. Calistiginiz
yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya
cikabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutus-
masina neden olabilecek kivilcimlar gikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kontroliini
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hichir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma
tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplan
gibi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa
gelmekten kacinin. Bedeniniz topraklandig anda biiyiik
bir elektrik carpma tehlikesi ortaya cikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda
birakmayin. Suyun elektrikli el aleti igine sizmasi elektrik
carpma tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli
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cisimlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak
tutun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Agik havada kullaniimaya uygun uzatma

kablosunun kullanilmasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin.
Ariza akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma
tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldigimiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara
neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu
gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanimina

uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koru-

yucu kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim
kullanimi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhshkla calistirmaktan kacinin. Akim ikmal
sebekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter izerinde
dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz
kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten gikarin. Aletin donen pargalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara
neden olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parcalarindan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saclar veya takilar aletin hareketli
parcalari tarafindan tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

> Aleti asiri dlcede zorlamayin. Yaptiginiz ise uygun
elektrikli el aletleri kullanin. Uygun performansli
elektrikli el aletiile, belirlenen ¢alisma alaninda daha iyi ve
giivenli caliirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onariimalidir.

> Alette bir ayarlama islemine baslamadan ve/veya
akiiyii cikkarmadan dnce, herhangi bir aksesuari

—
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degistirirken veya aleti elinizden birakirken fisi
prizden cekin. Bu dnlem, elektrikli el aletinin yanhslikla
calismasini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle caligmasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimim 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadigini,
hareketli parcalarin kusursuz olarak islev goriip
gormediklerini ve sikigip sikismadiklarini, parcalarin
hasarl olup olmadigini kontrol edin. Aleti kullanmaya
baslamadan dnce hasarli parcalar onartin. Birgok is
kazasi elektrikli el aletlerinin kotli bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uclarinin malzeme icinde
sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanagi
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin dngoriilen talimata gore kullanin. Bu
sirada calisma kogullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin dngoriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede
aletin giivenligini siirekli hale getirirsiniz.

Daire testereler icin giivenlik talimati

Kesme yontemi

» TEHLIKE: Ellerinizi kesme yapilan yere ve testere
bicagina yaklastirmayin. ikinci elinizle ek tutamag
veya motor govdesini tutun. iki elinizle testereyi
tuttugunuzda ellerinizin testere bigagi tarafindan
yaralanma tehlikesini 6nlersiniz.

» is parcasimi alttan tutmayin. Koruyucu kapak sizi is
pargasinin altinda koruyamaz.

» Kesme derinligini is parcasi kalinhigina uyarlayin. is
parcasi altinda tam bir dis boyundan daha kisa bir kisim
gorilmelidir.

» Kesilecek is parcasini hichir zaman elinizde veya
bacaginizin iizerinde tutmayin. is parcasini saglam bir
tertibatla emniyete alin. Testerenin bedeninizle temasa
gelmesinin, testere bicaginin sikismasinin veya aletin
kontroliiniin kaybedilmesinin 6niine gecmek icin is
pargasinin iyi bir bicimde tespit edilmesi dnemlidir.

» Calisirken alet ucunun goriinmeyen elektrik akimi
ileten kablolara veya aletin kendi sebeke kablosuna
temas etme olasiligi varsa elektrikli el aletini sadece
izolasyonlu tutamagindan tutun. Elektrik gerilimi ileten
kablolarla temasa gelinince elektrikli el aletinin metal
parcalari da elektrik gerilimine maruz kalir ve elektrik
carpmasina neden olunur.
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» Uzunlamasina kesme yaparken daima bir dayamak
veya diiz kenar kilavuzu kullanin. Bu yolla kesme
hassasligini artirir, testere bigaginin sikisma olasiligini
azaltirsiniz.

» Daima uygun giris delikli dogru bilyiikliikte testere
bicaklari kullanin (6rengin yildiz bigimli veya
yuvarlak). Testerenin montaj parcalarina uygun olmayan
testere bicaklari balanssiz dénerler ve aletin kontroliiniin
kaybina neden olurlar.

» Hicbirzaman hasarliveyayanlis testere bicagi besleme
diski veya vidasi kullanmayin. Testere bicagi besleme
diskleri ve vidalari optimum performans ve isletim
glivenligi saglamak iizere testereniz icin 6zel olarak
tasarlanmistir.

» Geri tepme - Nedenleri ve ilgili giivenlik talimati
- Bir geri tepme, takilan, sikisan veya yanlis dogrultulan
testere bicaginin ani reaksiyonu olup, testerenin kontrol
disinda yukari kalkmasina ve kullanici yoniinde hareket
etmesine neden olur;
- Testere bicagl kesme yarigi icinde takilacak veya
sikisacak olursa bloke olur ve motor kuvveti testereyi
kullaniciya dogru geri iter;
- Testere bigag kesme hattinda doner veya yanlis
dogrultulursa, testere bicaginin arka kenarindaki disler is
pargasinin {ist yiizeyine takilabilir ve bunun sonucunda
testere bicagl kesme yarigindan disari gikabilir ve testere
kullanici yoniinde geri hareket edebilir.
Geri tepme testerenin yanlis veya hatali kullanimindan
kaynaklanir. Geri tepme kuvvetleri asagida belirtilen
giivenlik 6nlemlerinin alinmasiyla 6nlenebilir.

» Testereyi iki elinizle sikica tutun ve kollarinizi geri
tepme kuvvetlerini karsilayabilecek bir konuma
getirin. Daima testere bicaginin yan tarafinda durun,
hichir zaman bedeninizi testere bicagi ile aym
dogrultuya getirmeyin. Geri tepme oldugunda testere
geriye dogru savrulabilir, ancak kullanict uygun 6nlemlerle
geri tepme kuvvetlerini karsilayabilir.

» Testere bicagi sikistiginda veya ise ara verdiginizde
testereyi kapatin ve testere bicagi tam olarak
duruncaya kadar is parcasi icinde tutun. Testere bigagi
hareket ettigi siirece hicbir zaman testereyi is
parcasindan cikarmayi veya geri cekmeyi denemeyin,
aksi takdirde geri tepme kuvveti olusabilir. Testere
bicaginin sikisma nedenini tespit edin ve bu nedeni
ortadan kaldirin.

» is parcasi icindeki testereyi tekrar calistirmak
isterseniz once testere bicagini kesme araliginda
merkezleyin ve testere bicag dislerinin is parcasina
takili olup olmadigini kontrol edin. Testere bigagi
sikistiginda testereyi tekrar calistiracak olursaniz testere
bigag is parcasindan ¢ikabilir veya bir geri tepme
olusabilir.

» Testere bicaginin sikismasindan kaynaklanacak geri
tepmeleri onlemek icin biiyiik levhalar destekleyin.
Biiyiik levhalar kendi agirliklari ile biikiilebilir. Levhalar
hem kesme yeri yakinindan hem de kenardan olmak iizere
iki taraftan da desteklenmelidir.

—

» Korelmis veya hasar gormiis testere bicaklarini
kullanmayin. Kér veya yanlis dogrultulmus dislere sahip
testere bicaklari dar kesme araliklarinda yiiksek
slirtinmeye neden olurlar, sikisirlar ve geri tepme
kuvvetlerinin olusmasina neden olabilirler.

> Kesme islemine baglamadan 6nce kesme derinligi ve
kesme acisi ayar tertibatlarini sikin. Kesme sirasinda
ayarlar degisecek olursa testere bicagi sikisabilir ve geri
tepme kuvvetleri olusabilir.

» Ozellikle mevcut duvarlarda ve diger gériinmeyen
yerlerde kesme yaparken dikkatli olun. Malzeme icine
giren testere bicagi goriinmeyen nesneler iginde bloke
olabilir ve geri tepme kuvvetlerinin ortaya gikmasina neden
olabilir.

Koruyucu kapagin fonksiyonu

» Her kullanimdan 6nce koruyucu kapagin kusursuz
bicimde kapanip kapanmadigini kontrol edin.
Koruyucu kapak hicbir yere temas etmeden serbestce
hareket edemiyor ve hemen kapanmiyorsa testereyi
kullanmayin. Koruyucu kapagi hichir zaman sikmayin
veya baglamayin; bunu yaparsaniz testere bicagi
korumasiz kalir. Testere yanlislikla yere diisecek olursa,
koruyucu kapak bikiilebilir. Koruyucu kapagin hicbir yere
temas etmeden serbestce hareket ediyor olmasindan ve
biitiin kesme agilari ve kesme derinliklerinde testere
bigagina veya baska parcalara temas etmediginden emin.

» Koruyucu kapak yayiyin durumunu ve fonksiyonunu
kontrol edin. Koruyucu kapak ve yay kusursuz bicimde
islev gormiiyorsa, kullanmaya baglamadan dnce
testereyi bakima gonderin. Hasarli parcalar, yapigskan
artiklar ve talas birikintileri alt koruyucu kapagin gecikmeli
olarak calismasina neden olur.

» Dik acili olarak yapilmayan “malzeme icine dalmali
kesme islerinde” testerenin taban levhasinin yan
taraftan itilmemesine dikkat edin. Taban levhasinin yan
taraftan itilmesi testere bicaginin sikismasina ve dolayisi
ile geri tepmelere neden olabilir.

» Koruyucu kapak testere bicagini kapatmadan testereyi
tezgaha veya yere birakmayin. Korunmasiz ve serbest
doniisteki testere bicag testereyi kesme yoniiniin tersine
hareket ettirir oniine gelen her seyi keser. Testerenin
serbest doniis siresine dikkat edin.

Ek uyarilar

» Talag atma yerini ellerinizle tutmayin. Donen parcalar
tarafindan yaralanabilirsiniz.

> Testereyi basiniz iizerinde tutarak calismayin. Bas
iistinde elektrikli el aletini yeterli dlgiide kontrol
edemezsiniz.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini tespit etmek iizere uygun
tarama cihazlari kullanin veya mahalli ikmal
sirketlerinden yardim alin. Elektrik kablolariyla temas
yaniklara ve elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz
borusuna hasar vermek patlamalar ortaya ¢ikarabilir. Bir
su borusuna girmek maddi hasara veya elektrik
carpmasina neden olabilir.

» Elektrikli el aletini sabit olarak kullanmayin. Bu alet
kesme masasinda kullanilmaya uygun degildir.
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» HSS-Celikten yapilma testere bicaklari kullanmayin.
Bu testere bigaklari cabuk kirilir.

» Demir icerikli metalleri kesmeyin. Akkor halindeki
talaslar toz emme sisteminde tutusmaya neden olabilir.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun ve
durus pozisyonunuzun giivenli olmasina dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha giivenli kullanilir.

» is parcasimi emniyete alin. Bir germe tertibat veya
mengene ile sabitlenen is pargasi elle tutmaya oranla daha
giivenli tutulur.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Alete takilan ug sikisabilir ve
elektrikli el aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilar ve talimat hiikiimlerini
okuyun. Aciklanan uyarilara ve talimat
hiikiimlerine uyulmadig takdirde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olunabilir.

Liitfen aletin resminin goriindiigii sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi agik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; saglam bir zemin {izerinde ahsap
malzemede uzunlamasina ve enine diiz hatli kesme isleriile
gonyeli kesme isleri icin gelistirilmistir. Uygun testere
bicaklariile ince kenarli demir disi metaller (6rnegin profiller),
hafif yapi malzemeleri ve plastikler de kesilebilir.

Bu aletle demir icerikli metallerin kesilmesine miisaade
yoktur.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gdsterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

1 Acma/kapama salteri

2 Ac¢ma/kapama salteri emniyeti
3 Testere bicagi degistirme kolu
4 Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
5 icaltigen anahtar
6 Kesme derinligi skalasi
7 Taban levhasi
8 Avyarlanabilir kesme derinligi gostergesi
9 Skala génye agisi
10 Paralellik mesnedi kelebek vidasi*
11 Gonye agisi 6n secimi icin kelebek vida
12 Gonyeagisi tusu47°
13 itilebilir emme islevi kontrol penceresi
14 Paralellik mesnedi*
15 Koruyucu kapak
16 Gonye agisitusu-1°
17 Gonye agisi 6n secimi icin kelebek vida
18 Talas atma yeri

—
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19 Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
20 Germe vidasl

21 Baglama flansi

22 Daire testere bicag*

23 Baglama flansi

24 Devir sayisi 6n segim diigmesi

25 Mil kilitleme diigmesi

26 Testere mili

27 Kesme derinligi on secimi siirgiisii
28 Vidaliiskence gifti*

29 Kilavuz ray*

30 Baglanti parcasi*

31 Emme hortumu*

32 Kesmeisareti 0°

33 Kesmeisareti 45°

34 Taban levhasi ek plastik parcasi

35 Kilavuz oluk bosluk ayari icin tirtilli vidalar

*$ekli gosterilen veya tamimlanan aksesuar standart teslimat
kapsamindadegildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar programimizda
bulabilirsiniz.

Teknik veriler
Daire testere GKT 55 GCE
Professional
Uriin kodu 3601F750..
Giris giicii w 1400
Bostaki devir sayisi dev/dak 3600-6250
Yiikteki maks. devir sayisi dev/dak 5900
Maksimum kesme derinligi
- 0°lik gonye agisinda mm 57
- 45°lik gonye agisinda mm 42
Mil kilitleme o
Devir sayisi on secimi [
Sabit elektronik sistemi o
Yol alma (start) akimi sinirlamasi o
Taban levhasi dl¢iileri mm 154 x 305
Maksimum testere bicagi capi mm 165
Minimum testere bigagi ¢api mm 160
Maksimum gévde kalinlg mm 1,8
Maksimum dis kalinligi/dis egimi mm 2,6
Maksimum dis kalinligi/dis egimi mm 1,8
Giris deligi mm 20
Agirhg EPTA-Procedure
01/2003’e gore kg 4,7
Koruma sinifi [o]/1

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gecerlidir. Farkli gerilimlerde
ve farkli iilkelere 6zgil tiplerde bu veriler degisebilir.

Liitfen elektrikli el aletinizin tip etiketi tizerindeki tiriin koduna dikkat
edin. Tek tek aletlerin ticari kodlari degisik olabilir.
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Giiriiltii/Titresim bilgisi
Giiriiltiiye ait 6lgme degerleri EN 60745’e gore tespit
edilmektedir.

Aletin A olarak degerlendirilen giiriiltii seviyesi tipik olarak
soyledir: Ses basinci seviyesi 92 dB(A); giiriiltii emisyonu
seviyesi 103 dB(A). Tolerans K =3 dB.

Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degeri ay, (ii¢ yoniin vektor toplami) ve
tolerans K, EN 60745 uyarinca belirlenmektedir:

Ahsapta kesme: a, <2,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Metalde kesme: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s?.

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimis bir 6igme yontemi ile tespit edilmistir ve
elektrikli el aletlerinin karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu
deger gegici olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine
uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda kullanilirken, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen
degerden farkli olabilir. Bu da toplam ¢alisma siiresi igindeki
titresim ylikiini dnemli dlgiide artirabilir.

Titresim yiikiini tam olarak tahmin edebilmek igin aletin
kapali oldugu veya calistigi halde kullanilmadigi siireler de
dikkate alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi i¢indeki
titresim ylikinii dnemli dlgiide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yik icin 6nceden ek giivenlik
dnlemlerialin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.

Uygunlukbeyam C €

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” boliimiinde tanimlanan
tiriinlin asagidaki norm veya normatif belgelere uygunlugunu
beyan ederiz: 2004/108/AT, 2006/42/AT yonetmelik
hiikiimleri uyarinca EN 60745.

Teknik belgelerin bulundugu merkez (2006/42/AT):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W&/J%M 1 V %@%ﬁtﬂ

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.05.2011

Montaj

Daire testere bicaklarinin takilmasi/

degistirilmesi

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» Testere bicagini takarken koruyucu eldiven kullanin.
Testere bigagina temas ederseniz yaralanabilirsiniz.

—

» Sadece bu kullamim kilavuzunda belirtilen verilere
uygun testere bicaklari kullanin.

» Uc olarak hichir zaman zimpara diski kullanmayin.

Testere bicaginin secimi

Tavsiye edilin testere bigaklarinin genel goriinusiini bu
kilavuzun sonunda bulabilirsiniz.

Testere bicaginin takilmasi (Bakiniz: Sekil A)

Mak