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INTEX® MANUAL K POUZITi A INSTALACI

POSTEL NAFUKOVACI INTEX DELUXE — Model 64701 / 64702 / 64703
DULEZITE BEZPECNOSTNI INSTRUKCE PRED POUZITIM SI POZORNE PRECTETE VSECHNY INSTRUKCE A RIDTE
SIJIMI

A VAROVANI

* NIKDY NENECHAVEJTE DITE USNOUT NA NAFUKOVACI POSTELI.

* Nikdy do postele nezavadéjte Zadné hoflavé substance - napt. jako je aerosol na opravu pneumatik,

produkt se muzZe vznitit nebo explodovat.

Pouze pro domaci pouziti. Pouze pro pouZiti uvnitf.

Toto neni hracka. Déti by mély byt pod dohledem, aby bylo zajisténo, Ze si nebudou s posteli/pfistrojem hrat.

Na posteli nechodte, nestujte, neskakejte. Nepouzivejte postel jako trampolinu.

Nepouzivejte na nebo v blizkosti vody. Toto neni raft.

Nikdy nestavte postel u schodu, dvefi, ostrych hran nebo rozbitnych pfedmétu. Zajistéte dostatecny prostor mezi
posteli a objekty, aby nedos$lo k zachyceni.

Ujistéte se, Ze je prostor pod posteli rovny, Cisty a bez ostrych pfedmétu, které by mohli postel poskodit.

Drzte zvitata daleko od postele. Zvifata muzou zpusobit poSkozeni povrchu postele.

Vyvarujte se spani na kraji postele. Kraj postele poskytuje mensi podporu nez stfed postele.

Doporuceny pracovni tlak 0,025 barti. Maximalni nosnost pro model 64701: 136 kg, pro modely 64702/64703 - 273kg

270

POSTUPUJTE DLE TECHTO POKYNU A VSECH INSTRUKCI K PREDEJITi UDUSENI, POSKOZENi MAJETKU €1 JINYCH ZRANENi

NAFUKOVANI

«  Ujistéte se, Ze je nafukovaci ventil ve spravné pozici a Ze je zatka
vypoustéciho ventilu bezpe¢né utazena.

«  Zatku ventilu otevrete.

*  Vlozte trysku vzduchové pumpy do ventilu. L

»  Nafouknéte postel do cca 80% plnosti. UPOZORNENI: Nepouzivejte
vysokotlaké pumpy, nepiefukujte postel - mize dojit k prasknuti.

»  Po nafouknuti bezpe¢né uzaviete zatku ventilu.

VYFUKOVANI

«  Zatku ventilu otevrete. L

«  Otevrete celé pouzdro ventilu pro vypusténi vzduchu. UPOZORNENI: PFi
otevirani ventil nasmérujte tak, aby nemifil na zadnou osobu.

*  Po vypusténi vratte zpét bezpecné na misto ventil i zatku ventilu.

DULEZITA POZNA

Spravné nafukovani matrace.

Okolni teploty vzduchu maji vliv na vnitfni tiak postele. Pfi nizké teploté okolniho vzduchu se postel smrsti - pridat
vzduch dle potieby. Pfi vysoké teploté okolniho vzduchu se vzduch uvniti postele rozpina, matrace se stava tvrdou a
muze prasknout - upustit vzduch dle potieby, aby nedosklo k poskozeni postele. Nevystavujte postel extrémnim
teplotam (vysokym i nizkym). Vlivem zvySovani a snizovani teploty vzduchu uvnit postele se snizuje tlak uvnitf postele.
Pokud k tomuto dojde, staci pfidat vice vzduchu k poZzadované pevnosti. V pfipadé propichnuti pouzijte opravnou sadu.
Opravna sada (zaplata) je pfiloZzena. RoztaZeni je pfirozenou vlastnosti vinylu. Pfi prvnim pouziti se mlze stat, ze
matrace zmékne a vyzaduje tak dofouknuti. Toto je normalni pro nékolik prvnich dnt pouzivani. Rozméry matrace jsou
priblizné a budou se lisit v zavislosti na teploté vzduchu a teploté vinylu. V Zadném pfipadé neni Intex, jim povérené
osoby nebo zaméstnanci odpovédni za $kodu (napf. dirkami) na nafukovacich postelich zplisobené nedbalosti, béznym
opotfebenim, zneuzitim a nedbalosti, nebo ptsobenim vnéjich sil

UDRZBA
«  Pro ¢isténi pouzijte pouze slabou mydlovou emulzi. Nepouzivejte Zadné jiné chemikalie.
« V pfipadé opravy pouzijte bézné PVC lepidla a zaplaty.

SKLADOVANI

1. Ujistéte se, Ze je postel kompletné vypusténa, Cista a sucha.

2. Poloze postel spaci ¢asti nahoru a postupuijte dle nize uvedenych bodl skladani - Obrazky 1-5. Postel skladejte volné, vyhnéte se
ostrym prehybtm, rohtim, zahybtm, které by mohli postel poskodit.
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3. Pokud postel nepouzivate, uskladnéte ji na suchém, ¢istém a chladném misté.

UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE
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