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VAROVANI

* Nedovolte détem pouzivat tento produkt.

* Odstrainite vysava¢ z bazénu, pokud se v ném nékdo koupe.

* Pired ¢iSténim vypnéte filtracni cerpadlo.

* Pied zakrytim bazénu vyndejte vysavac ven z vody.
* Uchovavejte vysavac a jeho prisluSenstvi v suchém a bezpe¢ném prostoru.

* Nedodrzeni téchto varovani miize mit za nasledek poskozeni majetku, vazné zranéni
nebo smrt.

DLOUHODOBE SKLADOVANI

1. Ujistéte se, ze je filtracni cerpadlo vypnuté a odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky.

2. Pomoci pokynt pro instalaci rozeberte v opacném potadi vysavac. Soucasné odstrafite kryci sitko saci
trysky (14).

3. Veskeré pfislusenstvi a dily dikladn€ ocistéte a osuste na vzduchu.

4. Voln¢ stocte hadici a uskladnéte ji na suchém misté. Na hadici nepokladejte tézké predméty.

5. Sejmeéte kartace (12) a béhem skladovani je udrzujte rovné.

6. Pro skladovani lze pouzit origindlni obal. Skladujte na suchém a chladném miste.
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SEZNAM DILU

Poznamka: Vykresy jsou pouze pro ilustraci. Skutecny produkt se miize lisit. Obrazky nejsou v
méritku. Zadné nastroje nejsou vyzadovany pro montdz.

Ref. &islo POPIS MNOZsTVi €. NAHR. DiLU
1 Wrchni fa=t vysavale 1 12927
2 Valcowy kartad 2 12928
3 Sitka na necistoty 1 12929
4 Tés=néni dtky na nedistoty 1 12932
5 Spodni Cast wwsavale 1 12933
& Sitko 1 12860
7 Thakova redukce hadice 1 12934
8 O-krouiek 2 12861
] Previetna matice Z 12863
10 Hadice 1 12862
11 Dridk kartace A [ 2ks navic) 4 11483
12 Kara [10ks navid) 12 11567
13 Dridk kartace B (2ks navic) 4 11484
14 Kryci dtko saci trysky 1 13047
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INSTALACE

Pred instalaci a pouzitim vysavace si peclivé prrectete a dodrZujte vSechny pokyny.
VSeobecné:

* Vysavac je pfipojen na vratnou trysku vody do bazénu (vraci vycisténou vodu z filtraéniho cerpadla do
bazénu).

* Pokud je k bazénu pfipojen solinator, odpojte ho od cirkulaéniho potrubi, pfed spusténim vysavace.
Jakmile vysavac dokonci Cisténi bazénu, odpojte jej, vyjméte jej z bazénu a obnovte ¢innost solinatoru.

* Vysavac musi byt pfipojen k filtraénimu cerpadlu o pritoku mezi 6056 - 13248 litrti/hodinu.

* Pro nadzemni bazény Intex® s ptipojovaci tryskou o priméru 38 mm, (neni vhodné pro bazény Easy Set
nebo bazény s nafukovacim hornim prstencem).

* Pokud pouzivate piskovou filtraci, ujistéte se, ze je pisek Cisty a to nejprve zpétnym proplachnutim. Pred
pfipojenim vysavace ke konektoru vratné trysky nechejte bézet filtracni ¢erpadlo po dobu 10-15 minut.

* Vysavac nebude fungovat, pokud filtracni ¢erpadlo nefunguje.
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Pred instalaci se ujistéte, Ze:
» Filtra¢ni Cerpadlo je vypnuté a odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky.

* V bazénu nejsou zadné predméty, které by branily vysavaci v pohybu. Odstrante zebtik, zavésny
skimmer, vodni fontany (je-li to relevantni), plovaky nebo jiné predméty z bazénu.

« Stény a dno bazénu nesmi mit na povrchu fasy. Rasy zptisobi, e kola prokluzuji a brani pohybu
vysavace.

1. Zevniti bazénu odSroubujte kryt vratné trysky. Viz obr. 1

2. Ujistéte se, Ze je sitko (6) uvnitf tlakové redukce hadice (7), poté zaSroubujte
nastavovaci tlakovou redukci na zavit vratné trysky zevnitf bazénu. Viz obr. 2

Sitko vratné
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3. Zevniti bazénu namontujte kryci sitko saci trysky (14) pres mrizku saciho vstupu. Viz

obr.3
_
Tryska \{’ ‘."“-.,‘1
{B ﬁ | Kryci
f\ﬂtku

saci
trysky

POZNAMKA: Sejméte kryci sitko saci trysky (14), kdyz neni pouzivin vysavac.

4. NaSroubujte hadici (10) s prevlecnou matici (9) na tlakovou redukci hadice (7). Viz obr.
4
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5. Natahnéte hadici (10) na opacnou stranu bazénu tak, aby hadice visela pres okraj bazénu
a prebyte¢nou hadici odstiihnéte niizkami, viz tabulka niZe a obr. 5.

Poznamka: odsroubujte (ve sméru hodinovych rucicek) prevliecnou matici hadice (9) z druhého konce
hadice (10) pred prerezanim prebytecné hadice. Po zkraceni hadice (10) nasroubujte prevliecnou matici
hadice (9) zpét na hadici (10) proti sméru hodinovych rucicek.

Doporucena
Velikost bazénu délka hadice
(m)
Intex nadzemni bazény
A8Bcrl22em (16°%48"), 48Bcm132cm (16%52") 5,0
a 548cml22em (18 %48"), 549cmmcl32em (18'%52") 5,5
Kruhovy : :
610cmx122cm (20" %48"), 510c132cm (20'%52") 5,0
732cmx132cm (24°%52"), 792cm132cm (26'%52") 6,5
£ 503cmw274cmx122cm (1676 %8 %48") 4,0
Ovalny —
510cmu305cmx122cm (20 x10°48") 45
S48cmuZ 7413 2em [ 189 H52") 5,0
Obdélnikovy 732cmx366cmnl32cm (24 %127 %527 5,0
975cmudBEcm132em (32 x16%52") 5,5
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6. Sestavte kartace. Viz obr. 6

POZNAMKA: Odstraiite kartice zespod vysavace, pokud chcete vysdvat velké necistoty nebo listi na dné
bazénu.

7. Pripojte druhy konec hadice s prevleénou matici hadice (9) do vysavace bazénu.
Vertikalné zasuiite prevleénou matici hadice (9) do privodu vody a pritom zatlacte dola
prevle¢nou matici hadice, oto¢te matici ve sméru hodinovych rucicek a primérenou silou ji
dotahnéte. Chcete-li odstranit hadici, zatlacte prevlecnou matici hadice doli a otocte
matici proti sméru hodinovych rucicek. Viz obr. 7

(TOTLL

Oidefte po Srmdou Reodbnoregdh nulkick

Dotahndte pHimdhenou sikou
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8. Drzte vysavac horni stranou nahoru. Spust’te pomalu vysavac¢ do vody, vzduch se tak
dostane ven z vysavace a vysavac pak postupné klesne na dno bazénu. Viz obr. 8

9. Zapnéte filtracni Cerpadlo a zkontrolujte, zda protéka voda sitkem (6) a tlakovou
redukeci hadice (7). Vysavac¢ se nyni pohybuje a vysava dno bazénu a stény bazénu. Viz
obr. 9

Poznamka: Pokud je vysavac pripojen k cerpadlu piskové filtrace, nebo k cerpadlu s filtracni
viozkou (kartusi), priitok filtracnim systémem se snizi a tlak se zvysi, je normalni, Ze se rucicka na
manometru cerpadla piskové a kartusové filtrace pohybuje od zelené po zlutou zonu. Pokud je tlak
vysoky (nad zZlutou zonou), odpojte vysavac od bazénu a zkontrolujte, zda rucicka manometru
klesne zpét do zelené zony. Doporucujeme odpojit vsechna zarizeni (ohiev vody, solinator, atd.),
krom filtracniho cerpadla pomoci vicecestného ventilu, aby filtracni cerpadlo nebylo tolik
zatezovano. Jestlize je tlak po zapojeni vysavace porad vysoky (nad zlutou zonou), vycistéte
filtracni vloZku nebo ji vyménte, u piskové filtrace provedte zpétné proplachnuti. Je-li tlak stdle po
zapojeni vysavace vysoky (nad zlutou zonou), je nutné vymeénit cerpadlo za cerpadlo s vyssim
vykonem.
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DuleZita poznamka

Pokud vysavac zacne vifit neCistoty na dné bazénu, budete muset dikladné vycistit sitku na

nedistoty (3) a sitko (6), protoZe jemné usazeniny ucpou sitku a vysavac pfestane nasavat necistoty.

CISTENI SITKY NA NECISTOTY

1. Ujistéte se, ze je filtra¢ni Cerpadlo vypnuté a odpojte
napéjeci kabel z elektrické zasuvky.

2. Pomalu zvednéte hadici vysavace a poté uchopte
rukojet’ vysavace. Viz obr. 10-11.

UPOZORNENI: Netahejte pfimo za hadici,

mohlo by dojit k poSkozeni prevle¢né matice

hadice vysavace.

3. Pomalu zvednéte vysava¢ z vody. Jakmile je z
vysavace vypusténa veskera voda, vyjméte vysavac z
bazénu a polozte jej na zem. Viz obr. 12

10
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4. Zatlacte levou a pravou packu do polohy "Odemceno". Viz obr. 13

Odemceno

5. Sejméte sitku na necistoty (3) ze spodni €asti vysavace (5). Pokud jsou necistoty na sitce a
uvnitf spodni ¢asti vysavace, tak pomoci zahradni hadice je odstrarte. Viz obr. 14

6. Sestavte vysavac v opacném potadi krokt 5 a 4.

11
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CISTENI SITKA
1. Ujistéte se, ze je filtracni cerpadlo vypnuté, a odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky.

2. Chcete-li hadici odstranit, odSroubujte (proti sméru hodinovych rucicek) pfevlecnou matici hadice (9) z

tlakové redukce hadice (7). Viz obr. 15

AR,

3. Vysroubujte tlakovou redukci hadice (7) z vratné trysky zevniti bazénu. Demontujte sitko (6) z
tlakové redukce hadice (7). Pouzijte zahradni hadici k vyc¢isténi a vyplachovani veSkerych
necistot ze sitka a tlakového ventilu hadice. Viz obr. 16

4. Sestavte komponenty v opacném poiadi krokii 3 a 2.

12
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VYMENA VALCOVEHO KARTACE

1. Ujistéte se, ze je filtracni cerpadlo vypnuté a odpojte napdjeci kabel z elektrické zasuvky.

2. Vyjméte vysavac z bazénu a poloZte jej na zem. Viz obr. 17

‘B"’”"’ﬂﬂ-ﬁ.
e,
L/

3. Uchopte prsty levou stranu véaleckového kartace a ptitdhnéte ho k pravé strané vysavace a poté ho
zvednutim vyjméte. viz obr. 18.

Zvednéte m
®) o
_ Zata

13
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4. Chcete-li nainstalovat novy valcovy kartac, vlozte jeden konec valcového kartice do otvoru na pravé
stran¢ vysavace. Viz obr. 19. Uchopte prsty levou stranu valcového kartace a zatahnéte ho k pravé strané
vysavace a pak vlozte druhy konec valcového kartace do otvoru na levé strané vysavace. Viz obr. 20.

Postrannimi pohyby zajistéte, aby byl valcovy karta¢ bezpecné ptipevnén.

Samice

Valcovy kartac

fatahnéte doprava

14
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RESENI PROBLEMU

PROBLEM

RESENI

VYSAVAC SE
NEPOHYBUIE

* Ljistére 52, Zejefitracni Cerpadio v provozu

s FyednétevysayaC 2 vody azkontrolujte, zdavodawtékaz  vystupu
vody® umisténeho v horni Castivysavate.

* Matici objimky hadice dotahnée primérencou silou a pripojte hadici k
trysce zpétmeho toku vody, viz East , Mastaveni”™. Pokud sinejste jisi, co
je to zpétna tryska, zkuste pf pojit vysavad ke kafdemu vy stupu z bazenu,
dokud z ,vystupu vody © nevytece voda.

* Sejméte spodni Cast vysavale, zkontrolujte, zda neni zaseknuta
prevodovka, rufné otatejte koly a zkontrolujte, zda =2 kola otadeji,
pokud ne, vymenteza novou prevodovou jednotku.

* Kontakiujte prodejce.

POHYB VYSAVACE JE
PRILIS POMALY

» Fkontrolujte a ofistéte dtku na neCEtoty a sitko.

» VyCistéte nebo wménte vioiku fikracniho cerpadla.

s Pokud poufivate pigkovou fikraci, zaistéte, sy byl pisek Cety zpé&tnym
proplachnutim. Viz navod k poufiti piskove fitrace

VYSAVAC NEMUOZE
CISTIT STENU BAZENU

» Vodav bazenuje priis znefidéna a =énaje pokryta rasaml fajstéte
aby by la chemie baz enove vody wwaena Pokud je voda v bazenu
zelend hnéda nebo cerna, upravte hiadinu chioru a pH. Viz uiivatekka
prirucka bazenu.

» Zkontrolujte, zda je pritok ferpadla ve specfikovaném rozsahu, pokud
je pritok nizd nei BOSE Ferdfh, vyméite Cerpadio za ferpadio s wwEim
pritokem.

VYSAVAC NEVYSAVA
LISTY ZE DNA BAZENU

» Odstrante kartae 2e spodni strany a vioite vysaval zpét dobaénu, vio
Cast  Mastaveni™.

* Po nepietritém provozu po dobu 2 - 3 hodin weist&te dikadné
vysavad od necistot.

VYSAVACI TRVA
DLOUHO ZPETNY CHOD

* To je normalni, protoie doba zpétného chodu vwsavate je dana
velikosti pritoku fitratniho e padla.

15
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Vas vysavac byl vyroben za pouziti nejkvalitnéjSich materiali a zpracovani. VSechny vyrobky Intex byly
pred opusténim tovarny zkontrolovany a shleddny prosté vSech vad. Tato omezena zaruka se vztahuje
pouze na vysavac vcetné prisluSenstvi nize.

Tato omezena zaruka je dodatkem, a ne nahradou vasich zdkonnych prav a opravnych prostredki. Vase
zékonna prava maji prednost do t€¢ miry, do jaké je tato zaruka v rozporu s n€kterym z nich. Napiiklad,
spotiebitelské zakony v celé Evropské unii stanovuji zakonna zaru¢ni prava navic k pokryti, které
poskytuje tato omezena zaruka: informace o spotiebitelskych pravech celé EU naleznete na webovych
strankach Evropského spotiebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact en/htm.

Tato omezena zaruka se vztahuje pouze na puvodniho kupce a je nepfenosna. Tato omezena zaruka je
platnd pro obdobi uvedeno nize od data ptivodniho maloobchodniho nakupu. Uschovejte si ptivodni
doklad o zakoupeni s timto nadvodem, protoze doklad o zakoupeni musi doprovazet reklamaci, jinak bude
omezend zaruka neplatna.

Zaruka na vysava¢ ZX300 Deluxe — 2 Roky
Zaruka na hadice, valcové kartace a armatury — 180 dnii
Pokud zjistite vyrobni vadu na vysavaci béhem zaru¢ni doby, obrat'te se na prodejce.

Zadné dalsi zaruky se neposkytuji, kromé této zaruky a zakonnych prav platnych ve vasi zemi. Do rozsahu,
ktery je mozny ve vasi zemi, Intex v zadném piipadé nepiebira odpovédnost vii¢i vam ani zadné tieti
stran¢ za piimé nebo nepiimé skody vyplyvajici z pouziti vaseho vysavace, nebo konani spolecnosti Intex
nebo jejich zastupcl a zaméstnancu (véetné vyroby produktu). Nékteré staty nebo jurisdikce nedovoluji
vylouceni nebo omezeni nahodnych nebo naslednych skod, takze vyse uvedena omezeni nebo vylouceni
se na vas nemusi vztahovat.

Uvédomte si, Ze tato omezena zaruka se neuplatni v nasledujicich ptipadech:

* V pfipadé, ze vysava¢ byl vystaven nedbalosti, nespravnému pouziti nebo nasazeni, nehodam,
nespravnému pouzivani v rozporu s ndvodem k instalaci, nespravnému ¢isténi nebo skladovani;

» V piipadé¢, ze vysavac byl vystaven poskozeni okolnostmi mimo kontrolu Intex, véetné ale ne vylucné,
bézného opotiebeni a poskozeni zpusobeného pozarem, povodni, zmrznutim, destém nebo jinymi
vnéjsSimi prirodnimi silami;

* Na dily a soucasti, které neprodava Intex; a/nebo.

* Na neopravnéné upravy, opravy a demontaze vysavace kymkoli jinym nez pracovnikem servisniho
stfediska Intex.

Tato zaruka se nevztahuje na naklady spojené se ztratou bazénové vody. Tato zaruka se
nevztahuje na zranéni nebo poskozeni jakéhokoliv majetku nebo osob.

Prectéte si peclivé navod k instalaci a dodrZujte vSechny pokyny tykajici se spravného
provozu a udrzby vysavace. Pfed pouzZitim vZdy zkontrolujte vas vyrobek. Omezena zaruka
miiZe byt neplatna, pokud nejsou dodrZovany pokyny.

16
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