Montazni navod
Vanova baterie do podlahy FM 080.00 s R-boxem

Kontrola uplnosti baleni

Seznam polozek baleni:

Prosim zkontrolujte si obsah baleni a v pfipadé

nesrovnalosti nas kontaktujte.

Poznamky:

1. Jednotlivé poloZzky mohou byt bez pfedchoziho upozornéni

vyrobcem zménény, pokud toto nema vliv na funkénost vyrobku.

2. Nakresy jsou pouze referencéni. Technicky nakres vyrobku
naleznete na http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie.

Montazni navod

- Nerozebirejte télo baterie, mohli byste porusit funkénost vyrobku!

- Proplachnéte vodovodni trubky pred instalaci vyrobku - odstranite tak
mechanické ¢astecky v potrubi, které by mohly baterii po$kodit.

- Po instalaci prosim pfekontrolujte, Ze vSechny spoje spravné tésni.

- Podminky pouziti: pracovni tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezi
4 - 90° Celsia. Doporuceny staticky (nepracovni) tlak je 2-4 MPa.

- Ujistéte se, Ze jste spravné pripojili hadi¢ky na teplou a studenou vodu -
kdyz stojite Celem k predni strané paky baterie, pfivod teplé vody musi byt
nalevo, ptivod studené vody musi byt pfi tomto pohledu napravo. Cervené
znacena hadicka je pro privod teplé vody, modre pro pfivod studené vody.
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Polozka Nazev polozky

1.) Vytokové rameno
2.) Télo baterie

s pfepinacem
3.) Krytka s tésnénim
4) Srouby
5.) Sloup

s upevhovaci deskou

6.) Imbusové Srouby

7.) Matice

8.) Srouby

9.) ZajisStovaci ramecek
s tésnénim

10.) Pfipojovaci hadicky

11.) Srouby

12.) Sroubovaci kli¢

13.) R-Box

14.) Ruéni sprcha

15.) Sprchova hadice
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Nerozebirejte
télo baterie

Proplachnéte potrubi
pred instalaci

Montazni postup

Vytvorte v podlaze otvor pro montaz upevnovaciho
prvku napojeného na privody vody.

Hloubka uloZeni v€etné dlazby

55-75

|
§
N AWA

N

Min 130mm

Privod
teplé
vody

Privod
studené
vody

ji

tepla f studena
A A~

32mm

\

Prace s ovladaci pakou

1. Voda se otevira sklopenim paky smérem k zemi,

zavira se opa¢nym pohybem.

2. Otoc¢enim paky smérem doleva se teplota vody zvysuje,
opacnym pohybem vpravo se teplota vody snizuje.

Ovladani prepinace vana/sprcha

Pokud je pfepina¢ v zakladni pozici, voda bude

vytékat z raminka (do vany).

VytaZzenim pfepina¢e smérem k sobé a jeho
oto¢enim ve sméru hodinovych ruci¢ek bude

voda vytékat ze sprchové riiZice.
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Cisténi a udrzba

Aby byl vyrobek dlouhodobé pékny, dodrzujte prosim tyto zasady:
1. Na ¢isténi vyrobku pouzivejte RAVAK Cleaner Chrome,
nebo Cistou teplou vodu, popf. jiné neagresivni pfipravky,
které nenarusi povrchovou vrstvu chromu.
2. Na suseni povrchu vyrobku pouzivejte mékkou,
jemnou tkaninu - zamezite tak poSkrabani povrchu.
3. V zadném pripadé nepouzivejte pripravky s obsahem chloru
nebo kyselin, ani Cisti¢e s obsahem jemného pisku.




