Montazni postup
- Hloubka uloZeni vyrobku od povrchu obkladu je 58 az 78 mm.

Monta’zn |’ néVOd - Nainstalujte télo baterie do pfipraveného stavebniho otvoru a pfipevnéte Srouby.

- Pfipojte télo baterie k pfivodnimu potrubi.

Termostaticka podomitkova baterie vanova/sprchova - Ujistéte se, Ze viechny spoje perfektné tésni.
S pfepl’naéem CR 06300 - Zajistéte télo baterie maltou, ale prostor kolem pfepinace a kartuSe musi zdstat volny.
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Kontrola uplnosti baleni :G1/2;
Seznam polozek baleni: V;/vod ﬁ
Prosim zkontrolujte si obsah baleni a v pfipadé nesrovnalosti nas kontaktuijte. | | sprcha Vyvod
Poznamky: | | | ] vana
1. Jednotlivé poloZky mohou byt bez pfedchoziho upozornéni vyrobcem zménény,
pokud toto nema vliv na funkénost vyrobku. -
2. Nakresy jsou pouze referenéni. Technicky nakres vyrobku naleznete |
na http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie.
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Polozka Nazev polozky Pocet Polozka Nazev polozky Pocet

1) Télo 1ks 4) Ovlada¢ G1/2" )\

2) Kryci deska 1 ks puiténi vody 1 ks | J —r

3.) Krytka 2 ks 5.) Ovladac teploty 1 ks —

6.) Pojistka 1ks |
Vyvod Ptivod Pivod
Vyvod vana I teplé studené
sprcha P¥ivod | | | vody vody
studené 9 I I — _—

vody
Pouziti ovladacich prvkui
Jak pouzivat ovladac pro pusténi vody: otocte ovlada¢ ve sméru ruéni nebo hlavové sprchy pro pusténi
a ve sméru OFF pro zastaveni.
Jak pouzivat ovlada¢ pro nastaveni teploty: pojistka je nastavena na 38 stupiid. Pro nastaveni teplej$i vody zmacknéte

tlagitko pojistky teploty a otacejte ovladac ve sméru cerveného oznaceni. Pro nastaveni chladnéjSi vody otacejte
ovlada¢ ve sméru modrého oznaceni a neni nutna Zadna manipulace s pojistkou.
(Horni ovladac¢ pro napousténi vody \(Dolm' ovlada¢ pro nastaveni teploty
vody

Pfivod teplé vody  studena
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sprcha \ \ napouéléni
X _ vany

Montazni navod R ~—7

- Nerozebirejte télo baterie, mohli byste porusit funkénost vyrobku! I\ /AN _J

- Proplachnéte vodovodni trubky pred instalaci vyrobku - odstranite tak

mechanické ¢astecky v potrubi, které by mohly baterii poskodit.
- Po instalaci prosim prekontrolujte, Ze v§echny spoje spravné tésni.
- Podminky pouziti: pracovni tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezi

Cisténi a udrzba
Aby byl vyrobek dlouhodobé pékny, dodrzujte prosim tyto zasady:
@ = 1. Na Cisténi vyrobku pouzivejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo Eistou teplou
>< vodu,popf. jiné neagresivni pfipravky, které nenarusi povrchovou vrstvu

4 - 90° Celsia. ‘ yodu.pe

- Ujistéte se, Ze jste spravné pfipojili teplou a studenou vodu - kdyz stojite . . . N . . .
&elem ke zdi/baterii, pfivod teplé vody musi byt nalevo, pfivod studené a 2. Na'i“,sg[“ ’povrchit: vyrobku pouzivejte mékkou, jemnou tkaninu - zamezite tak
vody musi byt pfi tomto pohledu napravo. poskrabani povrchu.

3. V zadném pripadé nepouzivejte pfipravky s obsahem chloru nebo kyselin,ani
CistiCe s obsahem jemného pisku.
— - Y . 4. Pro dlouhodobé spravnou funkénost baterie 1x za mésic otocte nékolikrat
Nerozebirejte Proplachnéte potrubi Y NS o
télo baterie pred instalaci ovladag teploty do maximalni polohy pro studenou a do maximalini polohy pro
_1 — teplou vodu. Potom v obouch krajnich polohach otevite ovlada¢ pusténi vody
na maximalni pritok po dobu 30 sekund.
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