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KLASA | CLASS: A15

ODWODNIENIE: TYP M
MATERIAL/MATERIAL: PP

RUSZT / GRILL: STAL / STEEL
DEKLARACJA WEASNOSCI UZYTKOWYCH /

DECLARATION OF PERFORMACE:; 01/2014
WYMIARY/DIMMEMSION 1008004084 00MM-———RO—Genssinrespriza.

WARUNKI GWARANCJI
do pobrania na stronie www.capricorn.pl

EN

WARRANTY CONDITIONS

Available at www.en. upnmrn pl

D

GARANTIEUMSTANDE
Zum Herunterladen auf der Seite www.de.capricorn.pl

RU

TAPAHTHA
YcnoBun rapanTii MOMKHO ckauaTs ¢ Beb-caiita www.ru.capricom_pl

FR

CONDITIONS DE GARANTIE
& télécharger du site www.fr.capricorn.pl

CONDIZIONI DI GARANZIA

scaricabili dal sito www.it.capricorn_pl

CONDICIONES DE LA GARANTIA
para descargar en la pagina www.es.capricorn.pl

ZARUENI PODMINKY
ke staZeni na strinkdch www.cz.capricorn.pl

RO

CONDITIILE DE GARANTIE
le puteti lua de pe pagma WWW, :apncarn pl

2ZARUENE PODMIENKY
Stiahnite si na strinkach www.capricorn.pl

O

Capricorn Quality

corn 5.A
Ciernie 11, 58-160 Swisbodzice
Tel.+48 T4 B54 05 16, Fax +48 74 854 05 83 capricom@eapricom pl

whww.capricom.pl

NV0q-05-

must be

led with silicone

2014

PL - Laczenie zaslepek, odplywéw oraz kolejnych kanatéw nalezy uszczelnié za pomoca silikonu
EN - Connecting plugs, drains and other ch 1
DE - Anschluss-Stecker, soliten die Abfliisse und Kanile mit Silikon abgedichtet werden

RU - Noagxnioverne BUNKK, BOAOCTOKM M KaHaNk! AOMKHbI BbiTh 3aKPbITh C CHNUKOHOM

FR - Les fiches de branchement, les drains et les canaux doivent etre scellés avec du silicone
IT - Collegamento di spine, scarichi e canali devono essere sigillati con silicone

ES -Conexién de los enchufes, los desagiies y canales deben ser selladas con silicona
CZ - Pfipojeni svitky, kanalizace a kandly by mély byt utésnény silikonem

eanale de-sourgers s, a canalelor de ar trebui sé-fie sigilate cu silicon—

PL ZEWNETRZNE ODWODNIENIE LINIOWE
EN LINEAR DRAINAGE SYSTEM

DE LINIENENTWASSERUNG

RU BHEWHWK APEHAXHOWM NUHAA

FR CANIVEAUX HYDRAULIQUES

IT CANALIE GRIGLIE PER IL DRENAGGIO
SUOLO
ES CANALES DE DRENAJE EXTERNO

CZ LINIOVE ODVODNENI
RO CANALE DE SCURGERE
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Lístek s poznámkou





