protherm 7




Obsah

Obsah

1 Bezpelnost ........ccccoccceeeeieriie e
1.1 Vystrazna upozornéni souvisejici s manipulaci.....
1.2 Pouziti v souladu s ur€enim ..........ccceevevenennneen.
1.3 VSeobecné bezpecnostni pokyny...........cccceeiinene
2 Pokyny k dokumentagi...........cccccrmemmrinninniiniinnnnn.
2.1 Dodrzovani platné dokumentace................cc.........
2.2 UloZeni dokumentace...........cccoeeevieeeniereneeeenen.
23 Platnost Navodu............cooeiiiiiiiiiiiie e
3 Popis VYrobKu ..........ccccoemreeicciiiir e
3.1 MOoNtaz VYrobKU ........cccoeveiiiieeeieeee e
3.2 DISPIE] ..
3.3 Udaje na typovem StitkU .............cccevevevreerereeerennnn.
3.4 Oznaeni CE ...
4 PrOVOZ ...t
4.1 Uvedeni vyrobku do provozu..........cccccceveeeeennenn.
4.2 Zabranéni chybné funkci ...........ccoeeiiiiiiiiiees
4.3 Kontrola a nastaveni teploty v mistnosti................
4.4 Instalace aplikace ..........ccooovviiciiiiiiieieee e,
4.5 Vytvoreni bezdratového spojeni..........ccccoceeeiiene
4.6 ODbNOVENi SPOJENI.....ceviiiiiiiiiiieeec e
4.7 Komfortni bezpe€nostni provoz.........ccccccceeeeennnnes
2

4.8
4.9
3 410
3 5
3 6
4 6.1
5 7
5 71
5 8
5 9
5 9.1
6 9.2
6 Priloha
6 A
7 B
7
7
7
7
8
8
9
9

Kontrola stavu nabiti baterii ... 10
Vyména baterii.........cccooooveiiiiiiee e 11
Vychozi obrazovka ..........ccccceeeeeieeeecciiiee e, 11
Odstranéni zavad.........ccccccvvvmrniicensisenncsennens 12
PéCeaudrzba........ccooommmiiiiiiieecceee e, 12
Péce 0 VYrobek .........cccoevieiiiiieiee e 12
Odstaveni z provozu .........ccoeceeveeicccvemiemnennnnennnns 12
Definitivni odstaveni vyrobku z provozu.............. 12
Recyklace a likvidace.............cccoeeeeeeceiiiicceeeeen. 12
ZAruka @ SEIVIS ......ccccvvreeemrrrinssesrmmrressssreneessnnaas 13
ZATUKA.....eveiie et 13
SOIVIS it 13
............................................................................... 14
Poruchy — prehled ..........cccoiiiiiiniciieeee, 14
Pravni upozornéni..........ccccccvievimiemirenniiniieinncenns 14

Navod k obsluze Migo 0020251848_00



1 Bezpecnost

1.1  Vystrazna upozornéni souvisejici

s manipulaci
Klasifikace vystraznych upozornéni souvise-
jicich s manipulaci
Vystrazna upozornéni souvisejici s manipu-
laci jsou pomoci vystraznych znacek a sig-
nalnich slov odstupnovana podle zavaznosti
mozného nebezpedi:

Vystrazné znacky a signalni slova
Nebezpedi!

Bezprostredni ohrozeni zivota nebo
nebezpeci zavazného zranéni osob

Nebezpedi!
Nebezpedi urazu elektrickym prou-
dem

Varovani!
Nebezpeci lehkych zranéni osob

S
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Pozor!
Riziko vécnych nebo ekologickych
Skod

1.2

PFi neodborném pouzivani nebo pouziti v roz-
poru s ur¢enim muze dojit k poSkozeni vy-
robku a k jinym vécnym Skodam.

Pouziti v souladu s uréenim

Regulator Protherm Migo fidi topny systém
vCetné kotle k vytapéni Protherm s eBUS
rozhranim ekvitermné a Casoveé zavisle.
Navic muze byt fizen ohfev teplé vody pfipo-
jeného zasobniku teplé vody.

Je dovolen provoz s nasledujicimi komponen-
tami a pfislusenstvim:

— Zasobnik teplé vody (konvencni)

Pouziti v souladu s ur€enim zahrnuje:

— dodrzovani pfilozenych navodu k obsluze
vyrobku a vSech dalSich soucasti systému
— dodrzovani vSech podminek prohlidek
a udrzby uvedenych v navodech.



Pouziti v souladu s uréenim zahrnuje kromé
toho instalaci podle tfidy IP.

Pouziti vyrobku ve vozidlech, napf. obytnych
autech nebo obytnych pfivésech, se povazuje
za pouziti v rozporu s urCenim. Za vozidla se
nepovazuji mobilni domy, pfip. takové jed-
notky, které jsou trvale a pevné instalovany
(tzv. pevna instalace).

Jiné pouziti, nez je popsano v tomto navodu,
nebo pouziti, které pfesahuje zde popsany
ucel, je povazovano za pouziti v rozporu s ur-
¢enim. Kazdé pfimé komercni nebo prumys-
lové pouziti je také v rozporu s uréenim.

Pozor!

Jakékoliv zneuziti Ci nedovolené pouziti je
zakazano.

1.3 VSeobecné bezpednostni pokyny

1.3.1 Nebezpeéi v disledku chybné
obsluhy

V disledku Spatné obsluhy muzete ohrozit
sebe i dalSi osoby a zpUsobit vécné Skody.

» Tento navod a vSechny platné podklady
peclivé proctéte, zejm. kapitolu ,Bezpec-
nost“ a vystrazné pokyny.

» Provadéjte pouze ty Cinnosti, které jsou
uvedeny v prislusném navodu k obsluze.
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2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Dodrzovani platné dokumentace

» Bezpodminecné dodrzujte vSechny navody k obsluze,
které jsou pfipojeny ke komponentam zafizeni.

22 UloZeni dokumentace

» Tento navod a veskerou platnou dokumentaci uchovejte
pro dalSi pouziti.

23 Platnost navodu

Tento navod k obsluze plati vyhradné pro:

Oznadeni Cislo vyrobku

0020197231

Migo

3  Popis vyrobku

Vyrobek Fidi topny systém véetné kotle k vytapéni Protherm
s eBUS rozhranim a ohfev teplé vody pfipojeného zasobniku
teplé vody ekvitermné a Casové zavisle.

Podminky: Topeni

Pomoci vyrobku a pfislusné aplikace Ize nastavit pozado-

vanou teplotu mistnosti pro rizné denni doby a rGzné dny
v tydnu.
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Pokyny k dokumentaci 2

Vyrobek je ekvitermni regulator.

Aktualni venkovni teplotu ziskava vyrobek pres spojeni s in-
ternetem. Pfi nizkych venkovnich teplotach zvysi vyrobek
vystupni teplotu topného systému Protherm.

Pokud venkovni teplota stoupd, vyrobek snizi vystupni tep-
lotu. Reaguje tak na vykyvy venkovni teploty a pfes vystupni
teplotu udrzuje teplotu v mistnosti na hodnoté nastavené po-
zadované teploty.

Podminky: Ohfev teplé vody
Pomoci vyrobku a prislusné aplikace Ize nastavit teplotu

a Casoveé okénko pro ohfev teplé vody.

Zdroj tepla ohfiva vodu v zasobniku teplé vody na nastave-
nou teplotu.

Casova okénka uréuiji, kdy ma byt pFipravena tepla voda

v zasobniku teplé vody.



3 Popis vyrobku
3.1 MontaZz vyrobku 3.2 Displej

(19

Symbol Vyznam

Spojeni mezi termostatem a komuni-
| kacni jednotkou se vytvari
110

Spojeni je vytvofeno; normalni provoz

03
o

(]
']

2ls o

A

PFipojeni je preruSeno

=2x0

Iy

3.3  Udaje na typovém &titku

4 Tlacitko Bluetooth /
tlacitko komfortniho
bezpecnostniho provozu

Stojan vyrobku

1 Tlagitka (5 a 5 Svételna dioda Typovy stitek je z vyroby umistén na zadni strané komuni-
2 Nasténna patice mala 6 Komunikaéni jednotka kacni jednotky a termostatu.
termostat . .
exo . 7 Displej _
3 Nésténna patice komu- Udaj na typovém Vyznam
nikaéni jednotka 8 Termostat Stitku
9
1

Carovy kéd se sériovym &islem (pouze
u komunikaéni jednotky),

xxxxxx

0 Nasténna patice velka,
termostat 7. az 16. &islice = &islo vyrobku (pouze

u komunikaéni jednotky)
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Udaj na typovém Vyznam

Stitku

c € - Kap. ,Oznaceni CE”

Migo Oznaceni vyrobku

V mA Provozni napéti a odbér proudu
ﬁ - Kap. ,Recyklace a likvidace”
|

3.4 Oznaceni CE

C€

Oznacenim CE se doklada, Ze vyrobky podle typového Stitku
spliuji zakladni pozadavky pfislusnych smérnic.

Prohlaseni o shodé je k nahlédnuti u vyrobce.

Vyrobce timto prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni vyrobku
odpovida smérnici 2014/53/EU. S Uplnym textem prohlaseni
o shodé EU se Ize seznamit u vyrobce.
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Provoz 4
4 Provoz

4.1 Uvedeni vyrobku do provozu

» Vyrobek uvadéjte do provozu pouze tehdy, kdyz je kryt
plné uzavren.

4.2 Zabranéni chybné funkgci

1. Zajistéte, Ze vzduch v mistnosti volné cirkuluje kolem
termostatu a termostat neni zakryty nabytkem, zavésy
nebo jinymi pfedméty.

2. Ventily topnych téles v mistnostech, kde je instalovan
termostat, zcela otevrete.

4.3 Kontrola a nastaveni teploty v mistnosti

= +

oH— a1 o —11°

1. Zkontrolujte ukazatel aktualni teploty v mistnosti (1)
a nastavenou pozadovanou teplotu (2) na displeji.



4 Provoz

2.

4.4

V pfipadé potfeby pomoci tiagitek (=) a () nastavte
pozadovanou teplotu (2) na pfisluSnou hodnotu.

Instalace aplikace

V8echna nastaveni nad ramec zakladnich funkci prova-
déjte pomoci chytrého telefonu nebo tabletu.

Stahnéte do svého mobilniho zafizeni aplikaci na ad-
rese http://migo.protherm.eu. Alternativné vyhledeijte
Migo na Google Play™ nebo v App Store™.

Instalujte na svém mobilnim zafizeni pfisluSnou apli-
kaci.

Pro prvni navazani spojeni vytvofte mezi vyrob-
kem a svym mobilnim zafizenim spojeni Bluetooth
(- Strana 8). Pres spojeni Bluetooth konfigurujte
nastaveni WLAN vyrobku.

Dodrzujte dalSi pokyny v aplikaci.

45

Vytvoreni bezdratového spojeni

/

f‘o\\

T~

N/

Aktivujte spojeni Bluetooth mobilniho zafizeni.

Na komunikaéni jednotce podrzte déle stisknuté tlacitko
Bluetooth / tlagitko komfortniho bezpecnostniho provozu
(1) (nejméné 5 sekund).

< Svételna dioda (2) na komunikacni jednotce blika
modfe.

Pomoci aplikace provedte nastaveni WLAN. Dodrzujte

pfitom pokyny v aplikaci.

— Z bezpecnostnich divodl spojujte vyrobek vyhradné
se zakddovanou siti WLAN. Upozoriujeme, ze Wi-Fi
Protected Setup (WPS) neni podporovan.
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Provoz 4

4.6 Obnoveni spojeni 4.7.1 Aktivace/deaktivace komfortniho
bezpeénostniho provozu

=Mn r°\\

T~

» Obijevi-li se vySe uvedené zobrazeni na displeji, zmen- \J
Sete vzdalenost mezi termostatem a komunikacni jednot- \ e

kou, abyste obnovili spojeni.

1. Na komunikaéni jednotce kratce stisknéte tlacitko Blue-

4.7 Komfortni bezpeCnostni provoz tooth / tlagitko komfortniho bezpe&nostniho provozu (1).
Nema-li vyrobek spojeni s internetem, nelze druh provozu — Komfortni bezpe€nostni provoz muzete aktivovat
vyrobku nastavit pomoci aplikace. vyhradné pfi pferuSeném pfipojeni k internetu.

V tomto pfipadé Ize komfortni bezpeénostni provoz aktivovat < Svételna dioda (2) na komunikacni jednotce sviti
pfimo na komunikaéni jednotce. modfe.

Pri aktivovaném komfortnim pezpeénostnim provozu je tep- 2. Pro deaktivaci komfortniho bezpe&nostniho provozu na
lota v mistnosti fizena nezavisle na nastavenych ¢asovych komunikaéni jednotce znovu stisknéte tlagitko Blueto-
okeénkach na pozadovanou hodnotu nastavenou na ter- oth / tlacitko komfortniho bezpeénostniho provozu (1).

mostatu. Navic probiha nezavisle na nastavenych ¢asovych
okénkach ohfev teplé vody.

0020251848_00 Migo Navod k obsluze 9



4 Provoz

— Komfortni bezpe&nostni provoz se automaticky de-
aktivuje, jakmile je obnoveno pfipojeni k internetu.

4.8 Kontrola stavu nabiti baterii = +

: ~ [

O-H—La21s o \ J

Objevi-li se na displeji termostatu vySe uvedené zobrazeni,
) jsou baterie prazdné.

» Vyménte baterie termostatu.

Zobrazi-li se na displeji termostatu symbol | (1), jsou baterie
témér prazdné.
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Provoz 4
49 Vyména baterii 410 Vychozi obrazovka

= 11| ]

1. Sejméte termostat z drzaku vyrobku, resp. sejméte sto-
jan vyrobku z termostatu.

2. Vlozte tfi nové baterie stejného typu. Dbejte na sprav-
nou polarizaci.

3. Pouzivejte vyhradné baterie typu AAA Alkaline 1,5 V.
V z4dném pripadé nepouZiveijte dobijeci baterie. ( )

4. Termostat opét nasadte na drzak vyrobku, resp. na- = +
sadte stojan vyrobku na termostat. Termostat, resp. sto-
jan vyrobku slySitelné zaklapne.

Po vlozeni baterii se objevi vychozi obrazovka. Vychozi ob-
razovka ukazuje, ze termostat hleda komunikaéni jednotku.

0020251848_00 Migo Navod k obsluze 11



5 Odstranéni zavad

Neni-li komunikacéni jednotka nalezena (napf. vzdalenost
mezi termostatem a komunikacni jednotkou je prilis velka),
zobrazi se na displeji vySe uvedené zobrazeni.

5 Odstranéni zavad

Prehled moznych poruch je uveden v priloze.

Poruchy - prehled (- Strana 14)

6 Pécde a udrzba

6.1 Péce o vyrobek

Pozor!
Riziko vécnych Skod pfi pouziti nevhodného
Cisticiho prostredku!

» Nepouzivejte spreje, abraziva, myci pro-
stfedky, Cistici prostfedky s obsahem roz-
poustédel nebo chiéru.

» Povrch vyrobku Cistéte vihkym hadfikem namocenym ve
slabém roztoku mydla bez obsahu rozpoustédel.

12

7  Odstaveni z provozu

71 Definitivni odstaveni vyrobku z provozu

» Pro definitivni odstaveni vyrobku z provozu se obratte na
servisniho technika.

8 Recyklace a likvidace

» Likvidaci obalu pfenechejte autorizovanému instalatérovi,
ktery vyrobek instaloval.

E Je-li vyrobek oznacen touto znackou:

» V tomto pfipadé nelikvidujte vyrobek v domovnim od-
padu.

» Misto toho odevzdejte vyrobek do sbérného mista pro
stara elektricka nebo elektronicka zafizeni.

E Obsahuje-li vyrobek baterie, které jsou oznaceny touto
znackou, mohou obsahovat zdravotné a ekologicky Skodlivé
latky.

» V tomto pfipadé likvidujte baterie v odbérném misté pro
baterie.

Navod k obsluze Migo 0020251848_00



9 Zaruka a servis

9.1 Zaruka

Informace o zaruce vyrobce obdrzite na kontaktni adrese na
zadni strané.

9.2 Servis

Kontaktni tdaje pro nase zakaznické sluzby obdrzite na ad-
rese na zadni strané nebo na www.protherm.cz.

0020251848_00 Migo Navod k obsluze
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Pfiloha
Priloha
A Poruchy - prehled

Symbol | Vyznam Odstranéni

D Baterie témér vybité. — Vyménte baterie termostatu.

— Baterie vybité. - Vyménte baterie termostatu.

=0 Zadné spojeni s komunikaéni jednotkou. — Zmensete vzdalenost mezi termostatem a komunikacni jednotkou.

B Pravni upozornéni

Vyrazy ,Made for iPod®, ,Made for iPhone*“ a ,Made for iPad“ znamenaji, Ze se jedna o elektronické pfisluSenstvi, které bylo
vyvinuto specialné pro pfislusné pfipojeni k zafizeni iPod, iPhone nebo iPad a certifikovano projektantem, aby spliovalo
vykonnostni normy spole€nosti Apple. Apple neruéi za provoz tohoto zafizeni nebo jeho shodu s bezpe€nostnimi normami
a predpisy. Dbejte na to, Ze pouziti tohoto pfislusenstvi se zafizenim iPhone mize ovlivnit radiovy vykon.
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