INSTRUKCJA MONTAZU

ACO SELF® Euroline

SYSTEMY ODWODNIEN LINIOWYCH

Przyktadowy montaz - Zabudowa w kostce

1. Wyznaczyé¢ przebieg kanalu,
punkt przytaczenia do kanalizacji
oraz klase obcigzen.

4. W razie potrzeby przygotowac
podpory. Gdy spadek jest wiekszy
niz 8% zalecamy zastosowanie belki
odcigzajgcej.

2. Polozy¢ tawe fundamentowag
z betonu C 12/C 15 o szerokosci

ok. 30 cm i wysokosci ok. 10 cm.

Uwaga na przytacze!

. Utozy¢ nawierzchnie.

W przypadku kostki zalecamy
utozenie jej pierwszych rzedéw na
zaprawie murarskiej.

4, Przed najazdem odczekad
podany przez producenta czas
wigzania betonu. Po jego uptywie
odwodnienie ACO SELF® Euraline
jest przejezdne dla samochodéw
osobowych.

3. Uktadaé korytka zaczynajac
od odptywu.

Ninejszy dokument zawiera ogdine wytyczne doi)czqoa montazu pmdukw przy pdnucmnej konecanodel prrestrzegania wszelkich przepiséw prawa | zasad szbuki budowlanej, |ak riwniez ze smegdlnym uwzglednieniem dokumentac]i techniczney ob-ejmuqu calodd
inwastycji. Producent nie ponosi stron i wszefkich innych [procesu b oraz innych acych it lub prowadzacych do uszkodzenia pradukiu.
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