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Instrukcja montazu standardowego doswietlacza

B Montazdoswietlacza ACO dla
ruchu pieszego/przejezdnego
dla samochodéw osobowych
(a-f)

1. Wiozy¢ ruszt i przymocowac
zabezpieczenie. Zabezpieczenie
rusztu mocowac w wycieciach
w poprzeczkach nosnych rusztu.

2. Zaznaczy¢ polozZenie gornej krawedzi
doswietlacza (powierzchni gruntu).
Odstep od dolnej krawedzi okna do
dna doswietlacza powinien wynosié
przynajmniej 15 cm.

3. Zaznaczyc polozenie otworéw. Gdrne
otwory znajduja sie 6,5 cm pod gérna
krawedzig doswietlacza.

4. Wywiercic¢ otwory.

5. Wiozy¢ kotki, przykreci¢ do potowy
sruby i zawiesi¢ wstepnie
doswietlacz. Umiesci¢ pozostate kotki
w otworach montzowych i dokrgcic.,

W przypadku doswietlaczy

przejezdnych dla samochoddéw

osobowych uzywa¢ kotkéw do duzych
obcigzen.

6. Zagtebienie warstwowo zasypywac
posp6tka (bez kamieni) i zagescic.
Wraz z kolejnymi warstwami
zwiekszac odstep miedzy
zageszczarka a doswietlaczem.

Na zakonczenie utrzymywacd
przynajmniej 70 cm odstep.

7. W przypadku uzycia do zageszczenia
gruntu ciezkiego sprzetu zachowacd
odpowiedni odstep od doswietlacza.

B Montaz nadstawki ACO (stara
wersja), wykacznie dla ruchu
pieszego (h)

1. Mozliwy dopiero po montazu

doswietlacza.

2. Nadstawke montowac

z zamontowanym rusztem.

iy

Dalsze wazne wskazowki montazowe
1. Nie obciazac¢ doswietlaczy i nadstawek w stanie niezasypanym.

| min. 1m i

C

3. Za pomocga nadstawek wyznaczy¢
pozadang wysokosc.

4. Wywiercic otwory.

5. Umiescic kotki w otworach
montazowych i przykreci¢ nadstawke.

6. Zaglebienie warstwowo zasypywac
pospotka (bez kamieni) | zagescic.

7. W przypadku uzycia do zageszczenia
gruntu ciezkiego sprzetu zachowac
odpowiedni odstep od do$wietlacza.

® Korektawysokosci montazudla
doswietlaczy ACO o wymiarach
100x100x40i 100x130x40 (f)

1) Korekta wysokosci przed zasypaniem

1. Poluzowac sruby montazowe.

2. Wyregulowac wysokosc¢ na pozadany
poziom (max. +12 cm).

3. Ponownie dokreci¢ Sruby — i gotowe.

4., Postgpowac zgodnie ze standardowa
instrukcjg od punktu ,f".

I1) Korekta wysokosci po zasypaniu

1. Odstoni¢ doswietlacz az do drugiego
poziomu mocowania.

2. Poluzowaé sruby montazowe.

3. Wyregulowaé wysokos¢ na pozadany
poziom (max. +12 cm).

4., Ponownie dokrecic¢ Sruby

5. Podsypac material wypetniajacy pod
doswietlacz - i gotowe.

6. Postepowac zgodnie ze standardowa
instrukcja od punktu ,f".

165-86 |

2. Podczas prac budowlanych zabezpieczy¢ doswietlacze przed spadajacymi przedmiotami.

3. Podczas zageszczania zaktadac zawsze ruszt lub rame usztywniajaca.

4. 7byt silne zageszczenie materiatu moze prowadzi¢ do deformacji lub pekniecia doswietlacza.



Doswietlacze ACO Therm®

Montaz nadstawki o statej wysokosci na korpusie doswietlacza.

Doswietlacz z nadstawka przystosowany do ruchu pieszego.

1. Korpus doswietlacza zamocowaé 4. W razie potrzeby zastosowaé tasme 5. Umiesci¢ nadstawke w korpusie
zgodnie z instrukcja montazu uszczelniajaea w celu ograniczenia odpowiednio jg dociskajac.
producenta. zanieczyszezen wewnatrz korpusu.

2. Wyjac ruszt doswietlacza. Tasme wklei¢ od wewnetrznej strony

3. Wierttem o Srednicy 4 mm wywiercic¢: korpusu.

— 2 otwory na skrzydtach bocznych
(3 powyzej szerokosci 150 cm)

- 4 otwory w czesci fronowej
(6 powyzej szerokosci 150 cm)

31
6. Przykreci¢ nadstawke w zaznaczo- 7. Dosunac profil przyscienny (maskow- 10. Wraz z kolejnymi warstwami m
nych przez uprzednio wykonane nica) do sciany. zwiekszac¢ odstep miedzy
otwory miejscach. 8. Utozyé ruszt w nadstawce. zageszczarka a dodwietlaczem.
9. Zagiebienie warstwowo zasypywac Przy uzywaniu ciezkiego sprzetu

pospotka (bez kamieni) i zagescic. zachowac przynajmniej 1 m odstep.
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Montaz nadstawki o regulowanej wysokosci na korpusie doswietlacza.

Doswietlacz z nadstawka przystosowany do ruchu pieszego.

7b.

12.

13.

14,

15.

16

L7

18.

19,

20.

7a.

10.

11,

Korpus doswietlacza zamocowac zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.
Wyijac ruszt doswietlacza.

MNa Scianie oznaczy¢ wymiar dla gérnej
krawedzi nadstawki.

Odmierzy¢ réznice miedzy gérng
krawedzia nadstawki a doswietlaczem.
Zaznaczy¢ zmierzong odlegtosé na
wewnetrznej czesci nadstawki, mierzac
od jej gdrnej krawedzi.

Dolng cze$é skrzydta nadstawki odciaé
po wyznaczonej perforacji.

Zmierzy¢ odleglodé miedzy dolng
krawedzia posadowienia rusztu

a wykonanym wycieciem.

Wartosc¢ odmierzong w pkt. 7a oznaczyc
2 razy na wewnetrznej czesci nadstawki.
Wierttem o Srednicy 4 mm wywiercic:

— 2 otwory na skrzydfach bocznych

(3 powyzej szerokosci 150 cm);

w odlegtosci nie mniejszej jak 7 cm

od Sciany

— 4 otwory w czgsci fronowej

(6 powyzej szerokosci 150 cm)

W razie potrzeby zastosowac listwy
pomocnicze (dostepne osobno)
Zawiesic listwe pomocnicza na korpusie
W miegjscu mocowania rusztu.
Nastepnie nasuna¢ nadstawke na
korpus, ustawiajac ja na pozadanej
wysokosci wykorzystujac wezesniej
oznaczone linie na jej wewnetrznej
stronie.

Listwy pomocnicze zagia¢ wzgledem
dolnej krawedzi nadstawki. Sprawdzié¢
czy nadstawka jest odpowiednio
wypoziomowana.

Uzywajac dotgczonych $rub, nadstawke
przykreci¢ na dwie skrajne sruby

w przedniej czesci, od wewnetrznej
strony korpusu.

Listwe pomocniczg odgigé

i zdemontowac.

Przykreci¢ pozostate sruby, zaczynajac
od bocznych skrzydet.

. Wsunac profil przyscienny (maskownice).

Przy zastosowaniu doswietlaczy

o gteboko$ci 50/60 cm, zamontowad
rame wzmacniajaca.

Umiescic ruszt w nadstawce.
Zagtebienie warstwowo zasypywac
pospotka (bez kamieni) i zagescic.
Wraz z kolejnymi warstwami zwiekszac
odstep miedzy zageszczarka

a doswietlaczem.

Przy uzywaniu ciezkiego sprzetu
zachowaé przynajmniej 1 m odstep.



Doswietlacze ACO Therm®

Montaz maks. 3 nadstawek o statej wysokosci na korpusie doswietlacza.
Doswietlacz z nadstawkami przystosowany do ruchu pieszego.

Nie stosowac przy szerokosci wigkszej niz 125 cm.

Doswietlacze o szerokosci 150 cm mozna montowac tylko z jedna nadstawka.
A\l

A

1. Korpus doswietlacza zamocowac 4., Zdemontowa¢ profil mocowania rusz- 5. Ze srodkowe] nadstawki, uzywajac
zgodnie z instrukcjg montazu tu z najnizszej nadstawki, uzywajac Srubokreta, zdemontowad zardwno
producenta. Srubokreta. profil mocowania rusztu, jak i profil

2. Wyjaé ruszt doswietlacza. z podstawy.

3. Wierttem o Srednicy 4 mm wywiercic: 6. Z najwyzszej nadstawki zdemontowaé
— 2 otwory na skrzydtach bocznych jedynie profil z podstawy.

(3 powyzej szerokosci 150 cm)
- 4 otwory w czesci fronowej
(6 powyzej szerokosci 150 cm)

7. Boczne czesci profili podstawy rusztu 8. Nadstawki ufozy¢ na twardym 9. Potaczone nadstawki wraz z posadowi-
mozna zdemontowé wysuwajac je do podfozu, nadstawi¢ jedna na drugiej onym rusztem postawic na korpusie
zewnatrz. a nastepnie docisngc az do doswietlacza i zaznaczyc ich zew-

zatrzasniecia wzgledem siebie. netrzng krawedz na $cianie. Sprawdzié¢

potozenie wzgledem
ostatecznego poziomu.

10. Profil przyscienny (maskownice) 11. Nadstawki ponownie umiesci¢ 14. Zagtebienie warstwowo zasypywac
zgodnie z tabelg na stronie XX. w korpusie nasuwajac na profil pospotka (bez kamieni) i zagescic.
Zaznaczy¢ miejsca montazu profilu przyscienny. 15. Wraz z kolejnymi warstwami
na scianie i wykonaé otwory 12. Wykonac po 2 otwory o Srednicy zwiekszac odstep miedzy
montazowe o $rednicy 10 mm. 4 mm, przewiercajac profil zageszczarka a doswietlaczem.
Profil przykreci¢, zwracajac uwage i nadstawke. Przy uzywaniu ciezkiego sprzetu
na jego odpowiednie ufozenie. 13. W wywierconych miejscach od zachowac przynajmniej 1 m odstep.
Otwor w odlegtosci mniejszej od zewnatrz wkrecic $ruby montazowe.

skraju profilu powinien znajdowac
sie u gory.

33
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Montaz nadstawki o regulowanej wysokosci na nadstawkach o statej wysokosci.

Doswietlacz z nadstawkami przystosowany do ruchu pieszego.

Nie stosowac przy szerokosci wigkszej niz 125 cm.

1. Nadstawki o statej wysokosci
zamontowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Najwyzsza nadstawke o stalej
wysokosei przymocowac do Sciany.
W razie potrzeby na korpusie
doswietlacza zastosowac tasme
uszczelniajaca.

5. Zaznaczy¢ zmierzong odleglosé na
wewnetrznej czesci nadstawki,
mierzac po $rodku frontowej czesci,
od jej gdrnej krawedzi. Nalezy réwniez
odja¢ 3 cm na profil podstawy rusztu.
To pozwoli wyznaczyé, na jakie]
wysokosci ustawié ostatecznie
nadstawke.

6. W razie potrzeby zastosowac listwy
pomocnicze (dostepne osobna)

7. Zawiesi¢ listwe pomocniczg na korpu-
sie w miejscu mocowania rusztu.

12. Przykreci¢ pozostate Sruby,
zaczynajac od bocznych skrzydef.

Dopuszcza si¢ montaz maksymalnie 2 nadstawek o staltej wysokosci oraz 1 nadstawk

3 - PR

2. Wierttem o $rednicy 4 mm wywiercic:
- 2 otwory na skrzydtach bocznych
(3 powyzej szerokodci 150 ecm)

— 4 otwory w czesci fronowej
(6 powyzej szerokosci 150 cm)

8. Nastepnie nasuna¢ nadstawke na
korpus, ustawiajac ja na pozadanej
wysokosci wykorzystujac wezesniej
oznaczone linie na jej wewnetrznej
stronie.

9. Listwy pomaocnicze zagiaé wzgledem
dolnej krawedzi nadstawki. Sprawdzic¢
czy nadstawka jest odpowiednio
Wypoziomowana.

13. Wsunac profil przyscienny.

14. Utozy¢ ruszt w nadstawce.

15. Zagtebienie warstwowo zasypywac
pospoétka (bez kamieni) i zagescic.

i regulowanej.

>

3. Na écianie oznaczy¢ wymiar dla

gornej krawedzi nadstawki.

4. Odmierzyé réznice miedzy gorng

krawedzia nadstawki
a doswietlaczem.

_/

10. Uzywajac dotgczonych $rub, nadstawke
przykreci¢ na dwie skrajne sruby
w przedniej czesci, od wewnetrznej
strony korpusu.

11. Listwe pomocnicza odgiaé
i zdemontowac.

16. Wraz z kolejnymi warstwami
zwigkszac odstep migdzy
zageszczarka a doswietlaczem.

Przy uzywaniu ciezkiego sprzetu
zachowac przynajmniej 1 m odstep.



Doswietlacze ACO Therm®

Montaz nadstawki o statej wysokosci na korpusie doswietlacza.

Doswietlacz z nadstawka przystosowany przejazdu samochodow osoboowych

— nasick 6 kN.
Doswietlacze o glgbokosci 40 cm moga byc stosowane z 2 nadstawkami o statej wysokosci.
Doswietlacze o glgbokosci 50/60 cm moga byc stosowane tylko z 1 nadstawka.

4.

5L

1. Korpus doswietlacza zamocowac
zgodnie z instrukcja montazu produ-

centa. Uwzglednié réwniez ostateczng

wysokosé nadstawki. Do montazu
doswietlacza i nadstawki przejezdne-
go dla samochoddw osobowych
nalezy uzy¢ odpowiedniego zestawu
srub montazowych.

2. Wyjac ruszt doswietlacza.

3. Wiertfem o $rednicy 4 mm wywiercic:
- 2 otwory na skrzydtach bocznych
(3 powyzej szerokosci 150 cm)

— 4 otwory w czesci fronowej
(6 powyze] szerokosci 150 cm)

8. Profil przyscienny (maskownice)
przykreci¢ do Sciany.
9. Nastepnie utozy¢ ruszt w nadstawce.

12. Wykona¢ po 2 otwory o $rednicy
4 mm, przewiercajac profil
i nadstawke.
W wywierconych miejscach od
zewnatrz wkreci¢ sruby montazowe.

4. Nadstawke z rusztem postawié na
korpusie do$wietlacza i oznaczy¢ na
$cianie pozycje profilu przysciennego
(maskownicy).

Przy zastosowaniu 2 nadstawek
(mozliwe tylko dla gtebokosci 40 cm)
potaczyc je zgodnie z instrukcjg na
stronie XX.

i
10. Nadstawke z rusztem wsunad
w profil przyscienny.

13. Zagtebienie warstwowo zasypywac
pospotka (bez kamieni) i zagescic.

14. Wraz z kolejnymi warstwami
zwiekszac odstep miedzy
zageszczarka a doswietlaczem.

15. Przy uzywaniu cigzkiego sprzetu
zachowac przynajmniej 1 m odstep.

'A'

. Nastepnie zdja¢ nadstawke z korpusu

doswietlacza.

. W wyznaczonym uprzednio miejscu

przylozyé profil przyscienny
(maskownice) oraz zaznaczy¢ miejsca
otworowania, zwracajac uwage na
jego odpowiednie ufozenie. Otwar

w odlegtosci mniejszej od skraju profi-
lu powinien znajdowac sie u gory.

. W scianie wywierci¢ otwory

o srednicy 10 mm.

11. Przykreci¢ nadstawke od zewnatrz

przez krawed? korpusu doswietlacza.

35
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Doswietlacze ACO Therm ® — niezbedne akcesoria i mocowanie

C

(nr kat. 35596)

Glebokoéc 40 1 nadstawka 2 nadstawki 3 nadstawki| 1 nadstawka | 1 nadstawka (stata wys.) | 2 nadstawki (stata wys.)
cm
(stata wys.) | (stata wys.) (statawys.) (reg.wys.) |+ 1 nadstawka (reg. wys.) + 1 nadstawka (reg. wys.)
Regulacja wysokosci [cm] 25 b2i5 7 3,0-30,0 30,5- 58,0 55,5-82,5
Zestaw srub do mocowania
nadstawki z korpusemn doswietlacza 1x 1x 1x 1x 2x 2%
(nr kat.315787)
na;‘::ﬁﬁfgffcf:?“(‘;zwifw e tak dolna tak, Sodkowa tak, dolna tak, $rodkowa
zestawu wg ¥abe|i§ ¢ nadstawka | nadstawka nadstawka nadstawka
Koniecz"xifn?cﬂ?:j?:; ia ramy nie nie nie nie nie nie
Przejezdny dla sam. osob.: nacisk tae tak
do & kN z mocowaniem do $ciany s nie nie nie nie
(nr kat. 35596) tak wszystkie
Glebokosé 50/60 cm 1 nadstawka 2 nadstawki 3 nadstawki 1 nadstawka | 1 nadstawka (stata wys.) = 2 nadstawki (stata wys.)
x (stata wys.) (stata wys.) (stata wys.) (reg.wys.) |+ 1 nadstawka (reg. wys.) + 1 nadstawka (reg. wys.)
Regulacja wysokosci [em] 27,0 52,0 77,0 3,0-30,0 30,5-57,5 55,5-82,0
Zestaw §rub do mocowania
nadstawki z korpusem doswietlacza 1x 1x 1x 1x 2x 2x
_ (nrkat.315787) ) Af | il
na?;::ﬁfgg%c?:;ﬂo(cz:wzﬁaoc i tak, dolna tak, srodkowa fiie tak, dolna tak, srodkowa
Zzestawu wg }Lrabeli? a nadstawka | naclstawka nadstawka nadstawka
K"”im"mz:c"n‘?g ;"c":; nia ramy nie nie nie tak nie nie
Przeiézdn:.r dla sam. osob.: nacisk Bile tak
do & kM z mocowaniem do $ciany . nie nie nie nie
(nr kat. 35596) 2k | weside
Glebokodé 70 cm 1 nadstawka 2 nadstawki 3 nadstawki 1 nadstawka | 1 nadstawka (stata wys.) 2 nadstawki (stata wys.)
. (stata wys.) (stata wys.) (statawys.) (reg.wys.) |+ 1 nadstawka (reg. wys.) + 1 nadstawka (reg. wys.)
Regulacja wysokosci [cm] 27,0 3,0-30,0
Zestaw $rub do mocowania
nadstawki z korpusem doswietlacza 1x 1x
(nr kat.315787) |
Koniecznosé zamocowania
nadstawki do $ciany (za pomoca nie brak nie brak
zestawu wg tabeli)
Koniecznosc zastosowania ramy
wzmacniajgcej bk ok
Przejezdny dla sam. osob.: nacisk
do 6 kN z mocowaniem do sciany nie nie

Zestawy montazowe dla doswietlaczy o gtebokosci 40/50/60 cm

Opis Nr kat.
Zestaw srub do mocowania nadstawki z korpusem doswietlacza 315787
Zestaw $rub do mocowania nadstawki z korpusem dos$wietlacza + tasma uszczelniajaca (3,5 m) 315824
Do mocowania nadstawki do sciany 35596
Listwa pomocnicza do montazu nadstawki o regulowanej wysokosci 315823
Zestawy montazowe dla doswietlaczy o glebokosci 70 cm
Opis Nr kat.
Zestaw $rub do mocowania nadstawki z korpusem doswietlacza 315821
Zestaw $rub do mocowania nadstawki z korpusem doswietlacza + tasma uszczelniajaca (3,5 m) 315825
Do mocowania nadstawki do sciany 35596
Listwa pomocnicza do montazu nadstawki o regulowane] wysokosci 315823




