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Pred instalaci ohFivace si pozorné prectéte tento navod!

Vazeny ziakazniku,
Druzstevni zdvody Drazice-strojirna s.r.o. Vam dékuji za rozhodnuti pouzivat vyrobek nasi znacky.

Timto navodem Vas seznamime s pouzitim, umisténim, konstrukci, idrzbou a dal§imi informacemi o zasobnikovém
tlakovém ohfivaci vody. Spolehlivost a bezpecnost vyrobku  je potvrzena zkouskami
vykonanymi Strojirenskym zkusebnim tstavem v Brné.

Doufiame, Ze Vam nas vyrobek bude slouZit k pIné spokojenosti.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku.
Vyrobek je urcen pro trvaly styk s pitnou vodou.
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Druh prostiedi:

Vyrobek doporucujeme pouzivat ve vnitinim prostiedi s teplotou vzduchu +2°C az 45°C a relativni vlhkosti
max. 80%.

1. POPIS FUNKCE

Neptimotopné stacionarni ohiivace fady NTR a NTRR slouzi k pfipravé TUV ve spojeni s jinym zdrojem topné vody,
nejcastéji s plynovym kotlem, u typtt NTRR kombinaci dvou zdrojt topné vody (plynovy kotel + solarni systém, tepelné
Cerpadlo). Svym jmenovitym vykonem zaruCuji dostate¢né mnozstvi TUV 1 pro velké bytové jednotky - provozovny,
restaurace a podobna zafizeni. P¥i zvySeném odbéru TUV zasobniky dohtivaji vodu pribéZzné a pracuji obdobné
jako prutokové ohFivace.

2. SDELENI PRO SPOTREBITELE
Spotieba teplé vody

Spotieba teplé vody v domacnosti je zavisla na po¢tu osob, mnozstvi sanitarniho vybaveni, délce, priméru a izolaci
trubkovych rozvodl v byté ¢i domée a na individualnich zvycich uzivateld.

Uspory energie
Zasobnik teplé uzitkové vody je izolovan kvalitni polyuretanovou pénou bez freond.

Nastavte teplotu na termostatu ohfivade pouze na vysi, kterou nutné potiebujete k provozu domacnosti. Snizite tak
spotfebu energie a mnoZzstvi usazenin na sténach nadoby a na vyméniku.



Vyhody pouziti nepiimotopného ohtivace.

- Snadna instalace a pfipojeni ke zdroji topné vody.

- Velmi rychly ohtfev TUV

- Smaltovany ocelovy zasobnik zajist'uje veskeré hygienické pozadavky na kvalitu TUV.
- Vestavéna hotéikova anoda zvysuje odolnost proti korozi.

- Kuvalitni polyuretanova izolace zajistuje minimalni tepelné ztraty.

- Plynule nastavitelna teplota TUV do 74°C

- Pfipojeni vice odbérnych mist.

- U typt se dvéma vyméniky moznost vyuziti dvou zdrojl topné vody nebo jejich propojenim ziskat dvojnasobnou

teplosménnou plochu.

- Svételna signalizace chodu ohfivace.

- Pfesna kontrola teploty TUV.

- Moznost zapojeni cirkulace TUV

3. TECHNICKY POPIS

Nadoba ohtivaée je vyrobena zocelového plechu a zkouSena pietlakem 0,9 MPa. Vnitfek nadoby
je posmaltovan. Ke spodnimu dnu nadoby je ptivatena pfiruba, k niz je pfiSroubovéano viko pfiruby. Mezi viko pfiruby a
ptirubu je vlozen tésnici krouzek.

Ve viku pfiruby jsou jimky pro umisténi c¢idel regulacniho termostatu a teploméru. Na matici M8
je namontovana anodova ty¢. Zasobnik vody je izolovan tvrdou polyuretanovou pénou. Elektroinstalace je umisténa pod
plastovym odnimatelnym krytem. Teplotu vody je moZzné nastavit termostatem.

K tlakové nadobé je pfivaifen vyménik (vyméniky) tepla.

Technicky popis:

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR,
OKC 200 NTR, OKC 250 NTR,

OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR

1 Teplomér
Provazni termastat s vndjdim ovladdnim
2 Ocelova smaltovana nadoba
3 Jimka provazniho a bezpenostniho temostatu
4 Plasf ohiivate
5 Polyuretanova bezfreonova izolace
6 Trubkovy vyménik
7 Wpoustéei otvor
8 Napoustéel trubka studené vody
9 Cirkulace
10 Mganoda
11 Wypoustéci trubka teplé vody
12 Kyt elekiroinstalace




Technicky popis : OKC 100 NTR/HV, OKC 125 NTR/HV, OKC 160 NTR/HV
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Technicky popis : OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z,
OKC 200 NTR/Z

1 Indikator teploty
2 Spiralovy vyménik tepla
3 Jimka provozniho termostatu
4 Provozni termostat s vnéjsim oviadanim
5 Kryt elektroinstalace
6 Napouétéci trubka studené vody
7 Vypoustécl trubka teplé vody
8 Ocelova smaltovana nadoba
9 Polyuretanova bezfreonova izolace 42 mm
10 Hoféikova anoda
11 Dalsi vystup teplé vody
12 Cirkulace
13 Plast ohfivace
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Technicky popis : OKCV125 NTR, OKCV 160 NTR, OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR
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- Ocelova smaltovana nadoba

- Polyuretanova izolace 42mm

-Mag.anoda

- Wstup taplé vody

- Jimka provozning a bezpecnostnino termostatu
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- Provozni termostat s vnédim avladanim

Bezpednostn termostat

o

= Kyt elaktroinstalace

- MapoustEc trubka studensé vody
10 - Yymenik tepla
11 - Vystup topns vody

12 - Plasl ohfivate




4. PRACOVNI CINNOST

ohrev uZitkové vody tepelnou energii pies vyménik
Uzaviraci ventily u vyméniku museji byt otevieny, ¢imz je zajistén prutok otopné vody z teplovodni otopné soustavy.
Doporucuje se zaradit spolecné s uzaviracim ventilem na pfivodu do vyméniku odvzdusiiovaci ventil, jimz podle potieby
- zejména pii zahdjeni topné sezony - odvzdusnite vymeénik (obr.1).
Doba ohievu vyménikem je zavisla na teploté a prutoku vody v teplovodni otopné soustave. Kombinovany ohtivac se
vyrabi v univerzalnim provedeni - podle potfeby napojeni uzaviracich ventilti k otopné vloZce zprava nebo zleva
(obr.1).

S. OBSLUHA

Obsluzna zatizeni ohtivact o objemech 80 az 250 | jsou umistnéna pod prihlednym krytem ovladdaciho panelu.

PANEL OHRIVACU OKC NTR/Za OKCV NTR o objemech 80 az 200 1

knoflik termostatu kontrolka sepnuti elektrického obvodu vyklopny prihledny kryt

PANEL OHRIVACU OKC NTR,R a OKC NTR/HV o objemech 100 az 250 1
Kontrolka natopeno Kontrolka sepnuti el.obvodu  Vyklopny pruhledny kryt

Teplomér/ Knoflik termostatu

Nastaveni teploty

Teplota vody se nastavuje oto¢enim knofliku termostatu. Pozadovany symbol se nastavi proti pevnému bodu na
ovladacim panelu.

spodni hranice teplotniho
rozsahu (kolem 5°C) i

horni hranice teplotniho
rozsahu (asi 74°C)

pevny bod na ovladacim
panelu

teplota ,,proti zamrznuti‘ A
(kolem 8°C) .

,,optimalni“ teplota
(kolem 60°C)



Upozornéni: Nastaveni knofliku termostatu na levy doraz neznamena trvalé vypnuti topného télesa.
Pfi provozu ohfivace bez blokovani denni sazby nedoporucujeme nastavovat teplotu nad 65°C.
Zvolte maximaln¢ symbol ,,60%.
Omezeni rozsahu regulace; zablokovani nastaveni
Z riznych bezpecnostnich divodu (nechténé opareni, zabrdnéni manipulace détmi nebo nepovolanou osobou) lze omezit
rozsah regulace nebo zablokovat nastaveni na termostatu.
Omezeni regulace: - tahem sejmeéte knoflik termostatu (napoprvé ptijde znacné ztézka)
- na rubu knofliku najdete dva valcové kolicky ¢ 2,15 mm
- jeden kolic¢ek vyjméte a zasuiite do odpovidajiciho otvoru zvolené maximalni teploty
- knoflik nasad’te zp¢t az na doraz

k<

, ) Q X /J
Omezeni regulace = w

Zablokovani nastaveni: - nastavte zvolenou teplotu
- tahem sejméte knoflik termostatu, aniz zménite nastaveni; na rubu knofliku najdete dva
kolicky
- oba vyjméte a nasad’te do otvorti odpovidajicich zvolené teploté tak, aby mezera mezi koliky
byla bez otvoru a polohou byla naproti nastavené teploté

Zablokovani nastaveni

6. VODOVODNI INSTALACE

Pfipojeni ohfivacli na vodovodni instalace je zndzornéno na obr.1. Pro ptipadné odpojeni ohfivace je nutné na
vstupy a vystupy uzitkové vody namontovat Sroubeni Js %4, Pokud je rozvod TUV vybaven cirkulaénim okruhem, napoji
se ,,zpateCka* na vstup oznaceny jako CIRKULACE.

Typy 100, 125, 160 NTR a 100, 125, 160 NTR / HV jsou vybaveny vypoustécim vystupem. U typu 200 a 250 NTR(R) je
nutné na vstup TUV namontovat "T" armaturu s vypoustécim ventilem.

Ohiiva¢ musi byt pro provoz vybaven pojistnym ventilem. Pojistny ventil se montuje na piivod studené vody
oznaceny modrym krouzkem.

Ohiivace musi byt opatireny vypoustécim ventilem.

Kazdy tlakovy ohtivaé teplé uzitkové vody musi byt vybaven membranovym pruzinou zatizenym pojistnym ventilem.
Pojistny ventil musi byt dobfe pfistupny, co nejblize ohfivace. Piivodni potrubi musi mit min.stejnou svétlost jako
pojistny ventil. Pojistny ventil se umistuje tak vysoko, aby byl zajistén odvod piekapavajici vody samospadem.
Doporucujeme namontovat pojistny ventil na odbocnou vétev. Snadnéjsi vymeéna bez nutnosti vypoustét vodu z ohiivace.
Pro montaz se pouzivaji pojistné ventily s pevné nastavenym tlakem od vyrobce. Spoustéci tlak pojistného ventilu musi
byt shodny s max. povolenym tlakem ohfivace a pfi nejmensim o 20% tlaku vétsi nez je max. tlak ve vodovodnim fadu.
V ptipadé, Ze tlak ve vodovodnim tfadu presahuje tuto hodnotu, je nutné do systému viadit redukéni ventil. Mezi
ohtiva¢em a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena zadna uzaviraci armatura. Pfi montazi postupujte dle navodu vyrobce
pojistného zafizeni. Pfed kazdym uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola se
provadi ru¢nim oddalenim membrany od sedla, pooto¢enim knofliku odtrhovaciho zatizeni vzdy doprava. Po pootoceni
musi knoflik zapadnout zpét do zafezu. Spravna funkce odtrhovaciho zafizeni se projevi odte¢enim vody pies odpadovou
trubku pojistného ventilu. V bézném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za meésic a po kazdém
odstaveni ohtivace z provozu delSim nez 5 dni. Z pojistného ventilu mize odtokovou trubkou odkapavat voda, trubka
musi byt volné oteviena do atmosféry, umisténa souvisle dolti a musi byt v prostiedi bez vyskytu teplot pod bodem
mrazu.

Pfi vypousténi ohtivace pouzijte doporuceny vypoustéci

ventil. Nejprve je nutné uzavtit piistup

vody do ohtivale. Potfebné tlaky zjistite v nasledujici
tabulce.

Pro spravny chod pojistného ventilu musi byt vestavén na
privodni potrubi zpétny ventil, ktery brani samovolnému
vyprazdnéni ohfivace a pronikani teplé vody zpét do
vodovodniho fadu.

spoustéci tlak
pojistného ventilu

pfipustny provozni
pretlak ohfivace

max. tlak v potrubi
studené vody

(MPa) vody (MPa) (MPa)
0,6 0,6 do 0,48
0,7 0,7 do 0,56

1 1 do 0,8

Pii montaZi zabezpetovaciho zatizeni postupujte dle CSN 06 0830.
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7. NAPOJENI NEPRIMOTOPNEHO OHRIVACE NA TEPLOVODNI
OTOPNOU SOUSTAVU (obr. Priklady pfipojeni... a Obr.1)

Na vstup a vystup otopné vody je vhodné zaradit uzaviraci ventily (pro ptipad demontaze ohfivace). Ventily maji byt co
nejblize k ohtivaci, aby se vyloucily vEtsi tepelné ztraty.

Topny okruh se pfipoji na oznacené vstupy a vystupy vymeniku ohiivace a v nejvy$Sim misté¢ se namontuje
odvzdusiovaci ventil. Pro ochranu ¢erpadel, trojcestného ventilu, zpétnych klapek a proti zanaseni vymeéniku je nutné do
okruhu zabudovat filtr. Doporucujeme pied montdzi topny okruh proplachnout. VSechny ptipojovaci rozvody fadné
tepelné zaizolujte.

Pokud bude systém pracovat s pfednostnim ohfevem TUV pomoci trojcestného ventilu, postupujte pii montazi vzdy podle
navodu vyrobce trojcestného ventilu.



Priklady pripojeni ohiivace k vodovodnimu a topnému systému

OKC 100 NTR, OKC125 NTR,OKC 160 NTR

OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z

Expanzni nadoba

Studena voda
+—

Vratna voda Cerpadio
— \/ ~
e P

U - Uzaviraci ventil

P1 - Pojistny ventil se zpétnou klapkou
P2 - Pojistny ventil pro topny okruh

V - Vypoustéci ventil

M - Manometr

T - Trojcestny ventil

O - Odvzdusriovaci ventil

* Pouziti expanzni nadoby neni podminkou spravného zapojeni,
ale pouze mozna varianta feseni

OKC 200 NTR, OKC 250 NTR

Ohfivaé vody

Vratna voda
L ——

Vratna voda
e

Expanzni nadoba

—
Topna voda

Studena voda



OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR
Spojeni vyménikl do série

OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR
Dva zdroje topné vody

ratna voda

Ohfivat vody

Topné voda

—————p Topna voda

Solami
kolektory

Cirkulace

Expanzni nadoba

U

L | Praopojeni

Vratna voda

Vratna voda

3 Vratna voda

Studens voda +—
Ohfivat vody

Topna voda
fl’l (A

Topna voda
4

Expanzni nadoba

Cirkulace
<l :
u

u Vratna voda

U -Uzaviraci ventil
P1 - Pojistny ventil se zpétnou klapkou

P2 - Pojistny ventil pro topny okruh
V' - Vypoustéci ventil
M - Manometr

Cerpadio >
®»

T - Trojcestny ventil
O - Odvzdusnovaci ventil

Studena voda +—

* Pouziti expanzni nadoby neni podminkou spravného zapojeni,

ale pouze mozna varianta feseni Expanzni nadoba



8. MONTAZ NA STENU (plati jen pro NTR/Z a OKCV NTR)

Pred montézi je tfeba zkontrolovat nosnost stény a podle druhu zdiva zvolit vhodny kotevni materidl, ptipadné
sténu vyztuzit. Ohfiva¢ vody fady NTR/Z montujte pouze ve svislé poloze tak, aby spodni hrana ohfivace byla umisténa
nejméné 600 mm nad podlahou (obr. 5, 6). Ohtivac vody fady OKCV NTR montujte pouze ve vodorovné poloze tak, aby
z ¢elniho pohledu prava hrana ohiivace byla umisténa nejmén¢ 600 mm od protilehlé stény.

U kombinovanych ohfivact je pfed zavéSenim na sténu nutno pfipojit na vstup a vystup topné vody kolena a jejich
nato¢enim urc¢it montaz zprava nebo zleva (obr. 1).

Vzhledem k riznym druhtim nosného zdiva a Sirokému sortimentu specidlniho kotevniho materialu dostupného
na trhu nevybavujeme ohiivae timto materidlem. Systém ukotveni je nutné volit individualné, podle podminek.
Doporucujeme montaz na sténu a ukotveni svérit odborné firmé nebo ukotveni projednat s odbornikem.

9. ELEKTRICKA INSTALACE

Zkontrolovat zasunuti ¢idla termostatu v jimce, tzn. zasunuti na doraz.

Ohtivac lze pripojit ke kterémukoli kotli teplovodniho vytapéni do vykonu 50 kW. Elektricky je ohfivac napajen piimo z
kotle ovladacim napétim 230 V/50 Hz. Na propojeni Ize pouzit ohebny kabel CYSY 4Cx0,75. Ptipojovaci svorky jsou
oznaceny na svorkovnici ohtivace.

Elektrické pripojeni ohriivace téchto typu:

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, OKC 200 NTR, OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR,
OKC 100 NTR/HV, OKC125 NTR/HV, OKC160 NTR/HV

SCHEMA ZAPOJENI NTR
ORANZOVA
TERMOSTAT 2 . NN r w7 e
B "—’—®_ - na svorce 2 je napéti pi natopeném ohiivaci
1 .\6-4 - na svorce 1 je napéti pfi nenatopeném ohtivaci
@ e
] Pri instalaci v koupelnich, sprchach a umyvarnach je nutné
postupovat podle CSN 33 2000-7-701.
Na ovladacim panelu je umistnén dotykovy teplomér pro
: [ kontrolu teploty vody, dale ovladani kapilarového termostatu pro
LNl 3l 2 nastaveni pozadované teploty vody a dv¢ signalni kontrolky: "zelena"
JENDR ATV ROLOCE = ohfivac nahtaty, "oranzova“ = ohfivac nahiiva.

Elektrické pripojeni ohiivace téchto typu:

OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z
OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR, OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR

SCHEMA ZAPOJENi OKC NTR/Z

DOUTNAVKA
TERMOSTAT EIKAVO! .-2—'.—( ) ’
1 ‘ ‘Y
o o4
il | - na svorce 1 je napéti pfi nenatopeném ohiivaci
N Na ovladacim panelu je umisténo ovladani kapilarového
[ termostatu pro nastaveni pozadované teploty vody a oranzZova
i ’ ignalni kontrolka, ktera sviti, pokud ohtiva¢ nahiiva.
@lLIINI3|2][1] TERMOSTATYPOLOZE S1E ontrolka, ktera sviti, pokud o ¢
= . || || NATOPENO
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10. UVEDENiI OHRIiVACE DO PROVOZU

Po pfipojeni ohtivace k vodovodnimu fadu, teplovodni otopné soustave, elektrické siti a po prezkouseni pojistného
ventilu (podle navodu ptilozeného k ventilu), 1ze uvést ohtiva¢ do provozu.

Postup:

a) zkontrolovat vodovodni a elektrickou instalaci, u kombinovanych ohfivact téz instalaci k teplovodni
otopné soustavé. Zkontrolovat spravné umisténi ¢idel provoznich termostati. Cidla museji byt v jimce
zasunuta na doraz.

b) otevtit ventil teplé vody misici baterie

¢) oteviit ventil pfivodniho potrubi studené vody k ohtivaci

d) jakmile za¢ne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnéni ohfivace ukonceno a ventil se uzavie

e) jestlize se projevi netésnost (vika ptiruby), doporucujeme dotazeni Sroubt vika piiruby

f) pfiSroubovat kryt elektrické instalace

g) prii ohfevu uzitkové vody tepelnou energii z teplovodni otopné soustavy oteviit ventily na vstupu a vystupu
otopné vody, pfipadné odvzdusnit vymenik

h) pfii zahajeni provozu ohiiva¢ proplachnout az do vymizeni zékalu

1) fadné vyplnit zarucni list

11. CISTENI OHRIVACE A VYMENA ANODOVE TYCE

Opakovanym ohfevem vody se na sténdch nadoby a hlavné na viku pfiruby usazuje vodni kdmen. Usazovani je
zavislé na tvrdosti ohfivané vody, na jeji teploté a na mnozstvi vypottebované teplé vody.

Doporucujeme po dvouletém provozu kontrolu a pripadné vyciSténi nadoby od vodniho kamene,
kontrolu a pripadnou vyménu anodové tye. Zivotnost anody je teoreticky vypoétena na dva roky provozu,
meéni se vSak s tvrdosti a chemickym slozenim vody v misté uzivani. Na zakladé této prohlidky je mozné stanovit
termin dalSi vymény anodové tyCe. VycCisténi a vyménu anody svéite firmé€, kterd provadi servisni sluzbu.
Pii vypousténi vody z ohtivace musi byt otevieny ventil misici baterie pro teplou vodu, aby v nadob¢ ohtivace
nevznikl podtlak, ktery by zamezil vytékani vody.

12. DULEZITA UPOZORNENI

- Pravideln¢ kontrolovat hot¢ikovou anodu a provadeét jeji vymenu.

- Mezi ohFivac¢em a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena Zadna uzaviraci armatura.

- Pri pretlaku ve vodovodnim fadu vyssim jak 0,6 MPa se musi zatadit pfed pojistny ventil jesté ventil redukéni.

- Vsechny vystupy teplé vody museji byt vybaveny misici baterii.

- Pfed prvnim napousténim vody do ohtivace doporuCujeme zkontrolovat dotdhnuti matic ptirubového spoje
nadoby.

- Jakékoliv manipulace s termostatem kromé prestaveni teploty ovladacim knoflikem neni dovolena.

- Veskerou manipulaci s elektrickou instalaci, sefizeni a vyménu regulacnich prvkt provadi pouze servisni podnik.

Likvidace obalového materialu a nefunkéniho vyrobku .

Za obal ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek
za zajisténi zpétného odbéru a vyuziti obalového materialu. 0‘
Servisni poplatek byl uhrazen dle zakona ¢&. 477/2001 Sb.

ve znéni pozdéjSich predpist u firmy EKO-KOM a.s. Klientské cislo
firmy je F06020274. Obaly z vyrobku odlozte na misto ur¢ené obci
k ukladani odpadu. Vyfazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonceni
provozu demontujte a dopravte do stfediska recyklace odpadi (sbérny
dvur) nebo kontaktujte vyrobce.

-..—F

-
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13. POZARNI PREDPISY PRO INSTALACI A UZiVANI OHRIVACE

Upozoriiujeme, Ze se ohriva¢ nesmi pripojit k elektrické siti, jestlize se v jeho blizkosti pracuje
s hoflavymi kapalinami (benzin, ¢isti¢ skvrn), plyny apod.

14. INSTALACNI PREDPISY

Predpisy a smérnice, které je nutné dodrZet pi'i montazZi ohrivace
a) k otopné soustave
CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz
CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach — Zabezpetovaci zatizeni
b) k elektrické siti
CSN 33 2180 - Piipojovani elektrickych piistrojii a spotiebict
CSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nizkého napéti: Ochranna opatieni pro zajiiténi bezpeénosti
- Ochrana pted urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-7-701 - Elektrické instalace nizkého napéti: Zatizeni jednoticelova a ve zvlastnich objektech
- Prostory s vanou nebo sprchou
c) ksoustavé pro ohfev TUV
CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach - Ptiprava teplé vody - Navrhovéni a projektovani
CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpeovaci zatizeni
CSN 73 6660 - Vnitini vodovody
CSN 07 7401 - Voda a para pro tepelné energetické zatizeni s pracovnim tlakem pary do 8 MPa

CSN 06 1010 - Zasobnikové ohiivace vody s vodnim a parnim ohfevem a kombinované s elektrickym ohfevem.
Technické pozadavky. Zkouseni.

CSN 75 5455 — Vypocet vnitinich vodovodi

CSN EN 12897 - Zasobovéni vodou - Nepiimo ohiivané uzaviené zasobnikové ohiivace vody

Elektricka i vodovodni instalace musi respektovat a spliiovat pozadavky a pfedpisy v zemi pouziti.

15. NEJCASTEJSI PORUCHY FUNKCE A JEJICH PRICINY

Teplot d ida ,
cplota V,O y neoslpowda vadny termostat
nastavené hodnoté
Z pojistného ventilu [or , , T .
, o k 1k k lak, 1
neustale odkapavé voda ontrolka nesviti vysoky vstupni tlak, vadny pojistny venti

Nepokousejte se zdvadu sami odstranit. Obrat'te se bud’ na odbornou, nebo servisni sluzbu. Odbornikovi postaci Casto jen
malo k odstranéni zavady. Pfi sjednavani opravy sd€lte typové oznaCeni a vyrobni Cislo, které najdete
na vykonovém Stitku Vaseho ohtfivace vody.

16. PRISLUSENSTViI VYROBKU

K vyrobku je pribalen pojistny ventil G 34" a u typu OKC 100, 125 NTR a OKC 100, 125, 160 NTR/ HV
vypoustéci ventil. U typti OKC NTR/Z a OKCV NTR jsou soucasti baleni zavésné prvky a indikator teploty.

Ve vlastnim zajmu si kompletnost prislusenstvi zkontrolujte.
Tlakové a tepelné ztraty ohfivaca vody

TVP PRUTOK TOPNE VODY (I/h)] TLAKOVA ZTRATA (mbar)| kW/24h
OKC 100 NTR 0.9
OKC 125 NTR 33 7.05
OKC 160 NTR 720 46 14
OKC 200 NTR 1.8
OKC 250 NTR 2.1
OKC 200 NTRR 2x 33 1.8
OKC 250 NTRR 61 2.1
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Obr. 1

Pfipojeni vyméniku ohtivace (vlevo, vpravo) a armatury na vstupu studené vody

O - odvzdusinovaci ventil

U - uzaviraci ventil

P1 - pojistny ventil se zpétnou klapkou
P2 - pojistny ventil pro topny okruh

M - manometr

Z - zkusebni ventil

V - vypoustéci ventil

Obr. 2

Montaz zavést a indikatoru teploty na ohiivaé

Zapojeni na piivodu studené vody musi odpovidat CSN 06 0830

Indikator zasunout do otvoru v plasti ve sméru Sipky
{Indikator je soutast| ohfivae a je umistén v homi Esti obalu)

(T, Zemnici Sroub @
-~ M&(M10) x 20 -
Dolni zévés
-®
B
+ -

4x podiozka@13 |

2x Ozubena podlaika¢ 13

4x Upevhovad Sroub M12x30

Homl zavés .

' Ohfivaé v expediéni poloze
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Obr. 3
Technické adaje
Rozméry ohtivact

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR

OKC 200 NTR, OKC 250 NTR
OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR

!
! i
! ¥ e
. "TT —==
( ! ]
d s = ; S s e
E = =)
=] = |
= 0 . -
- : ! Ui
o ] :1 — <
T;{_'l ! i P =2
r | ',',I o = P=== 5
L= t ! =
= =
ol t-_’-ﬁ=
F===
i p———
Vstup studend vody | f AL
Wystup teplé vody ! g T JI
1 L I :lgl {
i
OKC 200 NTR OKC 200 NTRR OKC 250 NTR OKC 250 NTRR
OKC 100 NTR OKC 125 NTR | OKC 160 NTR A 1400 1400 1580 1580
A 881 1046 1235 B 1280 1280 1460 1460
B* 876 1041 1230 C - 1150 - 1330
C 621 751 751 E 950 950 1060 1060
D 521 621 881 F - 710 - 890
*VySka od spodni hrany ohfivace ke konci trubek vstupu a vystupu vody. G 780 650 780 650
Typ OKC 100 NTR | OKC 125 NTR [ OKC 160 NTR | OKC 200 NTR | OKC 200 NTRR [ OKC 250 NTR | OKC 250 NTRR
Objem | 95 115 145 210 200 250 245
Max.provozni pretlak v nadobé MPa 0,6
Max.provozni pretlak ve vyméniku MPa 1
Elektrické pfipojeni ovladacich prvku 1 PE-N 230V/50Hz
Elkryti IP 44
Max.teplota TUV °C 80
Doporucena teplota TUV °C 60
Max.hmotnost ohfivace bez vody kg 57 69 77 95 108 107 118
Teplosménna plocha vyméniku m? 1,08 1,45 1,45 1,45 2 x 1,08 1,45 2 x 1,08
Jmenovity tepelny vykon pfi teploté topné
vody 80°C a pratoku 720 I/h W 24000 32000 32000 32000 2 x 24000 32000 2 x 24000
Doba ohfevu vyménikem z 10 na 60°C min 14 14 17 22 28 /16 28 36 /20
Tepelné ztraty kWh/24h 0,9 1,1 1,33 1,4 1,4 1,73 1,73
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Obr. 4
OKC 100 NTR/HV, OKC125 NTR/HV,0KC160 NTR/HV

1/2"

| | VYPOUSTECI OTVOR

e }

CIRKULACE

5x G3/4"

VYSTUP TUV

VSTUP TOPNE VODY

OKC 100 NTR/HV OKC 125 NTR/HV OKC 160 NTR/HV

A 881 1046 1087

B* 876 1041 1082

C 124 124 146

D 524 524 584

E 95 95 134

F 142 142 174

G 78 78 110
Typ OKC 100 NTR/HV | OKC 125 NTR/HV [ OKC 160 NTR/HV
Objem I 95 120 155
Max.provozni pietlak v nadobé MPa 0,6
Max.provozni pietlak ve vyméniku MPa 1
Elektrické pfipojeni ovladacich prvku 1 PE-N 230V/50Hz
El.kryti IP 44
Max.teplota TUV °C 80
Doporucena teplota TUV °C 60
Max.hmotnost ohfivae bez vody kg 70 82 86
Teplosménna plocha vyméniku m? 1,08 1,45 1,45
Jmenovity tepelny vykon pfi teploté topné
vody 80°C a prutoku 720 I/h w 24000 32000 32000
Doba ohfevu vyménikem z 10°C na 60°C min 14 14 17
Tepelné ztraty kWh/24h 0,9 1,1 1,39
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Obr. 5

OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z

min 600 mm

450
2

L __ T [+kd

<
(®]
e R R
- E —

oo\ |

D

Horni a spodni
Zaves 160,180, 200L
4 kotevni Srouby
Rozméry 450mm a J
Pted vrtanim ovéfit

E | IS
4 — &
o

ﬁ_
g

Horni zavés a opéra
50-125L
2 kotevni Srouby

Typ OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z | OKC 125 NTR/Z OKC 160 NTR/Z OKC 200 NTR/Z

A 736 881 1046 1235 1287

B* 731 876 1041 1230 1282

C 615 636 801 1005 793

D 524 524 524 524 584

E 501 701 701 701 685

F - 551 551 831 895

G 3/4" 1 I I m

H - 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

| 211 261 261 261 245

J - - - 815 600
Typ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR/Z | OKC 160 NTR/Z| OKC 200 NTR/Z
Objem | 80 100 125 155 195
Max.provozni pretlak v nadobé MPa 0,6
Max.provozni pretlak ve vyméniku MPa 1
Elektrické pfipojeni ovladacich prvki 1 PE-N 230V/50Hz
El.kryti IP 45
Max.teplota TUV °C 80
Doporucena teplota TUV °C 60
VySka ohfivace mm 736 881 1046 1235 1287
Pramér ohfivace mm 524 524 524 524 584
Max.hmotnost ohfivace bez vody kg 39 56 62 70 87
Teplosménna plocha vyméniku m? 0,41 1,08 1,08 1,08 1,08
Jmenovity tepelny vykon pfi teploté topné
vody 80°C a pratoku 720 I/h w 9000 24000 24000 24000 24000
Doba ohfevu vyménikem z 10°C na 60°C min 32 14 17 23 28
Tepelné ztraty kWh/24h 0,71 0,88 1,09 1,39 1,4
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Obr. 6
OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR, OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR

440

G1/2"

Chranié| | A

Typ OKCV 125 NTR | OKCV 160 NTR OKCV 180 NTR OKCV 200 NTR

A 1046 1235 1187 1287

B 600 700 600 600

C 908 1008 907 907

D 524 524 584 584

E 184 230 258 255

F 513 650 570 670

G 200 200 240 240

H 559 559 616 616

| 350 350 358 362

J 225 225 252 252
Typ OKCV 125 NTR | OKCV 160 NTR | OKCV 180 NTR | OKCV 200 NTR
Objem | 125 152 180 200
Max.provozni pretlak v nadobé MPa 0,6
Max.provozni pretlak ve vyméniku MPa 0,4
Elektrické pfipojeni ovladacich prvkd 1 PE-N 230V/50Hz
ElKkryti 1P 44
Max.teplota TUV °C 80
Doporuéena teplota TUV °C 60
Max.hmotnost ohfivade bez vody kg 55 65 76 80
Teplosménna plocha vyméniku m? 0,7 0,7 0,75 0,75
Jmenovity tepelny vykon pfi teploté topné
vody 80°C a prltoku 720 I/h W 15000 16800 18000 18000
Doba ohfevu vyménikem z 10°C na 60°C min 37 35 38 43
Jmenovity tepelny vykon pfi teploté topné
vody 80°C a prutoku 310 I/h W 8000 10260 11000 11000
Doba ohfevu vyménikem z 10°C na 60°C min 70 60 63 72
Tepelné ztraty kWh/24h 1,09 1,36 1,39 1,4

6735348-07-2011
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