
ELSA  - Desky pod umyvadla 

 
Desky pod umyvadla jsou vyráběny z laminovaných desek, olepených abs hranou on síle 0,5 

mm 

Jsou namontovány na zeď pomocí  konzol dodávaných  spolu s deskou. Konzoly jsou 

vyrobeny s nerezového,nebo pozinkovaného plechu o síle 3 mm. Před samotnou montáží je 

potřeba naměřit otvory pro hmoždinky, potom tyto konzoly z desky odšroubovat a 

našroubovat na zeď.  

Pro desky do šíře 800 , 900 mm jsou dodávány 2 ks konzol 

Pro desky   1000,1200, mm  jsou dodávány 3 ks konzol 

Pro desky  1400 ,1600 mm jsou dodávány  4 ks konzol 

 

Pokud budete montovat držák na ručník, je potřeba tento nasunout do  otvorů v pravé nebo 

levé boční spodní hraně desky.Zajistí se otočením zámků křížovým šroubovákem. 

 

Poté nasuneme desku na přichystané konzoly a zajistíme opět vruty k desce. 

Spoj deska-zeď  je dobré vytmelit transparentním silikonovým tmelem. 

 

V případě , že budete doplňovat desku ELSA zásuvkovou skříňkou ELSA do míst , kde 

by vadila konzole podpírající desku, tuto konzolu odstraňte a v tomto případě nahrazuje 

konzolu skříňka.Pro zajištění desky proti posunu je možno přišroubovat skříňku s 

deskou dohromady přes horní čelní konstrukční lať  vrutem.  

  

Desku ošetřujeme běžným  způsobem, vlhkým hadříkem, nebo houbičkou se saponátem. 

Nepoužívejte abrasivní tekuté písky, nebo abrasivní část houbičky. 

 

Desku udržujte pokud možno suchou, po potřísnění vodou 

je nutno tuto okamžitě setřít a nenechat ji působit na 

desku-hlavně v místech hran. 

 

 

Při nedodržení těchto pravidel zaniká nárok na reklamaci. 


