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PRED UVEDENIM TELEVIZORU DO PROVOZU S| POZORNE PRECTETE TENTO
NAVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDEJS| POTREBU. POZNAMENEJTE SI €iSLO
MODELU A VYROBNI €iSLO TELEVIZORU. PODIVEJTE SE NA STITEK NA ZADNIM
KRYTU A PREDEJTE UDAJE ZDE UVEDENE SVEMU PRODEJCI V PRIPADE,

ZE BUDETE POTREBOVAT SERVISNI SLUZBY.
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Dalezité bezpetnaostni pokyny

1. Dulezité bezpeénostni pokyny

Pokud chcete vyrabek spravne pouzivat, prectéte si pozorné tento navod k pouziti
a uschovejte jej k pozdgjsimu nahlédnuti. Pokud budete pristroj predavat (prodavat) dals
0saobeé, predejte spoletné s pristrojem i veskerou dokumentaci, veetné tohoto ndvadu.

Pra snizeni rizika Urazu ij
/ i \ elektrickgym proudem

Symbol blesku nesnimejte kryt (nebo Symbol vykfieniku

v rovnostranném zadnf stranu). Uvnitr se v rovnoramenném
trojuhelniku upozoriuje, ‘nenachazeji soucasti, trojuhelniku upozorfiuje na
7e uvnitt tohoto pristroje jejichz opravu by monl gsiezite provoznl a servisni
se nachazi nebezpetne provadet uzivatel. pokyny v dokumentaci
napéti, které predstavuje Servisni zasahy sverte doprovazejici pristroj.
riziko Urazu elektrickgym autorizovanému servisnimu

proudem. stredisku.

Obecné bezpeénostni pokyny

—  Pred pouzitim pfistroje si peclivé prectéte tento navod. Ridte se timto ndvodem
a instrukcemi v ném uvedenymi.

- Dbejte vsech varovani.

- Dodrzujte véechny pokynu.

- Pouzivejte pouze dopliky a prislusenstvi uvedené vyrobcem.

- NAPRISTROJ SE NESMI UMISTIT OTEVRENY PLAMEN, NAPR. HORICI SVICKA.
NEPOKLADEJTE NA PRISTROJ NEBO DO JEHO BL{ZKOSTI HORKE PREDMETY
NEBO OBJEKTY S OTEVRENYM OHNEM, NAPR. SVICE NEBO NOCNI LAMPY.
VYSOKA TEPLOTA MUZE ROZTAVIT PLASTOVE DILY A ZPUSOBIT POZAR.

- Pouzivejte pristroj v mirnem klimatickem pasmu.

- VUrobce ani prodejce pristroje v z8dnem pripadé neadpovidajf za jakeékoliv primeé
i neprimeé skody zapricinené nedodrzenim pokynd pro instalaci, nastavovani, absluhu,
osetrovani a cisteni tohoto pristroje uvedenuych v tomto nédvodu.

- Chranite pristroj pred udery, pady, narazy, otresy, vibracemi, vihkem a prachem.

- Pred vasim souhlasem s pouzivanim pristroje detmi musf byt deti zpisobem
odpovidajicim jejich véku pouteny o0 spravném a bezpetnem pouzivani prehrdvace.

- Pokud je pristroj vybaven zdirkou pro pfipojeni sluchatek, nepouzivejte sluchatka
nastavend na extrémnf hlasitast. Hrozi poskozeni nebo ztrdta sluchu.
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Zité bezpecnostni pokyny

Instalace, ovladani

- Pristroj instalujte podle pokynd v navodu.

- Okolo pristroje ponechte na vsech strandch volny prostor, nutny pro spravnou
cirkulaci vzduchu. Teplo vznikajici pfi provozu je tim odvadéno. Zakrytim veétracich
otvord skrinky pristroje hrozf riziko prehrati a poskazeni pristraje. Je treba zajistit,
aby nebulo braneno odveétrdvani zakrytim vétracich otvord napf. novinami, ubrusem,
zavesem, atd. Dodrzujte instrukce o instalaci zvedené v ndvodu.

- Tento pristroj by nemél byt umistovan do uzavieného prostoru, jako je knihovna nebo
regal, nebude-li poskytnuto radné vetrdni nebo dodrzovany pokuny vyrobce.

- Nikdy nevkladejte zadne predmety do vetracich nebo jingch otvor, jelikoz by se mohly
pozar nebo Uraz elektrickym proudem. Nikdy nelijte do pristroje zadnou tekutinu.

- Neinstalujte pristroj na primém slunci nebo blizko zdrojd tepla, jako jsou radidtory,
tepelné vymeéniky, kamna nebo jiné pristroje (veetné zesilovact) produkujici teplo.
Vysaokymi teplotami je vyrazné zkracovana zivotnost elektronickych dild pristroje.
Nepouzivejte a nepanechavejte pristroj v blizkosti atevieného ohne.

- Pristroj nesmi byt vystaven kapajici ani tekouci vodé a nesmf se na nej stavet
predmety naplnené tekutinou, napfiklad vézu. Chrarite pristroj pred zmoknutim,
postrikdnim nebo politim jakoukoliv kapalinou, neponechdvejte a neinstalujte pristroj
mima mistnosti. Pristroj nepouzivejte venku. Nedodrzenim techto pokyn® hrozi riziko
Urazu elektrickym proudem nebo vzniku pozaru.

- Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vodu.

- Zachazejte opatrneé se sklenénymi panely a kryt pristroje. Sklo obrazovky se pfi
ndrazu muze rozbit a zpdsobit vdzna poranent.

- Dbejte, aby se po sitovéem nebo napajecim kabelu neslapalo ani nebyl stlacen,
zvl3aste v blizkosti vidlice, zdsuvky a bodu, kde vychazi z pristroje nebo adaptéru.
Sitova vidlice (adaptér) se pouziva jako odpojovaci zafizeni a musi byt snadno
dostupna.

- Nikdy nepouzivejte pristroj s poskozenym sitovum kabelem nebo vidlici. Pokud
je sitovy kabel nebo vidlice poskozenu, vypnéte pristroj, odpojte od zdroje napet
a kontaktujte autorizovane servisni stredisko. Poskozeny sitovy kabel nebo vidlici
mudze vymenit pouze odborny persondl. V zddném pripade se nepokousejte sitovy
kabel nebo vidlici vymenovat sami.

- Nesnazte se obejft bezpecnostni funkci polarizovane vidlice. Pokud vidlici nelze
zapojit do vasi zasuvky, obratte se na elektrikare, aby zastaralou zasuvku vymenil.

- Pred zapojenim pristroje do sitove zasuvky se nejprve ujistéte, ze napeétl ve vasi
sitoveé zasuvce odpovidd napétl na typovem stitku pristroje nebo jeho napdjeciho
adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domacnosti, obratte se na
vaseho prodejce nebo mistni spolecnost dodavky energie.

- Pred zapnutim pristroje zkontrolujte, ze vsechny sitova pripojent jsou provedena
raddné a v souladu s pakyny vurobce. Pred zapojenim nebo zmenou zapojeni pristroj
vypnete a odpojte od site.

- Pamatujte na to, abyste pred odpojenim sitového kabelu pfi napajen pristroj vzdy
nejprve odpoajili vidlice (adaptér) ze sitové zasuvku.
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Dulezite bezpecnastni pokyny

- Zapojujte vidlici privadniho kabelu do samostatné sitove zasuvky. Nepretézujte
zasuvky ve zdi prodluzovacimi kabely nebo sjednocenumi zasuvkami. Hrozi riziko
Urazu elektrickym proudem.

- Pri odpojovani drzte privadni kabel za zastreku, nikoliv za kabel.

- Vutdhnete pristroj ze zasuvky béhem bourek, nebo pokud jej nepouzivate delsi dobu.

- Vyvarujte se preneseni pristroje z chladného do teplého prostiedi nebo naopak popr. pfi
pouzivani pristroje ve velmi vihkem prostredi. Na nekterych dilech uvnitr skifiky pristroje
muze zkondenzovat vzdusna vihkost a pristroj se tak mize stat docasne nefunkénim.

V takoveé pripadé nechte pristroj na teplém a dobre vétranem misté a vyckejte -2 hodiny
v klidu, az se vlhkost odpafi a pristroj bude mozné normalné pouzivat. Pozor zejmena pri
prvnim pouziti prehrdvace bezprostfedné po jeho nakupu v chladném rocnim obdobi.

- Nestavte pristroj na nestabilni vozik, podstavec, stojan, konzolu nebo stdl. Pristroj
muze spadnout a zpUsobit vazne zranen( détem nebo dospélym osobdm nebo
vazne poskodit pristroj a jineé objekty. Pouzivejte pristroj pouze s vozikem, stojanem,
podstavcem nebo stolkem stanovenym vyrobcem nebo prodany s pristrojem.
Jakakoliv monet pristroj by méla byt provddeéna podle instrukel virobce a melo by
byt pouzito montazni prislusenstvi doporuceneé virobcem.

- O pristroj se neopirejte, nenaklanéjte se pres ngj ani ho nepouzivejte jako schoduy.
Chrarite jej pred prudkymi pohybu. Zajistete, aby si s pristrojem nehraly deti.

Béhem premistovani pri pouziti voziku budte opatrni. Rychla zastaven!, nadmeérna
sila a nerovné povrchy mohou zpUsobit prevrhnutl voziku s pristrojem.

- VUrobce ani prodejce pristroje v zddném pripade neodpovidaji za jakeékoliv primeé
i neprimeé $kody zapricinéné nedodrzenim pokynd pro instalaci, nastavovani, obsluhu,
oSetrovani a cisteni tohoto pfistroj uvedenych v tomto navodu.

—  Chranite pfistroj pred udery, pady, narazy, otresy, vibracemi, vihkem a prachem.

- Nevuystavujte pristroj extrémnim teplotnim nebo vihkostnim podminkam.

Pozndmka:

Pokud je pristroj napdjen prastrednictvim adaptéru, pouzijte pouze doddvany adaptér
a napajeci kabel stridavého proudu dodany s pristrojem. NepouZivejte vadné zdsuvku.
Ujistéte se, 7e zdstrtka je radné zasunuta do zasuvky. Pokud je zastreka volnd, mize
obloukem zpUsobit pozar. Ohledné vumeény zdsuvky se obratte na kvalifikovaného
elektrikare.

\ J

'd 3
Pozndmka:

Pristroj zapojujte pouze k radneé uzemnéne zasuvce s ochrannym zemnicim kolikem.
\

Pozndmka:
Pokud budete pristroj instalovat na zed nebo ke stropu fidte se instrukcemi vyrabce
a instrukcemi uvedenymi v ndvodu pouzitl daného zarizeni.
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té bezpecnostni pokyny

Servis a udrzba

- Pro zabrdnéni rizikim Urazu elektrickm proudem nebo vzniku pozaru nevyjimejte
pristroj ze skfinky — uvnitr skrinky nejsou dily, které by mohl opravit nebo sefidit jeho
uzivatel bez odpovidajiciho vubaveni a kvalifikace. Bude-li pristroj vyzadovat seffzeni
nebo opravu kontaktujte odborny servis.

-V pripade vyskytu jakychkoliv neobvyklych jevd behem pouzivani pristroje, jako je
napr. vyskyt charakteristickeho zdpachu palici se izolace nebo dokonce dumu, pristroj
nepradlené vypnéte, od pristroje odpojte pouzivany zdroj jeho napdjeni a s dalsim
pouzivanim pristroje vyckejte na vysledek jeho kontroly pracovniky odborného
servisu.

- Prenechejte veskery servis kvalifikovanému personalu. Servis je nutny, pokud bul
pristroj jakumkoliv zptsabem poskaozen, napriklad v pripadé poskazeni sitoveho
kabelu, politi pfistroje tekutinou, vniknuti cizich predmetd dovnitr pristroje, vystaveni
pristroje desti nebo vihkosti, pokud pristroj nefunguje beznuym zplsobem nebo doslo
k jeho padu.

-V pripade opravy nebo vymeény soucasti pristroje se ujistéte, ze servisni technik
pouzil ndhradni soucasti urceneé vyrobcem nebo aby ndhradni soucdsti mely stejné
vlastnosti jako origindlni. Neautorizovaneé ndhrady maohou zpUsobit vznik pozaru,
nebezpeci Urazu elektrickgym proudem nebo jind nebezpeti.

- Pred c¢isténim, prenesenim nebo jinou udrzbou odpojte vidlici (adaptér) ze sitové
Z3SUVKU.

- Pristroj cistete pouze suchou tkaninou.

- Kcistenf nepouzivejte benzin, fedidlo nebo jind rozpoustedla ani nepouzivejte brusné
cisticl prostredky, dratenky nebo houbicky s dratenkami.

Poznamka:
Pristroj neodhazujte do béZného domovniho odpadu. Pri likvidaci dodrzujte mistni
zakony a predpisy.

Dalkovy ovladac a baterie

- Nevuystavujte dalkovy ovladac ani baterie primému slunci nebo zdrojim tepla, jako
jsou radiatory, tepelné viymeniky, kamna nebo jiné pristroje (véetné zesilovacy)
produkujici teplo. NepouZivejte a neponechavejte pristroj v blizkosti otevieného ohné.

- Dbejte, aby senzor nebyl vustaven silnému zdroji svétla (napf. slunecnimu) nebo
svetla fluorescencnich trubic, které mohou snizit ucinnost a spolehlivost dalkaveho
ovladan.

- Dalkovy ovladac ani baterie nesmi byt vystaveny kapajici ani tekoucl vode a nesmi se
na neé stavet predmety naplnéné tekutinou, napriklad vazy. Chrarite pred zmoknutim,
postrikadnim nebo politim jakoukaliv kapalinou. NepouZzivejte venku. Nedodrzenim
techto pokunt hrozi riziko poskozeni dalkoveho ovladace nebo bateri.

-  Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vodu.

CZ5
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- Je treba vénovat pozornost aspekttim dopadu likvidace baterii na Zivotni prostredi.
- Nespravne pouzitl baterii mize zpUsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dalkovy
ovladac fungoval sprdvné, postupujte podle nize uvedenych pokynd:
- Nevkladejte baterie v nespravném smeru.
- Baterie nenabijejte, nezahrivejte, neotvirejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohneé.
- Nenechavejte vybité baterie v dalkovem ovladaci.
- Nekombinujte rizné typy baterii nebo staré a nove baterie.
- Pokud délkovy ovladat delsi dobu nepouzivate, vyjmete baterie, abyste zabranili
moznemu poskozeni nasledkem vyteceni bateril.
- Pokud délkovy ovladat nefunguje spravné nebo se snizf jeho provozni dosah,
vymente véechny baterie za nove.
- Dojde-li k uniku elektrolytu z baterii, ovladac dejte vycistit do autorizovaného
servisu.

A UPOZORNENI
Z divodu zamezeni rizika poZaru nebo Grazu elektrickgm proudem
nevystavujte pfistroj desti ani vihkosti.

\ J

s A

A UPOZORNENI
Baterie se nesmi vystavovat nadmérnému teplu, napfiklad sluneénimu svitu, ohni
a podobné.

Tento symbol oznacuje, Ze pfistroj ma dvojitou izolaci mezi nebezpeénym
D napétim ze sité a ¢astmi dostupnymi pro uZivatele. V pfipadé servisu pouzivejte
pouze identické nahradni dily.
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Dulezité bezpectnaostni pokyny

S c N c 0 R® Dodatek k navodu na obsluhu LCD TV
A

Opatreni pfi zobrazeni statického obrazu; ¢ervené/modré/zelené/€erné body na obrazovce

Staticky obraz mize trvale poskodit zobrazovaci €ast televizoru

Neponechavejte staticky obraz na LCD panelu vice nez 2
hodiny, protoZe by mohlo dojit k poskozen! panelu. Toto
poskazenl je zndmao jako ,vypaleni obrazavky”.

Podobné poskazeni LCD panelu mdze byt zplsobeno
statickym umistenim loga televizni stanice.

Sledovani televize ve formatech 4:3, 16:9 nebo podobnych (formaty nepokryvajici celou
plochu zabrazovace) po dlouhou dobu miZe zanechat stopy na pravém nebao levem
okraji, pripadné ve stfedu obrazu zpUsobené rozdily ve vyzarovani svetla. Podobne
poskozen! maze nastat i pfi prehrdvani BVD nebao hrani her.

Zobrazent statického obrazu z videoher nebo potitate po delsi dobu muaze zpUsabit
castecny efekt ,pretrvavajicl obraz”. Pro predejiti tohoto efektu snizte jas a kontrast pfi
zaobrazeni statickeho obrazu.

Na poskozeni zobrazovaée z vjse uvedengch diivodi se nevztahuje zaruka!

Na obrazovce se mohou objevit ¢ervené/modré/zelené/cerné body

Toto je charakteristickd vlastnost zobrazovactl z tekutuch krustald a neukazuje to na zadny
problem. LCD zobrazovace jsou vurobeny za pouziti vysoce presné technologie tak, aby
\Vam poskytly jemné detaily obrazu. Cas od ¢asu se na obrazovce miize objevit nékolik
neaktivnich bodd jako staly bod cervené, modré, zelené nebo cerné barvy (az do 0,001 %
celkového pottu bodU zobrazovace). Toto nijak neavliviiuje viastnosti a vikannost Vaseho
televizoru.

Copuright © 2076, Fast CR, a. s.
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Dalezité bezpetnaostni pokyny

Poznamky k USB konektoru:

- Pametoveé zarizeni USB je tfreba do pristroje zapojit primo. Nepouzivejte prodluzovaci
USB kabel, aby nedoslo k selhanf prenosu dat a jeho ruseni. Elektrostatické viboje
mohou zpasobit nefunkenost pristroje. V takovéem pripade musi uzZivatel pristroj
restartovat.

- Pred uzivanim pameétoveho zarizeni USB vyzkousejte jeho funkci komunikace
s pristrojem a rychlost ¢teni a zapisu dat.

- Pro dosazeni maximalni rychlosti cteni doporucujeme zachovavat diskovy prostor
defragmentovany. Pouzijte souborovy systém FAT32, jeden oddil, bez ochranu.
Pokud nenf zapis a ¢tteni pameétoveho zafizeni plynulé, mdze dochdzet k nezddoucim
jevam, jako jsou vypadky ¢asti obrazu (kostickovani) nebo celych snimkd, poruchy
ve zvuku, v krajnim pripade az zastaveni operace. Neocekadvané chovani pripojeného
pametoveho zafizeni popf. pritomnost vird a jinych skodlivych softwar maze zptsobit
az zastaven( funkce pristroje s nutnosti je restartovat.

- USB konektor je standardniho typu a nedokaze napajet USB zarizeni s vysokym
odbérem (napr. pevne disky HDD). Pouzijte zarizeni s vlastnim napdjenim a napajejte
je z jejich vlastnich napajecl.

- Pristroj byl kanstruovan s ohledem na maximalni kompatibilitu s pametovimi
zarizenimi. Vzhledem k rozmanitosti zafizeni na trhu nelze zarucit kompatibilitu
s kazdym USB zarizenim. V pripade potizi zkuste pameétove zarizeni naformatovat

primo v pristroji. Pokud potize pretrvavajl, pauZijte jiné pametave zarizeni.

Z divodu 3Siroké nabidky USB zafizeni na trhu nelze zajistit kompatibilitu pfistroje se viemi
typy USB zarizenimi.

Vgrobni ¢islo pristroje

VUrobni ¢fslo pristroje je jedine¢nym udajem jednoznacné identifikujicim vas pristroj.
VUrobni ¢fslo vaseho pristroje si prosim poznamenejte nize spolu s dalsimi udaji dolezitymi
pro jednoznacnou identifikaci vaseho pristroje.

VUrobni ¢fslo:

Datum nakupu:

Pozndmka:

1. Grafika v tomto ndvodu je informativni.

2. Nabidka na obrazovce vaseho televizoru se mize mirne isit od vyobrazeni v tomto
ndvodu.

3. Informace v tomto dokumentu se mohou zmeénit bez pfedchoziho upozornén.
Vyrobce neprijima zddnou zodpovednost za Skody zpdsobené primo ¢i nepfimo
chybami, neuplnosti nebo adlisnostmi mezi ndvodem k obsluze a popisovanum
vyrobkem.

8Cz
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2. Sestaveni podstavce

Nez nasadite/odejmete podstavec, ujistéte se, Ze je televizor vupnuty a zastreka je
odpojena od sitové zdsuvku.

Pred provadénim prace podlozte LED televizor tlumicim materidlem (napr. mékkou
dekou). Tim predejdete jeho poskozeni. Dbejte spravného pripevnéni podstavy, aby bul
televizor stabilnf.

Sestaveny televizor umistéte na pevnou a rovnou podlozku.

Pokyny k instalaci podstavce

SENCOR

CZ9
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Popis pristroje

3. Popis pristroje
3.1. Funkce tlacitek ovladaciho panelu

Tlacitka na panelu vpravo dole ovladaji zakladni funkce televizoru, veetné nabldky na
obrazovce. Pokud cheete pouzit pokrocilejsl funkcee, je treba pouzit dalkovy ovladac.

Poznamka:
Obrazky jsou pouze ilustrativni.

G Zapnuti/vypnuti televizoru.

MENU: vstup do nabidky nebo jeji opustént
(k vuberu polozky pouzijte tlacitka CH+/-,
tlacitky VOL+ polozku nastavte)

SOURCE: v(beér zdroje

- . g:; } CH+/-: viber kanalu
A Bs VOL-
VOL+} VOL+/-: nastaveni hlasitosti

VGA/PC IN: pripojeni kanektoru
videovystupu z vaseho pocitace

— -] ™ W a0 PCAUDIOIN: pripojen konekloru
sl - . audiovystupu z vaseho pacitace
@@J SCART: vstup SCART
- > RF IN: pripojenf k anténe nebo
= 4 Y8 gystému kabelove televize

HDMI: pripojent zarizeni s vystupem
HDMI ke konektoru HBOMI1

COAX: koaxialni zvukovy vustup
AV/YPbPr IN: kompozitni vstup

a komponentni vstup

Cl: slot Cl

USB: pripojeni jednotky USB flash
pro prehravani padporovaneho
multimedialniho obsahu
EARPHONE: vystup pro sluchatka

10Cz
Copuright © 2016, Fast CR, a. s. Revision 10/2016



Dalkovy ovladac

4. Dalkovy ovladaé

e
e
CH-N-B-N

‘- N-R-N-N~

N R

(0}

9
;
.

PN

8

TEXT

INDEX SIZE REVEAL

HOLD SUBTITLE|

SENCOR

POWER O

Zapind/vypina televizor

z/do pohotovostniho rezimu.

SOURCE

Stiskem vyberte pozadavany vstup.
PMODE

Opakaovanym stiskem vyberte rezim
obrazu.

SMODE

Opakovanym stiskem vyberte rezim
7VUku.

ASPECT

VUbér pomeru stran obrazu, napr. 16:9,
Zoom, Auto, 4:3.

SLEEP

Nastaveni tasu automatickeho vypnuti
televize.

Ciselna taéitka 0-9

Stiskem tlacitek 0-9 primo vyberete
televizni kanal pri sledovani televize.

V rezimu teletextu vyberete ¢islo stranky
apod.

A

Slouzi k zadavani cisel kandld s razngm
poctem cislic, napf. pro

T-1n-1m

RECALL ¢©

Tlatitko pro prepnuti na jeden predchozi
sledovany kanal.

VOL+/-

Stiskem zvysite neba snizite hlasitost.
MUTE

Stiskem ztlumite zvuk. Obnovite ho
opetavnym stiskem nebo stiskem tlacitka
VOL +.

CH +/-

Stiskem prepinate jednatlivé kanalu.
AUDIO

Rezim DTV/médii: v(bér doprovodného
zvuku, pokud je k dispozici.

Copuright © 2076, Fast CR, a. s.
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Dalkovy ovladac

Rezim ATV: v(bér rezimu zvuku: Stereo / Dual I/1l / Mono.
Jiné zdroje: v(bér leveho/praveho kanalu

EPG

Stiskem zobrazite/skryjete elektronického programového privodce.

REC

Stiskem spustite nahravani (pouze v rezimu DTV).

MENU

V rezimu TV zobrazuje hlavni nabidku televizoru.

EXIT

Funkce pro opusténi nabidky nebo obrazovku.

A/V/4/»/ENTER

Slouzi k navigaci v nabidce na obrazovce a pro nastaveni televizoru dle vasich preferenci.
ENTER/CH.LIST

Slouzi ke vstupu do nabidky seznamu kanal® nebo k jejimu opusténi (Pouze DTV/ATV).
FAV

V rezimu TV vstoupite do nabidky oblibenych nebo ji opustite.

DISPLAY

Tlacitko pro zobrazeni zdroje a informaci o kanalech.

<4« rychly posun zpét

PP rychly posun vpred

<«

Preskoceni na predchozi stopu.

»P1: skok na dalsf stopu.

TEXT

Zapnuti nebo vypnuti teletextu.

Poznamka: funkce teletextu je volitelnd a dostupnost tlacitek zavisi na modelu. Teletextove
informace plné zavisi na provozovateli kanalu.

W: zastaveni zaznamu/prehravan.

PI: prehravani/pozastaveni nebo spusténi zaznamu s posunem ¢asu v rezimu medil.
INDEX: vyvolani strdnky s obsahem teletextu.

SIZE: stiskem tlacitka SIZE zménite velikast zobrazen( v rezimu medif.

REVEAL: stiskem tlacitka REVEAL zobrazite nebo skryjete skryté informace v teletextu
(zavisf na vysilani)

HOLD: pridrzen( aktualnfho zobrazenf

SUBPAGE: stiskem tlacitka SUBPAGE vstoupite na teletextovou podstranku.
SUBTITLE

Tlatitko pro zobrazeni/skryti titulk® ve spodni ¢asti obrazovky, pokud jsou k dispozici.

12¢cz
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Dalkovy ovladac

Poznamka:

Pri skladovani, nebo pokud pristroj dlouhou dobu nepouzivate, vyjmete baterii.
Chcete-li pristroj ovlddat dalkovum ovladacem, namirte jim na zarizeni a poté stisknéte
tlacitko s pozadovanou funkci. Maximalni dosah dalkoveho ovladace je kolem 5 metr(
s odchylkou az +/- 30° od kolmeého smeéru k prijimacimu senzoru dalkoveho ovlddani
na predni strane zarizeni. Klesajici kapacita baterii postupne snizuje dosah dalkoveho
ovladace. V prostoru mezi dadlkovym ovladactem a zafizenim se pri pouzivani dalkovéeho
ovladace nesmeji nachdzet pevne prekazky. Behem standardniho pouziti je vydrz
baterif v dalkovém ovladaci asi 1 rok. Pokud dojde k viyznamnému snizenf Ucinného
dosahu dalkoveho ovladace, vumerite obe baterie v ovladaci. Pokud ovladac nehodlate
delsf dobu pouzivat, vujmete z nej obe baterie — tim predejdete prfipadnemu poskozent
zplsobenemu jejich vytecenim.

Zabrante pristupu silného svétla (napr. slunecniho svétla nebo svétla ze silnych
zafivkovych nebo uspornych zdroj), které maze omezit ucinnost a spolehlivost
infracerveneho dalkoveho ovladace.

CZ13
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Prvni zapnuti

5. Prvni zapnuti
5.1. Vgbér jazyka
Tlacitky «/» vyberte jazuk pouzivany v nabidkach a zprdvach.

5.2. Vgbér zemé

Tlactitky /A oznacte nabidku zemé.
Tlacitky </» vyberte poZzadovanou zemi.

First Time Installation

Languago : English

4 Garmany

[ Auto Tuning

5.3. Prostredi

Vuberte mezi domacim pouzitim (Home/\Vyp) nebo prezentacnim pouzitim v obchode
(Shop/Zap).

Poznamka: Pouzitl v prezentatnim rezimu nastavi nekteré parametry pristroje na nejvyssi
hodnoty pro predvadén( v prostred! s extréemnim osvetlenim, doprovadzené zejmeéna vyss!
z3te71 a spotrebou. Proto prechod na prezentacni rezim je doprovadzen dotazem pristroje,
kde musite vas zamer zvlast potvrdit.

Pro bézné pouziti silné doporucujeme pouziti domdaciho rezimu.

5.4. Automatické ladéni

Vyberte mezi Analogovum (ATV) nebo digitalnim (DTV) pfijmem anebo ponechte oba
prijmy ATV+DTV. Nejprve probéhne ladénf analogovych televiznich kanald (ATV). Pakud
chcete ladeni ATV preskotit, stisknete tlacitko Menu a tlacitko se Sipkou vlevo.

Nasledné probéhne ladéni digitalnich televiznich kanald (DTV). Pokud chcete ladéni DTV
preskocit, stisknéte tlacitka Menu a tlacitka se Sipkou vlevo.

14Cz
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Tuning Setup
DTV + ATV [

Digital Type

Channel Tuning

0 Programma

] P:ug: A
Do you want to skip ATV
tuning?

0 Programme

0 Programme

4625 MHaz TV}

Please press MENU key Lo skip

Channel Tuning

0 Programmse

0 Programma

Do you want to exit tuning?

0 Programme

0 Programmib
0TV)
EEEEEEEEE

Please prass MENU key (o exit

Poznamka:

Kdyz automaticke ladénf nenajde zadny prijimatelny kanal (napf. z ddvodu
nevyhovujici antény) nebo jste ladéni prerusili rucné, stdle mizete ladit kanaly
rucne, po jednom, v menu pristroje popsanem dale. Pro to budete potfebovat nektere
technicke Udaje o vysildni, které hodlate prijimat, napr. zpdsob vusilani, frekvence
kanall, rezimy zvuku, rychlosti vysilani apod.
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Prvni zapnuti

Uspesné dokontené automaticke ladeéni konei ulozenim seznamu dostupnych TV
programU a radiostanic, které mazete okamzité prijimat. V pripadé vicendsobnych vyskyta
stejnych nebo podobnych programa (napr. z davodd lokalnich variant stejného centralniho
programu ¢i vzdaleného rusenéhao prijmu nebo lokalniho ,cistého” prijmu) si overte, ktere
stanice vdm budou nejlépe vyhovaovat, pripadne seznam upravte.

Input Source

DTV [-]

- Mave T sabect [ Exn

Stiskem tlacitka SOURCE zobrazite seznam vstupnich zdrojd.

Tlatitky ¥/A nebo OK vyberte pozadovany vstupni zdroj.

Tlatitkem OK prepnéte na prislusny vstupni zdroj.

Tlacitkem EXIT opustte nabidku.

Pro sledovani televize pripojte anténni kabel funkénim pfijmem (anténa, spolecna anténa,
kabelovy rozvod,...) ke vstupu televizoru oznacenému ,RF-In".

16 Cz
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6. Menu
6.1. Nabidka kanald

Stiskem tlatitka MENU zobrazte hlavni nabfdku.
Tlacitky <™ vyberte v hlavni nabidce polozku CHANNEL (KANAL).

1. Tlacitku¥/A vyberte polozku, kterou chcete v nabidce CHANNEL upravit.

2. Stisknéte tlacitko Enter a provedte Upravu.

3. Po dokonceni upravy stiskem tlacitka Enter ulozte zmeény a vratte se do predchozi
nabidku.

6.1.1. Automatickeé ladéni

Tlacitky /A vuberte polozku Auto Tuning (Automatické ladéni) a vstupte do nif stiskem
tlacitka Enter/®. Provede se stejna akce jako pfi prvotnim ladéni, smazou se viechny
drive naladene kanaly.

Tune Type 4 DTV = ATV 3
Digital Type - DVB-T >

Cz17
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Channel Tuning
0 Programmd

0 Programma

0 Progr amime Dia you wanl Lo skip ATV

Hundng?
0 Programma

41,75 MHz L]

Plaass prass MENU key to skip

Channel Tuning

™ : 1 Programme
oTv i 4 Programma
Radio : 0 Progfamimea Do you want to exit tuning?

Diata .2 0 Programme
B4 VHF CH & o)
EEEEENEEEE

Plaase pross MENU key 1o axil

6.1.2. Rucni ladéni ATV
ATV Manual Tuning

Current CH 3

Color System Auto
Sound System DK ik
Fine-Tuna

Search

Unragistered

Copeck [0 Exit

Current CH (Aktualni kanal)

Nastaveni ¢isla kanalu.

Color System (Systém barev)

Vyberte systém barev (dostupné systémy: AUTQ, PAL, SECAM).
Sound System (Systém zvuku)

Vuberte systém zvuku.

Fine-Tune (Jemné ladén)

Jemné nastaveni frekvence kanalu.

Search (Vyhledat)

Spusteni vyhledavani kanald.

18 Cz
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6.1.3. Rucni ladéni DTV

Tlacitky /A vuberte polozku DTV Manual Tuning (Rucni ladéni DTV) a tlacitkemn Enter
vstupte do podnabidky.

Tlacitky «4/» vyberte kanal a tlacitkem Enter provedte vyhledavani programu.

DTV Manual Tuning

WO SIGHAL
Freg:1T7.50MHz

6.1.4. Upravy program{i
Tlatitky W/A vyberte polozku Program Edit (Upravy programd) a tlacitkemn Enter vstupte

do podnabidky.

1 Ol D

-
2 TEN Digial =

3 DNE HD

d QWE Deglial =

Pro programovani kanalu slouzi tfi barevna tlacitka o o

Nejprve stiskem tlacitek ¥/A oznacte kanal, kter( chcete vybrat. Poté:

Cervenym tlacitkem adstranite program ze seznamu.

Zlutym tlacitkem presunete program do seznamu oblibenych.

Modrgm tlacitkem vybrany kanal preskocite.

Tlaéitkem FAV pridate nebo odeberete kanal ze seznamu oblibenych (televizor bude kanal
automaticky preskakovat, kdyz k prepinani kandlt pouzijete tlacitka CH+/-).
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6.1.5. Seznam planu

V digitalnim vysilanf ze naprogramovat urcité akce vdzane na ¢as, které se nazyvaji
Udalosti (Events). Tuto vami napladnované (naprogramované) udalosti se ukladaji do
Seznamu.

Tlacitky /A vuberte polozku Schedule List (Seznam planu) a tlacitkem Enter vstupte do
podnabidky. Je k dispozici u nekterych zdroju.

Sehaubs Lin

VO Maw

Zlutgm tlacitkem vstoupite do nasledujiciho rozhranl.

) 1 ONE HD siw
Typs Recorder
Mode Once
Siart Time 11: 47 05 HNaov
End Time 12117 05 MNov

Timer was saved Successiully

Recorder:11:47=12:1T7 on CHA
= Select E8ack os/M11/zo10

T8 Exit

Pokud je nastaveny c¢as v konfliktu, zobrazi se vystraha.
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Menu
6.1.6. Informace o signalu

Tlacitky /A vuberte polozku Signal Information (Informace o signalu). Tlacitkem Enter
zobrazite podrobné informace o signalu, jeho sile a kvalité (mife ruseni). K dispozici je
pouze pro signal DTV. Pro uspokojivy prijem vyuzivejte programu/kanaly s nejvyssimi
hodnotami obou velicin, max. je 100.

Signal Information

Channel: 5 (177.50MHz)

Network ...
Modulation Unknow

Quality 100 (Good)

Strength 0 (Weak)

6.2. Nabidka Picture (Obraz)

Stiskem tlacitka MENU zobrazte hlavni nabidku.
Tlacitky «/» vyberte v hlavni nabidce polozku PICTURE (OBRAZ).

N

Tlatitky /A vyberte polozku, kterou cheete v nabidce PICTURE nastavit.
2. Stisknéte tlacitko OK a provedte nastaven.

3. Po dokonceni nastaveni provedte tlacitkem MENU ulozeni a vratte se do predchozi
nabidku.

Cz21
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6.2.1. Rezim obrazu

Tlacitky /A vyberte polozku Picture Mode (Rezim obrazu) a tlacitkem OK vstupte do
podnabidky.

Pokud je obraz v rezimu Persenal (Osobni), maZzete ménit hodnoty kontrastu, jasu, barey,

ostrosti a odstinu.

Dynamic
Standard

Mitd

Personal

23 satwer Sascs

Tip:
Pro primou zménu rezimu obrazu mizete pouzit tlatitko PMODE.

Kontrast / Jas / Barva / Odstin / Ostrost
Tlacitky /A vyberte poloZku a poté tlacitky </» provedte Upravu.

Contrast (Kontrast): Nastaveni intenzity svétlych mist obrazu. Tmava mista obrazu
z0stdvajl nezmeéngna.

Brightness (Jas): Nastaveni celkového jasu obrazu. Ovlivni tmave oblasti obrazu.
Color (Barvy): Nastaveni sytosti barev dle vasich preferenci.

Tint (Odstin): Slouzi pro kompenzaci barev, vihradné pro NTSC.

Sharpness (Ostrost): Nastaveni zdUraznéni detaill obrazu.

Pozndmka:
Polozky jsou pristupné pouze pro Uzivatelské nastaveni obrazu.

6.2.2. Teplota barev

/meéna celkového podani barev obrazu.

Tlacitky /A vuberte polozku Color Temperature (Teplota barev) a poté tlacitkem OK
prejdéte do podnabidku.

Tlacitky </» provedte vybér (dostupné rezimy obrazu: Cold (Studeny), Normal (Normalni),
Warm (Teply)).
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Colour Temp
Cold

Hormal

Cold (Studeny) ZdUrazni modry tén bilé barvy.
Normal (Normalni) Zachova neutralnf bilou barvu.
Warm (Teply) ZdUrazni terveny ton bilé barvu.

6.2.3. Redukce Sumu

Slouzi k filtrovani a potlacent sumu v obraze a zlepseni kvality obrazu.

Tlacitky /A vyberte poloZzku Noise Reduction (Redukce sumu) a poté tlacitkem OK
prejdete do podnabldky.

Nolse Reduoction

Datault

= Saieer N Back

Off (Vupnuto): Detekce sumu v obraze je vypnuta.

Low (Nizka): Detekce a redukce slabého sumu v obraze.

Modele (Stredni): Detekce a redukce stfedné silného Sumu v obraze.
High (Vysoka): Detekce a redukce silného sumu v obraze.

Default (\V(chozf): Nastaveno jako vychozi.

6.2.4. HDMI rezim

Zvolte pro aktualné pripojeny zdroj do vstupu HOMI bud Videe (napr. satelitnf prijimac),
nebo PC (pocitac), nebo AUTO. Tim prizpUsobite zpracovani obrazu i jeho velikost
aktualnimu zdroji. Pri nepfipojeném zdraji HOMI je neaktivni.
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Menu

6.3. Nabidka Sound (Zvuk)

Stiskem tlatitka MENU zobrazte hlavni nabfdku.
Tlacitky «4/» vyberte v hlavni nabidce polozku SOUND (ZVUK).

N =

Tlacitky V/A vyberte palozku, kterou cheete v nabidce SOUND nastavit.
Stisknéte tlacitka Enter a provedte nastaven.

3. Po dokonceni nastaven! provedte tlatitkem Enter ulozeni a vratte se do predchozi
nabidky.

6.3.1. Rezim zvuku

Tlacitky /A vyberte polozku Sound Mode (ReZim zvuku) a tlacitkem Enter vstupte do
podnabidky.

Tlactitky Y/A provedte vyber.

Sound Mode

Standard

Music
Movie

Sports

Parsonal

= Swlect [ Back

Pokud je zvuk v rezimu User (Uzivatelsky), mazete ménit hodnoty vysek a basu.

24Cz
Copuright © 2016, Fast CR, a. s. Revision 10/2016



Tip:
Pro pfimou zménu rezimu zvuku mUzete pouzit na dalkovém ovladaci tlatitko SMODE.

Standard (Standardni): Poskytuje vyvazeny zvuk ve véech prostredich.
Music (Hudba): Zachovava pavodni zvuk. Vhodné pro hudebni programu.
Movie (Film): Zdtrazni vsky a basy pro zlepseni zvukového zazitku.
Sports (Sport): ZdGrazni hlas pfi sportovnich pofadech.

Personal (Osoebni): Umoznuje prizpisobeni nastaveni zvuku.

Poznamka:
Basy a vysky jsou k dispozici pouze v rezimu User (UZivatelsky), kdy je mtzete
nastavovat dle potreby.

6.3.2. Vyvazeni
Tlacitky /A vuberte polozku Balance (\Vyvazeni). Tlacitky </ provedte Upravu.

6.3.3. Automatické vyrovnavani hlasitosti
Tlacitky /A vyberte polozku Auto Volume Level (Automatické vyrovnavani hlasitosti)
a poté tlacitky /™ vuberte moznost On (Zapnuto) nebo OFF (\Vypnuto).

6.3.4. Digitalni vgstup

Tlacitky /A vuberte polozku SPDIF Mode (koaxialni digitalni vystup zvuku SPDIF )
a poté tlacitky /™ vuberte moznost OFfF (Vupnuto), PCM nebo Aute (Automaticky).
Urceno pro externi zpracovani digitdlnfho zvuku.

6.3.5. Prepinani zvukového popisu

Tlacitky /A vyberte polozku AD Switch (AD prepinac) a poteé tlacitky «/» vyberte
moznost On (Zapnuto) nebo OFfF (Vupnuto). Funkce pro osoby se zrakavym postizenim,
pri které je aktivni zvukova stopa popisujici aktudlni obraz. VVyzaduje podporu kodovaného
datoveho toku. Pri zapnuti funkce primichd a nastavenou hlasitasti k ptvodnimu zvuku

poradu takeé komentar ze zvukoveho popisu, ktergm nekteré porady vybavi vusilatel.

Poznamka:

Balance (\/yvaZeni): tato polozka umoznuje nastavit vystup z reproduktord
a optimalizovat poslech z mista, kde se nachazite.

Auto Volume Level (Automaticke vurovnavani hlasitosti): tato polozka slouzi
k automatickemu snizeni rozdild mezi hlasitosti kanald a poradu.
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Menu

6.4. Nabidka Time (Cas)

Stiskem tlatitka MENU zobrazte hlavni nabldku.
Tlatitky /™ vyberte v hlavni nabidce polozku TIME (CAS).

N =

Tlacitky V/A vyberte polozku, kterou cheete v nabidce TIME nastavit.

Stisknéte tlacitko Enter a provedte nastaveni.

3. Po dokonceni nastaveni provedte tlacitkem Enter ulozeni a vratte se do predchozf
nabidkuy.

6.4.1. Casové pasmo

Tlatitky W/A vyberte polozku Time Zone (Casové pasmo) a tlatitkem Enter vstupte do
podnabidkuy.

TlacitkyV/A/4/» vyberte ¢asove pasmo.

Tima Zon

(rr—— manan T

o b 1 Amalwies  Grevies QWi
aaTe

Lavdom GMT Epigrad GHT=t  Budspes! QM)

o e = bakean [ Mk

Poznamka:

Spravne nastaveni ¢asu (v¢. prepnuti na letnf ¢as) je potrebné pro vice funkci
digitdlniho vysilani, jako napr. EPG. Ve vysilant je velmi presny ¢as pritomen a pristroj
se podle ngj synchronizuje. Uzivatelsky je nezbytneé pouze sprdvné nastaveni tasoveho
pasma.
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6.4.2. Casova¢ vypnuti

Tlatitky W/A vyberte polozku Sleep Timer (Casovat vypnuti) a tlatitkem Enter vstupte do
podnabidky.

Tlacitky VW/A provedte vybér (dostupné moznosti: Off (Vupnuto), 15 min, 30 min, 45 min,
60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min).

Slenp Timar

6.4.3. Automaticky pohotovostni rezim

Tlacitky /A vuberte polozku Auto Standby (Automaticky pohaotovostni rezim) a tlacitkem
Enter vstupte do podnabidku.

Tlactitky V/A provedte vybeér.

aH
Tip:

Pokud behem nastaveného ¢asu nepouzijete dalkovy ovladac, televizor se automaticky
prepne do pohotovostniho rezimu. Dokud ovladac pouzivate, ¢as se vunuluje. Dlouhy cas

postacuje pro naprostou vetsinu pouzitl. Funkei vupinant lze i uplneé deaktivovat volbou
VYP.
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6.4.4. Casova¢ nabidky na obrazovce

Tlatitky ¥/A vyberte polozku OSD Timer (Casovat nabidky na obrazovce) a tlatitkem
Enter vstupte do podnabidky.

Tlactitky /A provedte vybeér, jak dlouho se zobrazi volby nastaveni na obrazovce, nez
automaticky zmizi.

OS50 Timar
58

158

) et | s [P

6.5. Nabidka Lock (Zamek), blokovani systémi

Stiskem tlatitka MENU zobrazte hlavni nabidku.
Tlacitky «/» vyberte v hlavni nabidce polozku Leck (Zdmek). Musite zadat platné heslo.

N =

Tlacitky V/A vyberte polozku, kterou cheete v nabidce LOCK nastavit.

Stisknéte tlacitko Enter/</» a provedte nastaven.

3. Po dokonceni nastaveni provedte tlacitkem MENU ulozeni a vratte se do predchozi
nabidkuy.

VUchozi, tovarni heslo je 0000, a pokud zapomenete, co jste nastavili, obratte se na
servisnf stredisko.
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6.5.1. Systém zamku
Tlacitky /A vuberte polozku Leck System (Sustém zdmku), stisknéte tlacitko Enter
a vyberte jednu z ndsledujicich tff moznosti.

Please enter password

a

4 Clear Cancel »

6.5.2. Nastaveni hesla
Tlacitky /A vyberte polozku Set Password (Nastavit heslo) a poté tlacitkem Enter vstupte
do podnabidky a nastavte nove heslo.

Please enter old password

Please enter new password

EEEN

Confirm new password

ERRE

4 Clear Cancel &
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6.5.3. Zamek kanald

Tlacitky /A vuberte polozku Channel Lock (Zdmek kanald) a pote tlacitkem Enter
vstupte do padnabldky a pravedte vybeér.

Zelengm tacitkem kandl uzamknete nebo odemknete. Jeho sledovan( pak bude
podmineénao zadanim hesla.

1 ONE HD
2 TEN Diglial
3 ONE HD
4 OME Digital

® LOCK

= Swlect ]

6.5.4. Rodicovska kontrola

Tlacitky /A vuberte polozku Parental Guidance (Rodicovska kontrola) a poté tlacitkem
Enter vstupte do podnabidky a vuyberte vek, ktery je vhodny pro vase deti.

Vuysilatel mdze porady vybavovat informacemi o doporucenem nebo minimalnim véku pro
sledovani. Pokud nektery porad bude vysildn se skrytym priznakem minimalniho veku,

pristroj jej porovna s vémi zadanym a pripadne vyzve k zadani hesla, abyste mohli porad

s vyssim vekem sledovat.
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6.5.5. Zamek taéitek

Tlacitky /A vuberte polozku Key Lock (Zamek tlacitek) a poté tlacitky <4/® vyberte
moznost OFf (\Vupnuto) nebo On (Zapnuto).

Pokud je zamek tlacitek aktivni, nelze pouzivat tlacitka na ovlddacim panelu televizoru.

6.5.6. Hotelovy rezim

Hotelovy rezim slouzi k omezeni nekterych funkci televizoru, aby bylo snadné jej
provozovat v mistech, kde by méla byt napr. omezena maximalni hlasitost ¢i zamezeno
ladent TV.

1. Tlacitky Y/A na dalkovem ovladaci vyberte hotelovy rezim v nabidce Lock (Zamek).

2. Stiskem tlatitka Enter na dalkovem ovladaci vstupte do podnabidky.

3. Po dokonceni nastaveni provedte tlatitkem MENU ulozeni a vratte se do predchozi
nabidky.

6.6. Hotelovy rezim

Tlacitky /A vuberte polozku Hotel Moede (Hotelovy rezim) a poteé tlacitky </» vyberte
moznost On (Zapnuto) nebo OFF (\Vupnuto).

6.6.1. Zdmek zdroje
Tlacitky /A vyberte polozku Source Lock (Zamek zdroje) a poté tlacitkem Enter vstupte
do podnabidky a provedte vuber.

6.6.2. Vijchozi zdroj
Tlacitky /A vyberte polozku Default Source (\V(chozi zdroj) a poté tlacitkem Enter
vstupte do padnabldky a pravedte vybér.

6.6.3. Vchozi program
Tlacitky /A vuberte polozku Default Prog (\/(chozi program) a poté tlacitky </»
provedte vuber.
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6.6.4. Maximalni hlasitost
Tlacitky VW/A vyberte polozku Max Velume (Maximalni hlasitost) a pote tlacitky </»
provedte vyber.

6.6.5. Vymazat zamek
Tlacitky /A vyberte polozku Clear Lock (\Vymazat zdmek) a poté tlacitkem Enter
vumazte drive provedena nastaveni.

6.7. Nabidka Setup (Nastaveni)

Stiskem tlatitka MENU zobrazte hlavni nabldku.
Tlacitky </» vyberte v hlavni nabidce polozku SETUP (Nastaveni).

N~

Tlactitky V/A vyberte polozku, kterou cheete v nabidce SETUP nastavit.

Stisknéte tlacitko Enter/</» a provedte nastaven.

3. Po dokonceni nastaveni provedte tlacitkem Enter uloZzeni a vratte se do predchozi
nabidku.

6.7.1. Jazyk nabidky na obrazovce

Vyberte zobrazeny jazyk nabidky na obrazovce. Ve vichozim stavu je jako jazyk nabidky
zvolend anglictina.

Tlacitky V/A/4/» vyberte jazuk nabidky.

Language

Ceulsch

Framgats

[ sainci
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6.7.2. Jazyk TT

Tlacitky /A vuberte polozku TT Language (Jazuk TT) a poté tlacitkem Enter vstupte do
podnabidky.

Tlacitky Y/ A/4/» vyberte jazyk teletextu, pokud se nezobrazuje spravné narodni

abeceda.

West

East

Russian
Arabic

Farsl

2 sessar s LT

6.7.3. Jazyky zvuku

Tlacitky /A vyberte polozku Audio Languages (Jazuky zvuku) a poté tlacitkem Enter
vstupte do podnabidky. Slouzi k automatickéemu vybéru urtitého jazyka, pokud je ve
vysilani pritomen. Lze vybrat 2 jazyky podle poradi, prvotni a druhotny. Neni-li pritomen
vami urceny jazyk, zvoll se jazyk urceny vysilatelem.

Tlacitky <4/» vyberte primarni/sekundarni jazyk zvuku.

Tlacitky Y/A/4/» vyberte jazuky zvuku.

| Audio Languages Primary
: Lt

4 Frangals

Deursin Fariuguis LY

= Sedwr 3 nack
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6.7.4. Jazyk titulkd

Tlacitky /A vuberte polozku Subtitle Language (Jazyky titulk() a poté tlacitkem Enter
vstupte do podnabidky. Slouzi k automatickému vibéru urcitého jazuka, pokud je ve
vusilanf pritomen. Lze vybrat 2 jazuky podle poradi, prvotni a druhotny. Neni-li pfitomen
vami urceny jazuk, zvoll se jazuk urceny vusilatelem.

Tlacitky </» vyberte primarni/sekundarni jazyk titulkd.

Tlacitky V/A/4/» vyberte jazyk titulka.

Subtitie Language Primary

Caklinag

A  Frangals

Forluguis Eibnvud
"

=3 Baca

6.7.5. Sluchové postizeni, Zhorseny poslech
Tlacitku /A vyberte polozku Hearing Impaired (Sluchove postizeni) a poté tlacitkem
Enter vyberte moznost On (Zapnuto) nebo OFfF (Vupnuto). ZaleZf na vusilani pofadu.

6.7.6. Systém souborl PVR

Volba slouzi k nastaveni nahravani (PVR) digitalniho vusildni na vase pameétoveé zafizeni
USB. Vzhledem k velikosti dat, prichadzejicich digitdlnim vysildni je nastaveni podrobngjsi.
Tlacitku /A vyberte polozku PVR File System (Sustém soubortl PVR) a poté tlacitkem
Enter vstupte do podnabidku.

Tlacitky VW/A vyberte polozku Check PVR File System (Zkontrolovat systém soubort PVR)
a poté vstupte do nastaveni tlacitkem Enter. Bude provedena kontrola rychlosti zafizenf
USB. Vysledek urtuje, jaké nejlepsi vysilani je vase USB zarizeni schopno pojmout. Pri
neuspokojivem vysledku provedte formatovani v televizoru, které se pokusi USB zarizeni
lépe prizpUsobit zdznamu digitdlnfho vysildni. Pro velikost souboru a limit nahrdvani volte
nizsi hodnoty. Vussi hodnoty rychle zvysuji ndroky na vase pameétove zafizeni, jak na
velikost, tak zejména na rychlost.

Check PVR Fils Systam

Farmal

Timuskift Birs

Fros Recodd Limit

= Eelaci
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A UPOZORNENI
Formatovani nevratné smaze veskery obsah pamétového zafizeni!

Poznamka:
Kazdeé USB zarizeni nejprve vyzkousejte na rychlost a spolehlivost zaznamu. Pri

neuspokojivem vysledku je vumerite za jiné, zejména rychlejsi. Rychlost USB paméti je
zasadnim parametrem spolehlivého zdznamu i ¢asového posunu.

6.7.7. Pomér stran

Tlacitky /A vuberte polozku Aspect Ratio (Pomér stran) a pote tlacitkem Enter vstupte
do podnabidku.

Tlacitky /A vyberte pomér stran (dostupné moznosti: Auto (Automaticku), 4:3, 16:9,
Zoom1, Zoom?2).

Aspact Ratio

Auto

4:3

i Y Select mﬂacl

6.7.8. Modra obrazovka

Tlacitky /A vyberte polozku Blue Screen (Modra obrazovka) a tlacitkem Enter vyberte
moznost On (Zapnuto) nebo OFF (Vupnuto). Funkce se uplatni, neni-li pritomen uZitec¢ny
obrazovy signdl k zobrazent.

6.7.9. Prvotni instalace

Tlacitky /A vyberte polozku First Time Installation (Prvotni instalace) a poté tlacitkem
Enter vstupte do nastavenl. Vumazete tim predchozi nastaveni a ladéni a projdete znovu
celym procesem uvedeni pristroje do provozu.

6.7.10. Reset, Obnoveni viychoziho nastaveni vgrobce.

Tlatitky /A vyberte polozku Reset a pote tlacitkem Enter vstupte do podnabidky. Funkce
provadi ndvrat polozek nastaven' televizoru na tovarni hodnoty, vyjma smazani seznamu
naladénych programa.
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6.7.11. Aktualizace softwaru (USB)

Tlacitky /A vyberte polozku Software Update (USB) (Aktualizace softwaru (USB)),
pripojte zarizenf USB do slotu USB a poté stisknete tlacitko Enter, aby se provedla
aktualizace softwaru.

A UPOZORNENI
Novy software televizoru aktualizujte jen v pfipadé, Zze mate originalni software
virobce pro dany typ véetné popisu zmén. Pfipadny pokus o aktualizaci
neoriginalnim softwarem, a to i v pfipadé malé odlisnosti, mGze skongit
nevratngm poskozenim televizoru, které neni kryto zarukou.

6.7.12. Prostredi

Vyberte mezi domacim pouzitim (Home/Vyp) nebo prezentacnim pouzitim v obchodé
(Shop/Zap).

Pozndmka: Pouzitl v prezentatnim rezimu nastavi neékteré parametry pristroje na nejvyssi
hodnoty pro predvadeén v prostred! s extréemnim osvetlenim, doprovadzené zejmena vyss!
73te71 a spotrebou. Proto prechod na prezentacni rezim je doprovadzen dotazem pristroje,
kde musite vas zdmer zvlast potvrdit.

Pro bézné pouzitl silné doporucujeme pouziti domaciho rezimu.
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6.8. Nabidka Screen (Obrazovka) (pouze rezim poéitace)

Stiskem tlatitka MENU zobrazte hlavni nabldku.
Tlacitky «/» vyberte v hlavni nabidce polozku SCREEN (Obrazovka).

N =

Tlacitky V/A vyberte polozku, kterou cheete v nabidce SCREEN nastavit.
Stisknéte tlacitko Enter a provedte nastaveni.

3. Po dokonceni nastaven! provedte tlacitkem Enter uloZzeni a vratte se do predchozi
nabidku.

6.8.1. Automaticka Gprava

Tlacitkem Enter spustte automatickeé nastaven( vodarovného/vertikalniho posunu, velikosti
3 faze.

6.8.2. Vodorovnyg posun

Nastaveni vodorovné pozice obrazu.

Tlacitku /A vyberte polozku H-OFffset (\Vodorovny posun) a poté tlacitkem Enter vstupte
do podnabidkuy.
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6.8.3. Svisly posun

Nastaveni svislé pozice obrazu.

Tlacitky /A vyberte polozku V-Offset (Svisly posun) a poté tlacitkem Enter vstupte do
podnabidky.

6.8.4. Velikost

Nastaveni velikosti obrazu.

Tlacitky VW/A vyberte polozku Size (Velikost) a poté tlacitkem Enter vstupte do
podnabidky.

6.8.5. Faze
Nastaveni obtezujicich vodorovnuch ¢ar.
Tlacitky /A vyberte polozku Phase (Faze) a poté tlacitkem Enter vstupte do podnabidky.

6.8.6. Obnoveni pozice
Tlacitky /A vyberte polozku Pesition Reset (Obnoveni pozice) a poté tlacitkem Enter
vstupte do nastaveni.

Poznamka:

1. Polozka Noise Reduction (Redukce sumu) v nabidce PICTURE (OBRAZ) je
neplatna.

2. Polozka AD Switch (Prepinani zvukoveého popisu) v nabidce SOUND (ZVUK) je
neplatna.

3. Nabidka TIME (CAS) a popis jsou stejné jako v rezimu anténuy.

4. Polozky Bleck Program (Blokovani programt) a Parental Guidance (Rodicovsky
dohled) v nabidce LOCK (ZAMEK) jsou neplatné.

5. Polozky Audio Languages (Jazuky zvuku), Subtitle Language (Jazyk titulkd),
Hearing Impaired (Sluchoveé postizeni) a PVR File System (Sustém soubor PVR)
v nabidce SETUP (NASTAVENI) jsou neplatné.

6. Rezim pocitace nema nabidku CHANNEL (KANAL).
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7.USB

Poznamka:

NeZ pouZijete nabidku Media (Média), pripojte zafizeni USB, poté stisknéte tlacitko
INPUT a nastavte vstupni zdroj na Media. Pripojeni vétsiny USB zafizenf televizor
rozpozna a kratce vam nabidne prepnuti na jeho prehravani. Kdyz nebudete reagovat,
nabidka zmizi a dale je v provozu plvodni rezim.

Tlatitky V/A vyberte polozku Media v nabidce Source a tlacitkemn Enter vstupte do
nastaveni.

Tlacitky «/» vyberte v hlavni nabidce Media poloZku, kterou chcete nastavit,
a tlacitkem Enter vstupte do nastaveni.
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7.1. Nabidka Photo (Fotografie)

Tlacitky <4/» vyberte v hlavni nabidce polozku PHOTO (Fotografie) a poté vstupte do
rozhrani tlacitkem Enter.
Tlatitkem Exit se vratite do predchozi nabidky a opustite nabidku.

Tlacitky </» vuberte v nabldce vybéru soubor( soubor, ktery si chcete prohlédnout,

a stiskem tlacitka ENTER obrdzek zobrazte. Pokud chcete sledovat pouze tento obrdzek,
stisknéte tlacitko Pauza, jinak zatne promitani véech fotografii daného adresdre, pocinaje
obrdzkem, ktery jste oznacili. Informacni prouzek s ovldddnim promitanf skryjete Sipkou
dold. Pozastavené promitani obnovite stiskem Play/Pause. Promitani ukoncite stiskem
EXIT, vrdtite se na seznam adresare.

Kduz se v seznamu adresdre pozastavite na nekterém obrédzku, po chvili se napravo
zobrazl informace o souboru a uprostfed se zaobrazi nahled obrazku.
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7.2. Nabidka Music (Hudba)

Tlacitky «4/» vyberte v hlavni nabidce polozku MUSIC (Hudba) a poté vstupte do rozhrani
tlacitkem Enter.
Tlactitkem Exit se vratite do predchozi nabidky a opustite nabidku.

Tlacitky <4/ vyberte diskovou jednotku, ze které cheete prehravat, a tlacitkem Enter
vstupte do rozhrani. Informacni prouzek s oviadanim prehravani skrujete sipkou dold,
obnovite jej stiskem ENTER. Prehrdvani ukoncite stiskem EXIT, vrdtite se na seznam
adresare. Kdyz se v seznamu adresare pozastavite na nékteréem souboru hudby, po chvili

se Napravo zobrazi informace o souboru a zatne se prehrdvat na ukdzku.

Tlacitky <4/ vyberte polozku pro ndvrat do pfedchozi nabidku.
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7.3. Nabidka Movie (Film)

Tlacitky <4/» vyberte v hlavni nabidce polozku MOVIE (Film) a poté vstupte do rozhrani
tlacitkem Enter.

Tlactitkem Exit se vratite do predchozi nabidky a opustite nabidku.

Tlacitky «/» vyberte diskovou jednotku, ze které chcete prehravat, a tlacitkem Enter
vstupte do rozhranf. Stiskem tlacitka médii prehrajete vybrany film, pokud je pfijatelny

k prehravani, zejmeéna jeho kodek.

Tlacitkem Display vyberte dole informacni prouzek, kterou chcete spustit, a tlacitkem
Enter do ni vstupte.

Pokud je v adresari s filmem pritomen i soubor s externimi titulky se stejngm jmeénem
jako film, pristroj je prehraje (tlacitko SUBTITLE). Mezi vice ndrodnimi abecedami muzete
vybirat volbou CharSet v informacnim prouzku. Kdyz se v seznamu adresdre pozastavite
na nékterém souboru filmu, po chvili se napravo zobrazi informace 0 souboru a zacne se
prehravat na ukazku.

Tlactitkem Exit se vratite do predchozi nabidky a opétovnum stiskem celou nabidku
opustite.
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7.4. Nabidka Text

Tlacitky /» vyberte v hlavni nabidce polozku TEXT a poté vstupte do rozhrani tlacitkem
Enter.

Tlactitkem Exit se vratite do predchozi nabidky a opustite nabidku.

Tlacitky /™ vyberte diskovou jednotku, na které chcete prohlizet, a tlacitkem Enter
vstupte do rozhran.

Tlacitky <4/ vyberte polozku pro ndvrat do predchozi nabidku.
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Reseni potiz

8. Reseni potizi

A UPOZORNENI
Za zadnych okolnosti se nepokousejte zafizeni sami opravovat, zafizeni
neobsahuje &asti, které by mohl uzivatel opravit sam. Vzdy predejte pfistroj
do autorizovaného servisu v pfipadé nutnosti opravy, sefizeni nebo jiné nez
pravidelné Gdrzby. Neopravnéngm zasahem do pristroje se povazuje za poruseni
a ztratu zaruéniho plnéné. Dovozce, dodavatel, distributor ani prodejce nenesou
zodpovédnost za veskeré ztraty zplisobené porusenim nafizeni uvedenych v tomto
navodu. Neotvirejte zafizeni z diivodu nebezpeéi Grazu elektrickgm proudem.
V piipadé poruchy zafizeni nejprve zkontrolujte nasledujici seznam problémd
a jejich feseni. Pokud se vam nepodafi zdvadu odstranit diky nasledujicim tipdm,
kontaktujte svého prodejce.

Priznaky Mozna feseni

Televizor nenf napdjen. Zkontrolujte pripojeny napdjeci kabel a funkenost
elektrické zasuvky.

Odpojte napajeci kabel, zapojte ho po 60 sekundach
a televizor znovu zapnéte.

Z4dny abraz Zkontrolujte pripojeni antény.

Mohly nastat problemy s vysildnim na stanici, naladte
jinou stanici.

Upravte nastaveni kontrastu a jasu.

Dobry obraz, ale zadny zvuk Zvyste hlasitost.

Zkontrolujte, zda nenf vypnuty zvuk (funkce Mute).
Stisknete tlacitko MUTE na dalkovem ovladaci.
Zkontrolujte nastaveni zvuku.

Pokud pouzivate externi zafizeni, zkontrolujte, zda neni
ztlumend jejich hlasitost nebo vypnuty zvuk.

Pokud pouzivate A/V nebo komponentnf vstup, ujistéte
se, Ze jsou kabely rddné pripojené a nejsou uvolnéneé.
Pokud pouzivate kabel s redukci BDVI na HDMI, je
nutny samostatny audio kabel.

Ujistete se, ze neni obsazeny konektor sluchatek.
Dobry zvuk, ale neobvykle Zkontrolujte pripojeni a stav anténu.

zbarveny nebo zadny obraz Pokud pouzivate komponentni vstup, zkontrolujte
pripojeni. Nespravné nebo uvolneneé pripojeni mize
zpUsobovat problémy s barvami nebo prézdnou
obrazovku.
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Priznaky

Mozna feseni

Televizor nereaguje na dalkovy
ovladac.

Baterie v dalkovem ovladaci jsou mozna vybite.

Pokud je to nutné, vumeénte je za nové. Ocistéte cocku
dalkoveho ovladace. VVzdalenost mezi LED televizorem
a dalkovym ovladatem by meéla byt do 8 m,

v doporucenem provoznim Uhlu a bez prekazek

v drdze paprsku. Zamezte dopadu silného svetla
(denni, slunecni nebo svétla fluorescencnich lamp

a zafivek) na televizor a senzor délkového ovladani.

Blikani zobrazeni na celé
obrazovce v rezimu VGA

MUze byt nastavena prilis vysokd hodnota V-HEIGHT.
Restartujte pocitac a prejdéte do nouzoveho rezimu.
Poté nastavte parametry monitoru na spravnou
hodnotu dle popisu nastavent.

Vodorovné pruhy v rezimu VGA

MUze byt vychulens faze vzorkovani. Upravte fazi dle
pozice obrazu.

Na obrazovce jsou barevne
body.

| kdyz je LED obrazovka vyrobena vysoce presnou
technologif @ 99,99 % nebo vice pixeld je funkenich,
na obrazovce se mohou zobrazovat trvale zhasnute
nebo svitici body (Cervené, modré nebo zeleng). To je
konstrukeni viastnost LED obrazovky a nejednd se

0 poruchu.

Obraz se rozpada.

Televizor udrzujte mimo dosah rusivych zdroju
elektriny, jako automobily, fény, svarecky a veskere
volitelné vybaven.

Rozpadani obrazu mohou zpUsobovat atmasféricke
jevy, jaké mistni nebo vzdalend bourka.

Pri instalaci volitelného vybaveni ponechte mezi
volitelngm vybavenim a televizorem misto.
Zkontrolujte anténu a pripojent.

Anténu uchovavejte mimo dosah napajecich nebo
vstupnich/vystupnich kabel(.

Po automatickem ladéni jsou
k dispozici pouze nektere
kanaly.

Zkontrolujte, zda je vase oblast pokryta digitalnim
televiznim vuysildnim. Zkuste preladit nebo rucne
naladit chybeéjicl kanaly.

Zkontrolujte, zda pouzivate sprédvny tup antény — viz
str. 16, Pripojent anteny”.

Kanal nelze vybrat.

Zkontrolujte, zda kandl nenf blokovanuy v nastaveni
v hlavni nabfdce.

/e zarizeni USB nelze
prehravat.

Zkontrolujte propojovaci kabel USB a pripojent
napajeni. Pevny disk nebyl zformatovan. Ujistete se,
Ze je jednotka flash USB kompatibilni a absahuje

podporavane formaty multimedialnich dat.

Copuright © 2076, Fast CR, a. s.

CZ 45

Revision 10/2016



seni potfzi

Priznaky Mozna fesSeni

Obraz je zkresleny, obsahuje Komprimace videa mdze zpUsobovat narusent,
makrobloky, mikrobloky, body, |zejmeéna pfi rychlém pohybu, napf. ve sportovnich
velkeé pixely atd. poradech a akenich filmech.

Sum z reproduktor® Zkontrolujte pripojeni kabell, ujistete se, ze video
kabel nenf pripojeny k videovstupu.

Zkresleni zvuku muaze zpUsobovat nizka uroven

signalu.
Televizar se automaticky Zkontrolujte, zda nenf zapnuty casovac vypnuti nebo
vupina. ¢asovact usporného rezimu.
Televizor se automaticky Zkontrolujte, zda neni zapnuty ¢asovac zapnuti
zapina. v nabidce Setup (Nastaveni).
Obrazek se nezobrazuje Na Nejprve se presvedcte, zda problém nenf zplsobem
celou obrazovku. vstupnim signalem. Poté zkuste upravit polozku Zoom

v nabidce Function (Funkce).

Vady obrazu a jejich priciny

Snézeni v obraze
Z/asnezeny obraz je obvykle zpUsoben slabym signalem. Zmente nastaven( antény nebo
instalujte anténnf zesilovac.

Zdvojeny obraz nebo duchy
Zdvojeny obraz je obvukle zpUsobeny odrazy od vysokych budov. Upravte nasmerovani
antény nebo ji umistéte vus.

Ruseni radiovgmi vinami
Na obrazovce se pohybuje vineni, které je obvykle zpUsobeno okolnimi radiovymi vysilaci

nebo kratkovinnymi prijimaci.

Ruseni elektrotermickymi zafizenimi s vysokou teplotou

Na obrazovce se objevuji sikmeé nebo Sipovité vzory nebo ¢ast obrazu chybi. To je
pravdépodobné zpUsobeno elektrotermickymi zarizenimi s vysokou teplotou v nedaleké
nemocnici.
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9. Technické specifikace

Model SLE 1959TC
Uhlopritka 18,5"
Spotreba 18'W
Spotreba v pohotovostnim rezimu <05W
Jmenovité napéti 1N0-240V ~
Dalkovy ovladat Ano
Montaz na stenu VESA 75 x75

443 x 135 x 300 mm
443 x 70 x 274 mm

Rozmeéry se stojanem (S x V x H)
Rozmeéry bez stojanu (S x V x H)

Rozmery baleni (S x V x H)

492 x 117 x 363 mm

Hmotnost netto se stojanem

1,9 kg

Hmotnost netto bez stojanu

1,5 kg

Pripojeni

RF IN

AV vstup

SCART

Komponentn! YPbPr

VGA (D-Sub 15 pin)

HDMI

SPDIF coaxial

USB

NG DN (N [N DEEN NS N N

Podporovane formaty USB

MKV, AVI, MP4, MOV, XviD, MP3,
JPEG, JPG, TXT

Cl slot Ano
Dalsi funkce

Rozliseni WXGA 1366 x /68
Jas (cd/m2) 200
Pomér stran 16:08
Dynamicky kontrast 1.000.000:1
Doba odezvy (ms) 8
Pocel barev 6.7 M

Nastaveni teploty barev

Studend, standardni, tepld

Pozorovaci Uhel

H: 170°/160°

Video systéem

DVB-T2 HEVC/H.265 (1080P 60fps),
DVB-T, DVB-C, PAL/SECAM BG/DK/I/L
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Audio system

BG/DK/I, L/L /MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+,

AAC, HE-AAC
Stereo zvuk NICAM/A2
Vystup zvuku Vystup na sluchatka
PVR zdznam na USB Ano
Korekce zvuku Ne
Progresivni scan Ano
Funkce ¢asového posunu (Timeshift) Ne
EPG Ano
Teletext Ano
Teletextove strdnky 1000
Hrebenovy filtr 3D
0SD menu Ano
Z0om Ano
Redukce sumu Ano
Casovat vypnuti / zapnuti / spanku Ano
Titulky Ano
Audio jazuk Ano
Seznam kanall Ano
Seznam oblibenych Ano
Zmrazenl obrazu Ano
Radio Ano
Z3mek Ne
Rodicovsky zadmek Ano
Hotelovy mod Ano

-

Poznamka:

Cestina je pOvodni verze.

\

Technické specifikace se mohou zmenit bez predchoziho upozornéni.

Cestina je pOvodni verze.

Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecks 1621, Ritany CZ-251 01
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Informacni list

Dovozce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ric¢any

/nacka Sencor
Madel SLE 1959TC
Trida energetické ucinnosti A
Uhlopfitka obrazovky v cm / palcich [cm/’] 49/19
Spotreba elektrické energie v zapnutém stavu [W] 18
Rocni spotreba elektricke energie* [k\Wh] 26
Spotieba elekiricke energie v pohotovostnim rezimu [W] <0,5W
Rozlisen! obrazovky [pixely] 1366 x /68

* Spotreba elektrické energie 26 kWh za rok vychdzejicl ze spotreby elektrické energie
televizniho prijimace, ktery je v provozu 4 hodiny denné po dobu 365 dnf. Skutetnd
spotreba elektrické energie zavisi na zpUsobu pouzitl televizniho prijimace.

CZ 49
Copuright © 2016, Fast CR, a. s. Revision 10/2016



I

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy materidl odlozte na misto ur¢ené obci k uklddani odpadu.

ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamena,
Ze pouzité elektricke a elektronické vyrobky nesmi but priddny do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravne likvidaci, obnove a recyklaci predejte tyto
vUrobky na urtena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
unie nebo jinych evropskych zemich mbzete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pri koupi ekvivalentnfho noveého produktu. Sprévnou likvidaci tohoto
produktu pomdzete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci
potencidlnich negativnich dopadl na zivotni prostredi a lidske zdravi, coz

by mohly byt ddsledky nespravne likvidace odpady. Dalsi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho uradu nebo nejblizsiho sbeérneho mista. Pri nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.

E LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
—

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronickd zarizeni, vyzadejte si potfebne
informace od sveého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Cheete-li tento vurobek zlikvidovat,
vyzadejte si potrebne informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich
Uradd nebo od svého prodejce.

C Tento vurobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smernic EU, které se
na negj vztahuji.

/Zmeny v textu, designu a technickych specifikaci se mohou menit bez predchoziho

upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zmenu.
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SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vgrobku neni zaruéni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mésict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka
se poskytuje za dale uvedenuch podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spotfebni zbozi prodane
spotrebiteli pro bézné domaci pouzitl. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) muze kupujicl uplatnit bud
U prodavajiciho, u kterého byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je
povinen reklamaci uplatnit bez zbyte¢ného odkladu, aby nedochdzelo ke zhorseni vady, nejpozdéji vsak do
konce zarueni doby. Kupujicl je pavinen poskytnout pri reklamaci sou¢innost nutnou pro ovéreni existence
reklamované vady. Do reklamacniho fizenl se pfijimd pouze kompletni a z dvodd dodrzeni hygienickych
predpist neznecistény vyrobek. V pripadé opravnéné reklamace se zaruc¢ni doba prodluzuje o dobu od
okamziku uplatnéni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy
je kupujici po skonc¢eni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujicl je povinen prokdzat svd prava reklamovat
(doklad o zakoupeni vyrobku, zarueni list, doklad o uvedeni virobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebenf a poskozeni vzniklé béznym uzivanim vurobku;
poskozeni vyrobku v dusledku neodborné ¢i nespravné instalace, pouziti vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouzitl, platnymi pravnimi predpisy a obecné zndmymi a obvyklumi zpUsoby pouzivani, v disledku
pouzitl vyrobku k jinému ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v dusledku zanedbané nebo nespravné Udrzby;
poskozeni vyrobku zpUsobené jeho znecisténim, nehodou a zdsahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar,
vniknuti vodu);
vady funkénaosti vyrobku zpUsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivym elektromagnetickgym polem
apod. mechanické poskazeni vyrobku (napf. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhadnych médii, naplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo
nevhodnymi provoznimi podminkami (napf. vusokeé okalni teploty, vusaoka vihkost prostredi, otfesy);
poskozeni, upravu nebo jinyg zadsah do vyrobku provedeny neoprdvnénou nebo neautarizovanou osobou
(servisem);
pripady, kdy kupujici pri reklamaci neprokaze opravnénost svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisf od udaju uvedenuch na vyrabku;
pripady, kdy reklamovany vurobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici
prokazuje svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho cisla nebo zarucni plomba pristroje,
prepisavané udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST €R, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120
FAST CR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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