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Pokyny kinstalaci

1. Pokyny k instalaci

e  Pristroj je urcen pro napadjeni stejnosmernum napétim 12 V. Pred instalacl jednotky
se Ujistete, ze vase vozidlo je napdjeno napétim 12V s minus polem na zem.

e Minus pol akumuldtoru musi byt odpojen pred provedenim zapojeni. Tim se sniZf
pravdépodobnost poskozeni zarfzeni moznym zkratem obvodu.

o Ujistete se, 7e zapajeni jednotky je spravne, dle zbarvenuch vadict podle
scheématu zapojeni. Nespravne pripojeni mdze zpUsobit selhanf jednotku nebo
poskozeni elektrického sustému vozidla.

e Nezapomente pfipajit vodic¢ reproduktoru oznaceny (-) k (-) terminalu. Nikdy
nepripojujte levy a pravy vodit reproduktoru spolecné nebo ke karosérii vozidla.

e Nezakryvejte vétracl otvory jednotky. Jejich blokovani zpUsobf zvyseni teploty
uvnitr jednotky a mbze dojit k jejimu poSkozeni nebo k pozaru.

Tento pristroj mUze prehrdvat soubory MP3 a3 WMA digitdlnich hudebnich soubor.

e Nepaokousejte se upravaovat jednotku, uprava jednotky mze zpdsobit poruchu
a poskozeni zarizen.

e  /astavte vozidlo pred provedenim jakékoliv operace, kterd by mohla kolidovat
s vasl jizdou.

o Nezapinejte zarizenl v extrémne vysoke nebo nizke teploté. Normalni teplota pro
pravoz je mezi -10 az +50 °C.

A UPOZORNENI
Dbejte spravného zapojeni, zejména napdjeni (vétsi odbér)
a zadlohovani paméti (maly odbér). Tim zachovate nepatrnyg odbér
ve vypnutém stavu a uchovani vasich predvoleb v paméti autoradia.

2Cz
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Instalace

2. Instalace

Nasledujicl prislusenstvi je soucdsti balent

s ®®
@

2.1. Postup montaze

1. Vlozte montdznf pouzdro do palubnf deskuy.

oy

2. 0Ohnéte jazycky smerem dovniti do palubni desky pro bezpetnou montaz.

CZ3
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3. 'V pripade potreby pouzijte kovovy pasek k upevnéni zadni strany jednotky. P4sek
muze byt ohnuty rukou do potrebného uhlu.

Ohnivzdorna

Palubni deska

Uvolnéte palubnf desku

Pripevnéte $rouby zadniho \

drzdku a zadni kabelovy svazek
a bezpetne upevnete pristraj.

4. Pro uvolnéni jednotky vlozte po obou stranach klice a povytahneéte jednotku
z palubni deskuy.

Poznamka:

- Ulozte drobné predmeéty na misto, které nenf pristupné détem.

- Instalace pouze s doddvanymi Srouby.

- Instalace se méni dle tupu auta a dodavanuch dild. Méli byste si nechat
nainstalovat jednotku kvalifikovangm technikem.

Odpojeni predniho panelu

Stisknéte tlacitko A pro uvalnénf ovlddaciho panelu z hlavnl jednotky. Panel se odpoji
a muzete ho odejmout. Rovnéz po odpojeni panelu mazete vlozit do slotu SD kartu pro
prehrdvani multimedidlnich soubor.

Pro odejmuti predniho panelu jej vuklopte, zatlactte doprava a povytdhnéte levou ¢ast.
Pro nasazeni predniho panelu prvneé nasadte pravou ¢dst ve vuklopeneé poloze, lehce
zatlacte doprava a nasadlte levou ¢ast.

4CzZ
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Instalace

A UPOZORNENI:
Nedotukejte se konektort na prednim panelu hlavnf jednotky, nasledkem
muze byt $patny elektricky kontakt. Pouze otrete konektary cistym a suchym
hadrikem. Po odpojeni predniho panelu od hlavni jednotky ho ulozte do
ochranného pouzdra (pokud je dostupné).

2.2. Elektronické zapojeni

SUB-W-out (Vystup VIDEQ OUT (Video vystup) = BACK LINE OUT L (Zadni linkavy vistup levy)
subwooferu) FRONT LINE OUT L (Pmum-l |

Audio-in-R (Audio vstup linkovy vystup levy)
pravy) L 7
Audio-in-L (Audio vstup b HH <
levy) @ 9 o
e [ [
[ 1 a
@ 5 I
& ?|||| @

¢ [ O T
¢ [ O T

Video-in (Video vstup)

Camera in (Vstup
kamery)

Zpétna kamera

&
Parkovaci brzda
b BACK LINE OUT R (Zadnl linkovy vystup pravy)
e FRONT LINE OUT R (Pfedni linkovy vystup pravy)

2.3. Zapojeni vodiél

VSTUPNI / VYSTUPNI KONEKTOR

Audio Out (Audio vgstup): Bily (L) €erveny (P)
Pripojte k zadnimu vstupu A/V systéemu

Line Out (Audio vystup) (Pfedni): Bily (L) Cerveny (P)
Line Out (Audio vgstup) (Zadni): Bilyg (L) Cerveny (P)
Video Output (video vygstup): Zluty (Zastréka)
Pripojte k externimu A/V systému pro zobrazeni
Video In (Video vstup): Zluty (Zastréka)

Pripojte k externimu video zarfzeni

Rear camera In (Vstup zadni kamery):

(Zastréka)

Pripojte k vystupu kamery pro zadni pohled

CZ5
Copuright © 2017, Fast CR, a. s Revision 02/2017



OVLADACI voDIC

Parkovaci brzda: Tento vodic pripojte k systému rucni brzdy vozidla

Kamera pro zadni pohled: Zapojte ke svetelné kontrolce zpatecky. Pri zafazeni
zpdtecky by na tomto vodici mélo byt zapojeno napéti.

2.4. Instalace kamery pro zadni pohled pro parkovani/pohyb zpét

Do zadnf ¢3sti vozidla si muzete nainstalovat samostatnou kameru, aby se pri
parkovani nebo pohybu vozidla zpét obraz na displeji automaticky prepnul na tuto
zadnf kameru, coz pomUze ridici vozidla pri manévrovani.

Hornf pohled
TIAS10) N340
~ t
100kn =
]_EI
p — Postup:
gigim; — :] Zapojte zastreku vstupu zadni kamery (Rear
S— Camera IN) k video vystupu zadni kamery.
(G— :] 2. Pripojte vodit k ovladacimu spina¢i zpatecky
D (REVERSE).
3. Zkontrolujte ovlddaci spinac zpatecky
a proverte, zda je pripojen k napéti +12 V.
KONEKTOR A
5. VYSTUP ANTENY \/OZ\DLA B
7. +12V (K ZAPALOVANI) j6 [8
8. UZEMNENI
Poznamka: (konektar A ¢. 7) musi byt pripojen
prostrednictvim klite zapalovani vozidla, abu HS H?
v pripadeé, ze nebudete vozidlo delsi dobu pouzivat,
nedoslo k vybitl akumuldtoru vozidla. A HB

KONEKTOR B

PRAVY ZADNI REPRODUKTOR (+)
PRAVY ZADNI REPRODUKTOR (-)
PRAVY PREDNI REPRODUKTOR (+)
PRAVY PREDN| REPRODUKTOR (-)
LEVY PREDNI REPRODUKTOR (+)
LEVY PREDNI REPRODUKTOR (-)
LEVY ZADNI REPRODUKTOR (+)
LEVY ZADNI REPRODUKTOR (-)

©ONO OIS WN S
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Ovladaci panel a dalkovy ovladac

3. Ovladacipanel a dalkovy ovlada¢
Ndsledujicl obrazky zndzorfuji ovladdacl panel a dalkovy ovladac. Zobrazeni a symboly

na vuse uvedeném obrdzku se mohou lisit od skutetneého ovlddaciho panelu
a dalkového ovladate. Ridte se presnymi funkcemi, které jsou na zarizen!.

n 1 6 4 8 2

3 9 57 10
i
g { I
g Wt \
E -—
12
Tlatitko napajeni/Zamitnuti hovoru 10. Ladeni/Vybér stop
Port USB 11. Ovladat hlasitosti
Navrat na domovskou stranku 12. Slot pro SD kartu

Rezim BND (Pasmo)
Rezim MQOD/Prijeti hovoru
Tlacitko ¢isla

AUX IN (Externi vstup)
Tlacitko uvolnént

LCD Displgj

OOND OIS WP
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Ovladaci panel a dalkovy ovladac

3.1. Popis dalkového ovladace

Pro zamitnuti/ukoncen( hovoru

~ ™)
\/ypinat napajent ——@ @—— Pro prijeti/spojent hovoru
Prepinac rezimu— ﬂ — Prepina¢ pasma/systéemu

Ladénf/vubér stop

K<l (= HP Ztlumeni/obnoveni zvuku

Ovladac hlasitosti

Tlacitko EQ — v —Automatické prohledavani

(Ekvalizér) pameti

Tlacitka

pameétovich @ @ @
predvoleb
Stisknéte pra spusteni
Pauza/PFehrava'm—_@ @ _ nadhodneho prehravant;
stisknéte znovu pro

SENCOR nahodné prehravani slozky
S

Stisknete pro opakovani jedne
stopy; stisknete znavu pro
opakovani slozky

3.1.1. Vgména baterii

Pokud se zkréti delka dosahu ddlkoveho ovladace nebo pristroj nereaguje na zadneé
funkce behem provozu, vymente baterii za novaou. Ujistete se, Ze pri vkladani baterie do
dalkoveého ovladace dodrzite spravnou polaritu. Podivejte se prosim na nize uvedeneé
postupy pro vymenu baterie.

3.2. Dalkovy ovlada¢ a baterie

e Nevystavujte dalkovy ovladac ani baterie primému slunci nebo zdrojum tepla, jako
jsou radidtory, tepelné vgymeniky, kamna nebo jiné pfistroje (vietné zesilovacl)
pradukujicl teplo. Nepouzivejte a neponechdvejte pristroj v blizkosti otevieného

ohneé.

8Cz
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QOvladacl panel a dalkovy ovladat

e Dalkovy ovladact ani baterie nesmi byt vustaveny kapajici ani tekouci vodé a nesmf
se na ne stavet predmeéty naplnéné tekutinou, napriklad vazy. Chrante pred
zmoknutim, postrikdnim nebo politim jakoukoliv kapalinou. Nepouzivejte venku.
Nedodrzenim téchto pokynd hrozi riziko poskozeni dalkoveho ovladace nebo
bateril.

Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vody.
Je treba venovat pozornost aspektdm dopadu likvidace baterif na zivotnf prostredi.

e Nespravneé pouziti bateril mize zpUsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dalkovy
ovladac fungoval sprdvne, postupujte podle nize uvedenych pokynu:

- Nevkladejte baterie v nesprdvném smeru.
- Baterie nenabijejte, nezahrivejte, neotvirejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohne.

3.3. Obecné ovladani

pro zapnutl napdjeni. V jakémkoli rezimu jej dlouze stisknete
-

Zapnuti/vypnuti pristroje, ztlumeni zvuku
Stisknéte tlacitko d

pro vupnuti napdjent. V jakemkoli rezimu stisknéte tlacitko
deaktivaci ztlumenf zvuku.

pro aktivaci nebo

Vgbér zdroje
Stisknéte tlacitko Sl pro vyber 12:38
pozadovaného zdroje nebo stisknutim [ se — *
prepneéte na domovskou stranku a pak ototenim
ovladace hlasitosti vyberte pozadovanu zdroj mcio  buelooth usb sa
a stisknete ovladact hlasitosti pro potvrzeni.

v QO

av aux sofiing

Nastaveni zvuku

V jakémkoli rezimu stisknete ovladac hlasitosti pro nastaveni parametr zvuku (BAS/
TRE/BAL/FAD/EQ/LOUD/BEEP), oto¢enim ovladace hlasitosti zmerite hodnotu a pak
stisknéte ovladat hlasitosti pro potvrzeni a skok na dalsi volbu.

CZ9
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- Nenechavejte vybité baterie v ddlkovem ovladaci.

- Nekombinujte rdzné typy baterii nebo staré a noveé baterie.

- Pokud dalkovy ovladac delsi dobu nepouzivate, vyjmeéte baterie, abyste zabranili
moznemu poskozeni nasledkem vuteceni baterif.

- Pokud dalkovy ovladac nefunguje spravné nebo se snizf jeho provozni dosah,
vymente vsechny baterie za nove.

- Dojde-li k uniku elektrolytu z baterif, ovladac dejte vycistit do autorizovaného
servisu.

3.4. Zakladni ovladani

Hlavni jednotka = HJ
Dalkovy ovladac = DO

3.5. Ekvalizér

HJ: Viz predchozi ¢ast Nastaveni zvuku (Audio Control / Function Selector).
DO: Krétce stisknete tlacitko EQ, opakované pro vybér rezimu ekvalizéru, Classic/Pop/
Rock/Vup (OFF).

3.6. Radio

Vgbér rezimu
Behem provozu stisknete opakovane tlacitko MOD a vuberte rezim radio.

Vgbér pasma
HJ: Stisknete opakovane tlacitke BND pro vybér pozadovane pasma. DO: Stisknéte
opakovane tlacitko BND pro vybér pozadovane padsma.

Automatické hledani a ukladani stanic

V rezimu radio s vypnutymi funkcemi TA, AF & PTY stiskneéte a podrzte tlacitko

BND pro zahajeni hledani frekvence a kontrolu silu signalu, dokud nenf vyhleddvani
dokonteno (hlaseni ,SEARCH"). Silné signaly stanic jsou pak ukladany do cisel
predvoleb 1-6. Pristroj poté projde ulozeneé stanice v pameéti a kratce spusti jejich
vusilani. Behem tohoto procesu stisknéte znovu tlacitko APS pro ukoncent této funkce.
Pozndmka: automatickeé hledani ukldda stanice s prijatelngm/kvalitnim prijmem.

V mistech $patného prijmu (napr. i vinou nedostate¢né antény) nemusi ulozit Zadnou
pouzitelnou stanici. V tom pripade zlepsete prijem kvalitngjsi anténou.

Rucni hledani a ukladani stanic

Naladénou stanici (vyhledanou tlacitky PP/ l) mizete ulozit do paméti zvoleného
rozhlasového padsma pod ¢isly 1-6 stisknutim a podrzenim tlacitka od 1 do 6. Behem
drzenf blikd ¢islo, které volite. Jakmile zatne svitit trvale, stanice je ulozena.

i0cz
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Ovladaci panel a dalkovy ovladac

Ruéni ladéni nahoru / doli

Stisknéte a podrzte tlacitka PP/l pro aktivaci ru¢niho ladéni a slovo ,MANUAL
SCAN" se kratce zobrazi na LCD displeji. Pri ru¢nim rezimu ladéni stlacte opakovang
tlacitka PP /4 pro naladéni frekvence nahoru nebo dold na poZadovanou
frekvenci. V pripade, ze ru¢ni ladéni nebude aktivni po dobu 5 sekund, bude nastaven

znovu automaticky rezim.

Predvolby paméti

Kazde pasmo (FM1-3, AM1-2), zvolené tlacitkemm BND, mé& 6 pozic predvoleb.

V rezimu radio stisknéte nektere z cisel 1-6 pro vybér stanice, kterd bula ulozena
v pameti.

Automatické vyhledavani nahoru / doll
V rezimu radio a pfi vypnuti funkei TA, AF & PTY stisknéte tlacitka 91/l pro
vuhledavani frekvence nahoru / dold na dalsf silny signal.

3.7. Ovladani RDS

3.7.1. Prehled RDS funkci

Radio Data System (ROS) je sluzba, kterd umoznuje stanicim na frekvencich FM vusilat
dalsi digitalnf informace spolu s béznum programovym signdlem. Nize jsou uvedeny
nekteré z nich. Zalezl na konkrétni stanici, kterd z moznych dat ve vysilani pouzije

a kdy. Pristroj prijatd data sleduje, a podle sveho nastaveni na né reaguje.

Dilezita pozndmka

RDS funkce funguje pouze v zemich nebo oblastech, které maji RDS vuysilan.

Ne véechny zemeé nebo oblasti vysilaji s plnou funkci RDS. RDS nemusi pracovat
spravne, pokud je signal slaby nebo v pripade, Ze stanice, které jsou ladény, nevysilajf
RDS data. RDS prijem bude hodné ovlivnén zemepisnumi podminkami.

AF (Alternative Frequencies)
Seznam alternativnich frekvenci poskytujicl informace o rdznych vysilacich vysilajicich
stejny program ve stejné nebo sousednf oblasti.

TA (Traffic Announcement)
Informace o tom, jestli je dopravni hldseni prave prendsena.

Pl (Program Identification)
To je kod, kter( identifikuje RDS stanici.

PS (Program Service Name)
Jmeéno souctasne vusilacl stanice k zobrazeni na displeji. Nékdy se vyuziva i pro jind
oznameni vysilatele.
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jdaci panel a dalkavy ovladac

TP (Traffic Program)
Informace, ze dana stanice pouziva systém dopravnich hldseni — dopravni
zpravodajstvi.

PTY (Program Type Codes)

Tento kod se pouzivad k oznaceni aktudlniho programoveého materidlu. S touto funkci
muzete vyhledat stanice, které odpovidajf véami vybranému typu programu, jako jsou
novinky, lehka hudba, sport apod. Typd programd je pomeérne mnoho a zarazeni
vysilaneho poradu pod urcity tup zalezi i na naplni dané stanice.

3.7.2. Nastaveni rezimu RDS

V rezimu Radio dlouze stisknéte ovladac hlasitosti pro otevieni menu nastaveni funkci
RDS a nastavte zapnuti/vypnuti funkce AF (Alternativni frekvence) a TA (Dopravni
hlaseni), a vyberte PTY (Typ programu); otocenim ovladace hlasitosti vyberte rzné
polozky a stisknutim ovladace hlasitosti provedte nastaveni.

3.7.3. Nastaveni rezimu RDS
Pristroj nastavte podle vasi potreby tak, aby pfi prijmu dané specifické informace RDS
(popsaneé vyse) vhodné reagoval.

Alternativni frekvence AF

Kdyz je AF zapnuta (AF ON), bude pristroj sledovat kvalitu pfijmu. Pri jejim poklesu
hleda podle vusilanych dat kvalitngjsi prijem stejné stanice, a kduz jej najde,
automaticky prepne na silngjsi signal dane stanice.

Dopravni hlaseni
Kduz je funkce TA zapnuta, pristroj vuhledava stanici, kterd dopravni zpravodajstvi
vysila (,TA SEEK"). AZ takovou najde, zGstane na ni naladén a svitf indikator TP. Pokud

kvalita prijmu poklesne, opét zacne hledani prijmu jiné stanice s dostatecnou kvalitou.

Pokud je rezim TA zapnuty a prave se vusila dopravni hlasent:
- displej zobrazi text ,TRAFFIC".

- kdyz je pristroj v jiném provoznim rezimu nez FM radio, docasné se prepne na
radio

Kduz je funkce TA zapnuta:

- A pouzijete tlacitka PP/l pro vyhledani stanic, vZzdy vyhleda ty stanice,
které poskuytuji TA vysilani.

- Astanice s TP informacemi je naladéna, TP se zobrazi na displeji.

PTY program = v(bér

Po vyberu rezimu PTY, radio za¢ne vyhleddvat odpovidajici PTY informace a zastavi
se, pokud je odpovidajicl PTY informace detekovana. Pokud odpovidajici PTY
informace neexistuje, PTY rezim se vrati do normalniho rezimu.
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Ovladaci panel a dalkovy ovladac

3.8.USB/SD

Vybér rezimu USB / SD
Beéhem provozu stisknéte opakovane tlacitko MOD a vyberte bud USB, nebo SD vstup.

USB port
HJ: Vlozte USB zarizeni do USB port pro prehrdvani hudebnich soubord MP3/WMA.
Po vlozeni zarizeni do USB vstupu bud zahdjeno automatické prehrdvan.

SD slot
HJ: Stisknate tlacitko 14 pro uvolneni predniho panelu. Viozte SD kartu do SD slotu
pro prehrdvani hudebnich soubord MP3/WMA.

Poznamka:

Dbejte na to, abyste vkladali USB zarizeni / SD kartu sprédvnym smeérem.
Nevkladejte USB zarfizeni / SD kartu do pristroje silou. VV opacném pripadé buste
mohli poskodit USB zarizeni / SD kartu i pristroj.

Piehravani/pauza (PLAY / PAUSE)

HJ: Stisknéte tlacitko PLAY/PAUSE (6) pro pozastaven! prehravani a obnoveni
normalniho prehrdvani. ,PAUSE" se zabrazi na LCD displeji.

DO: Stisknéte tlacitka Bl pro pozastaveni prehrdvani a obnoven! normalniho
prehradvani. ,PAUSE" se zobrazl na LCD displeji. V rezimu zastaveni stisknéte tlacitko
Pl pro spustent prehrdvani od zatatku.

Rychly posun vpied / vzad (FAST FORWARD / FAST REWIND)

HJ: Stisknéte a podrzte tlacitka 91/l pro rychly posun vpred / vzad. Po
uvolnénf tlacitka pro vuhleddvani bude zarizenl pokracovat v normalnim prehravan.

Piehravani za¢atkl skladeb
HJ: Stisknéte tlacitko INT (2) pro zahajeni nebo zruseni prehravani zacatkl skladeb.

Opakované prehravani
HJ: Stisknéte tlacitko RPT (3) pro vybér rezimu opakovaného prehravani.
DO: Stisknete tlacitko RPT (3) pro vybér rezimu opakovaného prehravant.

Pfehravani v ndhodném poradi

HJ: Stisknéte tlacitko RDM (4) pro zahajenl nebo zrusenl prehravani v nahodném
poradi.

DO: Stisknéte tlacitko RDM pro zahdjeni nebo zruseni prehrdvani v ndhodném poradi.
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Behem prehravani filma stisknéte - =
tlacitko Preset 1 (Predvolba 1) pro 12:38 18
Zmenu vicejazycne zvukove stopu; All Of Me.mp3 £, John Legend

stisknéte tlacitko Preset 5 (Predvolba | Collection of the year

5) pro zapnuti nebo vypnuti vystupu ] Jc e:/my favorite

CVBS.

Poznamka: KDYZ JE VYSTUP CVBS
ZAPNUTY, BUDE TFT DISPLEJ
PRISTROJE TMAVY.

Behem prehravani stisknete tlacitko
pro otevieni rezimu seznamu

soubory, otocenim ovladace hlasitosti

provedte vyber a pak stisknéte

ovladac hlasitosti pro potvrzeni. same Mucho.mp3

Stisknutim tlacitka sl

muzete prepinat mezi volbou

a seznamem medii Song/Movie/Photo

(Skladby/Filmu/Fotografie).

12:38

vie.mp3

Bless You.mp3

3.9. Popis ovladaciho panelu

Tla¢itko cisla

1. TLACITKO OSD (0SD menu)

a. Stiskneéte tlacitko OSD pro zobrazenf uplunulé dobu prehrdvani a zbyvajicl doby
prehrdvani disku.

b. Stisknéte jednou tlacitko OSD pro dopliikoveé zobrazeni typu disku, aktudlnf
kapitoly nebo stopy, a celkoveého poctu kapitol nebo stop.
/obrazi se ravnez aktualni titul a celkovy pocet tituld.

14Cz
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Ovladaci panel a dalkovy ovladac

Stisknéte tlacitko OSD podruhé pro dopliikové zobrazenf typu disku, jazyka/typu/
poctu kandld zvuku, jazyka titulkd a vyber uhlu.
c. Stisknete tlacitko OSD potreti pro skryti OSD menu.

2. TLACITKO INT (Za¢atky stop)

Stisknéte toto tlacitko pro vybeér funkce Intro Scan (Prohledavani zacatky), ktera
postupne prehrava prvnich 10 sekund kazdeé stopy tak dlouho, dokud toto tlacitko
znovu nestisknete - pak se obnovi normalni prehrdvani aktudlni stopuy.

3. TLACITKO REPEAT (Opakovani)
Stisknéte toto tlacitko pro aktivaci funkce Repeat (Opakovani) v nasledujicim pofadi:
RPT ONE (Opakovat jednu)—RPT ALL (Opakovat vse)

4. TLACITKO RANDOM PLAY (Néhodné prehravani)
Kdyz je vybrdn rezim nahodneého prehrdvani, jsou stopu prehrdvany v ndhodném
poradi; pro zruseni rezimu nahodneho prehrdvani stisknéte toto tlacitko jesté jednou.

TLACITKO M5

a. Stisknéte a podrzte tlacitko ] nebo tlacitko M5 pro zménu jazyka titulk béhem
prehravani MP5.

b. Stisknéte tlacitko M na dobu kratsi, nez 1 sekunda, pro prepnuti video vystupu.

6. TLACITKO PREHRAVANI/PAUZA A PRVNI STOPA
Stisknete kratce toto tlacitko pro pozastaveni prehrdvani MP3; stisknete jej jesté jednou
pro zruseni pauzy.

Poznamka:
Z3visi na nahranych hudebnich souborech, zobrazeni ID3 bude rdznorodé nebo
nebude k dispozici.

3.10. Bluetooth ovladani

Bluetooth ovlddani slouzf pro propojent
s mobilnim telefonem a vedeni hovord

a prijem prehrdvané hudby. Je omezen
pouze Nna prijiman( prichozich hovor(,
ukoncenf prichozich hovortd, odmitnuti
prichozich hovord, vutdcent a prehravani
hudby.

* bluetgd
Alan’'s Phone

CZ15

Copuright © 2017, Fast CR, a. s Revision 02/2017



ci panel a dalkovy ovladac

Nejprve pfipojte telefon pomoci Bluetooth, pripadne provedte parovani. Pokud
je telefon pripojen, volani prerusuje prehravani z jinych zdroj a po ukonceni volani se
k nim automaticky vraci.

Vybér rezimu
Stisknéte opakovane tlatitko MOD pro vybér BLUETOOTH rezimu.

Poznamka:
V rezimu BLUETOQTH je aktivni mikrofon na hlavni jednotce.

Spdrovani
Pti prvnim pripojeni telefonu je tfeba k sobé pristroje sparovat. Postupujte takto:
1. Zaktivujte funkci Bluetooth ve vasem mobilnim telefonu.
2. Na telefonu spustte vyhleddvani novy pristrojd ke sparavani
3. Po dokonceni vyhledavani vyberte ze seznamu vyhledanych ,SCT 801/BMR”
a potvrdte paravani.
4. Vstupnf kod, ke kterému muzete but vyzvani, je ,0000" a potvrdte.
5. Na displeji se kratce zobrazl ,CONNECTED", jakmile sparavani probéhlo uspesné.

Poznamka:

Uvedené kroky jsou pouze orientacni. Konkrétnf postup spdrovani se maze Lisit
v zavislosti na typu mobilniho telefonu. Z tohoto ddvodu se fidte instrukcemi

v Navodu k pouziti vaseho telefonu.

Ptipojeni/odpojeni telefonu

V rezimu BLUETOQOTH jsou véechny funkce autorddia omezeny, pokud prijimate hovor,
nebo vytacite ¢islo. Jakmile je vutaceni zastaveno, nebo je hovor ukoncen, vsechny
funkce autoradia budou automaticky cbnovenuy.

Pfijem hovoru

Pri pfijmu hovoru se na displeji zobrazi ¢islo volajiciho (v zavislosti na typu mabilniho

telefonu). Stisknéte tlacitko MOD na hlavni jednotce nebo na dalkovém ovladaci
tlacitko (,ANSWER").

Vytaceni v rezimu Bluetooth
Na telefonu vytacejte béznym zpdsobem, jakmile je ¢islo volaneého vytacene, na
displeji se zobrazi ,CALLING".

16 Cz
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Rezim Externf vstup (AUX-IN)/AV vstup (AV-IN)

Opétovné vytaceni

Pro opétovné vutaceni posledniho volaného ¢isla stisknéte a podrzte tlacitko MOD
(,ANSWER").

Zavéseni hovoru/odmitnuti pfichoziho hovoru

Stisknete tlacitko Q) (HANG UP) na hlavni jednotce nebo dalkovém ovladaci pro
zaveseni hovoru nebo odmitnuti prichoziho hovoru. Jednotka se vrati do pavodniho
rezimu.

Prehravani hudby

Rezim bluetooth rovnéz umoznuje prehrdvani hudebnich soubord ulozenych ve vasem
mobilnim telefonu. Podle ndvodu k vasemu telefonu k tomu pouzijte vhodny software.
Pokud to vas telefon a vase aplikace podporuji, mizete z hlavni jednotky ovladat
zakladni funkce prehravani - PAUZA/PREHRAVANI, DALSI, PREDCHOZI. Jak dané
prikazy bude aplikace ve vasem telefonu provadet, zalezi na vasem telefonu a aplikaci.

4. Rezim Externi vstup (AUX-IN)/AV vstup (AV-IN)

41. Rezim Nastaveni

Stisknéte tlacitko H pro prepnuti na QO seting Media VersignsV1.5
domovskou stranku, otoc¢enim ovladace Langugge

hlasitosti vyberte Setting (Nastaveni) a pak Date

stiskneéte ovladac hlasitosti pro otevrenti Tive

menu Setting (Nastaveni). Otocenim s

ovladace hlasitosti vyberte pozadovanou -

polozku nastaveni, stisknéte ovladat ety ~adiing

hlasitosti pro potvrzenf a pak otocenim Time Format

ovladace hlasitosti zménte hodnotu a Radio Zone
stisknéte znovu ovladac hlasitosti pro
navrat do rezimu vybéru polozek nastavent.
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Reseni obtiz

5. Reseni obtizi
Zafizeni nefunguje:

- Zkontrolujte vsechna zapojeni, zda jsou zapojena spravne.
- Zkontrolujte, zda nenf spdlena pojistka.

Zadng zvuk
- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory pripojeny spravne.

Zafizeni ,,zamrzlo”
- Vuypnéte zarizeni a restartujte ho nebo odpojte napajen! a opét ho pripojte.

Pri stlaceni tlacitek zafizeni nereaguje
- Vuypnéte zarizenl a restartujte ho nebo odpojte napajen! a opét ho pripojte.

Slaby pfijem anebo nedostupnost radiového signalu

- Zkontrolujte, zda je zapojena anténa a kvalitnf pripojny kabel neni prerusen.
- Anténa nemd potrebnou délku. Prodluzte délku antény.

- Anténa nenf peclive uzemnena. Uzemnete peclivé anténu.

Zadng prijem stereo signalu
- Naladte presne pozadovanou frekvenci.
- Signal je prilis slaby, nastavte rezim MONO.

Dalkovy ovlada¢ nefunguje

- Vumente baterii v ddlkovem ovladaci.

- Zameérte dalkovy ovladac na senzor dalkoveho ovladace na hlavni jednotce.
- Ocistete povrch senzoru.

Poznamka:
Pokud po provedenf vyse uvedenych krokd pristroj stdle nefunguje, obratte se na
sveého prodejce. Nikdy se nepokausejte sami rozebirat nebo opravovat zarizent.
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Technicke specifikace

6. Technické specifikace

Vseobecné

P0730d3VKY N3 NABPBJENT ..o DC 12V, zdpornd zem
IMpedance  1ePrOAUKLONT.......c.oviieceeeeeee e 4 0hm
Maximalni vystupni vykon 40 W x4 kanaly
ROZMErY 3881 (VESEAVDA) ..o 178 (8) x 121 (h) x 50 (v) mm
HMOLNOSE, PIDLZNG ..o 0,7 kg
Audio

MaXIMAINT VUSEUPNT UFOVEM ..o 2 Vrms
Frekvencni rozsah 20 Hz az 20 kHz
OdStUP SIGNAIU 00 SUMIU ..o 65 dB
SEPAIECE KBNS oo 60 dB
FM radio

FrekVeNCNT  10ZSBN oo 875-108 MHz
I e 10,7 MHz
AM radio

FrekVeNCNT  10ZSBN oo 522-1620 kHz
I e e 450 kHz

Vyse uvedend data se mohou menit bez predchoziho upozornéni. Adresa vurobce:
FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ritany Cestina je ptivodni verze.

Symbol CE uvedeny na jednotce, v uzivatelskéem manudlu a na baleni oznacuje,
7e jednatka spliuje zakladni pozadavky smérnice R&TTE, 1995/5/EC, Smérnice pro
nizké napéti 73/23/EEC. Prohlaseni o shodé naleznete na www.sencor.cz.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy materidl odlozte na misto ur¢ené obci k uklddani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamena,
7e pouzite elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt priddny do bezného
kamunalniho odpadu. Ke spravne likvidaci, obnove a recuklaci predejte tyto
vyrobky na urcend sbérnd mista. Alternativne v nékteruch zemich Evropske

— unie nebo jinych evropskych zemich mazete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi kaupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pomUzete zachovat cenné priradni zdroje @ napomahate prevenci
potencidlnich negativnich dopadl na zivotnf prostredi a lidskeé zdravi, coz
by mohly byt dasledky nesprdvne likvidace odpadd. Dalsf podrobnosti si
vyzadejte od mistnfho ufadu nebo nejblizéiho sbérného mista. Pri nespravne
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy
udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronickd zarizeni, vuzadejte si potrebne
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Cheete-li tento vyrobek zlikvidovat,
vyzadejte si potrebne informace o spravnem zpUsobu likvidace od mistnich
Uradd nebo od svého prodejce.

C € Tento vurobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smernic EU, které se na
nej vztahuji.

/meny v textu, designu a technickych specifikaci se mohou menit bez predchoziho
upozornéni a vuhrazujeme si prdvo na jejich zmeénu.

Suymbol CE uvedeny na jednotce, v uzivatelskem manudlu a na baleni oznacuje,
Ze jednotka spliuje zakladni pozadavky smeérnice R&TTE, 1995/5/EC, Smérnice
pro nizké napéti 73/23/EEC. Prohldseni o shodé naleznete na www.sencor.cz.
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CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vgrobku neni zéruéni list.

Prodavajicl poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mésict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka se
poskuytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nove spotrebni zboZl prodané spotrebiteli
pro bézné domacl pouziti. Prdva z odpovednosti za vady (reklamaci) muze kupujici uplatnit bud u prodévajiciho,
U ktereho bul vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autarizovanem servisu. Kupujici je povinen reklamaci
uplatnit bez zbytecného odkladu, aby nedochdzelo ke zhoréen! vady, nejpozdeji véak do konce zarueni dobu.
Kupujici je povinen poskytnout pri reklamaci soucinnost nutnou pro oveéren! existence reklamované vadu. Do
reklamacniho fizenf se prijima pouze kompletni a z dOvodd dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek.
\/ pripadé opravnené reklamace se zarucni doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatnént reklamace do okamziku
prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy je kupujici po skoncenf opravy povinen vurobek
prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva préva reklamovat (doklad o zakoupeni vurobku, zarueni list, doklad
0 uvedeni vyrobku do provozu).

Zéruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které bula poskutnuta sleva;
opotrebeni a poskozeni vznikle bezngm uzivanim vyrobku;
poskozeni vyrobku v disledku neodborné ¢i nespravné instalace, pouzitl vyrobku v rozporu s navodem
k pouzitl, platnumi prédvnimi predpisy a obecné zndmuymi a obvyklymi zpUsoby pouzivani, v disledku pouziti
vyrobku Kk jinému ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v disledku zanedbané nebo nespravné Udrzby;
poskozeni vyrobku zplisobené jeho znecisténim, nehodou a zdsahem vuyssi moci (Zivelna udalost, pozar,
vniknuti vody);
vady funkenosti vyrobku zpdsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivim elektromagnetickym polem apod.
mechanické poskozeni vyrobku (napf. uloment knofliku, pad);
poskazeni zpUsobené pouzitim nevhodnych medii, naplni, spotfebniho materialu (baterie) nebo nevhadnymi
provoznimi podminkami (napr. vysoké okolnf teploty, vysoka vihkost prostredi, otfesy);
poskozenl, Upravu nebo jiny zdsah do vurobku provedeny neoprdvnénou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
pripady, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravnénost svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisf od Udajl uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovanu vyrobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujicl
prokazuje sva prava reklamovat (napr. poskozeni vyrabniho ¢isla nebo zarucni plomba pristroje, prepisované
Udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST €R, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FAST CR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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