VAROVANI

ABYSTE PREDESLI NEBEZPECi POZARU NEBO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO PRISTROJ DESTI ANI VLHKOSTI.

UPOZORNENI

NEBEZPECi URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM
NEOTEVIRAT

VAROVANI: NEBEZPEC| URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM - NEOTEVIRAT

SYMBOL BLESKU v rovnostranném

VYKRIENIK v rovnostranném trojuhelniku

trojuhelniku upozornuje uzivatele na existenci se pouziva pro indikaci toho, ze konkrétni
neizolovaného nebezpecného napéti uvnitr komponenta musi byt z bezpecnostnich dtivodu
pristroje, které maze mit takovou velikost, pfi nahrazena pouze komponentou specifikovanou
které hrozi nebezpeci Urazu osob elektrickym v dokumentaci.

proudem.

Nasledujici stitek, pfipevnény k pristroji, obsahuje spravny postup pro praci s laserovym

paprskem:

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT

LUOKEN 1 LAISERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT

STITEK CLASS 1 LASER PRODUCT

(LASEROVY PRODUKT TRIDY 1)

Tento Stitek je pfipevnén k mistu uvedenému na obrazku
pro upozornéni na to, ze pfistroj obsahuje laserové
zarizeni.

VAROVNY STITEK UPOZORNUJICi NA ZARENI

Tento Stitek je umistén uvnitf pfistroje. Viz obrazek. Varuje
pfed dalSimi kroky provadénymi na pfistroji. Toto zafizeni
obsahuje laser vyzafujici laserové paprsky podle limitu pro
laserové produkty tfidy 1.

Toto zafizeni je elektricky spotfebi¢ TFidy Il nebo elektricky
spotfebi¢ s dvojitou izolaci. Bylo navrzeno tak, aby
nevyzadovalo bezpec&nostni pfipojeni k elektrickému
uzemneéni.
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BEZPECNOSTNIi POKYNY

1. PRECTETE SI POKYNY - Pfedtim, nez zadnete tento pfistroj pouzivat, si pfeététe véechny
bezpec&nostni pokyny a pokyny k obsluze.

2. USCHOVEJTE POKYNY - Bezpecénostni pokyny a pokyny k obsluze uloZte na bezpe€né misto
pro pozdéjsi pouziti.

3. DBEJTE VSECH VAROVANI - Dbejte viech varovani uvedenych na pfistroji a v navodu
k obsluze.

4, DODRZUJTE POKYNY - Dodrzujte viechny pokyny k obsluze.

5. VODA A VLHKOST - Pristroj nesmi byt pouzivan v blizkosti vody, napfiklad pobliz van,
umyvadel, kuchynskych dfezu, nadob v pradelnach, plaveckych bazént nebo ve vihkém
prostredi.

6. ODVETRAVANI - Postavte pfistroj na takové misto a do takové polohy, aby nebylo blokovano
spravné odvétravani. Nestavte pfistroj na postel, pohovku, rohoz nebo podobné povrchy, které
by mohly blokovat vétraci otvory; nestavte pfistroj do omezenych prostor, jako napfiklad do
knihovni¢ky nebo skfinky, kde by mohlo dojit ke zhorSeni proudéni vzduchu vétracimi otvory.

7. TEPLO - Tento pfistroj musi byt umistén mimo zdrojl tepla, jako jsou napfiklad radiatory, kamna
nebo podobna zafizeni (véetné zesilovacl) produkujici teplo.

8. ZDROJ ENERGIE - Tento pfistroj je dovoleno pfipojit pouze ke zdroji energie, jehoz typ je
uvedeny v navodu k obsluze nebo vyznaéeny na pfistroji.

9. OCHRANA NAPAJECIHO KABELU - Napajeci kabel je nutno vést tak, aby na n&j nemohl nikdo
Slapnout a aby nedoslo k jeho pfiskFipnuti pfedméty polozenymi na néj ¢i proti nému.

10. ELEKTRICKE VEDENI - Venkovni anténu umistéte mimo dosah elektrického vedeni.

11. VNIKNUTi PREMETU A TEKUTIN - Davejte pozor, aby se do pfistroje nedostaly vétracimi
otvory zadné pfedméty nebo tekutiny.

12. VAROVANI PRED ELEKTROSTATICKYM VYBOJEM - Elektrostaticky vyboj miize zapfiginit
nespravnou funkci displeje nebo zplsobit, Ze pfistroj pfestane reagovat na ovladani ovladacimi
prvky. Vypnéte pfistroj a odpojte jej od sité. Po nékolika sekundach jej znovu pfipojte.

13. POSKOZENI VYZADUJiCi OPRAVU - Pristroj musi byt opraven kvalifikovanym servisnim
technikem, kdyz:

Je poskozen napajeci kabel nebo zastrcka.

Do pristroje se dostaly cizi pfedméty nebo tekutiny.

PFistroj byl vystaven plisobeni desté.

Pristroj spadl na zem nebo doslo k poskozeni jeho krytu.

PFistroj nefunguje normalnim zplsobem.

©Pa0oTo

14. OPRAVY - Uzivatel by nemél zkouS$et pristroj sam opravit, s vyjimkou oprav popsanych v tomto
navodu k obsluze. Jakékoli jiné opravy by mél provadét vyhradné kvalifikovany servisni technik.
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BEZPECNOSTNIi POKYNY

Poznamky:

a. U znecisténych nebo poskrabanych disk CD muZe dochazet k preskakovani. Ocistéte nebo
vymeérite disk CD.

b. Pokud se zobrazi chybovy displej nebo pokud dojde k poruse, odpojte sitovy napajeci kabel
a vyjméte vSechny baterie. Pak pfistroj opét zapnéte.

PRED ZAPNUTIM

Poznamky: KOMPAKTNI DISKY (CD).

Protoze znecisténé, poskozené nebo deformované disky mohou pfistroj poSkodit, vénujte prosim
pozornost nasledujicimu:

a. Podporované kompaktni disky. Pouzivejte pouze kompaktni disky s nize uvedenou znackou.
b. Kompaktni disky CD musi obsahovat pouze digitalni zvukové signaly.

diise

DIGITAL AUDIO
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ZDROJE ENERGIE

E ol

O |
F_elf_<

do sitové do konektoru AC IN Vlozte do prostoru pro
zasuvky (Vstup sitového napajeni) baterie 6 baterii velikosti ,C*

NAPAJENI ZE SITE

Tento prenosny systém miiZete napajet pfipojenim odpojitelného sitového napajeciho kabelu do
konektoru AC v zadni €asti pfistroje a do sitové zasuvky na sténé. Zkontrolujte, zda jmenovité napéti
vas$eho pfistroje odpovida mistnimu napéti. Zajistéte, aby byl sitovy napajeci kabel zasunuty do
pfistroje az na doraz.

NAPAJENI Z BATERIi
Vlozte do prostoru pro baterie 6 baterii velikosti ,C“. Zajistéte, aby byly baterie vlozeny spravné, jinak

muze dojit k poskozeni pristroje. Pokud nebudete pristroj del$i dobu pouzivat, vzdy z néj vyjméte
baterie, aby nedoslo k uniku elektrolytu z baterii a naslednému poskozeni vaseho pfistroje.

Poznamky:
- Pouzivejte baterie stejného typu. Nikdy nepouzivejte sou¢asné rizné druhy baterii.
- Pokud chcete pfistroj napajet z baterii, odpojte od néj sitovy napajeci kabel.
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UMISTENi OVLADACICH PRVKU
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1 FM ANTENA 10 DVIRKA CD
2 RUKOJET 11 OPEN/CLOSE (OTEVRIT/UZAVRIT)
3 LCD DISPLEJ 12 MODE / AMS (REZIM / AUTOMATICKE
4 STANDBY / FUNC (POHOTOVOSTNI UKLADANI DO PAMETI)
REZIM / FUNKCE) 13 PRE +/FOLDER + (PREDVOLBA +/
5 VOL + (HLASITOST +) SLOZKA +)
6 VOL - (Hlasitost -) 14 PRE -/ FOLDER - (PREDVOLBA -/SLOZKA -)
7 STOP (ZASTAVENI) 15 PLAY / PAUSE / CLOCK (PREHRAVANI/
8 SKIP-/TUN- (PRESKOCENI -/LADENI -) PAUZA/HODINY)
9 PORT USB 16 SKIP+/ TUN+ (PRESKOCENI +/LADENI +)
18
19
17 SITOVY NAPAJECI KABEL 19 KONEKTOR SLUCHATEK

18 KONEKTOR AUX-IN (EXTERNI VSTUP)
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POUZiVANI RADIA

AUTOMATICKE LADENI

1. Stisknutim tlagitka ,STANDBY / FUNC.” vyberte rezim ,RADIO* (Radio).

2. Stisknéte tlacitko ,SKIP + / Tun +* nebo ,SKIP -/ Tun -* a podrzte jej minimalné 3 sekundy pro
spusténi procesu automatického ladéni.

3. Kdyz je b&hem procesu ladéni naladéna stanice, ladéni se automaticky zastavi a naladénou
stanici muzete poslouchat.

AUTOMATICKE UKLADANIi STANIC DO PAMETI (AMS)

1. Stisknéte tlacitko ,MODE / AMS* na pfistroji a podrzte jej pfiblizné 2-3 sekundy pro spusténi
procesu automatického ladéni pfedvoleb.

2. Na displeji se zobrazi pamétové sekvencni Cislo a stanice radia se budou automaticky ukladat
na predvolby s t&€mito sekvenénimi €isly. (Poznamka: kazdé sekvencéni €islo béhem procesu
automatického ladéni pfedvoleb znamena 1 predvolbu stanice.)

3. Po automatickém naladéni pfedvoleb vSech stanic na pfedvolby stisknéte tlacitko ,Pre +“ nebo
,Pre -“ pro vybér stanic na pfedvolbach.

RUCNi LADENi

Umozniuje naladéni stanic, které nelze naladit automaticky. (ruéni vybér)
Pro ruéni naladéni stanice.

- Preskodte krok 4 ve vySe uvedeném postupu ,AUTOMATICKE LADENI".
-V kroku 3 se po kazdém kratkém stisknuti tlacitka ,SKIP + / Tun +* nebo ,SKIP -/ Tun -“ (0,5
sekundy nebo méné) zméni frekvence o pevny krok:

FM: Kroky 0,1 MHz

RUCNi UKLADANi STANIC NA PREDVOLBY

N

. Vyberte pozadovanou stanici podle krokii 1 az 3 v postupu ,AUTOMATICKE LADENI“ nebo
,RUCNI LADENI*.

. Stisknéte tlacitko ,MODE / AMS* pro aktivaci ruéniho ukladani stanic na predvolby.

. Na displeji za¢ne blikat ,P01“.

. Stisknutim tlacitka ,SKIP + / Tun +“ nebo ,SKIP -/ Tun -“ vyberte Cislo predvolby stanice. Il

. Stisknéte tlacitko ,MODE / AMS* pro potvrzeni vybraného ¢&isla predvolby stanice.

. Po ulozeni v§ech stanic na predvolby stisknéte tlagitko ,PRE -/ FOLDER -“ nebo ,PRE +/
FOLDER +* pro zvoleni pozadované stanice.

Radio obsahuje 20 pfedvolenych stanic.

o wWN

TIPY PRO ZLEPSENIi PRiJMU
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POUZiVANIi CD/MP3

ZAKLADNi OVLADANI
PLAY / PAUSE Stisknéte pro spusténi prfehravani disku CD/MP3.
(PREHRAVANI/PAUZA) =11 Stisknéte jesté jednou pro do¢asné pozastaveni pfehravani
disku CD/MP3.
Dal$im stisknutim mGzete prehravani obnovit.
SKIP + & (PRESKOCENI +) il Stisknéte pro pfechod na dalSi skladbu nebo zpét na
pfedchozi skladbu.
SKIP - (PRESKOCENI -) -4« Bé&hem prehravani stisknéte a podrzte, dokud nenajdete
pozadované misto ve skladbé.
STOP (ZASTAVEN() B Stisknéte pro zastaveni vSech operaci disku CD/MP3.
PREHRAVANI

=N

. Nastavte voli¢ ,STANDBY / FUNC." do rezimu ,CD".
2. Otevrete dvifka CD mechaniky a vlozte do prostoru pro disk va$ disk CD/MP3 stranou s potiskem
nahoru.
3. Uzavrete dvifka CD mechaniky.
4. Pokud je uvnitf disk, spusti se nacitani.
Pro disk CD - Po naéteni se celkovy pocet skladeb zobrazi na displeji.
Pro disk MP3 - na displeji se zobrazi ,MP3*“.
. Stisknéte tlacitko ,PLAY / PAUSE" pro spusténi pfehravani disku CD/MP3.
. Stisknutim tla¢itka ,VOL +“ nebo ,VOL -“ nastavte hlasitost na pozadovanou urover.
. Jestlize chcete prehravani do¢asné pozastavit, stisknéte znovu tlacitko ,PLAY/PAUSE".
. Po dokongeni stisknéte tlacitko ,STOP*.

© NO O

ALBUM

Kdyz je pfistroj v rezimu MP3. Stisknéte tlacitko ,PRE -/ FOLDER -“ nebo ,PRE +/ FOLDER + “ pro
vybér slozky ALBA.
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POUZiVANI USB

ZAKLADNi OVLADANI

PLAY / PAUSE Stisknéte pro spusténi prehravani skladeb z USB zafizeni.
(PREHRAVANI/PAUZA) =11 Stisknéte jesté jednou pro do¢asné pozastaveni pfehravani
z USB zafizeni.

Dal$im stisknutim mGzete prehravani obnovit.

SKIP + & (PRESKOCENI +) Stisknéte pro pfechod na dalsi skladbu nebo zpét na
pfedchozi skladbu.
SKIP - (PRESKOCENI -) -4« Béhem prehravani stisknéte a podrzte, dokud nenajdete
pozadované misto ve skladbé.
STOP (ZASTAVEN() B Stisknéte pro zastaveni vSech operaci s USB zafizenim.
PREHRAVANI
1. Pfipojte nebo zasunte USB zafizeni do portu USB.
2. Stisknutim tlagitka ,STANDBY / FUNC.” vyberte rezim ,USB*.
3. Na LCD displeji se bude béhem vyhledavani MP3 v USB zafizeni zobrazovat indikace ,READING*

(Cteni).
Na LCD displeji se zobrazi celkovy pocet slozek s MP3 soubory a automaticky se spusti
pfehravani.
4. Jestlize chcete prehravani do¢asné pozastavit, stisknéte znovu tlacitko ,PLAY/PAUSE".
5. Po dokongeni stisknéte tlacitko ,STOP*.
STOP (Zastaveni) Stisknéte pro zastaveni v§ech operaci s USB zafizenim.
6. Pro zastaveni v§ech operaci s USB zafizenim stisknéte znovu tla¢itko ,STOP*.

OPAKOVANE PREHRAVANI

Béhem prehravani z USB zafizeni stisknéte tlacitko ,MODE" (Rezim).
1 - OPAKOVANI 1 SKLADBY (BLIKA)

2 - OPAKOVANI SLOZKY (*MP3 POUZE ,ALBUM")
3 - OPAKOVANI VSEHO
4 - NAHODNE PREHRAVANI
5 - NORMALNI PREHRAVANI
REP REP
REP ALBUM ALL
OPAKOVANI ___ OPAKOVANI __  OPAKOVANI
1 SKLADBY ALBA VSECH SKLADEB
RAND

NORMALNI NAHODNE
PREHRAVANI PREHRAVANI
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OSTATNi OPERACE

AUX IN (EXTERNI VSTUP)

Stisknutim tlacitka ,STANDBY / FUNC.” vyberte rezim ,AUX" (Externi vstup) pro poslech zvuku

z externich audio zafizeni pfipojenych pomoci 3,5mm konektoru externiho stereo linkového vstupu.
Stisknutim tlacitka FUNTION vyberte rezim ,LINE® (Linkovy vstup). V rezimu ,LINE" (Linkovy vstup)
se na displeji zobrazi opét normalni ¢as a kalendar.

1. Pomoci 3,5mm stereo kabelu zastréka-zastrka pfipojte libovolné externi audio zafizeni s 3,5mm
konektorem sluchatek nebo linkového vystupu ke konektoru AUX IN na zadnim panelu tohoto
stereo pfistroje.

2. Spust'te pfehravani na externim audio zafizeni. Nastavte hlasitost na audio zafizeni (nenastavujte
pfili$ vysokou hlasitost, aby nedoslo ke zkresleni). Hlasitost miZete rovnéz nastavit na tomto
pristroji.

3. Pro ovladani funkci pfehravani pouzivejte ovladaci prvky na externim audio zafizeni.

NASTAVENi HODIN

1. Stisknéte na 3-4 sekundy tla¢itko ,STANDBY / FUNC." pro pfepnuti pfistroje do pohotovostniho
rezimu.

2. Stisknéte tlacitko ,PLAY / PAUSE / CLOCK" a 3-4 sekundy jej podrzte pro otevieni rezimu
nastaveni hodin.

3. Nastavte format ¢asu stisknutim tlacitka ,SKIP + / Tun +* nebo ,SKIP -/ Tun -*.

4. Stisknutim tlac¢itka ,PLAY / PAUSE / CLOCK* potvrdte format ¢asu

Poznamky:

- Protoze nastaveni hodin probiha v pohotovostnim rezimu, sviti displej tlumené.

- Hodiny budou vzdy nastaveny na format ¢asu ,24hr" (24 hodin).

-V provoznim rezimu pfistroje stisknéte tlac¢itko ,PLAY / PAUSE / CLOCK" a 3-4 sekundy jej
podrzte pro zobrazeni ¢asu.

POHOTOVOSTNi REZIM

- Stisknéte na 0,1 sekundy tlagitko ,STANDBY / FUNC." pro pfepnuti pfistroje do provozniho
rezimu.

- Stisknéte v provoznim rezimu na 3-4 sekundy tla¢itko ,STANDBY / FUNC." pro pfepnuti pfistroje
do pohotovostniho rezimu.

Cz-9



PREHRAVANiI HUDBY PRES BLUETOOTH

V rezimu CD stisknéte a podrzte tlacitko PLAY/PAUSE, oteviete rezim USB, a pak stisknéte

a podrzte tlacitko PLAY/PAUSE a oteviete rezim BT — pak se mliZete pfipojit pres BT.

- Nastavte dalSi dostupna Bluetooth zafizeni na vyhledavani tohoto systému a pockejte, dokud neni
nalezen ,SPT 2320"

- Vyberte na Bluetooth zafizenich ,SPT 2320“ pro zahajeni parovani.

PREHRAVANI

- Pfi pfipojeni k Bluetooth zafizeni bude tento pfistroj automaticky sledovat pfehravani na Bluetooth
zarizeni.

- Pomoci tlagitek ,VOL +* a ,VOL -“ vyberte pozadovanou hlasitost.

- Prisludny pfikaz se do tohoto systému odeSle v pfipadé pfipojeni Bluetooth zafizeni.

- Béhem prehravani mlizete vybrat dostupné funkce v Bluetooth zafizeni (jako napfiklad
prehravani/pauza, pfeskoceni stopy, rychlé pfehravani dopfedu/dozadu, vybér menu).

VAROVANI
Pro ukonéeni rezimu Bluetooth pfepnéte zafizeni do jiného provozniho rezimu.

TECHNICKE UDAJE

Rozsah FM radia: 87,5 az 108 MHz

USB konektor: max 32 GB

Vystupni vykon: 2x1,5WRMS

Napajeni: AC 230V, 50 Hz nebo baterie 6 x 1,5V typ C
Spotreba: 9W

Rozméry: 256 x 225 x 128 mm

Hmotnost: 1,16 kg
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SENCOR

CZ Z3ruéni podminky

Soucastl balenf tohoto vyrobku neni zarugni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vurobek zaruku v trvani 24 mesicd od prevzetl vyrobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za ddle uvedenuch podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nave spotfebni zbozi prodané spotrebiteli pro
bézné domaci pouzitl. Préva z odpovédnosti za vady (reklamaci) muze kupujicl uplatnit bud u prodavajiciho, U ktereho
byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizavanem servisu. Kupujici je povinen reklamaci uplatnit bez
zbytecného odkladu, aby nedochazelo ke zhorseni vady, nejpozdeji viak do konce zarueni dobu. Kupujicl je povinen
poskytnout pfi reklamaci soucinnost nutnou pro oveéreni existence reklamovaneé vady. Do reklamacniho fizeni se prijima
pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek. V pripadé opravnéneé reklamace se
zarutni doba prodluZuje o dobu od okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzetl opraveného vyrobku kupujicim
nebo okamziku, kdy je kupujicl po skanceni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva prava
reklamovat (doklad o zakoupeni vurobku, zarucni list, doklad o uvedeni vyrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotreben( a poskazent vzniklé bezngm uzivanim vyrobku;
poskozeni vurobku v disledku neodborneé ¢i nespravné instalace, pouziti vurobku v rozporu s ndvodem k pouzitl,
platnymi pravnimi predpisy a obecné zndmumi a obvuklymi zplsoby pouzivani, v disledku pouzitl vyrobku
k jinému ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v ddsledku zanedbané nebo nespravne udrzby;
poskaozeni vurobku zplisobené jeho znecisténim, nehodou a zasahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar, vniknuti
vody);
vady funkeénosti vyrobku zpUsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivim elektromagnetickym polem apod.
mechanické poskozenl vyrobku (napf. uloment knofliku, pad);
poskozeni zplsobeneé pouzitim nevhodnych medii, naplni, spotfebniho materialu (baterie) nebo nevhodnymi
provoznimi podminkami (napr. vysoke akolni teploty, vysokd vihkast prostredi, otfesy);
poskazenl, upravu nebo jiny zasah do vurobku provedeny neopravnénou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
pfipady, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravneénost svich prav (kdy a kde reklamovany vyrobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech Lisf od udajd uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vurobek nelze ztotoznit s vgrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici prokazuje
svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho ¢isla nebo zarucni plomba pristroje, prepisované udaje
v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FAST €R, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odlozte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi
Tento symbol na produktech anebo v prdvodnich dokumentech znamend, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu.
Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci prfedejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muazete

_ vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou
likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by mohly byt
dasledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gradu
nebo nejbliz§iho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt
v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte
si potfebné informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich Gfad( nebo od svého
prodejce.

C € Tento produkt splfiuje pozadavky EU.

Timto spole&nost Fast CR, a.s. prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu SPT 2320 vyhovuje smérnici
2014/53/EU.

Cely text prohlaseni o shodé EU je k dispozici na nasledujici internetové adrese:
www.sencor.eu

Originalni verze je v Ceském jazyce. ;
Adresa vyrobce: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, Rigany CZ-251 01

© Copyright 2018, FAST CR, a. s. CzZ-12 Revision 03/2018



