KERAMICKY TERMOVENTILATOR
MODEL TC-TP2000

NAVOD K OBSLUZE

BEZPECNOSTNI INFORMACE:
1. Pfed poutzitim si vas peclivé prectéte navod k pouziti.

2. Aby nedoslo k prehrati, nezakryvejte ohfivac.

3. Nikdy nevkladejte zadné vnéjsi predméty do privodd vzduchu a odsavacich otvord; mlze zpUsobit
pozdr, Uraz elektrickym proudem nebo poruchu zafizeni.

4. Neumistujte ptistroj do blizkosti zaclon, hoflavych materiald, vybusnin, nabytku apod.

5. Bezpetny provoz znamena dodriovani nékterych zdkladnich bezpeclnostnich opatfeni:
nepouzivejte pfistroj, pokud jsou ¢asti vaseho téla mokré; Nevystavujte pfistroj vihkosti ani vodé;
Nenechavejte vyrobek vystaven atmosférickym vlivim.

6. Béhem obdobi nefunkcnosti a pred provadénim jakékoliv udriby odpojte zastrcku od elektrické
zasuvky.

7. NepoutZivejte pristroj ve slané mistnosti nebo v blizkosti sprch, bazénd nebo saun, umisténi se fidi
platnymi normami dané zemé a IP krytim spotfebice.

8. Pokud je napdjeci kabel poskozen, musi byt vyménén vyrobcem nebo jeho servisnim technikem,
popft. jinou osobou s podobnou kvalifikaci, aby se predeslo riziku.

9. PFistroj je uréen pouze pro vnitini pouZiti.

10. Pfistroj mlze byt pouZit u déti mladsich 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusSevnimi schopnostmi, nebo osobami bez patficnych zkuSenosti a znalosti, pouze pokud jsou
pod dohledem nebo jim byly poskytnuty instrukce o bezpecénosti, které pochopily a rozumi
nebezpedi, kterd jsou v ném obsaZena. Déti by se s piistrojem nemély hrat. Citéni a udrzbu
urcené uzivatelem by déti nemély provadét bez dozoru.

11. Neumistujte spotiebi¢ nad zasuvku.

12. Tento spotiebi¢ nesmi byt provozovan bez monitorovani.

13. VYSTRAHA: Tento spottebi¢ neobsahuje zafizeni pro fizeni teploty v mistnosti. NepouZivejte tento
ohfiva¢ v malych mistnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nemohou opustit pokoj
samostatné.

14. Spotrebi¢ musi byt umistén v minimalni vySce 1,8 m od zemé.

15. Upozornéni: Nékteré casti tohoto vyrobku mohou byt velmi horké a mohou zpUsobit popaleniny.
Zvlastni pozornost by méla byt vénovana, pokud se v blizkosti nachazeji déti a zranitelné osoby.

Obecna doporuceni pro pouZiti
1. Odstrante obalovy material a ujistéte se, Ze je spotiebi¢ neporuseny. Pokud mate pochybnosti,

nepouzivejte jej a kontaktujte nas servis. Nenechdvejte obalovy material, naptiklad nylonové
sponky nebo nylonovy vak, na dosah déti. Pfed zapnutim topného télesa, zkontrolujte, zda je
elektricka zasuvka vybavena napétim a frekvenci kompatibilni s témi, které uvedeny na Sstitku
vyrobku.

2. Tento spotiebi¢ musi byt pripojen k schvalené zasuvce podle bezpecnostnich predpist elektrickych
systém(l obcanského typu. Elektricky systém musi byt urcen pro jmenovité napéti spotrebice a
musi byt vybaven uzemnovacim kabelem.



3. Spotrebi¢ smi byt pouzivan pouze pro ucel, pro ktery je urcen. Jakdkoli jind aplikace musi byt
povaZzovana za nevhodnou a proto nebezpecnou.

4. \lyrobce nenese zadnou odpovédnost za Skody zplsobené nespravnym pouZzitim tohoto zafizeni,
nebere Zadnou odpovédnost v pfipadé nespravného poufZiti, zrusi ndroky vyplyvajici ze zarucnich
narokd.

5. Aby bylo zajisténo dobré sani vzduchu a aby nedoslo k poskozeni vyrobku, udrzujte vstup a vystup
vzduchu bez pfedméti.

6. Spotrebic je tvofen nebezpeénymi predméty, které by nemély byt ponechany na dosah déti.

7. Nepfipojujte napajeci kabel k prodluzovacim nebo trojitym zastrckdm. Neposkozujte ani
neposkozujte napajeci Snlru Zadnym zplsobem. Pfed Udrzbou odpojte zastréku od elektrické
zasuvky.

8. Napajeci kabel se nesmi dostat do kontaktu s povrchem spotrebice.

9. Nepokladejte privodni sinlru pod koberce. Nezakryvejte napdjeci kabel pokryvkami nebo
podobnymi predméty. Dbejte na to, aby elektricky kabel nebyl umistén v oblasti prichodu, aby
nedoslo k jeho vypnuti.

10. V pfipadé vyskytu anomalii v provozu okamZzité vypnéte ventildtor a odpojte ho od elektrické
zasuvky. Pro opravy kontaktujte autorizované servisni stfedisko vyrobce a vyzadejte si originalni
nahradni dily. PouZiti neshodnych soucasti mize vazné poskodit funkénost.

11. Chcete-li zatizeni odpojit, stisknéte tlacitko vypnuti a odpojte zastréku od elektrické zasuvky.

Navod k pouziti

Pfipojenim spotiebice do elektrické zasuvky se kontrolka (1)
automaticky rozsviti. Pro spusténi ventilace stisknéte tlacitko
napdjeni (2). Stisknutim stejného tlacitka se termoventilator
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pozadovany tepelny vykon (I = 1000W, Il = 2000W). Béhem chodu 2%0 Q Q -
termoventildtoru Ize tladitkem nastavit provozni dobu W el >

(od minimalné 0,5 hodiny do maximalné 7,5 hodiny).
VSECHNY SVETLA NA DISPLEJI ZOBRAZUJi NASTAVENE REZIMY PROVOZU.

DALKOVY OVLADAC:

Chcete-li ventildtor zapnout, stisknéte tlacitko A. A —> O D

Provozni kontrolka (1) se automaticky zapne a za¢ne proudit se studeny vzduch.
Stisknutim stejného tlacitka se termoventilator automaticky vypne po 30
sekundach. B—T—> ’
Pomoci tlacitek B a C vyberte pozadovany vystup tepla (B = 1000 W, C = 2000 '
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Béhem provozu termoventildtoru mizZete pomoci tlacitka D nastavit provozni

dobu (od minimalné 0,5 hodiny aZ po maximalné 7,5 hodiny). l

UMISTENI: m;;.,uf9
Pfistroj musi byt pfipevnén ke sténé. Ujistéte se, Ze vstupni otvor vzduchu
sméruje doll. PFistroj musi byt umistén v minimalni vySce 1,8 m od zemé.

ONOFF TIMER




Do stény ve vzdalenosti 39,8 (mustr dodavan v baleni) vytvorte dva otvory (stejny primér jako
hmozdinky) ve sténé. VloZte Srouby do hmoZdinek a zavéste spotiebic. Mtizka pro vystup vzduchu
musi mit volny prostor alesponl 1 m, zatimco na bocich musi byt volny prostor minimalné 40 cm.
UPOZORNENI: Spotiebi¢ musi byt instalovan tak, aby nedo$lo k dotyku spinacd a jinych ovladacich
prvkl z vany nebo sprchy - viz platné normy.

BEZPECNOSTN{ OPATRENI

Aby se predeSlo poskozeni a nebezpeli zplisobenému prehfatim, je spotfebi¢c vybaven
bezpecnostnim zafizenim, které zastavi provoz pfi prehfati, napriklad v disledku caste¢ného nebo
Uplného zablokovani mtizek. V takovém ptipadé odpojte spotiebic ze zasuvky, pockejte asi 30 minut,
aby se ochladil a vyjméte predmét, ktery blokuje mfizky. V tomto okamziku mlzZete zafizeni znovu
zapnout, jak je popsdano vySe. Pristroj by mél fungovat spravné. Pokud problém pretrvava,
kontaktujte nejblizsi servisni stredisko.

UDRZBA

1. Tento spotfebic vyZaduje pouze Cisténi vnéjsiho povrchu.

2. Po pouziti a pred Cisténim odpojte zastrcku od elektrické zasuvky a pockejte, az se ochladi.

3. Pravidelné cistéte saci mfizku a udrzujte bez drat(l, prachu, kapalin nebo jinych cizich téles, které
mohou omezit normalni cirkulaci vzduchu.

4. PFi Cisténi vnéjsich povrch( pouZivejte pouze mékky hadfik navlhéeny vodou a nepouZivejte
rozpoustédla.

5. Krabici nevyhazujte, pouZijte ji k uloZeni spotrebice.

6. Pokud pfistroj nepouZivate, uloZte jej do pivodniho obalu a uloZte na suchém misté.

POZNAMKA K LIKVIDACI
Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamen3, Ze pouZzité elektrické
nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovdny spole¢né s komunalnim odpadem. Za

ucelem spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech, kde budou
pfijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomdlzete zachovat cenné pfirodni
zdroje a napomahate prevenci potencidlnich negativnich dopadi na Zivotni prostfedi a lidské zdravi,
coz by mohly byt dlsledky nesprdvné likvidace odpad(l. Dalsi podrobnosti si vyZzadejte od mistniho
ufadu nebo nejblizSiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v
souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

TECHNICKA DATA
MODEL PRISLUSENSTVI NAPETI MAX. VYKON
TC-TP2000 DALKOVY OVLADAC  230V/50Hz 2 000 W



