WILO Praha s.r.o.
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CZ 25101 Cestlice, Czech Repulflic
telefon zafizeni: cirkulaéni erpadlo
telefax
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Zakaznik ¢. projekt ¢..
kontaktni osoba poz. C. datum 13.02.2015
referent Umisténi
[mI3 dopravni vyika zadani provoznich hodnot
o prutok 0 m3/h
dopravni vyska 0 m
E dopravované médium voda, Cista
teplota kapaliny 20 °C
hustota 0,9983 kg/dm3
3 kinematicka viskozita 1,005 mm2/s
tlak pary 0,02337 bar
adaje o €erpadle
"3 Vyrobek WILO
[k(\),\g pikonP1 - . typ TOP-Z 25/6 1~ PN 10
E?é% - druh zafizeni samostatné cerpadlo
ol,15 jmenovity tlak PN10
8’% min. teplota kapaliny -20 °C
8 max. teplota kapaliny 110 °C
otb
b
3583 hydraulické Gdaje (provozni bod)
8;8% prutok m3/h
e e e e e e dopravni vyka m
0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 [m3/h] piikon P1 KW
otacky 2390 1/min

minimalni natokova vyska

teplota

50| 80

110

°C

minimalni ndtokova vysk

p5 8 20

materialy / hridelové tesneni

teleso uslechtild ocel

hfidel keramika

obezné kolo PPO vyztuzeny sklenénymi vig
lozisko uhlik, impregnovany pryskyfid
rozméry mm

Pg |1 x 13,5/b2 |70

10 | 180 b3 |92

a2 |54 11 162

al |30 G G11/2

bl |50

saci strana Rp 1/G11/2 /PN 10
vytlak Rp1/G11/2 /PN10
hmotnost 3,5 kg
motorové Udaje

jmenovity vykon P2 0,1 kw
pfikon P1 0,2 kW
jmenovité otacky 2390 1/min
jmenovité napéti 1~230V, 50 Hz

max. pfikon 1 A

druh kryti IP X4D

pfipustna tolerance napéti +/- 10%

Vyrobni Cislo

2045521

Technické zmény vyhrazeny.

verze software

3.1.13 - 31.08.2013 (Build 29)

skupina uzivatelu COM

status dat

01.01.2013
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