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Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom

Förderhöhe

Fördergut

Fluidtemperatur

Dichte

Kinematische Viskosität

Dam pfdruck

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm ²/s

bar

Pumpendaten

Fabrikat

Typ

Anlagenart

Nenndruckstufe

Min. Fluidtemperatur

Max. Fluidtemperatur

WILO

HMP 304  1~

°C

°C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom

Förderhöhe

m³/h

m

Drehzahl 1/m in2900

Werkstoffe / Dichtung

Abmessungen pro Pumpe

Saugse ite

Druckse ite

Gewicht

Motordaten pro Motor/Pumpe

Nennleistung P2

Nenndrehzahl

Nennspannung

Max. Strom aufnahme

Schutzart

kg

kW

1/m in

A

10Rp 1 / PN

R 1 / PN 10

26,9

2900

IP 54

0,55

Wasser

0,9983

1,005

0

0

20

Einze lpumpe

PN 10

4

0,02337

Laufräder

Stufenkam mern

Pumpengehäuse

Welle

Noryl GFN 1630 V

Noryl

1.4301

Noryl GFN 1630 V

1.4028

A 157,5
B 418

mm

Zulässige Spannungsto leranz 50Hz: +/- 10% , 60Hz: +/- 6%

5

35

Artike lnr. der Standardversion 2510594

Anlage: Hochdruckkreise lpumpe

1~230 V,       Hz50

Kohle/Keram ikGle itringdichtung

Stahl, lack iertBehälter 50 l

NBRMem bran

HMP 304  1~

Kunde

Kunden Nr.

Ansprechpartner

Projekt

Bearbeiter

Datum

Projekt Nr.
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