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POPIS
Vysila¢ WS330 slouzi pro dalkové ovladani prijimact WS3xx, které
mohou spinat r(izné el. spotrebice (osvétleni, zaluzie, el.zamky, pri-
motopy atd.).
V kazdém rohu hmatniku vysilaci jednotky je zabudovany mikrospi-
nac¢ = 4 kanaly.
Pri stisknuti jednoho kanalu je vyslan kodovany signal, ktery zachyti
prijimac (na tento kod nauceny) a provede danou funkci.
Kazdy kanal m(ize mit réiznou funkci a ovladat i nékolik pfijimact na-
jednou.
Potvrzeni prijmu vyslaného signalu je indikovano ¢ervenou diodou
pod hmatnikem (viz obr.1).
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Montaz
Prilepenim:
1) vyberte vhodné misto (vyvarujte se mist viz Upozornéni)
2) provedte demontaz vysilaci jednotky (viz obr.4)
3) odstrante ochranny papirek mezi baterii a kontaktem (viz obr.5)
4) samolepici pasky pfilepte na zakladni ram (viz obr.2)
5) poté prilepte slozeny komplet vysilace na vybrané misto
PriSroubovanim:
1) vyberte vhodné misto (vyvarujte se mist viz Upozornéni)
2) vyuzijte instalacni krabici nebo si na daném misté pripravte otvory podle rozteci
zakladniho ramu (viz obr.3)
3) provedte demontaz vysilaci jednotky (viz obr.4)
4) prisroubuijte zakladni ram na instalacni krabici
5) odstrante ochranny papirek mezi baterii a kontaktem (viz obr.5)
6) slozte vnéjsi a vnitrni ramecek a nasunte je do zakladniho ramu
7) zasadte vysilaci jednotku do slozenych rameck (viz obr.3)
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Vyména baterie
Nutnost vymény baterii je indikovana na daném pfijimaci (viz navod WS3xx). Pouzivejte
zasadné baterii 1x3V typ CR2430. Pouzitou baterii likvidujte v souladu s pfedpisy pro
nakladani s nebezpecnymi odpady!
Upozornéni

Neumistujte v blizkosti silovych vodicu a velkych kovovych predméta!
Nesmi byt montovan na kovové podklady! Urcen pro vnitini pouziti!
V pripadé nevhodného umisténi se podstatné snizi dosah celé soupravy!



WS330 slouzi pro dalkové ovladani prijimact
WS3xx. Stisknutim jednotlivych ¢asti hmatniku je
vyslan odliSny kéd. WS330 umoziuje ovladat né-
kolik spotiebi¢i nebo vyuzivat rizné funkce pfiji-
mace (zapnout/ vypnout osvétleni, ovladat zaluzie,
el.zamky, primotopy atd.).
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WS303 Technické parametry
Napajeni 1 x 3V typ CR2430 (uvnitr vyrobku)
. s montazi do | Vfvykon <10 mw
; Frekvence 433,92 MHz
Y Stupen kryti IP20

Zivotnost baterii | az 5 let
Pracovni teplota | 0°C az +50°C

o
¢ Rozmeéry (Dx$xH) | 81 x 81 x 15 mm

o ES PROHLASENI O SHODE
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., timto prohlasujeme, ze
Zaruéni doba je 2 roky. V piipadé zaruénino Vyrobek WS330 je ve shodé se zakladnimi pozadavky a
a pozaruéniho servisu, zaslete vyrobek na dalSimi prislusnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES.
adresu vyrobce. V Kurimi 1.7.2009 k nahlédnuti na www.elbock.cz
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